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 1. Wstęp

 1.1.Temat opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt remontu instalacji gazowej polegający na wymianie starych przewodów na  
nowe ze zmianą materiału na odcinku od kurków głównych w piwnicy budynku do istniejących odbiorników gazu 
zlokalizowanych w budynku wielorodzinnym w Rybniku przy ul. Lompy 6.

 1.2. Lokalizacja i wykaz własności 

Budynek wielorodzinny ul. Józefa Lompy 6, Rybnik – Boguszowice, 

 1.3. Zleceniodawca

Zleceniodawcą niniejszego opracowania jest Zakłada Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Rybniku przy ul. 
Kościuszki 17,

 1.4.Podstawa opracowania

• Umowa ze Zleceniodawcą
• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
• Uzgodnienia z Inwestorem
• Inwentaryzacja budowlana 
• Obowiązujące normy, przepisy 

 1.5. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt remontu instalacji gazowej polegający na wymianie przewodów na 
nowe, od kurków  głównych  znajdujących się w piwnicy każdej z klatek budynku do wszystkich odbiorników gazu w 
lokalach mieszkalnych. Zakres projektu obejmuje wymianę przewodów gazowych tj. poziomów, pionów i podejść po 
istniejącej trasie, ze zmianą materiału. 

 1.6.Obszar oddziaływania obiektu budowlanego

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości w obrysie istniejącego budynku.

 1.7. Wpływ projektowanej infrastruktury na zagospodarowanie terenu i zieleń

Remont instalacji gazowej nie zmienia istniejącego sposobu zagospodarowania terenu. Całość prac mieści się 
wewnątrz budynku

 1.8.Wpływ realizacji inwestycji na środowisko

Remont  instalacji  gazowej  nie  będzie  oddziaływał  negatywnie  na  środowisko.  Całość  prac  zostanie 
przeprowadzona wewnątrz budynku.

 2. Opis stanu istniejącego 

 2.1.Istniejący stan wraz z omówieniem zmian

          Zakres opracowania znajduje się na wewnątrz budynku będącego własnością ZGM Rybnik.
Budynek  ,w  którym  projektuje  się   wymianę  instalacji  gazowej  jest  budynkiem  5-kondygnacyjnym,  o  konstrukcji  
murowanej z cegieł, z dachem płaskim  Budynek posiada dostęp do mediów tj. Wody, kanalizacji sanitarnej, energii  
elektrycznej  i  gazu. Budynek jest  zaopatrywany w paliwo gazowe z  4-ech przyłączy,  oddzielnei  dla każdej  z klatek 
budynku. W każdej  z klatek przyłącze wchodzi  do budynku przez ścianę fundamentową i  dalej biegnie poziomymi 
przewodami do 2-óch pionów (1 pion gazowy– do 2 pionów mieszkań, 2 pion gazowy dla 1 pionu mieszkań). Kurek  
główny jest zainstalowany kilkadziesiąt centymetrów za wejściem rury przyłączeniowej do budynku. Poziomy, piony 
oraz podejścia do odbiorników w większości  mieszkań wykonane są z  rur stalowych łączonych za pomocą złączek 
gwintowanych. Stan techniczny instalacji – zły, do wymiany.
Budynek jest zaopatrywany w ciepło do ogrzewania w zależności od mieszkania z indywidualnych pieców na paliwo  
stałe  (węgiel  kamienny)  lub  pieców  kaflowych  oraz  w  kilku  mieszkaniach  z  pieców  gazowych  dwufunkcyjnych.  
Zaopatrzenie  w  ciepło  do  podgrzewu  wody  odbywa  się  z  indywidualnych  źródeł  ciepła  zlokalizowanych  w 
poszczególnych mieszkaniach tj. najczęściej  z przepływowych, gazowych podgrzewaczy wody użytkowej, z zasobników  
cwu połaczonych z piecykami na paliwo stałe oraz w kilku mieszkaniach z pieców gazowych dwufunkcyjnych.
Planuje się wymianę przewodów instalacji gazowej od kurka głównego tj. wszystkich poziomów, pionów i podejść, bez  
zmiany ich trasy. 
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 2.2.Zestawienie urządzeń gazowych w lokalach mieszkalnych

Lp. Numer 
klatki i 
lokalu 

Informacja o urządzeniu gazowym znajdującym się 
w lokalu mieszkalnym (TAK/NIE)

Stan techniczny instalacji gazowej/ rodzaj 
zastosowanych rur

Kuchenka 
gazowa 

Przepływowy 
podgrzewacz wody

 Piec gazowy 

1 6A/1 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

2 6A/2 TAK NIE TAK wymieniona/ Miedziane, zaprasowywane

3 6A/3 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

4 6A/4 TAK NIE NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

5 6A/5 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

6 6A/6 TAK TAK NIE wymieniona/ Miedziane, zaprasowywane

7 6A/7 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

8 6A/8 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

9 6A/9 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

10 6A/10 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

11 6A/11 TAK TAK NIE częściowo do wymiany/ Stalowe z gwintem,miedź

12 6A/12 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

ILOŚĆ łącznie 6A 12 10 1

13 6B/1 TAK NIE TAK wymieniona/ Miedziane, zaprasowywane

14 6B/2 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

15 6B/3 TAK TAK NIE  Do wymiany/ Stalowe z gwintem

16 6B/4 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

17 6B/5 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

18 6B/6 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

19 6B/7 TAK NIE TAK wymieniona/ Miedziane, zaprasowywane

20 6B/8 TAK NIE TAK wymieniona/ Miedziane, zaprasowywane

21 6B/9 TAK NIE TAK Do wymiany/ Stalowe z gwintem

22 6B/10 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

23 6B/11 TAK NIE TAK wymieniona/ Miedziane, zaprasowywane

24 6B/12 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

ILOŚĆ łącznie 6B 12 7 5

25 6C/1 NIE TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

26 6C/2 TAK NIE TAK wymieniona/ Miedziane, zaprasowywane

27 6C/3 TAK TAK NIE wymieniona/ Miedziane, zaprasowywane

28 6C/4 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

29 6C/5 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

30 6C/6 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

31 6C/7 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

32 6C/8 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

33 6C/9 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

34 6C/10 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

35 6C/11 TAK NIE TAK wymieniona/ Miedziane, zaprasowywane
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36 6C/12 TAK NIE TAK Do wymiany/ Stalowe z gwintem

ILOŚĆ łącznie 6C 11 9 3

37 6D/1 NIE TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem – użytkownik nie 
korzysta z paliwa gazowego

38 6D/2 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

39 6D/3 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

40 6D/4 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

41 6D/5 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

42 6D/6 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

43 6D/7 TAK NIE NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

44 6D/8 TAK NIE TAK wymieniona/ Miedziane, zaprasowywane

45 6D/9 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

46 6D/10 TAK NIE TAK wymieniona/ Miedziane, zaprasowywane

47 6D/11 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

48 6D/12 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

ILOŚĆ łącznie 6D 11 10 2

ILOŚĆ 6A-6D [szt.] 46 35 11

 3. Obliczenia instalacji gazowej 

 3.1.Ciśnienie gazu 

Instalacja   gazowa jest  zasilana  z  sieci  gazowej  niskiego  ciśnienia.  Nie  planuje  się  zabudowy reduktorów 
ciśnienia. Ciśnienie gazu w instalacji na wejściu do budynku nie będzie niższe niż 1,6 kPa a także nie przekroczy 2,5kPa.

 3.2.Określenie wielkości zapotrzebowania na gaz

Wielkość zużycia gazu w budownictwie wielorodzinnym obliczamy ze wzoru:

gdzie:

Ǫh – wielkość zapotrzebowania na gaz
Ʃ vS – suma obciążeń nominalnych urządzeń gazowych
          kuchenka gazowa 4-palnikowa – 1,3m3/h
          gazowy przepływowy podgrzewacz wody 23kW– 2,7m3/h
          kocioł gazowy 2-funkcyjny 30kW– 2,5m3/h
n – liczba odbiorców
f – współczynnik jednoczesności rozbioru wg tabeli z załącznika nr 2

Klatka Kuchenka 
gazowa 4-
palnikowa z 
piekarnikiem 
gazowym lub 
bez 
piekarnika

f

Gazowy 
Przepływowy 
podgrzewacz 
wody 

f Kocioł gazowy 
2-funkcyjny f

Wielkość 
zapotrzebowania 
na gaz Ǫh 

Wielkość 
zapotrzebowani
a na gaz bez 
uwzględniania 
współczynnika 
jednoczesności 
(do doboru 
średnic rur)

ilość [szt.] [-] ilość [szt.] [-] ilość [szt.] [-] [m3/h] [m3/h]

6A 12 0,201 10 0,202 1 1,0 11,08 45,1
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6B 12 0,201 7 0,255 5 0,831 18,34

6C 11 0,208 9 0,217 3 0,903 15,02

6D 11 0,208 10 0,202 2 0,954 13,19

 3.3.Dobór średnicy rury gazowej za kurkiem głównym

Dobór średnicy ustalamy zakładając prędkość w pionach poniżej 6 m/s i straty liniowe mniejsze od 150Pa oraz przepływ 
gazu sumując wszystkie odbiorniki bez współczynników jednoczesności.
Q – objętość przepływającego gazu wg ostatniej kolumny tabeli –  [m3/s]
v  < 6m/s
A – pole przekroju poprzecznego rury gazowej – (Πd2)/4 [m2]

d= (4*Q)  [m]
      (V*Π) 

Dobrane średnice wraz z przepływami pokazano na rysunkach aksonometrycznych.

 4.Zakres ilościowy opracowania 
Planowana inwestycja obejmuje:

• demontaż istniejących przewodów z rur stalowych tj. poziomów, pionów i podejść we wszystkich klatkach i na 
wszystkich kondygnacjach budynku

• w razie konieczności poszerzenie otworów dla przejścia rur gazowych przez przegrody poziome i pionowe 
budynku

• montaż rur ochronnych stalowych na przejściach rur gazowych przez przegrody poziome i pionowe budynku
• montaż 4 szt. przewodów poziomych (poziomów) od kurka głównego do pionów w piwnicach budynku z rur 

stalowych, łączonych przez spawanie po istniejącej trasie
• montaż ż 2x 4 szt. pionów instalacji gazowej po istniejącej trasie, od końców odcinków poziomych w piwnicy 

do ostatniej kondygnacji (III piętro) budynku z odejściami do gazomierzy zlokalizowanych w mieszkaniach
• montaż podejść gazowych po istniejącej trasie od gazomierzy zlokalizowanych z przedpokojach 

poszczególnych mieszkań do odbiorników (kuchenki, przepływowe podgrzewacze wody) z rur miedzianych 
łączonych poprzez lutowanie twarde

• wymiana armatury na instalacji gazowej tj. zaworów odcinających i filtrów

 5.Rozwiązania materiałowe

 5.1.Rury przewodowe stalowe 
Instalację gazową wewnątrz budynku na odcinkach od kurka głównego do gazomierzy należy wykonać z rur ze 

stali czarnej, bez szwu łączonych przez spawanie wg PN- 91/H-74240  Rury stalowe bez szwu ciągnione na zimno. Rury 
stalowe należy łączyć z gazomierzami i zaworami odcinającymi za pomocą łączników gwintowanych z żeliwa białego, 
ciągliwego. Łączniki te należy uszczelnić taśmą teflonową ub pastą uszczelniającą anaerobową.
 5.2.Rury przewodowe miedziane 

Instalację  gazową  wewnątrz  budynku  na  odcinkach  od  gazomierzy  wewnątrz  mieszkań  do  odbiorników 
wykonać  z  rur  miedzianych  twardych  o  oznaczeniu  Cu-DHP  (miedź  odtleniana  fosforem)  i  za  pomocą  połączeń  
zaprasowywanych.
Rury powinny:

• spełniać wymagania PN-EN 1057: 1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 
stosowane w instalacjach sanitarnych i gazowych.

• Mieć pozytywną opinię COBRTI Instal w Warszawie 
• Mieć pozytywną opinię Instytutu Nafty i gazu w Krakowie 

 5.3. Złączki do rur miedzianych
Łączniki i kształtki do instalacji gazowej z rur miedzianych  powinny być z brązu (złączki z gwintem) lub miedzi 

(kolana, łuki, trójniki, redukcje) z elementem uszczelniającym -umieszczonym w w rowku - uszczelką z HNBR koloru 
żółtego.
Łączniki miedziane - stosować wyłącznie łączniki produkowane z miedzi odtlenionej fosforem, o symbolu
Cu – DHP, zawierającej: Cu + Ag > 99,90% (Cu – miedź, Ag – srebro), 0,015 % < P < 0,040% (P – fosfor).
Łączniki z     brązu   – zalecane jest stosowanie łączników produkowanych z brązu o symbolu CuPb5Sn5Zn5 wg PN EN 1982.
Na zewnętrznej powierzchni każdego łącznika powinno znajdować się trwałe znakowanie zawierające:
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– znak firmowy lub nazwę producenta,
– średnicę nominalną łączonej rury i/lub wymiar gwintu,
– inne wymagania dotyczące poszczególnych typów łączników.
W celu ułatwienia identyfikacji łączniki zaprasowywane do instalacji gazowej powinny mieć na powierzchni 
zewnętrznej naniesioną żółtą kropkę, która jest zgodna z żółtym kolorem O-ringu uszczelniającego .

 5.4.Rury ochronne 

Przy przejściach rur prze przegrody pionowe i poziome stosować tuleje ochronne z rur stali czarnej wystające 
poza lic o przegrody po 3cm z każdej strony. 

 5.5.Zawory odcinające kulowe

Przed gazomierzami, przed kuchenką gazową, przed gazowymi podgrzewaczami wody zastosowano zawory 
odcinające, kulowe. Budowa zaworów:

− kula z mosiądzu chromowanego lub niklowanego, polerowanego, uszczelnionego teflonem PTFE
− Uszczelnienie trzpienia z gumy NBR 70.
− Dźwignia ze stali ocynkowanej pokrytej tworzywem w kolorze żółtym

Zawory powinny odpowiadać klasie ciśnieniowej MOP 5( 5 barów) i  klasie temperaturowej T2 (od -20°C do 60°C). 
Powinny spełniać wymagania norm PN-EN 331:2005, PN-EN 10226-1:2006, PN-EN 12165:2001) i posiadać certyfikat  
INiG w Krakowie. 

 6.Roboty  montażowe

Przewody  prowadzić   równolegle  lub  prostopadle  do  przegród  budynku,  w  odległości  3  cm  od  tynku 
mocowane  za  pomocą  uchwytów  wykonanych  z  materiałów  ognioodpornych.  W  razie  konieczności  prowadzenia 
przewodów gazowych obok innych urządzeń i instalacji zachować odległości bezpieczne określone w Rozporządzeniu 
Ministra  Infrastruktury.  Pomiędzy  przewodami  instalacji  gazowych,  a  przewodami  innych  instalacji,  takich  jak 
centralnego  ogrzewania,  wody,  kanalizacji  czy  elektrycznej,  powinny  być  zachowane  odległości  pozwalające  na 
bezpieczny montaż i  późniejszą eksploatację. Wzajemne oddalenie tych przewodów musi umożliwiać wykonywanie 
prac naprawczych, konserwacyjnych, a także wymianę przewodów gazowych, jak również sąsiadującej instalacji bez ich  
uszkodzenia. Pomiędzy poziomymi odcinkami instalacji gazowych, a innymi równoległymi przewodami powinien być 
zachowany minimalny odstęp nie mniejszy niż 10 cm. Przy krzyżowaniu się przewodów gazowych z przewodami innych 
instalacji, pomiędzy nimi musi być zachowane światło nie mniejsze niż 2 cm. Przewody poziome należy prowadzić ze 
spadkiem co najmniej 4 mm/1 mb w kierunku przyborów gazowych lub dopływu gazu. Przewody instalacji gazowej  
muszą  być  mocowane  do  ścian  lub  innych  trwałych  elementów  wyposażenia  budynku  za  pomocą  zamocowań 
wykonanych  z  materiałów  niepalnych.  Niedopuszczalne  jest  stosowanie  zamocowań  wykonanych  z  tworzyw 
sztucznych, gdyż takie zamocowania są na ogół nieodporne na podwyższone temperatury i w przypadku pożaru w  
pomieszczeniu nie spełniają swojej funkcji,  przyspieszając rozszczelnienie połączeń,  a także pęknięcia i  urwanie się  
przewodów. Odległości pomiędzy zamocowaniami przewodów gazowych do ściany nie powinny być mniejsze niż 1,5 m. 
Dla dłuższych, prostych odcinków odległość ta może być zwiększona do 3,0 m. Ostatni uchwyt na podłączeniu powinien 
znajdować się nie dalej niż 0,5 m od odbiornika gazu. Przewodów instalacji gazowej nie można wykorzystywać jako  
wsporników  dla  innych  przewodów,  urządzeń  oraz  elementów  stanowiących  stałe  lub  ruchome  wyposażenie 
pomieszczenia.  Nie  dopuszcza się także do wykorzystywania przewodów gazowych jako przewodów uziemiających 
instalacji  elektrycznej,  przewodów  bezpieczeństwa  w  urządzeniach  elektrycznych  lub  elementów  instalacji  
odgromowej. Urządzenia gazowe należy połączyć na stałe z przewodami instalacji gazowej. Przed odbiornikiem gazu  
należy zamontować zawór kulowy, odcinający dopływ gazu. Kurek ten należy zamontować w miejscu łatwo dostępnym, 
w odległości nie większej niż 0,5 m od króćca łączącego urządzenie z instalacją. Średnice przewodów oraz szczegóły ich  
prowadzenia przedstawiono w części rysunkowej opracowania. Całość armatury, jak np. zawory odcinające, filtr gazu  
powinna posiadać średnicę nie mniejszą niż przewód gazowy licząc w kierunku dopływu gazu. Połączenia rur stalowych 
z armaturą (zawory, filtry) i urządzeniami gazowymi wykonać za pomocą złączek gwintowanych uszczelnionych pastą 
uszczelniającą  posiadającą  atest  do  stosowania  w  instalacjach  gazowych.  Zabrania  się  stosowania  złączek 
gwintowanych ocynkowanych oraz mosiężnych. 
Instalację  gazową   wykonać  zgodnie  z  projektem  oraz  obowiązującymi  na  dzień  30.06.2017  roku  przepisami 
Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim  
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku.

 6.1.Izolacje

Zastosowane  rury  miedziane  nie  wymagają  izolacji  antykorozyjnej.  Instalację  wykonaną  z  rur  stalowych 
czarnych  należy  zabezpieczyć  przed  korozją  przez  dokładne  oczyszczenie  z  rdzy  i  brudu  oraz  pomalowanie  farbą 
podkładową chlorokauczukową, nie później  niż  cztery  godziny od oczyszczenia.  Po wyschnięciu farby  podkładowej 
nałożyć warstwę farby olejnej w kolorze żółtym.
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 7. Próba szczelności

Należy przeprowadzić  próbę szczelności  instalacji  gazowej  po jej  wykonaniu.  Dla  części  wewnętrznej  
polega  ona  na  poddaniu  próbie  przewodów  powietrzem  o  ciśnieniu   równym  0,05  MPa.   Manometr  użyty  do  
przeprowadzenia próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Zakres 
pomiarowy manometru powinien wynosić 0 – 0,06MPa. Wynik uznaje się za pozytywny jeśli  w czasie 30minut od 
ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. 

 8.Uwagi końcowe

  Zgodnie z pismem Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rybnika, remont instalacji gazowej polegjacy na 
wymianie  przewodów  na  nowe  po  istniejącej  trasie,  z  zastosowaniem  innego  rodzaju  materiału  nie  wymaga  
pozwolenia na budowę ani  zgłoszenia.  Instalację wykonać zgodnie z  opracowaną dokumentacją a wszelkie  zmiany 
należy uzgodnić przed wykonaniem z autorem projektu.
Roboty wykonać zgodnie z:
a)   Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
       technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami
b)   Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II - Roboty Instalacji 
       Sanitarnych.
c)    Instrukcjami montażu producentów urządzeń, rur i armatury. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia  
      powinny posiadać niezbędne dokumenty deklaracje i atesty dopuszczające  do stosowania  w budownictwie.   
      Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową i projektami branżowymi. Rozwiązania systemowe należy    
      wykonywać ściśle wg zaleceń technologii producenta.  

 9..  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Stosownie do art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r PRAWO BUDOWLANE ( (Dz. U. Z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z  
późniejszymi zmianami) jako projektant inwestycji:wymiany instalacji gazu do budynku przy ul. Lompy 6 w Rybniku 
której inwestorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku  niniejszym oświadczam, iż roboty budowlane 
związane z w/w inwestycją nie będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie nie będzie zatrudnionych więcej  
niż 20 pracowników, w związku z czym, zgodnie z art.21a ust 1a, pkt 2, opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony  
zdrowia na budowie nie jest wymagane.

OPRACOWAŁ: 

mgr inż.  Mariusz Wiewiórski 
Uprawnienia budowlane 
nr ewid. SLK/5796/PWOS/14
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