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1. Wstep

1.1.Temat opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt remontu instalacji gazowe] polegajgcy na wymianie starych przewoddow na
nowe ze zmiang materiatu na odcinku od kurkéw gtéwnych w piwnicy budynku do istniejgcych odbiornikéw gazu
zlokalizowanych w budynku wielorodzinnym w Rybniku przy ul. Lompy 6.

1.2. Lokalizacja i wykaz wtasnosci
Budynek wielorodzinny ul. Jézefa Lompy 6, Rybnik — Boguszowice,
1.3. Zleceniodawca

Zleceniodawcy niniejszego opracowania jest Zaktada Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg w Rybniku przy ul.
Kosciuszki 17,

1.4.Podstawa opracowania

* Umowa ze Zleceniodawcg

*  Specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia
* Uzgodnienia z Inwestorem

* |nwentaryzacja budowlana

*  Obowigzujgce normy, przepisy

1.5. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt remontu instalacji gazowej polegajacy na wymianie przewoddw na
nowe, od kurkdw gtéwnych znajdujgcych sie w piwnicy kazdej z klatek budynku do wszystkich odbiornikow gazu w
lokalach mieszkalnych. Zakres projektu obejmuje wymiane przewoddw gazowych tj. poziomdw, piondw i podejs¢ po
istniejacej trasie, ze zmiang materiatu.

1.6.0bszar oddziatywania obiektu budowlanego
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w obrysie istniejgcego budynku.
1.7. Wptyw projektowanej infrastruktury na zagospodarowanie terenu i zielen

Remont instalacji gazowej nie zmienia istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu. Catos¢ prac miesci sie
wewnatrz budynku

1.8.Wptyw realizacji inwestycji na srodowisko

Remont instalacji gazowej nie bedzie oddziatywat negatywnie na S$rodowisko. Cato$¢ prac zostanie
przeprowadzona wewnatrz budynku.

2. Opis stanu istniejacego

2.1.Istniejacy stan wraz z oméwieniem zmian

Zakres opracowania znajduje sie na wewnatrz budynku bedacego wtasnoscig ZGM Rybnik.
Budynek ,w ktérym projektuje sie wymiane instalacji gazowe] jest budynkiem 5-kondygnacyjnym, o konstrukcji
murowanej z cegiet, z dachem ptaskim Budynek posiada dostep do medidéw tj. Wody, kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej i gazu. Budynek jest zaopatrywany w paliwo gazowe z 4-ech przytaczy, oddzielnei dla kazdej z klatek
budynku. W kazdej z klatek przytagcze wchodzi do budynku przez $ciane fundamentows i dalej biegnie poziomymi
przewodami do 2-6ch pionéw (1 pion gazowy— do 2 piondw mieszkan, 2 pion gazowy dla 1 pionu mieszkan). Kurek
gtéwny jest zainstalowany kilkadziesigt centymetrow za wejsciem rury przytgczeniowej do budynku. Poziomy, piony
oraz podejscia do odbiornikéw w wiekszosci mieszkarn wykonane sg z rur stalowych faczonych za pomoca ztgczek
gwintowanych. Stan techniczny instalacji — zty, do wymiany.
Budynek jest zaopatrywany w ciepto do ogrzewania w zaleznosci od mieszkania z indywidualnych piecow na paliwo
state (wegiel kamienny) lub piecéw kaflowych oraz w kilku mieszkaniach z piecéw gazowych dwufunkcyjnych.
Zaopatrzenie w ciepto do podgrzewu wody odbywa sie z indywidualnych zZrédet ciepta zlokalizowanych w
poszczegdlnych mieszkaniach tj. najczesciej z przeptywowych, gazowych podgrzewaczy wody uzytkowej, z zasobnikow
cwu potaczonych z piecykami na paliwo state oraz w kilku mieszkaniach z piecéw gazowych dwufunkcyjnych.
Planuje sie wymiane przewoddw instalacji gazowej od kurka gtéwnego tj. wszystkich poziomdw, pionéw i podejs¢, bez
zmiany ich trasy.
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2.2.Zestawienie urzadzen gazowych w lokalach mieszkalnych

Lp. Numer Informacja o urzadzeniu gazowym znajdujacym sie Stan techniczny instalacji gazowej/ rodzaj
klatki i w lokalu mieszkalnym (TAK/NIE) zastosowanych rur
lokalu Kuchenka Przeptywowy Piec gazowy
gazowa podgrzewacz wody
1 6A/1 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
2 6A/2 TAK NIE TAK wymieniona/ Miedziane, zaprasowywane
3 6A/3 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
4 6A/4 TAK NIE NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
5 6A/5 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
6 6A/6 TAK TAK NIE wymieniona/ Miedziane, zaprasowywane
7 6A/7 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
8 6A/8 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
9 6A/9 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
10 6A/10 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
11 6A/11 TAK TAK NIE czesciowo do wymiany/ Stalowe z gwintem,miedz
12 6A/12 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
ILOSC tacznie 6A 12 10 1
13 6B/1 TAK NIE TAK wymieniona/ Miedziane, zaprasowywane
14 6B/2 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
15 6B/3 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
16 6B/4 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
17 6B/5 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
18 6B/6 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
19 6B/7 TAK NIE TAK wymieniona/ Miedziane, zaprasowywane
20 6B/8 TAK NIE TAK wymieniona/ Miedziane, zaprasowywane
21 6B/9 TAK NIE TAK Do wymiany/ Stalowe z gwintem
22 6B/10 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
23 6B/11 TAK NIE TAK wymieniona/ Miedziane, zaprasowywane
24 6B/12 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
ILOSC tacznie 6B 12 7 5
25 6C/1 NIE TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
26 6C/2 TAK NIE TAK wymieniona/ Miedziane, zaprasowywane
27 6C/3 TAK TAK NIE wymieniona/ Miedziane, zaprasowywane
28 6C/4 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
29 6C/5 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
30 6C/6 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
31 6C/7 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
32 6C/8 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
33 6C/9 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
34 6C/10 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem
35 6C/11 TAK NIE TAK wymieniona/ Miedziane, zaprasowywane
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36 6C/12 TAK NIE TAK Do wymiany/ Stalowe z gwintem

1ILOSC tacznie 6C 11 9 3

37 6D/1 NIE TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem — uzytkownik nie
korzysta z paliwa gazowego

38 6D/2 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

39 6D/3 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

40 6D/4 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

41 6D/5 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

42 6D/6 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

43 6D/7 TAK NIE NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

44 6D/8 TAK NIE TAK wymieniona/ Miedziane, zaprasowywane

45 6D/9 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

46 6D/10 TAK NIE TAK wymieniona/ Miedziane, zaprasowywane

47 6D/11 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

48 6D/12 TAK TAK NIE Do wymiany/ Stalowe z gwintem

1ILOSC tacznie 6D 11 10 2

ILOSC 6A-6D [szt.] 46 35 11

3. Obliczenia instalacji gazowej

3.1.Cisnienie gazu

Instalacja gazowa jest zasilana z sieci gazowej niskiego cisnienia. Nie planuje sie zabudowy reduktoréw
cisnienia. Cisnienie gazu w instalacji na wejsciu do budynku nie bedzie nizsze niz 1,6 kPa a takze nie przekroczy 2,5kPa.

3.2.0kreslenie wielkosci zapotrzebowania na gaz

Wielkos$¢ zuzycia gazu w budownictwie wielorodzinnym obliczamy ze wzoru:

Qn=3V-n-f

gdzie:

Qh — wielkos¢ zapotrzebowania na gaz

2 Vs_ suma obcigzeri nominalnych urzqdzeri gazowych
kuchenka gazowa 4-palnikowa — 1,3m?/h
gazowy przeptywowy podgrzewacz wody 23kW- 2,7m?/h
kociot gazowy 2-funkcyjny 30kW- 2,5m°/h

n — liczba odbiorcow

f— wspotczynnik jednoczesnosci rozbioru wg tabeli z zatgcznika nr 2

Klatka Kuchenka Wielkos¢
gazowa 4- zapotrzebowani
palnikowa z Gazowy Wielkoéé a na gaz bez
piekarnikiem f Przeptywowy f Kociot ga'zowy f zapotrzebowania uwzglledmar'ua
gazowym lub podgrzewacz 2-funkcyjny wspotczynnika

na gaz Qh . -
bez wody jednoczesnosci
piekarnika (do doboru
$rednic rur)
ilos¢ [szt.] [-] ilos$¢ [szt.] [-] ilos¢ [szt.] [-] [m3/h] [m3/h]
6A 12 0,201 10 0,202 1 1,0 11,08 45,1
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6B 12 0,201 7 0,255 5 0,831 18,34
6C 11 0,208 9 0,217 3 0,903 15,02
6D 11 0,208 10 0,202 2 0,954 13,19

3.3.Dobor srednicy rury gazowej za kurkiem gtéwnym

Dobor $rednicy ustalamy zaktadajac predkos¢ w pionach ponizej 6 m/s i straty liniowe mniejsze od 150Pa oraz przeptyw
gazu sumujgc wszystkie odbiorniki bez wspétczynnikdw jednoczesnosci.

Q - objetosé przeptywajacego gazu wg ostatniej kolumny tabeli— [m3/s]

v <6m/s

A — pole przekroju poprzecznego rury gazowej — (Md?)/4 [m?]

d=(4*Q) [m]
(v*n)

Dobrane srednice wraz z przeptywami pokazano na rysunkach aksonometrycznych.
4.Zakres ilosciowy opracowania

Planowana inwestycja obejmuje:

e demontaz istniejgcych przewoddw z rur stalowych tj. poziomdw, piondw i podejs¢ we wszystkich klatkach i na
wszystkich kondygnacjach budynku

e wrazie koniecznosci poszerzenie otwordw dla przejscia rur gazowych przez przegrody poziome i pionowe
budynku

e montaz rur ochronnych stalowych na przejsciach rur gazowych przez przegrody poziome i pionowe budynku

e montaz 4 szt. przewoddw poziomych (poziomoéw) od kurka gtéwnego do pionéw w piwnicach budynku z rur
stalowych, faczonych przez spawanie po istniejgcej trasie

* montaz z 2x 4 szt. piondw instalacji gazowej po istniejgcej trasie, od koricdw odcinkéw poziomych w piwnicy
do ostatniej kondygnaciji (Ill pietro) budynku z odejsciami do gazomierzy zlokalizowanych w mieszkaniach

¢ montaz podejs¢ gazowych po istniejgcej trasie od gazomierzy zlokalizowanych z przedpokojach
poszczegdlnych mieszkan do odbiornikdw (kuchenki, przeptywowe podgrzewacze wody) z rur miedzianych
faczonych poprzez lutowanie twarde

e wymiana armatury na instalacji gazowej tj. zawordow odcinajgcych i filtrow

5.Rozwigzania materiatowe

5.1.Rury przewodowe stalowe

Instalacje gazowg wewnatrz budynku na odcinkach od kurka gtéwnego do gazomierzy nalezy wykonac z rur ze
stali czarnej, bez szwu tgczonych przez spawanie wg PN- 91/H-74240 Rury stalowe bez szwu ciggnhione na zimno. Rury
stalowe nalezy tgczy¢ z gazomierzami i zaworami odcinajgcymi za pomoca tgcznikdw gwintowanych z zeliwa biatego,
ciggliwego. taczniki te nalezy uszczelnié tasma teflonowa ub pastg uszczelniajgcy anaerobowa.

5.2.Rury przewodowe miedziane

Instalacje gazowg wewnagtrz budynku na odcinkach od gazomierzy wewnatrz mieszkan do odbiornikow
wykona¢ z rur miedzianych twardych o oznaczeniu Cu-DHP (miedZ odtleniana fosforem) i za pomoca potaczen
zaprasowywanych.

Rury powinny:
e spetnia¢ wymagania PN-EN 1057: 1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i gazowych.
e Miec pozytywng opinie COBRTI Instal w Warszawie
e Miec pozytywng opinie Instytutu Nafty i gazu w Krakowie
5.3. Ztaczki do rur miedzianych

taczniki i ksztattki do instalacji gazowej z rur miedzianych powinny by¢ z brazu (ztgczki z gwintem) lub miedzi
(kolana, tuki, tréjniki, redukcje) z elementem uszczelniajagcym -umieszczonym w w rowku - uszczelkg z HNBR koloru
26ttego.
taczniki miedziane - stosowac wytgcznie faczniki produkowane z miedzi odtlenionej fosforem, o symbolu
Cu — DHP, zawierajacej: Cu + Ag > 99,90% (Cu — miedz, Ag — srebro), 0,015 % < P < 0,040% (P — fosfor).
taczniki z brgzu — zalecane jest stosowanie facznikédw produkowanych z brgzu o symbolu CuPb55n5Zn5 wg PN EN 1982.
Na zewnetrznej powierzchni kazdego tagcznika powinno znajdowac sie trwate znakowanie zawierajace:
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—znak firmowy lub nazwe producenta,

—$rednice nominalng taczonej rury i/lub wymiar gwintu,

—inne wymagania dotyczace poszczegdlnych typow tacznikdw.

W celu utatwienia identyfikacji taczniki zaprasowywane do instalacji gazowej powinny mie¢ na powierzchni
zewnetrznej naniesiong z6ttg kropke, ktdra jest zgodna z z6ttym kolorem O-ringu uszczelniajacego .

5.4.Rury ochronne

Przy przejsciach rur prze przegrody pionowe i poziome stosowac tuleje ochronne z rur stali czarnej wystajgce
poza lic o przegrody po 3cm z kazdej strony.

5.5.Zawory odcinajace kulowe

Przed gazomierzami, przed kuchenka gazowa, przed gazowymi podgrzewaczami wody zastosowano zawory

odcinajgce, kulowe. Budowa zaworow:

—  kula z mosigdzu chromowanego lub niklowanego, polerowanego, uszczelnionego teflonem PTFE

— Uszczelnienie trzpienia z gumy NBR 70.

— Dzwignia ze stali ocynkowanej pokrytej tworzywem w kolorze z6ttym
Zawory powinny odpowiadaé klasie cisnieniowej MOP 5( 5 bardw) i klasie temperaturowej T2 (od -20°C do 60°C).
Powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 331:2005, PN-EN 10226-1:2006, PN-EN 12165:2001) i posiadac¢ certyfikat
INiG w Krakowie.

6.Roboty montazowe

Przewody prowadzi¢ rdéwnolegle lub prostopadle do przegréd budynku, w odlegtosci 3 cm od tynku
mocowane za pomocg uchwytéw wykonanych z materiatdw ognioodpornych. W razie koniecznosci prowadzenia
przewoddéw gazowych obok innych urzadzen i instalacji zachowaé odlegtosci bezpieczne okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury. Pomiedzy przewodami instalacji gazowych, a przewodami innych instalacji, takich jak
centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji czy elektrycznej, powinny by¢ zachowane odlegtosci pozwalajgce na
bezpieczny montaz i pdzniejszg eksploatacje. Wzajemne oddalenie tych przewoddw musi umozliwia¢ wykonywanie
prac naprawczych, konserwacyjnych, a takze wymiane przewoddéw gazowych, jak réwniez sgsiadujacej instalacji bez ich
uszkodzenia. Pomiedzy poziomymi odcinkami instalacji gazowych, a innymi rownolegtymi przewodami powinien by¢
zachowany minimalny odstep nie mniejszy niz 10 cm. Przy krzyzowaniu sie przewoddw gazowych z przewodami innych
instalacji, pomiedzy nimi musi by¢ zachowane swiatto nie mniejsze niz 2 cm. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem co najmniej 4 mm/1 mb w kierunku przyboréw gazowych lub doptywu gazu. Przewody instalacji gazowe;j
muszg by¢ mocowane do scian lub innych trwatych elementéw wyposazenia budynku za pomocg zamocowan
wykonanych z materiatdw niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan wykonanych z tworzyw
sztucznych, gdyz takie zamocowania sg na ogdt nieodporne na podwyzszone temperatury i w przypadku pozaru w
pomieszczeniu nie spetniajg swojej funkcji, przyspieszajgc rozszczelnienie potgczen, a takze pekniecia i urwanie sie
przewoddw. Odlegtosci pomiedzy zamocowaniami przewoddw gazowych do Sciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 m.
Dla dtuzszych, prostych odcinkdéw odlegtosc ta moze byé¢ zwiekszona do 3,0 m. Ostatni uchwyt na podtgczeniu powinien
znajdowac sie nie dalej niz 0,5 m od odbiornika gazu. Przewoddw instalacji gazowej nie mozna wykorzystywaé jako
wspornikéw dla innych przewoddw, urzadzen oraz elementédw stanowigcych state lub ruchome wyposazenie
pomieszczenia. Nie dopuszcza sie takze do wykorzystywania przewodéw gazowych jako przewoddw uziemiajgcych
instalacji elektrycznej, przewoddéw bezpieczennstwa w urzadzeniach elektrycznych lub elementéw instalacji
odgromowej. Urzagdzenia gazowe nalezy potgczy¢ na state z przewodami instalacji gazowej. Przed odbiornikiem gazu
nalezy zamontowac zawdr kulowy, odcinajgcy doptyw gazu. Kurek ten nalezy zamontowaé w miejscu tatwo dostepnym,
w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 m od krééca taczgcego urzadzenie z instalacjg. Srednice przewoddw oraz szczegdty ich
prowadzenia przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Cato$é armatury, jak np. zawory odcinajgce, filtr gazu
powinna posiadac $rednice nie mniejszg niz przewdd gazowy liczagc w kierunku doptywu gazu. Potgczenia rur stalowych
z armaturg (zawory, filtry) i urzadzeniami gazowymi wykonac¢ za pomocg ztgczek gwintowanych uszczelnionych pastg
uszczelniajgcg posiadajgcg atest do stosowania w instalacjach gazowych. Zabrania sie stosowania ztgczek
gwintowanych ocynkowanych oraz mosieznych.

Instalacje gazowg wykonaé zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi na dziern 30.06.2017 roku przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku.

6.1.1zolacje

Zastosowane rury miedziane nie wymagajg izolacji antykorozyjnej. Instalacje wykonang z rur stalowych
czarnych nalezy zabezpieczyé przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie farbg
podktadowg chlorokauczukowsa, nie pdzniej niz cztery godziny od oczyszczenia. Po wyschnieciu farby podktadowe;j
natozy¢ warstwe farby olejnej w kolorze zéttym.
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7. Préba szczelnosci

Nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji gazowej po jej wykonaniu. Dla czesci wewnetrznej
polega ona na poddaniu probie przewodow powietrzem o cisnieniu réwnym 0,05 MPa. Manometr uzyty do
przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Zakres
pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0 — 0,06MPa. Wynik uznaje sie za pozytywny jesli w czasie 30minut od
ustabilizowania sie cisSnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.

8.Uwagi koricowe

Zgodnie z pismem Wydziatu Architektury Urzedu Miasta Rybnika, remont instalacji gazowej polegjacy na
wymianie przewoddw na nowe po istniejagcej trasie, z zastosowaniem innego rodzaju materiatu nie wymaga
pozwolenia na budowe ani zgtoszenia. Instalacje wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg a wszelkie zmiany
nalezy uzgodnié¢ przed wykonaniem z autorem projektu.

Roboty wykona¢ zgodnie z:

a) Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

b) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il - Roboty Instalacji
Sanitarnych.

c) Instrukcjami montazu producentéw urzadzen, rur i armatury. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia
powinny posiadac niezbedne dokumenty deklaracje i atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig opisowg i projektami branzowymi. Rozwigzania systemowe nalezy
wykonywac $cisle wg zalecen technologii producenta.

9.. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Stosownie do art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r PRAWO BUDOWLANE ( (Dz. U. Z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami) jako projektant inwestycji:wymiany instalacji gazu do budynku przy ul. Lompy 6 w Rybniku

ktérej inwestorem jest Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku niniejszym oswiadczam, iz roboty budowlane
zwigzane z w/w inwestycjg nie bedg trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie nie bedzie zatrudnionych wiecej
niz 20 pracownikéw, w zwigzku z czym, zgodnie z art.21a ust 1a, pkt 2, opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie nie jest wymagane.

OPRACOWAL:
mgr inz. Mariusz Wiewiorski

Uprawnienia budowlane
nr ewid. SLK/5796/PW0S/14
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