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Raciborz, kwiecien 2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
wewnetrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
zlokalizowanym w Rybniku przy ulicy Sniadeckiego 4c¢/3, dziatka nr 1977/45 zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant

Projektant (inst. sanitarne)
mgr inz. Beata Wranik
nr uprawnien SLK/0596/PWOS/04
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SLK/OKK/T131.7132/0536/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 ‘grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z péin. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz.- 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Beacie Wranik
Mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 03-05-1972 w.Raciborzu

~ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0596/PWOS/04

do projektow'ania i kierowania f'obotami budowl‘a_nYmi bez ograniczeri
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Kémisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie .protokaléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwalg Nr.14/04 Z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzita, ze Pan(i) Beata Wranik posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i prakityke zawodowa oraz uzyskai(a) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawniefh budowlanych do projektowania i kierowania robotami -
budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgiji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego. .
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SLOIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jef dorgczenia.

PRZEWODNICZACY

OKREGOWE] KOMISJI KWALIFIKACYJNE

OHREGONE ) ZBY IMIYHIERGA BUDDHHICTAA
Ay 1 i

mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-V25-SDN-1XT *

Pani Beata Wranik o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2970/05

adres zamieszkania ul. Szczeciriska 91, 47-400 Racibérz

jest cztonkiem Slaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora.

Uzgodnienia z Inwestorem

Warunki przytaczenia z PSG sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu, Gazownia

w Rybniku nr W121/0000007275/00001/2017/00000 z dnia 31.03.2017 r.
4. Opinia kominiarska nr 8/2017 z dnia 3.03.2017 r.

5. Wizja lokalna.

6. Obowigzujace normy i przepisy.

wp =

1.2. STAN ISTNIEJACY.

Istniejgca instalacja gazowa budynku wigczona jest do gazociggu zrodiowego
o $rednicy 150mm stal, w ulicy Jedrzeja Sniadeckiego w Rybniku poprzez istniejgce
przytacze o srednicy 50mm stal. Cisnienie paliwa gazowego w gazociggu zrodtowym:
minimalne 1,60 kPa, maksymalne 2,50 kPa, w punkcie dostarczenia i odbioru:
minimalne 1,60 kPa, maksymalne 2,50 kPa.

Istniejgca wewnetrzna instalacja gazowa lokalu mieszkalnego od gtéwnego
pionu ,Gi” (wg rys. nr 02), poprzez kurek gtéwny i gazomierz, do odbiornikéw gazu
wykonana jest z rur stalowych skrecanych. Istniejgcy gazomierz miechowy
o rozstawie kroccdédw 130mm wraz z kurkiem gtdwnym usytuowany jest w korytarzu
lokalu mieszkalnego.

Paliwo gazowe obecnie uzywane jest do nastepujacych celéw:

— przygotowanie cieptej wody uzytkowej,
- przygotowanie positkow.

Odbiornikami gazu sa:

- gazowy przeptywowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej - 1 szt.
- kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem - 1 szt.

1.3. DANE OGOLNE.

Niniejszy projekt techniczny obejmuje swoim zakresem przebudowe instalaciji
gazowej wewnatrz lokalu mieszkalnego w Rybniku przy ul. Sniadeckiego 4c/3,
dziatka nr 1977/45.

Przebudowa polega na wymianie istniejgcego gazowego przeptywowego
podgrzewacza c.w.u. na kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania
oraz wymianie wewnetrznej instalacji gazowej od gazomierza do odbiornikbw gazu.

Zgodnie z uzyskanymi warunkami od dostawcy, paliwo gazowe uzywane
bedzie do nastepujacych celdw:

- przygotowanie positkow,
- przygotowanie cieptej wody uzytkowej,
— ogrzewanie pomieszczen.
Odbiornikami gazu beda:
- istniejgca kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem - 1 szt.
- projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komorg spalania
o mocy 10,0 kW - 1 szt.
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1.4. INSTALACJA WEWNETRZNA.

Istniejgca instalacja gazowa wykonana z rur stalowych tgczonych przez
skrecanie nie spetnia aktualnych wymogow.

Projektowang instalacje gazowg dla lokalu mieszkalnego od gazomierza do
odbiornikbw gazowych nalezy wykona¢ z rur miedzianych tgczonych przez zacisk.
Trase i Srednice przewoddw przedstawiono w czesci graficznej projektu.

Projektuje sie wymiane istniejgcego gazowego przeptywowego podgrzewacza
c.w.u. na kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komorg spalania wraz
z wykonaniem nowego podigczenia do tego urzadzenia. Podtgczenie do
projektowanego kotta nalezy wykonac z projektowanego pionu ,,G1” znajdujgcego sie
w tazience. Podtgczenie nalezy wykonaé z rur miedzianych tgczonych przez zacisk
przez uprawnionego wykonawce w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan
szczelnosci i trwatosci okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej przewodéw
gazowych w budynku.

Lokalizacje kotta gazowego i miejsce wigczenia doprojektowanego pionu
gazowego pokazano na rysunkach.

Prowadzenie rur - natynkowo. Przewody gazowe prowadzi¢ z zachowaniem
min. odlegtosci 2,0 cm od tynku.

Przewody instalacji gazowej nalezy mocowa ¢ do scian za pomocg odpowiednich
uchwytéw o nastepujgcych odlegtosciach:

— napoziomach:co 1,5 m

— napionach:co 3,0 m

Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
(ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.) powinna umozliwiaé
wykonywanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci, co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej 0 20 mm.

Przed urzadzeniami gazowymi (kuchenkg i kottem) nalezy zamontowac
zawory odcinajgce kulowe. Zawoér odcinajgcy doptyw gazu od urzadzenia nalezy
umiesci¢c w pomieszczeniu, w ktérym jest zainstalowane urzgadzenie gazowe,
w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0 m od krocca
przytaczeniowego. Dodatkowo przed kottem gazowym a za zaworem odcinajgcym
nalezy zamontowac filtr siatkowy do gazu.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji
wraz z urzgdzeniami w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Cisnienie prébne —
50 kPa, czas préby 30 min.

1.5. POMIESZCZENIA Z ODBIORNIKIEM GAZU.

Obliczeniowe zapotrzebowanie lokalu mieszkalnego na ciepto na cele
ogrzewania pomieszczen wynosi 7,1 kW. Obliczenia wykonano przy uzyciu programu
komputerowego Audytor OZC 6.8.

W  fazience  zainstalowany  zostanie  kociot  gazowy  dwufunkcyjny
z zamknietg komorg spalania. Projektowany kociot stuzy¢ bedzie do ogrzewania
pomieszczen oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Natomiast w  kuchni  znajduje  sie istniejgca  kuchenka  gazowa
4-palnikowa z piekarnikiem. Kuchenka stuzy¢ bedzie do przygotowania positkéw.
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1.5.1. Odprowadzenie spalin.

Zgodnie z opinig kominiarskg z dnia 03.03.2017 r. jest mozliwos¢ podtgczenia
kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania pod warunkiem
przetozenia pieca Junkers w tazience mieszkania nr 9 na 2 pietrze o jeden
komin w lewo do komina nr 6. Z kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg
komorg spalania odprowadzenie spalin i doptyw Swiezego powietrza do spalania
projektuje sie uktadem rozdzielnym — we wskazanym przewodzie kominowym
zamontowac przewdd spalinowy @0 mm ze stali nierdzewnej, natomiast pobér
powietrza do spalania przez Sciane zewnetrzng lokalu. Lokalizacje pokazano na
rysunkach.

1.5.2. Wentylacja.

Pomieszczenia, w ktérych bedg zamontowane urzgdzenia gazowe muszg byé

wentylowane.
Pomieszczenia, w ktérych znajduje sie projektowany kociot gazowy z zamknietg
komorg spalania (tazienka) oraz istniejgca kuchenka gazowa

4-palnikowa z piekarnikiem (kuchnia) wentylowane sg przez istniejace kanaty
wentylacyjne. Na kanatach zabudowane sg kratki wentylacyjne o powierzchni
czynnej nie mniejszej niz 0,016 m2. Kratki wentylacyjne nie moga posiada¢ zaluzji.
Drzwi tazienkowe powinny posiadac¢ kratke nawiewng lub szczeling miedzy dolng
krawedzig a podtoga o przekroju nie mniejszym niz 220 cm?2.

Uwaga! W pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie przybory gazowe moze byc¢
stosowana tylko wentylacja grawitacyjna — bez wspomagania mechanicznego.

1.6. UWAGI KONCOWE.

- Wewnetrzna instalacja gazowa ma by¢ konserwowana przez odbiorce gazu,

- Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
niniejszg dokumentacja,

- Wszystkie zmiany i odstepstwa nalezy nanies¢ na projekt po uprzednim
uzgodnieniu z projektantem,

- Wszelkie prace przy wykonywaniu instalacji gazowej winien prowadzi¢ wykonawca
uprawniony do robét przy instalacjach gazowych (tj. uprawnienia energetyczne
grupa 3 i 6) pod nadzorem osoby z uprawnieniami do kierowania robotami w tym
zakresie,

- Przed przystgpieniem do budowy wewnetrznej instalacji gazowej nalezy uzyskaé
zgode administracyjng Urzedu Miasta w Rybniku (decyzja o pozwoleniu na
budowe).

- Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajgce z zastosowania innych materiatéw,
elementéw lub technologii nalezy uzgodnic z projektantem,

- Wszystkie materiaty i technologie winny posiada¢ witasciwe atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

- Dopuszcza sie zastosowanie innych typdéw urzadzen o poréwnywalnym lub
wyzszym standardzie uzytkowym i technologicznym, posiadajgcych witasciwe
atesty i dopuszczenia do stosowania,

— Opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z dotgczonymi rysunkami,

- Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych” cz. |l oraz odpowiednimi przepisami BHP,
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- Wszelkie zmiany w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego
opracowania oraz dostawcg gazu.

1.7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Nr | Nazwa elementu | lloé¢ | Producent | Uwagi
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

1. | Rura miedziana tgczona zaciskowo dn28 mm 3,0 mb

2. | Rura miedziana tgczona zaciskowo dn22 mm 2,0 mb

3. | Rura miedziana taczona zaciskowo dn18 mm 3,0 mb

4. | Kurek odcinajacy do gazu dn15 mm 1 szt.

5. | Kurek odcinajgcy do gazu dn20 mm 1 szt

6. | Filtr siatkowy do gazu dn20 mm 1 szt
Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietg

7. . 1 szt.
komorg spalania,
System z adapterem rozdziatu poboru powietrza

8. | i odprowadzenia spalin do kotta gazowego z 1 kpl
zamknietg komorg spalania

9. | Rura spalinowa ze stali nierdzewnej ¢80 mm 15 mb
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1.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz.U. nr 120 poz. 1126.

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej dla
lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Rybniku przy ulicy
Sniadeckiego 4¢/3, dziatka nr 1977/45.

Inwestor:

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Rybniku
ul. Tadeusza Kosciuszki 17,
44-200 Rybnik

Jednostka Projektujgca:

WB PROJEKT Beata Wranik
47-400 Raciboérz, ul. Stalowa 4
mgr inz. Beata Wranik

upr. nr SLK/0596/PWQOS/04

Projekt wewnetrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego
budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Sniadeckiego 4c/3
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CZESC OPISOWA INFORMACJI BiOZ

. Obiekt: Wewnetrzna instalacja gazowa dla lokalu mieszkalnego w budynku

wielorodzinnym w Rybniku przy ulicy Sniadeckiego 4c¢/3, dziatka nr 1977/45.

. Dla lokalu mieszkalnego zaprojektowano instalacje gazowg od istniejgcego

zaworu zlokalizowanego korytarzu lokalu do odbiornikéw gazu z rur miedzianych
taczonych przez zacisk.

Roboty polegajg na:

- montazu rur miedzianych oraz montazu odbiornikbw gazu i przewodow
spalinowych.

Podczas realizacji robét instalacyjnych wystepujg przewidywalne zagrozenia przy

prowadzeniu prac:

- zagrozenie wynikajgce z uzywania narzedzi recznych i elektrycznych
mozliwos¢ urazéw mechanicznych, otar¢ skaleczen,

- zagrozenia wynikajgce z uzywania palnikéw i butli gazowych dla zasilania
tych palnikbw — mozliwos¢ urazéw mechanicznych, oparzen urazéow
wynikajgcych z rozszczelnienia lub wybuchu butli z gazem

- zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac przy podtgczeniu elektrycznych
urzgdzen — mozliwosé porazenia prgdem elektrycznym

- zagrozenia wynikajace z transportu i montazu ciezkich elementéw
wyposazenia (butle, kociot, rury itp.) — mozliwosé przygniecenia lub
zmiazdzenia konczyn

Brak robét szczegdlnie niebezpiecznych

Brak stref szczegdlnego zagrozenia

Aby zapobiec wypadkom przy budowie instalacji gazowej nalezy przeszkoli¢
pracownikow w sprawie niebezpieczenstw mogacych wystepowaé przy
wykonywaniu prac. Powierzy¢ kierownictwo osobie posiadajgcej odpowiednie,
wymagane prawem uprawnienia. Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni
stroj roboczy a w czasie prac spawalniczych i szlifierskich powinni stosowac
wymagane $rodki ochrony wzroku. Stosowane narzedzia i urzadzenia powinny
posiada¢ atest i by¢ w stanie technicznym nie stwarzajgcym zagrozenia dla
obstugujgcych o0s6b. Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia
i aktualizowania wykazu prac szczegdélnie niebezpiecznych wystepujgcych na
danej budowie. Cato$¢ robdt nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujgc Srodki
techniczno organizacyjne opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
zdnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dn.
27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych.

Projekt wewnetrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego
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