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Raciborz, maj 2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji
wod. kan. i c.o. dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym
w Rybniku przy ulicy Sniadeckiego 4c/3, dziatka nr 1977/45 zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

Projektant (inst. sanitarne)
mgr inz. Beata Wranik
nr uprawnien SLK/0596/PW0OS/04
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e BUDOWNIGTWA

SLK/OKK/T131.7132/0536/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 ‘grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z péin. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz.- 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Beacie Wranik
Mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 03-05-1972 w.Raciborzu

~ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0596/PWOS/04

do projektow'ania i kierowania f'obotami budowl‘a_nYmi bez ograniczeri
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Kémisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie .protokaléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwalg Nr.14/04 Z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzita, ze Pan(i) Beata Wranik posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i prakityke zawodowa oraz uzyskai(a) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawniefh budowlanych do projektowania i kierowania robotami -
budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgiji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego. .
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SLOIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

AN

@
SLASKIEO

mgr Inz. Stefan Czarnieckl

PRZEWODNICZACY

OKREGOWE] KOMISJI KWALIFIKACYJNE

OHREGONE ) ZBY IMIYHIERGA BUDDHHICTAA
v 1 i

mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz

Projekt wewnetrzngj instalacji wod. kan. i c.o. dla lokalu mieszkalnego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-V25-SDN-1XT *

Pani Beata Wranik o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2970/05

adres zamieszkania ul. Szczeciriska 91, 47-400 Racibérz

jest cztonkiem S$lagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Podktady architektoniczno-budowlane.
Obowigzujgce normy i przepisy.

hPwpE

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji
sanitarnych:

- Instalacji wody zimnej i cieptej,

— Instalacji kanalizacji sanitarnej,

— Instalacji centralnego ogrzewania,
dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Rybniku przy
ulicy Sniadeckiego 4c/3, dziatka nr 1977/45

1.3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.
1.3.1. Instalacja wody zimnej i ciepte;.

Zasilanie lokalu w wode zimng odbywa sie z istniejgcego pionu wodociggowego
zlokalizowanego w tazience poprzez istniejgcy zestaw wodomierzowy.

Woda rozprowadzana bedzie poprzez projektowane poziomy do poszczegdlnych
przyborow i urzgdzen sanitarnych. Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PP PN20
tgczonych na zgrzewanie.

Przewody wody zimnej prowadzi¢ w bruzdach $cian i posadzek w otulinie izolacyjnej
(pianka poliuretanowa) grubosci 6 mm.

Ciepta woda na potrzeby Ilokalu mieszkalnego przygotowywana bedzie
z projektowanego kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania
zlokalizowanego w fazience. Przewody wody cieptej z rur PP PN20 STABI
rozprowadzone beda réwnolegle do rur wody zimnej, do poszczegdlnych przyborow.
Grubosc¢ izolacji dla poszczegolnych rur cieptej wody nalezy przyjaé 10 mm.
Rozprowadzenie przewodow (piony i poziomy) wody zimnej i ciepltej
w mieszkaniu oraz podejscia do przyborow nalezy wykona¢ w bruzdach $cian.
Przewody te zostang doprowadzone do nastepujgcych przyborow sanitarnych: baterii
umywalkowej i zlewozmywakowej stojgcej oraz baterii natryskowej. Przewody wody
zimnej zostang doprowadzone do ptuczki ustepowej pojemnosciowej i zaworu
pralkowego. Podejscia do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych stojgcych
bedg tgczone z instalacjg za pomoca wezykdw potgczeniowych w metalowym oplocie
wraz z zaworami kgtowymi kulowymi.

Przejscie przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych z wypetnieniem ggbczastg izolacjg. Tuleje ochronne powinny byé
w sposob trwaty osadzony w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna byé
diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony. Dla rur
z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego. Nie dopuszcza sie wykonywania potgczen przewodow w obrebie tulei
ochronnych.

Trase i Srednice przewodow wody zimnej i cieptej pokazano na rys. nr 1.

Projekt wewnetrzngj instalacji wod. kan. i c.o. dla lokalu mieszkalnego
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Préby szczelnosci instalaciji wodociggowe.

Po zamontowaniu instalacji wodociggowej, a przed zakryciem przewodow, nalezy
napemi¢ je wodg (zwracajgc szczegoOlng uwage na doktadne jej odpowietrzenie)
i dokonac prob szczelnosci.

Cisnienie probne o wartosci 1,5 krotnej cisnienia roboczego, ale nie mniejsze niz 0,9
MPa w czasie 30 min w odstepach 30 min dwukrotnie przywracajgc jego wartos¢. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci przewody nalezy poddac
ptukaniu czystg wodg wodociggowg w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ nalezy przy petnym cidnieniu dyspozycyjnym, przy
catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych.

1.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Odptyw Sciekow sanitarnych z poszczegolnych przyborow projektuje sie poprzez
projektowane poziomy do istniejgcego pionu zlokalizowanego w tazience lokalu
mieszkalnego. Istniejgcy pion kanalizacyjny w obrebie lokalu nalezy wymieni¢ na
nowy z rur PCV o srednicy @110 mm.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur i ksztattek PCV oraz

PP HT kielichowych tgczonych na uszczelke w zakresie $rednic od 32 do 110 mm.

Podejscia pod urzgdzenia sanitarne prowadzi¢ w bruzdach scian i posadzek.

Przewody nalezy prowadzi¢ zachowujgc spadki. Przewody kanalizacyjne powinny

by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow. Wszystkie

przybory i urzgdzenia nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigecia syfonowe.

Przejscie przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach

ochronnych z wypeltnieniem ggbczastg izolacjg. Nie dopuszcza sie wykonywania

potgczen przewodow w obrebie tulei ochronnych.

Trase, srednice i spadki pokazano na rysunkach.

Urzadzenia sanitarne w lokalu mieszkalnym:

— W pomieszczeniu nr 5 (kuchnia): zlewozmywak dwukomorowy montowany
wpuszczony w blat z baterig czerpalng stojagcg (1szt.),

- W pomieszczeniu nr 6 (tazienka): umywalka montowana do Sciany z baterig
czerpalng stojagcg (1 szt.). Scieki z umywalki zostang odprowadzone
grawitacyjnie, miska ustepowa typu kompakt (1 szt.), brodzik z kabing
natryskowg z baterig $cienng (1 szt.), podejscie pod pralke, podejscie pod
odprowadzenie kondensatu z kotta gazowego.

Rozmieszczenie urzgdzen pokazano na rysunkach.

1.3.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektowana instalacja c.o. zasilana bedzie wodg o parametrach 75/55°C
z projektowanego kotta gazowego z zamknietg komorg spalania znajdujgcego sie
w tazience mieszkania. Instalacje zaprojektowano jako dwururowg w ukiadzie
zamknietym, z rur stalowych, ocynkowanych tgczonych zaciskowo.

Przewody gtéwne (poziomy) i galgzki grzejnikowe projektuje sie z rur stalowych,
ocynkowanych tgczonych zaciskowo w zakresie s$rednic od @l5 do @22 mm.
Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo nad posadzkg w otulinach izolacyjnych oraz
obudowac listwami maskujgcymi.

Obliczenia hydrauliczne i dobér srednic przewoddéw wykonano przy uzyciu programu
komputerowego obliczeniowo-graficznego Audytor CO. Trase i $rednice instalaciji
pokazano na rysunkach.

Projekt wewnetrzngj instalacji wod. kan. i c.o. dla lokalu mieszkalnego
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Przejscia przez przegrody budowlane ($ciany) wykona¢ w tulejach ochronnych
Z wypetlnieniem ggbczastg izolacjg umozliwiajgcg swobodne przesuwanie sie
przewodu. Tuleje przechodzgce przez sciane powinny wystawa¢ min. 2 cm. Nie
dopuszcza sie wykonywania potgczen przewodow w obrebie tulei ochronnych.
Odpowietrzenie instalacji za pomocag odpowietrznikbw grzejnikowych.

Grzejniki.

Do celu ogrzewania pomieszczen: pokoi i kuchni, dobrano grzejniki stalowe ptytowe
dolnozasilane.

Na gatgzkach zasilajgcych nalezy zamontowa¢ zawory grzejnikowe termostatyczne
z gtlowicami, a na galgzkach powrotnych zawory odcinajgce grzejnikowe. Gatgzki
grzejnikowe wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zaciskowych o srednicy
@15 mm. Dolna krawedz grzejnika powinna znajdowac¢ sie maksymalnie 15 cm nad
podtoga.

Do celéw ogrzewania tazienki dobrano grzejnik tazienkowy (tzw. drabinke). Na
galgzce zasilajgcej nalezy zamontowac¢ zawor grzejnikowy, termostatyczny z gtowica,
a na gatgzkach powrotnych zawory odcinajgce grzejnikowe.

Na rzucie (rys. nr 3) pokazano typy oraz moce grzewcze grzejnikow.

Armatura 1 urzagdzenia zabudowane w instalacji winny posiada¢ atest
i dopuszczenia na rynek polski.

Préba szczelnosci instalacii c.o.

Po zamontowaniu instalacji, a przed zakryciem przewodéw, nalezy napetni¢ je wodag
(zwracajgc szczegblng uwage na dokladne jej odpowietrzenie) idokonaé prob
szczelnosci. Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby szczelnosci i dwukrotnym
przeptukania instalacji wodg nalezy dokona¢ uruchomienia instalacji na gorgco oraz
wyregulowac poprzez ustawienie nastaw zaworéw termostatycznych.

1.3.4. Zrédio ciepta

Obliczeniowe zapotrzebowanie lokalu mieszkalnego na ciepto na cele
ogrzewania pomieszczen wynosi 7,1 KW. Obliczenia wykonano przy uzyciu programu
komputerowego Audytor OZC 6.8.

Obliczeniowa moc kotta:

Qk=1,1x Qo =1,1x7,1=7,8 kW
Na potrzeby instalacji i pokrycia strat ciepta lokalu mieszkalnego oraz dla
przygotowania c.w.u. na podstawie obliczen programu OZC zostat dobrany
dwufunkcyjny (c.o. + c.w.u.) kociot gazowy z zamknietg komorg spalania, pracujgcy
w zakresie mocy nominalnej przy temperaturze 80/60°C od 1.7-20 kW, zlokalizowany
w tazience.

Podtaczenie systemu powietrzno — spalinowego kotta c.o.

Zgodnie z opinig kominiarskg z dnia 03.03.2017 r. jest mozliwos¢ podtgczenia kotta
gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania pod warunkiem

przeto zenia pieca Junkers w tazience mieszkania nr 9 na 2 pietrze o jeden
komin w lewo do komina nr 6 . Z kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg
komorg spalania odprowadzenie spalin i doptyw swiezego powietrza do spalania
projektuje sie ukladem rozdzielnym — we wskazanym przewodzie kominowym
zamontowac przewdd spalinowy @80 mm ze stali nierdzewnej, natomiast pobor

Projekt wewnetrzngj instalacji wod. kan. i c.o. dla lokalu mieszkalnego
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powietrza do spalania przez sciane zewnetrzng lokalu. Odprowadzenie spalin
pokazano na przekroju (rys. nr 4).

1.4. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlanych” cz. Il oraz odpowiednimi przepisami BHP,

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego
opracowania oraz dostawcg gazu.

Wszystkie pracy nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
I Odbioru Instalacji Wodociggowych” — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 7,

Wszystkie pracy nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 12,

Wszystkie pracy nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 6,

Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajgce z zastosowania innych materiatow,
elementow lub technologii nalezy uzgodni¢ z projektantem,

Wszystkie materiaty i technologie winny posiada¢ wiasciwe atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,

Dopuszcza sie zastosowanie innych typéw urzadzen o poréwnywalnym lub
wyzszym standardzie uzytkowym i technologicznym, posiadajgcych wiasciwe
atesty i dopuszczenia do stosowania,

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

Opis techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami,

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego
opracowania.

Projekt wewnetrzngj instalacji wod. kan. i c.o. dla lokalu mieszkalnego
budynku wielorodzinnego zokalizowanego w Rybniku przy ul. Sniadeckiego 4c/3
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1.5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Ozn. Urzadzenie / armatura llosé Producent / Uwagi
dostawca
WOD.-KAN.
Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
Rury PCV do kanalizacji wewnetrznej ¢110 mm 40m
Rury PCV do kanalizacji wewnetrznej ¢75 mm 2,0m
Rury PCV do kanalizacji wewnetrznej ¢50 mm 50m
Rury PP HT do kanalizacji wewnetrznej ¢32 mm 0,5m
Podejscia kanalizacyjne ¢110 mm 1szt.
Podejscia kanalizacyjne ¢50 mm 5 szt.
Podejscia kanalizacyjne ¢32 mm 1szt.
Umywalka montowana do $ciany 1 szt.
Zlewozmywak dwukomorowy montowany na 1 szt
szafce
Miska ustepowa z ptuczkg typu kompakt 1 kpl
Brodzik 90x90 poétokragty z kabing ze szkia 1 kpl
hartowanego
INSTALACJA WODOCIAGOWA
Rura PP PN20 DN25x4,2 mm 6,0m
Rura PP PN20 DN20x3,4 mm 6,0 m
Rura PP PN20 DN20x3,4 mm stabi 50m
Otuliny izolacyjne gr. 6 i 9 mm do ukfadania w wg srednic
bruzdach i dlugosci rur
Podejscia wody z rur PP do ptuczek ustepowych 1 szt
0dn 15 mm
Bateria umywalkowa stojgca dn 15 mm 1 szt.
Bateria zlewozmywakowa stojgca dn 15 mm 1 szt.
Bateria natryskowa dn 15 mm 1 szt
Zawory kgtowe odcinajgce do baterii stojgcych 4 szt.
Zawory katowe odcinajgce do ptuczki ustepowej, 2 szt.
pralki dn 15 mm
Zawory odcinajgce dn 20 mm 1 szt
INSTALACJA C.O.
Rury stalowe ocynk. fgczone zaciskowo 20,0 m
dn 22 mm
-1l- dn 18 mm 32,0m
-Il- dn 15 mm 16,0m
Otuliny izolacyjne gr 9 mm wg srednic
i dlugosci rur
Listwy instalacyjne przypodtogowe np.90x60
Grzejnik tazienkowy (drabinkowy)
Gt 500/1200 mm 1 szt.
Grzejnik stalowy ptytowy dolnozasilany
22V/600/0,9 m 1 szt.
22V/600/1,0 m 1 szt.
22V/600/1,2 m 1 szt.
22V/600/1,4 m 1 szt.
Glowice termostatyczne 5 szt.
Zawory odcinajace podwdjne do grzejnikow 4 kpl.
dolnozasilanych
Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepng 1 szt.
dn 15 mm
Zawor odcinajacy grzejnikowy powrotny dn 15 1 szt
mm

Projekt wewnetrzngj instalacji wod. kan. i c.o. dla lokalu mieszkalnego
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.20 03 r. Dz.U. nr 120 poz. 1126.

1. Projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji wod. kan. i c.o. dla lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Rybniku przy ulicy Sniadeckiego
4c/3, dziatka nr 1977/45.

2. Inwestor:

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Rybniku
ul. Tadeusza Kosciuszki 17,
44-200 Rybnik

3. Jednostka Projektujgca:

WB PROJEKT Beata Wranik
47-400 Raciborz, ul. Stalowa 4
mgr inz. Beata Wranik

upr. nr SLK/0596/PWQOS/04

Projekt wewnetrzngj instalacji wod. kan. i c.o. dla lokalu mieszkalnego
budynku wielorodzinnego zokalizowanego w Rybniku przy ul. Sniadeckiego 4c/3
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No o

CZESC OPISOWA INFORMACJI BiOZ

Obiekt: Wewnetrzna instalacja wod. kan. i c.o. dla lokalu mieszkalnego
w budynku wielorodzinnym w Rybniku przy ulicy Sniadeckiego 4c/3, dziatka
nr 1977/45.

. Dla lokalu mieszkalnego zaprojektowano instalacje wodociggowg z rur PP

laczonych przez zgrzewanie, instalacje kanalizacji sanitarnej z rur pcv tgczonych
na wcisk, instalacje c.o. z rur stalowych ocynk. tgczonych zaciskowo.

Roboty polegajg na:

— montazu rur PP tgczonych przez zgrzewanie,

— montazu rur PCV,

— montazu rur stalowych zaciskowych,

— montazu armatury wodociggowej, urzgdzen sanitarnych,

— montazu grzejnikdbw stalowych.

Podczas realizacji rob6t instalacyjnych wystepujg przewidywalne zagrozenia przy
prowadzeniu prac:

- zagrozenie wynikajgce z uzywania narzedzi recznych i elektrycznych
mozliwosé urazéw mechanicznych, otar¢ skaleczen,

- zagrozenia wynikajgce z uzywania palnikow i butli gazowych dla zasilania
tych palnikbw — mozliwos¢ urazéw mechanicznych, oparzeh urazéw
wynikajgcych z rozszczelnienia lub wybuchu butli z gazem

- zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac przy podigczeniu elektrycznych
urzgdzen — mozliwos$¢ porazenia prgdem elektrycznym

- zagrozenia wynikajgce z transportu i montazu ciezkich elementow
wyposazenia (butle, kociot, rury itp.) — mozliwos¢ przygniecenia lub
zmiazdzenia konczyn

Brak robot szczegdlnie niebezpiecznych

Brak stref szczeg6lnego zagrozenia

Aby zapobiec wypadkom przy budowie instalacji gazowej nalezy przeszkoli¢
pracownikbw w sprawie niebezpieczehAstw mogacych wystepowaé przy
wykonywaniu prac. Powierzy¢ kierownictwo osobie posiadajgcej odpowiednie,
wymagane prawem uprawnienia. Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni
stroj roboczy a w czasie prac spawalniczych i szlifierskich powinni stosowac
wymagane srodki ochrony wzroku. Stosowane narzedzia i urzgdzenia powinny
posiada¢ atest i by¢ w stanie technicznym nie stwarzajgcym zagrozenia dla
obstugujacych o0so6b. Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia
i aktualizowania wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych wystepujgcych na
danej budowie. Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc i stosujgc Srodki
techniczno-organizacyjne opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
zdnia 6lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dn.
27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych.

Projekt wewnetrzngj instalacji wod. kan. i c.o. dla lokalu mieszkalnego
budynku wielorodzinnego zokalizowanego w Rybniku przy ul. Sniadeckiego 4c/3
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CZESC GRAFICZNA PROJEKTU

Projekt wewnetrzngj instalacji wod. kan. i c.o. dla lokalu mieszkalnego
budynku wielorodzinnego zokalizowanego w Rybniku przy ul. Sniadeckiego 4c/3

14






