SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr ST.01.IS
Wykonania i odbioru robót budowlanych, przewidywanych do wykonania zgodnie z projektem
wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym oraz projektem instalacji wod.kan. i c.o. dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
Lokalizacja:
Rybnik, ul. Śniadeckiego 4c/3
działka nr 1977/45, obręb Boguszowice
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Racibórz, 30.05.2017r.
1.Wstęp

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacja wod.kan. i c.o. dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
1.2. Zakres robót objętych ST.01.IS
· demontaż pieca gazowego c.w.u.,

· demontaż kuchni gazowej z piekarnikiem 
· demontaż instalacji gazowej z rur stalowych skręcanych
· demontaż instalacji c.o. wraz z piecem węglowym w piwnicy,
· demontaż grzejników

· demontaż urządzeń sanitarnych (umywalki, miski ustępowe itp.) wraz z armaturą,

· Demontaż instalacji wodnej

· Demontaż pionu kanalizacyjnego i podejść kanalizacyjnych 

· Montaż instalacji gazowej z rur miedzianych

· montaż pieca dwufunkcyjnego gazowego z zamkniętą komorą spalania 

· montaż systemu powietrzo-spalinowego 
· Montaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami i armaturą
· Montaż instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z armaturą,
· Montaż instalacji kanalizacji wraz z urządzeniami sanitarnymi

· Próby szczelności instalacji, ,

· Wykonanie przekuć, otworów i wykuć wnęk dla instalacji wraz z ich zaprawieniem,

· Wyniesienie i transport elementów z demontażu oraz gruzu budowlanego wraz z utylizacją.

1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
2. Materiały

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”.
2.2. Stosowane materiały

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie Aprobaty techniczne lub odpowiadać polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Szczegółowe zestawienie materiałów podano w przedmiarze robót.
W instalacji mogą być zastosowane urządzenia i armatura innych producentów, po uzgodnieniu z projektantem, odpowiadające parametrami technicznymi nie gorszymi.  Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały, czy urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.
3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt stosowany

- Środek transportowy
- Drobny sprzęt (elektronarzędzia) potrzebny do wykonania robót.

4.Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Wybór środków transportu

Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.2. Warunki wykonania robót

Istniejącą instalację gazową wykonaną z rur stalowych łączonych przez skręcanie należy zdemontować.
Projektowaną instalację gazową dla lokalu mieszkalnego od gazomierza do odbiorników gazowych należy wykonać z rur miedzianych łączonych przez zacisk.
Należy wymienić istniejący gazowy przepływowy podgrzewacz c.w.u. na kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania wraz z wykonaniem nowego podłączenia do tego urządzenia. Podłączenie do projektowanego kotła należy wykonać z pionu znajdującego się w łazience. Podłączenie należy wykonać z rur miedzianych łączonych przez zacisk przez uprawnionego wykonawcę w sposób zapewniający spełnienie wymagań szczelności i trwałości określonych w Polskiej Normie dotyczącej przewodów gazowych w budynku. Prowadzenie rur - natynkowo. Przewody gazowe prowadzić z zachowaniem min. odległości 2,0 cm od tynku. Przewody instalacji gazowej należy mocować do ścian za pomocą odpowiednich uchwytów o następujących odległościach:

· na poziomach: co 1,5 m

· na pionach: co 3,0 m


Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami (ogrzewczej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.) powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami powinny być od nich oddalone, co najmniej o 20 mm. Przed urządzeniami gazowymi (kuchenką i kotłem) należy zamontować zawory odcinające kulowe. Zawór odcinający dopływ gazu od urządzenia należy umieścić w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane urządzenie gazowe, w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie większej niż 1,0 m od króćca przyłączeniowego. Dodatkowo przed kotłem gazowym a za zaworem odcinającym należy zamontować filtr siatkowy do gazu. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji wraz z urządzeniami w obecności przedstawiciela dostawcy gazu. Ciśnienie próbne – 50 kPa, czas próby 30 min. W łazience zainstalowany zostanie kocioł gazowy dwufunkcyjny
z zamkniętą komorą spalania. Kocioł służyć będzie do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Natomiast w kuchni należy zamontować kuchenkę gazową 4-palnikową z piekarnikiem elektrycznym w miejscu istniejącej (starej).

Odprowadzenie spalin.

Zgodnie z opinią kominiarską z dnia 03.03.2017 r. jest możliwość podłączenia kotła gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania pod warunkiem przełożenia pieca Junkers w łazience mieszkania nr 9 na 2 piętrze o jeden komin w lewo do komina nr 6. Z kotła gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania odprowadzenie spalin i dopływ świeżego powietrza do spalania projektuje się układem rozdzielnym – we wskazanym przewodzie kominowym zamontować przewód spalinowy  (80 mm ze stali nierdzewnej, natomiast pobór powietrza do spalania przez ścianę zewnętrzną lokalu.
Pomieszczenia, w których będą zamontowane urządzenia gazowe muszą być wentylowane. Pomieszczenia, w których znajduje się projektowany kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania (łazienka) oraz istniejąca kuchenka gazowa
4-palnikowa z piekarnikiem (kuchnia) wentylowane są przez istniejące kanały wentylacyjne. Na kanałach zabudowane są kratki wentylacyjne o powierzchni czynnej nie mniejszej niż 0,016 m2. Kratki wentylacyjne nie mogą posiadać żaluzji.

Drzwi łazienkowe powinny posiadać kratkę nawiewną lub szczelinę między dolną krawędzią a podłogą o przekroju nie mniejszym niż 220 cm2. 

Uwaga! W pomieszczeniach, w których znajdują się przybory gazowe może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna – bez wspomagania mechanicznego.

Instalacja wod-kan.

Zasilanie lokalu w wodę zimną odbywa się z istniejącego pionu wodociągowego zlokalizowanego w łazience poprzez istniejący zestaw wodomierzowy.

Woda rozprowadzana będzie poprzez projektowane poziomy do poszczególnych przyborów i urządzeń sanitarnych. Instalację wody zimnej wykonać z rur PP PN20 łączonych na zgrzewanie. Przewody wody zimnej prowadzić w bruzdach ścian i posadzek w otulinie izolacyjnej (pianka poliuretanowa) grubości 6 mm. Ciepła woda na potrzeby lokalu mieszkalnego przygotowywana będzie z projektowanego kotła gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania zlokalizowanego w łazience. Przewody wody ciepłej z rur PP PN20 STABI rozprowadzone będą równolegle do rur wody zimnej, do poszczególnych przyborów. Grubość izolacji dla poszczególnych rur ciepłej wody należy przyjąć 10 mm.

Rozprowadzenie przewodów (piony i poziomy) wody zimnej i ciepłej w mieszkaniu oraz podejścia do przyborów należy wykonać w bruzdach ścian. Przewody te zostaną doprowadzone do następujących przyborów sanitarnych: baterii umywalkowej i zlewozmywakowej stojącej oraz baterii natryskowej. Przewody wody zimnej zostaną doprowadzone do płuczki ustępowej pojemnościowej i zaworu pralkowego. Podejścia do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych stojących będą łączone z instalacją za pomocą wężyków połączeniowych w metalowym oplocie wraz z zaworami kątowymi kulowymi. Przejście przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych z wypełnieniem gąbczastą izolacją. Tuleje ochronne powinny być
w sposób trwały osadzony w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony. Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa sztucznego. Nie dopuszcza się wykonywania połączeń przewodów w obrębie tulei ochronnych.

Po zamontowaniu instalacji wodociągowej, a przed zakryciem przewodów, należy napełnić je wodą (zwracając szczególną uwagę na dokładne jej odpowietrzenie)
i dokonać prób szczelności. Ciśnienie próbne o wartości 1,5 krotnej ciśnienia roboczego, ale nie mniejsze niż 0,9 MPa w czasie 30 min w odstępach 30 min dwukrotnie przywracając jego wartość. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności przewody należy poddać płukaniu czystą wodą wodociągową w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych. Płukanie przeprowadzić należy przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym, przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych.
Odpływ ścieków sanitarnych z poszczególnych przyborów projektuje się poprzez projektowane poziomy do istniejącego pionu zlokalizowanego w łazience lokalu mieszkalnego. Istniejący pion kanalizacyjny w obrębie lokalu należy wymienić na nowy z rur PP HT o średnicy (110 mm. Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur i kształtek PP HT kielichowych łączonych na uszczelkę w zakresie średnic od 32 do 110 mm. Podejścia pod urządzenia sanitarne prowadzić w bruzdach ścian i posadzek. Przewody należy prowadzić zachowując spadki. Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Wszystkie przybory i urządzenia należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia syfonowe. Przejście przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych z wypełnieniem gąbczastą izolacją. Nie dopuszcza się wykonywania połączeń przewodów w obrębie tulei ochronnych.

Instalacja centralnego ogrzewania.
Instalacja c.o. zasilana będzie wodą o parametrach 75/55˚C
z projektowanego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania znajdującego się w łazience mieszkania. Instalacje wykonać jako dwururową w układzie zamkniętym, z rur stalowych, ocynkowanych łączonych zaciskowo. Przewody główne (poziomy) i gałązki grzejnikowe projektuje się z rur stalowych, ocynkowanych łączonych zaciskowo w zakresie średnic od (15 do (22 mm. Przewody należy prowadzić natynkowo nad posadzką w otulinach izolacyjnych oraz obudować listwami maskującymi. Przejścia przez przegrody budowlane (ściany) wykonać w tulejach ochronnych z wypełnieniem gąbczastą izolacją umożliwiającą swobodne przesuwanie się przewodu. Tuleje przechodzące przez ścianę powinny wystawać min. 2 cm. Nie dopuszcza się wykonywania połączeń przewodów w obrębie tulei ochronnych.  Odpowietrzenie instalacji za pomocą odpowietrzników grzejnikowych. Do celu ogrzewania pomieszczeń: pokoi i kuchni, dobrano grzejniki stalowe płytowe dolnozasilane. Na gałązkach zasilających należy zamontować zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami, a na gałązkach powrotnych zawory odcinające grzejnikowe. Gałązki grzejnikowe wykonać z rur stalowych ocynkowanych zaciskowych o średnicy (15 mm. Dolna krawędź grzejnika powinna znajdować się maksymalnie 15 cm nad podłogą. Do celów ogrzewania łazienki dobrano grzejnik łazienkowy (tzw. drabinkę). Na gałązce zasilającej należy zamontować zawór grzejnikowy, termostatyczny z głowicą, a na gałązkach powrotnych zawory odcinające grzejnikowe.  Armatura i urządzenia zabudowane w instalacji winny posiadać atest
i dopuszczenia na rynek polski. Po zamontowaniu instalacji, a przed zakryciem przewodów, należy napełnić je wodą (zwracając szczególną uwagę na dokładne jej odpowietrzenie) i dokonać prób szczelności. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności i dwukrotnym przepłukania instalacji wodą należy dokonać uruchomienia instalacji na gorąco oraz wyregulować poprzez ustawienie nastaw zaworów termostatycznych.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” cz. II oraz odpowiednimi przepisami BHP. Wszystkie pracy należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Wszystkie pracy należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. Wszystkie pracy należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Wszelkie odstępstwa od projektu wynikające z zastosowania innych materiałów, elementów lub technologii należy uzgodnić z projektantem i Inwestorem. Wszystkie materiały i technologie winny posiadać właściwe atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
6. Kontrola jakości robót

Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST „Wymagania ogólne” sprawdzenie wykonania instalacji polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
7. Obmiar robót

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w ST „Wymagania ogólne”. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w mb, m³, m², sztuki. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
8. Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
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