Kosztorys Ogrodowskiego 1-7.ath PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 NAWIERZCHNIA DOJAZDOWA
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I- |m?2
d.1/0101-01 IV gtebokosci 20 cm
(1.3+6.2)*7.1+5.9+3.25+(4.9+3.6)*6.8+5.5*5.20+(3.9+6)*7.2+3.6*6.5 m2 243.48
RAZEM 243.48
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I- |m?2
d.1/0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (30cm)
Krotnos¢ = 2
poz.1 m?2 243.48
RAZEM 243.48
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podifoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.1/0103-04 chni w gruncie kat. I-1V
poz.1*0.9 m?2 219.13
RAZEM 219.13
4|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw  |mz2
d.1/0103-02 gruncie kat. llI-1V
poz.1*0.1 m?2 24.35
RAZEM 24.35
5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV  |m
d.1/0401-04
3 70.70 m 70.70
RAZEM 70.70
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
[0.33*0.12]*poz.5 m3 2.80
RAZEM 2.80
7/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1/0403-03 kowej
poz.5 m 70.70
RAZEM 70.70
8/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubos¢ warstwy |m?2
d.1/0104-03 po zag. 10 cm
poz.1*0.9 m?2 219.13
RAZEM 219.13
9|/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - grubos¢ m2
d.1/0104-01 warstwy po zag. 10 cm
poz.1*0.1 m?2 24.35
RAZEM 24.35
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15cm  |m?2
d.1/0114-05
poz.1 m?2 243.48
RAZEM 243.48
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m?2
d.1/0114-07
poz.10 m?2 243.48
RAZEM 243.48
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?2
d.1/0114-08 zageszczeniu (odjemnik)
Krotnos¢ = 3
-poz.11 m2 -243.48
RAZEM -243.48
13/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po |m?2
d.1/0105-05 zageszczeniu
poz.1 m2 243.48
RAZEM 243.48
14/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1/0105-06 bosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.13 m?2 243.48
RAZEM 243.48
15/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 20 na podsypce cementowo- m?2
d.1/0317-02 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.1 m?2 243.48
RAZEM 243.48
2 NAWIERZCHNIE CHODNIKOWE (opaska przy budynku+inne)
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I- |m?2
d.2|0101-01 IV gtebokosci 20 cm
wg rys. nr 2
k. prostokatna |4.20*0.8+0.8*0.8+0.6*(7.6+4.5)+0.4*(1.6*2+3.25)+1.2*1.7+0.4*(5.5+2.3*2)+0.4*3.6+1*2 |m2 23.36
k. behaton 0.53*(1.4+1.25+0.7+1+6.2+0.4+1+0.8)+0.8*(1.5+3+1) m2 11.16
k. brukowa 0.5*0.5 m?2 0.25
A (sumaczesciowa) ] e
do przetozenia m?2 34.77
k. prostokatna |0.5*0.5+0.8*2+0.4*(2.1+0.6+3) m2 4.13
k. behaton 0.6*(1.7+1)+0.53*(2.6+1.8)+0.8*1.9 m?2 5.47
k. brukowa 1.4*1-0.5*0.5 m2 1.15
B (sumaczesciowa) | e
m2 10.75
RAZEM 45.52
17/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I- |m?2
d.2|0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
poz.16 m2 45.52
RAZEM 45.52
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18/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w  |m?2
d.2/0103-02 gruncie kat. IlI-IV
poz.16 m2 45.52
RAZEM 45.52
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
d.2|0114-07
poz.16 m2 45.52
RAZEM 45.52
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?2
d.2|0114-08 zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.19 m?2 45.52
RAZEM 45.52
21/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszcze- |m?2
d.2|0105-01 niu
poz.16 m?2 45.52
RAZEM 45.52
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warst- |m?2
d.2|0105-02 WYy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.16 m2 45.52
RAZEM 45.52
23|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa m3
d.2|0402-03
wg rys
nowa 4.2+0.8+7.6+1.4+1.5+1.25+0.7+1+0.8+0.4+6.2+3 28.85
A (sumaczesciowa) ] e
28.85
do przetozenia |2+3+1.7+1+1.9+2.6+1.8 14.00
B (sumaczesciowa) | e
14.00
C (obliczenia pomocnicze) ==========
42.85
0.1*0.2*poz.23C m3 0.86
RAZEM 0.86
24/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin |m
d.2|0407-01 zaprawg cementowg
nowe poz.23A m 28.85
RAZEM 28.85
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin |m
d.2|0407-02 piaskiem - MATERIAL Z ODZYSKU
do przetozenia |poz.23B m 14.00
RAZEM 14.00
26|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV  |m
d.2|0401-04
wg rys 4.3+(1.6+0.4)*2+3.25+6.2+14*3+3.6+(2.3+0.4)*2+5.5+4.9+3.9+3.6+6 m 92.65
RAZEM 92.65
27/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
wg rys [0.33*0.15]*poz.26 m3 4.59
RAZEM 4.59
28/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2|0403-03 kowej
poz.26 m 92.65
RAZEM 92.65
29/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.2|0321-01 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - PROSTOKATNA
4.20*0.8+0.8*0.8+0.6*(7.6+4.5)+0.4*(1.6*2+3.25)+1.2*1.7+0.4*(5.5+2.3*2)+0.4*3.6+1*2 |m?2 23.36
RAZEM 23.36
30|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.2|0321-01 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - TETKA
0.53*(1.4+1.25+0.7+1+6.2+0.4+1+0.8)+0.8*(1.5+3+1) m?2 11.16
RAZEM 11.16
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.2|0511-02 kowej - K. BRUKOWA p6t na p6t kolorowa
0.5*0.5 m?2 0.25
RAZEM 0.25
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.2|0511-02 kowej - MATERIAL Z ODDZYSKU
poz.16B m?2 10.75
RAZEM 10.75
33|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11l m3
d.2/0108-06
poz.16*0.20+p0oz.26*0.3*0.3 m3 17.44
RAZEM 17.44
34|KNR 4-01 Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2/0108-08 Krotnos¢ = 4
poz.33 m3 17.44
RAZEM 17.44
3 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
35/KNR 2-02 Scianki dzialowe peine z cegiet peinych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.3/0120-02
(1.25*0.45*3)*0.065 m2 0.11
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RAZEM 0.11
36|KNR 4-01 Oczyszczenie odwodnienia liniowego o szerokosci 10 cm m2
d.3/1301-01
analogia
4*0.1 m?2 0.40
RAZEM 0.40
37|KNR 2-01 Reczne wykopy pod studzienke $ciekowg i przykanalik kat.gr.IV m3
d.3/0310-03
9.0*3 m3 27.00
RAZEM 27.00
38|KNR-W 2-18 |Podsypka pod studzienke i rury grub. 10 cm m3
d.3/0511-01
0.28*3 m3 0.84
RAZEM 0.84
39|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i wpustem zeliwnym |szt.
d.3|0524-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
40/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC 0 $r.160 mm m
d.3/0408-02
6.0*3 m 18.00
RAZEM 18.00
41|KNR-W 2-18 |Obsypka rur i studzienki piaskiem grub. 25 cm m3
d.3|0511-04
0.5*3 m3 1.50
RAZEM 1.50
42|KNR 2-01 Zasypywanie przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.IV m3
d.3|0504-05
5.0*3 m3 15.00
RAZEM 15.00
4 ROZBIORKA
43|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.4/0810-02
wg rys. nr 2
prostokatna  |6.2*0.8+0.5*0.5+0.8*1+0.6*1+0.4*(2+3+0.6)+2*1 10.85
A (sumaczesciowa) ] e
10.85
behaton 0.6%(1.7+1)+0.53%(0.8+2.6+1+0.8+1.7)+0.8*(1.5+1.9) 8.00
B (obliczenia pomocnicze) ==========
18.85
RAZEM 0.00
44|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na pod- m?2
d.4/0807-03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
wg rys. nr 2 1.4*1-0.5*0.5 m2 1.15
RAZEM 1.15
45|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4/0813-03
wg rys. nr 2 2+3+3 m 8.00
RAZEM 8.00
46|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.4/0814-01
wg rys. nr 2 6.2+1+1+1.7+1+0.8+1.5+1.9+2.6+0.8+1.7+1 m 21.20
RAZEM 21.20
47|/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm m3
d.4/0212-02
wg rys. nr 2 1.6*0.4*2+0.5*3 m3 2.78
RAZEM 2.78
48| TZKNBK IV - |Reczne rozebranie muru z cegty o grub. 1/2 ceg.na zapr. wapiennej m?2
d.4|539
poz.35 m2 0.11
RAZEM 0.11
49|KNR-W 2-01 |Reczne karczowanie drzew ($r. 10-15 cm) szt.
d.4/0102-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50 KNR-W 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.4/0110-03
0.35 mp 0.35
RAZEM 0.35
51/KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.4/0110-05 Krotnos¢ = 16
poz.50 mp 0.35
RAZEM 0.35
52|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do |m3
d.4/0108-11 1 km
uwzglednienie ponownego wykorzystania materiatu
poz.43*0.06+p0z.44*0.06+p0z.45*0.15*0.30+p0z.46*0.6*0.20+p0z.47+p0z.48*0.12- m3 5.12
p0z.16B*0.06
RAZEM 5.12
53|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |m3
d.4/0108-12 stepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.52 m3 5.12
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