
RYBNIK,  UL. ZEBRZYDOWICKA 6 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ZGM Rybnik, ul. Zebrzydowicka  - malowanie klatki schodowej
1

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej powloki klejowej z sufitow m2

stropy pietra (2.30*4.80*2)*1.10+3.20*1.0<piwnica> m2 27.49
RAZEM 27.49

2
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej ponad lamperią ze ścian m2

ściany 1.32*(4.80*4+2.30*4)+0.90*(3.40+2.30+1.20)+3.0*2.10*2<zejście> m2 56.30
boki scho-
dów

0.40*(1.15+2.85*2) m2 2.74

RAZEM 59.04
3

d.1
KNR 4-01
0713-04

Przecieranie istniejacych tynków wewn.  na stropach m2

27.488 m2 27.49
RAZEM 27.49

4
d.1

KNR 4-01
0713-03

Przecieranie istniejacych tynków wewn. na ścianach m2

59.038 m2 59.04
RAZEM 59.04

5
d.1

KNR 4-01
0711-14

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i
spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 2m2 w 1 miej.)

m2

poz.1*0.25 m2 6.87
RAZEM 6.87

6
d.1

KNR 4-01
0711-01

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)

m2

poz.2*0.30 m2 17.71
RAZEM 17.71

7
d.1

KNR 4-01
1211-04

Opalanie farby olejnej z lamperii m2

kl. schod. 1.45*(1.40+2.30+1.40+5.20+2.30+5.20+2.30+5.20+2.30+1.20-0.90*6+1.05+
1.0)

m2 36.90

RAZEM 36.90
8

d.1
KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod gładzie - gruntowanie preparatem wzmacniającym
jednokrotnie

m2

27.488+59.038 m2 86.53
RAZEM 86.53

9
d.1

KNR 2-02
0815-06

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m2

27.488 m2 27.49
RAZEM 27.49

10
d.1

KNR 2-02
0815-04

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach m2

 59.038 m2 59.04
RAZEM 59.04

11
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków sufitów m2

27.488 m2 27.49
RAZEM 27.49

12
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

59.038 m2 59.04
RAZEM 59.04

13
d.1

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z  szpach-
lowaniem oraz boków biegów schodowych

m2

kl. schod. 1.45*(1.40+2.30+1.40+5.20+2.30+5.20+2.30+5.20+2.30+1.20-0.90*6+1.05+
1.0)

m2 36.90

RAZEM 36.90
14

d.1
KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodowych m2

0.90*(1.30+2.80+2.80) m2 6.21
RAZEM 6.21

15
d.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1 szt. piwnica, 2
szt. drzwi lokatorskie

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

16
d.1

KNR-W 4-01
0353-02
analogia

Wykucie z muru( stropu ) konstrukcji drewnianych schodów na strych m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

17
d.1

KNR 0-15II
0526-01
analogia

Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia schodów segmentowych składa-
nych

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00
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18

d.1
KNR-W 2-02
1027-04
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 2 szt. drzwi wejściowych do mieszkania , 1
szt. drzwi do piwnicy

m2

5.4 m2 5.40
RAZEM 5.40

19
d.1

KNR 2-02
1214-04

Schody  segmentow składane z metalową drabinką, jednostronną poręczą o
nachyleniu 55 st. bez spoczników l=3.67 m

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.1

KNR-W 2-02
1207-04

Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane na strychu przy zejś-
ciu na schody składane o masie do 16 kg

m

3.50 m 3.50
RAZEM 3.50

21
d.1

KNR-W 2-02
2006-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na rusztach metalowych pojedyn-
czych mocowanych do podłoża ścian z licznikami ciepła>

m2

8.50 m2 8.50
RAZEM 8.50

22
d.1

KNR 4-01
1212-31

Malowanie farbą olejną pochwytu drewnianego balustrady i pochwytow na par-
terze

m

(1.30+2.80+2.80)+3.20+3.0 m 13.10
RAZEM 13.10

23
d.1

KNR 4-01
1207-02

Malowanie farbami olejnymi cokolikow i pasów na posadzkach m

5.20*4+3.0+1.3*8+3.0+2.20*2+1.20 m 42.80
RAZEM 42.80

24
d.1

KNR 4-01
1209-14

Malowanie farbą olejną elementow metalowych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

25
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

1.50*1.0*0.15 m3 0.23
RAZEM 0.23

26
d.1

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-II głębokości 20 cm

m2

1.50*1.00 m2 1.50
RAZEM 1.50

27
d.1

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

1.50 m2 1.50
RAZEM 1.50

28
d.1

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piasko-
wej

m2

1.50 m2 1.50
RAZEM 1.50

29
d.1

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

1.0+1.0+1.50 m 3.50
RAZEM 3.50

30
d.1

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi
Krotność = 2

m2

6*1.0*2.10+1.0*2.07*2+1.05*2.05*2 m2 21.05
RAZEM 21.05

31
d.1

KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien
Krotność = 2

m2

1.50*0.80*2.75 m2 3.30
RAZEM 3.30

32
d.1

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek
Krotność = 2

m2

2.30*1.40+2.30*1.20+2.30*1.40+2.30*1.20+1.20*1.15 m2 13.34
RAZEM 13.34

33
d.1

KNR 4-01
1215-09

Mycie po robotach malarskich stopni schodowych
Krotność = 2

szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
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