
Zebrzydowicka 24 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wymiana drzwi wejsciowych instalacja domofonowa

1 KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

(1.50*2.15)*5 m2 16.13
RAZEM 16.13

2 KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm rozebranie schodów klatka "c"

m3

(1.0*1.5*0.2)+(1.30*2.1*0.2)+(1.60*2.70*0.2) m3 1.71
RAZEM 1.71

3 KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm

m3

(1.50*1.00*0.10)*4 m3 0.60
RAZEM 0.60

4 KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wg ST m2

16.13 m2 16.13
RAZEM 16.13

5 KNR 0-11
0322-03

Chodniki z kostki betonowej  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50
mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, wejścia do klatek, obłożenie
schodów

m2

(1.50*1.00)*5+(1.30*2.1)+(1.60*2.7) m2 14.55
RAZEM 14.55

6 KNR-W 4-01
0324-04

Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypów stalowych o powierzchni do 0.5 m2 w
podłożach betonowych

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

7 KNR 4-01
1204-04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji  po wymianie drzwi i kaset
domofonowych

m2

(2.50+2.50+1.50)*0.4*5 m2 13.00
RAZEM 13.00

8 KNNR 5
0409-01

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica
przyzywowa panel cyfrowy ZC-2000

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

9 KNNR 5
0409-01

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - elektro-
nika

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

10 KNNR 5
0409-01

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) -  zasi-
lacz 230/12V

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

11 KNR-W 4-03
1004-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

10*5 otw. 50.00
RAZEM 50.00

12 E-0508
0800-04

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stro-
pach poprzez przykręcenie do cegły

m

20*5 m 100.00
RAZEM 100.00

13 KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

20*5 m 100.00
RAZEM 100.00

14
kalk. własna

Montaż osprzetu drzwiowego szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

15 KNR 5-06
1707-07

Sprawdzanie działania aparatów telefonicznych zesp.

5 zesp. 5.00
RAZEM 5.00

16 KNNR 5
0409-02

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat
odbiorczy

szt.

5*8 szt. 40.00
RAZEM 40.00
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