Zebrzydowicka 24

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
wymiana drzwi wejsciowych instalacja domofonowa
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
0353-05
(1.50%2.15)*5 m?2 16.13
RAZEM 16.13
2|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
0212-04 grubosci ponad 15 cm rozebranie schodoéw klatka "c"
(1.0*1.5%0.2)+(1.30*2.1*0.2)+(1.60*2.70%0.2) m3 1.71
RAZEM 1.71
3|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
0212-02 grubosci do 15 cm
(1.50%1.00%0.10)*4 m3 0.60
RAZEM 0.60
4|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wg ST m?2
1024-08
16.13 m?2 16.13
RAZEM 16.13
5|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 |m?2
0322-03 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg, wejscia do klatek, obfozenie
schodow
(1.50%1.00)*5+(1.30*2.1)+(1.60*2.7) m?2 14.55
RAZEM 14.55
6| KNR-W 4-01 |Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypow stalowych o powierzchni do 0.5 m2 w |szt.
0324-04 podfozach betonowych
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji po wymianie drzwi i kaset|m?2
1204-04 domofonowych
(2.50+2.50+1.50)*0.4*5 m?2 13.00
RAZEM 13.00
8/KNNR 5 Urzadzenia tgczno$ci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica |szt.
0409-01 przyzywowa panel cyfrowy ZC-2000
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
9|KNNR 5 Urzadzenia tgczno$ci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - elektro- |szt.
0409-01 nika
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
10|KNNR 5 Urzadzenia tgczno$ci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - zasi- |szt.
0409-01 lacz 230/12V
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
11|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w S$cianach lub stropach betonowych o dfu- |otw.
1004-11 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
10*5 otw. 50.00
RAZEM 50.00
12|E-0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na S$cianach i stro- m
0800-04 pach poprzez przykrecenie do cegly
20*5 m 100.00
RAZEM 100.00
13|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtfoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/AI-12  |m
0212-01 mm?2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
20*5 m 100.00
RAZEM 100.00
14 Montaz osprzetu drzwiowego szt
kalk. wiasna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
15|KNR 5-06 Sprawdzanie dziatania aparatow telefonicznych zesp.
1707-07
5 zesp. 5.00
RAZEM 5.00
16|KNNR 5 Urzadzenia tgczno$ci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat |szt.
0409-02 odbiorczy
5*8 szt. 40.00
RAZEM 40.00
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