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Dotyczy : zmiany warunkéw techmicznych w zakresie przylaczenia do sieci kanalizacji
nieruchomosci zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Mikolowskiej 130 (dz. 2316/282)

W zwiazku ze ztozonym pismem dotyczacym zmiany warunkow technicznych
IRT/106483/591/2017 z dnia 08.05.2017r. w zakresie podtaczenia do kanalizacji sanitarnej, tutejsze
Przedsiebiorstwo okresla ponizej wytyczne techniczne odprowadzania Sciekow dla wskazanej
nieruchomosci voprzez budowe systemu kanalizacji ttocznej wraz z przydomowa przepompownia,
$ciekow.

Wobec powyzszego pkt 1 oraz pkt 2 wydanych warunkéw technicznych podtaczenia do sieci
kanalizacyjnej zostaja zmienione i otrzymuja brzmienie jak nizej:

1. WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

1. Miejsce wlaczenia

1.1 Zapewnia si¢ mozliwo$¢ przyjecia $ciekéw z w/w nieruchomosci do istniejacego systemu
kanalizacji sanitarnej ks 500 zlokalizowanego w obrebie ulicy Ciche;.

1.2 Wiaczenie do sieci przewidzie¢ poprzez istniejaca studzienke kanalizacyjna k o rzednych
T:225.60 D:224.11.

1.3. Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej wykona¢ nalezy zgodnie z przepisami oraz PN.

1.4. Studnia wlaczeniowa stanowié bedzie punkt podziatu wlasnosci przylacza.

Kanalizacja sanitarna od wskazanej studni wlaczeniowej do obiektu mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Mikolowskiej 130 zlokalizowanego na dzialce nr 2316/282 pozostanie
na stanie majatkowym oraz w eksploatacji wlasciciela.

2. Wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej - ODPROWADZANIE CISNIENIOWE

2.1. W zwiazku z brakiem mozliwosci wykonania bezpoéredniego podtaczenia do kanalizacji
w sposob grawitacyjny odprowadzanie $ciekéw odbywac sie bedzie przy pomocy kanalizacji
ttoczne;j.

22. Przed wskazang studnig wlaczeniowa na projektowanym przylaczu kanalizacyjnym
przewidzie¢ nalezy zabudowe studni rozpreznej.

2.3. Na nieruchomoéci Inwestora zlokalizowa¢ nalezy przepompownig $ciekOw.

2.4. Odprowadzenie $ciekéw z w/w obiektu stacji odbywac¢ si¢ bedzie poprzez przydomowa
przepompownig Sciekdw.

Przvdomowa przepompownia $ciekéw powinna bvé zlokalizowana w_obrebie nieruchomosci
Inwestora oraz przeznaczona bedzie wvlacznie na potrzeby jednego obiektu mieszkalnego
wskazanego we wniosku.

2.5. Koszt wybudowania przydomowej przepompowni $ciekéw pokrywa jednostka przyltaczajaca
sie do sieci kanalizacji sanitarnej.

2.6. Eksploatacja przepompowni $ciekow lezy po stronie przylaczajacego sie do sieci.

2.7. Przepompownia winna spefnia¢ polskie przepisy, w tym réwniez w zakresie BHP oraz powinna
byé zabudowana zgodnie z instrukcjami producenta.

2.8. Wszelkie kwestie zwigzane z zasilaniem energetycznym leza w gestii Inwestora i nalezy je
uzgodnié z dostawca energii elektrycznej

2.9. Przed przystapieniem do wykonania rob6t - w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
nalezy bezwzglednie wykonaé przekopy kontrolne celem ustalenia doktadnej lokalizacji.

2.10. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem szczegblnej
ostroznosci pod nadzorem wiasciciela.

2.11. Zabrania si¢ prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz
2 m z obu stron od zlokalizowanej przekopem kontrolnym sieci wodno-kanalizacyjnej. Roboty
nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem naszego pracownika.
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2.B. Wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej - ODPROWADZANIE GRAWITACYJNE
2.1. Przytacze od studni rozpreznej do studni wiaczeniowej wykona¢ z rur przeznaczonych do
kanalizacji zewnetrznej o $ciance jednorodnej (lite) PVC ¢ 160.

2.2. Na odcinku kanalizacji wymaga si¢ zabudowania zabezpieczenia przeciwzalewowego.
W przypadku nie zabudowania urzadzenia jw. Przedsigbiorstwo nie bierze odpowiedzialno$ci
prawnej z tytulu ewentualnego zalewania.

2.3. Odcinek kanalizacji ma by¢ wykonany w spos6b zapewniajacy bezzaktéceniowy i grawitacyjny
odbiér Sciekéw oraz z materialéw stosowanych do budowy kanalizacji, zapewniajacych trwato$¢
i szczelno$¢.

2.4. Granica podzialu wlasno$ci projektowanej kanalizacji bedzie wskazana w punkcie 1.2.
studnia wlaczeniowa.

2.5. Przed przystapieniem do wykonania rob6t - w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
nalezy bezwzglednie wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia doktadnej lokalizacji.

2.6. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostrozno$ci pod nadzorem wiasciciela.

2.7. Zabrania si¢ prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej
niz 2 m z obu stron od zlokalizowanej przekopem kontrolnym sieci wodno-kanalizacyjnej. Roboty
nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem naszego pracownika.

Pozostala tre§¢ warunkéw technicznych pozostaje bez zmian.
Warunki techniczne z dnia 08.05.2017r. oraz niniejsza zmiana warunkéw wazne sa do dnia
08.05.2018r.!

Otrzymuja:
1 x adresat
1 xIRT a/a

&




6.126.26.11.3

1:1000

Monika Dubiel

v 2 ™ FO-G S = &N Boo— S4e 5 "
22564 o1y S ¥ N 0 % % 2 E
5 /// " G . .\' 7 - 2 < <
. . 2218 & ok e B VBN 42 AR Egl o I PN el
\\ A\ = N ~ z g% s & 8 8 %:1 Qﬁ
\ 3 N ,l( b s N 2 O E X © N h [r\l -
\ N & - ; A 2SS =23 al o™ sl I
3 N\ D S | NElWE || = |9mB "f§
¥ ‘\\ \6\ / 7 _E - = E>— E < < 7™ o('
= .26,4/28 1 » o/ A m1 gt N x 2 S MmO
m2 I b z 7 2N i = o o )
D ) 21 / Jgooz 2 2297/288 i §
e N Y :
o N X 22 22?' P % \Bl z % = B'E
A ' $ 25, 228,28 5 36 - \ 23 §|z| 2 2
~ T \ Wiy 1 ; W N 53 HEIRS =| 2%
N op 25X A2 SALT = S o a S| &8 e a o
LT g o BoEheR s e, 205 “E|Fsd| 3| 82| 2| B
1331/119" \Z'D%‘ D P %A ’ ; S e O e So|882|8| 38 |5| 25
A N = 2 = == & - ]
: 2 ; 22 ’ e HIHESHERHE
& S e © o |&a = 2 ==
s 1ag ﬁ i"’il: ~ 132471 1\9 4 % 1 ' 32 h 3 % s3 2 ég : % .g g gé’
,e_ P it S @ . o | N = | < @
\~ ;s’;,:’-.“" \Z Z\\ L WQQ’\ £ 7/ /Q/ ) Z 25,82 1550/29 > g > NG 8 § OE’ §% g g E 8 E §
2 9 27 3P —— -
SR Y & B 1552/290 m2 2 WALy SRSk
27.0 227,39 4 75 ! 9 22 i %
224 ° ]
IX 22539 671/292 / % RS
074/28 B m TR
2> § 1554/264 L,
A % 1551/290 , 7
1 RSN o N B 670/267 1] 1 e % &
o . X 1 I
, S i1 ' A i /
t \\ WK/\ _ m2 f i1 .g\ 2252
o A B, o = 1648/285 4, k é
Q
S 3 \ 2)0)\ sl 1553/204 58 %
N\ N078759 Z 4 bp . m2
074/2758! 3 \/?\ ) Bt
B N <N m2
K \aSy ; 3771293 Jff. i1
O B
AP w2 76/27% /) Bz X
171160 basgh / Y Norgp RS © 1649/285 296
N B ¥'Q - 5 ) 276 NE %8
N 2315/28 C A072/283~ ~ \QZT, . 1650/285
R, 225,2826/1 ~L7
R, 60 2 T £ 772
%'%% o 228tV EZ/ ~ MU‘\PD
: ) Q/\ ILZ[EZ LT N
Q@ Q I 2
o \ T gy
Q@ L[y~
22532 @ QM:/ @ a\\e \ 4z E’Z n
39370 2506274 AN W a ¢ 27
72 Q \/> /. \D["
1077/2%5 \ L !
@ a9 a K \ <> ‘JIEJ‘ =L
@ @ @ @ 7q \ LDLZLH
@ @ 9 cgqY'g — N L
[4

Mapa zasadnicza

w2 mans B doooaitdam

1125/276

45, Lip, 0

................... severs

2841/274

=

&

T
QC}

Tereny
zamkniete

@ @2840074 @
@ @ @

2nie:66:

Sporzgdzit(a): Monika Dubiel

Zamow



