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filtr siatkowy kotnierzowy
— zawdr zwrotny

zawdr spustowy

— zawdr bezpieczenstwa

— zestaw przytqczeniowy do naczynia wzbiorczego

separator powietrza
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— separator zanieczyszczen
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— termometr

manometr

— zawdr odpowietrzajqcy

— czujnik temperatury na zasilaniu obiequ grzewczego

— zasilanie instalacji

— — — — — powrdt instalacji

— przewdd elastyczny uzupetniajqcy zimng wode

Oznaczenie Nazwa

1 Kondensacyjny kociol gazowy o mocy modulowanej
15,0-54,0kW

2 Zawdr odpowietrzajacy

3 Sprzeglo hydrauliczne dla kotta o mocy do 60kW

4 Zawdr spustowy DN15

5 Manometr

6 Termometr

7 Zawdr odcinajacy DN32

8 Separator powietrza DN32

9 Filtr siatkowy DN32

10 Separator zanieczyszczen DN32

11 Rozdzielacz DN65

12 Zawdr spustowy

13 Naczynie przeponowe o pojemnosci V=>50I

14 Zawdr odcinajacy DN20

15 Zawdr zwrotny DN20

16 Filtr siatkowy DN20

1.1 Zawér odcinajacy DN20

1.2 Filtr siatkowy DN20

13 F‘orrjp_a obiegowa instalacji grzewczej zastepujqca
istniejgcq pompe Grundfos UPS 15-60

1.4 Zawér zwrotny DN20

15 Pompa_o_biegowu 0 k_récwch DN25 i max
wysokosci podnoszenia H=40dm

1.6 Zawér odcinajacy DN15

1.7 Filtr siatkowy DN15

18 Pompa o_bieqowa 0 k_rc’)(:cach DN15 i max
wysokosci podnoszenia H=40dm

1.9 Zawér zwrotny DN15

Uwagi:

1. Armature dobra¢ na cisnienie minimalne PN16

2. Instalacje oraz dobor armatury przed sprzegtem hydraulicznym wykona¢ po uzyskaniu
danych od dostawcy kotfow

3. Polqczenie intalacji wodociqggowej z CO tylko okresowo za pomocq elastycznego przewodu

4. W poblizu zaworu napetniajqcego ztad instalacji CO z instalacji wodociqgowej umiesci¢ tabliczke
z tekstem "Po napefnieniu natychmiast odiqczyc”

5. Opracowanie nie zawiera automatyki. Automatyke kotfowni dostosowa¢ do projektowanych funkcji
biorgc pod uwage niezbedng ilos¢ sygnalow wejéciowych i wyjsciowych do sterownika

6. Podiqczenie poszczegdlnych obiegow instalacji grzewczej do rozdzielacza wykona¢ zgodnie
z rozprowadzeniem przewodow.

7. Dostosowa¢ podiqczenie istniejgcych przewodéw do projektowanych elementow instalacji
wg zabudowywanych urzqdzen

8. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z opisem technicznym i wymaganiami technicznymi
producentéw urzqdzen.

9. Zastosowa¢ wyfqcznie produkty posiadajece atest PZH i aprobaty techniczne ITB.
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| obieg grzewczy
— zasilanie grzejnikdw

Il obieg grzewczy
— zasilanie grzejnikdw

IV obieg grzewczy
— zasilanie pojemnosciowego
podgrzewacza CWU

Il obieg grzewczy
— zasilanie nagrzewnicy
centrali wentylacyjne;j
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uzupelnienie z instalacji
zimnej wody wodociagowej
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Inwestor: 7AKr AD GOSPODARK| MIESZKANIOWEY
ul.Kosciuszki 17
44-200 Rybnik

Dota: SIERPIEN 2017r.

Faza/Branza:  PW/INST. SANITARNE

pornektu: PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH INSTALACI

SANITARNYCH W BUDYNKU PRZY UL. POD LASEM 50B

MS Instal Marcin Szweda
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