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. WSTEP

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych we

wskazanych pomieszczeniach budynku przy ulicy Pod Lasem 50B w Rybniku.
Zakres opracowania obejmuje:
- inwentaryzacje stanu istniejgcego;
- projekt wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- projekt instalacji centralnego ogrzewania,
- projekt instalacji wentylacji mechanicznej,
Zakres opracowania nie obejmuje:

- projektu automatycznej regulacji i sterowania;

- projektu konstrukcji wsporczych, podparé i zawiesi.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:
- zlecenie Inwestora;
- podktfady architektoniczne
- ustalenia z Inwestorem, co do zakresu projektu i przyjetych rozwigzan technicznych;

- ustawy, rozporzadzenia oraz normy objete zakresem niniejszego opracowania;

3. Dane ogdlne

Przedmiotowy budynek jest niepodpiwniczonym obiektem parterowym, zasilanym w wode
z wodociggu miejskiego. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w przeptywowych
podgrzewaczach wody. Scieki sanitarne odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Pomieszczenia bedace przedmiotem opracowania posiadajg wentylacje grawitacyjna.



Il STAN ISTNIEJACY

1. Wewnetrzna instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowej

Budynek wyposazony jest w czynng instalacje wodociggowa. Zimna woda doprowadzana jest
z sieci wodociggowej, przytagczem srednicy @63mm.

Instalacja w stanie istniejgcym objetym opracowaniem wykonana jest z rur z tworzyw
sztucznych. Przewody rozdzielcze wodociggowe zimnej wody prowadzone sg z innymi przewodami
instalacyjnymi i kablami po Scianach oraz w bruzdach $ciennych. Instalacja jest nie izolowana
termicznie.

Ciepfa woda uzytkowa przygotowywana jest przy pomocy elektrycznych przeptywowych
podgrzewaczy wody oraz gazowego przeptywowego podgrzewacza wody zabudowanego w
pomieszczeniu umywalni.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie rozbudowe istniejgcej wewnetrznej
instalacji wodociggowej na potrzeby nowo projektowanej funkcji pomieszczed oraz zasilania

istniejgcych pomieszczen sanitarnych.

2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sg do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Instalacja
kanalizacyjna w przedmiotowym budynku wykonana jest gtéwnie z rur PVC utozonych na $cianach
oraz w posadzkach.

Przewiduje sie wymiane istniejgcych rur kanalizacyjnych oraz wykonanie nowych podejs¢
do projektowanych przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach objetych opracowaniem. Istniejgca

armatura wraz z wiekszoscig podejs¢ rur do przyboréw sanitarnych podlega demontazowi.

3. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta istniejacej instalacji centralnego ogrzewania sg dwa kotty gazowe THERM -
jeden typu 28T o mocy 28kW, drugi typu DUO 50T o mocy 45kW. Kotty zostaty zabudowane w
pomieszczeniu umywalni nr 5. Dostep do tego pomieszczenia mozliwy jest wytgcznie od wewnatrz
budynku.

Przewody rozprowadzajgce oraz podejscia do grzejnikdw poprowadzono po $cianach.
Instalacja CO wykonana jest z rur miedzianych. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki

stalowe ptytowe Compact z profilowanymi ptytami grzejnymi i z elementami konwekcyjnymi.



Wyposazone sg one w ostony boczne i ostone gérng typu grill. W pomieszczeniu nr 13 zabudowano
tazienkowy grzejnik drabinkowy. Brak zabudowanych gtowic termostatycznych na zaworach.
Przewiduje sie przetozenie okreslonych odbiornikéw ciepta wg rysunku nr CO/03 i CO/04

oraz montaz nowych grzejnikdéw w rozbudowanym pomieszczeniu szatni nr 11.

4. Instalacja gazowa

Wewnetrzng instalacje gazowg stanowi uktad przewoddw od szafki kurka gtéwnego
do poszczegdlnych odbiornikdw. Instalacja wykonana jest z rur miedzianych. Przewdd

zasilajgcy kotty gazowe doprowadzony zostat do pomieszczenia umywalni nr 5.

5. Instalacja wentylacji

Wybrane pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjna.

lll.  STAN PROJEKTOWANY

1. Wewnetrzna instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacyjnej

Zasilanie w wode pomieszczen stolarni objetych opracowaniem odbywac sie bedzie
poprzez istniejacy instalacje wodociggowa.

Projektowang instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej nalezy wykonaé z rur
polipropylenowych (PP-R) o szeregu cisnieniowym PN20, faczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne
oraz ksztattki systemowe wg technologii podanej przez producenta rur. Podejscia do przyboréw
sanitarnych wykona¢ nalezy w bruzdach sciennych. Rozprowadzenie instalacji wodnych wykonac
nad sufitem podwieszanym pomieszczen przyziemia. Dobrano Srednice przewoddéw w zakresie od
@20 — @50mm. Na dtugich podejsciach do przyboréw nalezy stosowaé kompensacje wydtuzen
termicznych zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych, tak aby
izolacja przejeta wystepujgce wydtuzenia cieplne. Wielkos$¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do
Srednicy utozonych w niej przewoddéw wraz z otuling izolacyjng z 3 cm przekryciem wylewka ponad

wierzch izolacji.



Tabela 1 Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewodéw

Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu (materiat o wspétczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,035 W/(m-K)
1 Srednica wewnetrzna rury do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35-100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg Ip. 1-3 przechodzgce przez
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sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw >0% wymagan z poz. 1-3

Przewody wg Ip. 1-3 utozone w komponentach
5 budowlanych miedzy ogrzewanymi 50% wymagan z poz. 1-3

pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

6 Przewody utozone w posadzce 6mm

Uwagal! przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w
tabeli - nalezy skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej

Podejscia pod baterie stojgce zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi  kulowymi "mini"
DN15mm. Zapewnia to sprawne usuwanie awarii, bez koniecznosci odcinania wody w catym
obiekcie. Potagczenia pomiedzy zaworami odcinajgcymi, a bateriami wykona¢ za pomocg wezykdw
elastycznych w oplocie stalowym. Przy punktach czerpalnych - umywalkach i prysznicach -
zaprojektowano baterie Scienne.

Przewiduje sie nastepujgce przybory sanitarne:

- miski ustepowe (4szt.)

- pisuar (1szt.)

- umywalki (6szt.)

- zlewozmywak (2szt.)

- natrysk (3szt.)

- zawor ze ztgczka do weza (1szt.)

Rodzaj i miejsce montazu przyboréw zostaty okreslone w czesci architektoniczno -
budowlanej oraz na zatgczonych rysunkach.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowe]j nastepowad bedzie w pionowym pojemnosciowym
podgrzewaczu CWU o pojemnosci 5001, zasilanym z kondensacyjnego kotta gazowego pracujgcego
w priorytecie CWU. Celem zabezpieczenia instalacji CWU przed nadmierng temperaturg cieptej
wody zaprojektowano na odgatezieniu cieptej wody, przy zasobniku zawér termostatyczny
mieszajagcy DN32. W celu zabezpieczenia instalacji od strony podgrzewacza dobrano naczynie
wzbiorcze przeponowe o pojemnosci V=25I, zamontowane na przewodzie zimnej wody. Naczynie
wzbiorcze zabudowac wg rysunku nr WK/03, umozliwiajgc obstuge podgrzewacza. Zabezpieczenie

instalacji przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia realizowane bedzie za pomoca



projektowanego zaworu bezpieczeristwa DN15 o ci$nieniu otwarcia P = 6bar. Podgrzewacz wraz z
niezbedng armaturg zabezpieczajgca projektuje sie w pomieszczeniu nr 5.

Po montazu instalacji wykona¢ doktadne jej ptukanie oraz proby szczelnosci zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.”

Cisnienie prdébne przy probie szczelnosci powinno wynosi¢ 1,5-krotng wartosé cisnienia
roboczego. Podczas préby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢
do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut prdoby spadek cisnienia
nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg
probe gtéwng. W tym czasie ciSnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz
0,02MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci
wykonanych potaczen.

Przewiduje sie okresowg dezynfekcje termiczng wody, przez podniesienie temperatury

zasilania do 65 - 70°C.

Tabela 2 Zestawienie podstawowych materiatow instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i

cyrkulacyjnej
L.P. MATERIAL | 1L0S¢ |JEDN.
PRZYBORY SANITARNE
1 | Kompaktowa miska ustepowa 4 szt.
2 | Umywalka uniwersalna ceramiczna 6 szt.
3 | Zlewozmywak dwukomorowy 2 szt.
4 | Pisuar 1 szt.
5 | Bateria umywalkowa stojaca 6 szt.
6 |Bateria zlewozmywakowa 2 szt.
7 | Bateria natryskowa Scienna 3 szt.
8 | Bateria pisuarowa 1 szt.
INSTALACJA WODOCIAGOWA
1 |Rura PP-R PN20 20x3.4mm 89 mb
2 | Rura PP-R PN20 25x4.2mm 8 mb
3 | Rura PP-R PN20 32x5.4mm 22 mb
4 | Rura PP-R PN20 40x6.7mm 7 mb
5 | Rura PP-R PN20 50x8.3mm 71 mb
6 |lzolacja termiczna DN20 gr.6mm 20 mb
7 |lzolacja termiczna DN20 gr.20mm 47 mb
8 |lzolacja termiczna DN25 gr.20mm 4 mb
9 |lzolacja termiczna DN32 gr.30mm 9 mb
10 | Izolacja termiczna DN40 gr.30mm 2 mb
11 | Izolacja termiczna DN50 gr.40mm 2 mb
12 | Zawor kulowy DN15 9 szt.
13 | Zawor kulowy DN20 3 szt.
14 | Zawor kulowy DN25 7 szt.
15 | Zawor kulowy DN32 6 szt.




16 | Zawor kulowy DN40O 1 szt.
17 | Zawor "mini" DN15 28 szt.
18 | Zawor spustowy DN20 1 szt.
19 | Zawoér zwrotny DN20 1 szt.
20 | Zawor zwrotny DN32 1 szt.
21 | Zawor mieszajgcy DN32 1 szt.
22 | Zawor bezpieczenstwa DN15, cis. otwarcia P=6bar 1 szt.
23 | Zawér ze zfgczka do weza 1 szt.
24 | Filtr siatkowy DN32 1 szt.
25 | Przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji wodnej o poj.V=25lI 1 szt.
26 | Pompa cyrkulacyjna o kréécach DN15 i max wysokosci podnoszenia H=40dm 1 szt.
27 | Pojemnosciowy podgrzewacz CWU z wezownicg o poj. V=500l 1 kpl.
28 | Manometr 2 szt.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo - gospodarcze z pomieszczei bedacych w zakresie opracowania zostang
odprowadzone do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy
wykonac¢ w $cianach/posadzkach.

Poziome odcinki instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC z gumowg
uszczelkg wargowa w zakresie $rednic od 40-110mm. Odprowadzenie $ciekéw z przyboréw
sanitarnych pomieszczenia nr 17a przewidziano na zewnetrz budynku do istniejgcej studni
kanalizacyjnej za pomoca rur PVC-U SN8 SDR 34 z wydtuzonym kielichem z uszczelkg gumowa klasy
S o $rednicy @110mm.

Podejscia odptywowe, faczace wyloty przybordw sanitarnych z istniejgcg instalacjg nalezy
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem imin=2%. Od najdalej i najnizej potozonego miejsca przytaczenia
przyboru sanitarnego, az do instalacji kanalizacji zewnetrznej ma by¢ zachowany ciggly spadek
przewodu. Przybory i urzadzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé w
zamkniecia wodne. W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zabudowac kratke Sciekowg
wyposazong w wpust podtogowy DN50mm oraz odpowiednio uksztattowac¢ spadki posadzki.

Przy przejsciach rurami kanalizacyjnymi przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne o srednicy minimum jednokrotnie wiekszej niz projektowany przewdd. Instalacje
wykona¢ zgodnie z PN-EN 12056-1:2002, PN-EN 12056-2:2002, PN-EN 12056-5:2002. Po wykonaniu
montazu sprawdzi¢ prowadzenie przewoddw, ufozenie, mocowanie instalacji oraz przyboréw
sanitarnych. Podejscia i przewody spustowe nalezy obserwowal podczas przeptywu wody
odprowadzane] z dowolnie wybranych przewodéw sanitarnych.

Fasony przybordw sanitarnych zostang ustalone przy wykonywaniu instalacji zgodnie ze

wskazaniami Inwestora.



Instalacje zewnetrzng prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku istniejgcej studni wigczeniowe;j.
Przewody nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Utozony przewdd kanalizacyjny
obsypaé warstwa piasku o grubosci 30 cm. Nad przewodem kanalizacyjnym w odlegtosci 30 cm od

gornej krawedzi utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru brgzowego o szerokosci 20 cm.

Tabela 3 Zestawienie podstawowych materiatdw instalacji kanalizacji sanitarnej

L.P. MATERIAL ILOSC | JEDN.
INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ

1 | Rura PVC DN40mm 4 mb
2 | Rura PVC DN50mm 12 mb
3 | Rura PVCDN75mm 1 mb
4 | Rura PVC DN110mm 2 mb
5 |Rura PVC-U SN8 SDR34 DN110mm 3 mb
6 | Wpust podtogowy DN50 3 szt.
7 | Rura ochronna PE100 SDR11 DN200 1,0 mb
8 | Syfon umywalkowy pojedynczy 1 szt.
9 | syfon umywalkowy podwadjny 4 szt.
10 | syfon zlewozmywakowy 2 szt.
11 | syfon pisuarowy 1 szt.
12 | Zawér napowietrzajagcy DN50 2 szt.
13 | Rewizja DN50 2 szt.

3. Wewnetrzna instalacja grzewcza
3.1. Zatozenia projektowe

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:
- dla zimy: temperatura t=-20 °C , wilgotno$¢ wzgledna $=100 %,
Parametry pracy czynnika grzewczego: 75°C/65°C.

Projektowana temperatura w pomieszczeniu szatni nr 11: 24°C
3.2. Opis instalacji grzewczej

Instalacja CO w zakresie podlegajgcym opracowaniu zasilana bedzie z projektowanego kotta
gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym nr 5. Niezalezne obiegi grzewcze nalezy
pozostawi¢ w stanie istniejgcym.

Zasilanie instalacji grzewczej zaprojektowano z rur miedzianych w zakresie $rednic od @15-
42mm. Projektuje sie przetozenie istniejgcych grzejnikéw w pomieszczeniu nr 5, 5A, 12, 16, 17, 17A
oraz zabudowanie nowych grzejnikéw w rozbudowanym pomieszczeniu nr 11. Grzejnik ptytowy
C11-600-1000mm w pomieszczeniu nr 12 wymaga wymiany na nowy grzejnik aluminiowy GA-500-

800mm odporny na korozje, przeznaczony do pomieszczen o duzej wilgotnosci powietrza. W

8



nawigzaniu do istniejgcych grzejnikéw, jako nowe elementy grzejne w pom. nr 11 zaprojektowano
grzejniki ptytowe uniwersalne o wysokosci 60cm z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami
konwekcyjnymi, wyposazone w ostony boczne i ostone gdrna typu grill oraz we wktadke zaworowg i
reczny zawoér odpowietrzajgcy. Pofaczenie grzejnikdw z przewodami wykonaé¢ na gatgzkach
zasilajgcych do grzejnikéw za pomocy zaworéw termostatycznych DN15, na powrocie poprzez
zawory grzejnikowe powrotne DN15. Zawory termostatyczne nalezy zabudowac na przektadanych i
nowo projektowanych grzejnikach oraz wyposazy¢ w gtowice termostatyczne, ktére umozliwig
indywidualng regulacje temperatury w kazdym pomieszczeniu. Zawory odcinajgce umozliwiajg
odciecie pojedynczego grzejnika np. w celu przeprowadzenia konserwacji bez wptywu na pozostate
grzejniki w instalacji CO.

Przy montazu grzejnika pod oknem nalezy zachowaé te same odlegtosci nad i pod
grzejnikiem od podtogi i parapetu w celu zréwnowazenia przeptywu ogrzewanego powietrza.

Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie poprzez reczne zawory odpowietrzajagce w
ktére wyposazone sg grzejniki oraz automatyczne odpowietrzniki zamontowane w najwyzszych
punktach instalacji.

Miejsce lokalizacji poszczegdlnych grzejnikow pokazano na rys. nr CO/03.

Instalacje wykonac zgodnie z rysunkami oraz wytycznymi producentéw.

3.3. Pomieszczenie techniczne

Pomieszczenie techniczne zlokalizowane bedzie w miejscu istniejacej umywalni. Zrédtem
ciepta bedzie kondensacyjny kociot gazowy w zakresie modulacji 15,0-54,0kW. Moc grzewcza
wykorzystana bedzie na potrzeby centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe]. Kociot gazowy bedzie wspdtpracowat z
regulatorem pogodowym. Spaliny z kotta odprowadzane bedg systemem powietrzno-spalinowym
wyprowadzanym bezpoérednio ponad dach budynku zgodnie z rysunkiem CO/07. Srednica
przewodu wynosi @80/125mm. Przewody zasilania i powrotu kotta nalezy doprowadzi¢ do
projektowego sprzegta hydraulicznego dla kotta o mocy do 60kW, zabudowanego za kottem
gazowym. Kondensat powstaty podczas pracy w kottach, nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji
sanitarnej. Kociot zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa oraz naczyniem wzbiorczym - wg projektu
instalacji grzewczej. Wszystkie urzadzenia zasilane energig elektryczng powinny posiadaé

niezbedne wyposazenie w automatyke i okablowanie AKPiA.



3.4. Ptukanie i préby szczelnosci instalacji

Instalacje nalezy przeptukaé i oczysci¢ wodg wodociggowa do momentu, az woda bedzie

czysta.

Ptukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze mozliwie

zblizonej do temperatury roboczej i przy jak najwiekszym natezeniu przeptywu.

Po montazu instalacji grzewczej nalezy wykonaé¢ badania szczelnosci. Dopuszczalne jest

przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach. Przed rozpoczeciem préby nalezy

dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggdw i sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacjg. Prdbe

szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — Zeszyt 6”.

Instalacje nalezy poddac prdbie szczelnosci na cisnienie probne 4 bar. Po pozytywnym

przejsciu cisnieniowe]j préby szczelnosci, przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na gorgco przestrzegajac

nastepujacych zasad:

1. Uzupetnié instalacje wodg na min. 24h od stwierdzenia jej gotowosci do badania;

Doktadnie odpowietrzy¢ rurociag;

Prébe przeprowadzac odcinkami;

2
3
4. Zabrania sie usuwania usterek w czasie znajdowania sie instalacji pod cisnieniem;
5

Warunkiem uznania wynikdw badan za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelnosci

instalacji, odksztatcen plastycznych i nie wykazanie przez manometr spadku cisnienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny

zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy nominalnej pracy rurociagu i

mozliwie przy petny obcigzeniu.

3.5. Zestawienie podstawowych materiatow

Tabela 4 Zestawienie podstawowych materiatow instalacji CO

MATERIAL ILOSC | JEDNOSTKA

Kondensacyjny kociot gazowy o mocy modulowanej 1 ot
15,0-54,0kW

Grzejnik ptytowy konwekcyjny C11-600-1400 o min. mocy ) ot
1235W

Grzejnik aluminiowy GA-500-800mm o min. mocy 1120W 1 szt.
Rura miedziana 15x1.0mm 54,0 mb
Rura miedziana 22x1.5mm 13,0 mb
Rura miedziana 28x1.5mm 31,0 mb
Rura miedziana 42x2.0mm 5,0 mb
Izolacja termiczna DN15 gr. 20mm 54,0 mb
Izolacja termiczna DN25 gr. 30mm 13,0 mb
Izolacja termiczna DN32 gr. 30mm 31,0 mb
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4,

Izolacja termiczna DN40 gr. 30mm 4,0 mb
Zawoér termostatyczny DN15 9 szt.
Gtowica termostatyczna 9 szt.
Zawor grzejnikowy odcinajgcy powrotny DN15 9 szt.
Zawor odpowietrzajacy 2 szt.
Sprzegto hydrauliczne dla kotta o mocy do 60kW 1 szt.
Zawor spustowy DN15 1 szt.
Manometr 15 szt.
Termometr 8 szt.
Separator powietrza DN32 1 szt.
Separator zanieczyszczerr DN32 1 szt.
Rozdzielacz DN65 1 szt.
Naczynie przeponowe o pojemnosci V=50I 1 szt.
Pompa obiegowa instalacji grzewczej zastepujaca ) szt.
istniejgcg pompe Grundfos UPS 15-60

Pompa obiegowa o kré¢cach DN25 i max wysokosci

podnoszenia H=40dm ! szt.
Pompa obiegowa o krdécach DN15 i max wysokosci

podnoszenia H=40dm ! szt.
Filtr siatkowy DN15 2 szt.
Filtr siatkowy DN20 4 szt.
Filtr siatkowy DN32 1 szt.
Zawoér odcinajgcy DN15 7 szt.
Zawoér odcinajgcy DN20 9 szt.
Zawoér odcinajgcy DN32 5 szt.
Zawor zwrotny DN15 1 szt.
Zawér zwrotny DN20 4 szt.
Zawor réwnowazgcy DN15 1 szt.
Neutralizator kondensatu 1 szt.
System spalinowy DN80/125mm 1 kpl.

Instalacja gazowa

4.1 Opis zastosowanych rozwigzan

Zrédtem gazu dla projektowanego kondensacyjnego kotta gazowego bedzie istniejacy

przewdd @42mm, doprowadzony do pomieszczenia nr 5A. Podtgczenie kotta do istniejacej instalacji

gazowej nalezy wykonaé¢ za pomoca rur miedzianych @28mm. Przed kottem nalezy zabudowa¢

zawor odcinajacy oraz filtr gazu. Przejscie przewodu przez sciane nalezy wykona¢ w odpowiedniej

tulei ochronnej, a przestrzenie miedzy rurg instalacyjng gazu, rurg ochronng wypetni¢ masg trwale

plastyczna,

ktéra przeciwdziata powstawaniu korozji.

Projektowany przewdd prowadzi¢ z

zachowaniem minimalnej odlegtosci 2 cm od tynku. Zabrania sie faczen przewoddéw gazowych w

miejscach przejscia przez przegrody budowlane. Drzwi pomieszczern, w ktérych znajdujg sie
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urzadzenia gazowe odbiorcze powinny otwierac sie na zewnatrz. Minimalne odlegtosci przewoddéw
gazowych od przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku nalezy lokalizowac
w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Poziome odcinki instalacji gazowych
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddéw
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instancyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 20 mm. Przewody nalezy mocowaé¢ do Sciany za
pomocg uchwytdw w odlegtosciach zapewniajgcych ich trwate zamocowanie i eliminacje

ewentualnych odksztatcen instalacji.

4.2 Prdba szczelnosci instalacji

Wewnetrzng instalacje gazowg poddac prébie szczelnosci za pomocga sprezonego powietrza
lub gazu obojetnego pod cisnieniem 100 kPa utrzymywanym przez min 30 min. Do pomiaru
cisnienia zastosowaé manometr klasy 0,6 z aktualnym swiadectwem legalizacji. Z przeprowadzonej

proby szczelnosci sporzadzi¢ protokét.

4.3 Zestawienie podstawowych materiatéw

Tabela 5 Zestawienie podstawowych materiatow instalacji gazowej

MATERIAL ILOSC | JEDNOSTKA
Rura miedziana 28x1.5mm 2,0 mb
Rura miedziana 42x2.0mm 1,5 mb
Zawoér kulowy do gazu DN25 1 szt.
Filtr do gazu DN25 1 szt.
5. Instalacja wentylacji
5.1. Obliczenia
5.1.1. Zatozenia projektowe

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:
dla zimy: temperatura t=-20 °C , wilgotno$¢ wzgledna ¢=100 %,
dla lata: temperatura t=30°C, wilgotno$¢ wzgledna ¢p=50 %,
Proces obrdbki powietrza w centralach wentylacyjnych nie przewiduje kontroli wilgotnosci

wzglednej powietrza wentylacyjnego,
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5.1.2. Bilans powietrza wentylacyjnego

Niezbedna ilo$¢ powietrza wentylacyjnego wynika z minimalnej ilosci powietrza Swiezego
przypadajacego na 1 osobe lub urzadzenie sanitarne oraz minimalnych krotnosci wymian powietrza

dla poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z ich przeznaczeniem.

Tabela 6: Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego

Numer Nazwa Pow. |Wys. | Kubatura l‘(';;::i‘;ié Nl | et
pomiesz. pomieszczenia [m?] [m] [m® poni;::]rza [m®/h] | [m®/h]
1 Stolarnia 51,86 | 2,75 | 142,62 poza zakresem opracowania
2 Biuro zaopatrzenia 15,15 | 2,75 41,66 poza zakresem opracowania
3 Biuro kierownika 11,6 | 2,75 31,90 poza zakresem opracowania
4 Pomieszczenie biurowe 19,24 | 2,75 52,91 poza zakresem opracowania
5 Pom. Techniczne 7,91 2,75 21,75 2,3 50 50
5a Umywalnia 8,4 2,75 23,10 5,4 120 125
6 WC damskie 4,97 |2,75| 13,67 3,7 50 50
7 Magazyn 7,98 | 2,75 21,95 poza zakresem opracowania

Stolarnia 158,86 | 2,75 | 436,87 poza zakresem opracowania
9 Szlifiernia 28,02 | 2,75 77,06 poza zakresem opracowania
10 Magazyn wewnetrzny 18,3 | 2,75 50,33 poza zakresem opracowania
11 Szatnia 30,86 | 2,75 | 84,87 4,0 340 0
12 Umywalnia 10,22 | 2,75 28,11 10,7 0 300
13 wcC 2,26 | 2,75 6,22 8,0 0 50
14 Narzedziownia 20,52 | 2,75 56,43 poza zakresem opracowania
15 Biuro LUX 12,46 | 2,75 34,27 poza zakresem opracowania
16 Jadalnia 12,73 | 2,75 35,01 poza zakresem opracowania
17 Pom. magazynowe 11,5 | 2,75 31,63 poza zakresem opracowania
17a Pom. Socjalne 138 |2,75| 37,95 21 | s | a0
18 Biuro mistrzow 25,2 | 2,75 69,30 poza zakresem opracowania
19 Hala magazynowa 448,84 | 2,75 | 1234,31 poza zakresem opracowania
20 Korytarz 54,11 | 2,75 | 148,80 poza zakresem opracowania

5.2. Opis zastosowanych rozwigzan

Wentylacja wybranych pomieszczenn budynku stolarni realizowana jest poprzez centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng z obrotowym wymiennikiem ciepta, filtracjg powietrza oraz
nagrzewnicg wodng kanatowa. Centrale wentylacyjng nalezy zabudowaé¢ w pomieszczeniu
technicznym. Powietrze Swieze doprowadzane jest do urzadzenia z czerpni $ciennej. Wyrzut
powietrza ponad dach budynku. Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne transportujace

powietrze prowadzone sg ponad sufitem podwieszanym. Elementy nawiewne i wywiewne
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stanowig zawory wentylacyjne. Przed zaworami wentylacyjnymi nalezy zabudowac przepustnice
powietrza. Przewody wentylacyjne nalezy izolowaé wetng mineralng gr. 80 mm. Dla kazdej
przepustnicy nalezy wykonad rewizje w suficie podwieszanym. W miejscach przejscia kanatéw przez
przegrody budowlane oddzielajgce rézne strefy pozarowe nalezy zastosowac klapy ppoz.
Niezalezna wentylacja wywiewna pomieszczen toalet realizowana jest poprzez wentylatory
kanatowe wyposazone w regulator predkosci obrotowej. Zabudowe wentylatoréw przewidziano
ponad sufitem podwieszanym. Wyrzut zuzytego powietrza ponad dach budynku. Elementy
wywiewne stanowig zawory wentylacyjne. Przed kazdym zaworem nalezy zabudowacé przepustnice
powietrza. Dla kazdej przepustnicy nalezy wykonac rewizje w suficie podwieszanym w miejscu

lokalizacji przepustnicy.

5.3. Dobér podstawowych urzadzen

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z filtracja powietrza, obrotowym
wymiennikiem ciepta, nagrzewnicg wodng o parametrach:
- Wydatek nawiewu Vn =640 m>/h,
- Wydatek wywiewu Vw = 430 m?/h,
- Moc nagrzewnicy: 3,8 kW,
- Masa: 140 kg

Dla wybranych pomieszczern dobrano wentylatory wyposazone w regulatory predkosci
obrotowej:
- Instalacja wywiewna W2 —wentylator o wydajnosci 50 m*/h

- Instalacja wywiewna W1 —wentylator o wydajnosci 175 m*/h

Wszystkie urzgdzenia nalezy wyposazy¢ w automatyke sterujgcg. Wentylatory nalezy
wyposazy¢ w regulator predkosci obrotowej. Miejsce zabudowy regulatoréw oraz panelu

sterowania centrali uzgodnic z Inwestorem.

5.4. Wytyczne montazu, uruchomienia i eksploatacji

Przed przystgpieniem do robdt instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci
poszczegdlnych elementéw na placu budowy. Diugosci kréécodw przytaczeniowych pod zawory
zwymiarowac na budowie.

Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposdb trwaty i

pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukgji.
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Mocowanie przewoddéw wentylacyjnych wykonaé w systemie montazowym zapewniajac
izolacje wibroakustyczng pomiedzy montowang instalacjg, a elementem konstrukcyjnym, do
ktérego jest mocowana.

Przy montazu centrali oraz wentylatorow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producenta z zachowaniem przepiséw oraz norm.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych.”

Przejécia instalacji przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ materiatem elastycznym.

Wszystkie elementy instalacji (urzadzenia, przewody, izolacje) muszg by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catej instalacji
wentylacyjnej. Probe wykonaé¢ wg normy PN-B/76001/1996 , Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢.
Wymagania i badania.” Przewody wentylacyjne powinny odpowiadac klasie szczelnosci A.

Urzadzenia wentylacyjne nie wymagajg statej obstugi i sg dozorowane okresowo. W ujetych
w projekcie rozwigzaniach zachowano odpowiednig ilos¢ miejsca dla dostepu dla obstugi urzadzen.

Czynnosci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczanymi wraz z urzgdzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przegladdéw i remontéw biezgcych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

Przestrzega¢ okresowo sprawdzania stanu filtréow, czyscic je, a w razie koniecznosci

wymienic.

5.5. Zestawienie podstawowych materiatow

Nazwa:C
Typ: Czerpny

Sys. Szt. Nazwa Wymiary
C 1 Czerpnia Scienna D= 400
C 1 Redukcja symetryczna dl= 250 | d2= 400 11= 241
C 1 Przewdd okragty dl= 250 | I1= 3.00m
C 1 Przewdd okragty dl= 250 | I1= 2.80m
C 1 Przewdd okragty dl= 250 | 1= 2.62m
C 1 Przewdéd okragty dl= 250 | 1= 0.60m
C 1 Przewdéd okragty dl= 250 | 1= 0.40m
C 1 Ztaczka mufowa dl= 400
C 1 Ztaczka mufowa dl= 250
C 2 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 250 I= 250
C 1 Okragty kréciec elastyczny d= 250 I= 150
C 1 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 250

Nazwa:N

Typ: Nawiewny

Sys. Szt. Nazwa Wymiary
N 8 Zawor wentylacyjny D= 160
N Zawor przeciwpozarowy D= 160
N 1 Redukcja symetryczna dl= 250 | d2= 200 1= 99
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N 1 Redukcja symetryczna dl= 250 | d2= 160 1= 154
N 1 Redukcja symetryczna dl= 200 | d2= 160 1= 85
N 2 Redukcja symetryczna dl= 160 | d2= 125 1= 78
N 3 Redukcja symetryczna dl= 125 | d2= 160 1= 78
N 1 Przewdd okragty dl= 250 | 1= 0.25m
N 2 Przewdd okragty dl= 250 | I1= 0.20m
N 2 Przewdd okragty dl= 200 | I1= 3.00m
N 1 Przewdd okragty dl= 200 | 1= 1.50m
N 2 Przewdd okragty dl= 160 | 1= 2.00m
N 1 Przewdéd okragty dl= 125 | 1= 3.00m
N 1 Przewdd okragty dl= 125 | I1= 2.00m
N 1 Przewdd okragty dl= 125 | I1= 1.78 m
N 1 Przewdd okragty di= 125 | 1= 1.70m
N 1 Przewdéd okragty dl= 125 | 1= 0.50m
N 7 Ztaczka mufowa dl= 250
N 1 Ztaczka mufowa dl= 200
N 12 Ztaczka mufowa dl= 160
N 3 Ztaczka mufowa dil= 125
N 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 1.09m
N 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.80m
N 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.74m
N 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.62m
N 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.52m
N 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 047 m
N 3 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.45m
N 1 Ttumik kanalowy okragty d= 250 I= 900
N 1 Nagrzewnica wodna okragta d= 250 I= 270 A= 250 B= 250
N 1 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 250 I= 250
N 1 Okragty kréciec elastyczny d= 250 I= 150
N 2 Przepustnica okragta d= 250 I= 250
N 7 Przepustnica okragta d= 160 I= 160
N 2 Przepustnica okragta d= 125 I= 125
N 1 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 250
N 2 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 125
N 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 250 | d3= 250 1= 315
N 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 250 | d3= 160 1= 210
N 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 200 | d3= 160 1= 210
N 4 Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 | d3= 160 1= 210
N 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 | d3= 125 1= 170
Nazwa:W
Typ: Wywiewny
Sys. Szt. Nazwa Wymiary
w 3 Zawor wentylacyjny D= 200
w 1 Zawor wentylacyjny D= 160
W 1 Zawor przeciwpozarowy D= 160
w 1 Redukcja symetryczna dl= 200 | d2= 250 1= 99
w 1 Redukcja symetryczna dl= 200 | d2= 125 1= 133
w 1 Redukcja symetryczna dl= 125 | d2= 160 11= 78
w 1 Przewdéd okragty dl= 200 | 1= 3.00m
w 2 Przewdd okragty dl= 200 | I1= 1.00m
w 1 Przewdd okragty dl= 200 | I1= 0.70m
w 1 Przewdd okragty dl= 200 | I1= 0.40m
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w 3 Przewdd okragty dl= 125 | I1= 2.00m
w 1 Przewdd okragty dl= 125 | I1= 0.78 m
w 1 Przewdd okragty dl= 125 | I1= 0.50m
w 7 Ztaczka mufowa di= 200
w 1 Ztaczka mufowa di= 160
w 1 Ztaczka mufowa dl= 125
w 1 Przewdd elastyczny d= 200 I= 1.01m
w 1 Przewdd elastyczny d= 200 I= 0.79m
w 1 Przewdd elastyczny d= 200 I= 0.69m
w 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 1.29m
w 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.58m
w 1 Ttumik kanalowy okragty d= 200 I= 900
w 1 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 200 I= 200
w 1 Okragty kréciec elastyczny d= 250 I= 150
w 3 Przepustnica okragta d= 200 I= 200
w 1 Przepustnica okragta d= 160 I= 160
w 1 Przepustnica okragta d= 125 I= 125
W 2 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 200
3 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 125
w 3 Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 200 | d3= 200 1= 265
w 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 200 | d3= 160 1= 210
Nazwa:W1
Typ: Wywiewny
Sys. Szt. Nazwa Wymiary
w1 3 Zawor wentylacyjny D= 125
w1 1 Zawor wentylacyjny D= 100
w1 1 Redukcja symetryczna dl= 100 | d2= 125 1= 64
w1 1 Przewdd okragty dl= 125 | I1= 2.00m
w1 1 Przewdéd okragty dl= 125 | 1= 0.80m
w1 2 Przewdéd okragty dl= 125 | 1= 0.50 m
w1 1 Przewdd okragty dl= 125 | I1= 0.20m
w1 1 Przewdd okragty dl= 100 | I1= 0.60m
w1 1 Przewdd okragty dl= 100 | 1= 0.29m
w1 5 Ztaczka mufowa dil= 125
w1 2 Ztaczka mufowa di= 100
w1 1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.68m
w1 1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.67m
w1 1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.49m
w1 1 Przewdd elastyczny d= 100 I= 0.32m
Wi 1 Wentylator kaﬂi’reowyokragiyin- d= 125 = 305
w1 1 Ttumik kanalowy okragty d= 125 I= 600
w1 1 Podstawa dachowa okragta d= 125 I= 500 A= 185 B= 185
w1 1 Wyrzutnia dachowa okragta d= 125 I= 213
w1 2 Przepustnica okragta d= 125 I= 125
w1 1 Przepustnica okragta d= 100 I= 100
w1 2 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 125
W1 1 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 100
w1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 | d3= 125 1= 170
w1 2 Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 100 | d3= 125 1= 170
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Nazwa:W2

Typ: Wywiewny
Sys. Szt. Nazwa Wymiary
w2 1 Zawor wentylacyjny D= 125
w2 1 Redukcja symetryczna dl= 100 | d2= 125 1= 64
w2 1 Przewdd okragty dl= 100 | I1= 0.50m
W2 2 Przewdéd okragty dl= 100 | 1= 0.25m
W2 2 Ztaczka mufowa di= 100
w2 1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.35m
W2 1 Wentylator kaﬂi’;owyokragiyin- d= 100 = 280
W2 1 Ttumik kanalowy okragty d= 100 I= 600
W2 1 Podstawa dachowa okragta d= 100 I= 500 A= 160 B= 160
w2 1 Wyrzutnia dachowa okragta d= 100 I= 170
W2 1 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 100
Nazwa:Wy
Typ: Wyrzutowy
Sys. Szt. Nazwa Wymiary
Wy 1 Redukcja symetryczna dl= 200 | d2= 250 1= 99
Wy 1 Przewdéd okragty dl= 200 | 1= 1.60m
Wy 1 Przewdd okragty dl= 200 | I1= 0.70m
Wy 1 Ztaczka mufowa dl= 200
Wy 1 Podstawa dachowa okragta d= 200 I= 500 A= 260 B= 260
Wy 1 Wyrzutnia dachowa okragta d= 200 I= 340
Wy 1 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 200 I= 200
Wy 1 Okragty kréciec elastyczny d= 250 I= 150
IV. WYTYCZNE BRANZOWE

1. Branza elektryczna

Doprowadzi¢ energie elektryczng do urzadzen zestawionych ponizej. Wszystkie urzadzenia

zasilane energig elektryczng nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia prgdem obstugi lub

0s06b postronnych.

Tabela 7 Zestawienie urzgdzen instalacji

Pobdr mocy

zastepujgca istniejacg pompe Grundfos UPS

Urzadzenie elektrycznej Napiecie [V]
[kw]
Instalacja cieptej wody uzytkowej

Pompa cyrkulacyjna do wody pitnej o

kréécach DN15 i max wysokosci podnoszenia 0,05 230
H=40dm
Instalacja grzewcza
Kondensacyjny kociot gazowy 54,0kW 0,05 230
Pompa obiegowa instalacji grzewcze;j 20,02 230
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15-60 (2 szt.)

Pompa obiegowa o kré¢cach DN25 i max

wysokosci podnoszenia H=40dm 0,02 230
Pompa obiegowa o kréécach DN15 i max
\/F\)/ysokoégci podnoszenia H=40dm 0,02 230
Instalacja wentylacji mechanicznej
Centrala wentylacyjna 0,36 230
Wentylator kanatowy W1 0,028 230
Wentylator kanatowy W2 0,024 230

Wszystkie urzadzenia powinny posiadac

i okablowanie AKPiA.

2. Branza budowlana

niezbedne wyposazenie w

automatyke

- w miejscach przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody budowlane wykonac przebicia;

- uszczelni¢ miejsca przejscia instalacji przez przegrody budowlane, przejscia instalacji sanitarnych

przez elementy oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci odpowiadajgcej danej

przegrodzie.

V.

UWAGI KONCOWE

Catosc instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z:

Prawem Budowlanym

»Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”

Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegdlnych instalacji

Polskimi Normami

wytycznymi producentéw urzadzen i dostawcéw materiatéw

zgodnie ze sztuka budowlana.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy uzgodnié z projektantem oraz inwestorem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i

dopuszczen, oraz certyfikatéw wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie

urzadzenia muszg byé oznaczone znakiem bezpieczerstwa. W przypadku urzadzen, ktére

nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia

tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym

projekcie.
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Wykonaweca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa eksploatacji.

Wykonaweca jest rdwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji w
punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany
do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszych instalacji z innymi branzami. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami Wykonawca ma
zrealizowad na wtasny koszt.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montaiu urzadzen
wyszczegolnionych w niniejszym projekcie.

Specyfikacje, opisy i rysunek uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatdw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowal rozwigzanie
alternatywne, niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemne
zatwierdzenie przez Inwestora i Projektanta.

Rysunki i czes¢ opisowa s3 dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku
watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem
oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem wszelkie watpliwosci zwigzane z realizacjg
inwestycji.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisdw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢é rdéwniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosc¢ z projektem i zatgczong specyfikacja.
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VL.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ZALACZNIKI
Rys.WK/01 - Rzut przyziemia - inwentaryzacja instalacji CO
Rys.WK/02 - Rzut przyziemia - stan projektowany instalacji wod-kan
Rys.WK/03 - Schemat zasilania zasobnika
Rys.WK/04 - Rozwinigcie instalacji wodno-kanalizacyjnej
Rys.CO/01 - Rzut przyziemia - inwentaryzacja instalacji CO
Rys.CO/02 - Schemat podtaczenia kottéw - inwentaryzacja
Rys.CO/03 - Rzut przyziemia - stan projektowany instalacji CO
Rys.CO/04 - Rozwiniecie instalacji CO - szczeg6t A, B, C
Rys.CO/05 - Schemat projektowanego rozdzielacza instalacji grzewczej
Rys.CO/06 - Schemat zasilania nagrzewnicy
Rys.CO/07 - System spalinowy projektowanego kotta
Rys.G/01 - Rzut przyziemia - inwentaryzacja instalacji gazowej
Rys.G/02 - Rzut przyziemia - stan projektowany instalacji gazowej
Rys.W/01 - Rzut przyziemia - inwentaryzacja wentylacji
Rys.W/02 - Rzut przyziemia - stan projektowany instalacji wentylacji

Rys.W/03 - Rzut dachu - stan projektowany instalacji wentylacji

21



