LEGENDA

g — filtr siatkowy
“’g — zawdr requlacyjny
i . Oznaczenie Nazwa
— automatyczny zawdr odpowietrzajacy —
1 Zawdr odcinajgcy DN15
g — zawdr odcinajqcy 2 Manometr
D‘& — zawdr trojdrogow S Termometr
jerogony 4 Zawdr trojdrogowy z sitownikiem
T? — termometr ( na wyposazeniu centrali i jednostek)
= ; 5 Zawdr rownowazqey DN15
% manometr 6 Filtr siatkowy DN15

— zasilanie instalacji

— powrdt instalacji

75°C ped _&_
wiqczy¢ do instalacji 29%1.5 - B
(Il obieg grzewczy) ' P% T
wg odrebnego rysunku 65°C @ Q @

22x1.5

Uwagi:

1. Armature dobra¢ na cisnienie minimalne PN16

2. Instalacje oraz dobdr armatury przed sprzegtem hydraulicznym wykonac
po uzyskaniu danych od dostawcy kotfow

3. Opracowanie nie zawiera automatyki

4. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z opisem technicznym i wymaganiami
technicznymi producentow urzqdzen.

5. Zastosowa¢ wylqeznie produkty posiadajece atest PZH i aprobaty techniczne [TB.

Centrala wentylacyjna

MS Tnstal

ul.Kosciuszki 17
44-200 Rybnik
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Termk: PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH INSTALACI
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