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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych w budynku przy ul. Pod Lasem 50B w
Rybniku.

Specyfikacja obejmuje nastepujgce instalacje:
- instalacje wodno-kanalizacyjng
- instalacje centralnego ogrzewania

- instalacje wentylacji mechanicznej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zaméwienia, jako
zatgcznik zawierajacy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych (objetych
przedmiotem zamdwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materiatdw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz
okreslajacy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
STWIOR jako element SIWZ staje sie zatacznikiem do umowy na wykonawstwo.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci wymienione w punkcie

1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST.

Rura - element o jednorodnej srednicy, zwykle prosty w kierunku osiowym.

Ksztaftka - element inny niz rura, ktéry umozliwia odchylenie, zmiane kierunku lub zmiane.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenia urzadzen.

Roboty instalacyjne - wszelkie prac e zwigzane z budowsq instalacji pompy ciepta oraz przebudowa
instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz grzewczej z ustaleniami dokumentacji projektowej

Instalacja wodociggowa - zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do zaopatrywania w

wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno-uzytkowa



Instalacja wody zimnej i cieptej - instalacja zasilajgca urzadzenia w wode zimng i ciepta

Instalacja kanalizacji sanitarnej - system rur stuzgcy do odprowadzania $ciekéw bytowo-
sanitarnych z budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania - zesp6t urzadzen zmontowanych w budynku dostarczajgcych
ciepto do poszczegdlnych odbiornikdw w pomieszczeniach

Instalacja wentylacji - instalacja polegajgca na wymianie powietrza w pomieszczeniu na zasadzie
ruchu powietrza wywotanego zjawiskami fizycznymi (rdinicg temperatur, wiatrem) lub
urzadzeniami mechanicznymi (wentylatorami).

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty instalacyjne i budowlane

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty instalacyjne wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robét i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe, posiadajgca uprawnienia bez ograniczen do nadzorowania robotami
zwigzanymi z budowg sieci wodociggowej i bedacg cztonkiem samorzadu zawodowego lzby
Inzynieréw Budownictwa

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke, potwierdzajgcy zgodnosc
wyrobu oraz procesu jego wytwarzania ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng

Obmiar robdt - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci
robot dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

1.4. Klasyfikacje CPV

Klasyfikacja wg grup i klas:

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Klasyfikacja wg kategorii:

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne



45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

1.5. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce montaz
elementdw i urzadzen instalacji sanitarnych w obszarze stanowigcym przedmiot projektu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

Wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna:
- demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych
- demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej i czesci instalacji kanalizacyjnej
- demontaz przeptywowych podgrzewaczy wody
- montaz rurociggdw z rur z tworzyw sztucznych
- montaz i podtgczenie urzadzen instalacji wod-kan
- montaz urzadzen oraz armatury odcinajgcej i pomiarowe;j
- préby szczelnosci instalacji
- wykonanie izolacji termicznej instalacji wodociggowej

- odbidr techniczny

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania:
- demontaz 3szt. istniejgcych grzejnikdw i armatury
- przetozenie 6szt. istniejgcych grzejnikdw i armatury
- montaz 3szt. nowych grzejnikéw
- montaz podejs¢ z rur miedzianych
- montaz i podtgczenie grzejnikow
- montaz kondensacyjnego kotta gazowego wraz z oprzyrzgdowaniem
- montaz urzgdzen oraz armatury odcinajgco-regulacyjnej i pomiarowej
- préby szczelnosci instalacji grzewczej

- odbidr techniczny

Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej:
- montaz przewoddéw wentylacyjnych
- montaz i podtgczenie urzadzen wentylacyjnych
- montaz przepustnic powietrza

- uruchomienie i regulacja instalacji wentylacyjnej,



- wykonanie izolacji termicznej przewodéw wentylacyjnych,

- odbidr techniczny

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszace

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego;

wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego;

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokosc¢
materiatow i elementdw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania
robot;

obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi;

sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét;

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych
robot, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow;

wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakdéw informacyjno - ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia;

przygotowanie materiatow;

zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie obiektu;

niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych elementdéw obiektu.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terenie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz

przekaze dziennik budowy, dokumentacje projektowg i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu materiatéw do

chwili odbioru koricowego robét.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa powinna posiadac opis, cze$¢ graficzng i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcymi podziat na

dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzadzona przez Wykonawce.



1.7.2. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje w szczegdlnosci: opis instalacji uwzgledniajacy
wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego, rysunki powykonawcze
instalacji, specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistosci materiatéw i urzadzen, schematy
regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi, atesty, certyfikaty
zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw instalacji, plan
przegladdéw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji, zaréwno wykonywanych przez obstuge
techniczng budynku, jak i przez wyspecjalizowane serwisy.

Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce, instrukcja obstugi i eksploatacji oraz
wszystkie pozostate przekazywane dokumenty powinny zostaé przekazane w jezyku polskim,
w formie spdjnych opracowan o czytelnej strukturze opatrzonych spisami tresci i opisami
umozliwiajgcymi jednoznaczne okreslenie zawartosci poszczegélnych elementéow tych opracowan
oraz ich fatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku instrukcja obstugi

instalacji nie moze sie ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen.

1.7.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowg i SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg,
specyfikacjg techniczng, przedmiarem i kosztorysem robot, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy ,Prawo budowlane”, atakze
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow i
urzadzen przez inne materiaty/urzadzenia o porownywalnych charakterystykach technicznych i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow ielementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg

powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zabezpieczy¢ teren robot w okresie ich
wykonywania az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét oraz wygody Uzytkownika.

Zobowigzany jest réwniez do utrzymania w czystosci terenu robét i terendéw przylegtych.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wliczony w cene umowna.

1.7.5. Organizacja robét budowlanych

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatdw i urzadzen, potrzebnych do
wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz)
wszelkich materiatéw i urzadzen wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi itowarzyszgcymi
potrzebnymi do wifasciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do
zatozonych parametréw pracy oraz umozliwiajgcymi witasciwe funkcjonowanie i obstuge instalacji.

Zakres ten obejmuje w szczegélnosci:

a) Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robaét.

b) Przeprowadzenie wymaganych préb i odbioréw instalacji wraz z udokumentowaniem ich
wynikéw.

¢) Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie
protokotow Inwestorowi.

d) Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametréw pracy.

e) Przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie
wtadze lub instytucje.

f) Przedstawienie, na zgdanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia prébek stosowanych
materiatdw, wyposazenia instalacyjnego i elementdw instalacji.

g) Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych.

h) Uzgadnianie robdt ze zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie przygotowania i
realizacji budowy.

i) Gwarancje prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementéow w
catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji diugoterminowej producentéw
urzadzen.

j)  Dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdujgcym sie
stale w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu iuzupetniajgcych informacji

dotyczacych instalacji.



1.7.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac praw osob trzecich i bedzie w sposdb ciggly
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne

odnosne dokumenty.

1.7.7. Zabezpieczenie interesdw 0sdéb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy przez m.in.
oznaczenie przejs¢, oznakowanie terenu budowy itp. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za szkody wyrzadzone na instalacjach naniesionych na rysunkach

wykonawczych.

1.7.8. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowac zniszczeh w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete
odpowiednie srodki i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym. Zbiorniki materiatdw napedowych, olejow i innych
szkodliwych dla $rodowiska substancji powinny by¢ wykonana i obstugiwane w sposdb

gwarantujacy ich nie przedostanie sie do Srodowiska naturalnego.



1.7.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robét albo przez pracownikéw

Wykonawcy.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie mdgt korzysta¢ z pomieszczen socjalnych i magazynowych placéwki.

Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.7.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzytku. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.7.12. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Nie przewiduje sie budowy drég dojazdowych. Dowdz materiatdw przewiduje sie po
istniejgcych drogach.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce. Nie jest wymagane zabezpieczenie jezdni oraz
chodnikow.

Koszt powyiszych zabezpieczen terenu budowy nie podlega dodatkowej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wliczcony w cene umowna.



2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne
polskie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub
odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskac
akceptacje. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w

sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow.

Materiaty do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg
projektowga. Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych) oraz niniejszej specyfikacji.

Materiaty instalacyjne:

Wewnetrzna instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowej

- rury do instalacji wodociggowych z PP-R o szeregu cisnieniowym PN20 w zakresie $rednic
@20mm - @50mm

- ksztattki, tgczniki i elementy systemowe producenta rur

- zawory kulowe odcinajgce

- zawor ze ztaczka do weza

- zawor spustowy

- pompa cyrkulacyjna o kréécach DN15 i max wysokosci podnoszenia H=40dm

- przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji wodnej o poj.V=25I

- pojemnosciowy podgrzewacz CWU z wezownicg o poj. V=500I

- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, pisuarowe i natryskowe z zestawem prysznicowym

- rury ochronne "peszla"

- izolacja z pianki polietylenowej

- armatura: kompaktowe miski ustepowe, umywalki Scienne, zlewozmywaki dwukomorowe ze
stali nierdzewnej, pisuar

- elementy mocujace, taczace i kotwigce
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Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
- rury kanalizacyjne z PVC w zakresie $rednic: @40mm- @110mm
- rury kanalizacyjne PVC-U SN8 SDR34 DN110mm
- ksztattki, tgczniki i elementy systemowe producenta rur
- elementy kanalizacji - rewizje i zawory napowietrzajace
- wpusty podtogowe

- rura ochronna PE100 SDR11 DN200

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
- rury miedziane do instalacji grzewczych w zakresie $rednic: @15mm - @42mm
- ksztattki, tgczniki i redukcje do w/w rur
- elementy grzejne - grzejniki ptytowe o wysokosci 60cm, grzejnik aluminiowy o wysokosci 50cm
- armatura odcinajaca i regulacyjna do instalacji grzewczych jak: zawory odcinajace, zestawy
podtgczeniowe grzejnikdw, gtowice termostatyczne itp.
- elementy mocujace, taczgce i kotwigce

- izolacja z pianki polietylenowej

Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej
- przewody wentylacyjne ocynkowane typu spiro w zakresie $rednic: @100mm- @400mm
- ksztattki, taczniki i elementy systemowe producenta przewodow
- przepustnice powietrza,
- zawory wentylacyjne,

- urzadzenia wentylacyjne: centrala, wentylator - zgodnie z projektem wykonawczym

Rury, ksztattki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowig standard wymagany
przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw réwnowaznych - pod warunkiem, ze
bedg sie charakteryzowaty przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi i jakosciowymi
jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobdw réwnowaznych
jest réwnoznaczna z spetnieniem tego warunku. W przypadku nie spetnienia tego warunku
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania wbudowania wtasciwych materiatéow i urzadzen

bez zmiany ceny oferty.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania i sktadowania
materiatow zapewniajgcych zachowanie jakosci i przydatnosci do ich zabudowy. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy inspekcje materiatéw.

Miejsce czasowego sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce. Teren

sktadowania powinien by¢ po zakonczeniu robét doprowadzony do ich pierwotnego stanu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko. liczac sie z jego nie przyjeciem

i niezaptaceniem.

2.5. Warunki dostawy i kontrola jakosci

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac

badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru robét.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw. Do wykonania robdét Wykonawca powinien dysponowaé drobnym
sprzetem montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robdt. Wszelkie urzadzenia oraz
narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem CE.

Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowotane.

Sprzet powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego

uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
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dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw kontraktu, zostang przez
Inspektora Nadzoru wyeliminowane i nie dopuszczone do robét.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Montaz instalacji wymaga zastosowania narzedzi recznych oraz specjalistycznych

urzadzen pomiarowych zwigzanych z testowaniem ukfadu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadania materiatéw i osprzetu nalezy
przestrzegac zalecen wytwaorcy. Wskazane jest dostarczenie materiatéw i osprzetu na stanowisko
montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco -na wtasny koszt - wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur

Rury mozna przewozié¢ srodkami transportu w potozeniu poziomym. Przewody powinny
by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
zaklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Zabrania sie stosowania

zawiesin z lin metalowych lub faricuchow.

13



Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Przy transporcie nalezy zachowywac¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- przewdz powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$é przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchos¢ tworzywa;

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i grubosci co najmniej 2,5cm, utozonych
prostopadle do osi rur;

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek;

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m;

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetacza¢ po pochylni.

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywad sie krytymi sSrodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5. Transport zapraw, cementu i kruszyw

Wykonawca zapewni transport zapraw i cementu w workach samochodami krytymi,
chronigcymi materiaty przed wilgocia.
Uzyte kruszywa mogg byc¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni

$rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie
z Prawem Budowlanym, “Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadaé Budynki ilch
Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, odnosnymi normami oraz zgodnie ze sztuka
budowlang, z zachowaniem wymaganej doktadnosci montazu i ostroznosci. W czasie prac nalezy
zapewnic¢ spetnienie wymagan przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw sanitarnych,
przepisdw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy

urzadzeniach elektrycznych. Wszelkie prace mogg by¢é prowadzone jedynie przez wykwalifikowany
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personel legitymujacy sie odpowiednimi uprawnieniami. Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na to,
aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementéw
instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie przejScia przewoddéw przez przegrody
budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed
przenoszeniem drgan i hataséw. Przejscia wszelkich przewodéw przez oddzielenia
przeciwpozarowe nalezy wykonaé zgodne z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Wszelkie
domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezgco sprawdzac w naturze.
Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt, wtaczajac
przygotowanie i produkcje materiatdw. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg

zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Szczegétowe zasady wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej
wytyczy miejsca montazu kotta i niezbednych urzadzen. W celu prawidtowego pod wzgledem
technologicznym wykonania prac, nalezy wtasciwie przygotowaé pomieszczenia, w ktorych
prowadzone bedg czynnosci przygotowawcze i montazowe:

- oswietli¢ wnetrze pomieszczen, w ktérych prowadzone bedg prace instalacyjne;

- doprowadzi¢ do wiasciwej wentylacji pomieszczerr, w ktérych prowadzone bedg prace
instalacyjne;

- pracownicy wykonujacy prace w pomieszczeniach trudno dostepnych powinni by¢ wyposazeni
m.in. w srodki ochrony osobistej i sSrodki komunikacji;

- teren budowy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 6 luty 2003r. (Dz.U.47.p0z.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.2. Roboty rozbiérkowe

W zakresie roboét rozbiérkowych w budynku stolarni nalezy:
- zdemontowad istniejgce rurociagi instalacji zimnej wody i cieptej wody uzytkowej
- zdemontowac przeptywowe podgrzewacze wody
- zdemontowacé przewody odptywowe umywalek

- zdemontowac istniejgce kotty gazowe
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- przetozy¢ 6szt. i zdemontowac 2szt. elementdw grzejnych wraz z zaworami
Zdemontowane materiaty i gruz nalezy wynies¢ z pomieszczen oraz miejsc rozbiérkowych,
a nastepnie wywies$¢, z zachowaniem przepiséw BHP w miejsca ustalone z Inspektorem. Gruz

wywies¢ na sktadowisko odpaddw.

5.2.3. Montaz rurociggéw

Montaz rurociggdéw nalezy wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal
oraz z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu. Przed uktadaniem przewoddw nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody mogace powodowal uszkodzenie przewodéw. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.

Kolejno$¢ wykonywania robat:

- wyznaczanie miejsca utozenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow;
- przecinanie rur;

- zatozenie tulei ochronnych;

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;
- wykonanie pofaczen.

Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zapewniajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykonywaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednimi materiatami
termoplastycznymi odpowiadajgcymi danej klasie zabezpieczenia pozarowego. Wypetnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos$¢ tulei powinna byé

wieksza o0 2cm od grubosci $ciany.

5.2.4. Montaz kotta i zasobnika CWU

Kociot gazowy oraz pojemnosciowy podgrzewacz wody nalezy montowac zgodnie z
wytycznymi producenta, nie wolno podnosi¢ lub przesuwac poprzez nacisk na obudowe lub

krdcce podtgczeniowe. Nie moze on by¢ przewracany lub nadmiernie przechylany.
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5.2.5. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi tagczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych.
Uszczelnienie potgczen wykonaé za pomocg konopii oraz pasty miniowej lub tasmy teflonowe;j.
Pompy obiegowe i pompe cyrkulacyjng, przeponowe naczynia wzbiorcze oraz pozostatg armature

i osprzet nalezy montowad zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.6. Wykonanie izolacji termicznej

e Roboty izolacyjne nalezy rozpoczag¢ po zakoriczeniu montazu  rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

e Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
specjalistycznych narzedzi.

e Grubos¢ wykonania izolacji i jej rodzaj nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji techniczne;j.

¢ lzolacje montowad zgodnie z instrukcjg producenta.

5.2.7. Badania i uruchomienie instalacji

¢ Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie
szczelnosci.

e Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda.

¢ Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda.

¢ Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢

e Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" - Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe, tzn. ciSnienie prébne = cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie
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mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktfadnie kontrolowa¢ i
nie dopuszczac¢ do przekroczenia jej maksymalnej wartosci.

e Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktdry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

¢ Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia, a manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

e Z proéby cisnieniowe] nalezy sporzadzic¢ protokot.

e Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci na zimno, nalezy przeprowadzi¢ prébe na
gorgco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz
nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

e Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.

e Po przeprowadzaniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik jest negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w ktdrym instalacja

powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

5.2.8. Instalacja wentylacji mechanicznej

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Wymiary
przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.
Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434. Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 12220:2001. Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie
otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji. Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych
z podktadkami gumowymi, lub na tasmach stalowych.

Montaz urzadzen powinien by¢ prowadzony zgodne z instrukcjami producenta.

Montaz osprzetu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta.

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposdb trwaty.
Nawiewnikéw nie wolno umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majgcych zaktdcajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ folia.
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Otwory wlotowe czerpni nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni,
ptakéw itp.

Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.
Szczelno$é przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej klasie
1, a szczelno$¢ obudowy przepustnic co najmniej klasie A wg klasyfikacji PN-EN 1751.

Materiaty izolacyjne powinny by¢é natozone na styk ipowinny S$ciSle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. Grubosc¢ i typ wykonanej izolacji nie powinny sie rézni¢ od okreslonych w

dokumentacji techniczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Wewnetrzng kontrole robét podczas wykonywania prac powinna przeprowadza¢ firma
wykonawcza we witasnym zakresie. Kontrole z ramienia Inwestora przeprowadza¢ bedzie
Inspektor Nadzoru.

Materiaty uzyte do montazu powinny by¢ zgodne z projektem. Sprawdzenie uzytych
materiatdow do budowy pomp nalezy wykonaé przez pordwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w projekcie.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na kontroli:

- wszystkich przedtozonych dokumentéw i ich kompletnosci;

- dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym;

- zmian wprowadzonych w trakcie wykonywania robét i ich catoSciowego wniesienia do projektu i
dostatecznego umotywowania w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez inspektora
Nadzoru;

- czy poszczegdlne fazy robdét wykonano zgodnie z dokumentami.

7. WYMAGANIA PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Inwestycja rozliczona bedzie na podstawie kosztorysu inwestorskiego. W przypadku
wystgpienia ewentualnych robdt dodatkowych, ich zakres i warunki wykonania powinien uzgodnic

Wykonawca z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

19



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze, lub gdzie
indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich

robot. Btedne dane zostang poprawione przez Inspektora Nadzoru na pismie.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
- odbiorowi cze$ciowemu;
- odbiorowi korncowemu;

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci,
ktore w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu. Odbior tych robdt musi by¢ wykonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Obidr winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3dni od daty zgtoszenia.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach

podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.2. Odbiodr techniczny cze$ciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje
komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt;

- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- protokoty préb szczelnosci i ciSnieniowych

8.3. Odbiér koncowy robét

Odbioru technicznego koricowego robdét dokonuje sie wg zasad podanych w wymaganiach
technicznych COBRTI INSTAL m.in. zeszyt nr 2, 5, 6 i 7. Odbidér polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego stwierdza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorniczenia robdt i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt
komisja zapozna sie z realizacjg ustaled przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robdt uzupetniajacych i poprawkowych.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym;

- protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych;

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- badania wody potwierdzajgce przydatnosc do spozycia;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robét

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw;
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8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w pkt. 8.3 "Odbidr ostateczny robét".

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie obejmuje peten zakres robdt po uzyskaniu pozytywnego protokotu koricowego

odbioru robdt bez uwag. Przedmiotowy protokdt stanowi podstawe ptatnosci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

autor: MS Instal Marcin Szweda

mgr inz. Marcin Szweda
ul. Brzeziriska 8A

44-203 Rybnik

10.2. Specyfikacja techniczna

autor: MS Instal Marcin Szweda

mgr inz. Marcin Szweda
ul. Brzeziriska 8A

44-203 Rybnik

10.3. Normy

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 1: Warunki techniczne
dostawy

PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania --
Wymagania i badania

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggow -- Definicja i dobdér DN (wymiaru
nominalnego)

PN-B-02421 lzolacja cieplna rurociggéw armatury i urzagdzen. Wymagania i badania;
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PN-EN 1253-1-4:2002 Wpusty sciekowe w budynkach -- Cze$¢ 4: Zwienczenia

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczgce

uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 1: Guma

PN-EN 33:2011 Miski ustepowe i zestawy WC -- Wymiary przytaczeniowe;
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy

odbiorze;

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne --
Wtasciwosci mechaniczne;

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkdw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym -- Wymiary;

PN-EN 1822-5:2009 Woysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) -- Czes¢ 5:
Okreslanie skutecznosci filtru;

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji;

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkdéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju

prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci;

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

10.4. Akty prawne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 poz.
1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676,
Nr 80/03 poz. 718)

Ustawa "Prawo zamoéwien publicznych" z dn. 29 stycznia 2004r, Dz.U. 19 poz.177 2004r.;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
2002r.,poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesierh 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego, (Dz.U.202 po0z.2072

z 2004r z pbézniejszymi zmianami);
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz.U.129 poz.844, 91/02 poz. 811
wraz z pézniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, (Dz.U. 47/03 poz. 401 wraz

pdézniejszymi zmianami);

10.5. Inne dokumenty

e Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
e Aprobaty techniczne i certyfikaty jakosci
» Swiadectwa klasy bezpieczeristwa

¢ Wytyczne producenta urzagdzen montowanych zgodnie z projektem
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