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Dotyczy: warunkéw technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej nieruchomosci
zlokalizowanej w Rybniku przy ul.Pod Lasem 50 B (dz. nr 2023/4).

Po rozpatrzeniu wniosku tutejsze Przedsigbiorstwo okresla warunki
zapewnienia dostawy wody j.n.

1. WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

I. Dane ogdlne

1. Zapewnia si¢ dostawe wody po wybudowaniu przez Inwestora przylacza wodociagowego
zgodnie z niniejszymi warunkami,

2. Przebieg eksploatowanej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej zaznaczonej na planie
sytuacyjnym naniesiony zostal przez stuzby geodezyjne.

3. W obrebie dzialek na trasie planowej budowy przylacza moze wystgpowac
niezinwentaryzowane uzbrojenie wodociagowe i kanalizacyjne, ktore w przypadku kolizji
z projektowanym obiektem wymaga przebudowy na koszt Inwestora.

11. Miejsce wlaczenia

1. Wlaczenie zaprojektowaé do istniejacego wodociagu z rur PE o $rednicy © 63 mm
przebiegajacego jak zaznaczono na mapie kolorem niebieskim.

Wiaczenie przylacza do istniejacej sieci wodociagowej PE wykona¢ nalezy za pomoca
obejmy elektrooporowej do nawiercania z odejsciem bocznym lub trgjnika PE.

Na odgalezieniu do budynku przy ulicy Pod Lasem 50B oraz na odgalg¢zieniu do budynku
istniejacego (okolice punktu ,,A”) nalezy zamontowa¢ zasuwy zgodnie z istniejacymi
rozwiazaniami w PWiK (np. firmy HAWLE lub AVK).
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Projekt nalezy wvkona¢ na mapach do celéw projektowyveh obejmujacyeh z zinwentarvzowana siecia do ktdrej
moZe nastapié wlaczenie.

111. Wytyczne projektowe

1. Przylacze wodociagowe zaprojektowaé z rur PE-HD © 40 SDR 11 klasy 100, zachowujac
normatywne odlegtosci od istniejacych budynkow i innego uzbrojenia podziemnego.

2. Zaglebienie projektowanego wodociagu powinno wynosi¢ minimum 1,50 m.

3. Wodomierz ALTAIR V3 (Diehl Metering) nalezy zlokalizowa¢ w studzience
wodomierzowej lub w budynku w miejscu wydzielonym posiadajacym kratke $ciekowa i
na zamocowaniu sztywnym, przy czym zestaw wodomierzowy powinien zaczynac si¢ nie
dalej niz 1m od przejécia przylacza przez przegrodg zewngtrzna.

4.  Ze wzgledow eksploatacyjnych nie akceptuje si¢ zabudowy zestawu wodomierzowego
w miejscu w ktoérym nie bedzie zachowana normatywna temperatura +4°C .

5. Zgodnie z Art. 15 pkt 3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7 czerwea 2001r. (Dz.U.2001 Nr 72 poz. 747) wodomierz

dostarcza PWiK Rybnik.

Przed i za wodomierzem zaprojektowac nalezy zawory kulowe.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy

wg PN-EN1717.

8.  Trasa projektowanego przylacza wymaga uzgodnienia:

- spraw terenowo prawnych w_przypadku przejécia przez parcele obce z ich
- uzgodnienia kolizji z wlascicielami istniejacego uzbrojenia
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- z wlascicielem drogi w przypadku prac w pasie drogowym

9. Rozwigzanie projektowe nalezy uzgodnié z Tutejszvm Przedsigbiorstwem.

1V. Roboty budowlane

1.
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Przed przystapieniem do wykonania wodociagu nalezy dokona¢ zgloszenia na 30 dni

przed planowanym terminem rozpoczgcia robot w wydziale Urbanistyki i Architektury w

stosownym Urzedzie.

Przed przystapieniem do wykonania robot - w miejscach skrzyzowan z istniejacym

uzbrojeniem nalezy bezwzglednie wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia doktadnej

lokalizacji.

Po wykonaniu przekopéw kontrolnych nalezy podda¢ analizie projektowane profile oraz

okresli¢ mozliwosé realizacji. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem — zmiang

trasy nalezy uzgodnié.

Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci pod nadzorem wiasciciela.

Do obowiazkéw inwestora nalezy zalatwienie wszelkich formalno$ci zwiazanych

z wylaczeniem innych mediow z kolidujacym uzbrojeniem na czas prowadzenia robot.

Zabrania si¢ prowadzenia rob6t ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegtosci mniejszej

niz 2 m z obu stron od zlokalizowanej przekopem kontrolnym sieci wodno-kanalizacyjnej.

Roboty nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem pracownika PWiK.

Przewod ulozony w ziemi przed wykonaniem weinki nalezy zaslepi¢ z obu stron tj. od

strony przewodu zasilajacego oraz od strony budynku.

Uruchomienie przewodu i pobér wody z nowego wodociagu moze nastapi¢ wylacznie po

wykonaniu proby szczelnosci i dezynfekeji.

Roboty przylaczeniowe moga by¢ wykonane po:

e zlozeniu w Biurze Obslugi Klienta PWiK wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie
w wode — stanowisko 4

e zlozeniu zlecenia wykonania przylaczenia do urzadzenia wodociaggowego wraz
zaswiadczeniem uprawnionego wykonawcy lub zlecenia wykonania przylacza
wodociagowego — stanowisko nr 2

V. Wilasnoéé przylacza
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Przylacze wody zostaje na majatku wlasciciela posesji oraz w jego eksploatacji.

Punktem podzialu wilasnoéci przylacza bedzie miejsce wlaczenia do rozdzielczej sieci
wodociagowej (doktadny punkt podziatu okresli Umowa o Zaopatrzeniu Wody).

W przypadku ulozenia przylacza wody w pasie drogowym, koszty zwiazane z oplata za
umieszczenie uzbrojenia w tymze pasie pokrywa wlasciciel przylacza w calym okresie
eksploatacji.

V1. Awarie w trakcie eksploatacji
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W przypadku wystapienia na przylaczu wody awarii, wiasciciel zobowiazany jest
powiadomi¢ o tym PWiK Rybnik nie pézniej niz w przeciagu dwoch godzin od czasu jej
wystapienia. Jednoczesnie wlasciciel poinformuje, czy zleci usunigcie awarii PWiK
Rybnik, czy tez innej firmie. W przypadku braku takowej informacji w przeciagu dwoch
godzin, PWiK Rybnik przystapi do usunigcia awarii zgodnie z pkt.VL.2.

W przypadku usuniecia awarii przez PWiK, wycena bedzie dokonywana ryczaltowo,
wedlug aktualnej ceny na dzien usunigcia awarii - cennik dostgpny na stronie internetowej
PWiK Rybnik.

W przypadku jakichkolwiek zagrozen, PWiK Rybnik przystapi niezwlocznie do usunigcia
awarii.

Koszt usuniecia awarii lezy po stronie wlasciciela przylacza, na ktérym wystapita awaria.

Postanowienia koficowe

Wiasciciel powinien zapewni¢ staly dostep do zasuwy i do urzadzenia pomiarowego.

Po wykonaniu robét inwestor winien zleci¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza
odcinka wodociagu — na podstawie Ustawy ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ™ z dnia
17.05.1989r. Dz.U.2000 Nr 100 poz. 1086 Art. 27 w zw. z Art. 2 pkt 11.

Powyizsze warunki wazne sg przez okres 1-go roku!

Otrzymuja:

1 x adresat + zalacznik: mapa
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