PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW i KANALIZACII Sp. z 0.0.

44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62

PRZEDSlEﬁlORST\ND
AVA AR PLAY

i \._\‘

T4V NORD
| Polska
|| PN-EN ISO 9001
| | PN-EN ISO 14001 |
'.\-\__ PN-N-18001

——

Centrala
tel. 32 432 80 99
fax 32 424 96 44

Biuro Obstugi Klienta
tel. 32 432 80 00

Dyspozytor catlodobowo
tel. 32 422 36 81
fax 32 424 92 30

Sekretariat Zarzadu
tel. 32 424 95 93

e-mail: pwik@pwik-rybnik.pl

http://www.pwik-rybnik.pl

Rybnik, dnia 06.07.2017r. s —
T\OR
—_— / 017 -07- 17
| ZAKLAD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ » ¢ Gliwi

f i

: N7 7. 1 ';I i ul. Kosciuszki 17
| bl . i
| | 44 — 200 Rybnik
|
|

L.dz. q/a)__uf ........... ﬁ

IRT / 108665 /946 /2017 ]

Dotyczy : zmiany warunkéw technicznych w zakresie przylaczenia do sieci kanalizacji
nieruchomosci zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Mikolowskiej 130 (dz. 2316/282)

W zwiazku ze zlozonym pismem dotyczacym zmiany warunkéw technicznych
IRT/106483/591/2017 z dnia 08.05.2017r. w zakresie podlaczenia do kanalizacji sanitarnej, tutejsze
Przedsigbiorstwo okresla ponizej wytyczne techniczne odprowadzania $ciekéw dla wskazanej
nieruchomoscei voprzez budowe systemu kanalizacji tlocznej wraz z przydomowa przepompownia
Sciekow,

Wobec powyzszego pkt 1 oraz pkt 2 wydanych warunkéw technicznych podiaczenia do sieci
kanalizacyjnej zostaja zmienione i otrzymuja brzmienie jak nizej:

I. WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

1. Miejsce wlaczenia

1.1 Zapewnia si¢ mozliwoé¢ przyjecia sciekow z w/w nieruchomosci do istniejacego systemu
kanalizacji sanitarnej ks 500 zlokalizowanego w obrebie ulicy Ciche;j.

1.2 Wiaczenie do sieci przewidzie¢ poprzez istniejaca studzienkg kanalizacyjna k o rzednych
T:225.60 D:224.11.

1.3. Wlaczenie do sieci kanalizacyjnej wykonaé nalezy zgodnie z przepisami oraz PN.

1.4, Studnia wlaczeniowa stanowié¢ bedzie punkt podziatu wlasnosci przylacza.

Kanalizacja sanitarna od wskazanej studni wlaczeniowej do obiektu mieszKkalnego
wielorodzinnego przy ul. Mikolowskiej 130 zlokalizowanego na dzialce nr 2316/282 pozostanie
na stanie majatkowym oraz w eksploatacji wlasciciela.

2. Wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej - ODPROWADZANIE CISNIENIOWE

2.1. W zwiazku z brakiem mozliwosci wykonania bezposredniego podigczenia do kanalizacji
w sposob grawitacyjny odprowadzanie sciekéw odbywaé si¢ bedzie przy pomocy kanalizacji
tloczne;j.

2.2. Przed wskazana studnia wlaczeniowa na projektowanym przviaczu kanalizacyjnym
przewidzie¢ nalezy zabudowe studni rozpreznej.

2.3. Na nieruchomosci Inwestora zlokalizowa¢ nalezy przepompownig sciekow.

2.4, Odprowadzenie $ciekow z w/w obiektu stacji odbywac sig¢ bedzie poprzez przydomowa
przepompownig sciekow.

Przvdomowa przepompownia $ciekow powinna byé zlokalizowana w obrebie nieruchomosci
Inwestora oraz przeznaczona bedzie wvlacznie na potrzebv jednego obiektu mieszkalnego
wskazanego we wniosku,

2.5. Koszt wybudowania przydomowej przepompowni $ciekow pokrywa jednostka przylaczajaca
si¢ do sieci kanalizacji sanitarnej.

2.6. Eksploatacja przepompowni $ciekdw lezy po stronie przylaczajacego si¢ do sieci.

2.7. Przepompownia winna spelnia¢ polskie przepisy, w tym réwniez w zakresie BHP oraz powinna
by¢ zabudowana zgodnie z instrukcjami producenta.

2.8. Wszelkie kwestie zwiazane z zasilaniem energetycznym leza w gestii Inwestora i nalezy je
uzgodnié z dostawcag energii elektrycznej

2.9, Przed przystapieniem do wykonania robdt - w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
nalezy bezwzglednie wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia dokladnej lokalizacji.

2.10. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci pod nadzorem whasciciela.

2.11. Zabrania si¢ prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mnigjszej niz
2 m z obu stron od zlokalizowanej przekopem kontrolnym sieci wodno-kanalizacyjnej. Roboty




2.B. Wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej - ODPROWADZANIE GRAWITACYJNE
2.1. Przylacze od studni rozpre¢znej do studni wlaczeniowej wykonaé z rur przeznaczonych do
kanalizacji zewnetrznej o §ciance jednorodnej (lite) PVC ¢ 160.

2.2. Na odcinku kanalizacji wymaga si¢ zabudowania zabezpieczenia przeciwzalewowego.
W przypadku nie zabudowania urzadzenia jw. Przedsigbiorstwo nie bierze odpowiedzialnosci
prawnej z tytutu ewentualnego zalewania.

2.3. Odcinek kanalizacji ma by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy bezzakldceniowy i grawitacyjny
odbidr Sciekéw oraz z materialéw stosowanych do budowy kanalizacji, zapewniajacych trwalosé¢
i szczelnosé.

2.4. Granica podzialu wlasnosci projektowanej kanalizacji bedzie wskazana w punkeie 1.2.
studnia wilaczeniowa.

2.5. Przed przystapieniem do wykonania robot - w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
nalezy bezwzglednie wykonaé przekopy kontrolne celem ustalenia dokladnej lokalizacji.

2.6. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci pod nadzorem wlasciciela.

2.7. Zabrania si¢ prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej
niz 2 m z obu stron od zlokalizowanej przekopem kontrolnym sieci wodno-kanalizacyjnej. Roboty
nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem naszego pracownika.

Pozostala tres¢ warunkoéw technicznych pozostaje bez zmian.
Warunki techniczne z dnia 08.05.2017r. oraz niniejsza zmiana warunkéw wazne sa do dnia
08.05.2018r.!

Otrzymuja:
1 x adresat
1 x IRT a/a




