44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 22

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Tynki, oktadziny oraz malowanie
1.1 Sciany i sufity
1|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie tynkow m?2
d.1.|0101-01
1
przedsionek |<sufit>1.19*1.50 m?2 1.79
A (suma czeSciowa) e
m?2 1.79
<$ciany>2.56*0.20+1%0.3*3 m? 1.41
B (suma czesciowa) e
m? 1.41
RAZEM 3.20
2|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1
parter (1.5*2+1.9)*2.56+2*2*0.3*2.56+2.38*2.56+(1.14+1.00)*1.90+2*0.3*2.56+3.80* 38.22
2.87
pietro 1 (2.51*2+1.45+1.56+2.90)*2.87+0.3%(1.45+1.56)+0.8*2.65 34.39
pietro 2 (2*2+1.38+2.51*2+2.62)*2.87+0.3*2.62 38.15
podasze (3.4+2.4)*2.89+4.6*0.5%(2.89+2)+(1+1.75)*2 33.51
A (suma czeSciowa) e
144.27
drzwi <parter> 0.9*2+0.7%1.85 3.10
<pigtro 2> 2*0.8*2 3.20
<poddasze>0.9*2 1.80
okna <pietro 1> 1.16*1.04 1.21
<pigtro 2> 1.16*1.04 1.21
B (suma czesciowa) e
10.52
C (obliczenia pomocnicze) ========
154.79
poz.2A-poz.2B-poz.1B m?2 132.34
RAZEM 132.34
3|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1
parter 1.19*1.5+2%0.3*1.19+1.19%(1.14+1.20) 5.28
pietro 1 2.51*1.45+2.51*2.65 10.29
pietro 2 1.38*2.51+2.62*2.51 10.04
podasze (1.39+1.6+1.64)*2.4+1.65*1 12.76
A (suma czeSciowa) e
38.37
okno <poddasze> 0.5*0.5 0.25
B (suma czesciowa) e
0.25
C (obliczenia pomocnicze) ========
38.62
poz.3A-poz.3B-poz. 1A m?2 36.33
RAZEM 36.33
4|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podfozu z cegtly, pus-|m?2
d.1.|0716-03 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o
1 powierzchni podfogi do 5 m2
poz.1 m?2 3.20
spocznik 1 [1.2*0.5 m?2 0.60
RAZEM 3.80
5|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
1|z.s2.5.3
sciany (poz.2A+poz.2B)*0.55 m?2 85.13
sufity poz.3 m?2 36.33
RAZEM 121.46
6|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian  |m?2
d.1.|1206-02 bez szpachlowania - klatki schodowe
1|2.s2.2.3.
Sciany (poz.2A+poz.2B)*0.45 m?2 69.66
RAZEM 69.66
7|KNR 13-12 |Malowanie dwukrotne farba olejng powierzchni drewnianych petnych z dwu-  |m?2
d.1.{1302-02 krotnym szpachlowaniem i szlifowanie
1
przy wejsciu |0.5%(1.9+1)*1+0.5%0.6*1 m?2 1.75
do GZG
Sciana
drzwi do 0.7*1.85 m?2 1.30
GZG
RAZEM 3.05
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1.2 Posadzki
8|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m?2
d.1.|0504-03
2
na schodach |0.19*3*1.14+2%0.30*1.14+0.19*3*1.19+2%0.30*1.19 m? 2.73
A (suma czeSciowa) B e
m? 2.73
posadzka 1.5%1.19+1.14*1.19 m?2 3.14
B (suma czesciowa) e
m? 3.14
RAZEM 5.87
9|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta m?2
d.1.|1118-03
2
1.14*1 m? 1.14
poz.8B m?2 3.14
RAZEM 4.28
10|KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy-|m?
d.1.|1120-03 kig
2
poz.8A m?2 2.73
RAZEM 2.73
1.3 Schody
11|KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie schoddéw drewnianych wraz z podestami, z balus- |szt.
d.1.|0104-04 tradg (sto-
3 pien)
57 szt. 57.00
(sto-
pien)
RAZEM 57.00
12|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg podtég drewnianych - spoczniki |m?2
d.1.|1509-01 i podesty pietrowe
3
pietro 1 2.51*1.45 m?2 3.64
pietro 2 1.38*2.51+2.62*2.51 m?2 10.04
podasze 1.39*2.4+4.1*1+0.26*2*1.30 m?2 8.11
RAZEM 21.79
13|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg drewnianych stopni szt
d.1.|1509-04
3|analogia
poz. 11 szt 57.00
RAZEM 57.00
14|KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farbg olejng - pedzlami pierwszy raz m
d.1.|1313-01.02
3
2.5+1.2+2.4+1.56+2*2+2.1+1.6 m 15.36
RAZEM 15.36
15|KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farbg olejng - pedzlami drugi raz m
d.1.|1313-01.03
3
poz. 14 m 15.36
RAZEM 15.36
16|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.1.|/1112-05 PCW
3
poz.12 m?2 21.79
RAZEM 21.79
17|KNR 2-02 Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wyktadzina |m?2
d.1.{1114-03 rulonowa PCW
3
57*(0.19*0.6+0.30%0.6) m?2 16.76
RAZEM 16.76
18| KNR-W 2-02 | Wyktadziny stopni schodowych - listwy z tworzyw sztucznych m
d.1.|1125-05
3
0.6*57 m 34.20
RAZEM 34.20
1.4 Elementy instalacji
19|KNNR 2 Malowanie rur kanalizacyjnych m
d.1.|1404-08
4
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
20|KSNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm - woda i gaz m
d.1.|1304-04
4
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gaz <pietro 1i2>1.26+1.45+2.98*2+2.9*2+2*1.50 m 17.47
woda <parter>1.19+2.38+1.90 m 5.47
<na poddaszu>1.8+4.36+5.14 m 11.30
RAZEM 34.24
2 ROBOTY DODATKOWE
2.1 Do robét malarskiech
21|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg i biegéw schodowych folig m?2
d.2.|1216-01
1
2.51%(1.45+1.56+2.90)*3 m?2 44.50
RAZEM 44.50
22|KNR-W 2-02 | Ostony drzwy i okien folig polietylenowg m?2
d.2.|0923-01
1
poz.2B+poz.3B m?2 10.77
pietro 1 2*0.9*2 m?2 3.60
pietro 2 2*0.9*2 m?2 3.60
poddasze 0.8*2 m?2 1.60
RAZEM 19.57
23|KNP 02 Listwy tynkarskie o dtf. do 3.0 m szt.
d.2.|0313-01.01
1
przedsionek |1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Inne
24|KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw - pokrywa puszki montowana w | szt.
d.2.|0311-06 kanale instalacyjnym
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNNR 5 Korytka o szeroko$ci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.2.|1105-07
2
pietro 1 2.38+1.2+2.89+2.51*2 m 11.49
pietro 2 2*1.65+2*2.89 m 9.08
RAZEM 20.57
26|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
d.2.|2011-07 metalowych pojedynczych wiazu dachowego, jednowarstwowa 50 - 01
2|analogia
0.5*0.35*4+0.5 m? 1.20
RAZEM 1.20
27\|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m?2
d.2.|2012-02 mocowanym do podfoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - obudowa
2 otworu w suficie na poddaszu
0.30%1.00 m? 0.30
RAZEM 0.30
28|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2.0101-03 wymi gr. 9 mm (E)
2
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
29|KNR BC-02 |Parapety PVC na kleju cienkowarstwowy o szer.150 mm i df. do 2 m szt
d.2.|0524-03
2|analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
30|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.
d.2.|1219-03
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 ROBOTY PORZADKOWE
31|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi i okien m?2
d.3|1215-02
poz.22 m?2 19.57
RAZEM 19.57
32|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m?2
d.3|1215-08
poz.3 m?2 36.33
RAZEM 36.33
33|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich schodow szt.
d.3|1215-10
poz. 11 szt. 57.00
RAZEM 57.00
34|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i innych odpadéw m3
d.3|10106-04
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4 m3 4.00
RAZEM 4.00
35|KNR 2-21 Zebranie i ztozenie gruzu w pryzmy m3
d.3/0101-01
poz.34 m3 4.00
RAZEM 4.00
36| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.3/0108-09 km
p0z.34 m3 4.00
RAZEM 4.00
37|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3/0108-10 nast. 1 km - nast. 9km
Krotnos¢ = 10
poz.36 m3 4.00
RAZEM 4.00
38 Opftata za sktadowanie gruzu m3
d.3|kalk. wtasna
poz.36 m3 4.00
RAZEM 4.00
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