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Dotyczy: Zebrzydowicka 2, KZ opinia konserwatorska w sprawie remontu i ocieplenia
elewacji budynku

W nawigzaniu do pisma z dnia 24 kwietnia 2017 roku, w sprawie uzgodnienia remontu
elewacji wraz z ociepleniem budynku mieszkalno - ustugowego przy ul. Zebrzydowickiej
2 w Rybniku - Maroku Nowinach (Dz. nr 3879/6), akceptuje pod wzgledem
konserwatorskim wykonanie planowanych prac remontowych, polegajacych na wykonaniu
nowych tynkéw z malowaniem oraz odtworzeniem detali plastyczno-architektonicznych na
fasadzie i pozostatych elewacjach, ponadto ocieplenie wraz z odtworzeniem gzymsoéw
i opasek wokot okien na pozostalych elewacjach i wymiane drewnianej stolarki okien na
okna z PCV, a drzwi na nowe stalowe ocieplone. Obiekt jest wybudowany w minionej juz
epoce historycznej (1954 r.) i ze wzgledu na czas powstania, posiada juz warto$¢ historyczna,
a ze wzgledu na zachowang forme architektoniczng z niewielkimi zmianami i detal
dekoracyjny, posiada takze wartos$¢ architektoniczna.

Wykonanie prac elewacyjnych przy zachowaniu kompozycji elewacji i istniejacych
elementow architektonicznych i dekoracyjnych (mozna zrezygnowaé z odtwarzania naktadek
okraglych pomi¢dzy witrynami w elewacji frontowej), bez konieczno$ci zmian
konstrukcyjnych, pozwoli na zachowanie pierwotnego charakteru stylowego obiektu.
W przypadku wymiany stolarki, nalezy zachowa¢ w nowej stolarce podziatly symetryczne
pionowe, oraz kolor bialy dla stolarki okien i koniecznie ciemny, np. ciemny brgz, dla
stolarki drzwiowej, w tym witryn. Projekt kolorystyki elewacji, wykonany w oparciu
o wzornik koloréw NCS, z zastosowaniem na elewacjach budynku przy ul. Zebrzydowickiej
2 koloréw oznaczonych S 1005-Y30R (bardzo jasny bez dla opasek, gzymséw i detalu),
S 3010-Y30R (jasny bez cappuccino dla $cian) 1 S 6010-Y30R (braz czekoladowy dla
cokolu), akceptuje pod wzgledem estetycznym bez uwag. Po wyborze wykonawcy robot
1 konkretnych materialéw wykonczeniowych, odcienie kolor6w dopasowane do konkretnych
ocieni danej firmy farbiarskiej, nalezy zatwierdzi¢ w tut. Urzedzie prawidlowos¢ ich doboru
w oparciu o zatwierdzony projekt kompozycji kolorystycznej. Przy wykonywaniu renowacji
detalu dekoracyjnego nalezy pamigta¢ o zasadzie pokrycia kolorem w calego elementu,
wlacznie z powierzchniami bocznymi, poniewaz malowanie ich tylko ,.fasadowo” jest
niepoprawne pod wzgledem estetycznym i powoduje zmniejszenie trojwymiarowej
ekspozycji plastycznego detalu na obiekcie architektonicznym.
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Planowane prace wptyna na poprawe stanu technicznego i estetycznego budynku, oraz ze
wzgledu na eksponowana lokalizacj¢ obiektu, beda mialy pozytywny wplyw na estetyke
otoczenia w obrgbie zabudowy miejskie;.

Otrzymujq:
1. Adresat.

KZ: a/a.

Do wiadomosci:
1. Slaski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach,
2. Wydziat Architektury, Referat Budownictwa, w miejscu,
@. Inwestor: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Kosciuszki 17, Rybnik.
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