
Rybnik - Stodoły, ul. Rudzka 409 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Napraw ław kominiarskich i dachu Rudzka 409

1 Naprawa pokrycia dachu
1

d.1
KNR 4-01
0501-02

Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiów-
ki podwójnie w koronkę

m2

10.0 m2 10.00
RAZEM 10.00

2
d.1

KNR 4-01
0501-06

Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych m

5.0 m 5.00
RAZEM 5.00

3
d.1

KNR 4-01
0501-07

Uszczelnienie od spodu pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicz-
nej karpiówki

m2

{28.52*7.0*2+[4.28+1.32]*3.6*4}*0.1 m2 47.99
RAZEM 47.99

4
d.1

KNR 4-01
0504-03

Przełożenie pokrycia z układanej pojedynczo na zaprawie dachówki ceramicz-
nej karpiówki

m2

przel.p
okr.

{28.52*7.0*2+[4.28+1.32]*3.6*4-10.0}*0.05 m2

przel.p
okr.

23.50

RAZEM 23.50
5

d.1
KNR 4-01
0504-08

Przełożenie gąsiorów ceramicznych m
przel.g
ąsior.

[28.52+4.28+1.32-5.0]*0.2 m
przel.g
ąsior.

5.82

RAZEM 5.82
6

d.1
KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie długości 200cm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

7
d.1

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie długości 120cm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie długości 80cm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1

KNR 2-02
1219-08

Wsporniki przyścienne ławy kominarskiej szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

10
d.1

KNR 0-15
0526-01

Osadzenie wyłazów w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej m

[0.5+0.6]*4 m 4.40
RAZEM 4.40

11
d.1

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

12
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

[0.92+1.0]*0.4*2+[0.46+0.86]*0.4 m2 2.06
1.32*0.5+[0.5+0.6+0.2]*0.2*2 m2 1.18

RAZEM 3.24
13

d.1
KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy ocynkowanej po-
wlekanej

m2

poz.12 m2 3.24
RAZEM 3.24

14
d.1

KNR 4-01
0526-02

Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcin-
kach o dług.do 0.5 m

szt

10 szt 10.00
RAZEM 10.00

15
d.1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami m2

4*1.50*2.0 m2 12.00
RAZEM 12.00

16
d.1

KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

5.0*4 m 20.00
RAZEM 20.00

2 Wywóz gruzu
17

d.2
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3
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poz.1*0.025 m3 0.25
poz.2*0.2*0.03 m3 0.03

RAZEM 0.28
18

d.2
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km - 9km
Krotność = 9

m3

poz.17 m3 0.28
RAZEM 0.28

19
d.2

KNW 0-01
0001-01
kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu m3

poz.18 m3 0.28
RAZEM 0.28
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