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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNO $C REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT
Zakres robot dla catego zamierzenia obggmaboty wyburzeniowe w tym roboty na

WYSOKGCI.
Kolejnas¢ robot:

- roboty przygotowawcze do wyburzenia wg punktu opéesinnicznego nr 6

- roboty wyburzeniowe wg punktu opisu techniczneg@ nr

- roboty kaicowe wg punktu opisu technicznego nr 8

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na przedmiotowej dziatce nr 2844/57jdnp sic nastpujace budynki:
- przedmiotowy budynek gospodarczy — przeznaczonyyburzenia
- budynek mieszkalny ul. Andersa 16 — budynek nietglgpracowaniem, budynek do
zachowania
- zagospodarowanie uzupetaglementy zewgtrzne utwardzenia z kostki terenu oraz
ogrodzone miejsce do sktadowanai odpadow gnwetniki

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LU B TERENU,
KTORE MOG A STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Teren budowy powinien lkdyogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osbpa-
stronnymi. Wysok& ogrodzenia powinna wyndsico najmniej 1,5m. Zamontowaznaki
,Uwaga! Roboty na wysokai!”, ,Uwaga! Roboty budowlane!” i inne nieztdne, zalecone
przez kierownika budowy.

Nalezy odpowiednio oznaczydrogi ewakuacyjne na wypadekzaou, awarii i innych za-
grozen.

W ogrodzeniu placu budowy powinnydwykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokd¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wyaa najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw aywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanychesaglwyznaczy
I oznakow& miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokd¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét pova by dostosowana
do wywanychsrodkdw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinnychytrzymane we wkiwym stanie tech-
nicznym. Nie wolno na nich skladowanateriatow, sprgu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz poclg) po ktérych dokonuje esrecznego
przenoszenia ¢karow nie powinny miespadkow wkszych ni 10%.

Przefcia i1 strefy niebezpieczne powinny dgswietlone i oznakowane znakami ostrze-
gawczymi lub znakami zakazu.

Przefcia o pochyleniu wikszym niz 15% naley zaopatrzy w listwy umocowane po-
przecznie, w odgpach nie mniejszych 7i0,40m lub schody o szerada nie mniejszej ri
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej sthmlystrad. Balustrada sktadacsiz deski
kraweznikowej o wysokéci 0,15m i pogczy ochronnej umieszczonej na wysétiol,10m.
Wolng przestrzé pomiedzy desk kraweznikowg a poecza nalery wypeinic w sposéb zabez-
pieczajcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrue spadania z wysoko przedmiotéw, po-
winna by ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob wiemiajacy dostp osobom
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postronnym. Strefa ta nie m® wynost mniej niz 1/10 wysokéci, z ktdérej mog spada
przedmioty, lecz nie mniej hi6,0m.

Przefcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nielmzmej powinny b§ zabezpie-
czone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powimngjdowa sic na wysokéci nie
mniejszej nk 2,4 m nad terenem w najszym miejscu i by nachylone poddem 45w kie-
runku zrédta zagraenia. Pokrycie daszkow powinno dogzczelne i odporne na przebicie
przez spadage przedmioty. Bywanie daszkow ochronnych jako rusztéwab miejsc skta-
dowania nargdzi, sprztu, materiatow jest zabronione.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk praddgdewisk wyrobdéw i materiatow lub
maszyn i urzdzer budowlanych bezgoednio pod napowietrznymi liniami elektroenerge-
tycznymi lub w odlegtéci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, nseej ni:

- 3,0 m —dla linii 0 nagciu znamionowym nie przekraczaym 1 KV,

- 5,0 m — dla linii i nagiciu znamionowym powsej 1 KV, lecz nie przekraczggym

15KV,

- 10,0 m — dla linii o nagciu znamionowym powiej 15 KV, lecz nie przekraczgjym
30 KV,

- 15,0 m — dla linii o nagciu znamionowym powiej 30 KV, lecz nie przekraczgym
110 KV,

- 30,0 m —dla linii 0 nagciu znamionowym powiej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne gaizenia ruchome, ktére magblizy¢ sie na nie-
bezpieczn odlegia¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektrergetycznych, po-
winny by¢ wyposaone w sygnalizatory nagiia.

4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny lByprowadzone na podstawie projektu gkagcego potagenie
instalacji i uradzen.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nielsEzme nalgy ogrodzé i umie-
$Ci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dpstych dla os6b niezatrudnionych
przy tych robotach, natg wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku iagynustawd
balustrady zaopatrzone dwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Nalezy rowniez ustalt rodzaje prac, ktére powinny dyykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze gdigl na maliwos¢ wystpienia
szczegolnego zagtenia dla zdrowia lulaycia ludzkiego.

Roboty rozbiorkowe
Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot rozbidrkowych:
upadek pracownika z wysokm (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zaleezpnia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brzdbezpieczenia otworow klatki
schodowe));
uderzenie pracownika spagiegymi materialami budowlanymi,
porazenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodovlezas/ch uradzenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi, brak zabezpimggzeapowietrznej lini elektrycznej
biegmcej wzdhz drogi — ul. Raciborskiej).

Maszyny i uradzenia technicznezytkowane na placu budowy
Zagrazenia wys¢pujace przy wykonywaniu robot budowlanych przyyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

Euro -Projekt Dariusz Dani€l srnr9




projekt wyburzenia

pochwycenie kaczyny gérnej lub kiczyny dolnej przez ngd (brak petnej ostony ngp
du),

potracenie pracownika lub osoby postronnejidy koparki przy wykonywaniu rob6t na
placu budowy lub w miejscu depnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

porazenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodovlezas/ch urzdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Przy rkcznej lub mechanicznej obrobce elementow kamienngellonowych zelbetowych
pracownicy powinni gywa¢ srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

gogle lub przytbice ochronne,

hetmy ochronne,

rekawice wzmocnione sk

obuwie z wktadkami stalowymi chrgg@ymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny urdavi ¢ swobod@ ruchu, niezbdng do wykonywania pracy.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpiedstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnio-
nych na stanowiskach robotniczych, przeprowadzg@ko:

szkolenie wsipne,

szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzang\s oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkol
nia.

Szkolenia wsfpne ogolne (,Instrukta ogdlny”) przechodgz wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pr@bejmuje ono zapoznanie pracow-
nikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kksie pracy, w ukladach zbioro-
wych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp ofmygcymi w danym zakfadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instruktatanowiskowy”) powinien zapozéa
pracownikdw z zagr@eniami wys¢pujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zag#eniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywaniaypnactym stano-
wisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodo-
wym zwigzanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia ¢paego ogélnego, szkolenia wghego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawgdowpowinien by potwierdzony
przez pracownika na mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsfpne podstawowe w zakresie bhp, powinnyg pyzeprowadzone w okresie
nie diuzszym n 6 — mies¢cy od rozpocgcia pracy na okigonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikateugnionych na stanowiskach ro-
botniczych, powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych eyt szczegélne zagrenia dla zdrowia lub
zycCia oraz zagrezenia wypadkowe — nie rzadziegniaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoravawi, maszyn budowlanych i in-
nych maszyn o naggzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny Byudostpnione pracownikom do statego korzystania, aktual-
ne instrukcje bezpiecastwa i higieny pracy dotyaee:

wykonywania prac zwzanych z zagraeniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia

pracownikow,

obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych,

postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmeepiecznymi,
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udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrga¢ czynndci do wykonywania przed rozpogdem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywamajgaacy, czynnii do wykonywania
po jej zak@czeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagegch zagro-
zenia dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nieipda wymaga-
nych kwalifikacji lub potrzebnych umigpaosci, a take dostatecznej znajor® przepisow
oraz zasad BHP.

Bezpdredni nadzor nad bezpiedatwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprawu-
ja odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) aranistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowgizkow.

Ponadto nalsy:
B bezwzgtdnie egzekwow& przez wykonujcych transport materialtdbw zakaz
przebywania w strefie zagrenia,
B jezeli podczas pracy pracownik zauwgakiekolwiek zagraenie powinien natychmiast
przerwd& prac i powiadomé wtasny dozor,
B zabrania si prowadzenia prac w jednym pionie na kilku poziomac

6. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOL NEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE

Bezpdredni nadzor nad bezpiedstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprawu-
ja odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) aranistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowgizkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowwyaaai do powstania bezgednich
zagraen dlazycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przyyra
a) niewtdciwa ogodlna organizacja pracy:
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie z2@ada
niewtaciwe polecenia przekonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania siczynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzoér ogsstw od zasad bezpiedmtwa pracy,
brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpigstea pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazariigmbez bada lekarskich;
b) niewtaciwa organizacja stanowiska pracy:
niewtaciwe usytuowanie ugdzer na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie prz&gia i dogcia,
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub nievdieiwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtdciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnegaldce zrédtem zagreenia,
niewtaciwa stateczni@ czynnika materialnego,
brak lub niewtaciwe urzdzenia zabezpieczaje,
braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdeiwy ich dobdr,
brak lub niewtaciwa sygnalizacja zagzen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transpkauoserwaciji lub napraw;
b) niewtaciwe wykonanie czynnika materialnego:
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zastosowanie materiatow zgstzych,
niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kieruyjca pracownikami jest obogaana:
organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasad&zxypiBczéastwa i higieny
pracy,
dba o sprawnéc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadije z przezna-
czeniem,
organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie pracowni-
kow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymnymi chorobami zwjza-
nymi z warunkamsrodowiska pracy,
dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszZcpeacy | wyposaenia technicznego, a
takze o sprawn& srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodni@rzeznacze-
niem,

Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wypljacego przy wykonywaniu robéot na danym stanowisku
pracy,
wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymafiabhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebez-
piecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwielhyso
wykazu prac wymagag:ych szczegolnej sprawfm psychoflzycznej

klerownlk budowy powmlen pod¢ stosowne&rodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewnt organizag} pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecyapracownikOw
przed zagrgeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowadiwych i uchz-
liwych,
zapewnt likwidacje zagrazen dla zdrowia izycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powaglyjch takich zagren.

W razie stwierdzenia bezgredniego zagrenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw 0so-
ba kierugca, pracownikami obowzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i uoal]
dziataa w celu usuricia tego zagrienia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinnthyyposaeni w srodki ochrony indywi-
dualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z tapelorm przydziatrodkdw ochrony in-
dywidualnej oraz odzisy i obuwia roboczego opracowaprzez pracodawec Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpestwa wytkownikow tychsrodkéw po-
winny zapewnia wystarczajcg ochrore przed wysipujgcymi zagraeniami (np. upadek z
wysokaici, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). téenik budowy obowjzany jest
informowa: pracownikéw o sposobach postugiwaniatgmi srodkami.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagre spadania z wysosa przedmiotow, po-
winna by ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob wiemiajacy dostp osobom
postronnym. Strefa ta nie m® wynost mniej niz 1/10 wysokéci, z ktdérej mog spada
przedmioty, lecz nie mniej 16,0 m. Przdgia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebez-
piecznej powinny by zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teeemudowy powinny by zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane kytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagroa po-
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zarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikinzed poraeniem pgdem elektrycz-
nym.

Roboty zwgzane z podiczeniem, sprawdzaniem, konserwgaicpapraw instalacji i ura-
dzenr elektrycznych mog by¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiadeg odpowiednie
uprawnienia.

Dokonywane naprawy i przegly urzdzex elektrycznych powinny dyodnotowywane w
ksigzce konserwacji ugdzen.

Na terenie budowy powinny bywvyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca da-skit
dania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatévyyobdw i urzdzer technicznych na-
lezy wykona w sposob wykluczagy mazliwosé wywrdcenia, zsugtia, rozsunjcia sk lub
spadn¢cia sktadowanych wyrobow i uwydzen.

Materiaty drobnicowe powinny IByutozone w stosy o wysokoi nie wickszej ng 2,0 m,
a stosy materiatdbw workowanych aéme w warstwach krzpwo do wysokéci nie przekra-
czapcej 10 warstw.

Opieranie skiadowanych materiatow lub wyrobow otytstupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze srakicljnej lubsciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego zslekianych materiatow lub wyro-
bow jest dopuszczalne przyyeiu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien lBywyposaony w sprzt niezkedny do gaszenia parow. Nale-
zy odpowiednio oznaczydrogi ewakuacyjne na wypadekzaou, awarii i innych zageen.

Punkty swietlne przy stanowiskach rozbiorkowych powinny¢biak rozmieszczone,
aby zapewniaty rownomiernéwietlenie, bez ostrych cieni ig@lien oséb.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach py&talanych osob, przedmiotow, ma-
teriatow lub wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywape na stanowiskach pracy, znapghg s¢ na wysokeéci co najmniej 1,0
m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny dbyabezpieczone balusteagrzed upadkiem z
WYSOKGCI.

Balustradami powinny liyzabezpieczone:
- krawgdzie stropéw nie obudowanyghianami zewstrznymi,
- pozostawione otwory \cianach (drzwiowe).

Otwory w stropach, na ktérych prowadzonepsace lub do ktorych nibwy jest dosép
ludzi, naley zabezpieczyprzed maliwosciag wpadnecia lub ogrodzi balustrad.

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demortaowinny by wykonane zgodnie z instruk-
cja producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy moutai demontau rusztowé oraz monterzy podestow robo-
czych powinien posiadawymagane uprawnienia. Osoby dokamgy montau i demontau
rusztowa obowhzane g do stosowania ugdzen zabezpieczagych przed upadkiem z wyso-
kosci.

Przed montzem i demontzem rusztowa nalezy wyznaczy i wygrodzi strek niebez-
pieczny.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny Wykorzystywane zgodnie z prze-
znaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonujegsivpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowasystemowych dopuszczalne jest umieszczenigcpprochronnej
na wysokdgci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinnyg byiemione i posiadainstalac§ pio-
runochrong.

Rusztowania usytuowane bezpdnio przy drogach, ulicach oraz w miejscach pizej
dow i prze§¢ dla pieszych, powinny posiagidaszki ochronne i ostere siatek ochronnych.
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Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z ook stosowania balustrad.

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demortaowinny by wykonane zgodnie z instruk-
Cja producenta.

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz natizia zmechanizowane powinnydmon-
towane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie zukesjs producenta oraz spehédisvymaga-
nia okr&lone w przepisach dotygeych systemu oceny zgodion

Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpdpy¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczag,eie wystawiono dokumenty uprawnige do
ich eksploatacji.

Wykonawca, aytkujacy maszyny i inne ugzlzenia techniczne, nie podlegzg dozorowi
technicznemu, powinien udephi¢ organom kontroli dokumentaciechniczno — ruchogv
lub instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzen.

Operatorzy lub maszyti zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innyola-
szyn o0 napdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innychydren technicznych, ktére nie posiadaj
kabin, powinny by:

— zadaszone i zabezpieczone przed spegaii przedmiotami

— ostonete w okresie zimowym.

wykonat: mgr inz. arch. Bernard topacz
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OPIS TECHNICZNY
cze$¢ architektura i konstrukcja
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. OPIS TECHNICZNY
CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Pomiary wiasne
- Wizja lokalna

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt rozbiorki budyrdaspodarczego w Rybniku
dzielnicy Niedobczyce.

3. LOKALIZACJA

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul.démsa na dziatce 2844/57, w
miejscowadci 44-200 Rybnik dzielnica Niedobczyce. Budynek temiejscowiony jest za
budynkiem mieszkalnym ul. Andersa 16.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek gospodarczy w ktorym zlokalizowane s
- 7 pomieszczegaraowych
- 10 komorek lokatorskich
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Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Wucig zblzonym do
prostolqta

fundamenty prawdopodobnie betonowe — nie wykonywadioywek fundamentow
sciany fundamentowe oraeiany piwnic z cegty
podtoga na gruncie betonowa
sciany nadziemia — z cegly petnejeéziowo z bloczkowzwirobetonowych od strony
wnetrza pomieszczetynkowane
pokrycie dachu — jednospadowy o pokryciu papowymdeakowaniu, ggciowo na
dachu wysipuje pilyta typu Onduline (wtokna celulozowe g@amone bitumem pod
cisnieniem), nad pomnieszczeniem nr 1 — pokrycie datéwowi falista blacha stalowa
konstrukcja dachu — dach krokwiowo-ptatwiowy od dpav niektérych pomieszczeniach
podwieszone g ptyty z supremy, w pomieszczeniu nr 13 znajduge zsipadngty dach
ktory byt podpierany stalowymi belkami
w budynku mog znajdowa sie szcatkowe instalacje elektryczne
od strony wschodniej budynek dolega to terenu wiktawanego, od strony zachodnie
dolega do skweru zielonego i miejsca do sktadowsmiaci (boksy z prefabrykowanych
elementow betonowych), od poétnocnej graniczy z rezdasfaltovs, od strony
potudniowej z terenem zielonym oraz dgaasfaltovy

4.1. PODSTAWOWE DANE WYMIAROWE
Diugos¢ - 41,66 m
szeroké¢ - 4,98 m
wysokai¢ - okoto 3,28 m
powierzchnia zabudowy budynkiem — 179,17 m?2

5. ANALIZA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowy budynek gospodarczy znajdsig w na terenie oznaczonym w planie
jako MW — tereny zabudowy mieszkaniowe] wieloroa®noraz to tereny zabudowane do
zachowania w procesie rozwoju miasta.

Przedmiotowy budynek gospodarczy nie jest wpisamyejestru zabytkOw oraz Ag
poza obszarem afiym wpisanym do rejestru zabytkow.

6. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

zapoznd sie z planem sytuacyjnym i zagospodarowania placuiéokih przebiegiem sie-
ci zewretrznych z porozumieniu z zaydcami Sieci

uporzdkowa: teren

odcig¢ bezwzgédnie wszystkie media doprowadzone do likwidowanelgektu, jéli ta-
kowe wystpuja, odcicie wykon& po potwierdzeniu przez dystrybutorow wetenia
przesylu ich mediéw poprzez wpis do dziennika buglow

ogrodzt stret niebezpieczinw ktorej istnieje zagreenie spadania z wysodm przed-
miotéw, oznakowaw sposob uniemidiwiajagcy dostp osobom postronnym, strefa ta nie
moze wynosé mniej niz 1/10 wysokéci z ktérej mog spada przedmioty, lecz nie mniegj
niz 6m

wyznaczy miejsca tymczasowego skladowania gruzu i odpaddsowlanych

wyznaczy stanowiska pracy sptu cigzkiego i uradzen oraz zabezpieczenie tych stano-
wisk, teren pod wymienione stanowiska powiniet bywardzony.

W rejonie pracy usué zbedne materiaty i urgdzenia,

wyznaczy miejsce na zaplecze socjalno-bytowe placu budowy,

wystawic w rejonie likwidowanego obiektu tablice ostrzegaaop. ,Roboty rozbiérko-
we”, ,Niezatrudnionym wsfp wzbroniony” itp.,
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przygotowa sprzt transportowy do usuwaniaginych elementéw ztomu i gruzu z li-
kwidowanych ruin budynku stodoty

7. ROBOTY ROZBIORKOWE

prace rozbiorkowe magby¢ prowadzone przez ospposiadajca odpowiednie kwalifi-
kacje zawodowe

przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzenioWwywlery przestrzegawszystkich
obowigzujacych przepisow bezpiecistwa i higieny pracy i bezwzglnie stosowa
wszystkie przewidziane przy tych robotachagizenia zabezpieczge i ochronne
pracownicy powinni b§ zaopatrzeni w komplet potrzebnych r@z oraz odzie robo-
cza, hetmy okulary i ¢gkawice ochronne.

robot rozbiérkowych na zewtrz budynku nie naley prowadzté w czasie opadéw atmos-
ferycznych i silnego wiatru.

wszystkie przégia i przejazdy znajdgge s¢ w zasggu robot rozbidrkowych mugzdye
w sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi,solaej odjazdy wyranie oznakowane.
robotnicy pracujcy na wysokéci 4 m i powyej powinni by zabezpieczeni passami
ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elerté@v budynku

kazde usuwane elementy przed ich usugtiem powinny by zabezpieczone tak aby
podczas ich usuwania nie zagieaty osoly ani budynkowi z jakiego % usuwane po-
przez podstemplowanie elementow lub podwieszeniege dzwigu ktérym nastepnie
beda usuwane

7.1 ZAKRES ROZBIORKI
wyburzeniu podleggjwszystkie elementy budynkow, wyburzenie agleakaiczy¢
50cm pontej poziomu terenu (zatem fundamenty ¢&€zscian fundamentowych do pozo-
stawienia), wyburzenie obejmuje instalacje wetrane
po wykonanych pracach zyzianych z wyburzeniem wykopy nalezasypé gruntem za-
sypowym w miejscu wyburzonego budynku gaxsego naley wykona nawierzchng z
piyt azurowych betonowych o nagtujacym uktadzie:
ptyty azurowe betonowe gr.8cm
= podsypka piaskowa grubm 5cm
= podbudowa z kruszywa tamanego (0-31mm) stabilizeéganrmechanicz-
nie (ttucze, klince) warstwa gorna o grugm 20cm
= podbudowa z kruszywa tamanego (0-63mm) stabilizeganrmechanicz-
nie (ttucze, klince) warstwa gorna o grugm 30cm
= warstwa odsczapca z piasku o gruldoi 10cm
projekt nie przewiduje rozbiorki przydzy do budynku

7.2 KOLEINO $C€ ROZBIORKI
- usury¢ pokrycie dachowe oraz ptyt ocieplenia dachu tygorema

zdemontowaé konstrukcg dachows drewniamn

usunyé sciany

skt istniegca podtog na gruncie

usury¢ sciany fundamentowe do poziomu 50cm penpoziomu

dokon& zasypania wykopow fundamentowych gruntem zasypowym

wykona: nawierzchng z ptyt betonowych w miejscu po wyburzonym budyigkspodar-
czym

7.3. TECHNOLOGIA ROZBIORKI
Konstrukcg dachows demotowa poprzez podsplowanie i kolejne ogci wigzby nalery
usuwa, podczas pracy zabronione jest przebywanie luodiysuwanymi elementami jest
zabronione

Euro -Projekt Dariusz Danie€l str nr 18




projekt wyburzenia

elementy stalowe g¢ palnikami lub pitami,

sciany nadziemiaiciany fundamentowe i fundamenty naleozebra za pomog miotow
udarowych lub innych nagdzi recznych lub mechanicznych

poditog: na gruncie naley usuwa przy wyciu mtotow udarowych lub innych naidzi
recznych lub mechanicznych

prace wyburzeniowe prowadav sposéb ktory niedalzie zagraat obiektom gsiednim

7.4. SPRZET UZYTY DO WYBURZEN

- w zalenosci od przygtego sposobu wyburaewykorzystg sprzt jakim dysponuje
wykonawca robot, projekt wyburazgrzewiduje zastosowanie spiz ciezkiego, narzdzi
mechanicznych i manualnycérodkéw transportowych do wywozu gruzu
wykonawca robot zobowzany jest do opracowania technologii i organizeaiot wybu-
rzeniowych wraz z wykazem sgta narzdzi i srodkéw transportowychaywanych przy
wyburzeniu

7.5. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT WYBURZENIOWYCH

- prace rozbidérkowe prowadziw sposob okrdony w Rozporzdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawigflieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 .p&21)
przed przysipieniem do rozbiorki obiektu nalg dokon& odckcia zasilania
wyburzanych budynkéw w enetgelektryczm, oraz inne media, potwierdzipisem do
dziennika rozbiorki, prace prowadz uwzgkdnieniem przepiséw braowych
podczas ogldzin budynku nie stwierdzono materiatow niebezpigch w tym zawieraf
cych azbest

7.6. Popstawowe zAsaDY BHP PRzy ROBOTACH DEMONTAZOWYCH |

ROZBIORKOWYCH
teren na ktorym odbywa sic bedzie rozbiorka obiektow budowlanych musi ¢by
ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
obiekt przeznaczony do rozbiorki musi¢by sposob trwaly odtzony przez Inwestora
od sieci elektrycznej i innych instalacji, zgodrieobowgzujacymi w tym zakresie
przepisami, odiczenie wykon& po potwierdzeniu od wiaicieli mediow wyhczenia
przesytu ich mediow poprzez wpis do dziennika buglow
przed przysipieniem do robo6t rozbidrkowych pracownicy masay¢ zapoznani ze
sposobem demonta i bezpiecznym sposobie jego wykonywania, co pafidaj
pisemnie w technologii robot,
w trakcie wyburzania jednego elementu niezenmn powodowa nieprzewidzianego
spadania lub zwalaniagsnnego,
zabezpieczy prowadzone roboty w wykopie w sposOb niezagjpy statecznxi
budynkow gsiednich,
zabezpieczenie wykopu wykaha sposob ktory uwzgtinia zabezpieczenie statecgcio
budynkow gsiednich i gruntu na ktory przekazywane jest gghmie od tych budynkow,
zabronione jest prowadzenie robét rozbiérkowycligljezachodzi niebezpieciastwo
obalenia cgsci konstrukcji przez wiatr oraz obalenie przez icagnniki,
przy obalaniu obiektu sposobami mechanicznymi daieni pracownicy musz by¢
usungci poza stref niebezpieczap
rozbiérka obiektu nie ni@ by prowadzona przy; widoczeo mniejszej nt 30m,
podczas deszcziniegu, gotoledzi, przy wietrze, ktéregoegkos¢ przekracza 10m/s,
trwa burza i g wytadowania atmosferyczne oraz przy niedostatenzoiyvietleniu
zaleca si aby roboty rozbiérkowe wykonywane byly w dzieprzy dwietleniu
naturalnym,
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otwory w pomostach, do ktorych miwy jest dostép ludzi musz by¢ szczelnie zakryte
lub ogrodzone barierkami o wys. 1,1m,
rusztowania, drabiny, pomosty wykdnd uzytkowa zgodnie z przedmiotowymi
normami i instrukej obstugi
zabrania si:

0 rownoczesnych robét na dwoch poziomach,

0 gromadzenia elementow rozbiérkowych na podestattgdach itp.,

o przebywania jakichkolwiek ludzi parej poziomu wykonywania robot,
wszelkie elementy zwisgge lub pozbawione chwilowo podparcia rigldezzwiocznie
usunyc,
jesli podczas prowadzonych prac natrafic sha materiaty niebezpieczne w tym
zawierajce azbest, prace wstrzymalalsze prace prowadzprzy uwzgédnieniu BHP
podczas pracy z usuwaniem materialtdw budowlanyodlamgch za niebezpieczne,
naleey zwrock uwag, aby w czasie demortia zachowana byta statecznonie
demontowanych jeszcze konstrukcji i elementéw,
prace prowadziw sposéb ktory;

0 nie powoduje utraty stateczw budynkoéw gsiednich oraz

0 nie powoduje utraty rimosci gruntu na ktéry przekazuje esiobchzenie od

budynkow gsiednich,

zezwala si podnost elementy demontowane po uzyskaniu pelenge wszystkie styki i
pofaczenia g prawidtowo roziczone, odgite,
stosowane liny naly kazdorazowo sprawdziprzed ponownym ayciem,
rusztowania po ich ustawieniu oraz payith opadach, odwil i dtuzszych przerwach w
robotach powinny bysprawdzone i odebrane za potwierdzeniem w dzienmiidowy,
stanowiska spawalnicze muaszby¢ wyposaone w sprzt p.pa., zgodnie z
obowigzujacymi normami
zabronione jest ugrlzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn oraz sktadkwiod liniami
napowietrznymi lub w odlegkai blizszej od skrajnych przewoddéwznBm — dla linii NN,
5m — dla linii WN do 15kV, 10m — dla linit WN do 8, 15m — dla linii WN do 110kV,
30m — dla linit WN ponad 110KkV,
nalezy przestrzegastosowania przez pracownikéw sgrzochrony osobistej tj.ckawic,
kaskow, okularéw spawalniczych i ochronnych, szelékkami i amortyzatorami itp.,
pracownicy mog by¢ dopuszczeni do pracy na wysekbtylko na podstawie aktualnych
bada lekarskich oraz psychotechnicznych,
miejsce robdt powinno Bywyposaone w sprzt przeciwpaarowy i aptecz& pierwszej
pomocy,

8. ZAKONCZENIE ROBOT WYBURZENIOWYCH
uporzdkowa: | wyplantowa teren po zlikwidowanych budynkach,
- zlikwidowat zaplecze rozbiérkowe,
- sporadzi¢ protokét odbioru robat,
- szczego6towy zakres robot padkowych powinien b§ uzgodniony pongidzy Inwe-
storem a Wykonawg

9. WPLYW NASRODOWISKO

9.1. HAatAs
hatas, powstagy przy pracach wyburzeniowych w niemal calym olaesobot
rozbiérkowych nie jest wkszy ni przy typowych robotach budowlanych,
od normy nie odbiega halas od pracy silnikébw spaliych maszyn budowlanych,
podobny do hatasu pojazdow porugeggh s¢ po drogach publicznych,
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podwyzszory norme hatasu notuje i przy pracy miota hydraulicznego w czasie
wyburzania betonéw o0 wysokiej wytrzym&bd, operator takiego spgu i inni
pracownicy pracuacy w bezpérednim gsiedztwie tej maszyny stosogvbeda ochronniki
stuchu

9.2. ZAPYLENIE
na skutek wyburzenia, zatadunku i roztadunku gruastepuje chwilowe zapylenie
pytem, zawartym w materiatach budowlanych i povegfa w procesie technologicznym
zastg zapylenia zaley jest od aktualnych warunkéw atmosferycznychy (skierunku
wiatru oraz opadow atmosferycznych) i wyriosioze do kilkudziesiciu metrow

9.3. MATERIALY ODPADOWE Z WYBURZEN
materialy odpadowe powstate przy robotach rozbisiah okrélone na podstawie
klasyfikacji ukazanej w Rozpogdzeniu Ministra Srodowiska (Dz.U.2001 nr 112
poz.1206) w sprawie katalogu odpadow zakwalifikoavado 17 grupy — odpady z
budowy, remontéw i demonta obiektéw budowlanych oraz obiektow infrastruktury
drogowej i g to:
0 17.01.01 — odpady betonu oraz gruz betonowy
17.01.02 — gruz ceglany
17.01.03 — odpady innych materiatdw ceramicznyelementéw wyposania
17.01.80 — usunie tynki, tapety, okleiny itp
17.02.01 — drewno
17.02.02 — szkto
17.02.03 — tworzywa sztuczne
17.03.80 — odpadowa papa
17.04.05 —<elazo i stal
17.05.04 — gleba i ziemia w tym kamienie
17.09.04 — zmieszane odpady z demaniane ni wymienione wyej
podczas ogldzin budynkéw nie stwierdzono wygbwania materiatdw niebezpiecznych
w tym materiatdw budowlanych zawiegaych azbest, g podczas prowadzonych prac
natrafi s¢ na materiaty niebezpieczne w tym zawigeaj azbest, prace wstrzymalalsze
prace prowadzi przy uwzgtdnieniu BHP podczas pracy z usuwaniem materiatdw
budowlanych uznanych za niebezpieczne

10. UWAGI KQVCOWE

- Uwaga: Wszelkie prace naleprowadzt pod nadzorem technicznym sprawowanym
przez uprawnionegqo i daiadczonego kierownika budowy.

- W razie wysipienia problemow nie oélych opracowaniem zgtassiec do projektanta
a rozwizania warsztatowe omaééve projektantem, rzuty, przekroje opis techniczny
rozpatrywa tagcznie.

- Przed przysipieniem do robot sprawdzivymiary oraz iléci na miejscu budowy

- Wszelkie prace prowadzezgodnie ze sztukbudowlan i przepisami BHP

O O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0Oo

Wszelkie zmiany bez zgody autora projekty Bsiedopuszczone i chronione
ustawowo /DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1894

projektant: mgr inz. arch. Bernard topacz
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

cze$¢ architektura i konstrukcja
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