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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE - ST-00

1 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej / ST /.

Specyfikacja Techniczna - ,Wymagania Ogolne” odneki do wymaga wspolnych dla
poszczegdlnych wymagatechnicznych, dotyezych wykonania i odbioru robdt, ktére zostan
wykonane w ramach zadania ,TERMOMODERNIACJA BUDYNKWIIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO PRZY ULMORCINKA 5 W RYBNIKU".

1.2 Zakres stosowania / ST /.

Specyfikacg techniczm jako cz$¢ dokumentoéw przetargowych i umownych rglestosowa
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcid. lintegralm czes¢ opracowania stanowi
Projekt Budowlany i Przedmiar Robot.

1.3 Zakres robot objetych / ST /.

Wymagania ogoélne natg rozumie i stosowé w powigzaniu z ntej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi, stanowcymi integralm cze$¢ dokumentacji dla poszczegolnych rodzajow robot.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuzynndci umazliwiajgce wykonanie i odbior robot
zgodnych z pkt. 1.1.

Zbior ten zawiera riej wymienione specyfikacje techniczne:

ST-01 - OCIEPLENIESCIAN ZEWN.

ST-02 - OCIEPLENIE STROPODACHU

ST-03 - ROBOTY REMNOTOWE

ST-04 - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodio
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami InspekiNadzoru.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa

1) Dokumentacja Projektowa zafona do Dokumentéw Przetargowych:

Rysunki
2) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlano-wydoczy lgdacy w posiadaniu Zamawigjego.
3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Miglve w ramach Ceny Umowne.

Rysunki do opracowania przez Wykonawc

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje ¢magice rysunki oraz uzyska akceptacje Inspektora
Nadzoru oraz innych odéoych wtadz:

* Rysunki powykonawcze i wszelki inne projekty — 2I.Kpb oryginat maliwy do skopiowaia

+ 1 kopia)

» Projekt organizacji ruchu na czas budowy w przypegity zdzie taka potrzeba.

Powyzsza lista rysunkéw nie jest wyczergeg i stanowi jedynie uzupetnienie ogolnych zobaai
wykonawcy w ramach Umowy.
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Jezeli w trakcie wykonania robét oka sk koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporadzi brakugce rysunki lub Specyfikacji nieztine do wiaciwego wykonania robét na whasny
koszt w 4-rech egzemplarzach przegige Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.2. Zabezpieczenie i organizacja Placu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Placu Budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Mm@z do zakaczenia i odbioru kécowego
robét, a w szczegolsoi:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb endfacych czynnéci zwigzane z budow

i nienaruszalngriag ich mienia stdgcego do pracy, a tak zabezpieczy Plac Budowy przed gpsin
0s6b nieupowanionych.

(b) Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektordladzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania kydd/N zaleénosci od potrzeb i pogpu robot
projekt organizacji ruchu powinien &yaktualizowany przez Wykonawcna bigaco. W czasie
wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstalufgedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewggay ten
Sposob bezpiecastwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni stadeuwki widocznéci w dziea

i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest tedozwolone ze wzgtiu bezpieczegstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne ugdzenia zabezpieczae lxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c) Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umgesde, w miejscach ikziach okrélonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktéryttes¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjneetly utrzymywane przez Wykonawov dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robot pozagmabudowy nie podlega agimej zaptacie

I przyjmuje s¢, iz jest whczony w Cern Zadania.

Ze wzgkdu na realizagj robot na terenie zamieszkanego osiedla, zoje s¢ Wykonawe do
przestrzegania nagtujacych zalecs:

- Wykonawca we wtasnym zakresie ustawi kontenery Wi ggomadzeia gruzu i materiatow
z rozbiorki,

— Zakazuje si umieszczania gruzu w kontenerach zlokalizowanyely pudynkach mieszkalnych,

— Zamawiajcy nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze sodjakladowisko materiatdw,

- Wykonawca zobowzany jest do skalkulowania dostaw materialéw taky aie byly one
gromadzone przy budynku mieszkalnym,

— Zamawiajcy nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzie

- Przy wykonywaniu robo6t naly zwrockk szczegdla uwag na zabezpieczenie transportu
materialdbw oraz na zabezpieczenie piwnic, klatélodowych i mieszkaprzed zanieczyszczeniem,

- Wykonawca jest zobowzany zabudow@ swoje podliczniki w miejscu wskazanym przez
Zamawiagcego, umaliwiajace korzystanie z zasilania wpd energy elektrycza. Po dokonaniu
odbioru robot, Wykonawca zostanie ofciny faktug za zuyts wode i energe elektryczm na
podstawie wskazapodlicznikbw i cen dostawcow.

1.4.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dape
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazenia rob6t Wykonawcabzie:
(a) Utrzymywa: Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody gtj.
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(b) Podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsdo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot Placu Budowy orgdzie unik@ uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasrdgi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych ngpstwie jego sposobu dziatania. Stasugk do tych wymaga bedzie
miat szczegodlny wzgt na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skltadowiklopow i drog dojazdowych.

2) Srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

. Zanieczyszczeniem zbiorkow i ciekow wodnych pytduhi substancjami toksycznymi,
. Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

. Mozliwosciag powstania pzaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bezie utrzymywasprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, produkaginpomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowarmgapem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydway.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niexdy dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robot bda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostk jednoznacznie okékajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatdow na
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a zakaczeniu robot ich
szkodliwas¢ znika (np. materiaty pylaste) modpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé#i wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawgizy powinien
otrzymyw& zgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materialtdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami,
specyfikacjami ich zycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiagy.

1.4.6. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wig&cicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @damjgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalagjzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobayzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezefvezasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majatbwykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen
podziemnych na Placu Budowy i powiadéninspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczcie robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tywdtalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wdadwaz kdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprwWykonawca &dzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkud instalacji na powierzchni ziemi i gdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.
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Jesli w trakcie prowadzenia robot ngpt odstongcie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzgngrac i niemeliwva okaze st korekta
Harmonogramu robét na ten okres, to Wykonawgdeie uprawniony do wysgpienia o dodatkowy
czas na Ukaczenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami Wimo

1.4.7. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzen na 0s przy transporcie
materialdbw wyposgenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdmb zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo ftadunkéw sposdaipigi bedzie o kadym takim przewozie
powiadomiony Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dumla dopuszczone nadwiezo
ukonczony fragment budowy w odlsie Placu Budowy i Wykonawceasthizie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.8. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa
i higieny pracy. W szczegoléa Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychztleowia oraz nie spetnggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiz

i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzdpienienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w Cenie Umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i ydzenia uywane do
robét od Daty Rozpoezia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymgmawinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjiblementy byty w zadowalgjym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca robot jest zobogzdany do bezwzgtinego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez whladzntralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek spos6b zwgzane z robotami idulzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych dalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agzen lub metod

i w sposob gty bedzie informowé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsijauekopie

i inne odnéne dokumenty.

1.4.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiejk@nawca winien uzyskaod odnénych wiadz
na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy inngezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi,
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na osiedlenie gj na wycie krotkofaldbwek, na rozpoeeie prac i na zakryciu robot zanikeych przy
przetazeniu urzdzer uzyteczndgci publiczne)).

Razem z harmonogramem robét waei 20 dni od podpisania umowy, Wykonawca winieregfazy¢
Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolegymaganych do rozpoezia i zakaczenia robot
zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowaie do wymaga tych zezwolé i winien w petni umaliwi ¢ wkadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadimien pozwolé Wiadzom na udziat
w badaniach i procedurach sprawdeggh, co nie powinno zwolaiWykonawcy z jakichkolwiek
jego obowgzkow kontaktowych.

1.4.12. Przebudowa urgdzen koliduj acych

Przebudowe ugdzen naley wykona& pod nadzorem i wyszczegdniw uzgodnieniu
z wytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow sei@eli urzadzen w trakcie ich przebudowy
i budowy.

1.4.13 Tablice informacyjne

Wykonawca robot jest zobogaany do ustawienia i utrzymania przez okres budaallic
informacyjnych na pogtkowym i kahcowym odcinku Umowy.

1.4.14. Ochrona robot przed wptywem warunkow atmogrycznych

Ochrona robot przed opadami atmosferycznymizyadi® Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwérnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu c
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamobki materiatow mog
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $davosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstawa akceptacii
okreslonej partii materiatow pod wzellem jakgci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcje wytworngda zachowane
nastpujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru dulzie miat zapewniona wspétpkaé pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatldw czasie przeprowadzania inspekciji.

b) Inspektor Nadzorudazie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z placu Budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzosili thspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na #@ycie tych materiatdw do innych robétznee, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdbw zostanie przewastoowany przez Inspektora Nadzoru. Adg rodzaj robot,
w ktorym znajdu sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Zamawiajcy nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalngkladowisko materiatéw.
Wykonawca zobowzany jest do skalkulowania dostaw materiatow taly, mie byty one gromadzone
przy budynku mieszkalnym,

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane magtedo czasu, gdydola one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerzachowaty swoja jakd i wiasciwosci do robot

i byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsamsowego skiadowaniacdy
zlokalizowane w olgbie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych InspektoNadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Mg e.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca paemi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przegd/eciem materiatu, albo w okresie derym, jgli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybranyakzeptowany rodzaj
materiatu nie mze byt pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Pochodzenie materiatéw

Wszystkie zastosowane materiaty musza poclkiodzikraju UE lub kraju oljego zadaniem
przedmiotowym. Odpowiednie certyfikaty pochodzehiga wymagane przez Inspektora Nadzoru
przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien ky
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadpod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ t, zaakceptowanym przez Inspakiadzoru; w przypadku braku ustale
w takich dokumentach spizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba 1 wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniatiispektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Zadaniem.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowioi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaieldDokumentacja Projektowa lub
ST przewidy mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyhbiouzyska jego akceptacje przegyciem
sprz:tu.

Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezady pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowiamedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktGre nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatow.
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Liczba srodkow transportu dalzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami ékre/mi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Indpek Nadzoru, w terminie przewidywanym
Zadaniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldy spelni@ wymagania dotycge przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych pséi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzaogda b
usunete z Placu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacPlacu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolxgpdnie z Umowa, oraz za jako
zastosowanych materiatdbw wykonywanych robot, za izgodnd¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robotzqraleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materialéw elementdbot kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dodntacji Projektowej i w ST, a tak
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymsgdektor Nadzoru uwzgdni wyniki bada
materiatéw, robot, rozrzuty wygiujace przy produkcji i przy badaniach wpltyweg na rozwzamn
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzorgds wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonagicpod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekiadzoru
programu zapewnienia jasm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykoaarobot,
mozliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne gwaratej wykonanie robot zgodnie
z Dokumentagj Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanynzeprInspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

» Cze¢ ogolna opisujca:

— Organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaawbot,

— Organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— Bhp,

— Woykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— Wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

— System (sposob i proceddiproponowanej, kontroli sterowania jak@ wykonywanych robat,

— Wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli ( opis laboratoriumasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie bada,

— Sposob oraz forgn gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycihganych wnioskow i zastosowakorekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferpnzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
o Cze$¢ szczegobtowa opisgga dla kadego asortymentu robot:

— Wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,
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— Rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

— Sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautth wiagciwosci w czasie raportu,

— Sposob i procedgrpomiardow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw,wayzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robat,

— Sposob pogpowania z materiatami, robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli jakéci robot kzdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatlazong jakas¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pdtontrole robét i jakéci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, gczBpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wadzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robaot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2dad mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonaest gadowalagy.
Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdbw oraz robot zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wyméaganzawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zalkrdmda i ich czstotliwoscia s3 okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy niestaty one tam ok&one, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abypeanic wykonanie robét zgodnie z Umaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadaj wBg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane poaviadag wymaganiom
norm okrélajacych procedury bada Inspektor Nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogp do
pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektoradd¢oru kdzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgmieciach dotycacych urzdzea
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. 2gi
niedocagniecia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wynik bada Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépiye do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarusungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatdw. Wszystkie koszty zyane z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badanie i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmygkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptenamez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami aadak
najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaim.

Wyniki bada (kopie) ledg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaghdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jeo dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatlomddta ich wytwarzania, i zapewniona megdaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systenkontroli robot prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw robot z wymaganiami ST na podstawie iGuw
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru ni@ pobieréa prébki materiatow i prowadgibadania niezaime od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezakmu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatdbw robot z Dokumentacja Projektowa i 8V .takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zogtgnzez Wykonawe

6.6. Atesty jakaci materiatow urzadzen

Przed wykonaniem badagakosci materiatow przez WykonawgInspektor Nadzoru nie dopuci¢ do
uzycia materialy posiadage atest producenta stwierdgdj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesgywsymagane przez ST, k@a partia dostarczona do robot
bedzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ¢l posiadéd atesty wydane przez producenta poparte w raziezqmt
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikow tych bada bedg dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajce atesty a uszizenia — wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodach wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub ugdzenia
zostan odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrbovadgzujagcym Zamawiggcego
i Wykonawe w okresie od rozpoezia robot do Odbioru Kicowego. Odpowiedzialdé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgaujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehizie opatrzony data jego dokonania, podpisem oskidya
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dua
czytelne, w porzdku chronologicznym.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebgda oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i étkspra Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa& w szczegolngci:

— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— Date przekazania przez Inspektora Nadzoru programwaapaia jakdci i harmonogramu,

— Terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robét,

— Przebieg robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw
w robotach,

— Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— Daty zaradzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzopgdaniem powodu,

— Zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanieych, ulegajcych zakryciu, cgciowych konchowych
odbioréw robot,

— Godziny, ilég¢ rodzaj robotnikdw zatrudnionych na placu budowy,

— Sprzt technicznie gywany i sprzt niesprawny technicznie,

— Stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonania robot,

— Opis warunkow geologicznych z ich opisem na Rysahka
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— Dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedvitrakcie
wykonywania robot,

— Dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpigcrabot,

— Dane dotyczce jakadci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badea
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

— Woyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

— Inne istotne informacje o przebiegu robét,

— Szczegodtowe wykazy wszelkich $ldowych i jakgciowych czsci rob6t w tym dostarczonych
i uzytych dostaw.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przedi@one
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dzienfdkdowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowaniag.si
Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie maawmien do wydawania poleceWykonawcy
robot.

2) Ksiegag Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwaley na rozliczenie faktycznego pegti kazdego
elementow robét. Obmiary wykonywanych robét przem@mdza, sji w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze robét i wpisuje o Ksegi Obmiaru.

3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptijace dokumenty:
— Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— Protokoty przekazania Terenu Budowy,

— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umogywilno-prawne,

— Protokdéty odbioru robét,

— Protokdéty z narad i ustale

— Korespondengjna budowie.

6.8 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dxg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomieed
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek dokumentow budowy spowjedjego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dukatacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycegin Przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Ksigi Obmiaru.
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Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalniayRbhawcy od obowizku ukaczenia
wszystkich robét. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.

Obmiar gotowych robot duizie przeprowadzony z ¢ztcscia wymaganych do celu miesiznej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélenia ilosci robot i materiatow

Dlugaosci i odlegtasci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymida obmierzone wzdtulinii
osiowej. J&li Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych robot nie wymagajego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako diug@é pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére maja by
obmierzone wagowo,¢bag wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani8pecyfikaciji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Wdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzgdzenia te lub spex wymagag bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiada wazne

swiadectwa legalizacji. Wszystkie wudzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed @ziowym lub kacowym odbiorem rold a take
w przypadku wysfpowania dhiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robohn@ar robot
zanikapcych przeprowadzeniae¢siw czasie ich wykonania. Obmiar rob6t podlagggh zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazanieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. \lyynskomplikowanych powierzchni lub
objctosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynfownie oddzielnego za¢znika
do Kskgi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z éhksprem Nadzoru.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Procedura przegcia robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale dgkvcy:

a) Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) Odbiorowi czsciowemu,

C) Odbiorowi kaxcowemu,

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagodlnego pospu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Goto$éadanej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca nanpe,

a w chggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru wirpezysspi¢c do badania i pomiaru robot
w celu ich odbioru. Inspektor Nadzoru dokonuje odbiw oparciu i wyniki wszelkich bada
i pomiaréw kedacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami innymgodnionymi wymaganiami.
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Wykonawca robét nie me kontynuowa robot bez odbioru robot zanilgaych i ulegajcych zakryciu
przez Inspektora Nadzorizaden odbidr przed odbiorem ostatecznym nie zwaljgkonawca od
zobowgzan okreslonych Umowa.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze k@pwym robot.

8.4. Odbidr koncowy robot

Odbiér robét naley wykonywa z uwzgkdnieniem niej podanych uwarunkowia

» Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykamaobdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

» Calkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru kéacowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadoriem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

» Odbidr kaxicowy roboét nagipi w terminie ustalonym w Umowie, ligz od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia robo6t i przekazania dokumentow, o ktérychvenay punkcie 8.5.

« Inspektor Nadzoru wystawiSwiadectwo Przegia stwierdzajce zakaéczenie rob6t po
zweryfikowaniu odbioru kacowego przez Komisje wyznaczona przez Zamaeeo.
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy werbavniez udziat w przekonaniu.

» Komisja odbieragjca roboty dokona ich oceny jalaowe] na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania robot
z Rysunkami i Specyfikacjami.

» W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pekoavych lub robdt uzupetniggych
Komisja przerwie swoje czynfa i ustala nowy termin odbioru koowego.

8.5. Dokumenty do odbioru kaicowego robot

Do odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

* Rysunki z naniesionymi zmianami,

» Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczy dbiorze robot zanikagych i ulegajcych
zakryciu,

* Recepty i ustalenia technologiczne,

 Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

* Wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
PZJ,

* Atesty jak@ciowe wbudowanych materiatow,

» Sprawozdanie techniczne,

» Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,

* Inne dokumenty wymagane przez Zamaudgago.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&:

» Zakres i lokalizacje wykonywanych roboét,
» Wykaz wprowadzonych zmian,

» Uwagi dotycace warunkow realizacji robot,
» Dat; rozpoczcia i zakaczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty wzglem przygotowania dokumentacyjnego neeldogotowe
do odbioru kacowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznapaypowny termin odbioru
koncowego robot.
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Wszystkie zargdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzup@ne leda zestawione wg
wymaga ustalonych przez Inspektora Nadzoru.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupelcych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatrigi jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wylkagaza jednost& obmiarovg
ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgédniac wszystkie czynnici, wymagania i badania sktadeg
si¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacjofektowe;.

Cena jednostkowachzie obejmowé

— Robocizr bezpdredna,

— Wartasci zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

— Wartdsci pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie gprna Placu Budowy

i Z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

— Koszty pdrednie, w skilad, ktorych wchosglz place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazddwiyp.), koszty dotycce oznakowania robot,
wydatki dotycace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarze placow i bocznic,
ekspertyzy dotycge wykonanych roboét, ubezpieczenia oraz koszty sdarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawiemgly ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wysapi¢ w czasie realizacji robdt w okresie gwarancyjnyradatki obliczane
zgodnie z obowizujagcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie pgleliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonamcdana pozycje w wycenionym Przedmiarze
robot jest ostateczna i wyklucza aiwvos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robogtgbi

ta pozycja kosztorysowa.

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Umowy jest zobguany wykona niezlzdne projekty wykonawcze zgodnie
z p. 1.4.1.3. ST. Podstgwptatngci 53 ceny ryczaltowe, Przedmiar robdt, Wymagania Ogolne
obejmupce zakres zgodny z opisem zawartym w ST.

11. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Umowy jest zobguany wykond zabezpieczenie terenu budowy:

— Dostarczy i zainstalowa urzadzenia zabezpieczgie ( zaporyswiatta ostrzegawcze, znaki itp.)
— Ustawt i utrzym& tablice informacyjne przez okres wykonywania robot

Tablice informacyjne nie powinny znajdoévaiec na placu budowy dhej nie 6 miesicy od momentu
zakaczenia inwestyciji.

Tabliczki znamionowe.

Urzadzenia lda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty sphiezlgdny do identyfikacji
urzadzenia. Wszystkie napisy na gdzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukogtrzeenia
itp. niezledne do identyfikacji urmdzen i ich bezpiecznej obstugietda wykonane wgzyku polskim.

12. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY, KTORE S A
PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.

Koszty zawarcie ubezpieaz@onosi Wykonawca.
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13. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA
| WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wgmst wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w adych miejscach powotyj sic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarvowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integralna c®¢ i nalezy je czyt& wylacznie
z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystvaly. Rozumie si iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawasftig i wymaganiami. Zastosowaniedy miaty ostanie wydania
Polskich Norm (datowane nie fidiej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie @ogwiono
inaczej. Roboty &g wykonane w bezpieczny spos@oijsle w zgodzie z obowkzujgcymi Polskimi
Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami kraj UE w zakresie przyjym przez polskie
prawodawstwo o przepisami ob@zujacymi w Polsce.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TERMOMODERNIZACJASCIAN ZEWNETRZNYCH ST -01
CPV 45320000-6

1. Wskp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjg/magania dotyee wykonania i odbioru robot
elewacyjnych, tynkarskich, izolacyjnych, blachacski dla zadania ,TERMOMODERNIACJA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULMORCINKA 5 W RYBNIKU”.

1.2. Zakres robot obgtych ST

Przy wykonywaniu ocieplenigian zewwtrznych powinna b§zachowana nagtujaca kolejndé:

— Zapoznanie iz projektem technicznym,

— Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdwzetip i urzzdzen, monta rusztowa,
zdjecie obrobek blacharskich, instalacji zeswanych),

— Sprawdzenie i przygotowanie powierzclaian,

— Skucie gtuchych i odspojonych powierzchni,

— Demonta istniegcego ocieplenia,

—  Wyroéwnanie powierzchni,

— Zagruntowanie podfa scian,

— Mocowanie profili cokotowych,

— Ciecie ptyt styropianowych oraz lamelowej wetny mirleeg na potrzebne wymiary,

— Przygotowanie zaprawy klgjej,

— Przyklejenie ptyt styropianowych oraz lamelowej memineralnej zapragvklejaca,

— Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do paelto

— Przeszlifowanie catej zewtrznej powierzchni plyt styropianowych oraz lame&gwwelny
mineralnej gruboziarnistym papiereciernym,

— Wykonanie warstwy zbrojonej siatk wtokna szklanego,

— Dodatkowe wzmocnienia z nasach otworéw okiennych i drzwiowych,

— Montaz profili przyokiennych,

— Dodatkowe wzmocnienie rf@ianach parteru,

— Wykonanie nowych obrobek blacharskich,

— Zagruntowanie podia,

— Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiejlsiinowej,

Wszystkie dodatkowe prace wynigeg =z zakresu opracowania ngle skoordynowé

Z pracami ociepleniowymi:

— Ociepleniescian zewrtrznych do poziomu gornej kradzi okienek w piwnicy,

— Ociepleniescian piwnic,

— Zabezpieczenie dylataciji,

— Wymiana rynien i rur spustowych,

— Przelaenie r@nych drobnych elementow na liéoiany,

— Tynkowanie elementéw nieocieplanych,

— Demonta rusztowa,

— Uporzdkowanie terenu wokot budynku.
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1.3. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robo6t podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 5.
2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w SYri&gania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robgt s

* Plyty styropianowe — sezonowane rodzaj FS 15estaéci 15-20 kg/m3 i grub. 2 i 15 cm,
wytrzymatdgci na rozrywanie > 10 kPa. (PN-B-20130:1999),

* Plyty lamelowej wetny mineralnej wspoétczynnik opatyfuzyjnego pary wodnej MUZ 1, reakciji
na ogié Al igrub. 2 i 15 cm, wytrzymadoi na rozrywanie (z PN-EN 131 62:2012),

» Styropian XPS,

* Tynk cementowo-wapienny,

* Preparat przeciwgrzybowy do poéio

» Zaprawa klejowa sucha,

* Preparat wzmacniggy podice,

* taczniki z wkrecanym trzpieniem stalowym do mocowania styropianu,

* taczniki wbijane stalowe do mocowania lamelowej wetniperalne;,

» Siatka z widkna szklanego,

* Farba gruntujca,

* Tynk silikonowy faktura "kamyczek” o gruloi ziarna 1.5 mm,

* Tynk mozaikowy,

* Blacha stalowa powlekana gr. 0,7mm,

* Rynny dachowe stalowe powlekane obustronnie pdanem,

* Rury spustowe stalowe powlekane obustronnie pddunem,

« Gajgery,

» Kosze zlewowe

* Masa izolacyjna,

* Folia kubetkowa,

* Tynk cementowo-wapienny,

» Podokienniki stalowe powlekane gr. 0,7mm, szef3%km,

Po wykonaniu prac budowlanych zwanych z termomodernizacpudynku naley "odtworzy"
instalacg odgromovd materialty musza one spel@iavszystkie aktualne normy, badania i atesty
dopuszczajce do wykonania instalacji odgromowe;j.

Dopuszcza gizastosowanie materiatdbw rownoimgch o parametrach technicznych nie gorszyeéh ni
ujete w dokumentacji projektowe;j.

3. Sprat
3.1. Ogodlne wymagania dotyegce spratu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogoélne”, pkt. 3
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3.2. Sprat stosowany

«drobny sprzt potrzebny do wykonania robot
ewiertaka z mieszadtem, wiertarka udarowa, pace yléwnania styropianu
*nozyce do cgcia blachy, lutownica

4. Transport

4.1. 0Ogo6lne wymagania dotyege transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt.4
4.2. Wybdrsrodkow transportu

Srodkiem transportu spgi i materiatéw jest samochdd dostawczy lub innyagmatujcy transport
w sposob uniemiiwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST " Wymiagagoine”, pkt.5
5.2. Warunki wykonania robét

Demontaz istniejacego ocieplenia
Przed przysipieniem do ocieplenia elewacji naje dokon& demontau istniepcego ocieplenia
styropianowego z&cian szczytowych.

Gruntowanie $cian
Nalezy ocent jakas¢ istniegcego podia@a. Musi ono b¥ nasne, zwarte, suche i wolne od substancji
zmniejszajcych przyczepn&, takich jak ttuszcze, bitumy, pyly. Istnaep zabrudzenia i warstwy
o niskiej wytrzymatéci nalery usuné. Luzne lub stabo przyleggge fragmenty naley sk, a ubytki
uzupeiné¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. aaprtynkarslky. W razie konieczrii
dokon& skucia tynku na catej powierzchétian. Resztki stabo przylegaych powtok malarskich
powinno s¢ zmy pod cénieniem kdz zeskrob& W przypadku nénych scian odznaczagych se
duza nieréwndcia powierzchni nalgy wykona warstwe wyrownawcz. Przy nierébwnéciach podtaa
do 5 mm dopuszczalne jest stosowanie jedynie systemmasy klejcej, przy nierowngciach
podicza do 20 mm dopuszczalne jest stosowanie masyckiejdo wekszych grubéci. Jeeli
nierownaci przekraczaj 20 mm naley zastosowa wyrownanie podiga poprzez przyklejenie
materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej gréto(z uwzgkdnieniem dodatkowego mocowania
warstwy zasadniczej za pomogcznikOw mechanicznych). Podio bardzo nagkliwe nalery obficie
zagruntowd gicboko penetrujcym preparatem gruntaigym. Zaprawa mocaga ptyty izolacyjne nie
bedzie wtedy zbyt szybko przesy@éhaZaprawa mocuapa ptyty izolacyjne oggnie swoj petrg
wytrzymatae.

Sprawdzenie przyczepnéci zaprawy klejacej
Sprawdzenie przyczepfm zaprawy klejcej, ptyt styropianowych oraz lamelowej welny mileaej,
do przygotowanego podta, naley wykona& przed mocowaniem piyt. Kostki materiatu
termoizolacyjnego o rozmiarach 10 x 10 cm przykigikilku miejscach za pomazaprawy klejce.
Po uptywie 4 do 7 dni oderwae¢cznie. Nédnos¢ podiaza jest wystarczaga, gdy rozerwanie nagl
w warstwie materiatu termoizolacyjnego.
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Montaz ptyt styropianowych i ptyt welny mineralnej
Podtaze powinno by nasne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementow goggh powodowa
ostabienie przyczepsoi zaprawy. Wykonanie ocieplenia najerozpoca¢ od zamocowania na
scianie listwy cokotowej. Powinna byona przybita, co najmniej 3 kotkami rozporowymi hanb
osadzonymi na gboka¢ minimum 90mm. Bezwzgtinie naley kotki umiesci w pierwszym
i ostatnim otworze kalego odcinka listwy. Utatwia ona zachowanie rOwrenmégo poziomu przy
uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt styrapowych i ptyt lamelowej weilny mineralnej,
a take stanowi wzmochnienie dolnej kragzi systemu. Montaptyt styropianowych i ptyt lamelowej
welny mineralnej naley rozpoczyna od dotusciany od poziomu goérnej kraxgzi okienek w piwnicy
i posuwa sie ku goérze Na ptyty styropianowe masklejaca nalezy naktadé@ po obwodzie ptyty pasem
szerokdci, co najmniej 3 cm, a na pozostatej powierzcHackami osrednicy 8-12 cm, tak, aby po
docinigciu pokrywata ona minimum 40% powierzchni piyty. Mzypadku réwnych podky zaprave
mozna naktadé pag stalowy o wymiarach gbow 12 mm. Na ptyty lamelowej wetny mineralnej mas
klejaca nalery nakiadé na ca4 powierzchng montaows. Klej naktadamy dwukrotnie, najpierw na
tak zwane ,zdarcie”, a naginie wiaciwg warstwe zaprawy klejcej. Warstwa kleju nie powinna
przekraczé grubaci 10 mm. Na wysokii 20 cm poniej okapu (ostatnia warstwa ptyt izolacyjnych)
natazy¢ zaprawe klejows i uzbroic paskiem z siatki z widkna szklanego tak by zwis¥lam poniej
linii okapu. Bcdzie ona przewigta przez gorp krawedz systemu na ptaszczyznmateriatu
izolacyjnego. Po nai@niu masy klejcej naley ptyty styropianowe i ptyt lamelowej wetny minenaj
natychmiast przytoy¢ do sciany w przewidywanym miejscu i docighuderzeniami deski drewnianej
0 szerokeéci 10cm i dtugéci min 1,8m a do uzyskania réwnej ptaszczyzny gsiednimi ptytami, co
nalery sprawdzé przez przykitadanie taty kontrolnej.zédi masa klejca wycknie st poza obrys
ptyty, nadmiar naley usuré. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonycht gy raz drugi,
uderzenia lub pfiejsze ruszanie ptyt. W przypadku nieydiavego przyklejania ptyty styropianowe;j
i ptyt lamelowej welny mineralnej, nale ja oderwa&, zebrdé mas klejaca ze sciany i plyty
i ponownie pty¢ przyklec. Plyty naley przyklejg& w ukiladzie poziomym ditszych krawdzi
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Plyty uldadalery na styk bez spoin. Powierzchni
bocznych nie wolno smarowanas, klejaca. W przypadku ptyt pierwszegogau oraz ptyt klejonych
do scian przy otworach przewidziane jest stosowanieatianivych wgskich paskéw tkaniny zbrggej
wtopionych  w mas klejaca owijajacych boczne skrajne  powierzchnie piyt  wraz
z krawedziami w celu wzmocnienia ostatych obrzey ptyt. Wywiniecie siatki nasciang powinno
wynoskE, co najmniej 60mm. Przed umocowaniem dolnegeduz ptyt styropianowych i piyt
lamelowe] wetny mineralnej nalg do sciany powyej dolnej krawdzi ptyt - na szerolki, co
najmniej 60mm - przykléi na mas klejaca waski pasek tkaniny zbrggej. Po posmarowaniu mgas
klejaca tylnej powierzchni piyt, naley rowniez posmarowé dolng powierzchng boczry i dolng czgs¢
powierzchni czotowej tak, aby 4no zwisajca czs$¢ waskiego paska siatki, przyzyciu stalowej
packi - mogta by wtopionaw mas klejaca. Jeli kontrola powierzchni przy izyciu taty kontrolnej
wykaze nierébwndci, nalery je wygtadzé za pomog pac drewnianych oklejonych papierénmiernym
ruchami okeznymi. Po wyrOwnaniu powierzchni piyt naleje oczyci¢ z luznych castek szczotk
lub spezonym powietrzem. Przed wykonaniem gdave] wyprawy elewacyjnej naly wzmocné
naraza scian oraz narga otworéw. Nar@a scian i otworéw wzmachia sikgtownikami ochronnymi
aluminiowymi z natéong siatky. Kazda otwart spoire lub ubytek nalgy wypeini pianks. Spoiny
pomidzy oknem i ociepleniem wypeti profilem uszczelniagcym lub uszczelniaczem
poliuretanowym. Mocowanie mechaniczne wykénaalery niezalenie od przyklejania piyt
styropianowych i ptyt lamelowej wetny mineralnej sa&lejaca. Do mocowania ptyt styropianowych
i ptyt lamelowej welny mineralnej stosowanalezy metalowe dczniki. taczniki powinny by
rozmieszczone réwnomiernie w dti 6 kotkéw na 1 - plyty styropianowe oraz 8 kotkéw na im
ptyty lamelowej wetny mineralnej. @bokas¢ zakotwienia w warstwie Baejsciany powinna wynosi
90 mm wscianach. W pasie 2,0m wzdhkrawedzi budynku naley zwickszy liczbe tagcznikow do 8
szt. na 1rh Wszystkie ewentualne nieréwéd wzmocné nalezy dodatkowymi kotkami. Zaktadanie
tagcznikdw wykonywa& mazna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenya gilyropianowych
i ptyt lamelowej wetny mineralnej. Przed wprowadesn lcznika w otwor, wywiercone otwory
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nalezry oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wier¢atkuchamié nalezy dopiero po
przebiciu ptyty izolacyjnej i dotkeciu wierttem o podige i dotkniciu wierttem o podiee.

Przyklejanie tkaniny zbroj acej
Tkanina zbrajca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ociepla@aian zewgtrznych powinna
odpowiadé wymaganiom okrdonym w Aprobacie technicznej. Do przyklejenia tkgnzbropcej
naleey stosowa kleje odpowiadajce wymaganiom ok&onym w Aprobacie technicznej,
przygotowane zgodnie z instrukgproducenta. Przyklejanie tkaniny zkyog] mana rozpoczé nie
wczeniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia ptyt styeswych i ptyt lamelowej weiny
mineralnej przy pogodzie bezdeszczowej i tempezatare niszej ni +5°C i nie wyszej ni +25°C.
Naktadana tkanina nie powinna wykazywsdatdowa i powinna by rownomiernie napta. Ssiednie
pasy tkaniny powinny Wy przyklejone na zaktad nie mniejszyznl00 mm w pionie i poziomie.
W nara@ach siatka powinna zachodzza krawdz naraza w obu kierunkach, lecz nie ¢gej niz na
dilugas¢ 200 mm. Powierzchnia po ueniu tkaniny zbrejcej powinna by gtadka i pozbawiona
nierowndaci. Jali stwierdzi st miejsca, w ktérych tkanina wzmacnjaq jest widoczna, miejsca te
naleey wyrowna mag klejacg. Szeroké¢ tkaniny powinna b§ tak dobrana, aby bylo milbwve
wyklejanie @ciezy okiennych i drzwiowych na catej ichetpokasci. Narazniki otworéw okiennych
i drzwiowych powinny by wzmocnione przez naklejanie bezpamnio na styropianie i ptyt lamelowej
wetny mineralnej kawatkow tkaniny o wymiarach 28&cm w sposob pokazany na rysunku. Tkanina
przyklejona na jednejcianie nie mae by ucieta na krawdzi naranika, lecz nalgy ja wywing¢ na
sciare sgsiedng pasem o szerokoi okoto 15 do 20 cm. W taki sam sposob mglerywingé tkanirg
na agcieza okienne i drzwiowe. W celu zgkiszenia odporniei warstwy ocieplajcej na uszkodzenia
mechaniczne na wszystkich namikach pionowych oraz na namokach &ciezy na wszystkich
kondygnacjach, naky przed przyklejeniem tkaniny wklkeiperforowane #owniki aluminiowe.
Katowniki musz catkowicie lee¢ pod siatlh. W czsci parterowej (do wysokai 3 m) ocieplanych
scian naley zastosowadwie warstwy tkaniny zbragej.

Wykonywanie wyprawy elewacyjnej
Wyprawy elewacyjne mama wykonyw& nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
zbrojgcej na styropianie i lamelowej wetnie mineralnejyknywanie wypraw elewacyjnych naie
prowadz¢ w temperaturach nie z8zych ni +5°C i nie wyszych ni +25°C. Wykonan warstwe
zbrojory przed nat@geniem tynku silikonowego nalg zagruntowd poprzez naniesienie preparatu
gruntupcego pdzlem, szczotk Iub watkiem w kolorze zhtonym =z Kkolorystyl tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjmycczasie opadéw atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jeeli jest zapowiadany spadek temperatury penD°C w przecigu 24 godzin. Do
wykonywania wypraw elewacyjnych nale stosowéd masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi
swiadectwami ITB.

Wykonywanie zabezpieczé blacharskich
Wykonujac nowe obrébki blacharskie naleje dostosowado grubdci ocieplonychscian. Obrobki te
powinny wystawé poza lico sciany, co najmniej 40 mm i Bywykonane w taki sposob, aby
zabezpieczaty elewacprzed zaciekami wody deszczowej. Parapety z blatdlgwej, powlekanej gr.
0,70 mm w kolorze szarym powinny dwykonane razem z profilem odprowadgajm (otoczonym
profilem uszczelniacym). Obrobki naley mocowa& do kotkéw drewnianych, osadzonych w trakcie
przyklejania ptyt z lamelowej wetny mineralnej widiadnie dopasowanych wygiach w wetnie.

Sposoby ocieplanigcian w miejscach szczegolnych
Do zabezpieczenia namikow wypuktych, naley stosowa katowniki z perforowanej blachy
aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja& mag klejaca do plyt styropianowych oraz lamelowej
welny mineralnej i dopiero wowczas tkaeiszklary lub polipropylenow z wywinieciem jej, co
najmniej 20 cm nd&ciare przylegh z kazdej strony naranika zgodnie z rysunkiem. Do ocieplenia
osciezy okiennych i drzwiowych zastosowaptyty styropianowe oraz pityty lamelowej weiny
mineralnej o grubsci 2 cm.Cwieré waltki ostaniagce styki dcieznic z Giciezami naleyy usuné i cak
powierzchng¢ oscieznicy doktadnie oczici¢ z kurzu, tuszcgeej sk farby i innych zanieczyszcaeNa
powierzchni éciezy nalezy najpierw przyklet pasy tkaniny zbrggej o szerokéci umazliwiajacej
wywinigcie ich na ociepleniesoieza zgodnie z rysunkami. Ngphie na catej powierzchnisoiezy
naleey przyklei ptyty styropianowe oraz lamelowej welny mineraln&iore powinny by tak
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przyckte, aby ptyty przyklejone na ptaszéme sciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych
oraz lamelowej wetny mineralnej ocieplaych cciezy. Jeeli oscieznice § mato widoczne spoza
wegarkéw, naley przy ccieznicy scia¢ ukasnie ptyty styropianowe oraz lamelowej weliny minagl
Nalezy wywina¢ i naklek na piyty styropianowe oraz lamelowej wetny mineeplodcinek tkaniny
przyklejonej na éciezach a nagpnie naklet przedizenie tkaniny z powierzchriciany. Podczenie
ocieplenia z écieznica nalezy wypelnic profilem uszczelniacym lub uszczelniaczem
poliuretanowym. Na bokach podokienniki powinnyé¢bwtozone w profil odprowadzagy, ktéry
z kolei jest osadzony wdmie uszczelniacej. Naley uporadkowa znajdujce s¢ na elewacji kable,
anteny oraz zlikwidowazbedne. W miejscach gdzie istraely cokot jest cokotem wysugtym nalery
skué warstwy tynku, tak aby licowtago zescianamiscian parteru.

Izolacja przestrzeni dylatacyjnej
Przed przysipieniem do izolowaniascian zewsmtrznych przy strefach dylatacyjnych naje
w przestrzé dylatacji, na catej wysokai, na gebokas¢ 1 m wprowadz ptyty wetny mineralne;.
Szczelig zabezpieczyprzy wyciu profili dylatacyjnych lub blachy.

Ociepleniescian piwnic
Warstwe ocieplenia zasadniczego nale rozpoca¢ na poziomie gornej krawdzi okienek
W piwnicy, pongej tego poziomu wykorta ocieplenie styropianem XPS gr. 6 cm. Ocieplenie
styropianem rozpogz¢ na poziomie gornej krasdzi taw fundamentowych. Na powierzchni pogji
poziomu terenuvykon& izolacg przeciwwilgociowg pionowy oraz izolagj termiczry. Po wykonaniu
wykopu, odstorgte sciany naley oczysci¢ ubytki spoin uzupehdi Na $cianach wykon& rapowle,
nastpnie izolacg pionows. Izolacje § wykona poprzez naniesienie 3 warstw izolacji powtokowej
asfaltowo-kauczukowej przeciwwodnej np. dysperBityropianu nascianach fundamentowych nie
kotkowat. Na styropian przykléi podwojrg warstwe siatki z wiokna szklanego oraz wyka@ngdrg
warstwe izolacji powtokowej przeciwwodnej. Jako dodatkowkabezpieczenie izolacji (pamj
poziomu terenu) zastosowd#olie kubetkows. Wykop wokot budynku nalezy wykonywaé recznie
odcinkowo nie dopuszcza giwprowadzania spraztu mechanicznego ani wykonywania wykopow
na catej diuggci budynku jednoczéenie.

Wymiana rynien i rur spustowych
Po wykonaniu ocieplenia rynny i rury spustowe palymienic na nowe. Zastosowaystem rynien
i rur spustowych stalowych powlekanych obustronp@iuretanem. Rynny montowado scian
dystansujc je odpowiednio od nowego ocieplenia uchwytamizeRidziano réwnig monta
czyszczakdédw oraz nowe padkenie do gajgerow celem dostosowania do nowegozéwi rur
spustowych. Do powierzchni dachu maleprzymocowa drewniane impregnowane kantowki
o wymiarach 16x16x30 cm. Kantéwki mocaivdo warstwy konstrukcyjnej dachu poprzez stalowe
obejmy, za pomagkotew chemicznych w ikzi min. 4 szt. na kantéwkw rozstawie co 50 cm wg
rysunku. Na kantéwkach wykoéaleskowanie petne z desek gr. 25 mm, powierzchregvmane
impregnowa srodkami do tego przeznaczonymi. Na deskowaniu wgkowarstwe z papy
termozgrzewalnej dwuwarstwowo. Do czota kedwiakéw przybté nows desk czotowy, do deski,
obrobke blacharsk - pas nadrynnowy z blachy stalowej powlekanej @j/mynny oraz zamontowa
rury spustowe. Monfarynien i rur spustowych wykonacisle wedtug zaleage producenta danego
systemu.

Przelozenie raznych drobnych elementow, anten satelitarnych na lmsciany
Po wykonanych pracach ociepleniowych mglaa licusciany zamontowazdemontowane uprzednio
lampy, szyldy, anteny satelitarne itp. Mont@w@ do scian nédnych za pomag kotew poprzez
elementy dystansowe.

Tynkowanie elementow nieocieplanych i cokotu
Na cokole wys. (do wysokoi gérnej krawdzi okienek w piwnicy) wykona tynk mozaikowy
zywiczny na podiau wzmocnionym dwiema warstwami tkaniny zlg] po uprzednim
przygotowaniu podiza pod tynkowanie. Wyprasvelewacyja mozna naktadé po ok. 3 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej. Gotowe mozaikowe magykarskie § przygotowane do aycia,
wystarczy je tylko przemiesza Mas: tynkarsly rOwnomiernie nanoéi na podige za pomog
trzymanej pod &em stalowej pacy, na gruiiook. pottorasrednicy ziarna. Tym samym ngdziem
trzeba wygtadzi wyprawe zanim jej powierzchnia zacznie przesyehdie naley przy tym zbyt silnie
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docisk& pacy do podipa. Na jednej ptaszczgie pracowa bez przerw, zachowag jednakowy
konsystengj materiatu. W przypadku koniecziw przerwania pracy, natg wzdtuz wyznaczonej linii
przykleic samoprzyleps tasme, natoy¢ masg, wygtadze, a nasfpnie zerwd tasme z resztkami
swiezego materiatu. Po przerwie nayekontynuowé& prag od wyznaczonego miejsca. Kreah
natazonego wczéniej tynku mana zabezpieczytaimg samoprzylepaq

Nieocieplane ogci budynku, ,zimne” bocznéciany loggii, ptyty loggii od spodu nalg wzmocné
warstwy siatki oraz otynkow& w systemie zgodnie z kolorystykbudynku po uprzednim
oczyszczeniu, wyrGwnaniu i przygotowaniu do tynkoisa

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robét", podanymi W"8/ymagania Ogolne", pkt. 6

7. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robot pedarw ST "Wymagania
Ogolne" pkt.7.Roboty obje niniejsz ST obmierza giw ( m2, m3).

8. Odbior robot

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&oglonych w ST "Wymagania Ogolne”
9. Przepisy zwazane

e Instrukcja ITB Nr 447/2009 ,Zlone systemy izolacji cieplndcian zewstrznych budynkow
ETICS zasady projektowania i wykonania”;

* Instrukcja ITB Nr 418/2006 Warunki techniczne wykaoia i odbioru robot budowlanych Lekkie
sciany dziatowe;

e PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementydymku. Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczgni

» Certyfikaty, Aprobaty techniczne i wymagania proehidw zastosowanych materiatow.

* PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z Hylastalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

* PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane;
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SPECYFIKACJATECHNICZNA

TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU ST - 02
CPV 45320000-6

1. Wskp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjg/magania dotyee wykonania i odbioru robot
ociepleniowych dla zadania ,TERMOMODERNIACJA BUDYNK MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY ULMORCINKA 5 W RYBNIKU".

1.2. Zakres robot obgtych ST

1. lzolacja cieplna z granulowanej wetny mineralnejlgr20 cm
2. Wykonanie otworow wentylacyjnych 14x14 cm

1.3. Ogodlne wymagania dotycace robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt.1.5.
2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w S¥ri&gania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robgt s

. Blacha stalowa gr. 5 cm,
. Wetna mineralna granulowana grub. 20 cm,
. Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej lub aluimine 14x14 cm,

Dopuszcza sizastosowanie materiatdow réwnoimgch o parametrach technicznych nie gorszyeh ni
ujete w dokumentacji projektowe;j.

3. Sprat

3.1. Ogolne wymagania dotyegce spratu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogoélne”, pkt. 3
3.2. Sprat stosowany

. agregat do wdmuchiwania wetny mineralnej granulaeyan
. inny drobny spret potrzebny do wykonania robot
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt.4
4.2. Wybdrsrodkow transportu

Srodkiem transportu spei i materiatéw jest samochod dostawczy lub innyagwatujcy transport
w sposoOb uniemdiwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania Robdét podano w ST " Wymiagagiolne”, pkt.5

5.2. Warunki wykonania robot
Ocieplenie stropodachu naje wykona& poprzez wdmuchanie granulatu weilny mineralnej
W przestrzé powietrzry stropodachu. Do ocieplenia zastoséwaetne mineralry granuloway
o facznej gr. 20 cm.

Uktadanie materiatu metodq nadmuchu
Przed przysipieniem do rob6t naky wykona& otwor whlazowy w potaci dachowej
na dach. Sprawdzirodzaj zamontowanych ptyt dachowych oraz wysokdostpne] przestrzeni
dachowej. W przypadku wygdienia ptyt dachowych korytkowych nalezachowd ostraznos¢ przy
wykonywaniu otworow - przeetie krawedzi powoduje zniszczenie ptyty. Otwory wigrav sposob
nieudarowy. Celem wprowadzenia materiatu izolacymenaley w ptytach dachowych wykoda
otwory przelotowe o wymiarach 40 x 40 cm. Matemgdrowadzé za pomog agregatu tak, aby
uzysk& wymagan grubagé 20 cm. W pobliu kratek wentylacyjnych natg zachowa szczegola
ostraznas¢, aby nie dopéci¢ do zasypania otworéw wentylacyjnych materiatentazginym. Kontroé¢
termoizolacji przeprowadzina zasadach oldlenych w Aprobacie Technicznej. Kontrola powinna
obejmowa sprawdzenie: gruBoi warstwy izolacyjnej, ¢stasci objetosciowej materiatu. Po
wykonaniu ocieplenia otwory nalg zabezpieczy poprzez ut@enie blachy stalowej gr. 4 mm
powiekszonej po obrysie otworu o 20 cm zz#a] strony, utaonej nad otworami mocowanej do ptyty
dachu na kotki rozporowe i pokrycie pap

Wentylacja przestrzeni stropodachu
Aby zapewné wymagam wentylacg stropodachu naky wykon& otwory wentylacyjne
0 tgcznej powierzchni wynogeej 1/1500 ocieplonej powierzchni stropodachu. Baleykona 16 szt
otworbw o wymiarach 14x14 cm na gornych kedwiach elewacji. Projektowane otwory
wentylacyjne ostordi kratkami ze stali nierdzewnej. Ramkosadzt, uszczelni silikonem
montazowym. Dodatkowo kratki montowaprzy wyciu kotkbw rozporowych osadzanych poprzez
tuleje dystansowe.

6. Kontrola jakosci robot
Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi W'SVymagania Ogélne", pkt. 6
7. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robét podan
w ST "Wymagania Ogolne" pkt.7. Roboty et niniejsa ST obmierza giw ( m2, m3).
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8. Odbior robot

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&oglonych w ST "Wymagania Ogdlne”.

9. Przepisy zwazane

. PN-EN 13162:2002Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrol® wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

. Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolatgrmicznej
w budownictwie”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY REMONTOWE - ST-03
CPV 45000000-7

1. Wskp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjg/magania dotyee wykonania i odbioru robot
ociepleniowych dla zadania ,TERMOMODERNIACJA BUDYNK MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. MDRCINKA 5 W RYBNIKU".

1.2. Zakres robot obgtych ST

Wymiana opaski chodnikowej,

Przela@enie instalacji odgromowej,

Wymiana balustrady i zadaszenia przyserj do budynku,
Remont schodow wiowych,

Remont loggii,

Krycie dachu warstwpapy,

Remont kominow,

Nook,rwhE

1.3. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 5.

2. Materiaty

2.1. Warunki og0lne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materialtéw podano w SM&gania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robgt s

* Preparat gruntggy,

» Papa termozgrzewalna podktadowa,

» Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,

» Zadaszenia wykonane w konstrukcji stalowej ocynkoeyanalowanej proszkowo z wypetnieniem
z poliweglanu litego,

» Balustrada wykonane w konstrukcji stalowej ocynkogjanalowanej proszkowo,

* Pochwyt z stali ocynkowanej,

» Zaprawa klejowa,

* Plyty z granitu ptoniemiowanego.

» Farba do stali podktadowa,

* Farba do stali nawierzchniwa,

* Tynk cementowo-wapienny,

* Cement montaowy

» Zaprawa do napraw betonéw

» Szpachléwka

* Szybko twardniejca masa posadzkowa
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» Elastyczna powtoka uczelniga
» Tasma uszczelnigra
» Silikonowy impregnat
» Uszczelniacz poliuretanowy
» Pttyki gresowe,
» Kostka brukowa lub ptyt chodnikowe,
* Obrzeza chodnikowe
* Piasek,
* Kruszywo,
» Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej lub aluioine,
 Zwody pionowe oraz przewody na dach z drutu staffmvecynkowanego Fe/Zn fi 8mm
i zamocowano za pomgaichwytow wbijanych do elewacji zewtnznej budynku oraz uchwytow
dystansowych mocowanych do dachu,
» Uziemienie otokowe, wykonane z bednarki stalowegjnsowanej Fe/Zn. Bednarka dona jest
w odlegtdasci ok. 1 m odsciany zewtrznej budynku, na gbokaosci ok. 0,6m
Farba gruntujca
Tynk silikonowy faktura "kasza” o gruoi ziarna 1,5 mm
Blacha stalowa powlekana gr. 0,70mm,

Dopuszcza gizastosowanie materiatdbw rownoimgch o parametrach technicznych nie gorszyeéh ni
ujete w dokumentacji projektowe;j.

3. Sprat

3.1. Ogolne wymagania dotyegce spratu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogoélne"”, pkt. 3
3.2. Sprat stosowany

. drobny sprzt potrzebny do wykonania robot

. wiertaka z mieszadtem, wiertarka udarowa,
. nozyce do c¢cia blachy, lutownica

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt.4
4.2. Wybdrsrodkow transportu

Srodkiem transportu spei i materiatéw jest samochod dostawczy lub innyagwatujcy transport
w sposoOb uniemdiwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania Robdét podano w ST " Wymiagagiolne”, pkt.5
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5.2. Warunki wykonania robot

Wymiana zadaszé i balustrad przy wejsciach do budynku z remontem schodow
Remont schodow
Przed rozpocgiem prac ociepleniowych nalg wykona remont schodéw wegiowych do budynku.
Prace przeprowadzi analogicznie jak przy pracach zwanych 2z remontem loggii
z t3 réznicy, ze jako warstw wykonczeniowy zastosowaptyty z granitu ptoniemiowanego.
Wykonanie stalowej ocynkowanej ogniowo wycieraczki do butéw
Przed schodami wagiowymi do klatek schodowych do budynku rglezamontowéa stalowe
ocynkowane ogniowo wycieraczki do obuwia o wymiar&dx40 cm. Powierzchnia wycieraczki
powinna zostazlicowana z warstywykonczeniowy podestu czyli ptytami lastriko ptukanego dlatego
tez naleey przewidzi€ pozostawienie w warstwie piyt wykozeniowych i cgzsciowo w jastrychu
miejsca na jej monao gkbokasci 20-25 mm.
PARAMETRY :
- oczko - 55 x 11 mm, ptaskownik seratowany (angliipgowy),
- kazdy ptaskownik nény - 25 x 2 mm lub 20 x 3 mm (w zaleici od modutu)
- Wysoka¢ - 25 mm lub 20 mm (w zateosci od modutu)
Wymiana zadaszé
Projekt przewiduje wymian zadasze nad wejciami do klatek schodowych. W zyzku
z tym naley istniegce zadaszeniascianki ostonowe rozebéaNowe zadaszenia nalewykona jako
ptaskie jednospadowe z polglanu litego gr. 6mm koloru mlecznego biatego nastrnukcji ze stali
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo o wynaéral,5 m x 3,9 m. Montadaszku daciany
naleey wykona wg rysunku lub wg zaleée producenta wybranego zadaszenia. Elementy
konstrukcyjne to profile prostgkne ze stali ocynkowanej ogniowo i malowane] prasek
o wymiarach: 60x30x3 ( konstrukcja dma), konstrukcja wsporcza przycianie: 60x40x3.
Zamontowanie konstrukcji zadaszenia ¢twany wykon& poprzez blach weztowsa o wymiarach
320x140x10 kotwami chemicznymi ze stali nierdzewféj- 80. Gebokas¢ wklejenia wscianie nie
moze by mniejsza ni 110 mm, otwor @ 13 mm. Kotwy wklgjaazywicy przeznaczonej do tego typu
prac. Monta kotew naley wykona& zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta \ote
wybranej firmy. Blachy wztowe konstrukcji wsporczej z blaghvgztows konstrukcji zadaszenia
nalezy polagczy¢ srubami M12 na liciciany.
Projektuje s rowniez scianke ostonows z poliweglanu litego gr. 6mm koloru mlecznego biatego
montowam do konstrukcji nénej z profili stalowych ocynkowanej ogniowo i malamej
proszkowo o wymiarach 50x30x3.
Do zamocowania konstrukcji do czota plyty spoczmi&p zastosowa kotwy chemiczne ze stali
nierdzewnej A4 - 80. Gbokai¢ wklejenia nie mée by mniejsza ni 110 mm, otwor g 13 mm.
Kotwy wkleja¢ nazywicy przeznaczonej do tego typu prac. Mankatew naley wykona zgodnie
Zz wymaganiami technicznymi producenta kotew wybydiney.
Mocowanie ptyty poliwglanu litego do konstrukcjicianki ostonowej proponujecsivykona poprzez
typowe okggte uchwyty (sr. 30mm) ze stali nierdzewnejruby M8.
Wymiana balustrad
Stay balustragd naleey zdemontowé& nowg zamontowé& po wykonaniu wszystkich niegnych
prac na ptycie schodéw w tym czasie nglevykona balustrag tymczasow celem zabezpieczenia
schodéw przed upadkiem os6b korzygtach z wejcia. Projektuje sinowg balustrad wykonan za
stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo gsekaci 1,10m. Balustrada montowana
bedzie do lica pityty spocznikowej i biegu schodowedmnstrukcg nasna zaprojektowano ze
stalowych profili zamknritych, spawanych ze sgbZaprojektowana balustrada sktada sipochwytu
przyspawanego do elementéw dystansowych. Pochwkbrmany zostanie z rugy. 50mm. Pas dolny,
gornyi stupki zaprojektowano z rury prosjtiej 40x20x3mm. Stupki zakezone zostanblachami
stopowymi mocowanymi do lica ptyty. Wypetnienie bsttady wykonane zostanie z pionowych rur
prostokitnych 40x10x2mm przyspawanych do pasa dolnegonegr w rozstawie nie wkszym ni
12cm. Stupki balustrad przewidujec smontow& w licu ptyty spocznikowej i biegu schodowego
poprzez blachy wziowe kotwami wklejanymi M12. Ze wzglu na wystpujace odchyiki
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montaowe, przy osadzaniu balustrad mnglewykona& warstwy wyréwnawcze pod blachami
weztowymi z zaprawy mont@wej. Do zamocowania balustrad do ptyty spocznikowdiegu
schodowego zastosowano kotwy chemiczne ze stalilzaene] A4 - 80. Monta kotew naley
wykona zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta\kote

Remont loggii
Prace remontowe pilyt loggii musg by¢ zrealizowane przed wykonaniem prac
termomodernizacyjnych. Kolejnas¢ wykonania prac naprawczych ptyt loggii:
Prace przygotowawcze
- skucie wszystkich skorodowanychzihych fragmentoéw betonu, oczyszczenie powierzchtorhez
zabrudze, wysole itp.
- usungcie wytazenia ceramicznego,
- likwidacja istniejcych obrdobek blacharskich,
- oczyszczenie powierzchni do ,zdrowej”, snej warstwy. Warstwy wierzchnie naleusuraé przez
hydropiaskowanie, odstagie prty zbrojeniowe oczici¢ az do uzyskania potysku,
- Po oczyszczeniu podta, naley rozpoznéd obecnéé¢ rys w podiagu pod lgtem ustalenia
ustabilizowania rys, ewentualnej zmiany ich rozesoit s3czenia wody. Istotna jest Aeszerokec
rozwarcia rys.
Zabezpieczenie odstaiej stali zbrojeniowej
- po oczyszczeniu powierzchni odsteteigo zbrojenia, powierzchnstali zbrojeniowej odtkci¢ przez
przemycie acetonem,
- zastosowanie do czyszczenia stali zbrojeniowdydpiaskowania lub hydromonitoringu wprowadza
wode i wilgoé. WoOwczas problemem staje ¢sizabezpieczenie antykorozyjne odstiych
i oczyszczonych ptow zbrojeniowych, ktdre w wilgotnym otoczeniu, wia natychmiast po takim
oczyszczeniu, pokrywajsic rdzawym nalotem. Wéwczas rekomenduje gokrycie odstonitych
powierzchni pgtow zbrojeniowych wodnymi farbami zawiegaymi substancje reaguge
z produktami korozji i zabezpiecaap przed procesami korozyjnymi (tzw. inhibitory &oji)
I przesypanie suszonym piaskiem kwarcowym o uzggiai powyej 1 mm.
- na tak przygotowan powierzchng stali zbrojeniowej naley nalazy¢ mineraly powtoke
antykorozyjn. Podczas aplikacji zaprawy stal seoby¢ wilgotna. Zapraw antykorozyja naktada
najp&niej do 3 godzin od oczyszczeniagidw zbrojeniowych lub po wyschgtiu dodatkowej
warstwy farby antykorozyjnej przesypanej piaskiem.
- przed uptywem czasu zycia, gotows zaprawe natazy¢ za pomog pedzla na wystajce, oczyszczone
zbrojenie. Zapraw nalezy rozprowadzi rownomiernie, pokrywap dokladnie powierzchaipretow.
Po stwardnieniu pierwszej warstwy (po okoto 3 godeh) na stal zbrojeniannalery natazy¢ drugy
warstwe zaprawy.
Ewentualne uzupetnienie zbrojenia
- jezeli w trakcie diagnostyki skorodowane] konstrukbgtonowej okze sk, ze stopié korozji
zbrojenia konstrukcyjnego jest na tylezgiuze konieczne jest jego uzupetnienie wowczagmacto
zrealizowd& bezpdrednio po zabezpieczeniu antykorozyjnym stali zlmagwe).
Dodatkowe pgty zbrojeniowe ména wklej& przy wyciu cementu monf@mwego
z zachowaniem normowych diugd zakotwiex pretéw zbrojeniowych.
Przeswit miedzy elementem kotwionym a powierzchrgy otworu montazowego nie powinien by
wiekszy od 20 mm.
- przed przysjpieniem do zalewania otwordw, nayge oczyici¢ z wszelkich zabrudze zwlaszcza
pytéw, konieczne jest feusungcie wody, jeeli tworzy ona zastoiny w otworach. Przed zalaniem,
scianki suchego otworu nadg zwilzy¢ wodg. Po wklejeniu dodatkowych ¢iw, ich powierzchnie
rowniez nalery zabezpieczypowioks.
Naprawa rys i peknieé
- ha oczyszczonych powierzchniach istqpoej na ptytach loggii rysy igkniecia (obustronnie) rozku
- po oczyszczeniu i odpyleniu, rozkute miejsca@bfewilzy¢ wodg
- po przygotowaniu podi@ rozkute rysy wyszpachlowaementem montawym
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Wykonanie warstwy kontaktowej

- po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej,drzed przysipieniem do uzupetnienia ubytkéw
betonu, rownig w przypadku napraw niekonstrukcyjnych, przygotoavgsowierzchnia ,starego”
betonu naley obficie zwilzy¢ woda i doprowadzido stanu matowo wilgotnego.

- na tak przygotowane podi® naktada si warstwe kontaktowa z mineralnej zaprawy. Nagnie
gotowy zapraw nhaley wetrzé pedzlem Ilub szczotk w przygotowane podi® betonowe
i zabezpieczanwczeniej stal zbrojeniow.

- kolejne zaprawy systemu do napraw balkonéw naktgab wstpnym przeschgciu warstwy
kontaktowej, gdy zaprawa stanie saatowo-wilgotna, czyli w ggu 30-60 minut od aplikacji.

- w przypadku przekroczenia tego czasu, waydtentaktowy nalezy potozy¢ ponownie, ale dopiero
po catkowitym stwardnieniu warstwy poprzednie;.

- prace naley wykonywa& w suchych warunkach, przy temperaturze powietrpaditaza od +5 do
+30°C oraz przy wilgotnéci wzglednej powietrza pouej 80%.

Wszelkie dane odnoszsic do temperatury +2@ i wilgotnasci wzglednej powietrza 60%.
W innych warunkach natg uwzgkdni¢ krétszy lub dhiszy czas twardnienia materiatu.

- zadaniem warstwy kontaktowej jest poprawienie ygzepndci miedzy ,starym” betonem
a materiatem wypetnigiym ubytki oraz zniwelowanie niewielkich, nieunikniych ré@nic we
wspotczynniku petzania, skurczu, module ¢ggstaici, wspotczynniku odksztatcaldo termicznej
nawet, jeeli materiaty do naprawy zostaty dobrane zgodrzasad kompatybilngci.

Uzupetnienie ubytkdw — miejscowych

- gbrna, dolna i czotowa ptaszczyzna plyty loggii:

- przygotowat szalunki umazliwiaj ace uzupetnienie uszkodzonej ptyty loggii

- w zalenosci od gkbokasci ubytku w betonie, do jego uzupetnienia hglezastosowa jedmn
Z zapraw:

- drobnoziarnista, jednosktadnikowa zaprawa do dwyrywania powierzchni betonowych
i zelbetowych, wypetniania ubytkdw i miejsc uszkodzamyZakres stosowania wynosi od 5 do 30
mm, stosowana zaréwno na powierzchniach pionowyak ji poziomych, wewstrz

i na zewntrz budynkow.

- zapraw naprawcz nalezy naktadé na lekko przescheta, matowo-wilgotn warstwe kontaktov,
nie p&niej jednak nt po 30-60 minutach. W przypadku przekroczenia tegasu, warstey
kontaktowg nalezy potazy¢ ponownie, ale dopiero po catkowitym stwardnienarstwy poprzedniej.

- przed uptywem czasu zycia, gotowy zapraw natazy¢ naswiezag warstwe kontaktowg przy pomocy
kielni, pacy lub wylé w szalunku i odpowiednio uformowaPrzy wekszych powierzchniach néaig
stosowa taty wibracyjne. Powierzchgizaprawy zaraz po naeniu mana wygtadzé stalowy pag
lub po okoto 5-20 min., zatrzgpag plastikows lub gabka.

- zapraw mazna nanosi jednorazowo na powierzchnie pionowe wagstdo 30 mm grubgci.
W przypadku naktadania zaprawy w kilku warstwaclstga czasu pomgdzy kolejnymi warstwami
nie mae przekrocz§ 3 godzin. W przeciwnym wypadku najeodczek@ 24 godz., podize zwilzy¢
wodg, nanigéc¢ warstwe kontaktows i dopiero naktadazapravg naprawca.

- Po 2 dniach zaprawa m®by¢ przykryta szpachlowk

- Prace wykonywaw suchych warunkach, przy temperaturze powietpradiaza od +5 do +3C

oraz przy wilgotnéci wzglednej powietrza potej 80%.

- zapraw chront przed zbyt szybkim przesychaniem spowodowanymymsilmastonecznieniem,
przecggami, itp. Do czasu catkowitego wyscéxia, chront zapraw przed opadami deszczu. Zaleca
sie wtedy stosowanie oston na rusztowaniach.

Wszelkie dane odnoszsic do temperatury +2@€ i wilgotnaici wzglednej powietrza 60%.
W innych warunkach natg uwzgkdni¢ krétszy lub dhiszy czas twardnienia materiatu.

- Gruboziarnista, jednoskladnikowa zaprawa do wyrgmania powierzchni betonowych
i zelbetowych, wypetniania ubytkow i miejsc uszkodzamyZakres stosowania wynosi od 30 do 100
mm. Jednorazowo gruB®nanoszonej warstwy zaprawy peowynosé do 35 mm.

- Zaprawe aplikowa recznie lub mechanicznie nadmych, czystych podiy betonowych bezgknieé¢

i wolnych od substancji zmniejszaaych przyczepn&. Podicze powinno posiadawystarczajca
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wytrzymata¢ nasciskanie (beton klasy minimum C12/15) oraz wytrzigh&na odrywanie minimum
1,0 MPa.

- zapraw naprawcz nalezy naktadé na lekko przeschetia, matowo-wilgotn warstwe kontaktov,
nie p&niej jednak nt po 30-60 minutach. W przypadku przekroczenia tegasu, warstey
kontaktowg nalezy potazy¢ ponownie, ale dopiero po catkowitym stwardnienarstwy poprzedniej.

- przed uptywem czasu zycia, gotowy zapraw natazy¢ naswiezag warstwe kontaktowg przy pomocy
kielni, pacy lub wylé w szalunku i odpowiednio uformowaPrzy wekszych powierzchniach néaig
stosowa taty wibracyjne. Powierzchgizaprawy zaraz po naeniu mana wygtadzt stalowy paa
lub po okoto 10-20 min. zatrzepag plastikows lub gabka.

- zapraw mazna nanosi jednorazowo na powierzchnie pionowe waestdo 35 mm grubgei.
W przypadku naktadania zaprawy w kilku warstwadh maktadania zaprawy ogptczasu pongdzy
kolejnymi warstwami nie mae przekroczy 3 godzin. W przecimm wypadku
nalery odczeka 24 godz., podize zwilzy¢ wodg, nanié¢ warstwe kontaktows i dopiero naklada
zapraw naprawca.

-zapraw¢ chront przed zbyt szybkim przesychaniem spowodowanymyrsilmastonecznieniem,
przecggami, itp. Do czasu catkowitego wyscéria, chrond zapraw przed opadami deszczu. Zaleca
si¢ wtedy stosowanie oston na rusztowaniach.

Wszelkie dane odnoszsic do temperatury +2@€ i wilgotnasci wzglednej powietrza 60%.
W innych warunkach natg uwzgkdni¢ krotszy lub diaszy czas twardnienia materiatu.
Wykonczenie dolnej powierzchni ptyt loggii

- nalezy dokona napraw z uzupetnieniem,

- na skutych, oczyszczonych lub naprawionych paeieniach istnigjice na ptytach loggii
nierownaci wyszpachlowé szpachlowk.

- Dolng powierzchng ptyt loggii pokry¢ warstwy zbrojory z sia oraz tynkiem silikonowy.
Wykonczenie gornej powierzchni piyt loggii

Na podiau piyty loggii - naley wykona warstwe spadkowy w kierunku grawitacyjnego odptywu
wody opadowej. Zalecaesiwykonanie warstwy spadkowej min.2,0 %. Przed wymowem warstwy
spadkowe] zaleca giwykonanie warstwy kontaktowej przyzyciu emulsji kontaktowej. Zadaniem
warstwy kontaktowej jest zapewnienie przyczegn@omidzy ptytg stropowg a warstvg spadkow.
Wykonanie warstwy kontaktowej zgodne z instrglstpsowania materiatu.

- gormg powierzchng plyt loggii oczyci¢ i odpylic, a nasfpnie silnie zwiky¢ wodg

i odczek& az do osggnigcia stanu matowo wilgotnego

- na tak przygotowanym podto wyprofilowat spadek na ptycie loggii:

Podtaze naley odkurzy¢, a nasgpnie obficie zwiky¢ wodg, nie tworzac katuz. Na wczéniej zwilzone
podiaze naley nanigé¢ warstwe kontaktowa szczotk W miejscach trudno daginych mana g

obficie nanosi pedzlem. Gotow mieszank rozktad& na mokrej warstwie kontaktowej.

- Gotowg mieszank rozktad& na mokrej warstwie kontaktowej.

- Nalezy szczegolnie zwr6éiuwag na to by warstewyrownawca uktada na warstwie kontaktowej
nim ta ostatnia jest jeszcze mokra ( tzw. metod&renma mokre). Aby warstwa kontaktowa nie
przeschia zbyt szybko zalecg sbfite, ( lecz bez kak) nasycenie wagpodtaza, na ktére nanosicsi
warstwe kontaktows. Po wykonaniu warstyv wyrownawca (w szczegOIngci jej powierzchnie
o niewielkiej grubéci) chront przed zbyt szybkim wysychaniem, steguj tym celu np. ostony
z folii PE. Warstw spadkow w przedziale (5 mm — 30 mm) zaleca siykonywa z zaprawy
posadzkowej.

Jastrych dystansowabd elementéw konstrukcyjnych budynku przez przgkle wzdhi scian paska
styropianu grubgei ok. 1 cm. Istnigjce dylatacje w podiau — konstrukcyjne — prowadzna wierzch
wytozenia ceramicznego.

Warstwa hydroizolacyjna na ptytach loggii

Zasadniczym elementem zapewsigim uzyskanie petnej wodoszczeloologgii bedzie hydroizolacja
typu mineralnego zapobiege@ penetracji wody w gh jastrychu spadkowego. Zawilgocenie jastrychu
w okresach zimowych me powodowa& po wplywem mrozu krystalizagcjw strukturze oraz piyty
zelbetowej loggii wspornikowej krysztatkow lodu, yart samym rozsadzanie struktury betonu i z czasem
prowadz¢ do odspojenia oktadziny ceramicznej.
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Zaprawa przeciwwilgociowa dwudktadnikowa tworzy poke uszczelnigica na powierzchni
podtazy.

- przed naktadaniem zaprawy przeciwwilgociowejipad naley obficie zwikzy¢é wodg nie tworzc
katuz.

- gotowg zapravg obficie nanosi pedzlem fawkowcem” na wilgotne, ale nie mokre paaio
Naniesion warstwe nalezy chront przed zbyt szybkim przesychaniem.

- drugs warstwe nanost krzyzowo wtedy, gdy pierwsza tustwardniata (zalecacsiaby byta jeszcze
wilgotna). Podobnie nandsi trzech warstwe, ktdéra naley zagtadzé na gtadko.
W przecetnych warunkach warstwy zaprawy przeciwwilgociowgjzna nanosi, co ok. 3 godziny.

- w miejscach wyspowania dylatacji, ,pracagych” peknieé, policzenia piyty loggii zesciam
budynku oraz w miejscu okapu (potenie obrobki blacharskiej z podém) medzy warstwami
zaprawy przeciwwilgociowej natg umiescic tasme uszczelnigjca.

- Po 3 dniach po warstwie przeciwwilgociowej ina juw chodzé, lecz materiat ten nawet po
catkowitym wyschngciu nie mae by nara&ony na intensywne oddzialywania mechaniczne,
mocowa wytozenia ceramiczne.

- Przed zakaczeniem robét trzeba sprawézczy na podige naniesiono wymagargrubgé warstwy
przeciwwilgociowej.

- Prace naley wykonywa przy temperaturze otoczenia i patHood +5 do +2% oraz przy
wilgotnosci  powietrza poriiej 80%. Wszelkie dane odnasmie do temperatury +2C oraz
wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach parametrienigtu mog ulec zmianie.

- naniesiop zapraw nalezy, co najmniej przez 3 dni chr@nprzed zbyt szybkim przesychaniem,
mrozem i opadami atmosferycznymi. Zaleca 81 stosowanie oston chraciych przed silnym
nastonecznieniem, przegami i deszczem oraz mrozem. Nie wolno ¢ggebwa zaprawy poprzez
polewanie czy zraszanie wgd

Obrobka blacharska / profil okapowy

- Obréblke blacharsk nalezy mocow@& mechanicznie do ptyty loggiia¢znikami rozpgznymi
w odlegtaci ok. 10 cm. Przed instalacigcznika w podtau nalery po rozwierceniu otworu dokotia
jego oczyszczenia (najlepiej sponym powietrzem), a nagtnie wypeiné szczeliwem
poliuretanowym.

- W miejscu paiczenia hydroizolacji oraz ptaszczyzny obrobki bkskiej naley wykon&
wzmocnienie szczeldoi uktadu hydroizolacyjnego (hydroizolacja zachodaktadem na obrolkk
blacharsk). W tym celu nalgy w pierwszej kolejnéci wykona warstwe szczepa (kontaktov) na
powierzchni obrobki blacharskiej przyzyciu zywicy epoksydowej poprzez jej pomalowanie,
a nasgpnie posypanie piaskiem kwarcowym suszonym ogniovirakcji 0,3 — 0,7 mm. Po z@aaniu
zywicy warstwe kontaktows pokrywa s¢ hydroizolacj. Réwnolegle w miejscu styku obrobki
blacharskiej i hydroizolacji wkleja @itasme uszczelniagica — wzmacniajca. Obrébki naley
zamontowa tak, aby wystawaty poza liceiany, co najmniej 40 mm i byly wykonane w taki spb,
aby zabezpieczaly elewaq@yrzed zaciekami wody deszczowe,.

Mocowanie wylazenia ceramicznego

- mocowanie wytaen ceramicznych prowadzonegdzie gitéwnie w oparciu o zaprawklejows
elastyczg (tzn. dla ptytek o nagkliwosci ponizej 1,0 % - plytki gresowe).

- podczas klejenia nalg zapewnt minimum 85% kontaktu zaprawy kieej z ptytly ceramiczg —
stosowanie ptynnej konsystencji zapraw dtgch lub tzw. metody kombinowanej przy konsystencji
gestoplastyczne.

Spoinowanie oktadziny ceramicznej

- spoiny w polach za pomgelastycznej zaprawy do fugowania. Zaprawaagsej do spoinowania
ptytek gresowych, ceramicznych, szklanych oraz kamych (oprécz kamieni naturalnych
wrazliwych na przebarwienia oraz marmuréw), zarbwngowaierzchniach pionowych i poziomych.
Podwyzszenie balustrad loggii

Celem dostosowania wysada istniegcych balustrad loggii do przepiséw budowlanych koane
jest podwyszenie ich do wysokoi 1,10 cm. Przewiduje siich podwy:szenie poprzez datenie
nowych podchwytdéw z profili zamketiych z zamocowaniem powodoym stabilné¢ elementow.
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Malowanie balustrad loggii
Elementy stalowe nalg zabezpieczy antykorozyjnie poprzez oczyszczenie z isyuej powtoki
malarskiej, odpylenie i odttuszczenie, oraz pomalow farly podktadowy oraz farly zewrgtrzng.
Wymiana pokrycia dachowego z remontem kominow
Remont dachu polegdedzie na wymianie pokrycia z papy i zastosowaniu egavpokrycia z papy
termozgrzewalnej. Istnigfs pag naley usumé¢ z dachu w miejscach surchle
I peknig¢ uzupeint ubytki pap. Przed natgeniem preparatu gruntigego podiae naley dobrze
oczycic z pylu i lwnych castek. Podiee musi by nosne, wolne do zanieczyszaze
i srodkéw antyadhezyjnych, nie m® by zmrazone, oszronione, nie mggvystpowa: zastoiny
wody. Na przygotowane podie nalgy na cay powierzchng nanigc¢ preparat gruntggy (mas
asfaltowo-kauczokogv modyfikowary zywicg) stosowan jako podkiad pod pap Roztwor do
gruntowania nakiladapoprzez wecieranie masy w podé szczoth dekarsk lub pedzlem. Cad
powierzchnie dachu pokéywarstwy papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo. Jako podkiadow
warstwe wodoszczelg nalezy zastosowapag asfaltow przeznaczando izolacji przeciwwilgociowej
z wykonczeniem powierzchni goérnej drobnoziargipbsypk mineralry, z osnovg z welonu z widkien
szklanych, grubii (3,0 + 0,2mm) od spodu profilowana i zabezpieeztlig z tworzywa sztucznego.
Pag nalezy zgrzewa na catej powierzchni do podia. Zaktady boczne o szercgkd 10 cm zgrza
tak, aby w spoinie wyspit wyptyw bitumu o szerokai 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzefvaa
szerokdci 12-15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchmvaisnieciu posypki w bitum. Jako
wierzchng warstwe wodoszczelp nalezy zastosowé& pag modyfikowary SBS na osnowie z
wiokniny poliestrowej grubii (5,2mm + 0,2mm). Papnalery zgrzewé& na catej powierzchni do
papy podktadowej. Zaktady boczne o szekmkgasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm)
zgrz& tak, aby w spoinie wyspit wyptyw bitumu o szerokg&ci 0,5-1cm. Zaktady czotowe
zgrzewd& na szerokéci 15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni iidneciu posypki w
bitum. Wyplywy asfaltu mana posypé& posypk mineralp w tym samym kolorze w celu
podniesienia estetyki pokrycia. Zcie materiatu: ok. 1,17 m2 papy na 1 m2 padtoObrébki
blacharskie, pas nadrynnowy na catym dachu wyrdiea nowe wykona je z blachy stalowej
powlekanej w kolorze Browym. Obrobki montowa w taki sposob, aby wystawaly poza lico
ocieplonejsciany minimum o 4 cm i zabezpieczaly elevgasprzed zaciekaniem. Podczas pracayale
wymienic wywiewki kanalizacyjne oraz zamontosvakominki wentylacyjne do papy. Naig
zamontowa nowy wtaz dachowy.
Remont kominéw

Kominy nalery podda& remontowi polegagcemu na skuciu knych tynkow i wykonaniu ich ponownie
tynkujac je tynkiem cementowo-wapiennym. Kominy pomaléwkarbg silikonowa w kolorze
elewacji. Na kominy zaloy¢ obrébki blacharskie stalowe powlekane w kolorzgwym.

Wymiana opaski chodnikowej
Do wymiany przewidziana zostata opaska chodnikow&divbudynku. Opasknalezry zdemontowéa
I w jej miejsce wykon& nowa. Nowg opask naleey wykona z kostek brukowych lub piyt
chodnikowych. Opask ukiad& na podsypce z kruszywa gr.15 cm oraz piaskowej5grcm
Z ograniczeniem obrzami. Opask prowadzé ze spadkiem unmiwiajgcym odptyw wody od
budynku.

Przelozenie instalacji odgromowej
Nalezy wykona remont instalacji odgromowej, ktéry ma na celuaaizenie stanu pierwotnego bez
zmiany podstawowych parametrow. Przewody odprowadeainstalacji odgromowej zostaty
przewidziane do przetenia. Instalag naleey zdemontowé, a po zakéczeniu prac ociepleniowych
zamontowa ponownie. Przewody odprowadzeg¢ instalacji (Fe/Zn@ 8 mm druty stalowe-
ocynkowane) prowad&iw bruzdachsciennych w rurach z atestem,sgednicy 26 mm o gruldei
scianki 6 mm, ktére naly otynkowa& tynkiem cementowo-wapiennych gr. min 3 cm. Na dole
wykona skrzynle kontrolg. Przewody instalacji odgromowej na dachu mgleukladad na
wspornikach dachowych. Wsporniki te nie matziurawt dachu oraz powinny zapewndstp min
2 cm od dachu. Wszystkie elementy wystaj ponad pokrycie dachowe naleprzylgczy¢ do
najblizszego zwodu. Do wymiany przewidziano réwnigziom otokowy. Wokot budynku nalg
utozy¢ uziom otokowy, wykonany z ptaskownika Fe/Zn 40wktadany w odlegkci 1m od
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fundamentow budynku na gjokasci 0,6 m. Paczenie bednarki uziomu otokowego
z przewodami uziomowymi nalg wykona w sposob nieroztzny poprzez spawanie. Instakacj
naleey wykona zgodnie z obowzujagcymi normami i przepisami. Po wykonaniu instalacflezy
dokona pomiaréw kontrolnych.

6. Kontrola jakosci robot
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robét", podanymi W"8/ymagania Ogolne", pkt. 6

7. Obmiar robot
Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robo6t podaw ST "Wymagania
Ogodlne" pkt.7.Roboty obje niniejsz ST obmierza giw ( m2, m3).

8. Odbidr robot
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&oglonych w ST "Wymagania Ogolne™

9. Przepisy zwazane

. Instrukcja ITB Nr 447/2009 ,Zlzone systemy izolacji cieplnégian zewrtrznych budynkéw
ETICS zasady projektowania i wykonania”;

. Instrukcja ITB Nr 418/2006 Warunki techniczne wykoim i odbioru robét budowlanych
Lekkie sciany dziatowe;

. Certyfikaty, Aprobaty techniczne i wymagania proglidw zastosowanych materiatdw.

. PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane zhylatalowe] ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

. PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane;

. PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane ztpjestalowej ocynkowane;j
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiodie.

. PN-80/B-10240 - Papowe pokrycia dachowe. Wymagidoealania techniczne
przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ - ST-04
CPV 45421000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wylnia i odbioru robét budowlanychy s
wymagania dotyczice wykonania i odbioru robot zyaanych z  wymiasp stolarki okiennej
i drzwiowej dla zadania ,TERMOMODERNIACJA BUDYNKU MSZKALNEGO

WIELORODZINNEGO PRZYUL. MORCINKA 5W RYBNIKU".

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych oltych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji techns dotycz warunkéw przysipienia
prowadzenia robot zwzanych z:

- demonta drewnianej stolarki okiennej w pomieszczeniachmoznych i mieszkaniach,

- demonta drewnianej stolarki drzwiowej wagiowej,

- demonta podokiennikow wewgtrznych,

- denta krat w oknach piwnicznych

- osadzenie stolarki okiennej z PCV w kolorze bialygposaonej w nawiewniki dnieniowe,

- 0sadzenie stolarki drzwiowej stalowej w kolorzgzmwym z wkiadem cieplnym,

- o0sadzenie nowych podokiennikdéw wesnznych,

- Montaz krat w oknach piwnicznych

- wywodz zdemontowanej stolarki we wlasnym zakresigtolarka nie mee by skiadowana

dtuzej niz 3 dni przed budynkiem)

1.3. Ogoblne wymagania dotycgce robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgod@oz ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy robotach budowlanych @bych niniejsz specyfikacy map zastosowanie ogolnie obayzujace
przepisy wynikajce z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw odmyjcych przy robotach
budowlano — montawych.

1.3.1. Dokumentacja projektowa:

Inwentaryzacja elewacji budynku

1.3.2. Dodatkowe ustalenia

Wykonawca zobowgzany jest do sukcesywnego wyiemia zdemontowanej stolarki sprzed bloku
( nie wiccej niz 3 dni)

Zakaz sktadowania gruzu do konteneréw ustawionyahrieszkacow na sktadanigmieci.

Zakres robot budowlanych:

45000000-7 Roboty budowlane
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowjan
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2. Materialy i urz adzenia

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w SYri&gania ogolne”, pkt. 2
2.2. Rodzaje materiatow

Do realizacji zadania przewiduje:sizycie:

Stolarka okienna PCV jednoskrzydtowa lub dwuskraydt, skrzydta rozwieralno-uchylne, profile
piecciokomorowe z podwojnym wktadem szybowym, kolor hpia nas¢épujagcych parametrach:
wsp6tczynnik przenikania ciepta ,U” (max dla calegkna 1,6 W/rfK - dla okien piwnic, max dla
catego okna 1,1 W/fK - dla okien mieszk@, wsp. izolacyjnéci akustycznej Rw ( min 32 dB), wsp.
infiltracji powietrza a = 0,5 — 1,00, okucia obwmowe, mikrowentylacja. Okna muszposiada
Certyfikat Zgodnéci, lub Deklaracj Zgodnaci z PN, lub Aprobat Techniczig. W celu zapewnienia
doptywu powietrza do pomieszczenia konieczne jegiosaenie okien w nawiewniki énieniowe
powietrza lub zastosowanie nawiewnikdsiennych o wydajnéi przeptywy 45 nivh, ktére musz
zapewnt doptyw powietrza zgodnie z "PolgkNormg PN- 83/B — 03430 Az3 2000. Wymagania”
Zastosowane nawiewniki mugzposiada Aprobat Techniczg. do wymiany przewidziano
podokienniki wewgtrzne. naley je wymient na nowe z tworzywa sztucznego zk6wkami

Dane techniczne drzwi wajiowych do budynku. Wspétczynnik przenikania ciepgiseE 1,50
[W/m2.K], wszystkie elementy stalowe z powhokynkows malowane proszkowo, drzwi wypasae
w samozamykacz z ramieniem, zamek, zamek elektroetgczny, klamko-uchwyt oraz jedno
zamknecie z wkiadl patentows, w drzwiach wkiady szybowe o zgkiszonej odporngei na wlamanie
P2, prog drzwi stalowy wykonany z profilu zaméteigo, skrzydio drzwiowe osadzone w futrynie na
trzech zawiasach spawanych naykkach, dolny panel drzwi jako blacha gr. 1 mm yaiOSB +
blacha gr. 1 mm- blachy z powlpkynkows malowane proszkowo, skrzydta drzwiowe wypasse w
trzy bolce antywywzeniowe oraz stopk blokujgca skrzydito funkcyjne (od wewtrz), odboj
drzwiowy,

2.3. Wymagania
Materiaty i uradzenia ayte do realizacji zadania powinny odpowiadaymaganiom, okrdonym

w przepisach szczegotowych w art. 10 Ustawy Prawdaddvlane .

W szczegolnéci Zamawiagcy bedzie zadat:

- Certyfikat Zgodnéci, lub Deklaragi Zgodnaci z PN lub Aprobat Techniczg dla okien oraz
nawiewnikow

- Certyfikat dla szyb na znak bezpieagava B

- Aprobat Techniczg lub Certyfikat zgodngri z PN lub Aprobat Techniczi dla ok«

1.4.Materialy i urz gdzenia nie-odpowiadagjce wymaganiom:

Materiaty i uradzenia nie odpowiadgge wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Materiaty i uradzenia przechowuje i sktaduje Wykonawca w swoichmigszczeniach, zapewnigj
ich sukcesywny dowdz w miamwystkpujacych potrzeb.
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3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu:

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzyty do wykonania robdt ma by

utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy oraz dmzie zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Jakikolwiek spez, maszyny, urgdzenia

i narzdzia nie-gwarantgge zachowania warunkéw umowy lub ggoe zdrowiu zostan przez

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusnezdo robaot.

4. Transport

Materiat z rozbidérki naley przewozé transportem samochodowym. Dobénodkéw transportu
pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca zohemmy jest do sktadowania materiatdw
z rozbiorki w miejscu przeznaczonym do tego cellDobdér odpowiedniego miejsca wywozu
wykonawca ustala we wtasnym zakresie oraz ponasitiskltadowania materiatdw z rozbiorki.
Pojazdy Wykonawcy powinny spetdiavymagania przepiséw ruchu drogowego, m.in. pargmet
techniczne, dopuszczalne osiowe gbenia, wymiary fadunkow.

Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodzeé zanieczyszczenia drog publicznych w gaku

z realizacj zadania obaiaja Wykonawe robot.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgidnie z umowy, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji ¢a oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie i w ST, a tatle w przepisach szczego6towych.

Polecenia Inspektora Nadzorgdgs wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdgbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejnoéé robot

Kolejnaos¢ roboét okréla sie nastpujaco:
» Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét, reetee folii ,przygotowanie zabezpiedze
I oznakowanie miejsca pracy na zeivn,
» Zdemontowanie starej stolarki drewnianej i oat®wyniesienie na zewtz,
» Obsadzenie nowej stolarki okiennej na piance pefamowej, zatzenie kotew stalowych
» Obsadzenie nowej stolarki drzwiowej na piance petanowej, zalzenie kotew stalowych
* Obrobienie éciezy okiennych wraz z robotami towarzysymi
*  Wywo0z zdemontowanej stolarki i gruzu z demanta
» Ostateczne upogdkowanie i przekazanie obiektu Inwestorowi

5.3 Technologia prowadzenia robot:
Wykonawca przed rozpoeziem robot powinien zapewhiodpowiednie przeszkolenie pracownikow

w zakresie bezpiec#astwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadapowiednie wyposanie
techniczne i socjalne zapewnjeg odpowiednie warunki pracy.

Energosystem Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, Rybnik, tel.755 94 72 Strona 38



Specyfikacja Techniczna: Wykonanie Termomodernizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Morcinka 5 w Rybniku

6. Kontrola jako $ci robot

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich gagpwaniem i wykonaniem, aby egng¢ zatazong
jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robdt, utrzymywanie w peilnej sprawdco
zabezpieczei oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakaci robét budowlanych polega na sprawdzeniu kompkeinich wykonania zgodnie
z sztuls budowlan, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar rob6t powinien zawigéraestawienie przewidzianych do wykonania robét plswych
w kolejndsci technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczemi i zestawianiem ikzi tych robot
Obmiaru naley dokon& na podstawie obmiaréw z natury oraz zgodnie z tkoggowymi normami
naktadow rzeczowych.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przadoh ilgci odzysku materiatow wtérnych,
wszelkie korzyci wynikle z tego tytutu & zyskiem Wykonawcy, co powinno &yprzez niego
uwzgkdnione w cenie ofertowej. Wszelkie koszty poniesion tytutu segregacji, transportu,
sktadowania i utylizacji odpaddéw powinnybywzgkdnione w cenie ofertowe;.

8. Odbidr robot

Poszczegolne etapy odbiorow ustali Inspektor Nadzer trakcie prowadzenia robdét. Odbidr
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistegkonania rob6t w odniesieniu do ich §to,
jakosci i wartasci. Roboty uznaje si za wykonane prawidtowo, zgodnie przedmiarem, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzorusljewarunki wymienione w pkt. 6, daty wynik pozytywn
Gotowas¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiédde przeprowadzony niezwitocznie, nie
pézniej jednak nit w ciagu 10 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym i@haspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaxzprnzez Zamawigfego w obecniwi
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jalaowe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraadrgici wykonania robot
z sztuk budowlan i ST.Podstawowym dokumentem do dokonania odbistatecznego robot jest
protokot odbioru ostatecznego robot spdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolaamy przygotowa dokumenty wskazane przez
Zamawiagcego.Wszystkie zaggdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriap lkeda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaw@go. Termin wykonania robo6t poprawkowych
i robot uzupetniajcych wytyczy komisja.

9. Przepisy zwhzane

» Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnieDQ2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie

* Rozporadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospoddfiorskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegobtowego zakresu i formyghtoj budowlanego

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikaechnicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oaz programu funkcjonalnaytkowego

» Ustawa Prawo ochronyyodowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r.

» Ustawa o odpadach, z dn. 14 grudnia 2012 r.

» Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1985 r
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* Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14 marca 200 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych.

* Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26 wém&a 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy.

e« Rozp. Min. Infr.,, z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie zbeczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot kdowlanych stanowi zadcznik do
dokumentow przetargowych.

UWAGA!!
Doktadne wymiary stolarki pobéana budowie.
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