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Morcinka 23.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
Docieplenie budynku mieszkalnego
1 RUSZTOWANIA
1/NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 20 m - tacznie z czasem m2
d.1/202 1621a- |pracy rusztowan
03
analogia
[[36.94+1.40]*2+[12.35+1.40]*2]*15.00 m?2 1562.70
RAZEM 1562.70
2|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1/1505-01
poz.1l m2 1562.70
RAZEM 1562.70
3|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci 30-|m2
d.1/1506-03 40m
poz.1l m2 1562.70
RAZEM 1562.70
4/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - ustawienie ogrodzen czaso- m
d.1/0901-03 wych
[[36.94+5.00]*2+[12.35+5.00]*2] m 118.58
RAZEM 118.58
5/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie m
d.1/0901-04
poz.4 m 118.58
RAZEM 118.58
6/KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji |m2
d.1/1614-01 drewnianej
[5.00%2] m?2 10.00
RAZEM 10.00
2 DOCIEPLENIE SCIAN
7 Demontaz istniejgcego ocieplenie ze $cian szczytowych m2
d.2|analiza indy-
widualna
[14.85*12.35]*2 m?2 366.80
RAZEM 366.80
8/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
[[36.94*2]+[12.35*2]+[15.40*2]]*0.6 m?2 77.63
RAZEM 77.63
9/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-06
[4*15.50] m 62.00
RAZEM 62.00
10|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-04
[37.00*2] m 74.00
RAZEM 74.00
11/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.2|0347-09 piennej - wyréwnanie powierzchni cokotu
[36.94*2]*1.00 m?2 73.88
RAZEM 73.88
12|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - $ciany zewnetrzne ocieplane
analogia
poz.20+poz.21 m?2 1224.59
RAZEM 1224.59
13/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - elementy nieocieplane
analogia
[1.11*2.50]*20+[1.1*2.67]*20 m?2 114.24
RAZEM 114.24
14/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - o$cieza
analogia
[[2.50*2+1.64*2]*20+[0.90*2+1.64*2]*20+[0.87*2+1.16*2]*18+[1.23+2.17*2]*2+ |m2 111.16
[1.70*2+1.64*2]*40+[0.77*2+2.49]*20+[0.90*2+1.64+1.30]*20]*0.14
RAZEM 111.16
15/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.2|0601-01 pilastrach - przyjeto 20% powierzchni
[p0z.12+p0z.13+p0z.14]*0.20 m2 290.00
RAZEM 290.00
16|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l z zapr.cem-wap.o pow.do |m?2
d.2|0604-01 5m2
poz.15 m2 290.00
RAZEM 290.00
17/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m2
d.2|202 1134-02
analogia
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poz.12+p0z.13+poz.14 m2 1449.99
RAZEM 1449.99
18/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - spraw- |m?2
d.2|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza w wybranym systemie
analogia
poz.12+poz.13+poz.14 m2 1449.99
RAZEM 1449.99
19/NNRNKB Ocieplenie $cian zewn. z przyklejeniem styropianu wyréwnanie krzywizn $cia- |m2
d.2/202 2609-01 |ny poprzez zwiekszenie grubosci ocieplenia lub natozenie masy klejgcej
analogia
poz.18*0.10 m?2 145.00
RAZEM 145.00
20|NNRNKB Ocieplenie $cian zewn. z przyklejeniem klejem styropianu gr. 15cm [lambda 0, |[m2
d.2|202 2609-01 |040 W/m*K] i jednej warstwy siatki przy uzyciu kleju na $cianach petnych i z
analogia otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z wykonaniem tynku silikonowego
zabezpieczonego przed agresjg biologiczng faktura 1,5 mm "Kamyczek "
[37.10*14.90]*2+[12.35*15.30]-[4.00*14.90]+[1.11*2.50]*20 m2 1290.44
-[[2.50*1.64]*15+[0.90*1.64]*20+[0.87*1.16]*18+[1.23*2.17]*2]-[[1.70*1.64]* m?2 -293.91
40+[0.77*2.49]*20+[0.90*1.64]*20]
RAZEM 996.53
21|NNRNKB Ocieplenie $cian zewn. z przyklejeniem klejem lamelowej wetny mineralnej gr. |m2
d.2|202 2609-01 |15cm [lambda 0,040 W/m*K] i jednej warstwy siatki przy uzyciu kleju na scia-
analogia nach petnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z wykonaniem tyn-
ku silikonowego zabezpieczonego przed agresjg biologiczng faktura 1,5 mm "
Kamyczek "
[4.00%14.90]+[12.35*15.30] m?2 248.56
-[[2.50*1.64]*5] m?2 -20.50
RAZEM 228.06
22|NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynku - oscieza - styropian gr. 2 cm z jedng warst- |m?2
d.2|202 2609-06 |wa siatki i wykonaniem tynku silikonowego
analogia
[[2.50+1.64*2]*15+[0.90+1.64*2]*20+[0.87+1.16*2]*18+[1.23+2.17*2]*2+[1.70+ |m2 168.22
1.64*2]*40+[0.77+2.49]*20+][0.90+1.64+1.30]*20]*0.29
RAZEM 168.22
23|NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynku - oscieza - wetny mineralnej gr. 2 cm z jedng |m?2
d.2|202 2609-06 |warstwag siatki i wykonaniem tynku silikonowego
analogia
[[2.50+1.64*2]*5]*0.29 m?2 8.38
RAZEM 8.38
24|NNRNKB Docieplenie scian zewn. budynku - pod parapetami - styropian gr. 2 cm z jed- |m2
d.2|202 2609-06 |ng warstwg siatki
analogia
[[2.50]*15+[0.90]*20+[0.87]*18+[1.70]*40+[0.77]*20+[0.90]*20]*0.29 m?2 50.04
RAZEM 50.04
25/NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynku - pod parapetami - wetna mineralna gr. 2 cm |m?2
d.2|202 2609-06 |z jedng warstwg siatki
analogia
[[2.50]*15]*0.29 m?2 10.88
RAZEM 10.88
26|NNRNKB Tynkowanie $cian zewn. z przyklejeniem jednej warstwy siatki przy uzyciu kle- |m?2
d.2/202 2609-01 |ju na $cianach petnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z wykona-
analogia niem tynku silikonowego zabezpieczonego przed agresja biologiczng faktura 1,
5 mm "Kamyczek "
poz.13 m2 114.24
RAZEM 114.24
27|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod tynki silikonowe preparatami gruntujgcymi m2
d.2|202 1134-02
analogia
p0z.20+p0z.21+p0z.22+p0z.23+p0z.26 m?2 1515.43
RAZEM 1515.43
28|NNRNKB Docieplenie $cian zewnetrznych budynku - mocowanie plyt termoizolacyjnych |szt
d.2/202 2613-01 |przy uzyciu tgcznikéw mechanicznych metalowych wkrecanych.
analogia
[p0z.20+p0z.22+p0z.24]*6 szt 7288.74
[p0z.21+p0z.23+p0z.25]*8 szt 1978.56
[2*2*14.90]*5 szt 298.00
RAZEM 9565.30
29|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami termoizalacyjnymi metodg lekkg mokrg  |m
d.2{1902-11 doptata za wzmocnienie naroznikéw listwami aluminiowymi
analogia
Naroza [15.30*4]+[2.50*40]+[2.67*20] m 214.60
Otwory [[2.50*2+1.64*2]*20+[0.90*2+1.64*2]*20+[0.87*2+1.16*2]*18+[1.23+2.17*2]*2+ |m 794.02
[1.70*2+1.64*2]*40+[0.77*2+2.49]*20+[0.90*2+1.64+1.30]*20]
RAZEM 1008.62
30|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw plytami termoizalacyjnymi metodg lekkg mokrg  |m
d.2|1902-11 doptata za uszczelnienie potaczenia ocieplenia z oscieznica
analogia

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 17930 Uzytkownik: Energosystem Rybnik




Morcinka 23.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[[2.50*2+1.64*2]*20+[0.90*2+1.64*2]*20+[0.87*2+1.16*2]*18+[1.23+2.17*2]*2+ |m 794.02
[1.70*2+1.64*2]*40+[0.77*2+2.49]*20+[0.90*2+1.64+1.30]*20]

RAZEM 794.02
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami termoizalacyjnymi - zamocowanie listwy |m
d.2|2612-09 cokotowej
analogia
[37.10*2]+[12.35*2] m 98.90
RAZEM 98.90
32/NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki (parter) m2
d.2|202 2609-05
poz.31*3.00 m?2 296.70
RAZEM 296.70
33|KNR 4-01 Rozebranie podokiennikdw. z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.2|0535-08
[[2.53]*20+[0.93]*20+[0.90]*18+[1.73]*40+[0.80]*20+[0.93]*20]*0.20 m?2 37.84
RAZEM 37.84
34|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0,7mm wraz|szt.
d.2|0321-02 z bocznymi zaslepkami odprowadzajgcymi wode
analogia
138 szt. 138.00
RAZEM 138.00
35/KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.2|0505-07 chy powlekanej obustronnie poliuretanem - rury spustowe okragte
analogia
poz.9 m 62.00
RAZEM 62.00
36|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 160 cm2 z |m3
d.2/0408-03 tarcicy nasyconej
analogia Kantéwka 16x30 cm - Krawedziak dystansowy - DRZEWO IMPREGNOWANE
WGLEBNIE
((0.16*0.16*0.30)*36.94)/0.5*2 m3 1.13
RAZEM 1.13
37|KALKULA- |Montaz obejmy wzmacniajgcej szt
d.2|CJA WLAS-
NA
150 szt 150.00
RAZEM 150.00
38|KNNR-W 3 |Wymiana rynien - deska czotowa okapu do mocowania uchwytéw rynien m
d.2|0511-01
analogia
[37.10*2] m 74.20
RAZEM 74.20
39|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.2|0505-05 chy powlekanej obustronnie poliuretanem - rynny dachowe pétokragte
analogia
poz.10 m 74.00
RAZEM 74.00
40 KNR 2-02 Zatozenie paséw usztywniajgcych o szer.0.2m - z blachy ocynkowanej m
d.2|0515-04
[37.10*2]+[12.35*2] m 98.90
RAZEM 98.90
41|KNR-W 4-01 |Zamontowanie ptyty OSB pod obrébki blacharskie m2
d.2|0819-03
analogia
poz.42 m?2 16.06
RAZEM 16.06
42|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2|0923-04
[12.35*2]*0.65 m?2 16.06
RAZEM 16.06
43|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokosci w rozwinig- |m2
d.2|0504-02 ciu ponad 25 cm
analogia
[[37.10*2]+[12.35*2]]*0.65 m?2 64.29
RAZEM 64.29
44 Regulacja koszy zlewowych (dostosowanie ich do nowego potozenia rur spus- |szt
d.2|analiza indy- |towych po ociepleniu)
widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
45 Regulacja gajgeréw (dostosowanie ich do nowego potozenia rur spustowych |szt
d.2|analiza indy- |po ociepleniu)
widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
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46 Przetozenie r6znych srobnych elementéw na lico $ciany np. anteny satelitarne, | kpl
d.2|analiza indy- |czujnik pogodowy szyldy reklamowe, klimatyzatory itp.
widualna
23 kpl 23.00
RAZEM 23.00
47 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe - dylatacja |m2
d.2|0609-03
analogia
[2*15.40] m?2 30.80
RAZEM 30.80
48|KNNR 7 Osadzenie obejm z ptaskownika 30x3 ocynk. w dylatacji do podtrzymania wel- |szt
d.2|0507-04 ny mineralnej w dylatacji co 1 m
30 szt 30.00
RAZEM 30.00
49 KNR 2-02 Obrobienie dylatacji - z blachy ocynkowanej powlekanej lub profilu dlatacyjne- |m2
d.2|0515-03 go
poz.47 m2 30.80
RAZEM 30.80
3 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
50|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne - odkopanie $cian piwnic na odktad m3
d.3/0301-02
[[40.00*2]+[12.50*2]]*1.50 m3 157.50
RAZEM 157.50
51/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |[m2
d.3/0601-01 pilastrach - przyjeto 10% powierzchni
[p0z.53]*0.10 m2 15.75
RAZEM 15.75
52|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.3/0308-05
analogia
200 szt. 200.00
RAZEM 200.00
53|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.3/0901-01 mych wykonywane recznie - rapéwka
[[40.00*2]+[12.50*2]]*1.50 m?2 157.50
RAZEM 157.50
54/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - $ciany piwnic
analogia
poz.53+[[40.00*2]+[12.50*2]]*0.60 m?2 220.50
RAZEM 220.50
55/KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m2
d.3/0603-03 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
poz.53 m2 157.50
RAZEM 157.50
56| KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z |m2
d.3|0603-04 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nast. warstwa
Krotnosé = 2
poz.53 m?2 157.50
RAZEM 157.50
57/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - spraw- |m?2
d.3|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza w wybranym systemie
analogia
poz.54 m2 220.50
RAZEM 220.50
58 NNRNKB Ocieplenie $cian zewn. z przyklejeniem klejem styropianu XPS gr. 6 cm [lamb- |m2
d.3]202 2609-01 |da 0,038 W/m*K] i jednej warstwy siatki przy uzyciu kleju na $cianach petnych
analogia i z otworami o pow. betonowej
poz.54 m?2 220.50
RAZEM 220.50
59/NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki m2
d.3|202 2609-05
poz.54 m?2 220.50
RAZEM 220.50
60|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m2
d.3/0603-03 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
poz.53 m2 157.50
RAZEM 157.50
61/NNRNKB Zabezpieczenie styropianu folig kubetkowg m2
d.3|202 2609-01
analogia
poz.53 m2 157.50
RAZEM 157.50
62|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m3
d.3/0501-01 odl.do 3 m
poz.50 m3 157.50
RAZEM 157.50
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63|NNRNKB Tynkowanie $cian zewn. z przyklejeniem jednej warstwy siatki przy uzyciu kle- |m2
d.3]|202 2609-01 |ju na $cianach petnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z wykona-
analogia niem tynku mozaikowego
poz.54-p0z.53 m2 63.00
RAZEM 63.00
64|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod tynki mozaikowe preparatami gruntujgcymi m2
d.3|202 1134-02
analogia
poz.63 m2 63.00
RAZEM 63.00
4 DOCIEPLENIE STROPODACHU METOD A NADMUCHU
65|KNR 4-01 Usuniecie z poddasza budynku gruzu i ziemi m3
d.4|0106-04
analogia
poz.66*0.01 m3 4.33
RAZEM 4.33
66|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.4|0303-04 mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
analogia
[36.94*12.35]*0.95 m?2 433.40
RAZEM 433.40
67|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.4/0303-06 mineralnej metoda wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm
analogia grubosci
Krotnosé = 5
poz.66 m2 433.40
RAZEM 433.40
68|KNR 13-23 |Wykucie reczne wnek w konstrukcji dachu z utozeniem blach stalowych gr. 4 |m3
d.4/0103-06 mm powiekszonych po obrysie otworu 0 20 cm z kazdej strony i pokrycie
analogia papa.
0.4*0.4*0.10*8 m3 0.13
RAZEM 0.13
69|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych przestrzeni stropodachu ze stali nierdzew- |szt.
d.4|0322-02 nej lub aluminiowych - na rurach przepustowych
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
70|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.5/0929-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 wyposazone w nawiewniki ci$nieniowe U=1,
60 W/m2K
[0.46*0.40]*18+[0.81*0.40]*2 m?2 3.96
RAZEM 3.96
71/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.5/0929-08 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 U=1,60 W/m2K
[1.61*0.40]*2 m?2 1.29
RAZEM 1.29
72|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.5|0929-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 U=1,10 W/m2K
[0.90*1.64]*1 m?2 1.48
RAZEM 1.48
73|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.5/0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
[2.50*1.64]*1 m?2 4.10
RAZEM 4.10
74/KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m2
d.5/0929-12
[[0.77*2.49]+[0.90*1.64]]*1 m?2 3.39
RAZEM 3.39
75/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych ocieplonych m2
d.5/0702-06
analogia
[2.17*1.23]*2 m?2 5.34
RAZEM 5.34
76| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.5/0803-03
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
77|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.5/1511-01
poz.76 m2 15.00
RAZEM 15.00
6 INSTALACJA ODGROMOWA
78/KNR 4-03 Demontaz przewodo6w uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.6/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
[6*15.50] m 93.00
RAZEM 93.00
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79|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $ciany nie beto- |szt.
d.6|1137-04 nowej
5*2 szt. 10.00
RAZEM 10.00
80|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o $r. do 47 mm w cegle m
d.6/1001-32
poz.78 m 93.00
RAZEM 93.00
81|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od betono- |m
d.6/0107-04 wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
poz.80 m 93.00
RAZEM 93.00
82|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 50 mm2 wciggane do rur |m
d.6/0204-07 - p/a drut ocynkowany FeZn fi 8mm
poz.80 m 93.00
RAZEM 93.00
83|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.6/1014-02
poz.80*0.08*0.05 m3 0.37
RAZEM 0.37
84|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.6/1012-02
poz.80 m 93.00
RAZEM 93.00
85|KNR 4-03 Demontaz przewod6éw odgromowych z preta o przekroju do 120 mm2 moco- |m
d.6/1139-03 wanych na wspornikach na dachu w ciggu poziomym
analogia
[[37.00%3]+[12.50*3]]*1.2 m 178.20
RAZEM 178.20
86|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.6(/1138-03 na papie na betonie
poz.85/2 szt. 89.10
RAZEM 89.10
87|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny spadowej na scianie w instalacji uziemiajgcej i odgro- |szt.
d.6/0619-02 mowej - p/a potgczenie obrébki blacharskiej do zwodéw poziomych
10 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
88|KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na konstrukcji na dachu szt.
d.6/0601-13
analogia
poz.86*2 szt. 178.20
RAZEM 178.20
89|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.6/0606-01 zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
poz.85 m 178.20
RAZEM 178.20
90|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny spadowej na $cianie w instalacji uziemiajgcej i odgro- |szt.
d.6/0619-02 mowej - p/a potaczenie obrébki blacharskiej do zwodéw poziomych
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
91|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie |m
d.6/0611-03 kat.lV
[[39.00%2]+[14.50*2]] m 107.00
RAZEM 107.00
92|KNR 5-08 Montaz skrzynki pobierczej na elewacje 150x150x100mm + twarda pokrywa  |szt.
d.6/0619-06
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
93|KNP 18-13 |Badania instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego do 100 m (wg |kpl.
d.6/0903-0100 |tab. 1348)
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
7 OPASKA CHODNIKOWA
94|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.7/0815-02 betonowychna podsypce piaskowej
analogia
[[39.00%2]+[14.50%2]]*1.00 m2 107.00
RAZEM 107.00
95|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej m
d.7/0813-01
analogia
[[39.00%2]+[14.50*2]] m 107.00
RAZEM 107.00
96|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. Ill-1V glebokosci 20 cm m2
d.7/0101-07
poz.94 m2 107.00
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RAZEM 107.00
97|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza chodnikowe w gruncie kat.|-I| m
d.7/0401-01
analogia
poz.95 m 107.00
RAZEM 107.00
98|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze-|m2
d.7/0114-01 niu 15 cm
poz.96 m2 107.00
RAZEM 107.00
99|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po za- |m2
d.7/0105-01 geszczeniu
poz.96 m2 107.00
RAZEM 107.00
100/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.7/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.96 m2 107.00
RAZEM 107.00
101|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.7|0511-01 wej lub piyt chodnikowych
analogia
poz.96 m2 107.00
RAZEM 107.00
102|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7|0407-02 niem spoin piaskiem
poz.97 m 107.00
RAZEM 107.00
103|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll - plantowanie tere- |m2
d.7/0505-01 nu wokot opaski
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
8 REMONT LOGGII
104|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.8/0504-03
[1.11*2.64]*20 m?2 58.61
RAZEM 58.61
105/KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchiach m2
d.8/0207-05 poziomych i pionowych
poz.104 m?2 58.61
RAZEM 58.61
106|KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za kazdy 1 cm grubosci |m?2
d.8/0207-07 Krotnosé = 6
poz.105 m?2 58.61
RAZEM 58.61
107|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m2
d.8/0301-01
poz.105 m?2 58.61
RAZEM 58.61
108|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbeto- |m?2
d.8/0808-10 wej z betonu - pow. pozioma
poz.105 m?2 58.61
RAZEM 58.61
109|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci powyzej 35  |dm3
d.8/0811-05 mm w betonie - pow. pionowa
2.64*0.40*20*0.05 dm3 1.06
RAZEM 1.06
110|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbeto- |m?2
d.8/0808-11 wej z betonu - pow. pionowa
2.64*0.30*20 m?2 15.84
RAZEM 15.84
111|ZKNR C-2  |Naprawa rys; wypetienie powierzchniowe naciecie m
d.8/0817-08
9915
p0z.105*0.10 m 5.86
RAZEM 5.86
112|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Oczyszczenie podioza - podtoza anhydrytowe m2
d.8/0502-04
analogia
p0z.105+p0z.110 m2 74.45
RAZEM 74.45
113|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychdw cementowych na przygotowanym podtozu - warstwa |m?2
d.8/0604-01 kontaktowa - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2
9914
poz.105 m2 58.61
RAZEM 58.61
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114|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychdéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. do  |m?2
d.8/0604-05 45 mm
analogia
poz.105 m2 58.61
RAZEM 58.61
115/KNR 2-02 Wykonanie dylatacji jastrychu do elementéw konstrukcyjnych budynku przez  |m2
d.8/0613-03 przyklejenie wzdtuz Scian paska styropianu grubosci ok. 1 cm
analogia
poz.120*0.1 m?2 9.78
RAZEM 9.78
116|ZKNR C-1  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw zawil- |m?2
d.8|0308-04 goceniu przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej
poz.105 m2 58.61
RAZEM 58.61
117|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy uzyciu m
d.8/0308-14 elastycznej powtoki uszczelniajgcej Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na po-
wierzchni poziomej od géry
poz.120 m 97.80
RAZEM 97.80
118/KNNR 2 Obrébki z blachy powlekanej grubosci 0,7 mm, przy szerokosci w rozwinieciu  |m2
d.8/0504-02 20 |ponad 25 cm
analogia
[2.64*20]*0.20 m?2 10.56
RAZEM 10.56
119|ZKNR C-2  |Uktadanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na posadzkach m2
d.8/0505-01 metoda zwykig w uktadzie regularnym - do 10 ptytek na 1 m2
poz.105 m2 58.61
RAZEM 58.61
120|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.8|202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
[2.67+1.11+1.11]*20 m 97.80
RAZEM 97.80
121|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.8/0101-02 trukcji kratowych balustrady - balkonéw
analogia
2.64*1.10*20 m?2 58.08
RAZEM 58.08
122|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych - balko- |m?2
d.8/1212-05 now
analogia
poz.121 m?2 58.08
RAZEM 58.08
123|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - |m
d.8/1301-03 dospawanie nowych pochwytéw
2.64*20 m 52.80
RAZEM 52.80
9 REMONT SCHODOW, WYMIANA BALUSTRAD | ZADASZENIA
124|\KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.prz
d.9|/1306-01 Swietlikéw stalowych ec.
analogia
10*2 szt.prz 20.00
ec.
RAZEM 20.00
125 Zakup i montaz zadaszenia oraz balustrady przy drzwiach wejsciowych zgod- |szt
d.9|analiza indy- |nie z dokumentacjg
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
126 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.9|0504-01
[[1.26*1.57]+[5*0.30]*1.26+[5*0.18]*1.26]*2 m?2 10.00
RAZEM 10.00
127|KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchiach m2
d.9|0207-05 poziomych i pionowych
poz.126+[0.30*6.5]+[0.30*4.8] m?2 13.39
RAZEM 13.39
128|KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za kazdy 1 cm grubosci |m?2
d.9|0207-07 Krotnosé = 6
poz.127 m2 13.39
RAZEM 13.39
129|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m2
d.9/0301-01
poz.127 m2 13.39
RAZEM 13.39
130|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbeto- |m?2
d.9|0808-10 wej z betonu - pow. pozioma
poz.127 m2 13.39
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RAZEM 13.39
131|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gltebokosci powyzej 35  |dm3
d.9|0811-05 mm w betonie - pow. pionowa
[[0.30*6.5]*2]*0.05 dm3 0.20
RAZEM 0.20
132|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbeto- |m?2
d.9|0808-11 wej z betonu - pow. pionowa
[0.30*6.5]*2 m?2 3.90
RAZEM 3.90
133|ZKNR C-2  |Naprawa rys; wypetienie powierzchniowe naciecie m
d.9/0817-08
9915
p0z.127*0.10 m 1.34
RAZEM 1.34
134|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podioza - podtoza anhydrytowe m2
d.9|0502-04
analogia
p0z.127+p0z.132 m2 17.29
RAZEM 17.29
135|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychdéw cementowych na przygotowanym podtozu - warstwa |m?2
d.9|0604-01 kontaktowa - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2
9914
poz.127 m2 13.39
RAZEM 13.39
136/ KNR 2-02 Wykonanie dylataciji jastrychu do elementéw konstrukcyjnych budynku przez  |m2
d.9/0613-03 przyklejenie wzdtuz Scian paska styropianu grubosci ok. 1 cm
analogia
poz.140*0.1 m?2 0.80
RAZEM 0.80
137|ZKNR C-1  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw zawil- |m?2
d.9|0308-04 goceniu przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej
poz.127 m?2 13.39
RAZEM 13.39
138|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy uzyciu m
d.9|0308-14 elastycznej powtoki uszczelniajgcej Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na po-
wierzchni poziomej od géry
poz.140 m 7.96
RAZEM 7.96
139|ZKNR C-2  |Ukfadanie ptyt z granitu ptoniemiowanego na gotowym podtozu na posadzkach |m2
d.9|0505-09 metoda zwyklg w uktadzie regularnym - 126-145 plytek na 1 m2
analogia
poz.127 m?2 13.39
RAZEM 13.39
140|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z granitu ptoniemiowanego na zaprawie klejowej w pomieszcze- |m
d.9|202 2809-01 |niach o pow.do 10 m2
[1.58+[0.30*5]+[5*0.18]]*2 m 7.96
RAZEM 7.96
10 WYMIANA PAPY | REMONT KOMINOW
141 |KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - powierzchnie uszkodzo- |m?2
d.10/0519-06 ne. Zatozono 5% powierzchni, oferent moze przyjaé dowolng ilosé¢, jesli tak
uzna po dokonaniu ogledzin budynku.
[12.35*36.94]*0.05 m?2 22.81
RAZEM 22.81
142|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.10|0504-02
[12.35*36.94] m?2 456.21
RAZEM 456.21
143|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.10/0504-03
[12.35*36.94]*0.2 m?2 91.24
RAZEM 91.24
144|\KNR 4-02 Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 40-50 mm z uszczelnieniem pierscieniami |msc.
d.10{0210-02 gumowymi
analogia
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc¢
1 m 1.00
12 msc. 12.00
RAZEM 12.00
145|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury wywiewnej z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gu- |msc.
d.10({0210-04 mowymi wraz z daszkiem z systemu dachowego / wydtuzenie ponad komin
analogia wentylacyjny/
10 msc. 10.00
RAZEM 10.00
146\ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.10{0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
25 m?2 25.00
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RAZEM 25.00
147|KNNR 2 Obrobki z blachy powlekanej grubosci 0,7 mm, przy szerokosci w rozwinigciu  |m2
d.10{0504-02 20 |ponad 25 cm
analogia
poz.146 m2 25.00
RAZEM 25.00
148/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na kominach - przyje-|m2
d.10{0601-01 to 50% oferent powiniem przyja¢ ilo$¢ tynku po dokonaniu szczegoélowej in-
wentaryzacji
3.00 m?2 3.00
RAZEM 3.00
149|KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem |m?2
d.10|0735-04 ptaskim
analogia
poz.148 m2 3.00
RAZEM 3.00
150/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m2
d.10{2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - elementy nieocieplane
analogia
77.00 m?2 77.00
RAZEM 77.00
151 |NNRNKB Tynkowanie $cian zewn. z przyklejeniem jednej warstwy siatki przy uzyciu kle- |m2
d.10{202 2609-01 |ju na Scianach petnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z wykona-
analogia niem tynku silikonowego zabezpieczonego przed agresjg biologiczng faktura 1,
5 mm "Kamyczek "
poz.150 m2 77.00
RAZEM 77.00
152|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod tynki silikonowe preparatami gruntujgcymi m2
d.10{202 1134-02
analogia
poz.150 m2 77.00
RAZEM 77.00
11 ROBOTY PORZADKOWE
153|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.11/0108-11 odl.do 1 km
Sciany p0z.15*0.025+[p0z.11*0.05] m3 10.94
RAZEM 10.94
154|\KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.11/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 10
Sciany poz.153 m3 10.94
RAZEM 10.94
155 Koszty wysypiska - wg. Rozporzgdzenia w sprawie opfat za korzystanie ze sro-|m3
d.11|wycena indy- |dowiska
widualna
Sciany poz.153 m3 10.94
RAZEM 10.94
156 KNR 4-01 Wywiezienie ztomu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.11/0108-11 odl.do 1 km
analogia
Sciany [p0z.8*0.025]+[p0z.9*0.15*0.15]+[p0z.10*0.15*0.15]+[p0z.33*0.05] m3 6.89
RAZEM 6.89
157|KNR 4-01 Wywiezienie ztomu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za  |m3
d.11/0108-12 kazdy nast. 1 km
] Krotnosé = 10
Sciany poz.156 m3 6.89
RAZEM 6.89
158|/KNR 4-01 Wywiezienie stolarki z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 |m3
d.11/0108-11 km
analogia
Okna [p0z.70+p0z.71+p0z.72+p02.73+p0z.74+p0z2.75]*0.15 m3 2.93
RAZEM 2.93
159|KNR 4-01 Wywiezienie stolarki z rozbiérki samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.11/0108-12 nast. 1 km
Krotnosé = 10
Okna poz.158 m3 2.93
RAZEM 2.93
160 Koszty wysypiska - wg. Rozporzadzenia w sprawie opfat za korzystanie ze $ro-|m3
d.11|wycena indy- |dowiska
widualna
Sciany poz.158 m3 2.93
RAZEM 2.93
161|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 20 km grunt.kat. | m3
d.11/0108-06 i
0108-08
[p0z.96*0.10]+[p0z.97*0.06*0.2] m3 11.98
RAZEM 11.98
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162|analiza indy- |Koszt sktadowania ziemi m3
d.11|widualna
poz.161 m3 11.98
RAZEM 11.98
163|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.11/0108-11 odl.do 1 km
Opaska [poz.94]*0.07 m3 7.49
chodnikwa
RAZEM 7.49
164|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.11/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 10
Opaska poz.163 m3 7.49
chodnikwa
RAZEM 7.49
165 Koszty wysypiska - wg. Rozporzgdzenia w sprawie opfat za korzystanie ze $ro-|m3
d.11|wycena indy- |dowiska
widualna
Opaska poz.163 m3 7.49
chodnikwa
RAZEM 7.49
166 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.11/0108-11 legtos¢ do 1 km
Loggie [p0z.104*0.04]+[p0z.105*0.01]+[p0z.106*0.06] m3 6.45
RAZEM 6.45
167 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.11/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 10
Loggie poz.166 m3 6.45
RAZEM 6.45
168|kalk. wkasna |Koszt utylizacji gruzu i odpadéw m3
d.11
Loggie poz.166 m3 6.45
RAZEM 6.45
169|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.11/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 10
Kominy poz.148 m3 3.00
RAZEM 3.00
170/KNR 4-01 Wywiezienie styropianu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.11/0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
Kominy poz.148 m3 3.00
RAZEM 3.00
171|kalk. wkasna |Koszt utylizacji gruzu i odpadéw m3
d.11
Kominy poz.148 m3 3.00
RAZEM 3.00
172|KNR 4-01 Wywiezienie styropianu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.11/0108-11 na odlegto$¢ do 1 km
styropian poz.7*0.11 m3 40.35
RAZEM 40.35
173|KNR 4-01 Wywiezienie styropianu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.11/0108-12 za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 10
styropian poz.172 m3 40.35
RAZEM 40.35
174|kalk. wkasna |Koszt utylizacji styropianu i odpadéw m3
d.11
styropian poz.172 m3 40.35
RAZEM 40.35
175/KNR 4-01 Wywiezienie papy z rozbiorki samochodami samowytadowczymi na odl.do1l |m3
d.11/0108-11 km
papa poz.141*0.05 m3 1.14
RAZEM 1.14
176|/KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.11/0108-12 wysypisko w Jastrzebiu przy ul. Debina 36
Krotnosé = 30
papa poz.175 m3 1.14
RAZEM 1.14
177 |kalk. wiasna |Koszt utylizacji papy m3
d.11
papa poz.175 m3 1.14
RAZEM 1.14
178/KNR 4-01 Wywiezienie ztomu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.11/0108-11 odl.do 1 km
analogia
balustrady |3 m3 3.00
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j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.00
179|KNR 4-01 Wywiezienie ztomu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
d.11/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 10
balustrady poz.178 m3 3.00
RAZEM 3.00
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