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BIURO PROJEKTOWE "ARKON"
inz. Krzysztof Nowak

44-217 Rybnik, ul. Wawelska 9/9
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WYKONAWCA :
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28 wrzesien 2017 r

PRZEDMIAR

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - chodnik
44-270 Rybnik, ul. Gen. Andersa 15
Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej

44-200 Rybnik, ul. Kosciuszki 17

28 wrzesien 2017 r

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Andersa 15- podjazd.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz. Razem
1 Remont chodnika
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, ptyt betonowych na podsypce piaskowej m2
d.1/0815-01
6.50*2.26 m?2 14.690
RAZEM 14.690
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
2*6.50 m 13.000
RAZEM 13.000
3/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-Il |m2
d.1/0101-05 gtebok. 20 cm
6.50%(2.26+2*0.08) m?2 15.730
RAZEM 15.730
4/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l -|m2
d.1/0101-06 za nast. 20 cm gtebok.
Krotnos¢ = 4
poz.3 m?2 15.730
RAZEM 15.730
5/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1/0103-01 chni
6.50%(2.26+2*0.08) m?2 15.730
RAZEM 15.730
6/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$¢ warstwy po |m2
d.1/0105-03 zageszczeniu
0105-04
6.50%(2.26+2*0.08) m?2 15.730
RAZEM 15.730
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.1/0114-05
0114-06
6.50*2.26 m?2 14.690
RAZEM 14.690
8/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1/0511-03 piaskowej
6.50*2.26 m?2 14.690
RAZEM 14.690
9|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
poz.10*0.05 m3 0.650
RAZEM 0.650
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1/0407-02 spoin piaskiem
2*6.50 m 13.000
RAZEM 13.000
2 Wywo0z gruzu i ziemi
11|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie  |m3
d.2|/0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
poz.1*0.05+poz.2*0.08*0.30 m3 1.047
RAZEM 1.047
12|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. |m3
d.2|0108-06 1]
p0z.3*0.35 m3 5.506
RAZEM 5.506
13|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2|0108-08 Krotnos¢ = 5
poz.12 m3 5.506
RAZEM 5.506
3 Utylizacja odpadéw i gruzu
14 Optata za sktadowanie gruzu szt
d.3|kalk. wlasna
poz.1*0.05+poz.2*0.08*0.30 1.047
A (obliczenia pomocnicze) s========
1.047
<worek 1m3>1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33599




