Biuro Projektowe "Arkon" inz. Krzysztof Nowak

44-217 Rybnik, ul. Wawelska 9/9

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Andersa 15 w Rybniku
- czes$c¢ p. poz
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Rybnik, ul. Andersa 15- v2.KST PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. \ Razem
1 Stolarka
1|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowa-|szt.
d.1{1025-01 ne dwukrotnie na budowie
wejscie do 1 szt. 1.000
piwnicy
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.1(1026-01
drzwi wew- |<D5> (2+3+2)*0.9*2.0 m?2 12.600
natrzklatkowe
<D6>0.9"2.0 m?2 1.800
RAZEM 14.400
3|KNR AT-43 |Wykonanie i montaz klapy wtazowej wraz z drabinkg nozycowg w suficie podwie- |szt.
d.1/0309-02 szanym; odpornos$¢ ogniowa EI 60
analogia
<D9>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - przeciwpozarowe EIS60 m?2
d.1{1203-01
drzwi do piw- [0.7*1.8 m?2 1.260
nicy
RAZEM 1.260
5/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1/1022-01 czone dymoszczelne o klasie odpornosci ogniowej EI30 - <D5 i D6>
drzwi wew-  |poz.2 m?2 14.400
natrzklatkowe
RAZEM 14.400
6/KNR 4-01 Wykonanie tynkdw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na murach na podiozu z ce- |m
d.1/0707-05 giet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokoli-
kami podtogowymi
drzwi wew-  |<parter>1.1+2*2.35+1+2.11*2+1.10+2*2.35 m 16.820
natrzklatkowe
<pietro> 1.00+2*2.31+1.10+2*2.33+1.1+2*2.35 m 17.180
RAZEM 34.000
2 Wydzielenie przeciwpozarowe - El 120
7/KNR AT-43 |Obudowa spodu biegu schoddéw z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach C i m2
d.2|0208-04 z.0. |uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwartstowe,
4.1.z.0.4.2. |odporno$¢ ogniowa EI 120 (REI 120) Stropy o pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w
analogia pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
1.00*3.32 m?2 3.320
RAZEM 3.320
8|KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukgji |m2
d.2|0106-06 nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
(2.76+1.025)*2.04-0.7*1.8 m?2 6.461
RAZEM 6.461
3 Ocieplenie stropu nad piwnica
9|KNR 2-16 Izolacja natryskowa wetng mineralng o grubosci do 100 mm powierzchni ptaskich |m?2
d.3/0131-07
13.70+10.74+10.74+15.72+9.55+7.03+9.55+15.64+10.65+10.69+13.70 m?2 127.710
RAZEM 127.710
4 Klapa oddymiajaca
10/KNR AT-43 |Przewody wentylacyjne i oddymiajace z ptyt gipsowych ; pokrycie jednowarstwowe, m?2
d.4/0303-02 odpornos¢ ogniowa EIS 60
1.7*4 m?2 6.800
RAZEM 6.800
11/KNR-W 4-01 |Osadzenie klapy oddymiajace;j szt.
d.4|/0423-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw obstugowych - podtgczenie sitownikow |szt.
d.4/0111-03 klapy oddymiajgcej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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