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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji ymagania dotycce wykonania i odbioru wewtrznej
instalacji wod. — kan. i instalacji c.0. dla remont przebudowy budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego przy ul. Generata Andersa 15 w Riglozgodnie z dokumentagcprojektows.
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokurpezgtargowy oraz stajegstabcznikiem do
umowy o roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1Przedmiotem robot jest budowa instalacji wod. k- kanstalacji c.o.

1.2.2 Zakres rzeczowy robot instalacji wod. — kan.:

1) Demonta rurocihgow i uradzen sanitarnych,

2) Montaz przewodow instalacji wody zimnej i cieptej z rue P

3) lzolacja cieplna przewodow otulinami z pianki PU,

4) Montaz podgrzewaczy cwu z grzatk zaworem bezpiechstwa,

5) Montaz armatury:
odcinapcej — zawory kulowe,
czerpalnej — zawory czerpalne, baterie umywalkobaterie zlewozmywakowe, baterie
natryskowe

6) Montaz wodomierzy skrzydetkowych w szafkach,

7) Montaz przewodow kanalizacyjnych n@ianach z rur PVC w tym: pod€j odptywowych,
piondw i poziomow kanalizacyjnych,

8) Montaz przyboréw i urzdzer sanitarnych: umywalek, misek eggbwych, brodzikéw
natryskowych, umywalki i miski ugbowej dla oséb niepetnosprawnych, rur wywiewnych,
zaworow powietrznych, czyszczakow i kragkiekowej,

9) Proba szczelrkai i ptukanie instalaciji.

1.2.3 Zakres rzeczowy robét instalacji c.o.:
1) Demonta kotta weglowego,
2) Montaz rurocggow miedzianych,
3) Montaz grzejnikéw stalowych ptytowych oraz elektrycznych,
4) Izolacja przewodow otulinami z pianki PU — rur n@aiz wzbiorczego,
5) Montaz naczy wzbiorczych otwartych izolowanych,
6) Montaz armatury:
regulacyjnej: zaworow i gtowic termostatycznych,
odcinajcej: zaworow powrotnych, zaworow kulowych,
7) Montaz pomp obiegowych c.o. z zaworami kulowymi i zwratny
8) Montaz trzonow kuchennych z podkgwodmg 0 mocy 6,5kW,
9) Montaz kottdw weglowych o mocy 8,0 kW.

1.2.6 Roboty towarzyszce - roboty remontowe wykaczeniowe
- wykucie wrgk w $cianach,

- przebicie i zabetonowanie otworéwsaianach i stropach,

- wykucie i zabetonowanie bruzddieianach,

- wywao0z i utylizacja gruzu.

1.2.7 Czynnéci dodatkowe

1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora prakdwnw zakresie obstugi i eksploatacji
wykonanych instalacji.

Koszty zwhzane z wykonaniem ww. czynse nalery uja¢ w kosztach ogoélnych budowy.



1.3 Informacja o terenie budowy

1.3.1 Zamawiajcy zgodnie z postanowieniami umowy 0 roboty budow|aw terminie nie
krotszym ni 7 dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspekit@dzoru budowlanego o
zamiarze rozpogzia robot, przekeae wykonawcy plac budowy.

1.3.2 Zamawiajcy w uzgodnieniu z zytkownikiem okréli zasady wejcia pracownikow do
budynku i wjazdu pojazdéw wykonawcy na teren, ae¢akdos¢pni wykonawcy pomieszczenie
Z przeznaczeniem na zaplecze socjalne oraz pomgsec na sktadowanie nadzi |
materiatow.

1.3.3 Zamawiajcy wspoélnie z aytkownikiem wskae dosgp do wody i energii elektryczne;.
Warunki wytkowania mediow inwestor ok§ew protokole przekazania placu budowy.

1.3.4 Wykonawca jest zobowzany do:

—zabezpieczenia instalacji i wdzer w miejscu wykonywanych robot przed uszkodzeniem,
—dbania o porgdek,

—utrzymania pomieszcag korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym odz@szkod
komunikacyjnych.

1.3.5 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod lgeegn przeciwpgarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznydaqovo (np. spawalniczych).

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisow ochrony przecizgoowej i kedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowanezpeem wywotanym w wyniku realizacji robo6t albo przez
wykonujcych roboty.

1.3.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewidmujacych przepisOw oraz
ochrore wkasndci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada zhrore i zabezpieczenie
udostpnionych mu pomieszcaeprzed zniszczeniem oraz za szkody powstate w badym
zZwigzku z wykonywaniem robot.

1.3.7 Przy wykonywaniu rob6t wykonawca zobewany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepisdw w zakresie bezpiegzigva i higieny pracy zawartych w:

a) ustawie Kodeks pracy [6],

b) rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2vrze&nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow dotygeych bezpieczestwa i higieny pracy [7],

c) rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanih

d) rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wéze 1999r. w sprawie bezpied=twa i
higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach elektrycznych [9].

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi aglstosowa sie scisle do instrukcji producenta.

1.3.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgarutrzymanie rob6t do czasu imwego ich
odbioru przez inwestora.

1.4 Nazwy i kody robot zgodnie ze Wspolnym Stownikm Zamowiai (CPV)
1.4.1 Grupy robot
45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach
45200000-1 Roboty wykiaczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1.4.2 Klasy robo6t
45320000-6 Roboty izolacyjne
4533000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjsanitarne
4549000-6 Roboty budowlane wykozeniowe, pozostate
1.4.3 Kategorie rob6t
45331000-6 Instalowanie ugdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
4545300-7 Roboty remontowe i renowacyjne



15 Podstawowe definicje i charakterystyki paj¢ stosowanych w specyfikacji

Aprobata techniczna— naley przez to rozumie pozytywry ocerg techniczg przydatndci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania. #gigotechnicznej udzielagsdla wyrobu
budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono PolskigjnN; wyrobu, albo wyrobu budowlanego,
ktGrego wiaciwosci uzytkowe, odnoszce s¢ do wymagé podstawowych, rinia sie istotnie od
wiasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu;

Europejska aprobata techniczna naley przez to rozumie pozytywry ocery techniczig
przydatnéci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowanigidaw zgodnie z
wymaganiami Unii Europejskiej; europejska aproliatdnniczna stanowi — podobnie jak normy
zharmonizowane — dokumenty odniesienia w procedw@Eny zgodni pozwalajcej na
oznakowanie CE wyrobu budowlaneg

Krajowa deklaracja zgodndei — oswiadczenie producenta lub jego upawi@nego
przedstawiciela stwierdzaje, na jego wylczrg odpowiedzialnéc, ze wyrdb jest zgodny z

Polskg Normg wyrobu albo aprobattechniczag;

Dokumentacja projektowa- wymagany odgbnymi przepisami projekt budowlano-wykonawczy
wraz z opisami i rysunkami nieginymi do realizacji robot oraz przedmiarem robot;
Dokumenty przetargowepod pojeciem ,dokumenty przetargowe” nalezy rozumie¢:

a) specyfikagj istotnych warunkow zamoéwienia (SIWZ) wraz ze wskiysi zalgcznikami,

b) wszelkie uzupetnienia i sprostowania do SIWZdaye przez zamawiglego na @imie w
toku pos¢powania przetargowego,

c) wszelkie uzupetnienia dotygz tematu i procedury przetargugdigce odpowiedz
Zamawiagcego na zapytania wykonawcow zadane pisemnie;

Grupy, klasy, kategorie rob6t nalezy przez to rozumie grupy, klasy, kategorie okilene w
Rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. wawpm Wspolnego Stownika
Zamowier (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002r. z fpd zm.);

Kosztorys ofertowy- stanowi kalkulagj ceny oferty i jest przygotowywany przez wykongwc
przed wykonaniem robat;

Kosztorys zamienny stanowi kalkulagj dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie i jes
przygotowywany przez wykonawcpo wykonaniu robét jako propozycja zmian kosztarys
ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidy@milosci jednostek przedmiarowych;
Normy zharmonizowane normy krajowe wprowadzage normy europejskie;

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt w ekukci
technologicznej ich realizacji, ze szczegbtowymsepi i podaniem podstaw wyceny, oraz
wskazaniem wiiwych specyfikacji technicznych wykonania i odhiaiobo6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem i§ai jednostek przedmiarowych robot;

Obmiar robot— opracowanie obejmage zakres wiej okrelony, sporadzone po wykonaniu
robot na podstawie kgii obmiaru;

Obior kaicowy — przekazanie zamawigemu przez wykonawc ustalonego w umowie
przedmiotu, po sprawdzeniu jego natego wykonania;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaidowlanych zwana dalej ,specyfikagj —
opracowanie zawiergge zbiory wymaga ktore g niezlzdne do okréenia standardu i jakoi
wykonania rob6t budowlanych, obejmcg w szczegdlniei wymagania wigciwosci wyrobow
budowlanych, wymagania dotygz sposobu wykonania i oceny prawididasiowykonania
poszczegolnych robot oraz oklenie zakresu prac, ktére powinnycbyjete w poszczegolnych
pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacjegtowej;

Wspolny Stownik Zamoéwie — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budamych,
stworzony na potrzeby zaméuigublicznych.

Wyréb budowlany-wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanyeigtworzony w
celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowanspegsob trwaty w obiekcie budowlanym.
Inne definicje— pozostate okéenia wedtug PN-B-01060.
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Pion wodocggowy — przewod pionowy, od ktérego odchodzi poziomy przeévi@zgatzienie)
do poszczegdllnych pomieszaze

Podejcie doptywowdgakzka)— przewody, ktore odchogod odgagzienia do poszczegdlinych
punktéw poboru wody.

Wewretrzna instalacja kanalizacyjna- system przewodow stgcych do szybkiego usuwania
sciekow poza budynek, sktaday sk z: pode§¢, piondw i poziomow kanalizacyjnych.

Podejcie kanalizacyjne— odcinki rur i ksztaltki dczagce przybory sanitarne z pionem lub
poziomem kanalizacyjnym.

Piony kanalizacyjne(przewody spustowe) pionowe przewodytzace podejcia kanalizacyjne
na wszystkich kondygnacjach z poziomami kanalizagyii.

Poziomy kanalizacyjne- przewody odptywowe odprowadzeg¢ scieki z pionéw do sieci;
wyroznia st przewod gtéwny oraz przewody drugedne.

Przybory sanitarne- umywalki, miski usipowe, brodziki, itp. urgdzenia, z ktérych zbierang s
scieki.

Urzgdzenia pomocnicze syfony, czyszczaki (rewizje), wywiewki wentylacyjreawory
napowietrzajce, a take wpusty podtogowe, piwniczne, i inne.

Instalacja ogrzewcza wodnalnstalacja ogrzewcza wodna stanowi uktadygmbnych
przewodow napetnionych wadnstalacyja, wraz z armatw;, pompami obiegowymi i innymi
urzadzeniami (w tym grzejniki, rozdzielacz czynnika gjreego na poszczegoélne obiegi grzewcze
itp.) oddzielony zaworami oztédta ciepta. Skltada i instalacji centralnego ogrzewania i
wezta cieplnego centralnego ogrzewania znajckego s¢ w obstugiwanym budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja stanowca czs¢ instalacji ogrzewczej wodnej,
stuzaca do rozprowadzenia czynnika grzejnegoedmy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obstugiwanego budynku w celu oggzdgpch pomieszcze Instalacja
centralnego ogrzewania zaczynaai rozdzielaczy zasilanych beZpednio z wzta cieplnego
Woda uzdatniona(czynnik grzejny) \Woda grzejna odpowiednio uzdatniona w procesach
technologicznych, ktéra kzy w obiegu kottowym, i ktGy nalery napeiné instalacg ogrzewca.
Obieg kottlowy czynnika grzejnege Obieg czynnika grzejnego przez aolizenia i rurocgi
kottowni, oddzielony od obiegu instalacyjnego pktgavanym sprggtem hydraulicznym w
wezle cieplnym. Obieg kottowy i obieg instalacyjny didjg niezalenie.

Do pok¢ i okreslen niezdefiniowanych powaej map zastosowanie definicje wg WTWIO.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyece wiaciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych nayestosowdé wyroby budowlane o wkaiwosciach
uzytkowych umaliwiajagcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obigkto
budowlanym spetnienie wymaggodstawowych, ok&onych w art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy
Prawo budowlane [1], jeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnieistavg o
wyrobach budowl. [3].

2.1.1 Wyréb budowlany nadaje ¢ido stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
jezeli jest:

1) oznakowany CE co oznaczaze dokonano oceny jego zgodnbdz normy zharmonizowas
(PN-EN) albo europejgk aprobag technicza (EAT) badz krajowg specyfikacja techniczn
paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggfo Obszaru Gospodarczedy
uznan przez Komis} Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobdédw majacych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpiecsistwa ?, dla ktérych producent wydat deklaracj
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
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3) oznakowany znakiem budowlanym B co oznaczaze producent, magy siedzilg na
terytorium RP, dokonat oceny zgodeoi wydat, na swaj wytaczrg odpowiedzialnéé krajowg
deklarac zgodndci z Polsk Norma wyrobu albo aprobattechnicza 2 (krajows);

wyjatek stanowd wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtawych organow i wpisanych
do ,Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Butkmych”,

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowaniaobiekcie, wykonany wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej spaazonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejo dla
ktorych producent, zgodnie z ustay8], wydat dwiadczenieze zapewniono zgod&é wyrobu
budowlanego zatdokumentagj oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania budownictwie na podstawie
przepisow obowzujacych do 1 maja 2004ri na zasadach w tych przepisach ékneych, w
rozumieniu ustawy [3]. Oznacza tae wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa, certyfikaty i deklaracje zgodst z normy lub aprobag techniczi, zachowwy
waznos¢ do dnia okrélonego w tych dokumentach.

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyrobyddwlane zastosowane do
wykonania instalacji odpowiadaty wymaganiom cgkvaym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
[1], dokumentaciji projektowej oraz szczegdtowejfikaciji technicznej.

2.1.3 Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zolaany jest zagda® od
dostawcow/producentébw  wymaganych  przepisami  cédydw, deklaracji, aprobat
technicznych, atestéw, dokumentacji techniczno ougfth, instrukcji montzowych i instrukcji
obstugi, a take kart gwarancyjnych.

2.1.4 Wykonawca winien uzyskeprzed zastosowaniem wyrobu akceptangpektora nadzoru
inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykorewa teren budowy, ktére nie uzyskaj
akceptacji inspektora nadzoru, powinny lmyezwitocznie usugte z placu budowy.

2.1.5 Dopuszcza si zastosowanie wyrobéw innychzniwvskazane (dobrane przez projektanta
jako przyktadowe) w dokumentacji projektowe] orazczegdétowej specyfikacji technicznej,
ktore jednak nie prowadzi do zmiany technologiii$apej schematem technologicznym w
wypadku instalacji sanitarnych albo schematem ig@oistrukturalnym w wypadku instalaciji
elektrycznych) lub pomigcia niektérych wyrobow. Zastosowane wyroby rowngme
powinny:

a) charakteryzowa sic parametrami technicznymi, jad@owymi i eksploatacyjnymi oraz
zakresem funkcji nie gorszymiziyroby wskazane w projekcie,

b) posiadd dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu rdidédowlanych zgodnie z
ustava o wyrobach budowlanych [3].

Podstaw do przeprowadzenia analizy porownawczej i ocemy,dany wyrob jest rownoway

s3 dokumenty: karta katalogowa, aprobata technicgpegyfikacja techniczna, atesty, deklaracje
zgodndci i inne dotyczce danego wyrobu, ktére zobawany jest przedstawiwykonawca
inwestorowi i autorowi projektu.

2.2 Materialy z rozbiorki i demontazu
2.2.1 Gruz wykonawca odwiezie na skladowisko odpadowziullylizuje we wikasnym zakresie.

2.3 Przechowywanie i sktadanie wyrobow budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane wyrdby,zasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatyggakgs¢ | wiasciwosci oraz byly dosgpne do
kontroli przez inspektora nadzoru.



3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Instalacja powinna k& wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetniemes wiasciwym
zakresie wymagaprzepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze

rozporadzenia [2], wymaganiami zawartymi w polskich norimaharmonizowanych (PN-EN)
lub polskich normach (PN), a tak zgodnie z zasadami wiedzy wspotczesnej i gztukiowlan
oraz umowy o roboty budowlane.

Ewentualne zmiany i odgistwa od projektu magdotyczy¢ zasgpienia przygtych w projekcie
wyrobow budowlanych i ugdzen przez inne rodzaje wyrobow lub gdzen o zblizonych
charakterystykach i parametrach technicznych. Wadaene zmiany i odgpstwa nie mog
powodowa zmian w hydraulice uktadow grzewczych, pogorszemiasciwosci uzytkowych
oraz trwaldci instalacji. Zmiany i odgpstwa powinny b§ zaakceptowane przez inwestora i
projektanta.

Wszystkie roboty mont@we naley wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru” robét instalacyjnych wydanych przez COBRSTAL, zwane dalej ,\WTWiO”:

3.A WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT — WOD,-KAN.

3.1 Wykonawstwo instalacji wodnej

3.1.1 Przewody

3.1.1.1Przewody wodoagowe powinny by uktadane w kierunkach prostopadtych Ilub
rownolegtych dosciany, ze spadkiem takeby w najniszych miejscach zatamagrzewodow
zapewné mazliwos¢é odwadniania instalacji, oraz mowvos¢ odpowietrzenia przez punkty
czerpalne. Przewody naleprowadzt w sposob umdiwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j.
3.1.1.2Poziome przewody w piwnicy prowadzpo wierzchu, przewody rozprowadzeg na
wyzszych kondygnacjach i podeja doptywowe naley prowadzé w zakrywanych bruzdach
scian (szerok& bruzdy dla trzech zaizolowanych rur — ok. 20 chgbgkas¢ ok. 10 cm), piony
rowniez w bruzdactician.

3.1.1.Frzewody poziome natg prowadzé obok siebie, rownolegle utone, przy czym najnej
przewodd zimnej wody, w kolejsoi: woda zimna, cyrkulacja, woda ciepta.

3.1.1.4Przewody w bruzdach nalg izolowa cieplnie otulim z pianki poliuretanowej o
grubagci 6 mm, po uprzednim przeprowadzeniu préby szegelma zimno.
3.1.1.5Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bmaderiatami budowlanymi; zakrycie
bruzd powinno nagpi¢ po dokonaniu odbioru ¢zciowego i badaniu szczelém instalaciji.
3.1.1.6Nie wolno prowadz przewodéw wodoaggowych powyej przewodow elektrycznych.
Odlegta¢ migdzy przewodami wodoggowymi a elektrycznymi powinna wynd@sco najmniej
10 cm (w miejscach krzpwania s¢ przewodow — 5 cm).

3.2.1.7Przewody nalkey mocow& do konstrukcji budynkéw za pom®cuchwytow z
podktadkami elastycznymi. Minimalne odleggd pomidzy punktami mocowania przewodow
poziomych dla rur drednicy 15-20 mm wynosi 1,50 m; dla ruérednicy 25 mm — 2,20 m. Dla
przewodu pionowego nie mniejzjedna podpora na kondygnacj

3.1.1.8Podefcia doptywowe wody zimnej i ciepte] powinny dylodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

3.1.2 Tuleje ochronne

3.1.2.1Przegcia przezciany i stropy powinny bywykonane w tulejach ochronnych.
3.1.2.2Tuleja ochronna powinna byrurg o srednicy wewgtrznej wkkszej od srednicy
zewrgtrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przeju przez przegragdpionow (sciana),

b) co najmniej 0 1 cm, przy prZeju przez strop.
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3.1.2.3Tuleja ochronna powinna byltuzsza nk gruba¢ sciany od grubéci sciany o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy prz&iu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki i
okoto 1 cm poniej tynku na stropie..

3.1.2.4Przestrzé migdzy rug przewodu a tulgj ochrona nalezy wypetn materiatem trwale
plastycznym, nie dziatlggym korozyjnie na rur.

3.1.3 Montaz armatury
3.1.3.1Zawory czerpalne zegdzkg do weza naley zlokalizowa& w miejscach tatwo dogbnych
(w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), na wysokok. 0,50 m nad podtag
3.2.3.2W armaturze czerpalnej przewod cieptej wody powirbgt podihczony z lewej strony.
3.2.3.3Wysokas¢ ustawienia armatury czerpalnej powinng bgstpujaca:
— bateriascienna do umywalek — 1,00 + 1,15 m nad positog
— gtowka natrysku nad posadghkrodzika natrysku licgc od sitka gtowki — 2,10 £ 2,20 m,
— zawor hydrantowy nad posadgzk,35 m.

3.2 Wykonawstwo instalacji kanalizacyjnej

3.2.1 Przewody

3.2.1.1Przewody nalgy uktada kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywciekow.

3.2.1.2 Poziomy kanalizacyjne prowadzpod stropem piwnic z zachowaniem minimalnego
spadku 2,0%.

3.2.1.3Pionowe przewody (piony kanalizacyjne) powinny loktadane pionowo, dcianie.
3.2.1.4Wszystkiepiony prowadzt w bruzdach wcianach.

3.2.1.5Wszystkie piony naley wyposay¢ w czyszczaki (rewizje) montowane na dole pionu
powyzej wszystkich podeé§ przyborow sanitarnych do pionu.

3.2.1.6 Podejcia odptywowe z przyboréw prowadzinalezy nad posadzk z minimalnym
spadkiem 2,0% w kierunku pionu.

3.2.1.7Przewody naley mocowa& do konstrukcji budynku za pompachwytéw lub obejm z
elastycznymi podktadkami, pod kielichami. Maksynyalrozstaw uchwytow dla przewodow
poziomych csrednicy do 110 mm wynosi 1,0 m.

3.2.1.8 Pofgczenia rur i ksztaltek wykodanalezy jako kielichowe z uszczelk wargowy.
Pohczenie takie kompensuje wydknie liniowe do 1mm na 1m.

3.2.2 Tuleje ochronne

3.2.2.1W miejscach przé§ przez przegrody budowlane (strop) na przewodyzyafatazy¢
tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.

3.2.2.2Tuleja ochronna powinna byurg o srednicy wewgtrznej wikszej co najmniej o dwie
grubgci scianki przewodu.

3.2.2.3Przestrzé pomkdzy rug przewodu a tulgj ochronm naley zabezpieczy masa
plastyczm nie dziatajca korozyjnie na ruy.

3.2.3 Montaz przyboréw i urzadzen sanitarnych

3.2.3.1Umywalki i miski ustpowe naley montow& w sposéb zapewnigy tatwy demonta
oraz wigciwe ich wytkowanie. Miski usipowe powinny b§ dostpne ze wszystkich stron.
3.2.3.2Umywalki naleey umieszcza na wysokéci 0,75-0,80 m nad podiagi nalerycie
przymocowa dosciany,zeby byta stabilna, dla przedszkola na wysgk0,60 m.

3.2.3.3Mi¢dzy umywalkami natey zachowa co najmniej odlegiks 30-centymetrow.
3.2.3.4Szczelig pomkdzy sciamg a umywally nalezy wypetnic silikonem (po uprzednim
zabezpieczenigciany i umywalki tdma malarsk).

3.2.3.5ZawoOr napowietrzggy naley montowa& pionowo, jako zakaczenie pionow
kanalizacyjnych.

3.2.3.6 Montaz wpustow podiogowych wykoanalezy szczegoélnie starannie, zgodnie z
instrukcja producenta, dla uzyskania petnej szcgeln
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3.3. lzolacja przewoddéw

Przewody nalgy izolowa® cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o grgbol3 mm, po
uprzednim przeprowadzeniu préby szczétmanstalacji na zimno.

Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplnej.

Powierzchnie rury i otuliny powinny lbyczyste i suche.

Rury naley izolowa w stanie zimnym.

Izolacg nalery wykona zgodnie z instrukgjmontaowg producenta systemu.

3.B WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT — INSTALACJA C.O.
3.1. Wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania

3.1.1 Przewody

Przewody poziome natg prowadzt ze spadkiem 3-4 % w kierunkuodia ciepta, przycianach
pod stropem, w sposOb zapewn@ mazliwosé wykonania izolacji cieplnej oraz wdeiwa
kompensagj wydtuzen cieplnych.

Kompensagj wydtuzen cieplnych przewodow natg wykona':

1) poprzez kompensatory mieszkowe i uksztattowangrzewodow — odsadzki o ditugn
poziomego ramienia co najmniej 0,50 m - na paxkniach pionow do przewoddw poziomych,
Przewody powinny by montowane w uchwytach, z zastosowaniem przekiadikstycznej
pomicdzy przewodem a podpprRozmieszczenie podpor zgodnie z jaeni tabel:

Srednica nominalna Odgt miedzy podporami
rury m
dn 15 1,25
dn 18 1,50
dn 22 2,00
dn 28 2,25
dn 35 2,50

Przewody pionowe natg prowadzé z wykorzystaniem istniggych przej¢ instalacyjnych przez
stropy, starajc sk zachowa stah odlegt@¢ migdzy osiami obu przewodow wynaga 8 cm (+
0,5 cm) oraz odchylenie od pionu niesitsze nk 1 cm na kondygnagj

Przewdd zasilapy pionu powinien znajdowasie z prawej strony, powrotny ga& lewej (dla
patrzcego naciarg).

Przewody poziome rozdzielcze nalgprowadzé ponizej przewodow elektrycznych w odlegéd
nie mniejszej i 10 cm, i powyej przewodow instalacji wody zimnej (min. 10 cm).

Odlegtai¢ zewretrznych powierzchni rury instalacji centralnego zewania lub jej izolacji od
sciany, stropu, podtogi albo innej przegrody wzdktorej ona biegnie, powinna wynosto
najmniej:

dla przewodow d@rednicy do 25 mm - 3cm

dla przewodéw d@rednicy od 32 do 50 mm - 5cm.

Poziome przewody rozprowadze¢ czynnik grzejny w pomieszczeniachzyikowych
prowadzone nad podtagub pod stropem oraz gaki grzejnikowe mog by¢ uktadane bez
spadkow (grzejniki z odpowietrznikami).

Pohczenia rur miedzianych nalgwykona przez lutowanie kapilarne (luty twarde).

10
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3.1.2 Tuleje ochronne

Przy przejciach rug przez przegrody budowlane najestosowa tuleje ochronne.

Tuleja ochronna powinna byrurg o srednicy wewntrznej wikszej odsrednicy zewstrznej
rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przeju przez przegragdpionow (sciana),

b) co najmniej 0 1 cm, przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni gruba¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z Aiej

strony, aprzy przejciu przez strop tuleja ochronna powinna wyst@waokoto 2 cm powsej

posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurgehzek, ktérych wylot zéciany powinien
by¢ ostonkty tarczlg ochronn.

Przestrzé migdzy rug przewodu a tulgj ochronm naleey wypeinc materiatem trwale
plastycznym, nie dziatagym korozyjnie na rux Tuleje ochronne przechagtz przezsciany

dylatacyjne budynku natg wypetnic wetrg mineraln.

3.1.3 Montaz grzejnikow
Grzejniki ptytowe stalowe naty mocowa dosciany zgodnie z instrukgjproducenta grzejnika.
Minimalne ods¢py zamontowanego grzejnika od elementéw budowlamygiosz:

od $ciany za grzejnikiem Bem

od podtogi 7 cm
od spodu parapetu 7 cm
od sufitu 30 cm
od strony grzejnika z ktérego boku nie jest

zmontowana armatura 15cm
od strony grzejnika z ktérego boku jest

zamontowana armatura 25cm

Grzejniki pod oknami nafy umieszczawe wrece okiennej symetrycznie.
Grzejniki naley taczy¢ z gahzkami w sposéb unitiwiajacy ich monta i demonta, bez
uszkodzenia gatek iscian.

3.1.4 Montaz armatury

Armatura powinna byinstalowana tak;eby byta dosfpna do obstugi i konserwacji.
Polczenia rur z armatgmalezy wykona jako rozhczne — gwintowane.

Odpowietrzniki automatyczne na zakaeniach pionéw naky montow& na wysokéci co
najmniej 0,50 m od poziomu gaki zasilajcej.

Y dopuszcza simniejsz odlegtd¢, jezeli wynika ona z zamocowania grzejnika na wieszhakaevspornikach
zaakceptowanych przez producenta grzejnika

3.1.5 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej, tj. zaworow grzefmiblgch termostatycznych nale
przeprowadd po zakdczeniu montau, ptukaniu i probie szczelda instalacji na zimno.
Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowanog by¢ wyposaone w gtowice.

3.0 WYTYCZNE DO ROBOT WYKO NCZENIOWYCH

Roboty remontowe nalg wykona& zgodnie z warunkami podanymi w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbiorugz B: Roboty wyk@czeniowe”, wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie.
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4. BADANIA ODBIORCZE

4.1 Zakres bada instalacji wod.-kan.
4.1.1 Badanie szczelr$gi woda zimna
Badanie naley przeprowadz przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem przewod
pionowych, po skutecznym wyptukaniu instalacji wod
Badanie nalgy przeprowadzi na cknienie probne 9 bar. Zeli w czasie 30 minut:
* cisnienie na manometrze nie spadniece] niz 2%
* nie stwierdzi s przeciekOw ani roszenia szczegoélnie nageaniach
nalezy uzna instalacg za szczelq

4.1.2 Badanie szczelr$ai instalacji cieptej wody na gogco

Instalacg wody cieptej, po zakeczonym pozytywnym badaniu szczednbwodg zimng, nalery
podd& badaniu szczelsdoi wodg o temperaturze 60st.C, przymieniu roboczym 2 bary.

Z w/w bada sporzdzi¢ protokoty bada.

4.1.4. Badania armatury odcinagce;.

Badania armatury odcinggej, przy odbiorze instalacji, obejnaigprawdzenie:

1) doboru armatury, co wykonujeesprzez jej identyfikag i porownanie z projektem
technicznym,

2) szczelnét polgczer armatury,

3) poprawnéc i szczelné¢ montau gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporzdzi¢ protokot. Jeeli wynik badania byt

negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona

do ponownych bada

4.2 Zakres bada instalacji centralnego ogrzewania

4.2.1Badanie szczelrdai na zimno

Badanie szczeloi na zimno naley przeprowadzi wodg pod cknieniem probnym 6 bar.
Wynik badania zostanie uznany za pozytywnyeliew ciggu 30 minut:

—manometr nie wykge spadku énienia,

—nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia szczegaiai padczeniach.

4.2.2Badanie szczeldoi i dziatania na garco

Badanie naley przeprowadzi po uruchomieniu kottowni, w miar mazliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnegaaguaco najmniej 72 godzin. Wynik
badania zostanie uznany za pémy, jezeli cata instalacja nie wyka przeciekdéw ani roszenia.

4.2.3 Badania odbiorcze.

Wszystkie badaniaghla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm PN. ¥ypgadku, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjaebhnicznych,
mozna stosowa wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptmw@rzez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Przed przysipieniem do badg Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwesiegk o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. iBt®o wykonaniu Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru wyniki bada

Zakres obejmujcy badania:

4.2.4 Badanie odbiorcze szczel&a instalacji ogrzewczej
Warunki wykonania badania szczedob

12
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- badanie naley przeprowadz przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowanie
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izoleigplnej

- jezeli postp robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatdw ktérych
zamontowano ¢&¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakaeniem montau catej
instalacji, wéwczas badanie szczdltionalezy przeprowadz na zakrywanej jej e&ci, w
ramach odbiorow ggciowych

- badanie szczelsoi powinno by przeprowadzone wad

- podczas badanie szczedob zabrania s, nawet krotkotrwalego podnoszenignienia
ponad warté& cisnienia probnego

Przygotowanie do badania szczélriavodg zimng.

Przed przysipieniem do badania szczeftowods, instalacja (lub jej c&¢) podlegagca badaniu
powinna by skutecznie wyptukana wad Czynnd¢ tg nalezy wykonywa przy dodatniej
temperaturze zewirznej. Podczas plukania wszystkie zawory przeletovprzewodowe
I grzejnikowe powinny b§ catkowicie otwarte, natomiast zawory olmepwe catkowicie
zamknete. Przed napetnieniem wepdinstalacji nie naley wkrecat automatycznych
odpowietrznikéw lecz jedynie ich zawory stopowe. @wvili skutecznego wyptukania instalacja
ma by odpowietrzanagcznie.

Nalezy od instalacji odjczy¢ naczynie wzbiorcze, #kpi¢ rurge wzbiorcz i inne rury
zabezpieczafe, odhczy¢ kociot od instalacii.

Po napetnieniu instalacji wadzimmg i po doktadnym jej odpowietrzeniu nale przy cknieniu
statycznym stupa wody, dokahatarannego przeglu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja j@stygotowana do rozpoezia badania
szczelnéci.

Przebieg badania szczesoowody zimng.

Nalezy wykona& przy pomocy ¢cznej pompy podczone) do instalacji. Pompa musi ¢by
wyposaona w zbiornik wody, zawory odcinge, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania
uzywat nalezy cechowanego manometru tarczowegdre@dnicy tarczy minimum 150 mm o
zakresie 50% wkszym od dinienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

Badanie naley wykona po okresie 1 doby od stwierdzenia jej gotéevalo takiego badania i
nie wystpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia.najmniej trzy godziny przed i
podczas badania temperatura otoczenia powingadka sama. Waréé cisnienia probnego w
najnzszym punkcie instalacji musi wyndésco najmniej 2bar witej niz cisnienie robocze w
instalacji.

Badanie uwza skt za pozytywne jeeli w trakcie obserwacji ¥2 godzinnej nie wyst przecieki i
roszenia oraz manometr nie pekaspadku énienia.

Po przeprowadzeniu badania szczéthowvody zimrg, powinien by sporzdzony protokot
badania okrdajacy cisnienie prébne, przy ktérym bylo wykonywane badani@z stwierdzenie
czy badania przeprowadzono i zakmono wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym.

W protokole nalgy jednoznacznie okéB¢ te czs$¢ instalacji, ktéra byla obja badaniem
szczelnéci.

Badanie szczelrdoi instalacji spgzonym powietrzem.

Wartas¢ cisnienia badania szczelfw instalacji spgzonym powietrzem nie mie by wigksze
niz 3 bar. Spgzarka tywana podczas badania szczétigowietrzem powinna liywyposaona
w zawor bezpieczestwa, ktorego otwarcie napi przy przekroczeniu warfoi cisnienia badania
szczelnéci o nie wicej niz 10%.. Pozostate warunki patrz iey.

4.2.5. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacji ogrewczej.
Po zakaczeniu badania szczekw na zimno natgy:

- ponownie dadczy¢ instalacg dozrédta ciepta

- podiczye naczynie wzbiorcze
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- sprawdz¢ napetnienie instalacji wadraz:
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otiyar czy wigciwy jest poziom
wody w haczyniu
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamtym — sprawdd czy
cisnienie pocatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem techniozny
- uruchomé pompy obiegowe
a nasgpnie przeprowadzi badanie dziatania na zimno tzn. sprawdzgodndci wartasci
cisnienia i r@&nicy cisnienia z wartéciami zaprojektowanymi.
Za pozytywny wynik badauwaza st stan gdy wartéi cisnienia dyspozycyjnegagakie jak w
projekcie lub odbiegajo co najwyej 10%.
Po przeprowadzeniu batlasporadzic protokot zawierajcy wyniki bada. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole natg okreli¢ termin w ktérym instalacja powinna dyrzedstawiona
do ponownych bada

4.2.6 Badania odbiorcze zabezpiecxe antykorozyjnych powierzchni zewretrznych
instalacji ogrzewczej.

Badania odbiorcze zabezpiefzeantykorozyjnych naley przeprowadzi po catkowitym

zakaiczeniu wykonywania zabezpie@zantykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cregl

i zakryciem przewodow. Polegapne na porownaniu jakoi wykonanego zabezpieczenia z

wymaganiami okrdonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Poagzodbioru naley

ocent wyglad zewrtrzny izolacji i ich szczelng.

Po przeprowadzeniu batlssporzdzic protokdt zawierajcy wyniki bada. Jeeli wynik byt

negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona

do ponownych bad&a

4.2.7 Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewaz;.

Badanie przeprowadzi po dwoch dobach dziatania instalacji na agor Skuteczna
odpowietrzania miejscowego sprawdzanetod, ,na dotyk” czy grzejniki i przewody niegs
zapowietrzone.

Po przeprowadzeniu batlesporzdzic protokot zawierajcy wyniki bada. Jeeli wynik byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona
do ponownych bada

4.2.8 Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej

Sprawdzt czytelnd¢ oznakowania poszczegolnych przewoddéw zagilegh i powrotnych
zgodnie z projektem.

Po przeprowadzeniu batlesporzdzic protokdt zawierajcy wyniki bada. Jeeli wynik byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona
do ponownych bada

4.2.9 Badania odbiorcze poprawndci dziatania i szczelnéci na goraco instalacji
ogrzewcze,.

Przed przysipieniem do badania nale sprawdzt czy wykonane przegrody zewtrzne
budynku spetniaj wymagania ochrony cieplnej. Nalesprawdzt szczelné¢ okien i drzwi oraz
spowodowa usunecie zauwaonych usterek. Istotne spostieaeia powinny by
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a iclywpa warunki regulacji uwzgtinione
w protokéle odbioru.

Badanie dziatania i szczel§w na gogco naley przeprowadz:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelinma zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badzabezpieczenia instalaciji,

C) po przeprowadzeniu regulacji maraavej i eksploatacyjnej w niegdnym zakresie.
Badanie dziatania i szczelw na gogco naley przeprowadzi po uruchomieniirodia ciepta,

14
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w miare mazliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika grzejnegq, fee
przekraczajcych parametrow obliczeniowych tj. 70/55/20°C dlattéwni weglowej oraz
50/40/20°C dla pomp ciepta.

Przed przysipieniem do badania dziatania i szczélona gosco, budynek powinien Ity
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczétnoa gogco naley dokon& ogledzin wszystkich pajcze,
uszczelnia, diawnic itp. oraz skontrolowazdolnag¢ wydtuzania kompensatorow. Wszystkie
zauwaone nieszczelrioi i inne usterki natey usué. Wynik badania uwea st za pozytywny,
jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekOw ani msa, a po ochtodzeniu nie stwierdzono
uszkodzé i innych trwatych odksztalee

W celu zapewnienia maksymalnej szczétm@ksploatacyjnej naky, po badaniu szczeléa na
goragco zakaczonej wynikiem pozytywnym, poddanstalacg dodatkowej obserwaciji. Instalacj
taka mazna uzna za spetnigjca wymagania szczeldoi eksploatacyjnej, jeli w czasie trzy
dobowej obserwaciji ubytki wody w ztadzie nie praekayty 0,1 % jego pojemroi.

Zaleca s, aby podczas badania dziatania i szczglnma gogco instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym z hermetygznprzestrzerni gazows, sporadzic dla celéw
eksploatacyjnych nomogram untiviajacy okrelenie stopnia napetnienia instalacji vgod
w funkgciji cisnienia isredniej temperatury wody w instalaciji.

Po przeprowadzeniu batl@owinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle najeokresli¢ termin w ktorym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych bada

4.2.11. Badania armatury odcinagce;j.

Badania armatury odcinggej, przy odbiorze instalacji, obejmgprawdzenie:

1) doboru armatury, co wykonujeesprzez jej identyfikag i porbwnanie z projektem
technicznym,

2) szczelnét polaczer armatury,

3) poprawnéc i szczelné¢ montau gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych bafiadbiorczych nakey sporadzi¢ protokot. Jeeli wynik badania byt

negatywny, w protokole natg okreli¢ termin w ktérym instalacja powinna dyrzedstawiona

do ponownych bada

4.3 Gotowa¢ do przeprowadzenia wymaganych haddontroli dziatania instalacji zgtasza
kierownik budowy (robot) wpisem do dziennika budowyednoczesnym powiadomieniem o
tym fakcie inspektora nadzoru. Badanéglhie przeprowadzone niezwtocznie, nigmiéj jednak
niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Przeprowsaidzeada i jego wynik zostanie
udokumentowane wpisem do dziennika budowy orazestl@one w sporgdzonym protokole
badania.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar robot

Przedmiar rob6t naky wykona jako opracowanie zawietge zestawienie przewidywanych do
wykonania rob6t w kolejriei technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeggm opisem,
z wyliczeniem i zestawieniem #oi jednostek przedmiarowych robo6t oraz wskazanieastaw
do ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych.

Przy ustalaniu podstaw jednostkowych nakiadow maegzh naley stosowdé nastpujace
normatywy kosztorysowe, w kolejem: KNR, KNNR, inne katalogi, analizy szczegoétowe.
Przedmiar robot powinien bywykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przadwania
robét przygtymi w kosztorysowaniu. Podstawowe jednostki przedm m, m3, szt., kpl.,
podej., uradz., kociot.
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Zakres i forng opracowania okgta rozporadzenie [10] paragraf 6 - 10.

5.2 Obmiar robot

Obmiar rob6t naley wykona jako opracowanie obejmyge zakres ok&ony w pkt 7.1.,
sporadzone po wykonaniu robét. Obmiagdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonanych robét
zgodnie z dokumentagjprojektows i wiasciwg specyfikacj, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje wyaesa wspodlnie z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Wyniki obmiaru nadg wpisa& do ksizki obmiaréw. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny lykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.
Obmiar robdt bdzie dokonywany w czasie oktenym umowvg z wykonawa@.

llosci robot z faktycznego wykonania udokumentowaneigmiarem, a take ceny jednostkowe
wystepujace w kosztorysie ofertowym, etly stanowity podstaw do sporzdzenia przez
wykonawe kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysuosiego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Odbior koncowy

6.1.1 Instalacje powinny by zgtoszone do odbioru koowego przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy, po spetnieniu gagiacych warunkow:

a) zakaczono wszystkie roboty morawe przy instalacji, gcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) dokonano badeodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem pozytywnym.
Potwierdzenie zgodsoi wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora oadmwestorskiego
oznacza oggnigcie gotowdci do odbioru. O gotowdei do odbioru wykonawca zawiadamia na
pismie inwestora (zamawigego). Zamawiary wyznaczy dati rozpocznie czynriei odbioru
w ciaggu 14 dni od daty zawiadomienia go O agsiigCiu gotowdci, powiadamigc o tym
wykonawe na pimie. Odbioru kacowego dokona komisja wyznaczona przez zmaoego, W
obecndci inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Czynnaci odbioru zostan zakmczone najpgniej w 7 dniu roboczym, liege od daty
rozpoczcia czynnéci odbioru. Z czynn&i odbioru zostanie spagdzony protokét odbioru
rob6t wg wzoru ustalonego przez zamawgapo.

W przypadku stwierdzenia przez komisjiewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub
uzupetniagcych zgtoszonych w trakcie trwania odbioru, komisjaze przerwa czynngci i
ustalé nowy termin odbioru kecowego.

6.2 Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ten polega na ocenie wykonanych robotazanych z usugtiem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym tkojmi.

W tym wypadku wymagane :astpujace dokumenty:

a) umowa o wykonanie rob6t budowlanych

b) protokét odbioru kacowego

c) dokumenty potwierdzage usungcie wad zgtoszonych w trakcie trwania odbioruthémvego
(o ile byty zgloszone wady).

6.3 Dokumenty odbiorowe

Do odbioru kacowego wykonanej instalacji ogrzewczej wraz z rabot towarzyszcymi,

wykonawca jest zobowrany przygotow& i przedstawdi zamawiagcemu nasipujace

dokumenty:

e oryginat dziennika budowy,

» o$wiadczenie kierownika budowy o zgodeowykonania robot z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budewraz przepisami, o doprowadzeniu do aglego stanu i
porzadku terenu budowy (budynku),

16
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w razie wymagalni, zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego pi&kaysunkow
wchodzcych w skiad projektu z naniesionymi zmianami dakoymi w toku budowy, a w
razie potrzeby tale uzupetniajcy opis, w 2 egz.,

specyfikacg techniczig wykonania i odbioru robét z ewentualnymi zmianatob
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie realizacji rgbo

protokoty bada odbiorczych instalacji ogrzewczej,

dokumenty dopuszczgje do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanygroby
budowlane, z ktérych wykonano instakgcj

na wyroby objte gwarancjami, dokumenty potwierdpsg gwarang producenta lub
sprzedawcy,

obmiar robot.

ROZLICZENIE ROBOT

Ze wzgkdu na wybdr wynagrodzenia w umowie — wynagrodzéwisztorysowe (ryczattowo-
ilosciowe), rozliczenie robot nagti na podstawie kosztorysu zamiennego. Kosztorysierany
zostanie opracowany na bazie obmiaru wykonanycldtrelpisywanych systematycznie do
ksigzki obmiaréw oraz kosztorysu ofertowego w zakresie gdnostkowych lub jednostkowych
naktadow rzeczowych oraz cen czynnikow produkajskaznikow.

Zasady platnéci za wykonane roboty ¢ola szczeg6towo ok&tone w umowie midzy
Zamawiagcym a wykonawg.

8.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Akty prawne, przepisy i normy

[1]
[2]

[3]
[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r.s{tggdnolity Dz.U.z 2013r. poz.1409 z
pdézn. zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagd®udynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.
690 z pén. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach ewthnych Dz.U. z 2014r., poz. 883.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006mieniajce
rozporzdzenie w sprawie sposobdéw deklarowania zgécnayroboéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanymUDdr 245 poz. 1782).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawyymbach budowlanych (Dz. U.
Nr 0, poz. 898).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2vrze&nia w sprawie
0golnych przepisow dotygeych bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr
129, poz. 844)

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r.sprawie bezpiecistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlén{®z. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénea 2004r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji prajel, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz proguarfunkcjonalno-uaytkowego
(Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072)
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Normy i aprobaty techniczne

PN-81/B-10700.00
PN-81/B-10700.02

PN-92/B-01706
PN-EN 806-1

PN-ISO 228-1:1995
PN-81/C-1070
PN-EN 1329-1:2002

AT/2003-02-1407
PN-EN 681
AT/97-01-0126-01
AT-06-0401/2001
PN-EN 442-1:1999
PN-EN 215:2002
PN-91/B-02420

PN-B-02414:1999

PN-B-02423:1999
PN-H-97051
PN-H-97050
PN-H-97070

Inne przepisy:.

Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacje wod@gowe — wymagania w projektowaniu.

Wymagania dotygze instalacji wodoggowych. Czs¢ 1.
Wymagania ogélne.

Gwinty rurowe poken ze szczelnixia nie uzyskiwag na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

Systemy przewodowe z tworzyw cztych do odprowadzania
nieczystdci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz
konstrukciji.

Aprobata Techniczna COBRI INSTAIurRi ksztattki HT/PVC.

Uszczelki w systemach przewodowycharzyw sztucznych.

Aprobata Techniczna COBRI INST&lawory napowietrzage.

Aprobata Techniczna COBR Metalpldshwyty uniwersalne.

Grzejniki. Wymagania i warunkihriczne.

Termostatyczne zawory grzejnikoWgmagania i badania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie inst@lacgrzewa wodnych.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapierzenie instalacji ogrzewwa
wodnych systemu zamkjego 2z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Cieptownictwo. ¥¥ly cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Ochrona przed korgzprzygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

Ochrona przed korgzj\Vzorce jakéci przygotowania powierzchni
stali do malowania.

Ochrona przed korgzPokrycia lakierowane. Wytyczne ogolne.

1) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robotdbwlano-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. COBRI INSTAL.1988r.

2) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych”. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczejz@aej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994r.

3) .Warunki techniczne wykonania i odbioru instglawodociagowych” COBRI INSTAL

2003r. (zeszyt nr 7)

4) ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru talacji rurocagowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu ilpgylenu — Wavin.
5) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalamgrzewczych” (zeszyt 6)

= ©

. POSTANOWIENIA OGOLNE
Dla zakresu roboét oblego dokumentagj projektows i specyfikacy nie jest wymagane

opracowanie planu bezpiedéstwa i ochrony zdrowia.

2. Wykonawca jest zobowzany zna wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, ktGgens
jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw przepisow i wytycznych podczas prowadzeobot.
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