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ST-00 Wymagania Ogdélne

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robét ogdinobudowlanych zwig-
zanych z remontem i przebudowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego — czes¢ p. poz. w Rybniku
przy ul. Gen. Andersa 15. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfika-
cja Techniczna bedzie opisywana skrétem ST, a Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne skrotem SST.

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsiewziecia
Nazwa inwestycji:

PROJEKT REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELO-
RODZINNEGO PRZY UL. GENERALA ANDERSA 15 W RYBNIKU - NIEDOB-
CZYCACH W WYNIKU KTOREGO POWSTANA LOKALE SOCJALNE

LOKALIZACJA:

UL. Gen. Andersa 15

DZIALKA NR 2836/74

NR OBREBU: 0063 NIEDOBCZYCE
Rodzaj inwestyc;ji:

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.2.1. Zamawiajacy:
ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ul. Kosciuszki 17
44-200 Rybnik

1.2.2. Wykonawca:
po rozstrzygnieciu przetargu

1.3.Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujgce roboty ogodlnobudowlane oraz instalacyjne, opisane
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych :

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE :
e |zolacja stropu
o Wymiana stolarki budowlanej
e Przegrody, oktadziny z G-K

ROBOTY INSTALACYJNE:
e Systemy przeciwpozarowe - Instalacja oddymiania za pomoca klapy oddymiajgcej

1.4.Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowiagca pod-
stawe do realizacji robot
1.4.1. Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych
1.4.1.1. Dokumentacja wykonawcza sktada sie z nastepujacych opracowan
e Projekt architektoniczno-budowlany
o opis techniczny
o czesc rysunkowa
o Projekt branzy elektrycznej
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o opis techniczny wraz z uzgodnieniami
o czesc rysunkowa
1.4.2. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
e o0godlna specyfikacja techniczna
e szczegotowe specyfikacje techniczne

ST.00 | WYMAGANIA OGOLNE

ST.01 IZOLACJE

ST.02 STOLARKA BUDOWLANA

ST.03 PRZEGRODY, OKLADZINY Z G-K

ST.04 SYSTEMY PRZECIWPOZAROWE

Nazwy i kody grup klas, kategorii CPV.

Grupa robét: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robét: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria robét: 45321000-3 |zolacja cieplna
Grupa robét: 45400000-0 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesiel-
skie
Kategoria robét: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kategoria robot: 45421141-4 Instalowanie przegrod
Kategoria robét: 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
Grupa robét: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robét: 45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych
Kategoria robét: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Grupa robét: 31600000-2 Sprzet i aparatura elektryczna
Klasa robét: 31620000-8: Dzwiekowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
Kategoria robét: 31625200-5: Systemy przeciwpozarowe
1.4.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i tech-
niczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug: otrzymanej dokumentacji technicznej, specyfi-
kacji technicznej, oraz zgodnie z Polskimi Normami i Normatywami.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Za-
mawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ zlecenia, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku roz-
bieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdéw obowigzujgca kolejnosé ich waznosci:
1. Dokumentacja projektowa
2. Specyfikacje techniczne
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub popra-
wek.
1.5. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
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1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada funda-
menty i dach.

1.5.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sie-
ci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdéw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.5.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.5.6. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwig-
zane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.5.7. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

1.5.8. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwala-
jaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.5.9. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatg-
czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kon-
cowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

1.5.10. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje bu-
dowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.11. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.
1.5.12. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru Architektoniczno

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasci-
wosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.13. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepi-
sOwW o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowig-
cym integralng cato$¢ uzytkows.

1.5.14. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu ro-
b6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.5.15. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowaznio-
na do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrak-
tu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
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1.5.16. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspekto-
ra nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgczni-
kéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru bu-
dowlanego.

1.5.17. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, za-
mawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawia-
jacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng ja-
kosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.5.18. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarza-
ne jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z doku-
mentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzo-
ru.

1.5.19. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z prze-
cietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.20. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.21. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna
bedgcg autorem dokumentacji projektowe;.
1.5.22. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$c

obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.23. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
1.5.24. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, kla-

sy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.5.25. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wy-
ksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca sa-
modzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.26. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budow-
lane.

1.5.27. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t pod-

stawowych w Kkolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych spe-

cyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.
1.5.28. Wspolnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug

i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stow-
nika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Eu-
ropejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV.

2. Prowadzenie robét

2.1.0gdlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie przed-
stawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materia-
téw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji tech-

ST-0O Ogolna Specyfikacja Techniczna
Strona nr 6 /43




ST.00 WYMAGANIA OGOLNE

nicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy (ZRU).
2.2.Teren robét budowlanych
2.2.1. Przekazanie terenu robét budowlanych
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren robét budowlanych w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4

2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu robé6t budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Robd6t Budowlanych
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

e Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwig-
zane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Ro-
b6t Budowlanych przed dostepem oséb nieupowaznionych.

e Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez In-
zyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice infor-
macyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Ro-
bot.

e W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymcza-
sowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym znaki ostrzegawcze i wszelkie srodki niezbedne do
ochrony robaét.

o Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wig-
czony w cene umowy. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngc teren robét budowlanych
po zakonczeniu kazdego elementu robdt | doprowadzié go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robot i likwidacji placu budowy.

2.2.3. Ochrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujgcych sie w obrebie terenu roboét budowlanych, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpocze-
ciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonaw-
ca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i
urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zarzgdza-
jacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzgdzajgcego Realizacjiag Umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej moz-
liwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jeqo dziatania,
w_instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu do-
starczonym przez Zamawiajaceqo.

2.2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i wykanczania robét Wykonawca
bedzie utrzymywac teren robét budowlanych, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robot
budowlanych oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziata-
nia.

2.2.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie zasad BHP na terenie rob6t budowlanych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wyma-
gang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie robo6t budowlanych. Uwaza sie, ze
koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obo-
wigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczehstwa przeciwpoza-
rowego, na terenie robét budowlanych, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz po-
mieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami prze-
ciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry
mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracow-
nikow. Uzycie materiatow, ktore wpltywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce byé uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty py-
lgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3.Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzagdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4.Roboty towarzyszace i tymczasowe
2.4.1. w zakresie robét zewnetrznych
wywoOz materiatdw odpadowych
oznakowanie trasy
uporzgdkowanie placu budowy
wykonanie drog technologicznych
ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
proby i pomiary
2.4.2. w zakresie robé6t kubaturowych
ustawienie rusztowan i pomostow
czas pracy rusztowan
rozbiorka rusztowan
wywoz i utylizacja gruzu.

e préby i pomiary
Wszelkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.

2.5.Dokumenty budowy
Dziennik budowy powinien byé prowadzony przez Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokona-
ta zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, doko-
nane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem za-
tgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Zamawiajgcego,
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e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i kohcowych
odbioréw robat,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania robot,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wyko-
nawce powinny byé na biezagco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzadzajgcemu Reali-
zacja Umowy. Wszystkie decyzje Zarzadzajacego Realizacja Umowy, wpisane do dziennika bu-
dowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich
odnosi.
Zarzgdzajacy Realizacjg Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazde-
go zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany informowac wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego o problemach technicznych.
Informacja powinna zostac¢ przestana rowniez drogg faksowg lub pocztg elektroniczng do jednostki pro-
jektujacej. Kierownik budowy i Zamawiajgcy jest zobowigzany informowaé projektanta z wyprzedzeniem
co najmniej 5 dniowym, o planowanym nadzorze autorskim dla kazdej z poszczegdlnych branz. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
e protokoty przekazania terenu robé6t budowlanych,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
dokumenty wchodzgce w sktad umowy
opinie ekspertéw i konsultantéw
2.5.1. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzgdzajacy realizacjg umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego repre-
zentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot bu-
dowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzg-
dzajacy realizacija umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu,
w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc
polecen Zarzadzajaceqo Realizacja Umowy.

4. Materiaty
Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny spetniaé
wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1.Zrédta uzyskania materiatow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robot Wykonawca
przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania tych materiatow i
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odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowa-
dzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodfa w sposob ciggty
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

4.2. Kontrola materiatéw
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowacC dostarczane na budowe materiaty, spraw-
dzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych. Zarzgdzajacy realiza-
cjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci.
Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzadzajgcy
realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i
urzgdzen. W czasie przeprowadzania badania materiatdw przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, Wy-
konawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

e W trakcie badania, Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i

pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow;
e Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatéw
W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatéw, zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiada-
jace atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegé-
towych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez pro-
ducenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzgdzajgcemu Realizacjag Umowy. Materialy posiadajgce
atesty, mogg by¢ badane przez Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy w dowolnym czasie. W przypadku,
gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatbw z wymagania-
mi zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty uznane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegodtowymi specyfika-
cjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzgdza-
jacy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych roboét niz te, dla ktérych
zostaty one pierwotnie nabyte, wartosc¢ tych materiatdw moze by¢é odpowiednio skorygowana przez Za-
rzgdzajgcego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaak-
ceptowane przez Zarzadzajaceqo Realizacja Umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wyko-
nawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢é odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

4.5.Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty skladowane na budowie, byty zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwi-
li wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekdji
przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny prze-
znaczone do sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w poblizu placu budowy w miejscach uzgod-
nionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skltadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialow zamiennych
Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty zamienne, inne niz przewi-
dziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy i Projektanta na 2 tygodnie przed ich uzyciem
lub wczeséniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniej-
szym bez akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy i Autora projektu.
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5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowa-
dzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wtasnosciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz by¢é zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu Realizacjag Umowy
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub
szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykony-
waniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwa-
lifikowane i nie dopuszczone do robdét.

6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw trans-
portu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projekto-
wej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach pu-
blicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisédw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadaja-
ce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone Zamawiajgcego, pod warun-
kiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci roboét
7.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu progra-

mu zapewnienia jakosci w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg przetargo-
wag, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jako-
sci (PZJ) bedzie zawierac:

7.1.1. czes¢ ogobing opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

bhp.,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli
7.1.2. czesé szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

o Srodki transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposoOb i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania poszczegol-
nych elementow robét),

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2.Zasady kontroli jakosci robét
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Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wkaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badah materiatdw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé po-
miary i badania materiatébw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do za-
kresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie ro-
b6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpo-
wiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wyko-
nawca
7.3.Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobien-
stwem wytypowane do badanh. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych mate-
riatdw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wyko-
nawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .
7.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub ba-
dan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zama-
wiajgcego.
7.5.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
7.6.Badania prowadzone przez Zamawiajgcego
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i za-
pewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . Zamawiajgcy moze po-
biera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatoéw i robét z dokumentacjg przetargo-
wg i ST, a koszty powtdrnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
7.7. Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Norma
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty prze-
mystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wyni-
kami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

8. Obmiar robot
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8.1.0gdIne zasady obmiaru roboét

Obmiar wykonanych robét bedzie stanowié¢ podstawe do rozliczenia robot objetych dokumentacijg projek-
towa dla niniejszego kontraktu. Obmiar robét (obliczenie ilosci rob6t na podstawie pomiaréw z natury) to
opracowanie sporzgdzane po wykonaniu roboét przez ich wykonawce na podstawie ksigzki obmiardw,
niezbedne do wykonania kosztorysu powykonawczego lub zamiennego. Powinien on zawiera¢ opis po-
szczegolnych robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek obmiarowych ro-
bot. Obmiar robot ma okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowa-
dzenia. Roboty uznaje sie za zrealizowane, pod warunkiem ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje
sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy. Obmiaru
robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o jego za-
kresie i terminie. Powinno ono poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Odbiér roboét
9.1.Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi cze$ciowemu,
e odbiorowi kohcowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
9.2. 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych za-
kryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez ha-
mowania ogolnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Zamawiajgey. Gotowos$é danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zama-
wiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowg. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badanh laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
9.2.1. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.
9.2.2. Odbioér koncowy robét
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawia-
jacego. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia po-
twierdzenia przez Zamawiajgcego zakonhczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg przetar-
gowag i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trak-
cie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupet-
niajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumenta-
cjg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bez-
pieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.
9.2.3. Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konhcowego robaét jest protokét odbioru koncowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
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e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
ustalenia technologiczne,
dziennik budowy
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
e recepty i ustalenia technologiczne,
e opinie technologiczng sporzgadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatg-
czonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie, energetyczne,
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kon-
cowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzu-
petniajgcych wyznaczy komisja.
9.2.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbio6r
koncowy robét”.

10.Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzo-
nego przez wykonawce. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie po-
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

11.Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pozn. zm. z 27 marca
2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montazu
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczal-
nych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urza-
dzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19,
poz. 231).

e Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podsta-
wowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j
(Dz.U. nr 99, poz. 637).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie

aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107,
poZz. 679,

i z2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).
o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobéw

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr
1113, poz. 728).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz.
401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w
sprawie rodzajoéw obiektéw budowlanych, przy ktoérych realizacji wymagane jest ustanowienie in-
spektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121,
poz.1138).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 116, poz.985)

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych — Ministerstwo Go-
spodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 - tom [-IV
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ll. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

Strona nr 16 /43

ST-0O Ogolna Specyfikacja Techniczna




SST.01 IZOLACJE

SST-B-01 lzolacja
Grupa roboét: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robét: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria robot: 45321000-3 Izolacja cieplna

1. Dane ogdlne

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét izo-
lacyjnych stropu nad piwnicg przewidzianych do wykonania w ramach:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. GENERA-
t A ANDERSA 15 W RYBNIKU — NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTOREGO POWSTANA LOKALE
SOCJALNE

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reali-
zacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonania izolacji cieplnej metodag natry-
sku materiatu na bazie wetny mineralnej. Czynnosci te majg na celu zapewnienia bezpieczenstwa poza-
rowego przy uzytkowaniu obiektu.
W zakres robét wchodzi:

e roboty przygotowawcze w zakresie podtoza

e wykonanie izolacji termicznej zapewniajgcg bezpieczenstwo p. poz.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogoing Specyfi-
kacja Techniczng pkt. 1.5.

1.4.1. izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym, zapobiegajgca nad-
miernemu odptywowi ciepta z budynku.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catosc robét izolacyjnych zapewniajgcych bezpieczenstwo p. poz. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozosta-
tymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacje Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajgcego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).

1.6.Roboty towarzyszace i tymczasowe

e ustawienie rusztowan i rozbiérka rusztowan

e Cczas pracy rusztowan

e wykonanie rusztdw mocujgcych izolacje

e badania i pomiary
Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie ryczattowej.

2. Materiaty

2.1.0gdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST pkt. 4.

2.2. Materiaty izolacyjne sytemu natryskowego na bazie welny mineralnej
Materiat tego typu jest potgczeniem granulatu wetny szklanej z emulsjg klejowg, przewidzianym
do zastosowania  na powierzchniach  betonowych, stalowych, aluminiowych, ceramicznych
i drewnianych. Dopuszcza sie stosowanie materiatu ktory jest jednoskfadnikowy, uzgodniony z odbiorca,
gwarantujgcy podobne witasciwosci techniczne. Dodatkowo odbiorca zobowigzany jest do zakupienia
srodka gruntujgcego.

o Wiasciwosci techniczne, wymagania:

- Wspétczynnik przewodzenia ciepta na poziomie A = 0,035 W/(m*K)
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- Wyglad zewnetrzny: wyréb barwy biatej, o spoistej strukturze
bez luznych skupisk witokien wetny szklanej
- Klasa reakcji na ogien: A1

Klasa A1 wg PN — EN 13501-1+A1 oraz (Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca 2002 r. poz. 690 z p6z-
niejszymi zmianami) oznacza ze produkt jest:

- nie palny
- nierozprzestrzeniajgcy ogien (NRO)
- Wspotczynnik na przenikanie dzwieku ay: 1,0
- Klasa akustyczna: A
- Gestosé: 35-60 kg/m®
- Wytrzymatos¢ na rozcigganie O 1,1 kPa
- Przyczepnos¢ do stropu: 1,3 kPa
- Stabilno$¢ wymiarowa w podwyzszonych
warunkach termicznych i wilgotnosciowych: 0,5 %
- emisja lotnych zwigzkéw organicznych: VOC (ponizej dop. stezen sub. szkodliwych
dla zdrowia
- Przepuszczalnos¢ pary wodnej:
a) wspotczynnik przepuszczania pary wodnej 0,45 mg/(m*h*Pa)
b) wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: 1,4
- odpornosc¢ na grzyby plesnie: brak wzrostu grzybéw

- Mozliwo$¢ wykonania trwatej warstwy (bez dodatkowego podparcia mechanicznego za pomoca
siatki) - - po aplikacji stanowi jednolitg warstwe izolacyjng ktérej minimalng grubosé wynosi: 3 cm,
maksymalna 14 cm w przypadkéw stropow
-Mozliwosc¢ aplikowanie na powierzchniach o nie regularnych ksztatftach (tuki)
- Szczelne pokrywanie powierzchni (eliminacja mostkdéw termicznych)
e Warunki stosowania:
- w pomieszczeniach kategorii A i B, przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z zarzgdzeniem Mini-
stra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r w sprawie dopuszczenia stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Materiat powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi wystawionymi przez producenta.
3. Sprzet
3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2.Sprzet do wykonania roboét
e agregat pompowo — natryskowy — powinien by¢ zgodny z zaleceniami Producenta materiatu izo-
lacyjnego
Agregat nalezy dobierac, tak aby ich wydajnos¢ byta dostosowana do rodzaju istniejgcej konstrukcji
stropu.
Przedmiotowe urzgdzenia muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa dla operato-
ra oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pytu a takze spokojng prace urzgdzenia,
bez nadmiernego nagrzewania si¢ i hatasu.
4. Transport
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.
4.2. Transport materiatu
Dostarczenie produktu na miejsce aplikacji powinno by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach pro-
ducenta oraz przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb nie zapew-
niajgcy niezmiennosc jej wtasciwosci technicznych.
Do kazdego opakowania producent powinien poda¢ nastepujgce dane:
- nazwe i adres producenta
- nazwe wyrobu
- termin przydatnosci do uzycia
- mase netto
- nr. Aprobaty Technicznej
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- nr i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci
- znak budowlany
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. Opakowania materiatu nalezy
uktadaé na réwnym podtozu do wysokosci 2 m, tak by zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Dopuszcza
sie inny niz w opakowaniach (workach) sposob pakowania i magazynowania granulatéw, uzgodniony z
odbiorcg (wykonawcg robaét izolacyjnych), gwarantujgcy, ze materiat nie bedzie narazony na zniszczenie
mechaniczne oraz na zawilgocenie.
5. Wykonanie robot
5.1.0godlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2.Warunki przystapienia do robot
Przystapienie do wykonywania roboét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w ko-
rzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych spet-
niajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
5.3.Wykonywanie robot
Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych nalezy zabezpieczyé wszystkie elementy, ktére nie mogag
ulec zabrudzeniu: instalacje wewnetrzne, oswietlenie okna drzwi, istniejgce regaty itp. Zabezpieczenie
tych elementéw dokonuje sie tak jak przed malowaniem, np. folig malarska.
Przygotowanie podtoza stropu:
Nalezy usung¢ mechanicznie wszelkie powtoki malarskie pokrywajgce powierzchnie sufitu. Powtoki
emulsyjne mogg by¢ usuwane szczotkg druciang, natomiast powtoki z farb kredowych i wapiennych na-
lezy zwilzy¢ wodg i usungé szpachelkg. W przypadku zattuszczen powierzchnie nalezy zmy¢ cieptg wo-
dg pod cisnieniem.
Zagruntowanie podfoza stropu, natozenie warstwy materiatu izolacyjnego na strop piwnicy:
Materiat ktéry jest dwuskfadnikowy nie wymaga gruntowania podtoza. Na budowie podczas wykonywa-
nia warstwy izolacyjnej za pomocg agregatu pompowo — natryskowego, nastepuje potgczenie materiatu
gruntujgcego oraz izolujgcego.
Po zmieszaniu materiat jest natryskiwany na podtoze sufitu metodg “mokre na mokre” W jednej warstwie
mozna natozy¢ grubosé do 14cm. Jesli zachodzi koniecznosé natozenia izolacji o wiekszej gruboéci, to
materiat nalezy podeprze¢ mechanicznie metalowg siatka.
Wyréwnanie powierzchni warstwy izolacyjnej
Zaprawa po jej natozeniu na powierzchnie sufitu posiada strukture baranka. W celu uzyskania réwne;j
powierzchni sufitu nalezy wygtadzi¢ powierzchnie natozonej warstwy izolacyjnej przy pomocy twardego
watka gumowego lub pacy stalowe;j.
Wykonanie izolacji natryskowej powinno by¢ realizowane przez przeszkolonych pracownikow
6. Kontrola jakosci roboét
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7
6.2.0dbior czesciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach wykonywania
roboét:
e po dostarczeniu materiatéw na budowe,
e po przygotowaniu podtoza,
e utozeniu warstwy ocieplajgce;.
6.2.1. Odbior przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:
e sprawdzenie spadkow, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,
6.2.2. Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:
e sprawdzenie, czy rodzaj i jakos¢ materiatéw sg zgodne z projektem budowlanym,
e sprawdzenie, czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej war-
tosci wspotczynnika przenikania ciepta U przegrody,
e sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robo6t
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Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom |
- ,Budownictwo ogdlne” — opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami producentéw materiatéw izolacyjnych.

6.3.Badania w czasie realizacji i odbioru robét
Kontrola dostarczonych na budowe zestawow wyrobow oraz wyrobéw budowlanych polega na spraw-
dzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegolne wyroby do obrotu i stosowania z doku-
mentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania poszczegolnych wyro-
bow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami komplet dokumentéw stanowig tgcznie:

e aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

e europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

7. Obmiar robét
7.1.0gdIne zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.
7.2.Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy)

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
8.1.0godlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.
8.2.Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.
¢ Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, je-
zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.
e Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej:
o ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub
o niezgodnosci wykonania robét z umowg. Do protokotu powinny byé dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatow

9. Przepisy i normy dotyczace prowadzenia roboét

9.1.INormy

e PN-83/N-03010 - Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki

e PN-EN 1602:2016 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslenie gestosci pozornej

e PN-EN 1604:2016 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslenie stabilnosci wymia-
rowej w okreslonych warunkach cieplnych

e PN-EN 1607:2016 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslenie wytrzymatosci na
rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych

e PN-EN ISO 10456:2009 — Materiaty i wyroby budownictwie — Wiasciwosci cieplno - wilgotnoscio-
we — Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych
wiasciwosci cieplnych

e PN-EN 12667: 2002 - Wtasciwosci cieplne materiatéw i wyrobéw budowlanych — Okreslenie opo-
ru cieplnego metodami ostonietej ptyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego — Wyroby o du-
zym i srednim oporze cieplnym

e PN-EN 12086:2013 — Wyroby do izolacji cielne w budownictwie — Okreslanie wiasciwosci przeni-
kania pary wodnej

e PN-EN 13501-1 + A1: 2010- Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw
— Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

e PN- EN ISO 16000-9:2009 — Powietrze wnetrz — Czes$¢ 9: Oznaczenie emisji lotnych zwigzkéw
organicznych z wyrobow budowlanych i wyposazenia — Badania emisji metodg komorowg

o PN-8416755-08 Wyroby do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i
piyty.

¢ PN-B/02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
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9.2.Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Tom | - ,Budownictwo
ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydaw-
nictwo ARKADY 1989 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
Zmianami.

Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004
r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.

Dokumenty przetargowe.

Umowa, warunki kontraktu.

Dokumentacja projektowa
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SST-B-02 Stolarki budowlana

Grupa roboét: 45400000-0 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robét: 45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesiel-
skie

Kategoria robot: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

1. Dane ogdle

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wymiang stolarki budowlanej w ramach:
REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. GENERAtA ANDERSA 15 W RYBNIKU - NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTOREGO
POWSTANA LOKALE SOCJALNE

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reali-
zacji robét ziemnych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STS
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonania robét zwigzanych z wymiang
stolarki budowlanej. Czynnosci te majg na celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego przy uzytko-
waniu obiektu.
W zakres robét wchodzi:

¢ montaz metalowych drzwi p. poz EIS60

e montaz drewnianych drzwi p. poz. EI30

e montaz schoddéw strychowych p. poz. EIGO

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogolng Specyfi-
kacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.4.1. stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnia-
nych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna,
drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkow.

1.4.2. okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki
stuzgcy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej uzytkowa-
niem.

1.4.3. oscieznica — jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany
w otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

1.4.4. oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewngtrz otwér budowlany, ktéry
jest przeznaczony do zabudowania stolarkg

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robdt polegajgcych na wymianie stolarki drzwiowej na p. poz. Wykonawca roboét jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz za ich zgodnos¢ z umowag, dokumentacjg projekto-
wag, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji ZRU.

1.6.Roboty towarzyszace i tymczasowe

e ustawienie rusztowan i rozbiérka rusztowan

e czas pracy rusztowan

e wykonanie kotwieh montowanych elementow

e badania i pomiary
Wszystkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;.

2. Materiaty
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2.1.0gd6lne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowanie podano w ST pkt. 4.
Dobdr i montaz stolarki drzwiowej, wykonaé scisle wg zestawienia stolarki zatgczonego w dokumen-
tacji.

2.2.Drzwi metalowe p. poz. EIS60

Drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci przeciwpozarowe oraz dymoszczelne, o grubosci 52 mm i wymia-
rach w swietle oscieznicy (szerokos$¢ x wysokos¢) 700 mm x 1800 mm. Jednoskrzydtowe drzwi rozwie-
rane, prawe lub lewe, sktadajgce sie z oscieznicy stalowej. Wtasciwosci zgodne z PN-EN 14600:20009.
Wiasciwosci techniczne, wymagania:

o (Oscieznice — ksztattowniki wykonane metodg giecia na zimno z cynkowych blach stalowych gr.
1,5-2,0 mm lub 1,5-2,5 mm, gatunek stali S220GD+Z100NA wg PN-EN 10346:2015.

e Skrzydta — pokrycie wykonane metodg giecia na zimno z ocynkowanych blach stalowych o gr.
0,65-1,00 mm gatunku S220GD+Z100NA wg PN-EN 10346:2015. Wewnetrzne wzmocnienie z
ptaskownikéw i katownikow z balach stalowych gatunku DX51D+Z100NA wg PN-EN
10346:2015. Wypetnienie ptyty drzwiowej z weiny mineralnej wg PN-EN 13162+A1:2015 i ptyty
gipsowo-kartonowe typu A lub F wg PN-EN 520 + A1:2012

o Uszczelki — w oscieznicach drzwi uszczelki przylgowe o oznaczeniach C535 lub C560, wykonane
z tworzywa TPE, PVC lub EPDM, wciskane w specjalnie wyprofilowane rowki, wzdtuz stojakéw
nadproza. Wyposazenie uszczelek w skrzydtach drzwiowych — peczniejgce o przekroju 16x1,8
mm umieszczone w specjalnie wyprofilowanym rowku wzdiuz stojakoéw i nadproza

e Okucia i osprzet — kompletne, dostosowany do masy i geometrii skrzydet, obcigzen eksploatacyj-
nych drzwi oraz powinny by¢ wprowadzone do obrotu. Odporno$¢ na wtamie klasa RC2 wg PN-
EN 1627:2012.

Odpornos¢ ogniowa:
El,60-C5
Dymoszczelnos¢ — wg PN-EN 13501-2+2A1:2010
C5S,i S,
Oznakowanie:
- nazwa produktu
- hazwa wyrobu
- klasa odpornosci ogniowej
- klasa dymoszczelnosci
- nr Aprobaty Technicznej
- rok produkgciji
2.3.Drzwi drewniane p. poz EIS 30
Drzwi powinny posiada¢ wiasciwosci przeciwpozarowe oraz dymoszczelne. , o grubosci 50 mm i wymia-
rach w swietle oscieznicy (szerokos$¢ x wysokos¢) 900 mm x 2000 mm. Jednoskrzydtowe drzwi rozwie-
rane, prawe lub lewe, sktadajgce sie z oscieznicy HDF. Wiasciwosci zgodne z PN-EN 14600:2009.
Wiasciwoéci techniczne, wymagania:

e Oscieznice — na bazie klejonki drewna iglastego obtozonego HDF o wymiarach w przekroju
100x60mm.

e Skrzydfta — pokrycie obustronne ptytg (oklejona) HDF gr. 3 mm. Wypetnienie z ptyty wiérowej —
ognioodporne;j.

o Uszczelki — w oscieznicach drzwi uszczelki przylgowe, wykonane z tworzywa TPE, PVC lub
EPDM, wciskane w specjalnie wyprofilowane rowki, wzdtuz stojakéw nadproza. Wyposazenie
uszczelek w skrzydtach drzwiowych — peczniejace o przekroju 16x1,8 mm umieszczone w spe-
cjalnie wyprofilowanym rowku wzdtuz stojakéw i nadproza

e Okucia i osprzet — kompletne, dostosowany do masy i geometrii skrzydet, obcigzen eksploatacyj-
nych drzwi oraz powinny by¢ wprowadzone do obrotu.

o zamek —zgodny z PN-EN 1303:2007/AC:2008
o zamykacz — zgodny z PN-EN 1154:1999/A1:2004
o klamki - zgodne z PN-EN 1906:2003

Odpornos¢ ogniowa:

El,30-C5

Dymoszczelnos¢ — wg PN-EN 13501-2+2A1:2010
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C5S,iS,
Oznakowanie:
- nazwa produktu
- hazwa wyrobu
- klasa odpornosci ogniowej
- klasa dymoszczelnosci
- nr Aprobaty Technicznej
- rok produkgcji
2.4.Schody strychowe p. poz. EI60
Schody strychowe powinny stanowi¢ zapore ogniowg podczas pozaru wewnagtrz budynku. Klapa scho-
déw wyposazona w uszczelke peczniejgca.
Dane techniczne:

maksymalne obcigzenie: 200kg

wspotczynnik przenikania ciepta U: 1,8 W/(m*K)
odpornos$¢ ogniowa EI4/El,: 60 (wg EN 13501-2)
grubo$é¢ izolacji termicznej: 3 cm

grubosc klapy: 5,4 cm

Oznakowanie:
- nazwa produktu
- hazwa wyrobu
- klasa odpornosci ogniowej
- klasa dymoszczelnosci
- nr Aprobaty Technicznej
- rok produkgciji
Materiaty powinny by¢ zgodne z aprobatami technicznymi wystawionymi przez producenta.
2.5. Materiaty pomocnicze:
e pianka montazowa,
o Kkotwy.
2.6.Warunki przyjecia na budowe wyrobéw otworowych
Wyroby do robét tynkowych mogag by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
e sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i spe-
cyfikacji technicznej (szczegotowej),
e sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
e spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego zastosowania,
Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca przed przystapieniem do zamawiania stolarki drzwiowej, zobowiagzany jest do wyko-
nania wlasnych pomiaréw na miejscu budowy.

3. Sprzet
3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2.Sprzet do wykonywania robot
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzy¢ narze-
dzi i sprzetu zapewniajgcego wiasciwy montaz stolarki drzwiowej i okuc.
e pion, przymiar, poziomica

miotki reczne

wiertarki

wkretarki

kliny

Sciggi

4. Transport
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4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu podano w pkt. 6 ST.

4.2. Transport materiatu
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktory pozwoli unikngc
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatéw. Do transportu stolarki nalezy stosowac¢ samo-
chody skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami mocujgcymi i listwami dystansujgcymi. Kazde
drzwi z kompletami oscieznic przed transportem powinny by¢ szczelnie okryte folig oraz powleczone
folig ochronng na czas montazu. Dla unikniecia zwichrowan nalezy stosowac¢ ramiaki usztywniajgce
na czas transportu. Stolarke nalezy zgromadzi¢ w pomieszczeniach suchych, ustawiajgc jg na pro-
wizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transpor-
towa¢ w odrebnych opakowaniach. Rodzaj i liczba srodkéw transportu, musi gwarantowac ciggtos¢
montazu stolarki drzwiowej. Wyroby wchodzgce w sktad zestawu stolarki powinny by¢ dostarczane
w oryginalnych opakowaniach producentéw.
Drzwi powinny by¢ przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. Na kazdym opako-
waniu drzwi powinny znalez¢ sie dane:
-nr i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci
- nazwe jednostki certyfikujgcej, ktérej brata udziat w ocenie zgodnosci,
- znak budowlany

5. Wykonanie robot

5.1.0godlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2.Warunki przystapienia do roboét
Przystagpienie do wykonywania robdét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w ko-
rzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych spet-
niajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimow technologicznych.
Wymiar drzwi — liczony w Swietle otwartych drzwi (pomiedzy skrzydtem, a oscieznicg).

5.3.Wykonywanie robot
Stolarke drzwiowg zamontowacC zgodnie z Dokumentacjg projektowg, zgodnie z wymaganiami
podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezach Sciany i
przymocowac¢ za pomocg kotew, ktore powinny przenies¢ wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu
oscieznicy drzwiowej wypemi¢ wolng przestrzen pomiedzy murami, a oscieznicg materiatem izola-
cyjnym. UstawiC ostatecznie stolarke, kontrolujgc osie, pion, poziom. Witasciwg pozycje zabezpie-
czy¢ klinami, na czas montazu. Po zakonczeniu montazu stolarki gotowej nalezy przeprowadzic jej
regulacje. Zamontowana stolarka nie moze posiada¢ jakikolwiek ubytkow, uszkodzen, odrapan,
peknie¢ oszklenia, musi by¢ sprawna technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac.
Rozwierane skrzydta nie mogg ocierac¢ sie w zadnym miejscu. Zamkniete skrzydta drzwiowe powin-
ny dobrze przylega¢ do o$cieznicy. Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.
Przed przystgpieniem do prac montazu stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygoto-
wania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegac na:

e sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej oraz wyposazenie w wymagane $rodki

BHP

e sprawdzenie kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonawczych

6.2. Kontrola wymiaréw i powierzchni otworéw przed montazem stolarki
Polega na sprawdzeniu rownosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych.
Stwierdzenie odchytek od pionéw oraz nieréwnosci powinno by¢ zapisane w dzienniku budowy w
formie liczbowych odchytek wyrazonych w milimetrach

6.3. Kontrola miedzy operacyjna
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Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowaé prawidtowos¢ wykonania:

e montazu oscieznic,

e montazu skrzydet drzwiowych,

e montazu okuc i osprzetu.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej
niz 3 mm.
Réznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

e 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

e 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

6.4.Badania w czasie realizacji i odbioru robét
Kontrola dostarczonych na budowe zestawow wyrobow oraz wyrobéw budowlanych polega na spraw-
dzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdine wyroby do obrotu i stosowania z doku-
mentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania poszczegolnych wyro-
bow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami komplet dokumentoéw stanowig tgcznie:

e aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

e europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci
Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci winny by¢ kompletne i uwzglednia¢
wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokonaé
sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia
(atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akcepto-
wane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1.0gdIne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.
7.2.Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy)

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
8.1.0godlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.
8.2.Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.
¢ Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, je-
zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.
e Odbior robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej:
o ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub
o niezgodnosci wykonania robét z umowg. Do protokotu powinny byé dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatéw

9. Przepisy i normy dotyczace prowadzenia roboét
9.1.Normy
e PN-90/B-92210 Elementy i segmenty scienne aluminiowe.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkito ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. Inne dokumenty
PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdw.
Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wigczeniem instalacji wentyla-
cyjnej.
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9.2.Inne dokumenty

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych Tom | - ,Budownictwo
ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydaw-
nictwo ARKADY 1989 r.

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
Zmianami.

e Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004
r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.

e Dokumenty przetargowe.

e Umowa, warunki kontraktu.

¢ Dokumentacja projektowa
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SST-B-03 Przegrody, okladziny z G-K
Grupa robét: 45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robét: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
Kategoria robot: 45421141-4  Instalowanie przegrod

Kategoria robot 45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

1. Dane ogdlne

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru oddzielenia p. poz. z ptyt G-K w ramach:
REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. GENERAtA ANDERSA 15 W RYBNIKU - NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTOREGO
POWSTANA LOKALE SOCJALNE

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych SST
Specyfikacja dotyczy oddzielenia p.poz o odpornosci ogniowej ElI 120— kondygnacji piwnicy i parteru
(klatka schodowa). Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie :

e obudowy schodow parteru za pomoca oktadziny z ptyt g-k,

o lekkiej zabudowy Scian dziatowych z ptyt g-k
W zakres robot wchodzi:
Obudowa schoddéw:

e sprawdzenie katow i poziomow pomieszczenia i instalacii
potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia
rozmierzenie uktadu rusztu i okreslenie lokalizacji profili nosnych
zamocowanie wieszakdéw kotkami
zawieszenie rusztu
wypetnienie ptytami g-k wodoodpornymi
szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikow
impregnowanie powierzchni

e usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen
Scianka dziatowa:

e wytyczenie przebiegu sciany
mocowanie profili przytgczeniowych UW do $cian i stropéw
wtozenie profili CW
pokrycie jednej strony Sciany na paroizolacji
utozenie instalacji wewnatrz sciany i wypetnienie sciany wetng mineralng
pokrycie drugiej strony $ciany na paroizolaciji
szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikow
impregnowanie powierzchni

e usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami oraz okresleniami podanymi
w ST.

1.4.1. roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin z plyt — wszystkie prace budowla-
ne zwigzane z wykonaniem okfadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektows.
1.4.2. $ciana — konstrukcja pionowa, ktdra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi
obcigzenia
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1.4.3. Sciana dzialowa — $ciana pionowa, nieno$na dzielgca wnetrze
1.5.0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.6.Roboty towarzyszace i tymczasowe
Wszystkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;.

2. Materiaty
2.1.0gd6lne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 4.
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
Pivty gipsowo — kartonowe ognioochronne o gr. 12,5 (do $cian) oraz 25 mm (obudowa schoddw)
Warunki techniczne dla piyt

Lp. Wymaga Wodno i ognioodporna
1 Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i
krawedzi
2 Przyczepno$¢ kartonu karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w
do rdzenia gipsowego taki

sposo6b, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia

3 Wymiary i tolerancje
[mm]
Grubosé¢: 12,5£0,5; pow. 18+0,5
Szerokosé: 1200 (+0; -5,0)
Dlugosé: [2000-3000] (+0; -6)
Prostopadtosc: réznica w dtugosci przekatnych <-5
4 Masa 1m? w kg piyty o grubosci:
12,5
Pow. 18 11=13,0
5 Wilgotnos$c [%] <10,0
6 Trwatos¢ struktury przy opalaniu >20
[min.]
7 Nasigkliwos¢ [%] S10
8 Oznaczenie
Napisy na tylnej stronie ptyty: nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN
Kolor kartonu: data produkcji
Barwa napisu: zielony jasny

czerwona
Ptyty musza odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410.
Zgodnie z norma PN-96/B- 02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych nie-
palnych.
Odmiany krawedzi ptyt g-k
Podtuzne krawedzie ptyt obtozone kartonem mogg by¢ réznie ksztattowane w zaleznosci od przezna-
czenia, sposobu spoinowania i preferencji. W/w norma przewiduje nastepujgce rodzaje krawedzi:
KS - Ptyty o krawedzi sptaszczonej przystosowane sg do ukrycia stykdw pomiedzy ptytami, wy-
magaj stosowania systemowych mas szpachlowych oraz tasmy zbrojgcej spoiny.
KPOS - Ptyty o krawedzi pétokragtej, sptaszczonej przystosowane sg do szpachlowania stykéow
pomiedzy ptytami, mogg by¢ spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z tasma
zbrojgca spoiny lub specjalnymi, systemowymi masami szpachlowymi przeznaczonymi do sto-
sowania bez tasmy.
KP - Plyty o krawedzi prostej przeznaczone sg do uktadania na styk bez szpachlowania ich pota-
czen.
Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi. Do spoinowanie krawedzi poprzecznych (cietych)
nalezy zawsze stosowac systemowa mase szpachlowa wraz z taSme zbrojgca spoiny.
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Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow $cian, oktadzin scian powinny byc¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg
PN-EN 10142+A1: 1997. Aby mozna byto wykona¢ $ciane, sufit, czy inna obudowe poziomg lub piono-
wa konieczne jest wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktora bedzie pozniej pokryta ptytami g-k . Do
wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy
stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

e profile scienne przeznaczone do wykonywania konstrukciji lekkich $cian dziatowych.

o profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitdw podwieszanych oraz oktadzin sciennych i su-
fitowych. Gruboé¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z
Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancja£0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjaz0,03
mm.

e profile oScieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do wykony-
wania wzmocnien rusztu scian w nietypowych rozwigzaniach. Nie ma Polskiej Normy na profile
do scian i sufitow z ptyt g-k, dobiera sie je na podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych.

Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdy zastosowanie
niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na cata
konstrukcje i utrate jej parametréw technicznych (odpornos¢ ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna).
Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny Scienne;j:

o Ksztaltowniki profilowane U 100x0,60

o Ksztaltowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe - stuzg do tgczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
e tgczniki wzdtuzne,

uchwyty bezposrednie dtugie,

uchwyty bezposrednie krétkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montazu,

o kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw
stalowych. Ksztattowniki stalowe powinny by¢é powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg
cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujgca sie :

e gruboscig =7pum (100g/m? lub =19um (275g/m?) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

e przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

e wyglagdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Inne akcesoria - stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

o tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wiékna szklanego, perforowana papiero-
wa — do wzmachniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwo-
dowych,

e uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10
mm-— do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy - Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waz-
nosci i warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegoélnych Produ-
centow.

Wkrety - Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, tgczenia ksztattownikéw
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

e wkrety stalowe

¢ blachowkrety samowiercace
o wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5mm x 35 mm,
@ 3,5mm x 45 mm,
@ 3,5mm x 55 mm,
@ 4,2 mmx70 mm,
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e blachowkrety samowiercgce: @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5mm x 35 mm,
@ 3,5 mm x 45 mm,
@3,9mmx11 mm,
@ 3,5mm x 9,5 mm.
Wkrety powinny odpowiada¢ normie:
e PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
e PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czeéci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce zabezpieczone przed korozja.
Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania ptyt powinna byC stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania po-
wierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okre$lajg instrukcje Producentéw dla poszcze-
goinych wyrobdw.
Tasmy
e Tasma do spoinowania z widkna szklanego
e Tasma uszczelniajgca z PCW
Odpornos¢ ogniowa:
El»,120-C5
Oznakowanie:
- nazwa produktu
- nazwa wyrobu
- klasa odpornosci ogniowej
- nr Aprobaty Technicznej
- rok produkgciji
Materiaty powinny by¢ zgodne z aprobatami technicznymi wystawionymi przez producenta.

3. Sprzet
3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2.Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. Transport

4.1.0go6lne wymagania dotyczace srodkéw transportowych
Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkéw transportowych podano w pkt. 6.

4.2. Transport materiatéw
Transport materiatdw odbywa sie w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i do-
stosowanej do polskich przepisow przewozowych. Roztadunek materiatdbw recznie lub mechanicznie:
roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtiowego o
udzwigu min. 200kg lub Zzurawia i wyposazonego w zawiesie z widtami.
Wysoka jakos¢ wykonczeniowa wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewni¢ stosujgc odpo-
wiednie zasady postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego
montazu.

e Plyty g-k przenosimy boczna krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowa-
nych wozkach widtowych, paletach lub innych wézkach transportowych.

o Plyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach
drewnianych rozmieszczonych maksimum, co 35 cm. Uwaga nacisk 50 standardowych ptyt g-k
na podtoze to okoto 5,65 KN/m2.

o Ptyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowac
ptyt g-k zamoczonych lub zawilgoconych.
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4.3.Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Materiaty systemdéw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
- date produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym
i mocnym podktadzie. Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych
poziomo na podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest
spiety tasma stalowg. Wysokosc¢ sktadowania do pieciu pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim.
5. Wykonanie robot
5.1.0godlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2.Warunki przystapienia do roboét
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadéw.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod wa-
runkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych — sciany dziatlowe na ruszcie
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobéw :
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang sciang,
- z uzyciem sciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podfoza uchwytami azurowy-
mi.
Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okfadziny ptyty. Piyty
montuje sie ustawiajgc je pionowo. Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych oraz prze-
ciwpozarowych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wktada sie wetne mineralng. W tym przypadku
jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od sciany (grubo$¢ weitny i ewentualna pustka powietrz-
na). Mozna to osiggng¢ przy pomocy strzemion (fgcznikow) dystansowych. Elementami tgczacymi
ksztattowniki konstrukcji rusztu z podiozem (ze sciang lub stropem) sg strzemiona blaszane typu mon-
towane przez podkfadke elastyczng. Tego typu potgczenie rusztu z podiozem, jest potgczeniem ela-
stycznym, co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwigkow przenoszonych przez przegrode.
Wiasciwo$¢ ta moze zostac jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy
ttumigcej. Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposdb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mine-
ralnej. Podobnie zwigkszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy
wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonowa.
5.3.1. Tyczenie rozmieszczenia plyt
- przy wyborze podiuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtu-
gich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,
- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé mocowana petna ilo$¢ piyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy
dtugosci piyty,
- styki poprzeczne ptyt w dwu sagsiadujgcych rzedach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o odle-
gtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,
- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg war-
stwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
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W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalo-
wymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetniaé warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Gestos$¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna przekraczaé 100 cm, a ksztattownikéw
stropowych i posadzkowych 125cm
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny scienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5mm. Jesli wymagajg
tego warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci
12,5mm.
Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:
o mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,
o mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich dtuz-
szymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.
5.4. Montaz oktadzin z ptyt na ruszcie podwieszonym na sufitach
5.4.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt powinien sktadac sie z dwdch warstw dolnej stanowigcej bezposred-
nie zamocowanie dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg no$ng” oraz gornej — dalej nazywane;j
Lwarstwg gtowng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skfadajacy sie tylko z warstwy no-
snej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru
rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:
a) ksztatt pomieszczenia:
— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢
rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
— w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
— sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to moSna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,
— rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podituznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,
b) grubos$é zastosowanych piyt:
— rozmieszczenia piyt,
— rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,
c) funkcije jakg spetnia¢ ma sufit:
— jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prosto-
padly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw
stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpor-
nos¢ ogniowa, poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-
kartonowa.
5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru pod-
stawowych
zasadach:
o styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwno-
legle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
e przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementédw nosnych rusztu konieczne jest, aby sty-
ki dlugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu koniecz-
ne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
e poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé umocowana petna ilos¢ ptyt, nale-
zy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci
zblizonej do potowy szerokosci piyty (lub potowy jej dtugosci),
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o styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci ptyty
e jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to dru-
gg warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajgc jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.
5.4.3. Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest dach, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniaé warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany fgcznik lub
kotwe. Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profi-
lowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufi-
téw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego po-
winny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.4.4. Mocowanie ptyt do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli
tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej
o gr. 12,5 lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg byé mocowane do elementéw nosnych w dwojaki
sposob:
— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,
— mocowanie podtuzne wzdtuz elementdow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.
Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
— do profili stalowych blachowkretami.
5.5. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega ko-
rekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodow instalacyj-
nych, ukfada sie izolacje termiczng lub akustyczna.
Pokrycie sciany nalezy rozpoczgé¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120cm. Odstep pomiedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75cm.
Piyty nie powinny staé na podfozu lecz by¢ podniesione o ok. 10mm. U géry powinna by¢ pozostawiona
szczelina 5mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropdéw. Szczeline wypetnia sie kitem ela-
stycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku
do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje si¢ za pomocg wieszakow lub dtugich wkre-
téw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczgé od przykrecenia piyty o sze-
rokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany uzyskuje
sie ostateczng stabilno$¢. Przy wysokoséci $ciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy
prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30cm.
Szpachlowanie spoin
Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia
sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z wtdkna szklanego w trzech cyklach: wy-
petnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natoze-
nie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpa-
chlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stoso-
wane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wy-
schnieciu szpachlowanie masg nawierzchniows.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlo-
wania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40
cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.
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6. Kontrola jakosci roboét

6.1.0godlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2.Badania w czasie realizacji i odbioru robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac bu-
dowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako-
Sci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych.
Badania w czasie wykonywania robdt w_szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:

e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

e wymiary (zgodnie z tolerancjg),

o wilgotnosc¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

e obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

o wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatébw powinny byc¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1.0gdIne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.
7.2.Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy)

8. Odbidér robét i podstawy ptatnosci

8.1.0godlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2.Odbiodr podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych. Pod-
toze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3.Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik.

8.4.Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okredla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

e zgodnosé wykonania z dokumentacjg techniczng,
rodzaj zastosowanych materiatéw,
przygotowanie podtoza,
prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny piono-
we, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kagtami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Kra-
wedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien
byé wykonany z doktadnoscig do 0,5mm.
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o Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptasz- | Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
czyzny i krawedzi od ptaszczyzn od kata w
linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wieksze niz 1,5 mm i
Nie wieksza niz 2 mm i| ogétem nie wigcej niz 3 mm
w liczbie nie wiekszej|w pomieszczeniach do 3,5
niz 2 szt na catej dtu- | m wysokosci oraz nie wie-

Nie wigksze niz 2 mm
i ogotem nie wickszej
niz 3 mm na catej
powierzchni  ograni-

Nie wieksza niz 2 mm
na dtugosci taty kon-

gosci taty kontrolnej 2|cej niz 4 mm w pomiesz- L : trolnej 2 m
. . . czonej Scianami, bel-
m czeniach powyzej 3,5 m o
. kami itp.
wysokosci

8.5.Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogolnych”
Cena wykonania obudowy z ptyt g-k, w kwocie ryczattowej obejmuie:

o dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e wykonanie obudowy, Sciany z ptyt g-k,

e roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

e przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

9. Przepisy zwigzane
9.1.Normy
o PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.

Ksztattowniki typu U na szkielety scian dziatowych

e PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety Scian dziatowych

e PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

e PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty

do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,

odpornych

PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.

e PN-79/B/06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e NormaISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia ja-
kosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

9.2.Inne dokumenty

¢ Informator-poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Kra-
kow 1996r.

o Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych. Montaz systemow suchej zabudowy.

o Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 199
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SST-B-04 Systemy przeciwpozarowe
Grupa roboét: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robét: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych
Kategoria robot: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

Grupa robét: 31600000-2 Sprzet i aparatura elektryczna
Klasa robét: 31620000-8 Dzwiekowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna

Kategoria robot: 31625200-5 Systemy przeciwpozarowe

1. Dane ogdlne

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznego oddymiania dla klatki schodowej za po-
moca klapy dymowej w ramach przedsiewziecia
REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. GENERAtA ANDERSA 15 W RYBNIKU — NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTOREGO
POWSTANA LOKALE SOCJALNE

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
W ramach realizacji zadania, ktérych dotyczy specyfikacja, nalezy wytyczy¢ trasy okablowania, zamon-
towac niezbedne urzgdzenia oraz okresli¢ sposdb funkcjonowania systemu elektrycznego oddymiania,
oraz wykonac roboty budowlane konieczne do montazu klap dymowych na klatce schodowej budynku.
W ramach wykonania instalacji oddymiania nalezy:

e wykonac trasy kablowe;

e zamontowac centralke oddymiania;

o zamontowad¢ sitowniki klap dymowych;

e zamontowaé przyciski recznego uruchomienia instalacji oddymiania, czujki automatycznie uru-
chamiajgce system elektrycznego oddymiania, przewietrzania z czujnikiem pogodowym i mozli-
woscig otwarcia podczas koniecznosci wyjscia na dach (funkcja wytazu dachowego),

o zamontowaé przewdd oddymiajgcy

o zamontowac klapy dymowe stuzgce do oddymiania klatki schodowej, realizujgce funkcje oddy-
miania z opcjg przewietrzania i czujnikiem pogodowym oraz mozliwoscig otwarcia podczas ko-
niecznosci wyjscia na dach (funkcja wytazu dachowego),

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami oraz okresleniami podanymi
w ST.
1.4.1. Centralki sterujace - posiadajgce certyfikat CNBOP;
1.4.2. Przyciski do recznego uruchamiania oddymiania - natynkowe podtgczone do centralki
systemu instalacji oddymiania jako jej integralne czesci, posiadajgce certyfikat CNBOP;
1.4.3. Przyciski przewietrzania- natynkowe podtgczone do centralki systemu instalacji oddy-
miania
1.4.4. Przewody typu HDGs wraz z zamocowaniami - stosowane w systemach zasilania i ste-
rowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac¢ ciggtos¢
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdze-
nia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.” Jest tu mowa o przewodach i
kablach bezpiecznych wraz z zamocowaniami co tworzy system podtrzymania funkcji w
ogniu przez wymagany czas nie krétszy niz 90 min.; posiadajgce certyfikat CNBOP z dekla-
racjg zgodnosci;
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1.4.5. Wyposazenie instalacyjne - baterie akumulatorow (montowane w obudowie centralki);
przewody zasilajgce, uchwyty, listwy instalacyjne, itp.
1.4.6. Sitowniki - stuzg do zdalnego obstugiwania okien, klap dachowych dachowych, posiadajg
certyfikat CNBOP
1.4.7. Przycisk oddymiania - stuzy do recznego uruchamiania alarmu systemu oddymiania
oraz jego kasowania, posiada certyfikat CNBOP
1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
Zastosowane i zamontowane urzgdzenia muszg by¢ zgodne z aktualnymi unormowaniami Prawnymi.
Wszystkie roboty instalacyjne oraz uruchomieniowe zwigzane z wykonaniem Systemu nalezy wykonaé
w oparciu o dokumentacje projektowg oraz aktualnie obowigzujace normy i przepisy, a w szczegolnosci
w oparciu o wytyczne Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.
1.6.Roboty towarzyszace i tymczasowe
Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie ryczattowej.

2. Materiaty
2.1.0gd6lne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.
2.2.Instalacja oddymiania
Zasilanie 230VAC do central oddymiania klatek schodowych doprowadzi¢ przewodami HDGs
3x2,5mm2/500V ( PH 90). Linie zasilajgcg zespoét napedowy klapy wykonaé przewodem HDGs
3x2,5mm2 ( PH 90) , ktéry nalezy potgczyé z przewodem od zespotu napedowego w puszce instalacyj-
nej do systemow przeciwpozarowych. Linie zasilajgcg sitowniki tancuchowe okien oddymiajgcych i drzwi
napowietrzajgcych wykonaé przewodem HDGs 3x2,5mm? ( PH 90). Potgczenia przewoddw nalezy wy-
kona¢ w puszce instalacyjnej do systeméw przeciwpozarowych. Pofgczenia przyciskow oddymiania
z centralg oddymiania wykonaé¢ przewodem HTKSH 5x2x0,8mm? ( PH 90) , przycisku przewietrzania
z centralg przewodem YnTKSY 1x4x0,8 mm? .
Przewodem YnTKSY 2x0,8 mm? potgczyé optyczne czujki dymu .Instalacje na klatce schodowej, wyko-
nane przewodami ognioodpornymi mozna prowadzi¢ pod tynkiem (pod warunkiem przykrycia ich war-
stwg tynku min. 5 mm). Zastosowane wyroby muszg posiada¢ aktualne certyfikaty zgodnosci wydane
przez CNBOP w Jozefowie.
Urzadzenia zasilajgce.
W rozpatrywanym systemie urzgdzenia zasilajgce stanowig integralng czes$¢ centrali. Podstawo-
wym zrédtem zasilania instalacji jest sie¢ 230V/50Hz. Zrédtem rezerwowym jest bateria akumula-
torow.
2.3.Elementy systemu oddymiania
W sktad systemu oddymiania wchodzg urzgdzenia o nastepujgcych parametrach:
Centrala oddymiania:
Do zastosowania w budynkach biurowych i przemystowych. Centrala posiada funkcje przewietrzania
oraz zintegrowany tzw. Service Timer, ktory pozwala na kontrole czestotliwosci przegladow konserwa-
cyjnych i funkcje sygnalizacji alarmu i uszkodzenia oraz limitowanego czasu wentylacji i wysuwu nape-
déw. Parametry dla centrali oddymiania: konstrukcja kompaktowa w obudowie plastikowej natynkowej z
metalowymi drzwiczkami w kolorze biatym (RAL9010), stabilizacja napiecia wyjsciowego, mozliwosé
rozbudowy o dodatkowy modut rozszerzajgcy funkcje centrali, mozliwos¢ podtgczenia do 14 czujek po-
zarowych i 8 przyciskéw oddymiania na linie, wtgczalne funkcje koincydencji dwoch czujek pozarowych,
mozliwos¢ resetowania czujek w alarmie pozarowym z przyciskdw oddymiania, kontrola stanu akumula-
torow i ich tadowania, mozliwo$¢ podtgczenia czujki wiatrowo deszczowej oraz elektrotrzymaczy
drzwiowych wraz z przyciskami zwalniajgcymi bez dodatkowego modutu oraz podtgczenia optycznych i
akustycznych urzgdzeh alarmowych, 72 godzinne zasilanie awaryjne w razie uszkodzenia zasilania
sieciowego (wymagane 2 akumulatory 12V 3,6 Ah), zasilanie sieciowe 230 VAC/50Hz, 240VA, napiecie
wyjéciowe 24 VDC, 4A, rodzaje pracy: dozor — praca diugotrwata, alarm/przewietrzanie — praca krotko-
trwata, ochrona IP30, zakres pracy -50°C - +40°C.
Optyczna czujka dymu.
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Optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstajgcego w bezpto-
mieniowym, poczatkowym stadium pozaru, wtedy gdy materiat zaczyna sie tli¢, a wiec na ogot diugo
przed pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnego wzrostu temperatury. Czujka jest przewi-
dziana do pracy w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych w normalnych warunkach nie wystepuje
dym, kurz i skraplanie pary wodnej. Jednak dzieki wprowadzeniu analogowej kompensacji zmian srodo-
wiskowych, cechuje sie podwyzszong odpornoscig na zmiany cisnienia, temperatury i kondensacje pary
wodne;j.
Przycisk oddymiania
W zamykanej obudowie plastikowej natynkowej w kolorze czerwonym z rozbijang szybka, Przycisk od-
dymiania ze wskaznikiem uszkodzenia.
Przycisk przewietrzania podtynkowy z sygnalizacjg diodowg z obudowg natynkows:
Umozliwia otwieranie okna dla potrzeb przewietrzania klatki schodowej. Posiada funkcje : ,Otwieranie”,
LZatrzymanie” i ,Zamykanie” przy pomocy stacyjki z kluczykiem.
Puszka instalacyjna do systeméw przeciwpozarowych:
Wykonana jest z blachy ocynkowanej pokrytej czerwong farbg proszkowa. Zawiera ona kostki ceramicz-
ne wraz z bezpiecznikiem przecigzeniowym jednorazowego zadziatania. Puszka posiada osobne zaciski
do podtgczenia wejscia linii sygnatowej, osobne do podtgczenia wyjscia linii sygnatowej oraz osobne do
podtgczenia sygnalizatora poprzez bezpiecznik. Puszka posiada dwa otwory do mocowania jej przy po-
mocy metalowych kotkéw do sufitu lub $ciany. Napiecie zasilania max 125V AC, Srednica kabla instala-
cyjnego max @10mm, Przekroj przewodu max 2,5mm?. Kolor: czerwony.
Naped tancuchowy do drzwi napowietrzajgcych:
— zastosowane do otwierania drzwi (minimalna szerokos¢ skrzydta drzwiowego to 400 mm),
— gwarantuje niezbedny doptyw Swiezego powietrza (napowietrzanie) oraz otwarte drogi ewakuacyj-
ne (otwieranie drzwi do kata 90°),
— mozliwos¢ recznego otwierania drzwi po zamontowaniu napedu,
— mozliwos¢ zastosowania wraz z ryglem elektromagnetycznym,
— duza sita pchajgca dzigki specjalnej stabilizacji tancucha,
— mozliwos¢ zamykania samozamykaczem (w gestii inwestora),
— elektroniczny wytgcznik przecigzeniowy,
— czynna i bierna ochrona podczas zamykania,
— do montazu nad drzwiami lub na oScieznicy,
— dotgczony komplet konsol mocujgcych,
— mozliwos¢ lakierowania we wszystkich kolorach, rowniez tych spoza palety RAL.

-Zasilanie 24 VDC £15%, 1A

-Sita pchajgca 500 N

-Sita ciggngca 150 N (sita wytgcznika bezpieczenstwa)

-Predkos¢ otwierania ~ 43 s

-Predkos$é zamykania ~ 52 s

-Stopieh ochrony IP 32

-Zakres temperatur od -25 do +55°C

-Przewod 2,5 m (silikon)

-Obudowa aluminium anodyzowane srebrem.
Klapa dymowa z napedem zebatkowym
Zgodna z opisem dokumentacji projektu budowlanego i obliczeniami wykonanymi w projekcie instalacji
elektryczne.

2.4.Przewody wentylacyjne i oddymiajace

Ptyta gipsowa

Ptyta powinna by¢ wzmocniona wiéknami typu GM-FH2 wg PN-EN 15283-1.

Klasa odpornosci na ogien — A1 wg PN-EN 13501-1

Materiat nie rozprzestrzeniajgcy ogien (NRO)

Krawedzie proste z 4 stron

ST-0O Ogolna Specyfikacja Techniczna
Strona nr 39 /43




SST.04 SYSTEMY PRZECIWPOZAROWE

Warunki techniczne dla ptyt

Lp. Wymaga Plyta gipsowa od klasie odpornosci ogniowej EIS 60
1 Wymiary i tolerancje
[mm]
Grubosc¢: 25 (+0,9, -0,5)
Szerokosé: 1200 (+0; -3)
Dtugosé: 2000 (+0; -3)
2. Gestosé [kg/m?] 850 (+50/40)
3 Masa powierzchniowa [kg/m?: 21,25
4 W_zd’fu;na .wytrzymaiosc na oow 1075
zginanie [N]:
5 Pqprzgczna wytrzymatos¢ na Pow. 420
zginanie [N]
Trwatos¢ powierzchniowa: Ponizej 15 (wg EN PN 15283-1 lub PN EN 520)

Przewodnos¢ cieplna [W/(m*K)] 0,25 (wg PN EN 12524)
g\(/)spélczynnik oporu dyfuzyjne- 10 (wg PN EN 12524)
Inne akcesoria —ich specyfikacje podano w SST-03 punkt 2.
3. Sprzet
3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2.Sprzet do wykonywania robot
¢ Do wykonania instalacji oddymiania moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Spetniajgcy wymogi przepi-
sSOwW p-poz i bhp.
o Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstu-
gujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

o0 N O

4. Transport

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Transport materiatéw
Transport materiatéw z rozbiorki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Kazda partia wyrobow
powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rod-
kiem transportu oraz muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem lub utratg statecz-
Nosci.
Sposoéb sktadowania - wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w
jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz | m od czynnych urzadzen grzejnych i zabez-
pieczyC przed uszkodzeniem
5. Wykonanie robot

5.1.0godlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2.Warunki przystapienia do robot
Przystapienie do wykonywania roboét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w ko-
rzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych spet-
niajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3.Wykonywanie robot

5.3.1. Konstrukcja szybu tgczacych klatke schodowg z klapami dymowymi na da-
chu
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Przejscie pomiedzy klatkg schodowg, a klapg dymowg na dachu nalezy wykonaé za pomocg tzw.
,,Szybu”. ,,Szyb” nalezy wykona¢ poprzez wykonanie otworu w suficie podwieszanym oraz wykonania
otworu w konstrukcji dachu. Wielkos¢ otworu powinna wynosi¢ 0,85x1,50. Powyzsza powierzchnia otwo-
ru jest podyktowana doborem odpowiedniej klapy dymowej, zapewniajgcej wiasciwe ,,przewietrzenie”
klatki schodowej. Po wykonaniu otworu nalezy wykona¢ przewod oddymiajgcy z ptyt gipsowych, opiera-
jac je na wymianie z belek drewnianych przymocowanej do konstrukcji wiezby dachowej.
W miejscu tgczenia Scianek ,,szybu” z powierzchnig dachu wykonac obrobki blacharskie.
Miejsca tagczenia piyt, jak i otwory po Srubach wypetni¢ masg ogniochronng. Dodatkowo ptytami ognio-
wymi o odpornosci ogniowej 1200min nalezy zabezpieczy¢ (ostoni¢) we wnetrzu ,,szybu” wszystkie od-
stoniete: elementy drewniane konstrukgji dachu.
Grubos¢ plyt ogniowych powinna wynosi¢ 25 mm, zastosowac ptyty gipsowe.
Szczegdtowe informacje dotyczgce technologii wykonania, sposobu rozmieszczenia, montazu, jak row-
niez szczegoty konstrukcyjne zawarto w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

5.3.2. System oddymiania
Zaproponowano nastepujgca konfiguracje systemu oddymiania dla klatki schodowej:

— w konstrukcji dachu zaprojektowano klape dymowa, realizujgce funkcje oddymiania z opcjg
przewietrzania i czujnikiem pogodowym oraz mozliwoscig otwarcia podczas koniecznosci wyjscia
na dach (funkcja wytazu dachowego),

— centralke oddymiania zainstalowa¢ zgodnie z przepisami i w oparciu o obwigzujgce normy

— od centralki do sitownikoéw klap dymowych poprowadzony zostanie bezhalogenowy kabel ognio-
odporny (klasy min. PH30),

— przyciski do recznego uruchamiania instalacji oddymiania zainstalowaé zgodnie z przepisami i w
oparciu o obwigzujgce normy,

— pomiedzy centralg, a przyciskami oddymiania poprowadzony zostanie kabel ognioodporny

— klasy PH9O,

— na suficie klatki schodowej (kazdej kondygnaciji), wykonac¢ czujki dymu podtgczone do

— centralki oddymiania, ktore bedg odpowiadaty za automatyczne wykrycie i uruchomienie systemu
oddymiania,

— ponadto nalezy zainstalowa¢ obwod zasilania 230V 50Hz centralki. Przewdd nalezy poprowadzié
do lokalnej rozdzielnicy. Obwody zasilania central nalezy wyraznie opisa¢ w celu fatwej identyfi-
kacji przez obstuge systemu lub pracownikéw serwisu,

— okablowanie wykonac¢ pod tynkiem w rurkach ostonowych typu instalacyjnych peszel,

— klapy dymowe jak i cafg instalacje niezbedng do prawidtowego ich funkcjonowania wykonaé z
materiatéw posiadajgcych certyfikaty dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciw-
pozarowej na terenie kraju,

— reczne uruchamianie systemu oddymiania bedzie mozliwe poprzez zbicie szybki i wcisnigcie
przyciskow systemu oddymiania zlokalizowanej na klatce schodowej,

— klapa dymowa stuzgca do oddymiania dla klatki schodowej zlokalizowana jest na poziomie pod-
dasza nieuzytkowego. Do klapy dymowej nalezy doprowadzi¢ okablowanie z centrali oddymiania.
Klapy dymowe stuzgce do oddymiania nie mogg posiadac trwatych zabezpieczen blokujacych
otwieranie ich za pomocg sitownika.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1.0godlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2.Badania w czasie realizacji i odbioru robét

e Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami narzuconymi przez producentéw urza-
dzen

e Ocena jakosci bedzie obejmowata:

— sprawdzenie zgodnosci wymiarow

— sprawdzenie zgodnosci elementoéw zabudowanych z zamowieniem

— sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana instalacja

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania urzgdzenh
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7. Obmiar robét
7.1.0go6lIne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.
7.2.Jednostka obmiaru

Dla obmiaru sprzetu przyjmuje sie nastepujgce jednostki:
o kpl dla elementow systemu
e mb dla kabli i przewoddéw

8. Odbidér robét i podstawy ptatnosci

8.1.0godlIne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Podstawa ptatnosci

¢ Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, je-

zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.
o Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢ co najmniej:
o ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwosc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub
o hiezgodnosci wykonania robét z umowag. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatow

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w porozumieniu z
wykonawcg na etapie ustalania szczegotdéw umownych. Platnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmia-
rem, oceng jakosci uzytych wyrobdéw i materiatow i jakosci wykonywanych robdt na podstawie wynikow
pomiarow i badan. W przypadku zmiany technologii robét zasady ptatnosci mogg ulec zmianie. Cena
wykonania robét obejmuije:

e roboty przygotowawcze;
zakup materiatow;
transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wybudowania;
wykonanie rob6t montazowych;
przygotowanie podtoza;
przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezgca konserwacja;
drobne roboty budowlane do przeprowadzenia przewoddw lub osadzenia gniazd;
osadzenie niezbednych przepustéw i ich uszczelnienie;
wprowadzenie i podigczenie koncowek przewodow;
wykonanie podtgczenia urzadzenh;
zarobienie koncéwek przewodoéw;
uszczelnienie wylotu osprzetu;
wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan;
montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robdét;
przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych;
proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzgdzen i sprawdzenie
funkcjonalnos$ci uktadu;
sprawdzenie przewodnosci sygnatéw elektrycznych w zakresie: rezystanciji izolacji i ciggtosci zyt;
prace porzadkowe i doprowadzenie do stanu pierwotnego

9. Przepisy i normy dotyczace prowadzenia roboét

9.1.Normy

e PN-B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowa-
dzania dymu i ciepta. Klapy dymowe. Wymagania i metody badan.

e PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Instalacje grawitacyjne do odprowa-
dzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

e PN-74/B-02866 — Otwory pod klapy dymowe. Obliczenia powierzchni i rozmieszczenie

e PN-91/B-02840 — Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Nazwy i okreslenia.

e PN-70/B-02852 — Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.
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PN-B-0277-2 — Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepta.

9.2.Inne dokumenty i instrukcje

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz.690).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2003 r., nr 121, poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w spra-
wie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003
r., nr 121, poz. 1137)

Dokumenty przetargowe.

Umowa, warunki kontraktu.

Dokumentacja techniczna, instrukcje obstugi central i czujek.

Instrukcje i zalecenia producentéw sprzetu.
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