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ST-B-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru rob6t ogélnobudowlanych zwigzanych
z remontem i przebudowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Generala Andersa 15
w Rybniku - Niedobczycach w wyniku ktérego powstang lokale socjalne.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrotem ST, a
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne skrotem SST.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi  ewziecia

Nazwa inwestyciji:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. GENERALA ANDERSA 15 W RYBNIKU — NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTOREGO
POWSTANA LOKALE SOCJALNE.

Lokalizacja:

UL. GENERALA ANDERSA 15
DZIALKA NR 2836/74
NR OBREBU 0063 NIEDOBCZYCE

Rodzaj inwestycji:

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.2.1. Zamawiaj acy:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
44 — 200 Rybnik
Ul. Ko$ciuszki 17

1.2.2.  Wykonawca:
po rozstrzygnieciu przetargu

1.3. Charakterystyka przedsi ewziecia
1.3.1. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujgce roboty budowlano-montazowe, opisane w Szczegétowych Specyfi-

kacjach Technicznych :

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE :

* Roboty przygotowawcze

* Roboty rozbiorkowe

SST Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
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Roboty ziemne
Betonowane
Zbrojenie

Roboty murowe
Wykonywanie stropow
Izolacje

Pokrycie dachowe
Tynki

Roboty malarskie
Roboty elewacyjne
Stolarka okien i drzwi

Oktadziny posadzkowe

1.4. Dokumentacja techniczna okre $lajgca przedmiot zamoOwienia i stanowi gca podstaw e do reali-

zacji robét

1.4.1.

Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych

a) Dokumentacja wykonawcza sklada sie z nastepujgcych opracowan

- Projekt zagospodarowania terenu

opis techniczny

czesc¢ rysunkowa

- Projekt architektoniczno-budowlany

opis techniczny z oceng stanu technicznego i dokumentacjg fotograficzng

czesc¢ rysunkowa : stan istniejgcy, rozbiorki, zamurowania, stan projektowany

- Projekt branzy sanitarnej

opis techniczny

czesc¢ rysunkowa

- Projekt branzy elektrycznej

1.4.2.

opis techniczny wraz z uzgodnieniami

czes¢ rysunkowa

Spis szczegodtowych specyfikacii technicznych

ogolna specyfikacja techniczna

szczego6towe specyfikacje techniczne

ST.00 WYMAGANIA OGOLNE

ST.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWNCZE | ROZBIORKOWE
ST.02 ROBOTY ZIEMNE

ST.03 BETONOWANIE
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ST.04 ZBROJENIE

ST.05 ROBOTY MUROWE

ST.06 STROPY

ST.07 IZOLACJE

ST.10 POKRYCIE DACHU

ST.11 TYNKI

ST.12 ROBOTY MALARSKIE

ST.13 ROBOTY ELEWACYJNE

ST.14 STOLARKA

ST.15 RUSZTOWANIA

ST.16 ROBOTY POSADZKARSKIE

ST.17 ROBOTY POSADZKARSKIE — PANELE DREWNIANE
ST.19 PREFABRYKATY

ST.20 KONSTRUKCJE STALOWE

ST.21 SCINY, SUFITOW | OBUDOWY G-K
ST.22 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Nazwy i kody grup klas, kategorii CPV.

Grupa robét:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa rob6t: 45110000-1 Burzenie i rozbidrka obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria rob6t: 45111000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; robo-
ty ziemne
Kategoria rob6t: 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania pod budowe i roboty ziemne
Grupa robét:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
Klasa robét: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
Kategoria robét: 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
Klasa robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
Kategoria robo6t: 45262300-4 Betonowanie
Kategoria rob6t: 45262310-7 Zbrojenie
Kategoria robét: 45262522-6 Roboty murarskie

SST Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
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Kategoria rob6t:  45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
Kategoria robét: 45261310-0 Obrobki blacharskie
Kategoria robét: 45261320-3 Kladzenie rynien i rur spustowych
Kategoria robét: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Grupa robét:  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robot: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria robot: 45321000-3 Izolacja cieplna
Grupa roboét:  45400000-0 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét: 45410000-4 Tynkowanie
Klasa robét: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria robét: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kategoria robét: 45422000-1 Roboty ciesielskie
Kategoria robot: 45421141-4 Instalowanie przegréd
Kategoria robot: 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
Kategoria robot: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
Kategoria rob6t: 45421150-0 Instalowanie wyrobow niemetalowych
Klasa rob6t: 45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian
Kategoria robét: 45432000-4 Kladzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
Kategoria robét: 45432114-6 Roboty w zakresie podtdg drewnianych
Klasa rob6t: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria robot:  45442100-8 Roboty malarskie
Kategoria rob6t: 45443000-4 Roboty elewacyjne

1.4.3. Zgodno $¢ robét z dokumentacj g techniczn g

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfi-
kacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac
wszystkie roboty Scisle wedtug: otrzymanej dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej, oraz zgodnie
z Polskimi Normami i Normatywami.

1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zama-
wiajgcego Wykonawcy stanowig czesc¢ zlecenia, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obo-
wigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdinych dokumentéw obowigzujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie mo_ze wykorzystywa € bteddéw lub opuszcze n w Dokumentach Przetargowych, a o ich wy-

kryciu winien natychmiast powiadomi ¢ Zamawiaj gceqo, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek

1.5.  Okres$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

SST Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
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15.2.

15.3.

1.5.4.

15.5.
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b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt malej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
tymczasowym obiekcie budowlanym  — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przenie-
sienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowli — nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem ma-
lej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno sto-
jace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemy-
stowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, pie-
cow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skladajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

$mietniki.

1.5.6.

15.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudo-
wie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budow-
lanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.
urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy-
lacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze prze-
jazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rze-
czowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét bu-

dowlanych.

SST Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
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1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

1.5.20.

1.5.21.

1.5.22.

1.5.23.

1.5.24.
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pozwoleniu na budow e — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpo-
czecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budow-
lanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projek-
tem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku reali-
zacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzaja-
cg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru Architektoniczno budowlanego lub or-
gan specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorz gdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budow-
lanym na podstawie przepis6w odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robo-
tami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpo-
wiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarbw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw pod-
legajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonaw-
cy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowa-
dzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacja-

mi technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

SST Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
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1.5.25.

1.5.26.

1.5.27.

1.5.28.

1.5.29.

1.5.30.

1.5.31.

1.5.32.

1.5.33.

1.5.34.
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odpowiedniej zgodno $ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi to-
lerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonaw-
cy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem do-
kumentaciji projektowe;j.

czesci obiektu lub etapie wykonania  — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t  — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowsg obiektu budowlanego. Reprezentuje on inte-
resy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych rob6t, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych in-
nych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6lowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis, oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.
Wspdlnym Stowniku Zamowie n — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skilada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzu-
petniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpo-
rzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV.

2. Prowadzenie robd6t

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie przedstawionego

do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robét oraz za jako$é zastosowanych materiatléw i wykonywanych

robét, za ich zgodnosc¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnie-

nia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy (ZRU).
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2.2. Teren robot budowlanych

2.2.1. Przekazanie terenu rob6t budowlanych

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren robét budowlanych w czasie i na warunkach okreslonych
W umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4

2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Robét Budowlanych w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Rob6t, a w szczegdlnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Robét Budowlanych przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, kt6-
rych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w do-
brym stanie przez caty okres realizacji Robot.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym znaki ostrzegawcze i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umo-
wy. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ teren robét budowlanych po zakonczeniu kazdego elementu

robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

2.2.3. Ochrona wtasno $cii urz gdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajduja-
cych sie w obrebie terenu robot budowlanych, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonaw-
ca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie za-
gospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdze-
nia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. W przypadku, gdy
wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzagdzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma
obowigzek poinformowac Zarzadzajgcego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego Realizacjag Umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora

moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca b edzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,

spowodowane przez jeqo dziatania, w instalaciach na__ ziemnych i podziemnym pokazanych na planie zago-

spodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiaj ___3cego.

2.2.4. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i wykahnczania robét Wykonawca bedzie utrzymywaé

teren rob6t budowlanych, podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
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i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu robét budowlanych oraz bedzie unika¢ uszko-
dzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.2.5. Zapewnienie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie zasad BHP na terenie rob6t budowlanych. Wykonaw-
ca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdro-
wia personelu zatrudnionego na terenie rob6t budowlanych. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspo-
mnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie
stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na terenie robét budowlanych, we wszystkich urzgdzeniach maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepi-
sami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby po-
wsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie mate-
riatbw, ktére wptywajg na trwale zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyz-
szych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wkadze jako bez-
pieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyskac

aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét,
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzg-
dzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg

odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Roboty towarzysz gce i tymczasowe
a) w zakresie robét zewn etrznych

- wyw6z materiatéw odpadowych

- oznakowanie trasy

- uporzgdkowanie placu budowy

- wykonanie drég technologicznych

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

- préby i pomiary
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b) w zakresie rob6t kubaturowych

- ustawienie rusztowan i pomostéw
- czas pracy rusztowan

- rozbidrka rusztowan

- wywoz i utylizacja gruzu.

- préby i pomiary

Wszelkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej rob6t podstawowych.

2.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony przez Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowia-
Zujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

= uwagii polecenia Zamawiajgcego,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wy-
maganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania ro-
bét,

»= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

= dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegoéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie wyja $nienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzienn ika budowy przez Wykonawc e po-

winny by é na biezaco przedstawiane do wiadomo $ci i akceptacji Zarz gdzajagcemu_Realizaci 3 Umowy.

Wszystkie decyzje Zarz gdzajacego Realizaci 3 Umowy, wpisane do dziennika budowy, musz g by¢é podpisa-

ne przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akcept uje lub si_e do nich odnosi.
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Zarzgdzajgcy Realizacjg Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. Wykonawca jest zobowigzany infor-
mowac¢ wszystkich uczestnikbw procesu budowlanego o problemach technicznych. Informacja powinna zostac
przestana réwniez drogg faksowg lub pocztg elektroniczng do jednostki projektujgcej. Kierownik budowy i Zama-
wiaj gcy jest zobowi gzany informowa ¢ projektanta z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym, 0 planowanym

nadzorze autorskim dla ka zdej z poszczegdinych bran z. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Za-

mawiajgcego do ustosunkowania sie.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
= protokoly przekazania terenu robot budowlanych,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru robat,
= protokoly z narad i ustalen,
= korespondencje na budowie.
= Dokumenty wchodzace w sktad umowy

= Opinie ekspertéw i konsultantow

2.5.1. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-

dzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

3. Zarzgdzajacy realizacj g umowy

Zarzgdzajacy realizacjg umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje inte-
resy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumen-
tacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

Dla_prawidtowej realizacji swoich obowi  azkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlaneqo, Zarz _ agdzajacy

realizac| 3 umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziala __jgcych w jeqo imieniu, w zakresie przeka-

zanych im uprawnie N i obowi gzkéw. Wydawane przez nich polecenia maj @ moc polece n Zarzadzajacego

Realizaci a3 Umowy .

4. Materiaty

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg byé nowe i nieuzywane. Materialy powinny spetnia¢ wymogi
art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1. Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatdbw i odpowiednie atesty,
aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Zatwier-
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dzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzy-
skajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
4.2. Kontrola materiatow
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty, sprawdzi¢ czy sg
one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upo-
wazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mo-
g3 podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony
do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzgdzen. W czasie przeprowadzania badania materia-
tow przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc

przez Wykonawce i producenta materiatow;
b) Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie

sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robét.

4.3. Atesty materiatdw

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢
atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materia-
léw, zarzadzajgcy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzaja-
cy petng zgodnosé tych materiatéw z warunkami podanymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych. Produk-
ty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzgdzajacemu Reali-
zacjg Umowy. Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy w dowol-
nym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materia-
low z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudo-

wania.

4.4. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy uznane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegOtowymi specyfikacjami tech-
nicznymi muszg byé¢ niezwiocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzgdzajacy realizacjg umo-
wy pozwoli Wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartos$¢ tych materialbw moze byé odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy

rodzaj robét wykonywanych z u_ zyciem materiatéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez

Zarzadzajacego Realizaci g Umowy, b edzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musion z dawa¢ sobie

spraw e, ze te roboty mog g by ¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nieza __ placone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlkasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania

lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzgdzajacego Reali-
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zacjg Umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skltadowania materiatéw
bedg zlokalizowane w poblizu placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub

poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skltadowane na

budowie materialy bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatbw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materiaty zamienne, inne niz przewidziane
w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przy-
najmniej Zarzadzajacego Realizacja Umowy i Projektanta na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wy-
magane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materialu nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Zarzadzajgcego realizacja

umowy i Autora projektu.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach tech-
nicznych. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzia-
nymi w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepi-
sami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajg-
cemu Realizacjg Umowy dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wy-
konawczy lub szczeg6towe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wy-
konywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.
Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce za-
chowania warunkéw umowy zostang przez Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczo-

ne do robot.

6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgce-
go, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania doty-
czgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw tech-
nicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczo-
ne Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wyko-
nawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jako $ci robot

7.1. Program zapewnienia jako $ci
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu programu zapew-
nienia jakosci w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ST oraz poleceniami i ustale-
niami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogolIna opisujaca:
= organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,
= bhp.,
= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,
» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robét,
= system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
b) czes¢ szczegobtowg opisujacyg dla kazdego asortymentu robot:
= wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
= $rodki transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
= spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
= sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegélnych elementéw robot),

»  sposo6b postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jako $ci robo6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumen-
tacji przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, nor-
mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibro-
wane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwi gzane z organizowaniem i prowadzeniem bada 1’ materiatléw ponosi Wykonawca

7.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasa-
dzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane
do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajg-
cego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzag watpliwosci co do jako-
sci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty

tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

7.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedst __awi ha pi $mie ich wyniki do akceptaciji Zamawiaj _a-

ceqo.

7.5. Raporty z bada A
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej

jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

7.6. Badania prowadzone przez Zamawiaj gcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatdw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wyko-
nawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci mate-
riatbw i rob6t z dokumentacijg przetargowg i ST, a koszty powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zosta-

ng przez Wykonawce.

7.7. Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodno  $ci
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
= certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre-
slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg po-
siada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaj g tych wymaga n beda odrzucone .

8. Obmiar robot

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar wykonanych rob6t bedzie stanowié¢ podstawe do rozliczenia robét objetych dokumentacjg projektowg dla
niniejszego kontraktu. Obmiar rob6t (obliczenie ilosci robét na podstawie pomiaréw z natury) to opracowanie spo-
rzgdzane po wykonaniu robét przez ich wykonawce na podstawie ksigzki obmiaréw, niezbedne do wykonania
kosztorysu powykonawczego lub zamiennego. Powinien on zawiera¢ opis poszczegoélnych rob6t w kolejnosci tech-

nologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek obmiarowych robé6t. Obmiar rob6t ma okresla¢ faktyczny zakres
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wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty uznaje sie za zrealizowane, pod warunkiem
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczeg6towych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym
w skfad umowy. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o jego zakresie i terminie. Powinno ono poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisy-

wane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Odbior robot

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
= odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
= odbiorowi czesciowemu,
= odbiorowi kohcowemu,

= odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie doko-
nany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu ro-
bot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie
z umowa. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
przetargowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2.1. Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajgcy.

9.2.2.  Odbidr ko ricowy robét

Caltkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako-
sciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg przetargowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z reali-
zacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wyko-
nania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawko-
wych lub robot uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje

czynno$ci i ustali nowy termin odbioru kocowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywa-
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nych rob6t w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg i ST z uwzgled-
nieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

9.2.3. Dokumenty odbioru ko rAcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru koncowego robot spo-
rzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
= dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzgdzo-
na w trakcie realizacji umowy,
= ustalenia technologiczne,
= dziennik budowy
= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
= deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
= inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
= recepty i ustalenia technologiczne,
= opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do-
kumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
= rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przetozenie, energetyczne, itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszyst-
kie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetiajgcych wyznaczy komisja.

9.2.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy robét”.

10. Podstawa ptatno Sci
= Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzone-
go przez wykonawce. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

11. Przepisy zwi gzane
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pozn. zm. z 27 marca 2003r..
Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).
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= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

= Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych ste-
zen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wy-
robéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z
2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny sys-
teméw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych dopusz-
czonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

= Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie ro-
dzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru in-
westorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pozn. zm.)

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochro-
ny przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138).

= Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowia-
dac¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U.
2005 nr 116, poz.985)

»  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych — Ministerstwo Gospodarki

przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 - tom I-IV
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ll. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
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SST.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

SST-B-01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Grupa rob6t: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa rob6t: 45110000-1 Burzenie i rozbidrka obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robét: 45111000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywa-
niem robét przygotowawczych i rozbiérkowych przewidzianych w ramach przedsiewziecia:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. GENERALA ANDERSA 15 W RYBNIKU — NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTOREGO
POWSTANA LOKALE SOCJALNE

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbiérkowych:
1) przygotowania terenu rob6t budowlanych
2) prac rozbiérkowych:
a) Rozbidérka fragmentéw istniejgcych kominéw wystajgcych ponad pota¢ dachu
b) Wykucie bruzd w $cianach nosnych
c) Rozbiérka stolarki okiennej i drzwiowej
d) rozbidrka czesci stropu wokdt nowobudowanych kominéw
e) rozhiérka pokrycia dachowego
f) rozbiérka schodéw zewnetrznych (znajdujgcych sie w poblizu nowoprojektowanego podjazdu dla os6b
niepetnosprawnych)
g) wyburzenie fragmentu $cian no$nych i dzialowych w poziomie piwnic, parteru, | pietra i poddasza
h) rozbidrka posadzek od poziomu piwnic

3) wywo0z gruzu i materiatow z rozbiorki i ich sktadowanie.

1.4.0Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Normami i Ogdlng Specyfikacjg

Techniczng pkt. 1.5.

1.5.0g06Ine wymagania dotycz gce robot

Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja obejmuje
calos¢ rob6t przygotowawczych i rozbiérkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych
robét oraz zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realiza-
cje Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego Re-
alizacje Umowy (Inspektora nadzoru).
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1.6.Roboty towarzysz gce i tymczasowe

wywoOz i utylizacja gruzu

wykonanie i utrzymanie drog technologicznych

Wszystkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robdt podstawowych.

2. Materialy

Ogblne wymagania dotyczagce materiatdw podano w ST pkt. 4.

3. Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

Przewidziane roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu recznego w postaci mtotkdw, kiloféw, pit,

rynien zsypowych itp.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

Transport i skladowanie materiatow z rozbiérki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach

z dnia 27.06.1997 r. (z pdzniejszymi zmianami).

5. Wykonanie robot

5.1.

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.

5.2.

Warunki przyst gpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych

warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych spetniajg wymég witasci-

wego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3.Wykonywanie robot

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca na wtasny koszt powinien odpowiednio przy-

gotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczeg6lnosci:

ogrodzi¢ plac robét budowlanych, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosic¢ nie mniej niz 2,00 m,

ustawi¢ rusztowania, wykonac¢ niezbedne drogi technologiczne, zabezpieczenia

zapewni¢ prowadzenie robot rozbiérkowych na budynku w czasie dogodnym dla Zamawiajgcego

wznies¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce dla pracowni-
kéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzgdzen oraz przygotowac
miejsce do skladowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,
zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na terenie robét budowla-
nych,

usuwac z terenu robét budowlanych gruz, zbedne materialy, urzgdzenia i przedmioty mogace stwarza¢
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.
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5.3.2.

Roboty rozbiérkowe

Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji projektowej, ST lub
wskazaniu przez Zarzgdzajgcego Realizacje Umowy (ZRU)

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie w spos6b uzgodniony z ZRU

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiérki wykonane z elementéw mozliwych do ponownego wykorzy-
stania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie

whasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez ZRU.

W ramach wykonania robét rozbiérkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg rowniez:

Uwagi!

5.3.3.

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie, ustawienie czasowych podpdr, rozpér, rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robét,
wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego rodzaju sprzetu po-
mocniczego,

segregowanie, sortowanie i uktadanie materialéw i urzgdzen uzyskanych z rozbiérki elementéw budynku
oraz materiatéw rusztowaniowych, pomostow, rusztowan itp. w obrebie strefy obiektu modernizowanego,
utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu wywiezienia
gruzu i materiatdw uzyskanych z rozbiérki rusztowan, stemplowania

wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot bezposredniej strefy
przyobiektowej oraz wywieszenie znakOw informacyjno - ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,
ustawienia, przeniesienie i usuniecie czasowych podpér, rozpor i rusztowan przenosnych umozliwiajgcych
wykonanie robaét,

oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

uprzatniecie terenu robét budowlanych,

wywiezienie gruzu, ztomu i innych materiatow z rozbiérki i ich sktadowanie i utylizacja.

roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosc¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie
innego fragmentu konstrukcji

Wywieziony ztom z rozbiérki Wykonawca ma obowigzek rozliczenia sie z Inwestorem, nalezy udokumen-

towac wywodz, utylizacje i kwote za wywieziony ztom.

Sposbb wykonania robot rozbiérkowych

a) Rozbidrka fragmentow istniej gcych komindw wystaj gcych ponad pota ¢é dachu.

Przewiduje sie reczng rozbiérke komina za pomocg mitotkéw, kiloféw itp. Rozbiérke kominéw nalezy rozpoczynac

od czapy kominowej. Rozbiérka kominéw nalezy dokonaé stopniowo, tak jak rozbiérki muréw nosnych. Rozhidérka

komina powinna obejmowac¢ rowniez zdemontowanie obrobek blacharskich.

b) Wykucie bruzd w $cianach

Przewiduje sie wykonywanie bruzd w scianach murowanych z cegty petnej w celu wmurowania w $ciany projekto-

wanych elementéw konstrukcyjnych (konstrukcje wsporcze komindw). Wykucia nalezy wykona¢ przy uzyciu pro-

stych narzedzi recznych. Wymiary wyku¢ powinny odpowiada¢ wymiarom projektowanych elementéw z uwzgled-
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nieniem przestrzeni manipulacyjnej niezbednej przy pracach murarskich. Przy wykonywaniu wyku¢ nalezy zacho-
wac szczegoblng ostroznosc aby nie przekué sciany na wylot. Podioge wokoét miejsca wykucia zabezpieczyé przed
zniszczeniem. Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy na biezaco usuwaé z terenu budowy bez skitado-
wania go w pomieszczeniach budynku.

c) rozbiodrka stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarke okienng nalezy rozbiera¢ osobno demontujgc najpierw skrzydta, a nastepnie oscieznice.

d) rozbiorka cz esci stropow na belkach drewnianych w pobli  Zzu nowoprojektowanych kominéw
Rozbidrke stropdw nalezy wykonywac recznie.. Rozbiérke poprzedzi¢ nalezy podstemplowaniem catej powierzchni
stropu. Nastepnie usung¢ tynk od strony spodniej oraz podsufitke. W celu umozliwienia swobodnego poruszania
sie robotnikdw po rozbieranym stropie co 1,5-2,0m pozostawi¢ nalezy po 2-3 deski podtogowe. Konstrukcje wspor-
€czg mozna usung¢ dopiero po dostosowaniu jego ksztattu i konstrukcji nosnej do pionéw kominowych.

e) Rozbidrka pokrycia dachowego

Rozbiérke pokrycia dachowego rozpocza¢ nalezy od elementéw wyprowadzonych ponad pokrycie dachowe takich
jak kominy czy wywiewki kanalizacyjne.

W nastepnej kolejnosci nalezy dokona¢ demontazu rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich oraz pokrycia
dachowka karpidowka. Pokrycie to demontowaé nalezy pasami, uktadajac w pryzmy przeznaczone do utylizacji.

f) Rozbiorka schodéw

Rozebra¢ recznie lub mechaniczne w zaleznosci od gabarytow i lokalizacji elementéw. Rozbieranie wykonywa¢ od
srodka w kierunku elementéw zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci usuwany materialy ceramicznie, nastepnie
elementu stalowe.

g) Rozbiérka murow

Rozbiérke mozna wykona¢ recznie lub urzadzeniami mechanicznymi. Rozbiérke nalezy wykonac¢ warstwami po-
ziomymi, a cegly nalezy usuwaé na ziemie. Sciany rozbiera sie kondygnacjami do poziomu stropu, a po usunieciu
tego stropu przystepuje sie do rozbiérki scian nizszej kondygnaciji.

h) Rozbidrka scian dziatowych

Rozbidrki scian murowanych nie mozna wykonaé przez przewrd6cenie ich na strop. Ze scianek usunaé tynk, a na-
stepnie rozbiera¢ kolejno warstwami poziomymi. Scianki nalezy rozbieraé z lekkich, przestawnych rusztowan, a
caly materiat i gruz nalezy bezzwtocznie usuwac na doét rynnami poza obszar budynku.

i) Rozbiorka posadzek

Prace rozbiorkowe wykonywaé recznie i sprzetem mechanicznym recznym. Przy rozbidrkach konstrukcyjnych na-
lezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw BHP wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Beton posadzki cig¢ pitami do betonu. Nie dopuszcza sie do skuwania za pomocg mtotéw kujgcych.

Prace wyburzeniowe wykonywa¢ bardzo ostroznie ze wzgledu na mozliwos$¢ powstania uszkodzen i spekan istnie-
jacej konstrukcji budynku.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako sci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7
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6.2. Sprawdzenie jako $ci robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy i rozbiérki oraz
sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

6.3.Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycz-
nych GUGIK.

7. Obmiar robot

7.1.0g0Ine zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST pkt. 8.

8. Odbiory robot i podstawy ptatno  sci

8.1.0gdIne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.

8.2.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3.0dbiér roboét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikéw
badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t
z umowa. Do protokotu powinny byé dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4.Podstawa pfatno $ci

Podstawg ptatno$ci jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez

wykonawce. Przy dokonywaniu rozliczerh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym

a Wykonawca.

9. Przepisy i normy dotycz gce prowadzenia robét

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pézniejszymi zmianami

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i roz-
biorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

= Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

= Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

= Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.

= Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979 r.

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo og6lne” -
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989 r.

= Dokumenty przetargowe

= Umowa, warunki kontraktu

= Dokumentacja Projektowa
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SST-B-02 Roboty ziemne

Grupa rob6t : 45100000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Klasa robét : 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robét : 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania pod budowe i roboty ziemne

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji te chnicznej (ST) Przedmiotem niniejszej szczego6towej
specyfikacji technicznejs g wymagania dotycz ace wykonania i odbioru robo6t ziemnych zwi  gzanych z :

REMONTEM | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. GENERALA ANDERSA 15 W RYBNIKU — NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTOREGO
POWSTANA LOKALE SOCJALNE

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét

ziemnych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t obj etych STS
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w ramach realizacji robét
budowlanych i obejmuja:

a) roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych,

b) zasypanie i zageszczenie warstwami wykopow,

¢) wykonanie podsypek,

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zaleceniami podanymi w
ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza spe-

cyfikacja obejmuje catos¢ robot ziemnych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz za ich zgodnos$¢ z umowg, dokumenta-
Cjg projektowg, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji ZRU.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie jednostkowej pozycji rob6t ziemnych prawdopodobienstwo natrafienia

na niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia i koniecznos¢ przebudowania lub zabezpieczenia tych elementéw.

1.6. Roboty towarzysz gce i tymczasowe
» zabezpieczenie wykopu
e odwodnienie wykopu

« wykonanie i utrzymanie drég technologicznych
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e zageszczanie i stabilizacja nasypow

Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowanie podano w ST pkt. 4.
2.2. Informacje uzupetniaj gce
» Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskaza-
nych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezienie na odktad odpowiednio do wy-
magan umowy lub wskazan ZRU
e Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoélnione w dokumentach umowy.
*  Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymal-
nym stopniu do zasypek. W tym celu Wykonawca w przypadku wystepowania zréznicowanych poktadéw

gruntu, rozdziela¢ bedzie grunty nieprzydatne do zasypek (organiczne i plastyczne) od budowlanych.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie jednostkowej pozycji robét ziemnych prawdopodobienstwo zaangazo-
wania sprzetu tymczasowego zabezpieczajgcego wykop na trudne warunki atmosferycznych powodujgce zalewa-
nie wykopu.
3.2. Przewiduje si e wykonanie robo6t ziemnych nast  epujgcym sprz etem:
* minikoparka,
= miotek, kilof,

= lopaty, sztychowki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu
OgdIlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w pkt. 6 ST.
4.2. Informacje uzupetniaj gce
*  Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (ma-
terialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).
e Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie mogg by¢ podstawg roszczen Wyko-
nawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniej za-

akceptowane na pi$mie przez ZRU.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przyst gpienia do rob6t

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych

warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych spetniajg wymég witasci-

wego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej lub przekazanymi na pismie przez ZRU (Inspektora nadzoru). Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
ZRU, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca winien wykonywaé wykopy waskoprzestrzenne podczas ocieplania taw fundamentowych z za-
chowaniem maksymalnych nachylen skarp. W przypadku wykonywania wykopu o szeroko$ci wiekszej od
zakfadanej w przedmiarach robét i mniejszym nachyleniu skarp, Wykonawca na wiasny koszt dokona wy-
wozu dodatkowej ilosci urobku wraz z jego utylizacjg i zastgpi go zageszczong zasypka z piasku.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy od odpo-
wiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie suchym ze wzgledu na wrazliwg

strukture gruntu w kontakcie z wodg (nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu)

5.3.1. Odwodnienie robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumen-
tacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpie-
czy¢ grunty przed nawodnieniem oraz fundamenty przed nadmiernym zawilgoceniem. Koszty wykonania
zabezpieczen uwzgledni¢ nalezy w cenie jednostkowej robét ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypOw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢
w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nie-
przydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikbw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprze-

dzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3.3. Zakres czynno $ci obj etych wykonywaniem rob6t ziemnych:
WYKOPY:

zdjecie warstwy humusu i jego hatldowanie
roboty pomiarowe
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odspojenie i przeniesienie ziemi minikoparka
przemieszczenie mas ziemnych

reczne wyrownanie skarp i dna wykopu

ZASYPKI WYKOPOW:

odspojenie gruntu ztozonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu

rozscielenie i ubicie gruntu warstwami o grubosci 20cm

PODSYPKI | PODLOZA

rozscielenie i ubicie warstwami

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:
* zapewnienie statecznosci wykopow
« wykonanie grubosci warstw podbudowy, podsypki i zasypki
« wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robo6t
Odchylenia od warto$ci projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz:

« dla spadkow terenu +0,02%

e dla wymiaréw w planie wykopow rozpartych i dla pozostatych wykopéw o szerokosci dna ponizej 1,5m £ 5

cm

« dla wymiaréw w planie wykopoéw o szerokosci dna wiekszej 1,5m + 15 cm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

e Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze

w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

« Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie przed ich zakryciem

« Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jedno-

Znaczny.

7.2. Jednostki obmiarowe
e wykopy-1 m?® projektowanych wymiaréw gruntu rodzimego przed odspojeniem

. nasypy - 1 m* projektowanych wymiaréw po ich zageszczeniu
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8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbidr robét powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikow

badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t

z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materialowe.

8.4. Podstawa ptatno Sci

Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca
we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

zabezpieczenie scianek wykopu

Wykonanie podktadéw i nasypow - ptaci sie za m?® podkfadu po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

dostarczenie materiatu

uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni

Zasypki - ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

dostarczenie materiatow

zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu

Transport gruntu - ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu.

Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na srodki transportu

przew06z na wskazang odlegtos¢

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwaice.

8.5. Informacje uzupetniaj gce

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST, projektami wykonawczymi opra-

cowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru rob6t stanowig nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna

dziennik budowy

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

9.2. Inne dokumenty

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob4t budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogoélne” -
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989r

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami

» Dokumenty przetargowe

* Umowa, warunki kontraktu

* Dokumentacja projektowa
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SST-B-03 Betonowanie

Grupa robét:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasa robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria robét: 45262300-4 Betonowanie

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych
przewidzianych do wykonania w ramach budowy:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. GENERALA ANDERSA 15 W RYBNIKU — NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTOREGO
POWSTANA LOKALE SOCJALNE

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t obj etych SST
a) Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem kon-
strukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z:

e przygotowaniem mieszanki betonowej,
» wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem oraz rusztowan
» ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
» pielegnacja betonu,
* rozebranie deskowan, rusztowan

b) W skfad robét konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych wchodza:
e Plyta zelbetowa w konstrukcjach wsporczych kominéw- beton B12,5

*  Woylewka betonowa posadzki w poziomie piwnic

1.4.  Okrelenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami oraz okresleniami podanymi w ST.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycz gce robét

Ogdblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja obejmuje
calos¢ monolitycznych robét betonowych i zelbetowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania
tych robét oraz zgodnosé z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST
i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od

tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.
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1.6. Roboty towarzysz gce i tymczasowe
» ustawienie rusztowan i rozbiorka rusztowan
e czas pracy rusztowan
« pielegnacja mieszanki betonowej
« wykonanie potgczen montazowych
e badania i pomiary

Wszystkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;j.

2. Materialy
2.1. Ogoblne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 4.

2.2. Beton
« Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
< Do wykonywania konstrukcji zelbetowej nalezy uzyé betonu zwyktego klas B12,5 wg PN-B-03264:2002 Ja-
ko warstwy podkiadowe nalezy stosowaé beton tej samej klasy. Wbudowany beton nalezy zage$ci¢ me-
chanicznie.
e Zaklada sie, ze beton konstrukcyjny bedzie produkowany na budowie. Roboty mozna wykonywaé przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Zarzgdzajgcego. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaé sie w

betoniarkach o wymuszonym dziataniu lub w mieszarkach wolnospadowych

2.3.  Elementy prefabrykowane
Wykonanie oraz montaz nadprozy w postaci prefabrykowanych belek typu L19 powinno odby¢ sie zgodnie z zale-

ceniami producenta i zaleceniami zawartymi w SST-B-15.

3. Sprzet
3.1.  Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2.  Sprzet do wykonywania robét
e pojemniki przystosowane do podawania mieszanek plastycznych
e szalunki do betonu

* Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez ZRU.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce $rodkow transportowych
Ogolne wymagania dotyczgce $rodkéw transportowych podano w pkt. 6.

4.2. Inne wymagania dotycz gce $rodkow transportowych

e Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych

Srodkow zaakceptowanych przez ZRU.
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e Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. Wykonanie robot
5.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przyst gpienia do robot
« Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w ko-
rzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych spetnia-
ja wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
* W przypadku stosowania na budowie prefabrykatow zbrojarskich, Wykonawca we wlasnym zakresie opra-
cuje specyfikacje do zamowienia zbrojenia.
e Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé¢ stwierdzona przez ZRU prawidlowosé wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:
- prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
- prawidiowos¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnos¢ rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielko$é
otuliny,
- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
e Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru) potwierdzonego wpi-

sem do dziennika budowy.

5.3.  Wykonywanie robot
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B-06251.

5.3.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

« Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie
* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktérg spada.
5.3.2. Zageszczanie
Mieszanka betonowa o konsystenciji cieklej i poiciekiej dzieki duzej zawartosci wody uktada sie samoczyn-
nie. W celu usuniecia pecherzykéw powietrza i doktadnego wypetnienia wszystkich zataman deskowania zaleca sie
sztychowanie betonéw ciektych pretami stalowymi.
Mieszanke betonowg plastyczng zageszcza sie natomiast przez tzw. rydlowanie. Polega ono na porusza-
niu masy drgzkiem drewnianym lub pretem stalowym splaszczonym na koncu. Dzigki takiemu zabiegowi mieszan-

ka betonowa dobrze wypetnia deskowanie i przenika pomiedzy prety zbrojenia, zapewniajgc dobre ich otulenie.
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Jednoczesnie zostaje usuniete powietrze z mieszanki betonowej i nastepuje szczelniejsze utozenie sie ziaren kru-

szywa.

Sztychowanie kazdej utozonej warstwy nalezy wykonywaé w taki sposob, aby konce preta wchodzity na

glebokos¢ 5+10cm w warstwe poprzednio utozong. Drgzkiem drewnianym porusza sie mieszanke betonowg

wzdhuz $cian deskowania, dzieki czemu odsuwa sie od nich grubsze kamienie i zapobiega tworzeniu sie

pustych przestrzeni. Za pomocg pretdw stalowych zageszcza sie mieszanke betonowg pomiedzy pretami zbroje-

nia. Oprécz sztachowania w narozach i w miejscach, w ktérych wystepuje zageszczenie zbrojenia, nalezy opuki-

wac deskowanie mtotkami drewnianymi. Podczas opukiwania nie nalezy uderza¢ w deski, lecz w listwy, ktérymi

deski sg przybite.

5.3.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ w temperaturach dobowych nie nizszych niz plus 5°C,

W przypadku koniecznosci wykonywania robét betoniarskich przy temperaturach dobowych ujemnych, Wy-
konawca przedstawi ZRU technologie pielegnacji i przygotowania mieszanki oraz po uzyskaniu jego akcep-
tacji wdrozy jg na wtasny koszt.

Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU oraz zapewnienia tem-
peratury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Konieczne jest stosowanie podgrzewanego kruszywa i ostoniecie
mieszanki przed warunkami atmosferycznymi lub wykonywanie rob6t w ogrzewanych cieplakach.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 35°C.

5.3.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy chronié odstoniete powierzchnie betonu przed szkodli-
wym dziataniem warunkéw atmosferycznych

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betono-
wania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

5.3.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

Elementy zelbetowe widoczne, po rozdeskowaniu powinny mieé¢ powierzchnie réwna, niewymagajgcg sto-
sowania warstw wyréwnujgcych i tynkowania.

Pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
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5.3.6. Deskowania

5.3.7.

Zaktada sie wykonanie deskowan tradycyjnych

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Usuwanie deskowan

Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:

5.3.8.

dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 2 MPa w $cianach,
dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 10 MPa w $cia-

nach,

Montaz prefabrykatéw

Dokumentacja projektowa zaktada zastosowanie nastepujgcych prefabrykatow zelbetowych:

a) prefabrykowane nadproza zelbetowe typu L19

6. Kontrola jako $ci robot

6.1.

Ogdlne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST pkt. 7.

6.2.

Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz 6 prébek na partie
betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy be-
tonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozy-
tywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, do-
puszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg ZRU, spetnienie tego warunku w okresie pOzniej-
szym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne labora-
toria lub inne uprawnione) przewidzianych norma, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie

ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu.
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6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
6.3.1. Przekroje
« Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno byé wieksze niz + 0,04
[, lub 10 mm
» Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszcz. bocznej od pionu nie powinno byé¢ wieksze niz £ 0,04 |, lub 10 mm

6.3.2. Powierzchnie i krawedzie

» Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm

« Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze
niz 15 mm

« Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny byé wieksze niz5 mm

« Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wieksze niz 6 mm

« Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od obry-
su) w pfaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 <720 mm

» Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz 4 mm

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

8. Odbidr robdt i podstawy ptatno  $ci
8.1.  Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbiér robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmnie;j:
ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wyko-

nania rob4t z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa ptatno sci
» Pfaci sie za roboty wykonane w kwocie ryczattowej podanych w p. 7.
« Cenaryczaltowa obejmuje:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
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8.5.

zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

Informacje uzupetniaj gce
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST, projektami wykonawczymi opra-
cowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami
ZRU.
Podstawa do odbioru rob6t stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegdlinych etapéw robét

9. Przepisy zwi gzane

9.1.

Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

PN-63/B06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogoélne

wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

9.2.

Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogoélne” -
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989r
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pézniejszymi zmianami
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
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Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki kontraktu

Dokumentacja Projektowa
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SST-B-04 Zbrojenie

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasa robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria robo6t: 45262310-7 Zbrojenie

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zbrojarskich

w konstrukcjach zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach :

REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. GENERALA ANDERSA 15 W RYBNIKU — NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTOREGO
POWSTANA LOKALE SOCJALNE

1.2.  Zakres stosowania specyfikaciji
« Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
* Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach ma-
tych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadcze-

nia, wiedzy budowlanej i przy przestrzeganiu przepiséw technicznych.

1.3.  Zakres robo6t obj etych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:
e przygotowaniem zbrojenia
* montazem zbrojenia
e kontrolg jakosci rob6t i materiatow

Szczegotowe dane odnosnie zbrojenia konstrukcyjnego zawarte sg w czesci konstrukcyjnej dokumentacji projek-

towe;.

1.4.  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 5.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja obejmuje
calosc¢ robot zbrojarskich. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz za zgodnosé

Z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU.

1.6. Roboty towarzysz gce i tymczasowe
e ustawienie rusztowan i rozbiérka rusztowan
e Cczas pracy rusztowan

« wykonanie potgczen montazowych
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przygotowanie i oczyszczenie prefabrykatéw zbrojarskich

Wszystkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;j.

2.

2.1.

Materiaty

Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2.

2.2.1.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem projektu stosu-

Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej

je sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, tj.
- A lll (34GS lub RB500W) - zbrojenie gtéwne

Gatunek stal Srednica preta Grgtr;/itc:jngla- Wyrtézz)é?;g:ﬁi na \A:?’Zd;?ein?:e Zginanie a -§rednica
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d = 2a(180)
RB400W 6-40 400 min 440 20 d = 2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d - 3a(90)

2.2.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

*  Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-81/H-84023
e Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

« Na powierzchni czolowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne
gotym okiem.

2.2.3. Wymagania przy odbiorze

» Siatka stalowa do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

« Przeznaczona do odbioru na budowie siatka musi by¢é zaopatrzona w atest, w ktdrym majg by¢ podane:
- nazwa wytwaorcy
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215
- humer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wedtug analizy wytopowej

- masa

- rodzaj obrobki cieplnej

2.3. Podkfadki dystansowe

e Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub tworzyw sztucznych.
+ Podkfadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.

* Nie dopuszcza sie stosowania podkfadek dystansowych z drewna, cegty.
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3. Sprz et
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2.  Sprzet do wykonywania robot

e Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu,
jak: zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

* Sprzet powinien spetnia¢é wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mecha-
nicznych.

« Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny

by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniaj gce
e Siatki do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
« Stal zbrojeniowa podczas transportu nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, zabez-

pieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie. Podczas transportu przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych spetniajg wymég witasci-

wego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3.  Wykonywanie robot

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

* Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

e Czyszczenie pretéw :

- prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub

czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.
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6.
6.1.

czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wihasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

stal pokrytg luszczaca sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwor-
czych i montazowych.

Uktad konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ celu wykona-

nia otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne.

Kontrola jako $ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST pkt. 7.

6.2.

6.3.

Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem i winno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy
przez ZRU (Inspektora Nadzoru).

Odbierajgcy winien stwierdzi¢ zgodnos¢ utozong zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:

- gatunku stali

- ilosci stali

- ich $rednic

- dlugosci, rozstawu i zakotwienh

- prawidtowego otulania i pewnosci utrzymania potozenia pretdw w trakcie betonowania

Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Usytuowanie pretow:

- otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia gru-
bosci otuliny

- rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: + 10 mm

- dlugosc¢ preta miedzy odgieciami: + 10 mm

- miejscowe wykrzywienie: + 5 mm

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczaé¢ +0,5 cm,
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7.
7.1.

Obmiar robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

8.
8.1.

Odbidr robot | podstawy ptatno  $ci

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr rob6t powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikow

badan, wykaz usterek i mozliwos$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t

z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

Podstawa ptatno $ci

Podstawe ptatnosci stanowi cena ryczattowa.

Cena ryczattowa obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- 0czyszczenie i wyprostowanie,

- wygiecie i przyciecie na budowie

- ewentualne przygotowanie specyfikacji i przygotowanie w zaktadzie

- zastosowanie podktadek dystansowych

- oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

Informacje uzupetniaj gce

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, projektami wykonawczymi opracowanymi

przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét

9.
9.1.

Przepisy zwi gzane

Normy

PN-1SO 6935-11:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

ITD.-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowe.

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowe.

Poprawki PN-ISO 6935-2/ Dodatkowe wymagania.

/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
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Poprawki: 1.BI 4/91 poz. 27

2.BI1 8/92 poz. 38
Zmiany: 1.Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okres$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogoélne” -

opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY

1989r.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pézniejszymi zmianami.

e Dokumenty przetargowe.

« Umowa, warunki kontraktu.
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SST-B-05 Roboty murowe
Grupa robét:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasa robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria robot: 45262522-6 Roboty murarskie

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przewodéw komi-
nowych murowanych z lekkich systemowych pustakéw betonowych oraz wykonanie niezbednych zamurowan

w ramach przedsiewziecia :

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. GENERALA ANDERSA 15 W RYBNIKU — NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTOREGO
POWSTANA LOKALE SOCJALNE

1.2.  Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot obj etych specyfikacj g
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu nastepujace
dziatania:

a) Zamurowanie fragmentéw $cian w poziomie piwnic, parteru, | pietra i poddasza,

b) Zamurowanie pionéw kominowych od poziomu piwnicy do poziomu | pietra wigcznie,

¢) Murowanie przewodu kominowego z pustakéw z przewodem wentylacyjnym.

1.4.  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce zasad prowadzenia robot

Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja obejmuje
calosc¢ robot zwigzanych z wykonaniem robét murowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania
tych robét oraz zgodno$¢ z umows, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego

Realizacjg Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

1.6. Roboty towarzysz gce i tymczasowe
e pielegnacja i zabezpieczenie wykonanych elementéw
e badania i pomiary
» wykonanie i utrzymanie drdg, przejs¢ technologicznych

Wszystkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robdt podstawowych.
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2. Materiaty

2.1. Ogoblne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST pkt. 4.

2.2.  Specyfikacja systemu kominowego

a) Przewody dymowe zaprojektowano z lekkich systemowych pustakéw betonowych o wymiarach 48,0x48,0

W projekcie zastosowano osobne przewody wentylacyjne i dymowe. Zaprojektowana srednica przekroju wszyst-
kich przewodéw spalinowych wynosi ® 160mm, Wymiary zewnetrzne pustakow wynoszg 48x48cm. Zgodnie z
wytycznymi producenta i normami przyjeta srednica umozliwia w petni odprowadzenie spalin z projektowanych

piecow.

Elementy systemu:

e Pustaki betonowe: 36,0x36,0x33,0cm e Plyta czolowa

e Rury szamotowe proste e Kolnierz uszczelniajacy ze stozkiem
e Trojnik wyczystkowy » Uszczelniacz

«  Trojnik spalinowy 90° * Szablon do otworéw

e Obejmy rur
e Kit szamotowy
« Kratka wentylacyjna

¢ Drzwiczki kominowe

Wiasciwo $ci u zytkowe:

Zharmonizowana

Fasadnicze charakterysiyki Wlasciwosci uzyikowe specyfikacia technicen
Odpornesé ogniowa Ta00 EN 13063-1:2005+A1:2007
UKEESYH opuivus St Siesis G50 EN 13063-1:2005+A1:2007
ognia od wewngtrz na zewngire
Szezelnodd [ Preeciek NI EN 13063-1:2005+A1:2007
Opory przeplywn r={0.0015 EN 13063-1:2005+A1:2007
Opor przenikania ciepla RY5 EN 13063-1:2005+A1:2007
(Odpornosé na szok termiczny spelnia EN 13063-1:2005+A1:2007
Wytrevmalosé na Sciskanie spelnia EN 13063-1:2005+A1:2007
Wytrzvmalosc na sciskame !
Wytrzymalosé na Sciskanie materialow spelma EN 13063-1-2005+A1-2007
laczeych Matenial laczacy czeso scian ’ -
zewnetrzmych: M2.5
Wytrzymalosé na Sciskanie obudowy spelnia EN 13063-1-2005+A1-2007
zewnetrznej ) ] ) )
Odporno$é na skladniki chemiczne
. orozye; satzelniic; praccieki. D3 EN 13063-1:2005+A1:2007
Wytrzymaloi¢ na Sciskanie przy dzialanin
skladnikow chemicznych
Odpornosé na przemienne zamarzanie i NPD EN 13063-1-2005+A1-2007
odmarzanie
Dopuszcza si e zastosowanie innego systemu kominowego o rownych | ub wy Zzszych parametrach, cechach

technicznych i wta__$ciwo $ciach u zytkowych.
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b) Przewody wentylacyjne zaprojektowano z lekkich systemowych pustakéw wentylacyjnych o wymiarach

e dtugosc¢ - 52,0cm, szerokos¢ 25,0cm, wysokos¢ 24,5cm

Wymiary i odchytki wymiaréw dtugos¢ - 52,0cm, szerokos¢ 20,0cm, wysokos¢ 24,5cm
odchytki wymiaréw zgodnie z EN 772-16 5.2 tab. 1

Ksztatt i budowa Ksztait prostopadioscianu z 3 otworami wentylacyjnymi
usytuowanym symetrycznie, prostopadle do powierzch-

ni ktadzenia. Wymiar jednego otworu 12x17cm

Wytrzymatos¢ na $ciskanie w kierunku prostopadtym do | Nie mniej niz 5N/mm?, zgodnie z EN 772-1

powierzchni kltadzenia

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych Kategoria S1 zgodnie z EN 771-1
Absorpcja wody Nie mniej niz 6%, nie wiecej niz 22%
Reakcja na ogien Euroklasa Al ( Zgodnie z EN 13501-1)

e dtugosc¢ - 68,0cm, szerokos¢ 25,0cm, wysokos¢ 24,5cm

Wymiary i odchytki wymiaréw dtugos¢ - 68,0cm, szerokos¢ 20,0cm, wysokos¢ 24,5cm
odchytki wymiaréw zgodnie z EN 772-16 5.2 tab. 1

Ksztatt i budowa Ksztaft prostopadtoscianu z 4 otworami wentylacyjnym
usytuowanym symetrycznie, prostopadle do powierzch-

ni ktadzenia. Wymiar jednego otworu 12x17cm

Wytrzymatos¢ na $ciskanie w kierunku prostopadtym do | Nie mniej niz 5N/mm?, zgodnie z EN 772-1

powierzchni ktadzenia

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych Kategoria S1 zgodnie z EN 771-1

Absorpcja wody Nie mniej niz 6%, nie wiecej niz 22%

Reakcja na ogien Euroklasa Al ( Zgodnie z EN 13501-1)

Dopuszcza si_e zastosowanie innego systemu kominowego o réwnych | ub wy zszych parametrach, cechach

technicznych i wla _sciwo $ciach u zytkowych.

2.3.  Specyfikacja cegly ceramicznej

a) Cegta budowlana petna

Cegta petna to cegta spetniajgca wymagania mrozoodpornosci nie wymagajgca warstwy ochronnej w postaci tynku
chronigcego przed czynnikami atmosferycznymi. Ogéine wymagania stawiane cegle zawiera norma PN-EN 771-1
Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

Nalezy zastosowaé cegty petnej o nie gorszych parametrach niz podane w tabeli:

Wiasciwo $ci u zytkowe cegly petnej klasy 10

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki* Wia  sciwo s$ci U zytkowe** specyfikacja

techniczna
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EN 771-1:2011

Wymiary i odchytki wymiaréw

Dlugos¢:250mm, Szerokos¢:120mm, Wysokos¢: 65mm
Kategoria odchytek wymiaréw: T2
250+x4mm, 120+2mm, 65+2mm,

Kategoria rozpietosci wmiarow: R2 5311
4mm dla wym. 250mm, 3mm dla wym. 120mm, 2mm 53.1.2
dla wym. 65mm
Ptaskosc¢ i rownolegtos¢ pow. i kladzenia: NPD
Ksztalt i budowa Element ceramiczny petny 5.3.2
Wytrzymatos$¢ na sciskanie: Nie mniej niz 25 N/mm” w kierunku prostopadtym do 5.3.4
powierzchni ktadzenia (Wyréb kategorii 1)
Stabilnos¢ wymiaréw Rozszerzalnosé pod wplywem wilgoci: NPD 5.3.10
Wytrzymatos$¢ spoiny 0,15N/mm?* 5.3.13
Zawartos¢ aktywnych soli roz- 5.3.9
puszczalnych Kategoria S2
Reakcja na ogien Euroklasa Al 5.3.11
Absorpcja wody Nie wiecej niz 6% 53.7.1
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Tabelaryczny wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 50/100 5.3.12
Izolacyjno$¢ od bezposrednich
dzwiekow powietrznych
Gestos¢ brutto w stanie suchym: | 1480kg/m3 5.3.3
Ksztalt i budowa Kategoria odchytek D1 (£10%) 5.3.2
1 grupa 5.3.1
Wspoitczynnik przewodzenia | 0,42W/mK - metoda S1 5.3.5
ciepta
Trwatos¢ F2 - wyroby odporne na dziatanie mrozu 5.3.6
(odpornos¢ na zamraza- 25 cykli (metoda wg PN-B 12012)
nie/odmrazanie)
Substancje niebezpieczne Nie wystepuja, f1<1, f2<200 Bg/kg ZA.1

2.4.  Zaprawy budowlane

a) Zaprawy budowlane cementowo — wapienne (PN — 90 /B — 14501)

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 8:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 2 : 12

1 1 : 9
Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy dla marki 10:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 2 : 10

OO 1 dLLLcyuiuvwad opeLylikavja 1eulinesiia
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Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki M12:

cement : ciasto wapienne : piasek
1 : 0,5 © 45
do 1 : 1 6
cement : wapienne hydratyzowane : piasek
1 : 1 6
1 : 1 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy cementowej M5:

cement : piasek

11: 5

cement: wapienne hydratyzowane : piasek
1 0,3 4
1 0,5 : 45

e Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygo-
towaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warun-
kiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzy-
manego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprz et
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca przystepujagc do wykonywania robét murarskich winien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z po-

wszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania rob6t murarskich tak mechanicznych jak i narzedzi recznych.

Narzedzia i urzgdzenia:

e wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,
e pojemnik z podziatkg w litrach do przygotowywania zaprawy,

» wiertarka elektryczna z regulacjg obrotéw oraz mieszadtem do zaprawy,
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e kielnie do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej o szerokosciach odpowiadajgcych szerokosciom muru -
skrzynki do nanoszenia zaprawy na dtugich prostych odcinkach muru o szerokosciach odpowiadajgcych
szerokosci muru,

e miotek gumowy,

e tradycyjna kielnia murarska,

* miotek murarski,

e zmiotka,

*  sznurek murarski,

» oldwek, miarka i tasma miernicza,

e poziomica (min. 80 cm diugosci),

e narzedzia do ciecia cegiet na budowie (szlifierka katowa z tarczg do ciecia kamienia o mozliwie najwiekszej
srednicy lub pilarka stotowa do ciecia elementéw murowych),

¢ bruzdownica.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniaj gce
e Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

* Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robo6t
5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot
Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych spetniajg wymég witasci-

wego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3.  Wykonywanie robot

5.3.1. Wznoszenie systemowych kominéw murowanych z lekkich pustakéw betonowych

«  Zar6wno pustaki wentylacyjne jak i spalinowe nalezy tgczy¢ zaprawg cementowg lub cementowo - wapien-
ng marki M5. Grubos$¢ spoiny powinna wynosi¢ ok. 1,0cm. taczenie rur szamotowych powinno sie odby-
wac za pomocg kitu kwasoodpornego. Nalezy zwraca¢ szczegélng uwage aby zaprawa nie dostawala sie
do wnetrza pustaka.

* Murowanie przewodu spalinowego nalezy rozpocza¢ od utozenia izolacji przeciwwilgociowej np. 2x papa
na lepiku. Pierwszy pustak obudowy utozy¢ na zaprawie i wypetni¢ w catosci - zageszczajgc betonem klasy
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5.3.2.

min. C8/10 (PN-EN 206-1:2003, dawniej klasa B10). Po stezeniu betonu nalezy centralnie osadzi¢ na za-
prawie element szamotowy odprowadzenia skroplin i doktadnie go wypoziomowac.

W kolejnym pustaku za pomoca szlifierki z tarcza do ciecia betonu wycigé otwor na przestone elementu
odprowadzenia skroplin. Wymiary otworu zalezg od wybranego systemu kominowego. Nalezy zwrécié
uwage aby kréciec odprowadzenia skroplin byt zwrécony w kierunku otworu wycietego pustaka. W kolej-
nym trzecim pustaku wycig¢ otwér pod drzwiczki rewizyjne. W dolnej czesci rury rewizyjnej nalezy wycigc
flexem otwér wyréwnania cisnienia. Nalezy pamieta¢ o szczegoélnej starannosci przy ustawianiu rury w sto-
sunku do scian pustaka, tak aby dopasowac drzwiczki rewizyjne.

Montaz kolejnych pustakéw i rur prostych nalezy wykonywa¢ pamietajac o kolejnosci tj. najpierw ustawiac
pustak obudowy na zaprawie, nastepnie oczysci¢ i zwilzy¢ gabka powierzchnie tgczonych rur, natozyé kit
na zamku rury nizszej, natozy¢ na rure centrujgcy pierécien dystansowy, nastepnie nalozyé kolejng rure
prostg. Zaleca sie naktadanie pierscieni dystansowych na kazde potgczenie rur szamotowych.
Wykonywanie miejsce podigczenia pieca gazowego do przewodu rozpoczgé od narysowania na rurze
szamotowej miejsca podtgczenia rury spalinowej i wyciecia odpowiedniego otworu. Nastepnie po zwilzeniu
gabka tgczonych powierzchni, kitem przyklei¢ do niej element podigczeniowy ASA. Pustaki obudowy nale-
zy docigé odpowiednio do wymiaréw betonowej ptyty czolowej. Ptyte przymocowaé kotkami rozporowymi.
W elemencie ASA i ptycie betonowej umieéci¢ uszczelki.

Wykonujgc przejscie przewodu spalinowego przez strop na belkach drewnianych nalezy wykonaé otwor
w stropie wiekszy od zewnetrznych wymiaréw pustaka o ok. 7,0cm. Scianki pustaka nalezy obtozyé ptytami
0 odpornosci ogniowej grubosci 2x10mm. Przestrzen dylatacyjng szerokosci 5,0cm nalezy wypetni¢ weing
mineralng.

Wykonujgc przejscie przewodu wentylacyjnego przez strop na belkach drewnianych nalezy wykonaé otwor
w stropie wiekszy od zewnetrznych wymiaréw pustaka o ok. 5,0cm. Przestrzen dylatacyjng nalezy wypeié
weing mineralna.

Kominy z przewodami spalinowymi oraz dymowymi nalezy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowg na wyso-
kos¢ okreslong w czesci rysunkowej. Ponad dachem wykona¢ obmuréwke opartg na betonowej prefabry-

kowanej ptycie wsporczej. Obmurdéwka z cegly licowej gr.6,5cm. Komin zakonczy¢ czapa kominowg z ce-

gly petne;.

Ogodlne zasady wykonania muréw

Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji

oraz niniejszych warunkow technicznych wykonania robot.

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, otwordw itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykona-
nych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazehione koncowe.

Elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5.3.3. _Spoiny w murach
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e Spoiny powinny byé¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy

wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gieboko$¢ 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spo-

iny).

5.3.4.Stosowanie potéwek i ceqgiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

5.3.5.Wykonanie rusztowan

Wg TOMU I, rozdziat 5 Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogoblne zasady kontroli jako $ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot
e zgodnos¢ realizacji z dokumentacjag projektowg
e jakos¢ bloczkéw i systemdéw kominowych
* jakos¢ stosowanych zapraw
e odchytki do projektu w zakresie geometrii $cian
e wyglad powierzchni i krawedzi $cian
* wykonczenie na styku z posadzkag
« lokalizacja pionéw kominowych zgodnie z dokumentacjg techniczng
e wymiary bruzd i wyku¢ pod nowe piony kominowe
» zgodnos$c¢ wykonania przewoddw z instrukcja montazu systemu kominowego
e sprawdzenie spoin pomiedzy elementami wktadu szamotowego
e sprawdzenie braku jakichkolwiek trwatych potgczen pomiedzy pustakami obudowy a rurami szamotowymi
« zachowanie odlegtosci przewodow od elementéw tatwopalnych

e montaz wszystkich elementéw systemu

Ponadto prawidtowos¢ wzniesienia komina oceniana jest podczas odbioru kominiarskiego. Brak zastrzezen
mistrza kominiarskiego co do jakosci wykonania roboét jest podstawa do pozytywnej oceny podczas odbioru

koncowego.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
» dopuszczalne odchytki wymiardw i usytuowania $cian jednej kondygnaciji
- odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300
- wygiecie z ptaszczyzny sciany £10mm lub h/750
e dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekracza¢ £10mm
» dopuszczalne odchylenie $cian od ptaskiej powierzchni nie powinno by¢ wieksze niz:

- 5mm na odcinku 1m
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Dopuszczalne odchylenia dla muréw:

Dopuszczalne odchytki mm

Lp. Rodzaj odchytek ) mury nie spoino-
mury spoinowane
wane
1 2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia: - na 1
1. [metrze diugosci - na catej po- 310 620
wierzchni
Odchylenia od pionu - na wysokosci 36 6
2. |1 m - na wys. kondygnacji - na catej
.y yanacl ) 20 10 30
wysokosci
Odchylenia kazdej warstwy od po- 1
3. |ziomu - na 1 m dlugosci - na catej 35 230

diugosci

Odchylenia gornej warstwy od po-
4. | Y J _ ) .y P 110 220
ziomu - na catej dtugosci

Odchylenia wymiaréw otworow w

. Swietle o wymiarach: do 100 cm +6,-3 + 15,-1 + 10,- | +6,-3 + 15,-10 +
" |szerokosé wysokos$é ponad 100 cm 5+ 15,-10 10,-5 + 15,-10
szerokos¢ wysokosce
7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

8. Odbidr robot | podstawy ptatno  $ci
8.1.  Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbidr rob6t powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikow
badan, wykaz usterek i mozliwos$¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot

z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe

8.4. Podstawa pfatno $ci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzgdzone-
go przez wykonawce. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
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8.5.

9.
9.1.

Informacje uzupetniaj gce
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi poleceniami ZRU.
Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawa do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegéinych etapéw robot zanikajgcych

Przepisy i normy dotycz gce prowadzenia robot

Normy

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

EN 771-1:2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

9.2.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogoélne” -
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989rr.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., p0z.881)
i przepisy wykonawcze do niej.

Dokumenty przetargowe.

Umowa, warunki kontraktu.

Dokumentacja projektowa

SST Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
Strona nr 56 /157




SST.06 IZOLACJE

SST-B-06 Izolacje

Grupa robot: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa rob6t: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria rob6t: 45321000-3 Izolacja cieplna

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét izolacyj-
nych przewidzianych do wykonania w ramach:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. GENERALA ANDERSA 15 W RYBNIKU — NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTOREGO
POWSTANA LOKALE SOCJALNE

1.2.  Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

rob4t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robo6t obj etych specyfikacj g
W ramach prac izolacyjnych przewiduje sie wykonanie:
» izolacji przeciwwilgociowej powtokowej
» izolacji przeciwwilgociowej z folii PE
* izolacja cieplna $cian w postaci lekkiej konstrukcji z bloczkéw z betonu komorkowego
e izolacja cieplna i akustyczna ze styropianu duzej wytrzymatlosci
» izolacja cieplna potaci dachowych z wetny mineralnej
» izolacja potaci z folii paroszczelnej i wiatroizolacyjnej

* izolacje detali

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce zasad prowadzenia rob6t
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w pkt 2 ST-O0.
* Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ rob6t zwigzanych z wykonaniem rob6t izolacyjnych.
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych rob6t oraz zgodnos$é z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacjag Umowy (Inspektora nadzo-
ru)
* Woprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego reali-

zacje umowy (ZRU).

1.6. Roboty towarzysz gce i tymczasowe
- ustawienie rusztowan i rozbiérka rusztowan
- czas pracy rusztowan

- wykonanie rusztéw mocujgcych izolacje
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- badania i pomiary

Wszystkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;.

2.
2.1.

Materiaty
Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2.  Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Masa bitumiczna do izolacji powtokowej przeciwwilgociowej

Konsystencja

Gestosé

Pozostatosé suchej masy okoto 60%
Temperatura powietrza i podioza podczas stosowania
Pytosuchosé po6h

12h

Czas schniecia

FATFATTY
llosc warstw

Czyszczenie narzedzi benzyna

2.2.2. Folie paroprzepuszczalne i paroszczelne

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

polfciekta masa
0,93 - 1,0 g/fcm’

od +5°C do +35°C

0,5-0,7 kg / m? na jedng warstwe
2-3 w zaleznosci od zastosowania

lakowg Iub innym  rozcienczalnikiem

organicznym

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréod budowlanych przed

przenikaniem pary wodnej Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddw sasiednich arkuszy folii

tadma uszczelniajgcy i obustronnie klejgca.

Wymogi techniczne:

grubosé 0,20 mm,

masa powierzchniowa 190 g/m2,

wytrzymatos¢ na rozdzieranie =2 60 N/mm,

op6r dyfuzyjny = 600 m2 hPa/g

rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Folia wiatroizolacyjna, paroprzepuszczalna — minima

przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysoko$ci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

Ine wymagania

Cigzar powierzchniowy:
Whytrzymatosc na rozerwanie: Wazdiuzne
Poprzeczne

Przepuszczalnose pary wodnej:

Struktura:

Wartos¢ Sd:

Odpornosc na promienie UV:
Klasa ogniowa:

Zakres temperatur stosowania:
Inne wiasciwosci:

135g/m?=5%
240N/5cm
160N/5cm
=1700g/m?/24h®
= 3000g/m?/24hi2
3 warstwy

0,02m

6 miesigcy

B2

-30°C do 120°C
mozliwosé stosowania

na dachach o deskowaniu pelnym

Szerokosc standardowa:
Dlugosé standardowa:
Powierzchnia rolki:
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Informacje uzupetiaj gce

 Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach lub $Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do po-
wszechnego stosowania w budownictwie.

« Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiladach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu,
do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wiok-
ninie poliestrowe;.

» Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odpornos¢ w Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materia-
tow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

e Materiaty izolacyjne powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w

normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.3. Materialy do izolacji termicznych.

2.3.1. Styropian
a) Wymagania:
Piyty styropianowe wg. PN-EN 13163
Odmiana: EPS 100 [ posadzki ], EPS 070 [ $ciany nadziemia ], EPS 034 [ Sciany fundamentowe ]
b) Pakowanie
Piyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokosé stosu nie powinna by¢ wyzsza niz
1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajgcg nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, date
produkcji ilos¢ i pieczatke pakowacza
c¢) Przechowywanie,
Plyty nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.
d) Transport
Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP materiatow ruchu dro-

gowego.

2.3.2. Welna mineralna.

a) Wymagania:
Zgodnie z PN-EN 13162:2002 wetna typu W ( wypetniajgca ) nie przenoszgca zadnych obcigzen poza wia-
snym ciezarem w postaci mat o grubo$ci 16 cm i 8 cm
- Welna miekka, o gestosci 60 kg/m3
- Wilgotnos¢ wetny maksymalna 2% suchej masy
- Na catej powierzchni ptyty jednakowa twardo$¢ i oraz $cisliwosc
- Przewodnos¢ cieplna = 0,039 [W/m x K].
- Ciepto wlasciwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K
b) Pakowanie
Piyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokosé stosu nie powinna by¢ wyzsza niz
1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajacg nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, date
produkcji ilos¢ i pieczgtke pakowacza.
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c) Przechowywanie,
Piyty nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.
d) Transport
Plyty nalezy przewozi¢ materiatow opakowaniu materiatéw z zachowaniem przepisow BHP materiatow ruchu

drogowego.

2.3.3. Bloczki z betonu komoérkowego

Bloczki z betonu komdrkowego 600, sg przeznaczone do wznoszenia $cian murowanych zewnetrznych i we-
wnetrznych, scian nosnych i $cian nienosnych. Przystosowany do tgczenia zaprawg zwyklg oraz do cienkich
spoin w kategorii odchytek wymiaréw T2. Sg produkowane wylgcznie z piasku (ok. 70%), wapna palonego (ok.
15%), cementu (ok. 14%) oraz srodka spulchniajgcego (ponizej 1%). Bloczki z betonu komorkowego 600
spetniaja wymagania normy PN-EN 771-4:2012 - ,Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czes¢ 4:

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego”.

PN-EN 771-4:2012
: 5 4 KLASA, RODZAJ, 5 4
LP. WEASCIWOSC ODMIANA WARTOSC DEKLAROWANA
1. Odchytki wymiaréw Kategoria TLMA
Wytrzymatosé na sciskanie
($rednia) N/mm2 30
(powierzchnia kladzenia,
caly element), (kategoria I)
3. Stabilnos¢ wymiarowa
Skurcz catkowity 0,27 mm/m
4. Wytrzymatos¢ spoiny na
$cinanie N/mm? 0.30
Wartos$¢ ustalona wg EN
998- 2;2011 zat. C
5. Wytrzymatos¢ spoiny na fxk1 fxk2 0,26
zginanie N/mm? 0,31
6. Reakcja na ogien Euroklasa Al
7. Absorpcja wody % Nie wystawiaé na dziatanie czynnikow
zewnetrznych
8. Wspoiczynnl.k dyfuzji pary u=5/10
wodnej wg EN
1745:2012E
9. Izolacyjnos¢ od bezposrednich| Gestos¢ brutto w sta- 3
dzwiekéw powietrznych nie suchym 60O kg/m
10. Wspofczynnlk przewodze- 0.160
nia ciepta A10,dry,unit,S1
W/mK
1. Odpornos¢ wg PN- Mrozoodporny 15 cykli
EN 15304:2008
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3. Sprzet
3.1. Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu
OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2.  Sprzet do wykonywania robot
» Rodzaje sprzetu uzywanego do robo6t izolacyjnych pozostawia sie do uznania Wykonawcy,

» Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych ro-

bét i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

OgbIlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
5. Wykonanie robét

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2.  Warunki przyst gpienia do robét
Przystgpienie do wykonywania rob6t jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych spetniajg wymog wia-

Sciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3.  Wykonywanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budow-
lano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogélne” oraz instrukcjami montazowymi producentéw materiatow
izolacyjnych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

Wyszczegdblnienie rob6t przy wykonaniu robét izolacyjnych:

5.3.1. lzolacja przeciwwilgociowa powtokowa
e oczyszczenie podioza
e zagruntowanie podioza roztworem
* utozenie 2 warstw emulsji
UWAGA: W przypadku wykonania izolacji przeciwwilgociowej pod izolacjg termiczng ze styropianu nalezy tak

dobra¢ materiat izolacji powtokowej, aby nie powodowat on destrukcji styropianu

5.3.2. lzolacja cieplna z welny mineralnej
* wykonanie rusztu
* montaz ptyt z welny tacznej grubosci 28 cm na sucho do konstrukcji dachu z montazem rusztu.
UWAGA:
» Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
*  Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty nalezy ukladac na styk bez szcze-
lin.
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e Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw .

* Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow winno
wynosi¢ minimum 3 cm

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie fo-
lig lub papg ).

5.3.3. lzolacja cieplna z ptyt styropianowych
* oczyszczenie podioza
» ulozenie ptyt na sucho lub przyklejenie klejami do podioza w przypadku izolacji pionowych

Przygotowanie podtoza

Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, nie pylgce, niepokryte farbami i nie nattuszczone
Nieréwnosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzien wczesniej wyrdwnaé zaprawg wyréwnawczg. Warstwy izola-
cyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Piyty
winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdéw i wyszczerbien. Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach, kazdg war-
stwe uktada¢ mijankowo [w cegietke]. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3cm. Podczas docieplenia
styropianem posadzek i podtozy, nalezy pamieta¢ o zastosowaniu odpowiednich mas klejgcych i izolacyjnych
przystosowanych do wykonania w okreslonym systemie [docieplenie i izolacja] wynikajacym z projektu.

Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac piyty styropianowe typu EPS20 i EPS30. Podtoze do przy-
klejania ptyt powinno by¢ réwne , aby ptyty po przyklejeniu tworzyly jedna ptaszczyzne aby ograniczyé koniecz-

nos¢ obrobki piyt styropianowych (szlifowanie).

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot
6.2.1. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociow ych

a) Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w nastepujacych fazach robét:

* po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych,

e po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

* po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

» podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

b) Odbiér przy przygotowaniu podkiadu pod izolacje powinien obejmowac:

e sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podkiadu,

* rejestracje usterek (nierébwnosci, peknie¢ i ubytkdw w podkiadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w na-
rozach, braku prawidiowego osadzania wpustéw, itp.),

e sprawdzenie poprawnosci spadkdéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkoéw kanalikow
Sciekowych,

* sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podkfadu w przypadku gruntowania
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c) Odbior po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowag:

e sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

» sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodoéw i innych
elementow przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

» rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfaldowan, odspojen, nie-
doklejenia zaktadow, itp.).

d) W przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na prawi-

diowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.

6.2.2. Kontrola wykonania izolacji cieptochronnych

a) Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzaé w nastepujgcych fazach wykonywania robat:

* po dostarczeniu materiatéw na budowe,

e po przygotowaniu podioza,

* po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajgcej, ale przed zakryciem izolaciji.

* Przy odbiorze materialdbw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z zaswiad-
czeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych.

e Sprawdzenie materiatéw powinno byé dokonane z normami lub $wiadectwem dopuszczenia do stoso-
wania w budownictwie.

»  Odbidr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

e sprawdzenie spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci poditoza,

* sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji, je$li jest ona przewidziana

b) Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:

e sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatdw sg zgodne z projektem budowlanym,

e sprawdzenie, czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci
wspoétczynnika przenikania ciepta U przegrody,

» sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

e sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegélnie, gdy zastosowano kilka
warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do podtoza,

» w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka sie 0 z materiatami zawierajgcymi w

swym skiadzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom | - ,Bu-
downictwo ogolne” — opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnic-

two ARKADY oraz instrukcjami producentéw materiatow izolacyjnych.

7. Obmiar robot
7.1. Ogollne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.
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8.
8.1.

Odbidr robot | podstawy ptatno  $ci

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robo6t i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2.

8.3.

8.4.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr rob6t powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej:

ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania rob6t z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certy-

fikaty materiatéw

Podstawa ptatno $ci

Placi sie za ustalong ilo$¢ izolacji w kwocie ryczaltowej ktora obejmuije:

9.
9.1.

dostarczenie materiatow,

przygotowanie stanowiska pracy (montaz rusztowan, czas pracy rusztowan).
przygotowanie i oczyszczenie podioza,

zagruntowanie podioza

przyklejenie izolacji przy montazu na mokro.

wykonanie rusztu i montaz izolacji przy montazu na sucho

uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Przepisy i normy dotycz gce prowadzenia robét

Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe

BN-8416755-08 Wyroby do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i piyty.

PN-B/02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

9.2.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych Tom | - ,Budownictwo ogdl-
ne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo AR-
KADY 1989 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pézniejszymi zmianami.
Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.

Dokumenty przetargowe.

Umowa, warunki kontraktu.

Dokumentacja projektowa
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SST-B-07 Pokrycie dachu
Grupa roboét : 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

Klasa robét: Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjali-
styczne

Kategoria robot:  45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

Kategoria robot: 45261310-0 Obrébki blacharskie

Kategoria robot: 45261320-3 Kladzenie rynien i rur spustowych

2.4.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dacho-
wych dachowkg ceramiczng karpidwkg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi
w ramach budowy:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. GENERALA ANDERSA 15 W RYBNIKU — NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTOREGO
POWSTANA LOKALE SOCJALNE

2.5.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

rob4t wymienionych w pkt. 1.1.

2.6.  Zakres robot obj etych specyfikacj g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych dachéwkg karpidbwkg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajgcymi ponad dach budynku:

- Pokrycie dachu dachowkg karpiowkag

- Obrébki blacharskie.

- Rynny i rury spustowe

- Wykonywanie konstrukcji dachowych (montaz wymian, wymiana ewentualnych, uszkodzonych elementéw

wiezby)

2.7.  Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

2.8.  Ogolne wymagania dotycz gce zasad prowadzenia robot
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w pkt 2 ST-O0.
* Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego
* Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).
 Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego reali-

zacje umowy (ZRU).

2.9. Roboty towarzysz gce i tymczasowe

* ustawienie rusztowan i rozbiérka rusztowan
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e Czas pracy rusztowan
* montaz obrobek blacharskich
* badania i pomiary

Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;.

3. Materiaty

3.4.0g06lne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt 4

3.5.Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB do puszczajgcych dany materiat do powszechnego sto-

sowania w budownictwie.

2.2.2. Materiaty podstawowe

— dachowki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

— dachowki oraz ksztaltki dachowe cementowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN
490:2000.

— wymiany o przekroju 12/16 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%

— laty drewniane o przekroju 6,3/5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%

— kontriaty o przekroju 5/3 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%

2.2.3. Materialy pomocnicze

— uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i ggsiorow,

— drut do przywigzywania dachowek i ggsioréw do gwozdzi lub fat — powinien byé ocynkowany, miegkki, o $red-
nicy 1,0-1,6 mm,

— nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachéwka takie jak: tasmy

i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

— zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B:14501.

Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta dacho-

wek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN

3.6. Warunki przyj ecia wyrobdw pokrywczych na budow e
Wyroby do pokry¢ dachéwka ceramiczng moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej

* sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
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» spelniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towa-
rzyszace wysylce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania ocynko-
wania ogniowego),

» producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t pokrywczych dachéwkami wyrob6éw nieznanego pochodzenia. Przy-

jecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.7. Warunki przechowywania wyrob6w do pokry ¢

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwkg powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegolnosci (w odniesieniu do wyrobow ceramicznych)
normy PN-B: 12030:1996. Dachdwki i ksztaltki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzo-
nych, wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowa-
dzenia wod opadowych. Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki

tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

4. Sprzet
4.4.09g0Ilne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

4.5. Sprz et do wykonywania robot
» Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych ro-
bét i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robét.
Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia dachowego mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu mecha-
nicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji

dekarskich prace specjalistycznych drabin, rusztowan, zabezpieczen, siatek do montazu pokrycia.

5. Transport

5.4.0g0Ine wymagania dotycz gce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

5.5. Transport materiatow:

Wyroby do pokry¢ dachéwka mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,

wodnego i innymi. Zatladunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadu-
nek wyroboéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy mak-
symalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nale-
zy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzy-
stywac¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowe, $cinki

pianki poliuretanowej.
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6. Wykonanie robét
6.4.0golne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

6.5.Warunki przyst gpienia do robot pokrywczych dachowk g

Do wykonywania rob6t pokrywczych dachéwka mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robot
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty
pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewow) dachowych,

— wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie komindéw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

— osadzenie masztéw, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie dacho-
we, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie
wykonywania robot pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masz-
tach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie

dachowe.

6.6.Wymagania dotycz gce podktadu pod pokrycia z dachowek ceramicznych
Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylo-
nych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej.
Wymagania dotyczgce podkiadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepujace:
— faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli
wynikac¢ to bedzie z obliczen statycznych,
— laty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),
— faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,
— styki fat powinny znajdowac sie na krokwiach;
— faty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomoca wspornikdw lub uchwytéw systemowych przy-
jetego rozwigzania pokrywczego,
— rozstaw osiowy tat nie powinien by¢ wiekszy niz 14-16 cm
— odchylenie od poziomu tfat nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugos¢ 1 metra i 30 mm na calej diugosci da-
chu,
— w przypadku instalowania rynien, do czofa krokwi powinna byé¢ przybita deska grubo$ci od 32 mm do 38 mm
w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywaé z wierzchem laty oka-
powej,
— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,
— wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdtuz

osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk,
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— wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske srodko-
wag wzdhtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

— faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty techniczne,

— podktfad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a fatg kontrolng potozong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w

kierunku réwnolegtym do spadku.

6.7. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachowk E]

Krycie dachéwkg na sucho moze byé wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.
Roboty pokrywcze dachowkag z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywacé tylko przy temperaturze nie
nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez cata dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzo-

ne wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

6.8. Wymagania ogolne dotycz gce wykonywania pokry ¢ dachéwk g

a) Dachoéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powi-
nien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na ditugosci 1 metra
i 30 mm na catej dugosci rzedu.

c¢) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac odchy-
len od linii sznura wiekszych niz 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to ggsiory powinny by¢ utozone
na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w laty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych
gasiorach i

zakonczonych wezlem. Styki ggsioréw powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej.

e) Rzad gasioréw powinien tworzyc¢ linie prosta, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu tatg nie powinny
przekracza¢ 10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowg stosowanego rozwigza-
nia pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej

badz cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej

i instrukcji producenta systemu pokrywczego bgdz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, za-
konczonym rgbkami lezgcymi, wchodzgcymi pod dachéwke.

h) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach

(wkazach) dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie
z PN-61/B:10245.
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6.9.Wymagania dotycz gce wykonania pokry ¢ dachowk g ceramiczn g

6.9.1. Wymagania niezale zne od typu pokrycia dachéwk g ceramiczn g

Krycie dachéwkag ceramiczng karpiowka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske) powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B:10241. W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia
(szczegotowej). Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B:10241 do ich uszczelniania mozna stoso-
waé réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producen-
tow w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Spo-
s6b uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka,

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegétowe;j).

6.9.2. Wymagania dotycz gce krycia dachowk g ceramiczn g karpiéwk g—wg PN771/B710241.
6.9.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny byé oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej
podiuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinigeciu co najmniej 20 cm, a dolng
krawedz dachéwki nalezy zabezpieczyé przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapo-
wa.

6.9.2.2. RoOwno $¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ ukladane w ten sposob, aby tata o dlugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie dacho-
wek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchylek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki
karpiowki w gatunku I lub nie wiekszych niz 8 mm dla karpiéwki w gatunku II.

6.9.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

Przy pokryciu dachéwkg karpiéwkg (niezaleznie od typu pokrycia styki prostopadte do okapu powinny byc¢
w sgsiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o p6t szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchyiki nie po-
winny przekraczaé¢ 1 cm przy kryciu karpiéwka.

6.9.2.4. Wielko $¢ zaktadow

Poszczegolne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie,

nizej utozone rzedy na dlugos¢ wynoszaca dla pokrycia z dachéwki: ,

— karpiowki uktadanej podwojnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na
kazdej tacie jednoczesnie dwdch warstw dachowek, z ktorych

dolng tworzg dachéwki zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig zas za gérne krawedzie dachéwek po-
przedniej warstwy z przesunieciem o p6t szerokosci dachéwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dol-
ng na diugosci 32-33 cm),

— karpiowki uktadanej podwajnie w tuske 194 24 cm (dwa najnizsze rzedy dachowek przy okapie i dwa najwyz-
sze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwdch warstw dachéwek zawieszonych tgcznie, jak przy
kryciu w koronke),

6.9.2.5. Zamocowanie dachowek do tat

a) Przy pokryciu dachowka karpiowkg (niezaleznie od typu pokrycia):
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— w strefach klimatycznych 11i 1l wg PN-77/B:02011 co piagta lub co szdsta dachéwka w rzedzie poziomym po-
winna by¢ przymocowana do faty,

— w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych wiatréw
nalezy mocowac¢ dachowki, jak w strefach klimatycznych Il i 111

6.9.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by ¢ wykonane wedlug wymaga n podanych w doku-
mentacji projektowej oraz instrukcji producenta sys temu pokrywczego dachowk g ceramiczn g,
bgdz zgodnie z PN771/B710241.

6.10. Wymagania dotycz gce wykonywania pasoéw nadrynnowych i obrobek blachar skich oraz
monta zu rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowe ]

Pas nadrynnowy zaleca sie zamontowa¢ z 3 cm zakladem poza krawedz pokrycia, obrébka musi wcho-
dzi¢ do rynny. Zabezpiecza ona przed ,cofanie sie¢ wody ” pod pokrycie oraz miedzy rynne a pokrycie. Uchwyty

rynnowe nalezy montowa¢ wzdtuz okapu ze spadkiem 1% w strone rury spustowe;.

Ukfadanie rynien odbywa sie rdownoczesnie z wykonaniem obrobek blacharskich paséw nadrynnowych
i podrynnowych. Rynny mocuje sie do okapéw co 400 mm za pomocg uchwytéw systemowych. Mocowanie
uchwytow rozpoczyna sie od sprawdzenia poziomu deski okapowej. Ewentualne odchylenia od poziomu niwe-
luje sie odginajgc uchwyty. Po wykonaniu odgieé, ktére odpowiadajg najwyzszemu i najnizszemu potozeniu
rynny, pozostate, posrednie odgiecia wykonuje sie po naciggnieciu sznura tgczgcego uchwyty skrajne. Dobrze
utozone rynny powinny mie¢ spadek 0,5 + 2% w kierunku wlotéw rur spustowych. Kazde zatamanie rynny po-
winno by¢ podparte uchwytami. Montaz rur spustowych rozpoczyna sie od umocowania w odstepach 2 + 3 m
uchwytow wzdtuz linii wyznaczonej na scianie budynku. Pierwszy gorny uchwyt mocuje sie 1 m ponizej rynny.
Zaktadanie rur spustowych rozpoczyna sie od wsuniecia wpustu w kielich najwyzszej rury. Wszystkie kielichy
powinny by¢ starannie wypetnione nastepnym odcinkiem rury. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z technologig
przyjetg dla wybranego systemu odwodnienia dachu.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy ocyn-
kowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podiozach. Przy wykonywaniu obrébek bla-
charskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabez-
pieczone w spos6b umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby na-

stepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

7. Kontrola jako $ci robot
7.4.0g0Ine zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

7.5. Badania przed przyst gpieniem do robot pokrywczych dachowk g

Przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore bedg
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) tacenia dachu.

7.5.1. Badania prawidtowo $citacenia

tacenie powinno podlegaé sprawdzeniu w zakresie:
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— przekroju i rozstawu fat,

— poziomu tat,

— zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3

m z poziomnicg. Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca pro-
by oderwania taty od krokwi przy uzyciu diuta ciesielskiego. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaga-
niami podanymi w specyfikaciji i projekcie, nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dzien-

nika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7.6.Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t pokrywczych z dachéwki bitumicznej polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta systemu po-

krywczego.

7.7.Badania w czasie odbioru robot
7.7.1. Zakres i warunki wykonywania bada n
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegélnosci w zakresie:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami na-

niesionymi w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

» prawidtowosci przygotowania podktadu,

» prawidlowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu

robét i po opadach deszczu.

7.7.2. Opis bada n

7.7.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub
drutu napietego wzdluz badanego rzedu dachdéwek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg
milimetrowg. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedoéw kazdej potaci dachu, stwierdza-

jac czy zachowane zostaly wymagania okreslone w pkt. 5.2. niniejszej specyfikaciji.

7.7.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladdéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za pomocg pomiaru przeprowa-

dzonego z dokfadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostalty wymagania niniejszej specyfikacji.

7.7.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy w wybranych przez komisje miej-
scach, sposréd szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnosé po-
krycia. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca pod-
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dac¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednoczesnie obserwowag, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie prze-
nika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie

po wyschnieciu pokrycia.

8. Obmiar robot
8.4.0g0Ine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

9. Odbior robot

9.4.0golne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

9.5. Odbiér podto za

Badania podioza nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przy-
stgpieniem do krycia pofaci dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy prze-
prowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit

miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm.

9.6. Odbidr robot pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru cze-

$sciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep p6zniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e podioza (deskowania i tat),
e jakosci zastosowanych materiatow,
» dokfadnosci wykonania poszczeg6inych warstw pokrycia,

» doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koricowe

pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna,
» dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,
» zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i pota-
czenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksplo-

atacyjnych.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowag:
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e sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
e sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,
» sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

* sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mog g by¢é montowane po sprawdzeniu dro _zno$ci przewoddéw odprowadzaj gcych.

10. Podstawa ptatno Sci
10.1. Pokrycie dachu
Placi sie w kwocie ryczattowej krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej,
ktéra obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e przygotowanie dachowek
» obsluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
»  ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
e 0czyszczenie i zagruntowanie podtoza,
e pokrycie dachu dachéwka
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
» likwidacja stanowiska roboczego.
e uporzadkowanie terenu
» pokrycie dachu dachéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem wszystkich przewidzianych w doku-
mentacji projektowe]j elementow systemowych pokrycia,
— pokrycie pofaci dachu,
— obrobke okapow
— obrobke wszystkich krawedzi

10.2. Obrobki blacharskie
Ptaci sie za obrébki wg ceny ryczattowej, ktéra obejmuije:
» przygotowanie stanowiska roboczego
e prace sprzetu
e 0dbiér i oczyszczenie podktadu z fat
* montaz, praca i demontaz rusztowan, drabin,
e zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu,
» wykonanie kompletnej szczelnej obrébki blacharskiej z blachy

» uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10.3. Rynny i rury spustowe
Ptaci sie w kwocie ryczattowej rynien, ktéra obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego

* montaz, praca i demontaz rusztowan, drabin,
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* prace sprzetu

» wykonanie konstrukcji mocujgcej i maskujgcej pod rynny (deski czotowej) wraz z wykonczeniem pota-
czeh i krawedzi

e zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz montaz ksztaltek, potgczen

e uporzgdkowanie stanowiska pracy.

11. Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i bada-
nia techniczne przy odbiorze.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wiokninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$é C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SST-B-08 Tynki
Grupa robot:  45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa rob6t: 45410000-4 Tynkowanie

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw we-
wnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach przedsiewziecia :

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. GENERALA ANDERSA 15 W RYBNIKU — NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTOREGO
POWSTANA LOKALE SOCJALNE

1.2.  Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét obj etych specyfikacj a

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych budynku

- Tynki renowacyjne na elewacji

- Tynki cementowo-wapienne wewnetrzne.

Tynki, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme architek-
toniczng tynkowanego elementu, do ktérej wykonania uzyte zostaty zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm

lub aprobat technicznych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogéblne wymagania dotycz gce zasad prowadzenia robét
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w pkt 2 ST-O0.
* Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych rob6t oraz zgodnos$é z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacjag Umowy (Inspektora nadzo-
ru).
 Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego reali-

zacje umowy (ZRU).

1.6. Roboty towarzysz gce i tymczasowe
e ustawienie rusztowan i rozbiorka rusztowan
e czas pracy rusztowan
e montaz listew tynkarskich

e sprawdzenie przyczepnosci podioza,
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e usuniecie starych tuszczacych sie powtok malarskich lub w przypadku mocno przywierajacych starych
powtok malarskich - oczyszczenie podtoza np. za pomocg myjki cisnieniowej

* gruntowanie powierzchni istniejgcych tynkow

e badania i pomiary

Wszystkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w pkt. 4

2.2.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowla-
ne zwykie".

»  Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygo-
towaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;
1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z do-
datkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci cia-
sta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowych sktadnikéw
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju ce-

mentu i wapna.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw, srodkoéw gruntujgcych i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN 88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan laborato-
ryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych,

bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4, Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetiaé wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych,
* mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty odmiany 2.
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2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm
2.5.  Srodki gruntuj gce i zwi ekszaj gce przyczepno $é

W ramach przygotowania powierzchni pod tynk, po uprzednim oczyszczeniu lub usunieciu starych powlok ma-
larskich nalezy zastosowa¢ podwojne gruntowanie podtoza dwoma réznymi srodkami bedacymi modyfikowang
dyspersja tworzyw sztucznych. W pierwszej kolejnosci zastosowaé specjalny srodek gruntujgcy w postaci goto-
wego koncentratu do egalizacji mocnych, silnie lub nieréwnomiernie chtonnych, porowatych podtozy jak np.
tynki. Nastepnie zastosowaé wypelniajgcy, dobrze kryjacy srodek gruntujgcy przeznaczony do zwiekszenia

przyczepnosci podfoza.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
» Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych ro-
bét i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robét.
»  Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych i strukturalnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
e mieszarki do zapraw,
* agregatu tynkarskiego,
e betoniarki wolnospadowej,
e pompy do zapraw,
» przenosnych zbiornikdw na wode.

e pedzle, szczotki, packi

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

OgdIlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. Wykonanie robot
5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2.  Warunki przyst gpienia do robét
»  Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wylacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w ko-
rzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
» Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty sta-

nu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy,
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5.3.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Wykonywanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budow-

lano- montazowych Tom | — ,Budownictwo ogoélne” oraz instrukcjami montazowymi producentéw materiatow

wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

Wykonanie obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- przygotowanie zaprawy
- dostarczenie materiatéw i sprzetu
- ustawienie i rozbidrke rusztowan
- przygotowanie podioza
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd i pustakéw betonowych siatkg Rabitza
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
- wykonanie tynkéw
- czyszczenie miejsca pracy
- likwidacja stanowiska roboczego
Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B- 10100p.3.3.2.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiaé zaprawg spoin przy zewnetrznych li-
cach na gtebokos$ci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z
rdzy i substanciji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypalajac je lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie poditoza nalezy zwilzyé wodg
Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p.3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi okre-
$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
Tynki zwykte kategorii Illl nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.
Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych na-
lezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie narazonych na za-
wilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji
1:1:2.
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5.4.  Sprawdzenie podto za pod tynk .

Ogdlne sprawdzenie podio  za.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wkasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzyé¢ sie préba Scierania, drapania lub zwilzania: proba Scierania przeprowadzana jest przez prze-
tarcie dtonig powierzchni pod tynk, proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego,
ostrego przedmiotu, chtonno$¢ podioza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania, proba

zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zale zno$ci od podio za i stosowane $rodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane do-
puszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt du-
zych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed lico muru -
przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy ukfadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypeti¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania
(nie stosowaé w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - s6l krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepnosé¢ tynku do podtoza,
muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Je-
zeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powsta-
wania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowac¢ skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podfoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac¢ odpowiedniego

przygotowania. Ocena wtasciwosci muru musi nastgpic¢ przed przystgpieniem do tynkowania.

5.5.  Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ poditoze pod
tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczgce podfoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegolnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdinych etapow
robét) majg znaczacy wplyw na jakosé prac tynkarskich. Mogg wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczgco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez staé¢ sie przyczyna pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig war-
stwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzch-
niego . Ogdlne reguly, dotyczgce wykonywania prac budowlanych nie odnosza sie do wszystkich warunkow

pogodowych i w szczegdélnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Zaprawy zwi ekszajace przyczepno $¢ (rzadkie zaprawy do podto zy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos$c sg zaprawami o specjalnym skiladzie z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na

budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, doty-
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czgce pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki do-
datkowej itp., podane sg w opisie produktu.
5.6.  Wykonywanie tynkow zwyktych cementowo-wapienny ch

Uktadanie tynkéw sklada sie z nastepujgcych faz:

a) Wyznaczenia powierzchni tynku.
Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz diugosci i wysokosci Sciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwkg gwozdzi. Nastepnie mie-
dzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je réwno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role pro-
wadnic przy narzucaniu i wyrbwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywaé prowadnice drew-
niane lub stalowe.

b) Wykonanie obrzutki
Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na $cianach i 45 mm
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanu-
rzenia stozka.

c) Wykonanie narzutu .
Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodg. Gru-
bos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stoz-
ka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rOwnanie go za pomocag faty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg
pac w ksztalcie katownika.

d) Wykonanie gtadzi.
Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5
mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mieé¢ grubo$é 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie
i rozprowadza sie pacg. Po stezeniu gladzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od

rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go wodg za pomoca pedzla.

6. Kontrola jako sci robo6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru rob6t
e Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
- Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.
- Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone
w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.
* Badania w czasie robot
- Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".
- Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

ZRU.
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+ Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w spos6b podany w normie PN- 70/B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:
» zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
» prawidtowosci przygotowania podiozy,
» przyczepnosci tynkéw do podtoza, - grubosci tynku,
e wyglgdu powierzchni tynku,
» prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
» wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét
» Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.
» Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I
- od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na calej diugo$ci taty kontrolnej 2 m.
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i og6étem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
» Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztworow soli przenikajgcych z
podioza, pilsni itp.,
- trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podioza.

7. Obmiar robot
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne
» Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byé odebrany.
« W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk

do nizszej kategorii,
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8.3. Odbiér robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wyni-
kéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wyko-
nania rob6t z umowg. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe

8.4. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

QOdchylenie powierzchni i kraw edzi od kierunku:

* pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogbtem nie wiecej niz 6 mm na catej po-
wierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne s g nastepujace wady:

e wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z
podtoza, pilsni itp.,

» trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepno$ci tynku do podioza.

Odbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

e ocene wynikow badan

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem
8.5. Podstawa ptatno $ci
Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego
przez wykonawce. Przy dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zama-
wiajgcym a Wykonawca.

9. Przepisy i normy dotycz gce prowadzenia robot
9.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i zarza-
dzanie systemami zapewnienia jakosci.
9.2.  Inne dokumenty
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pézniejszymi zmianami
» Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej
e Dokumenty przetargowe
*  Umowa warunki kontraktu.
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SST-B-09 Roboty malarskie

Grupa robot:  45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa rob6t: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria rob6t: 45442100-8 Roboty malarskie

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich
wewnetrznych realizowanych wewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng w ramach
przedsiewziecia:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. GENERALA ANDERSA 15 W RYBNIKU — NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTOREGO
POWSTANA LOKALE SOCJALNE

1.2.  Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét obj etych specyfikacj a
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nastepujgcych robét malarskich:

» Przygotowanie podtoza pod roboty malarskie np. czyszczenie / odtluszczanie

* Malowanie powierzchni $cian

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00.01 — Wymagania ogdlne.

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,

betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decy-

dujgca o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub péiptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -

barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce zasad prowadzenia robo6t
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Roboty towarzysz gce i tymczasowe
— przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
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— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i elementdw nieprzeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatéw,

- przygotowanie podiozy,

- proby koloréw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagajg zdemontowa-
nia w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych

elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

1.7.  Dokumentacja robot malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich, uzgadnia¢ w fazie wykonawczej z inwestorem

— Wykonawca powinien doktadnie zweryfikowaé zakres rob6t w pomieszczeniach objetych opracowaniem po-
przez wizje lokalng

2. Materialy
2.1. Ogdblne wymagania dotycz gce materiatow

Farby do malowania tynkéw

» Nowe tynki nadajg sie do malowania po odpowiednim czasie sezonowania (najwczesniej po 2 tygodniach) w
temperaturze 20°C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza 65 %. W przypadku niekorzystnych warunkéw at-

mosferycznych nalezy ten czas wydtuzy¢. Do malowania tynkow nalezy uzy¢ farby emulsyjnej.

Wymagania dla powtok:

—wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

— grubos¢ — 100-120 _m

— przyczepnos$¢ do podtoza — 1 stopien,

— elastycznosé — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania

od podtoza,

— twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

— odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

— odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mole wystepowac specherzenie

powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stotkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
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3. Sprzet
3.1. Ogdllne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5

3.2.  Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

4.1.  Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

Farby wodorozcienczalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C.

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie

kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
5.1.  Wykonanie rob6t - ogblne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2.  Warunki przyst gpienia do robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot bu-
dowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow. Wewnatrz bu-

dynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac¢ po utozeniu posadzek,

5.3. Wymagania dotycz gce podto zy pod malowanie

Mineralne tynki

* Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegoétowej specyfikacii
technicznej dla rob6t tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypenienie
odpowiednig zaprawg. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
tluszczu, wykwitow solnych).

»  Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac¢ sladow starej farby
ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynk6w nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, za-
lecang przez producenta wyrobéw malarskich. Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i nie-
malowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Wystajgce lub widoczne nie-

usuwalne elementy metalowe powinny byé¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tablica 1. Najwi eksza dopuszczalna wilgotno $¢é podio zy mineralnych przeznaczonych do malowania

. Najwieksza wilgotnos¢
Lp. Rodzaj farby podioza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
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3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci cieklej 6
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

5.4. Malowanie

Malowanie tynkow

Malowa¢ wytgcznie pedzlem lub watkiem. Narzedzia umy¢ po uzyciu woda.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Kontrola jako $ci robét - zasady ogdlne

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00/00 "Wymagania ogdlne” pkt 7.

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak

niz po 14 dniach.

6.2. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wo-

dy. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

6.3. Badania materiatow
Wyroby uzyte do wykonywania powtok powinny odpowiada¢é normom wymienionym w pkt. 2.1.5. lub aprobatom
technicznym.

Bezposrednio przed i podczas nakfadania wyroby lakierowe powinny byé sprawdzane pod wzgledem:

e zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentaciji,

*  braku kozuszenia,

» braku nieodwracalnego osadzania sie pigmentow,

» braku trwatego, nie dajgcego sie wymiesza¢ osadu (pozostaty osad powinien da¢ sie tatwo zredysper-
gowacg),

* mozliwosci ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robét przeciwkorozyjnych,

» termindw przydatnosci do uzycia podanych na opakowaniach.

6.4. Roboty malarskie.

6.4.1. Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie wczes$niej

niz po 14 dniach.
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6.4.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.4.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktore-

kolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac po-

wtornie.

6.5. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robo6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng (szczego6towa) wraz z wprowadzonymi zmia-
nami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem

do rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Metody przeprowadzania bada i powlok malarskich w czasie odbioru robét:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odle-
gtosci okoto 0,5 m,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

* sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wefniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za od-
porng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

e sprawdzenie przyczepnosci powioki:
na podtozach mineralnych i mineralno-wiéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow
nie wypadnie,
na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocag miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabar-
wieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang

przes$wity podtoza.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.5.1.

Kontrola procesu oczyszczania powierzchni

Przy kontroli jako$ci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:

1)

2)
3)

4)

6.5.2.

zapoznac sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjsciowego podioza i
zanieczyszczenh, zgodnie z PNISO 85011:1996,

kontrolowac parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzgdzen,

ewentualnie uzupehnié¢ technologie o proces odtluszczania zatluszczeh powstatych podczas przygoto-
wania powierzchni,

dokonac¢ odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powtoki metalizacyjnej, z uwzglednieniem

wymaganych wtasciwosci powierzchni wedtug dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

Ocena przygotowania powierzchni do naktadani  a powtok

Ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sie nie pdzniej niz w ciggu 1 godz. od

zakonczenia czyszczenia, okreslajac zgodnie z odpowiednimi normami nastepujgce wtasciwosci powierzchni:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

wyglad powierzchni, oceniany wediug PNISO 85011:1996,

stopien przygotowania powierzchni okreslany poprzez poréwnanie stanu podioza z fotograficznymi
wzorcami wedtug PNISO85011:1996,

chropowatos¢, okreslajgcg w umownej skali profil powierzchni, oceniang wedtug PNEN ISO 85032:
1999,

zapylenie okreslane wedlug PNEN ISO 85023: 2000, (zapylenie nie powinno by¢ wieksze niz na wzorcu
Nr 3 wedtug normy),

w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym $rodowisku ocene obecno$ci zattusz-
czen wedtug metody okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

obecnos$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PNISO 85025: 2002 (chlorki) lub PNEN ISO 85029:

2002 (przewodnosé roztworu).

Zanieczyszczenia nalezy zdejmowaé z powierzchni metodg tamponowa, zgodnie z PNEN 1SO 85022: 2000 lub

metoda Bresle’a podang w PNEN 1SO 85026:2000. Wyniki badan przygotowania powierzchni powinny by¢ od-

notowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzo-

ru.

6.5.3.

Kontrola warunkéw wykonywania powtok

Kontrola warunkéw wykonywania powtok powinna obejmowac okreslenie:

— temperatury powietrza,

— temperatury podfoza,

— wilgotnosci wzglednej powietrza,

— temperatury punktu rosy.

Parametry te nalezy kontrolowa¢ zgodnie z PNENISO 85024:2000. Wyniki badan nalezy zapisywac w dzienniku

budowy.
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6.5.4. Kontrola procesu nakfadania powtok malarskic  h

Kontrola procesu malowania obejmuije:

— sprawdzenie zgodnosci parametréw stosowanych urzgdzen,
— sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania sktadnikow, przestrzegania czasu przydatnosci do stosowa-
nia farb dwusktadnikowych,
— sprawdzenie przygotowania podioza przed natozeniem pierwszej warstwy farby,
— sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementow,
— zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg stosowania farby, normg lub

kartag techniczng wyrobu,
— ocene stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujgcych i po malowaniu nawierzchniowym.
Stan powtoki ocenia sie nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci
3040 cm. Swiezo naniesiona lub nie wyschnieta powtoka malarska nie powinna wykazywaé wtrgcen ciat ob-
cych, kraterow, zaciekéw, niedomalowan,
— ocene grubosci poszczegdlnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: za mata grubosé
powtok, duze zacieki, suchy natrysk, specherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, uktucia igta, itp.). Wy-

niki badan nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

8.  Odbiér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podioza.
Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podiozy pod malowanie. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uznaé¢ podioza za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i
zezwoli¢ na przystapienie do robot malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny poditoze nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialtdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic¢
badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podiozy)
oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. Podstawa ptatno Sci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatno $ci:
Podstawg platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego
przez wykonawce. Przy dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zama-

wiajgcym a Wykonawca.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 - Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno -zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowanestyre-
nowe.

PN-C-81800:1998 - Lakiery olejno - zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowan styrenowe.
PN-C-81801:1997 - Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 - Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | czes¢ 4 Arkady Warszawa
1990rr.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesc B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1l, OWEOB Promaocja —
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SST-B-10 Roboty elewacyjne

Grupa robot:  45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa rob6t: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria rob6t: 45443000-4 Roboty elewacyjne

1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét elewacyj-
nych przewidzianych do wykonania w ramach :

REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. GENERALA ANDERSA 15 W RYBNIKU — NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTOREGO
POWSTANA LOKALE SOCJALNE

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robo6t obj etych specyfikacj g
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
renowacji $cian zgodnie z zaleceniami Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a w szczegdlnosci:

» Usuniecie starych, zwietrzatych wypetnien spoin,

» Oczyszczenie wykutych spoin,

* Wprowadzenie nowych cegiet formatem i kolorystyka nie odbiegajgcych od pierwowzoru,

* Wykonanie zabiegbw wzmacniajgcych cegty z uzupetnieniem masami drobnych ubytkéw

» Spoinowanie murdéw i sklepieh z cegly oraz ,zszycie” peknigtych fragmentéw $cian i ich wypel-

nienie,

»  Scalanie kolorystyczne réznic poszczegolnych fragmentéw cegiet w murze

e Czyszczenie cokotu z kamienia naturalnego na sucho metodg bezinwazyjna,

* Naprawa spekan i ubytkow cokotu zywicami,

* Impregnacja cokotu,

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST-0 pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce zasad prowadzenia robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w pkt 2 ST-O0.
* Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robét zwigzanych z wykonaniem renowacji elewacji budynku z
zachowaniem zalecen Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych rob6t oraz zgodnos$é z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacjag Umowy (Inspektora nadzo-

ru).
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» Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego reali-
zacje umowy (ZRU).

1.6. Roboty towarzysz gce i tymczasowe
e ustawienie rusztowan i rozbiorka rusztowan
e Czas pracy rusztowan
e przygotowanie podtoza
» zabezpieczenie i wykonczenie krawedzi
e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej
e badania i pomiary

Wszystkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie ryczaltowej.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Materiaty stosowane do prac renowacyjnych muszg by¢ akceptowane przez Stuzby Konserwatorskie

2.2. Wymagania dotycz gce materiatow do uzupetnienia ubytkow cegiet

Cegly zniszczone w mniejszym stopniuzna rekonstruowado pierwotnego ksztattu za

pomocg materiatbw mineralnych o prawidtowo dobranym uziarnieniu i parametrach technicznych — gotowg do
stosowania suchg zaprawg renowacyjna, ktorej podstawg sg sktadniki mineralne (spoiwo i kruszywo). Warun-
kiem trwatosci wykonanych prac jest dopasowanie nowych fragmentéw do oryginalnego poditoza. Zaprawa musi
mie¢ odpowiednio wysoka przyczepnoseé, ale powinna mie¢ réwniez zblizong wytrzymatosé i nasigkliwosé. Kolo-
rystyke materiatu nalezy dobra¢ indywidualnie lub wybra¢ kilka barw standardowych(z typowych 24 odcieni
kolorystycznych) i przygotowa¢ mase naprawczg poprzez ich mieszanie i pordbwnywanie z oryginalng cegtg w

miejscu naprawy.

2.3. Wymagania dotycz gce materiatow do uzupetnienia ubytkdéw spoin

Po wymianie lub ewentualnie naprawie elementéw murowych mozna przystapi¢ do uzupetnienia spoin pomie-
dzy nimi. Spoiny ze wzgledu na swojg funkcje w murze majg nizszg wytrzymalosé
i wiekszg nasigkliwosé wodng. Te dwa parametry sprawiajg, ze proces ich niszczenia postepuje szybciej,
zwlaszcza w strefie lica muru. Podczas doboru zaprawy spoinowej, wazne jest, aby nie stosowa¢ szczelnych i
bardzo mocnych zapraw cementowych, poniewaz moze to doprowadzi¢ po kilku sezonach zimowych do rozsa-
dzenia oryginalnych fragmentéw s$cian. Producenci wyrobéw do konserwacji zabytkbw majg w ofercie gotowe,
barwione w masie i réznigce sie uziarnieniem masy, ktére mozna stosowac¢ w takich sytuacjach. Odcien koloru

spoiny nalezy ustali¢ bezposrednio na obiekcie poprzez wykonanie prébnego spoinowania.
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3. Wykonanie robot

3.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

3.2.  Warunki przyst gpienia do robét

Przystagpienie do wykonywania roboét jest mozliwe wytgcznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych spetniajg wymog wia-

Sciwego prowadzenia prac zasadniczych.

3.3.  Wykonywanie uzupetniania cegiet

Miejsca przeznaczone do rekonstrukcji cegiet nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem, wstepnie zmoczyc i
pokry¢ zaprawg renowacyjng — przygotowang zgodnie z zaleceniami producenta. Zgodnie z technologig produ-
centa w odpowiednim czasie zwigzang zaprawe nalezy przetrze¢ pacg pokrytg porowatg gumg oraz poddac
obrébce kamieniarskiej w celu dopasowania do oryginalnej powierzchni elewacji. Po 3 tygodniach od uzupel-
nienia ubytkow wykona¢ wzmocnienie catej naprawianej powierzchni preparatem wzmacniajgcym KSE. Nalezy

koniecznie zachowac ukiad spoin muru.

3.4.  Wykonywanie uzupetniania spoin

Przed wykonaniem spoinowania nalezy dokfadnie oczysci¢ przestrzeh spoiny na giebokos¢ min. 2 cm. Luzne
czastki usung¢, a podtoze wstepnie zmoczy¢. Wykonaé prébe majgcg na celu sprawdzenie czy odcien, wytrzy-
matos¢ i przyczepnosé odpowiadajg wymaganiom. Kolor oraz strukture spoiny nalezy dobraé¢ do istniejgcych
oryginalnych spoin. Do wypetniania ubytkéw spoin mozna stosowac preparaty w postaci suchych zapraw spo-
inowych do renowacji elewacji. Po zakohczeniu spoinowania elewacje z materiatdbw porowatych nalezy zaim-

pregnowaé. Nalezy przyjgc calg powierzchnie elewacji do spoinowania.

4. Kontrola jako sci robo6t
4.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST pkt. 7.

4.2. Badania w czasie realizacji robot

Badanie jakosci materiatdw uzytych do wykonania renowacji elewacji nastepuje poprzez poréwnanie cech ma-
teriatdbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materialowych podanych w pkt. 2
niniejszej ST.

Wszystkie materiaty do wykonania Robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz mu-
szg posiada¢ aktualne swiadectwa jakosci, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa po-
chodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajgcego i uzyskaé kazdorazo-
wo, przed wbudowaniem akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na
stosowane materialy, potwierdzajgce, ze materialy spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane

normy.
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Kontrola jakosci wykonania renowacji elewacji polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumen-
tacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Robdét Budowlanych. Kontrola jakosci wykonanego zakresu Rob6t dotyczy zgodnosci jego wykonania z przepi-
sami, Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Zamawiajgcego na biezaco, w miare po-
stepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatlow i zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumen-
tacjg Projektowa i wymaganiami ST.

W szczegoélnosci obejmuje:

= badanie dostaw materiatow,

= sprawdzenie prawidtowosci cech geometrycznych wykonywanych elementéw.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, zaakcep-
towanie przez Zamawiajgcego wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy, a takze sprawdzenie zgodnosci

dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

4.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
rob6t renowacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:
1. zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegbtowg) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
2. jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem

do robét i w trakcie ich wykonywania.

5. Obmiar robot
5.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

6. Odbior robot

6.1. 0Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

6.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 4 i 5 daty wyniki pozytywne

6.3. Odbiér rob6ét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej:

ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwosc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wy-

konania robét z umowg. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe

7. Podstawa ptatno $ci

7.1. OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
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7.2.

Zasady rozliczenia i pfatno  $ci:

Podstawg platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego

przez wykonawce. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zama-

wiajgcym a Wykonawca.

8. Przepisy i normy dotycz gce prowadzenia roboét

8.1.

8.2.

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pézniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej

Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki kontraktu

Dokumentacja Projektowa
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SST-B-11 Stolarka budowlana

Grupa robot:  45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa rob6t: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria rob6t: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z montazem stolarki budowlanej w ramach:

REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. GENERALA ANDERSA 15 W RYBNIKU — NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTOREGO
POWSTANA LOKALE SOCJALNE

1.2.  Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robo6t obj etych specyfikacj g
» demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej
» demontaz istniejgcej stolarki okiennej
» demontaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych
» 0sadzenia okien drewnianych wraz z parapetami
e 0sadzenia okien drewnianych dachowych
* montaz $lusarki aluminiowej wraz z obrébkami

* wylaz dachowy

1.4.  Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST-0 pkt. 1.5.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce zasad prowadzenia rob6t
OgbIlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w pkt 2 ST-0.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robo6t zwigzanych z montazem stolarki budowlanej wykonanej
wg rysunku zestawienia stolarki.

» Wykonawca powinien sprawdzi¢ wymiary otworéw budowlanych pod kazdy element przed jego zamé-
wieniem.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacjag Umowy (Inspektora nadzo-
ru).

 Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego reali-
zacje umowy (ZRU).
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1.6. Roboty towarzysz gce i tymczasowe
* ustawienie rusztowan i rozbiorka rusztowan
e czas pracy rusztowan
* wykonanie kotwien montowanych elementow
e badania i pomiary

Wszystkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie ryczaltowej.

2. Materialy
Szczego6towe wymagania podano na rysunku: A16 ,Wykaz stolarki drzwiowej”.
2.1. Stolarka okienna i drzwiowa zgodna z aprobatami technicznymi wystawionymi przez dostawce stolarki

2.2.  Tolerancje wymiarowe

R6znice wymiaréw w mm Drzwi

Wymiary zewnetrzne oscieznicy Dolm 5
Powyzej 1 m 5

Roznica dtugosci przeciwlegtych
elementéw oscieznicy mierzona w Swietle Dolm 1
Powyzej 1 m 2
Skrzydto we wrebie Szeroko$¢ do 1 m -
Powyzej 1 m -
Ro6znice diugosci przekatnych skrzydet Dolm -
1-do2m 3
powyzej 3
Przekroje o szerokosci do 50 mm Do 50 mm -
Powyzej 50 mm -
Elementy o grubosci Do 40 mm 1
powyzej 2
Grubos¢ skrzydta 1

a) okna drewniane prostok gtne

Wiekszos¢ okien w budynkach to okna z drewna sosonowego, prostokatne w kolorze biatym o profilu szeroko-
$ci 90mm. Okna wyposazone sg w przezroczysta termoizolacyjng szybe zespolong o wspotczynniku przenika-
nia ciepta Ug=0,6kW/m2K, obwiedniowe zawiasy ukryte, okucia antywywazeniowe WK1, blokade btednego
potozenia klamki oraz mikrowentylacje. Geometria okien na elewacji pétnocnej, wschodniej i zachodniej wzoro-
wana jest na stolarce istniejgcej. Zmieniona zostata geometria okien w srodkowej czesci elewacji potudniowej.
Calkowity wspotczynnik przenikania ciepta okien wynosi Umax=1,00kW/m2K . We wszystkich oknach, za wyjat-
kiem okien w piwnicy zastosowac nawiewniki higrosterowane.

b) wytazy dachowe

Wytazy dachowe zostaty zaprojektowane w postaci okien dachowych do dachow ptaskich. Okno to sktada sie z
profili PVC wypetnionych materiatem termoizolacyjnym. Wyposazone jest w termoizolacyjny pakiet szybowy z
wewnetrzng szybg antywlamaniowg klasy P2A o wspéiczynniku przenikania ciepta Ug=0,5kW/m2K. Okno po-

siada okucia umozliwiajgce otwarcie okna o kgt 80° oraz sprezyny gazowe utrzymujgce okno w pozycji otwartej.
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2.3. Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce i
uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ za-
bezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich za-

mocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.4. Uszczelki.

Do uszczelniania szyb od strony zewnetrznej oraz przylg zewnetrznych i wewnetrznych na obwodzie styku
skrzydta z oscieznicg (stupkiem, slemieniem), jak réwniez do zaslepiania kanatéw na uszczelki w szczelinach
infiltracyjnych nalezy zastosowa¢ nastepujgce rodzaje uszczelek: uszczelki z kauczuku etylenowo-
propylenowego EPDM spetniajgcego wymagania normy DIN 7863 lub uszczelki z termoplastycznego elastome-

ru lub uszczelki z kauczuku etylenowo- propylenowego EPDM

2.5. Szyby.

Drzwi zewnetrzne nalezy oszkli¢ szybami zespolonymi zbrojonymi bezpiecznie, o wartosciach wspoiczynnika
przenikania ciepta w srodkowej czesci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wptywu mostkéw cieplnych) wyno-
szagcych Uos = 1,1 W/(m2*K). Szyby zespolone typu FLOAT 4/16 powinny spetnia¢ wymagania PN-B-1 3079:

1997. Drzwi zewnetrzne drewniane.

2.6. Materialy pomocnicze: pianka monta zowa, kotwy.
2.7. Warunki przyj ecia ha budow e wyrobow otworowych
Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
» sg zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfika-
cji technicznej (szczegotowe)),
» sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
» spelniajg wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
» producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednost-
kowego zastosowania,

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.8.Parapety wewn etrzne

Parapety wewnetrzne PCV usadzonej na kleju montazowym.

Diugosc i szerokos¢ podokiennikéw dostosowaé indywidualnie do szerokosci otworu okiennego i grubosci
$cian, z zastrzezeniem, ze parapety w kuchni nie powinny wystawac¢ poza lico $ciany, tak aby mozliwe byto

bezposrednie dotgczenie blatéw roboczych. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wykonawca przed przyst gpieniem do zamawiania stolarki drzwiowej, podokienn ikdw zobowi_gzany jest

do wykonania wtasnych pomiaréw na miejscu budowy.

SST Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
Strona nr 99 /157




SST.11 STOLARKA BUDOWLANA

2.9.  Warunki przechowywania wyrobow
Wszystkie wyroby stolarki otworowej powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg produ-

centa oraz wymaganiami odpowiednich norm.

3. Sprzet
3.1.  Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2.  Sprzet do wykonywania robot
» Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych ro-
bét i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robét.
e Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwykilych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- betoniarki wolnospadowej,
- samochod dostawczy
- rusztowania elewacyjne i wewnetrzne

- przenosnych zbiornikéw na wode.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. Wykonanie robét

5.1.  Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przyst gpienia do robot

» Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w ko-
rzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymaog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

» Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty sta-
nu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

* Roboty nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

e Stolarke w okuciach montowa¢ za pomocg kotkéw rozporowych po catym obwodzie ramy, poprzez jej

przewiertanie i przykrecenie. Otwory mocujgce nalezy zamaskowac.
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5.3.  Wykonywanie robét

» W zakres czynnosci dotyczacych osadzenia stolarki drzwiowej wchodzg :
- obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem
- regulacja skrzydet i montaz akcesoriow
- obsadzenie parapetow, podokiennikow i listew opaskowych
- uzupetnienie uszkodzen wyniktych w trakcie wykonywania robot

e Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu $ciany i przymocowaé¢ do budynku za pomocg kotew, ktére powinny
przenies¢ wymagane obcigzenia.

* W przypadku stosowania innych sposob6w mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy do $ciany lub
marek, nalezy dostosowac sie do aktualnych instrukcji technicznych.

*  Drzwi wejsciowe do budynku powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkowych i ewakuacyjnych oraz
umozliwia¢ dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziome;.

e Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac¢

* Rozwierane skrzydfa nie moga ociera¢ sie w zadnym miejscu

e Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy.

e Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

»  Skrzydta drzwiowe z otworami do szklenia powinny by¢ usztywnione.

« Kotwy powinny przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z masy okien, naporu wiatru i przyktadanych sit wyni-
kajagcych z warunkéw eksploatacyjnych okien.

» Uszczelnienie zigczy miedzy czesciami przegréd zewnetrznych, a elementami badz segmentami po-
winny spetnia¢ wymagania ograniczajgce przepuszczalnos¢ powietrza przez przegrody oraz mie¢ wy-
magang izolacyjno$¢ cieplng przegrody okreslong norma

e Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy osciezem, a oscieznicg lub $ciang tak, aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z

elastycznej masy uszczelniajgce;j.

5.3.1. Monta z parapetow wewn etrznych.

Dlugos¢ podokiennikéw dobra¢ indywidualnie do wymienianego okna. Szerokos¢ parapetéw powinna by¢ do-
brana tak do poszczeg6inych pomieszczen, aby odstawat od $ciany ok. 5 cm . W przypadku okien sasiaduja-
cych ze sobg na jednej scianie w poszczeg6inych pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiega¢ na tej
samej wysokosci i w jednej linii. Podokienniki powinny by¢ podsuniete pod rame okienng i dochodzi¢ do listwy
dystansowej zamontowanej pod ramg okienng. Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masag

silikonowg akrylows.

5.3.2. Obrdbka o Scie zy wewn etrznych i zewn etrznych po wykonanych pracach monta  zowych.

Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢: tynkiem cementowo — wapiennym kat. Ill, a nastepnie gtadzig. lub za-
prawg tynkarska (w zaleznosci od miejsca montazu stolarki okiennej). Miejsce potgczenia ramy okiennej
z o$ciezem uszczelni¢ masg silikonowg akrylowg. Oscieza pomalowac farbg emulsyjng akrylowg kolor dosto-

sowaé do uzgodnien z inwestorem. OS$cieza zewnetrzne uzupetni¢ zaprawg tynkarskag szybkowigzaca.
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6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot
e Przy odbiorze w/w elementéw wbudowanych powinny byé sprawdzone:
- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegdlnym uwzglednieniem ilosci
kotew,
- doktadnos$¢ uszczelniania oscieznic elementu z o$ciezami otworéw lub $cianami,
- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajgcych,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.
e Powierzchnie zewnetrzne wyrobdow nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych wystajgcych koncéw.
» Profile okienne nie moga by¢ powyginane i powinny znajdowac sie w jednakowej ptaszczyznie.
* Elementy otwierane okien oraz skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie przylega¢ do
wrebdw i oscieznicy.

*  Przy zamykaniu skrzydta nie mogg sprezynowac.

6.3. Slusarka zewnetrzna, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, $lusarka drzwiowa, $lusarka aluminiowa

» Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Wartosé luzu i odchytek
Miejsca luzéw Oklen DrZW|
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

» Dopuszczalne btedy wykonania elementéw $lusarki aluminiowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-80/M-02138.

6.4. Odporno $¢ na obci gzenie wiatrem.
Ugiecie czotowe wzgledne najbardziej odksztalconego elementu okien pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-
0201 i nie powinno by¢ wieksze niz 1/300 (zgodnie z normg PN-EN 12210: 2001 - klasa C wg wartosci wzgled-

nego ugiecia czotowego).

6.5. Sprawno $¢ dziatania skrzydet .
Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydia o

inne czesci okna.

6.6. Sztywno $¢ skrzydel na obci gzenia statyczne sit g skupion g dzialajgcg w plaszczy znie
skrzydia .

Skrzydta drzwi poddane dziataniu sity skupionej 50 daN dziatajgcej w ptaszczyznie skrzydta i przytozonej do

ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowaé sprawnos¢ dziatania.

Nie moze nastgpi¢ uszkodzenie oku¢ oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub os$cieznicy.
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6.7. Sztywno $¢€ skrzydet na obci gzenia dynamiczne i statyczne sit 3 skupion g dziataj aca pro-
stopadle do ptaszczyzny skrzydia.

Skrzydta drzwi , poddane obcigzeniu dynamicznemu, a nastepnie statycznemu sitg skupiong 40 daN dziatajaca

prostopadle do ptaszczyzny skrzydta zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodowac¢ widocznych uszkodzen

skrzydta i szklenia. Skrzydto powinno zachowa¢ sprawnos¢ dziatania.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne
« Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
* W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyé
tynk do nizszej kategorii,
8.3. Odbiér robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac¢ co najmniej: ocene wynikéw
badan, wykaz usterek i mozliwos$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z

umowg. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe

8.4. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie w kwocie ryczattowej ktora obejmuije:
- montaz i kotwienie stolarki zgodnie z wymaganiami pkt 5.
- regulacje stolarki
- obrébke osciezy
- montaz, demontaz rusztowan

- czas pracy rusztowan, zwyzKi

9. Przepisy i normy dotycz gce prowadzenia robot

9.1. Normy

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. Inne dokumenty
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e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami

» Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej

e Dokumenty przetargowe

* Umowa, warunki kontraktu

» Dokumentacja projektowa
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SST-B-12 Rusztowania

Grupa robot: 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
Klasa robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé, i inne podobne roboty specjalistyczne

Kategoria rob6t: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwig-
zanych z montazem i eksploatacjg rusztowan do wykonywania rob6t budowlano montazowych w ramach przed-
siewziecia :

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. GENERALA ANDERSA 15 W RYBNIKU — NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTOREGO
POWSTANA LOKALE SOCJALNE

1.2.  Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakresrobét obj etych STS
Niniejsza specyfikacja techniczna szczeg6étowa dotyczy nastepujgcych robét: Wykonanie rusztowania przy
$cianach zewnetrznych

- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m

- Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych - Czas pracy rusztowania

1.4.  Okreslenia podstawowe
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest odpowiedzialny

za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacijg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna

1.5. 0Ogéblne wymagania dotycz gce zasad prowadzenia robét
OgbIlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w pkt 2 ST-0.
» Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonywania tych robét oraz zgodnos¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajacego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).
» Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realiza-

cje umowy (ZRU).

1.6. Roboty towarzysz gce i tymczasowe
 ustawienie rusztowan i rozbiorka rusztowan
e Czas pracy rusztowan
» wykonanie kotwien
 odbiory

Wszystkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.
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2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne"
pkt 4

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wyma-
ganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru rob6t, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamaéwienia
i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wy-
konawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Materiaty do rusztowan
stalowych. Do montazu rusztowan budowlanych nalezy zastosowac¢ gotowe rozwigzania systemowe. Podsta-
wowy komplet rusztowania skfada sie z nastepujgcych elementow: ram stojakowych, podtuznic, zastrzatow,

dzwigarow, pomostow roboczych i drabin komunikacyjnych, elementéw ztacznych i pomocniczych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6t, zaakcep-
towanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prze-
prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet bedgcy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodo-
wiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doku-
mentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je-
zeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogolne" pkt 6. Transport materiatbw Wyko-
nawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapew-
nia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspek-

tora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 7
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5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych mate-
riatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organi-
zacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nad-
zoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany montaz i
demontaz rusztowan.

5.2. Roboty monta zowe

Montaz rusztowan powinien byé wykonywany przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie i by¢ prze-
prowadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem o0s6b upowaznionych do
kierowania robotami budowlano-montazowymi. Montaz rusztowan musi by¢ zgodny z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. Rusztowanie powinno byé dopuszczone do uzytkowania
dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okre-
Slonych rob6t zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy. Nosnosé podioza gruntowe-
go w miejscu ustawienia rusztowan powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 Mpa. Rusztowania przyscienne musza
by¢ kotwione do budynku. Liczba zakotwien powinna byc¢ taka, aby sita przenoszona przez jedng z kotew nie
byta mniejsza niz 250daN. Zakotwienia powinny by¢ umieszczane symetrycznie na catej powierzchni rusztowa-
nia, a odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczaé¢ 5,0m, a w pionie 4,0m.

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg niz od. 1,0m i by¢é zabezpieczone
poreczg gtdbwng umocowang na wysokosci 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy wykona¢ w odlegto-
Sciach nie wigkszych niz 40m. Do transportu pionowego materiatdw powinny by¢ wyznaczone miejsca. Dla
transportu materialtdw o masie do 150 kg mozna stosowac¢ podnosniki mocowane do rusztowania. Dla transpor-
tu materialtébw o masie powyzej 150 kg powinna by¢ wykonana wieza wyciggowa jako konstrukcja samodzielna,
przylegajgca do konstrukcji rusztowania.

5.3. Demonta z rusztowa n

Demontaz rusztowan nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez kierownika budowy. De-
montaz rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy bordnicy i krzyzulcow najwyzszego pomostu. Nastepnie roz-
biera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach za pomoca krgzkéw.
Po skonczeniu rozbiorki wszystkie elementy musza byé starannie oczyszczone, posegregowane i utozone w
stosy wg asortymentu. Stalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ przed rdzewieniem. Przy demontazu rusztowan

zabrania sie zrzucania elementéw z wysokosci. Elementy te powinny by¢ opuszczane w sposéb bezpieczny.

6. Kontrola jako $ci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0. Kontrola rob6t montazu i
demontazu rusztowan obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija

» sprawdzenie jakosci materiatow

» sprawdzenie pionowania i poziomowania elementow

» sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych elementéw mocujgcych
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e sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity uszkodzenia elementéw

* sprawdzenie stabilnosci konstrukcji rusztowania

» sprawdzenie wykonanych potgczen

e sprawdzenie skutecznosci uziemienia(pomiary elektryczne)
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.
8. Odbiodr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt. 9. Roboty uznaje sie za zgodne z doku-
mentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty po-
zytywne wyniki. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdéinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST,Wymagania ogolne" pkt 10.
10. Przepisy zwi gzane
Normy i Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr
13172 poz. 93
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr
8102 poz. 71)
- PN-m-47900:1996 rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojgce z rur
- PN-m-48090:1996 rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
- BN-70/9082-rusztowania na koztach
- BN-70/9082-rusztowania drabinowe
- PN-EN-12810:2004 rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych
- PN-EN-12811 tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy
- Dz.u.2003.047.0401 rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn6 .2.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych
- Dz.u.2003.169.1650. Rozporz. Ministra pracy i polityki socjalnej z dn.26.9.1997 w sprawie ogdlnych Przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy
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SST-B-13 Roboty posadzkowe, Oktadziny  Scienne i posadzkowe

Grupa robot:  45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa rob6t: 45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

Kategoria rob6t: 45432000-4 Kladzenie i wyktadanie podtég, scian i tapetowanie scian

Grupa robot:  45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robot: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria robdt: 45422000-1 Roboty ciesielskie

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét posadzkowych, oktadzin $ciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych w ramach przedsiewziecia :

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. GENERALA ANDERSA 15 W RYBNIKU — NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTOREGO
POWSTANA LOKALE SOCJALNE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obj etych STS
W ramach robét posadzkowych, utozenia okfadzin sciennych i podtogowych nalezy:
» oktadzin z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni,
*  plytki gresowe antyposlizgowe (korytarze wspolne, klatka schodowa, piwnice),
« ewentualna wymiana uszkodzonych belek stropowych (zakres prac stwierdzony dopiero po ogledzinach

dokonanych po zdjeciu warstw posadzek zalegajgcych na stropie)

1.4.  Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.
podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym uktadane sg ptytki ceramiczne

okladzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukciji.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycz gce robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

SST i poleceniami inspektora nadzoru.
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2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne"

pkt 4

2.2.  Materialy potrzebne do wykonania robét

Plytki ceramiczne $cienne

Rodzaj, wymiary i kolorystyke ptytek ceramicznych nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. W pomieszczeniach sani-

tarnych cato$¢ $cian nalezy wytozyé ptytkami ceramicznymi. W kuchni przewidziano wylozenie Scian ptytkami

od poziomu blatéw roboczych na wysokos¢ 100cm.. Kolorystyke spoin oraz ich szeroko$¢ dostosowa¢ do wy-

branego przez Zamawiajgcego typu ptytek ceramicznych.

Plytki ceramiczne $cienne — parametry:

e gatunek |

*  plytki matowe

* nasigkliwos¢ <0,1%

«  wytrzymato$é na zginanie: $rednia — 45N/mm?

e mrozoodpornos¢: mrozoodporna

* odporno$¢ na scieranie wgtebne: min. klasa IV, max. 130 mm?®

e odpornosé na plamienie: odporne (klasa min. 3,00)

Plytki ceramiczne podiogowe — parametry:

e gatunek |

e plytki matowe

* nasigkliwos¢ <0,1%

* wytrzymato$¢ na zginanie: $rednia — 45N/mm”

* mrozoodpornos¢: mrozoodporna

« odpornosé na cieranie wgtebne: min. klasa IV, max. 130 mm?®

» odporno$¢ na plamienie: odporne

* antyposlizgowo$¢: R9

Plytki gresowe podtogowe— parametry:

e gatunek |

* gres nieszkliwiony

e powierzchnia: naturalna

* nasigkliwos¢ <0,1%

* wytrzymatos¢ na zginanie: Srednia

e mrozoodpornos¢: mrozoodporna

« odpornosé na $cieranie wgtebne: min. klasa IV, max. 130 mm?®

» odporno$¢ na plamienie: odporne

e antyposlizgowos¢: R10
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Uktadanie ptytek z zastosowaniem spoin 3mm koloru szarego. Cokolik gresowy typowy, wysokosci 15cm w

kolorze ptytek posadzki.

Zaprawy klejowe i spoinowe do ptytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepno$ci i elastycznosci, charakteryzuje sie dobrg przy-

czepnoscig do podioza i ptytek, stabilno$cig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004
- Klasa wg EN 12004 CiT
- Przyczepnosé poczatkowa 20,5 N/mm2

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowigzgca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia -
zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowac sztywne kity z zywicy epoksydowej

Wymagania dla kitu

absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,

przyczepnosé do podtozy budowlanych = 0,5 MPa

wytrzymatos¢ na sciskanie = 50 MPa,

wytrzymatos¢ na zginanie = 10 MPa,

wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej <5 x 10 *1/°%

twardo$¢ Shorea = 70

Scieralno$¢ ( na tarczy Boehmego) <12 mm

odpornos¢ na dziatanie kwasoéw, tugoéw , olejéw i agresywnych srodkéw czyszczacych

odpornosé na dziatanie substanciji chemicznych mierzona zmiang masy prébki kitu po 8 tyg. dziatania substancji

- przyrost masy nie wiecej niz 3 %, ubytek masy nie wiecej niz 1 %.

Folia w ptynie
Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnagtrz budynkéw nasigkliwych i porowatych podtozy

mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajgcg bezcisnieniowo wodg. Stosowana jest
do wykonywania szczelnej, elastycznej powloki przed przyklejaniem oktadzin z ptytek ceramicznych na balko-
nach, tarasach, scianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narazonych na czasowe
zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folie w ptynie mozna stosowa¢ na podtoza
betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym réwniez grzejne), mury ceglane wykonane na petng spo-
ing, tynki cementowe i cementowo-wapienne, a takze tynki gipsowe, piyty gipsowo-kartonowe i drewnopochod-

ne.

Dane techniczne :

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Temperatura podioza od +5°Cdo +25°C
Minimalna grubos¢ powtoki: 1,5 mm

Czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6 h

Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h
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Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h

Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm

Splyw z powierzchni pionowej: brak

Wodoszczelno$¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku

Przyczepno$¢ do podtoza: > 0,5 MPa

Konsystencja: ciekla masa

Kolor: szary

Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

Odpornos¢ na wilgoc¢: okresowo odporna

Odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

Odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporna

Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C

/wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury powietrza +
20°C/

Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym naktadaniu na odpowiednio przygotowanym podtozu wynosi od 1,3
do 2,0 kg/m®

Roztwér do gruntowania

Dyspersyjny srodek gruntujgcy, przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych mineralnych pod-

tozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajgcej

Kit uszczelniaj gcy - wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltdbw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych wypetniaczy

mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajgcych

konstrukcji (paki thuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:

* penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

e temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,

e przyczepnosc¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potagczonych spoing kitu o gru-
bosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac¢ sie w masie,

» wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

» spltywnosc¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sie,

e odpornosé na zamrazanie kuli kitu 0 masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m
na ptyte stalowg — bez peknigé i odpryskow,

* gesto$¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

Listwy do glazury
e Listwy wykohczeniowe do glazury pozwalajg maskowa¢ nieréwnosci powstale na kra-

wedziach $cian wytozonymi ptytkami ceramicznymi.

e Zabezpieczajg krawedzie ptytek przed uszkodzeniem, a szeroka gama koloréw pozwala
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dobrac¢ listwe do kolorystyki pomieszczenia.

» Listwy musza posiadac atest PZH, powinny by¢ ODPORNE na dziatanie srodkéw che-
micznych i wilgoci.

e Rozmiary listew dopasowane do  popularnych  grubosci  plytek - il

7,8,9i10 mm . Listwy o dtugosci 2.50 cm

3. Sprzet

3.1.  Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2.  Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Do wykonywania rob6t oktadzinowych nalezy stosowac:
e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
» szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

e narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,

e packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji

klejacych,
» laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
e poziomice
» wkiadki dystansowe, krzyzyki
* mieszadfa koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
e pojemniki do przygotowania kompozyciji klejacych,
e gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,
* miotek (500 g),
e przyrzad montazowy,
e miara drewniana lub zwijana,
» drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,
e kliny drewniane,
» klocek do dobijania desek

» jako podkiadu nalezy uzywaé naturalnych materiatow.

4.  Transport
4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji technicznej.

Materialy i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.
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4.2. Transport materiatdw

Transport materiatbw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowa-
nej do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie. Zaleca sie uzy-
wacé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpie-
czy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicz-
nych. Sktadowanie materiatdéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpie-
czonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

4.3. Pakowanie i magazynowanie

«  Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1m? piytek.

* Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

» Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

*  Wysoko$¢ skladowania do 1,8m.

* Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobéw tatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

5.  Wykonanie robdét.

5.1. Wymagania ogélne

OgbIlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00 Wymagania ogélne.

5.2.  Zakres wykonywania robot

Zakres robot okreslono w dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do robét nalezy utozyé wszystkie elementy znajdujgce sie w warstwach posadzki takie
jak: kratki odwadniajgce, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji projektowej poszcze-
golnych branz.

5.3  Wykonywanie robo6t z oktadzin  $ciennych

W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nosnos¢ podioza mozna sprawdzi¢ m.in.
poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem (srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podtoza tatwo sie
kruszg i odpadaja, mozna je uzna¢ za stabe. Jesli zas podtoze rysuje sie trudno - za mocne. Inng metodg jest
opukanie podtoza (np. miotkiem lub trzonkiem packi). W miejscach, gdzie tynk ulegt odspojeniu od powierzchni
Sciany, podczas opukiwania stycha¢ "gluchy" odgtos. Wszystkie podtoza stabo zwigzane i kruszgce sie powinny
zosta¢ odkute i usuniete do poditoza nosnego. Gdy brak pewno$ci co do zastanego podioza, bezpieczniej jest
usunac¢ istniejgce warstwy. Jest to szczegodlnie wazne w przypadku stosowania zapraw klejowych mineralnych.
Powstajgce bowiem podczas wigzania cementu skurcze moga w skrajnych przypadkach powodowa¢ odspaja-

nie sie stabych warstw od podtoza razem z warstwg kleju i przyklejonych na nim ptytek.
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Podto ze powinno by ¢ stabilne.

W przypadku nowych podtozy cementowych i betonowych nalezy zwréci¢ uwage na mozliwos¢ wystepowania
naprezen skurczowych, bedgcych efektem procesu wigzania cementu. Problem ten dotyczy tynkéw . Przyjmuje
sie, ze ich czas schnigecia musi wynosic¢ co najmniej jeden tydzieh na kazdy centymetr grubosci warstwy. Po tym
czasie mozna juz wykonywac prace oktadzinowe.

Podto ze powinno by € czyste.

Nalezy je starannie oczyscic¢ z resztek olejow, wosku, smaréw lub zywic. Nawet bardzo stare plamy tych sub-
stancji na powierzchni podtoza ostabiajg znacznie przyczepnosé warstw wyréwnujgcych czy zapraw klejowych.
Nalezy réwniez usung¢ kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniajgce przyczepnose.

Podtoza pokryte farbami olejnymi nalezy doktadnie oczysci¢ przy uzyciu opalarki lub specjalnych srodkéw che-
micznych, a resztki farby zeskrobac¢ przy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie usungé powtoke po-
przez naklucie powierzchni $ciany, przy czym pole powierzchni naklutej powinno by¢ réwne ok. 1/3 pola po-

wierzchni ptytki. Nastepnie nalezy zastosowaé¢ emulsje gruntujaca.

Dopuszczalne odchylenia wynosz __ a:

dla tynkéw (mierzone tatg dt. 2 m) <3 mm, oraz w catym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm w poziomie;
dla jastrychéw (mierzone tatg dt. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w catym pomieszczeniu. Nieréwnosci do 5 mm oraz
drobne rysy mozna, na dzien przed mocowaniem ptytek, wypetni¢ tg samg zaprawa klejgcg. Jesli wielkos¢ nie-
réwnosci powodowataby przekroczenie dopuszczalnej grubosci spoiny klejowej podtoze nalezy naprawic i wy-
rownac¢ zaprawg szpachlowa lub renowacyjng. Wyréwnane podioze nalezy pozostawi¢ do nalezytego stward-
nienia. Niewielkie, lokalne ubytki na powierzchni §cian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton,
tynk cementowo-wapienny) usuwa sie, nakladajac zaprawe przy pomocy szpachelki, nieco wieksze rozprowa-
dza przy pomocy gtadkiej stalowej pacy. Nalozong zaprawe nalezy wyréwnag, ale nie zaciera¢. Przy wiekszych

powierzchniach, na swiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m.

Podto ze nie powinno by € chionne.

Wiekszos¢ stosowanych klejow do glazury i zapraw wyréwnujgcych produkowana jest na bazie spoiwa cemen-
towego. Najprostsza metoda oceny chionnosci podioza polega na rozlaniu na nim wody i sprawdzeniu, jak
szybko ona wsigka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podtozach takich jak gazobeton, tynki gipsowe),
nalezy ograniczy¢ chtonnos¢ poditoza poprzez jego zagruntowanie emulsjg gruntujgcg. Dzieki zdolnosci pene-
tracji, emulsja wnika silnie w gtgb nawet bardzo starych i suchych podtozy, wzmacniajgc i zabezpieczajgc je
przed wilgocig oraz zwiekszajgc przyczepnos¢ do ich powierzchni. Podtoza silnie nasigkliwe, takie jak: betony
na kruszywie lekkim betony komdrkowe lub tynki gipsowe oraz piyty gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowac
odpowiednio wczesniej emulsjg gruntujaca, tak aby zdazyta calkowicie wyschng¢ przed nanoszeniem masy
klejgcej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj. temperatura +20C, wilgotno$¢ powietrza 50%, do doby w
warunkach niekorzystnych). Gruntowania wymagajg koniecznie podioza: gipsowe, anhydrytowe, gazobetono-

we, jak réwniez powtoki malarskie oraz nieimpregnowane, a takze gipsowo-kartonowe.

Podto ze powinno by € szczelne.

W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (np. w fazienkach, natry-
skach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniajgcej. Okladzina cera-
miczna jest odporna na oddziatywanie wilgoci, ale wilgo¢ przenikajgca do podioza moze doprowadzi¢ do po-
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waznych uszkodzen, takich jak wyptukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i wy-
kwitow. Problem ten jest szczegdlnie grozny w przypadku podifozy wykonanych z bloczkéw gipsowych i piyt
gipsowo-kartonowych. Okfadzine ceramiczng uktada sie na dokfadnie wysuszong warstwe uszczelniajgcg, tzn.
zwykle nastepnego dnia po natozeniu ostatniej warstwy uszczelniajgcej. Jesli pomieszczenie fazienki jest mate,
to zamiast wyznaczac w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i tatwiej bedzie utozyé izolacje w catym pomieszcze-
niu. Rozplanowanie rozpoczyna sie od $ciany, na ktorej znajduje sie najwiecej otworéw, tzn. okna, drzwi, prze-
taczniki itd. Przy rozmieszczaniu ptytek nalezy dodawaé¢ grubos¢ spoin - zarébwno w pionie, jak i w poziomie,
uwzgledniajgc kalibracje ptytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny ptytki (np. 300x300 mm), jednakze
jej wymiar rzeczywisty moze sie do kilku mm rézni¢, zwykle jest mniejszy (np. 295x295) W miejscach takich, jak
oscieznica drzwi czy obrzeze wanny, lepiej docina¢ do odpowiedniego ksztattu i wymiaru cate ptytki, niz pokry-
wac te miejsca waskimi paskami, ktdre sg trudne w obrdbce i majg stabg przyczepnosé. Wycinajgc w ptytce
otwor dowolnego ksztattu, nalezy umiesci¢ go tak, aby przy cieciu jak najmniej naraza¢ plytke na zniszczenie.
Otwor powinien by¢ mozliwie w srodku ptytki lub na jej krawedzi. Lepiej wyglagda $ciana lub podioga o syme-
trycznie docietych ptytkach, dlatego oktadzine powinno sie uktada¢ symetrycznie wzgledem srodka $ciany lub
podtogi, tak aby skrajne ptytki miaty co najmniej potowe szerokosci ptytki. Jesli w Scianie jest otwér okienny, to
nalezy stara¢ sie, aby nie tylko ptytki na calej scianie utozone byly symetrycznie, ale by tez pytki przy otworze
okiennym nie byly docinane. Jesli ptytki scienne i podtogowe majg ten sam wymiar, to spoiny scienne powinny
trafia¢ w spoiny podtogowe, podobnie przy przejéciu ptytek podtogowych z jednego pomieszczenia do drugiego,
jesli wymiar ptytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowi¢ swojg kontynuacje. Ukfadajgc ptytki na zatama-
niach $cian i stupach, nalezy je tak rozmieszczaé, aby cate ptytki umieszczac na naroznikach zewnetrznych, zas
dociete - w naroznikach wewnetrznych.

Wysokos¢ glazury w pomieszczeniu jest Scisle okreslona jednak powinna stanowié¢ wielokrotnos$¢ wyso-
kosci ptytki. Nalezy zaplanowac ilos¢ i potozenie listew do glazury, gdyz w tych miejscach bedzie mozna ukryc¢
przyciete krawedzie ptytek. Nalezy zaprojektowa¢ uktad szczelin dylatacyjnych, uwzgledniajgc lokalizacje istnie-
jacych w podtozu dotychczasowych szczelin. Dylatacje w okladzinach z pitytek ceramicznych niezbedne sg u
zbiegu ptaszczyzn Scian i podiég, na stykach poditozy lub posadzek wykonanych z roznych materiatéw, przy
duzych powierzchniach, wydzielajgce pola mniejsze o bokach diugosci ok. 5-6 m oraz w miejscu szczelin prze-
biegajgcych przez caty budynek.

Zaprawe klejowg nalezy dobra¢ zaleznie od rodzaju oktadziny, podioza, na ktérym zostanie utozona
oraz warunkéw w jakich bedzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje sie do ukfadania duzych ptytek podtogo-
wych, a jeszcze inne do uktadania ptytek porowatych wewnatrz pomieszczen. Im trudniejsze podtoze lub wa-
runki pracy, tym lepsza, bardziej elastyczng zaprawe nalezy stosowaé. Na $ciany wewnatrz pomieszczen stosu-
je sie zwykle, standardowe zaprawy, jednak juz na scianach z ptyt gipsowo- kartonowych nalezy uzy¢ uela-
stycznionej zaprawy klejowej. Przed uzyciem zaprawy klejowej nalezy bardzo dokladnie zapozna¢ sie z instruk-
Cja jej stosowania, umieszczong na opakowaniu. Nalezy sprawdzi¢ jej date produkcji, termin wazno$ci oraz
wyglad zewnetrzny. Jesli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz konsystencji, lepiej wstrzy-
mac sie z jej uzyciem.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem robét, podczas uktadania ptytek oraz
przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze by¢ nizsza niz +5 C, ani tez wyzsza od +30C. Materiaty
uzywane do robot powinny znajdowa¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co najmniej
dobe przed rozpoczeciem robét. W przypadku ukfadania pitytek o duzych rozmiarach zaleca sie wykonywanie
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rob6t w temperaturze zblizonej do przysztej temperatury uzytkowania pomieszczen. Zaprawe przygotowuje sie
zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilosci wody i wymieszanie za pomoca wiertarki z mieszadtem, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedo-
puszczalne jest klejenie plytek ceramicznych na tzw. "placki". W przypadku, zaréwno pltytek Sciennych, jak i
podiogowych, prowadzi to do uszkodzenia oktadziny. Mase klejowg nalezy nanosic¢ na podioze za pomocg kielni
zebatej, rownomiernie jg rozprowadzajac silnie dociskang do poditoza prostg krawedzig kielni. Nastepnie nalezy
naniesiong warstwe przeczesac, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku oktadziny sciennej, zebatg krawe-
dzig kielni, zachowujac kat nachylenia kielni wzgledem podioza w granicach 45-600. Prawidlowo przygotowana
zaprawa i dobrana wielko$¢ zebéw pacy sprawiajg, ze docisnieta, typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z ptasz-
czyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu ptytki.

Jesli tak nie jest, to nalezy zastosowac pace o wiekszych zebach. Wielkos¢ zebdéw kielni dobiera sie w zalezno-
$ci od rozmiaréw mocowanych ptytek. Od zebow wysokosci 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej
o bokach mniejszych niz 5 cm, po kielnie z zebami 8 mm, dla ptytek o bokach wiekszych niz 20 cm. Nalezy przy
tym uwzglednia¢ wykonczenie

spodniej strony ptytki, takie jak bruzdy lub guzki, od ktérych zeby kielni muszg byé¢ wieksze.

Uktadanie ptytek na $cianie rozpoczyna sie od dotu przy narozniku. Piytki docinane zaleca sie przykle-
ja¢ na koncu. Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, zaczg¢ nalezy od przyklejenia drugiej catej ptytki w od-
powiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja sie ptytki docinane w narozach i przy osciezach. Plytki w
tych miejscach zazwyczaj trzeba docigé na odpowiednig szerokosc¢, zgodnie z symetrycznym rozplanowaniem
ptytek na Scianie. Uktadane ptytki powinny by¢ suche i czyste. Plytki nalezy mocowaé ruchem lekko posuwi-
stym, dociskajgc je silnie do warstwy kleju, a nastepnie rozsuwajgc na szerokosc¢ spoiny. Ptytki wiekszych for-
matéw nalezy delikatnie opuka¢ gumowym miotkiem. Stosowanie krzyzykéw dystansowych nie jest konieczne,
jednakze znacznie ufatwiajg zachowanie tej samej szerokosci spoin. W czasie prac nalezy uwzglednia¢ czas
otwartego schniecia zaprawy (tzw. czas "naskdérkowania"), czyli jej zdolnosé do klejenia po rozprowadzeniu na
podtozu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w zaleznos$ci od rodzaju masy klejagcej, temperatury i wilgotnosci
podioza oraz otoczenia. Im wyzsza temperatura i mniejsza wilgotno$¢ powietrza, tym czas ten ulega skroceniu.
W takich warunkach zaprawe nalezy naktada¢ na matej powierzchni i jak najszybciej przykleja¢ ptytki Przydat-
nosé rozprowadzonej juz warstwy masy klejgcej do klejenia mozna tatwo sprawdzi¢ przez dotyk. Jezeli po do-
tknieciu na palcach pozostaje klej, mozna kontynuowac¢ prace; w przeciwnym wypadku, gdy palce pozostang
suche warstwe kleju nalezy usung¢ ze sciany. Pierwszy, dolny rzad ptytek sciennych, tzw. cokotowy, uklada sie
juz po utozeniu posadzki. Nadmiar kleju wyttoczony przez spoiny nalezy usungé przed zwigzaniem zaprawy
klejowej, podobnie jak krzyzyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia ptytki nalezy przemyé wilgotng gabka.
Kolor zaprawy mozna dobra¢, kierujgc sie kolorystykg okfadzin - zgodnie z ich barwg lub w kolorach kontrasto-
wych.

Zaprawe do spoinowania nalezy dobiera¢ stosownie do przewidywanych warunkéw eksploatacji, rodza-
ju kleju uzytego do mocowania ptytek oraz szeroko$ci spoiny. Gdy stosuje sie kleje elastyczne, to spoina po-
winna takze charakteryzowac¢ sie podobnymi wtasnosciami. Stosujgc w takich miejscach sztywne spoiny, nara-
zamy sie na ich spekanie. Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania nalezy unika¢ nadmiaru wody, gdyz
powoduje ona krucho$¢ materiatu spoiny, pekanie i zmniejszenie jej twardosci. Z tego wzgledu bardzo wazne
jest stosowanie wtasciwej ilosci wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje sie spoina pomiedzy ptyt-
kami o duzej nasigkliwosci lub przy renowacji spoin, po usunieciu starych. Jesli nie nasyci sie spoiny duzg ilo-
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$cig wody przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez ptytki i podtoze. Brak wilgoci uniemozliwia wia-
$ciwe zwigzanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego nastepstwem jest jej kruchosé, miekkosc¢ i pylenie.
Do spoinowania oktadziny mozna przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu masy klejowej, to znaczy po okresie od 1
do 2 dni, a w przypadku ptytek utozonych na malo nasigkliwym "trudnym" podiozu (np. na istniejgcej starej wy-
kladzinie z ptytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci otocze-
nia. Zbyt wczesne zamkniecie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wody z zaprawy klejowej, ktdra nie osiggneta
odpowiedniej wytrzymatosci i ptytki moga sie przesuwaé. Efektem jest spekana spoina. Problem ten dotyczy
gtéwnie posadzek, ktére narazone sg na obcigzenia mechaniczne.

Temperatura powietrza i podioza na kilka dni przed rozpoczeciem spoinowania, podczas jego wykony-
wania oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie powinna byc¢ nizsza niz +50C, ani wyzsza niz +300C.
Materiaty uzywane do rob6t powinny znajdowa¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co
najmniej dobe przed rozpoczeciem robot. Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyzszej niz 20°C nale-
zy sie liczy¢ z niekorzystnym zjawiskiem skrécenia czasu przydatnosci przygotowanej masy do uzycia. W po-
mieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym w czasie wykonywania posadzek i przez caty czas wigzania za-
prawy do spoinowania ogrzewanie to musi by¢ wytgczone, a temperatura podktadéw powinna wynosi¢ 15-20C.
Przed przystgpieniem do spoinowania nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie oktadziny z brudu, kurzu i tlusz-
czu. Spoiny powinny by¢ jednolicie glebokie, wolne od zanieczyszczen, kurzu i najlepiej - wstepnie zwilzone
wodg. Aby podioze byto jednolicie gtebokie, nalezy bezposrednio po utozeniu piytek oczyéci¢ spoiny z zaprawy
klejowej. Przygotowang zaprawe do spoinowania nanosi sie przy pomocy kielni na pace z gabka, specjalnie
przeznaczong do spoinowania oktadzin ceramicznych.

Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni ptytek, nalezy jej nadmiar usungé, scigga-
jac go za pomocg pacy gumowej, ukosnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania materiatu nalezy
starac¢ sie, aby wprowadza¢ go gteboko i szczelnie w spoiny. Czynnosci te powtarza sie az do zakohczenia
spoinowania catej powierzchni oktadziny. Podczas spoinowania nalezy unika¢ nadmiernego nasgczania po-
wierzchni spoiny wodg, gdyz nadmiar wody moze powodowa¢ wyptukiwanie pigmentéw i wymywanie swiezej
fugi ze spoin.

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, ktérych gtebokos¢ jest wyraznie wieksza od szerokosci, nale-
zy dokona¢ ich sptycenia przez umieszczenie watka lub innego profilu wykonanego z tworzywa polietylenowego
lub poliuretanowego. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na fakt, ze masy uszczelniajgce uktadane w szczelinach,
ktérych krawedzie moga sie przemieszcza¢ wzgledem siebie (np. wskutek ruchéw termicznych), powinny trwale
przylegac jedynie do dwdch powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna szczeliny ukfada sie wéwczas réw-
niez wyzej wspomniane walki polietylenowe lub poliuretanowe, a przy braku miejsca (w ptytkich szczelinach)
przynajmniej paski folii polietylenowe;j.

Aby zachowaé¢ optymalne warunki wigzania cementu, nalezy swieze spoiny w ciggu kilku pierwszych
dni utrzymywac lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciggu pierwszych tygodni czysci¢ wytgcz-
nie czystg, czesto zmieniang wodg. Wszystkie te zabiegi pozwolg na lepsze zwigzanie zaprawy do spoinowania
oraz zapobiegng jej przebarwianiu sie. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej catkowitym wyschnieciu, tzn. po
okoto 2-3 dniach.

Szerokos¢ spoin powinna byé nie wieksza niz 2-3 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 m nalezy po-
zostawiac spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm. Plytki scienne muszg by¢ zlicowane z powierzchnig wykon-
czonej $ciany tak aby nie tworzy¢ uskoku.
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6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji technicz-

nej.

6.2.  Zakres kontroli bada n

6.2.1. Materiaty posadzkowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow posadzkowych z dokumentacji
projektowej. W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ bada-

niom laboratoryjnym

6.2.2. Materialy izolacyjne
Przy doborze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgod-

nos¢ materiatéw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. Kontrola robot

7.1. Kontrola podktadu betonowego

Badanie podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacyj-
nych posadzki.

Kontrola jako$ci wykonanego podkiadu obejmuje sprawdzenie:

» wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gladka bez wgtebien i wypuktosci,
peknie¢ i ostrych krawedzi;
e grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

» stopnia wilgotnosci podktadu.

7.2.  Kontrola warstw izolacyjnych

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

» wynikow kontroli jakosci materiatdw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe
e przygotowania podtoza ( sprawdzenie : réwnosci, czystosci, suchosci)

» kontrola ciggtosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowej

* ulozenia warstwy ocieplajgcej

e sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow

» grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej

» sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

e potgczenia warstw z podtozem.

7.3. Kontrola wykonania posadzki betonowej
Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw wykon-
czeniowych posadzki.

Kontrola jakosci posadzki obejmuje sprawdzenie:
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7.4.

wizualne wyglgdu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowa-
todci oraz braku rys, czysto$ci i zawilgocenia,

grubosci posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tata,

sprawdzenie spadkéw za pomocg 2-metrowej taty i poziomicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wy-
konaé z doktadnos$cig do 1 mm,

prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w plycie,

poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,

wytrzymatosci powierzchni metodami nieniszczgcymi.

Kontrola posadzki z ptytek ceramicznych

Kontrola powinna obejmowac:

8.

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub wzoru,
sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej taty w dwéch
réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na calej
dtugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do
0,5 mm,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdéw, osadzenia wpustow itp.

sprawdzenie przylegania posadzki do podkiadu.

Obmiar robo6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

9.
9.1.

Odbiér robo6t

Ogolne zasady odbioru oktadzin

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Jezeli cho-

ciaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

okladzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg
bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci okladziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizyé wartos¢
wykonanych robét, w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ oktadzine i ponow-

nie wykonac.

SST Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
Strona nr 120 /157




SST.13 ROBOTY POSADZKOWE, OKEADZINY SCIENNE | POSADZKOWE

9.2. Odbidr podio zy
Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Jezeli od-

biér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.

9.3.  Odbidr oktadzin z ptytek

Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przed-
miot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione
zmiany dokonane podczas prac. Zgodnosé wykonania okfadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wyni-
kéw badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punk-
tach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowacé sprawdzenie:

* wyglgdu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

» prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

* przyczepno$ci do podioza

« prawidlowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wkitadek dylatacyjnych itp.
» szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbiér gotowych okladzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

e ocene wynikow badan
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

» stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

10. Podstawa ptatno Sci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdéine”.
Podstawg platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego
przez wykonawce. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zama-

wiajgcym a Wykonawca.

11. Normy i przepisy zwi gzane
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi

normami Krajow UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Norm

PN-EN 12004;2002 — Kleje do piytek.

PN-EN 1318:2003 — Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.

PN-EN 13888- Zaprawy do spoinowania ptytek

PN-EN 177 — Plytki podtogowe,

PN-EN 176 — Gresy

PN I1SO 10545;1999-Ptytki i ptyty ceramiczne — wymagania przy odbiorze . Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét — Wyd. ITB 2004 r .Instrukcje uktadania ptytek roznych producentow. Katalogi wyrobow réznych
producentow. Posadzki z wyktadzin PVC i wyktadzin dywanowych wg instrukcji producentéw.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
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PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B |.
PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il
b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A .

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Piytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A 1l

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN I1SO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej.
PN-EN I1SO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie plytek nie-
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

PN-EN I1SO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodnej.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie malych ro8nic barw.

PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw
do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i $ci-
skanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;.

SST Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
Strona nr 122 /157




SST.13 ROBOTY POSADZKOWE, OKEADZINY SCIENNE | POSADZKOWE

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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SST-B-14 Roboty posadzkowe z paneli drewnianych
Grupa robot:  45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa rob6t: 45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian
Kategoria rob6t: 45432114-6 Roboty w zakresie podtég drewnianych

Grupa robot:  45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robot: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria rob6t: 45422000-1 Roboty ciesielskie

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot posadzkowych drewnianych i drewnopochodnych w ramach :

REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. GENERALA ANDERSA 15 W RYBNIKU — NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTOREGO
POWSTANA LOKALE SOCJALNE.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3.  Zakresrobot obj etych STS
W ramach robét posadzkowych i podtogowych nalezy:
e przygotowac podtoze - gruntowanie podtozy i wykonanie warstwy wyréwnujgcej
» wykonaniu nowych posadzek podtogowych,
e mocowanie listew przypodtogowych,
» ukladanie paneli drewnopodobnych,
» ewentualna wymiana uszkodzonych belek stropowych (zakres prac stwierdzony dopiero po ogledzinach

dokonanych po zdjeciu warstw posadzek zalegajgcych na stropie)

1.4. Okre slenia podstawowe

Ogdblne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z dokumentacijg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podioze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podkiad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym wykonuje

sie posadzke zywiczng

okiadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.
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1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robaot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne"
pkt 4

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Panele drewnopodobne

Panele podtogowe laminowane, o Scieralnoéci kl. 33 /AC 5.

Posadzki z paneli laminowanych powinny stanowi¢ ptyte swobodnie lezaca na: podktadce sprezystej (z pianki
PE lub PUR) utozonej na gotowym i wyrdwnanym podktadzie.

Do wykonania posadzek paneli laminowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych
i instalacyjnych i po wyschnieciu podtoza do wilgotnosci ponizej 3% (wagowo). Badania wilgotnosci przeprowa-
dzi¢ za pomocg papieréw wskaznikowych.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki, temperatura powietrza nie powinna byé nizsza niz 15° C,
a wilgotnosé wzgledng powietrza w granicach 45-65%. Te warunki cieplno-wilgotno$ciowe powinny byé zapew-
nione réwniez po wykonaniu posadzek, az do czasu oddania budynku do uzytku.

W pomieszczeniu posadzka powinno by¢ wykonana z paneli o tym samym rodzaju i rysunku drewna i oraz o tej
samej klasie jakosci.

Posadzka uktadana wg technologii podanej przez producenta. Kolorystyke zastosowanych paneli podtogowych
nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Podloge nalezy uktada¢ na suchym, czystym i rownym podiozu. Przy réznicy poziomu podtoza wigkszej niz 2
mm na 1 metrze biezgcym podtogi nalezy je koniecznie wyréwna¢. Wilgotno$¢ podtoza drewnianego powinna
wynosi¢ max. 8%. Deski nalezy zlozy¢ w pomieszczeniu w ktérym bedzie ukladana podioga na minimum 48

godzin, bez rozpakowywania.

Folia PCW
Folia powinna spetni¢ warunki normy PN-EN 13967:2006
Wymagania:

* grubosé min. 0,3 mm

* wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 11,5 MPa

*  Woydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/ w poprzek) min. 300/400%.

Roztwor do gruntowania

Dyspersyjny srodek gruntujgcy, przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych mineralnych pod-

tozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajgcej

Zaprawy- podktady i wylewki

Wymagane dane techniczne dla gotowych podkiadow:

e spelnione wymagania PE-EN 13813
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e produkt musi posiada¢ atest PZH i aprobate techniczng ITB
* wytrzymatos¢ na zginanie >5 Mpa
* wytrzymato$¢ na sciskanie > 20 Mpa

Wymagane dane techniczne dla gotowych wylewek:

e spelnione wymagania PE-EN 13813
» produkt musi posiada¢ atest PZH i aprobate techniczng ITB
e wytrzymatos¢ na zginanie >7 Mpa

e wytrzymatos¢ na sciskanie > 25 Mpa

Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone

Wylewki mogg byé wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwyklego z cementem portlandzkim
klasy 32,5

» Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, odpo-
wiadajgcy normie PN-B/79-06711.

e Zaleca sie stosowac¢ plastyfikatory.

» Do zbrojenia wylewek stosowac¢ siatki zbrojeniowe

Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 13139:2004 a w szczegdlnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02 .00)

Zaprawy samopoziomuj _3ace

Wyroby muszg byé zgodne z PN-EN 13813:2003, posiadajgce ocene higieniczng Panstwowego Inspektora
Higieny.

e Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

*  Gestos¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3

* Temperatura stosowania: od 5 do 10 C

e Wytrzymatos¢ na sciskanie (wg PN-EN 13813) : C30

*  Wytrzymato$¢ na zginanie (wg PN-EN 13813) : F7

e Skurcz: (wg PN-EN 13813) 0,3 mm/m

« Scieralno$é (wg PN-EN 13813): A12

» Konsystencja (wg PN-EN 13813): 145

Kit uszczelniaj gcy - wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltdbw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtéknistych wypetniaczy
mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajgcych
konstrukcji (paki thuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:

* penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,
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temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,

przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potagczonych spoing kitu o gru-
bosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac¢ sie w masie,

wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

sptywnosc¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sie,

odpornos$é na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m
na ptyte stalowg — bez peknie¢ i odpryskow,

gestos¢ pozorna, nie mniej niz— 1,5 mm.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2.

Sprz et do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Do wykonywania rob6t oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

narzedzia lub urzgdzenia do ciecia piytek,

packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomice

wktadki dystansowe, krzyzyki

mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

miotek (500 g),

przyrzad montazowy,

miara drewniana lub zwijana,

drobno zebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

kliny drewniane,

klocek do dobijania desek.

jako podktadu nalezy uzywac¢ naturalnych materiatéw.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji techniczne;j.

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukcji producenta.
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4.2. Transport materiatow

Transport materiatbw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowa-
nej do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie. Zaleca sie uzy-
wacé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpie-
czy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicz-
nych. Sktadowanie materiatdw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpie-

czonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

4.3. Pakowanie i magazynowanie

« Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1,2m?paneli.

* Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

» Panele skladowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

*  Wysoko$¢ skladowania do 1,8 m.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST 00 Wymagania ogolne.
5.2. Zakres wykonywania robét

Zakres robot okreslono w dokumentacji projektowe;.

5.3. Przygotowanie do robot — roboty oktadzinowe po  dtogowe

5.3.1. Podklady cementowe i betonowe

Podktad cementowy powinien by¢ wykonywany zgodnie z Projektem Budowlanym, ktéry powinien okreslac¢
wymagang wytrzymatos¢ i grubosé podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podktad cementowy powinien
by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej lub jako podktad
zwigzany z podtozem. Grubos¢ podktadu cementowego powinna byé uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi
oraz stopnia scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowe;.

Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej jest nasigkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien by¢
ostoniety warstwg ochronng przed wykonaniem podkiadu.

Podloze, na ktérym wykonuje sie podktad (np. w postaci warstwy wyréwnawczej) powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczenh oraz nasycone wodg. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych ele-
mentéw budynku paskiem papy albo paskiem izolaciji.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zagesz-
czania z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca ptaszczyzne poziomag lub pochylong, zgodnie z ustalo-

nym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tawg przyktadana w dowolnym miejscu nie
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powinna wykazywaé przeswitdbw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny nie
powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. W swiezym podkiadzie
cementowym powinny by¢é wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie na giebokos$¢ 1/3 — 1/2 grubo-
$ci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich
szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej. W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywa-

ny w stanie wilgotnym.

5.4. Uktadanie folii PCW

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia. W
przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkiad pod izolacje powinien by¢ réwny ( bez wgte-
bien, wypukiosci, peknie¢) czysty, odtluszczony, odpylony. Przy tgczeniu folii nalezy stosowaé podktad szeroko-

$ci 15 cm. Folia moze by¢ zgrzewana lub na zakfad z uzyciem specjalistycznych tasm klejgcych.

5.5. Ukfladanie mat
Podktady pod panele podtogowe
Podktady pod panele tatwo rozwija sie z rulonu, przycina i formuje na miare, odpowiednio do ksztattu podtogi.

Parametry zastosowanych podktadéw pod panele:

» podkiad zielony 4mmx1mx20m, waga ok. 16kg

» podkiad czerwony 4mmx1mx20m, waga ok. 16kg

»  Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: 0,041(W/mK)

*  Wspodtczynnik poprawy izolacyjnej akustycznej : ALw = 19dB

e Grubos$¢ 4 mm

5.6. Wykonanie posadzki z paneli drewnianych

Posadzki z paneli laminowanych powinny stanowi¢ ptyte swobodnie lezaca na: podktadce sprezystej (z
pianki PE lub PUR) utozonej na gotowym i wyréwnanym podkladzie.

Do wykonania posadzek paneli laminowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robét bu-
dowlanych i instalacyjnych i po wyschnieciu podtoza do wilgotnosci ponizej 3% (wagowo). Badania wilgotnosci
przeprowadzi¢ za pomocg papierow wskaznikowych.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki, temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza
niz 15° C, a wilgotnos$¢ wzgledng powietrza w granicach 45-65%. Te warunki cieplno-wilgotnosciowe powinny
by¢ zapewnione réwniez po wykonaniu posadzek, az do czasu oddania budynku do uzytku.

W pomieszczeniu posadzka powinno by¢ wykonana z paneli o tym samym rodzaju i rysunku drewna i
oraz o tej samej klasie jakosci.

Panele nalezy ukfada¢ réwnolegle do okna, rozpoczynajgc od otworu drzwiowego. Pozostate koncéwki
(odpady) wieksze lub réwne 40 cm nalezy uzy¢ jako poczatek nastepnego rzedu paneli. Mniejszych paneli nie
nalezy stosowac.

Poszczegodlne panele jak i cate rzedy nalezy doktadnie dobi¢ do ciebie poprzez podktadke drewniana.
Podtoge nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami przypodiogowymi mocowanymi do $cian przy pomocy kleju
montazowego (w miejscu schowanej instalacji) i mechaniczne w pozostatych miejscach. Nie wolno klei¢ listew z

panelami.
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Dylatacje z posadzki cementowej nalezy przenosi¢ rowniez na panele stosujgc odpowiednie listwy.

Ostatni pas nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jesli jest zbyt szeroki, zwezamy poszczegéine
deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisng¢ tak, aby zlikwidowa¢ szczeling
miedzy utozonymi panelami. Wzdluz $ciany musi zostaé zachowana szczelina dylatacyjna o szeroko$ci 10-
15mm.

Po utozeniu podtogi usunaé kliny blokujace, a pozostatg szczeling przykry¢ przysciennymi listwami dekora-
cyjnymi.

Listwy mocowaé¢ do sciany (nie wolno montowac listew dekoracyjnych do podtogi), przy pomocy kotkéw
rozporowych i wkretéw lub do uprzednio zamocowanych listew montazowych. Bezposrednio po listwowaniu

mozna korzysta¢ z nowej podtogi.

6. Kontrola jako sci robo6t
6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogolnych” specyfikacji technicz-

nej.

6.2. Zakres kontroli bada n

6.2.1. Materialy posadzkowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow posadzkowych z dokumentacji
projektowej. W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ bada-
niom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny ze-
wnetrznej).

6.2.2. Materialy izolacyjne

Przy doborze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgod-

nos¢ materiatdw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.3. Kontrola robét
6.3.1. Kontrola podktadu betonowego
Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacyj-

nych posadzki.

Kontrola jakosci wykonanego podkiadu obejmuje sprawdzenie:

» wyglgdu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka bez wgltebien i wypukiosci,
pekniec¢ i ostrych krawedzi;
» grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

» stopnia wilgotnosci podkfadu.

6.3.2. Kontrola warstw izolacyjnych

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

» wynikoéw kontroli jakosci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe

* przygotowania podioza ( sprawdzenie : rownosci, czystosci, suchosci)
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6.3.3.

kontrola ciggtosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowej
utozenia warstwy ocieplajacej

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow

grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

potgczenia warstw z podtozem.

Kontrola wykonania posadzki betonowej

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw wykon-

czeniowych posadzki.

Kontrola jakosci posadzki obejmuje sprawdzenie:

6.3.4.

wizualne wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowa-
todci oraz braku rys, czysto$ci i zawilgocenia,

grubosci posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowg tata,

sprawdzenie spadkéw za pomocg 2-metrowej taty i poziomicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wy-
konac¢ z doktadnoscig do 1 mm,

prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w plycie,

poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,

wytrzymatosci powierzchni metodami nieniszczgcymi.

Kontrola posadzki z paneli drewnopodobnych

Kontrola_powinna obejmowacg:

sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolito$ci barwy lub wzoru,
przylegania paneli i wykftadziny do podtoza, nie powinna mie¢ zadnych deformacji (sfaldowan, peche-
rzy);

sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej taty w dwéch
réznych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nieréwnosci nie moga przekracza¢ 5 mm,
sprawdzenie szerokos$¢ i rozmieszczenie spoin — spoiny powinny przebiega¢ w liniach prostych, odchy-
lenie spoin max. Imm/ m i nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci, szerokosé spoin max. 0,5 mm,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdéw, osadzenia wpustow itp.

sprawdzenie zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta jak rowniez gatunek dostarczonych

paneli

7. Obmiar robo6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.
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8. Odbior robot

8.1. 0goblne zasady odbioru oktadzin

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

» okfadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg
bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci okladziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢é wartos¢
wykonanych robo6t, w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponow-

nie wykonac.

8.2. Odbidr podto zy
Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Jezeli od-

biér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] posadzki z piytek, lub kwota ryczattowa obejmuije:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e dostarczenie materiatléw, narzedzi i sprzetu,

*  przygotowanie i oczyszczenie podioza,

» uporzgdkowanie miejsca wykonywania robaét,

e usuniecie pozostalosci, resztek i odpadéw materiatow,
» likwidacje stanowiska roboczego,

« utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. Normy i przepisy zwi gzane
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi

normami Krajow UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Normy .
PN-EN 1318:2003 — Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.

PN-EN 177 — Plytki podtogowe,

PN-EN-Listwy podtogowe

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podiogowe z
poli (chlorku winylu).

PN-EN I1SO 10545-1:1999 Plytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN 13813:2003 Podkiady podiogowe oraz materialy do ich wykonywania.
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SST-B-15 Prefabrykaty

Grupa rob6t: 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
Klasa robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé, i inne podobne roboty specjalistyczne
Kategoria robét: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem mniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonywania i montazu
prefabrykatow zelbetowych uzywanych w ramach :

REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. GENERALA ANDERSA 15 W RYBNIKU — NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTOREGO
POWSTANA LOKALE SOCJALNE

1.2.  Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot obj etych STS

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i

montaz prefabrykatow zelbetowych - Belki nadprozowe.

1.4. Okre slenia podstawowe

Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania rob6t i ich zgodnosé z dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczng

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST

i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny byé¢ trwale oznakowane. Poszczeg6lne par-
tie elementéw tego samego typu powinny posiadac swiadectwo jakosci (atest).

Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:
- wysokosé 19 cm
- szerokos¢ 9cm
- grubo$¢ 6cm

a) Wymagania:

Belki winny byé wykonane zgodnie z projektem.

* Tolerancje wymiarowe.

Odchyiki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢ w dtugosci do 6 mm; w wysokosci do 4 mm; w
grubosci do 3 mm.

* Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

SST Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
Strona nr 133 /157




SST.15 PREFABRYKATY

- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm

- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sie

- szczerby i uszkodzenia krawedzi - gtebokos$é: do 5 mm
- dlugosc¢: do 30 mm

- ilosé: 3 szt/mb

Klasa odpornosci ogniowej ,B".

b) Skitadowanie

Belki nalezy sktadowa¢ na rownym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych poziomo w

odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koncdéw. Nastepne warstwy uktada¢ na podktadkach umieszczonych nad podktad-

kami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.

c) Transport

Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i
zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowe-
go.

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonane recznie tub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego

typu sprzetu.

4. Transport - w opisie materiatéw p. 2.

5. Wykonanie robot.

5.1. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robot murowych wg SST B.05.

6. Kontrola jako $ci.

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robot.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

8. Odbior robot.
8.1. Obejmuje odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbiér korcowy
8.3. 0Odbidér poszczegdinych robdét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa ptatno $ci.
B.14.00 Podstawe ptatnosci stanowi kwota ryczattowa za nadproza ktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie pre-

fabrykatéw gotowych do wbudowania.

10. Przepisy zwi gzane.
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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SST-B-16 Konstrukcje stalowe

Grupa robét:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasa robét: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategoria robot:  45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru kon-
strukcji stalowych uzywanych w ramach :

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. GENERALA ANDERSA 15 W RYBNIKU — NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTOREGO
POWSTANA LOKALE SOCJALNE

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i

montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Stal

Do konstrukcji stalowych stosuije sie:

Ksztaltowniki zimnogi ete.

Wykonywane sg jako otwarte (dwuteowniki, ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i
okragte). Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Diugosci fabryka-
cyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony

kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢: znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub

partii, znak obrébki cieplnej.
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Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbiér konstrukcji na budowie winien byé dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukciji w
wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaly usuniete.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

taczniki

Jako tgczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146
wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na

obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuije sie:

sruby z them szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11

nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002

podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.3. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie niniejszych SST.

2.3. Skltadowanie materiatéw i konstrukgiji

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane przez wciggarki lub wciggniki. Elementy ukiada¢ w
spos6b umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci sktadowane
w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i ukfada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej kon-
strukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Materiaty nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z
bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) skladowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
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3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i monta  zu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych urza-
dzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny
by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.2. Sprz et do rob6t spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i dokumen-
tacjg konstrukcyjng.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny byé wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z
instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

—spawarki powinny staé na izolujgcym podwyzszeniu i by¢é zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych

—sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprz et do pot gczen na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Sposob skladowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot
5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po
cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.
5.2. Polgczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i za-
nieczyszczen oraz nie powinny wykazywacé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkosé progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie we-
diug wiasciwych norm spawalniczych.
Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wiekszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze byé wieksza od nomi-
nalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé
mniejszg: 0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
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Zalecenia technologiczne
— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatosc, braki przetopu, pecherze nalezy usunac¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3. Potgczenia na sruby
- dlugo$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podkiadek, przy zacho-
waniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.
- nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych powierzchni.
- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.4. Monta z konstrukcji
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mo-
g3 by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
Potgczenia wykonywaé wg punktu 5.2 i 5.3.

6. Kontrola jako sci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami podanymi w

punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3: Dla pozycji — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajagcych.

9. Podstawa ptatno sci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymie-

nione w SST.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia
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SST-B-17 Sciany dziatowe, sufity i obudowy G-K
Grupa robo6t:  45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kategoria robét: 45421141-4 Instalowanie przegréd

Kategoria robot: 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru okfa-
dzin, sufitbw podwieszanych, scian z ptyt gipsowo-kartonowych, $cian p.poz. w ramach :

REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. GENERALA ANDERSA 15 W RYBNIKU — NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTOREGO
POWSTANA LOKALE SOCJALNE

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robot obj etych STS

Specyfikacja dotyczy montazu $cianek gipsowo-wioknowych, izolowanych welng mineralng, zwyktych, wodoodpor-
nych, ognioodpornych; montazu kabin sanitarnych dzieci z laminatu. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obej-
mujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie :

— sufitéw podwieszanych z ptyt g-k na ruszcie metalowym,

— lekkiej zabudowy z piyt g-k $cian dziatowych

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatébw, wymagan i sposobéw oceny
podtozy, wymagan dotyczacych wykonania sufitdw z piyt g-k na ruszcie metalowym oraz lekkiej zabudowy z ptyt
g-k oraz ich odbioréw.

W zakres robét wchodzi:

-sciany g-k

-wytyczenie przebiegu $ciany

-mocowanie profili przytaczeniowych UW do $cian i stropéw

-wtozenie profili CW

-pokrycie jednej strony $ciany na paroizolacji

-utozenie instalacji wewnatrz $ciany i wypetnienie $ciany wetng mineralng

-pokrycie drugiej strony $ciany na paroizolacji

-szpachlowanie i wzmacnianie ztaczy i naroznikéw

-impregnowanie powierzchni

-usuniecie pozostato$ci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

sufity podwieszone:

-sprawdzenie katéw i poziomow pomieszczenia i instalaciji

-potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia

-rozmierzenie ukfadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych

-zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania zamocowanie profili przy$ciennych
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-zawieszenie rusztu sufitu

-wypetnienie sufitu ptytami g-k wodoodpornymi
-szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikéw
-impregnowanie powierzchni

-usuniecie pozostato$ci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

1.4.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest odpowiedzialny za

Okre $lenia podstawowe

jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosé z dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczng
1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST

Ogdlne wymagania dotycz gce robaot.

i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty.
2.1.

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 4
2.2.

Piyty gipsowo-kartonowe

Wymagania ogdlne

Materiaty potrzebne do wykonania robét

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Wymagania . wodo
Lp ymag zwykta  ognioodporna wodoodporna i ogniood
porna
2 3 4 5 6
1 Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkadzartonu, naranikow i kra-
wedzi

2  Przyczepn& kar-

karton powinien b§ zfaczony z rdzeniem gipsowym w taki

tonu SposOb, aby przy odrywanieky rwa sk, nie powodujc
do rdzenia gipso- odklejania st od rdzenia
wego
o grubas¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >_18+0,5
3 ‘é\’gm'aw i toleran- gz erokec 1200 (+0; -5,0)
J diugasc 20003000] (+0; -6
] goic [ ] (+0; -6)
prostopa- roznica w dtugdci przelgtnych <-5
Masa 9.t <-9,t - - -
in? 12,5 512,5 11,0=13,0 512,5 11=13,0
15,C <-15,C 13,5=16,! <-15,C 13,5=15,(
>-18,( <-18,C 16,0=19,! - -
5.  Wilgotnaos¢ [%] <-10,C
6. Trwatos¢  struktury _ =20 ) 520
przy opalaniu [min.]
7. Nasikliwosc¢ [%] - - <1C S1(
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8 Oznako- napis na

wanie tylnej  nhazwa, symbol rodzaju ptyty; grulio PN ...
stronie  data produkcji
piyty
kolor
Kartonu szary jasny  szayjasny Zi€lonyjasty  zielony jasny
barvya niebieska czerwona  ispieska cZerwona
napisu

Plyty musza odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410. Zgodnie z nor-
ma PN-96/B- 02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatdw budowlanych niepalnych.

Odmiany kraw edzi ptyt g-k

Podtuzne krawedzie ptyt oblozone kartonem moga byé réznie ksztattowane w zaleznosci od przeznaczenia, spo-
sobu spoinowania i preferencji. W/w norma przewiduje nastepujgce rodzaje krawedzi:

KS - Piyty o krawedzi sptaszczonej przystosowane sg do ukrycia stykow pomiedzy ptytami, wymagaj stosowania
systemowych mas szpachlowych oraz tasmy zbrojgcej spoiny.

KPOS - Plyty o krawedzi pélokragtej, sptaszczonej przystosowane sg do szpachlowania stykow pomiedzy ptytami,
mogg by¢ spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z tasma zbrojgca spoiny lub specjalnymi, syste-
mowymi masami szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez tasmy.

KP - Piyty o krawedzi prostej przeznaczone sg do uktadania na styk bez szpachlowania ich potgczen.

Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi. Do spoinowanie krawedzi poprzecznych (cietych) nalezy zawsze

stosowac systemowa mase szpachlowa wraz z tasme zbrojgca spoiny.

Profile stalowe zimnogi _ete

Do wykonania rusztéw $cian, okladzin scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowe;j,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:
1997. Aby mozna byto wykonaé sciane, sufit, czy inna obudowe poziomg lub pionowa konieczne jest wybudowanie
odpowiedniej konstrukcji, ktéra bedzie pbézniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjal-
nych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowa-
nej), profilowanej na zimno.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- profile scienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich $cian dziatowych.

- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitow podwieszanych oraz oktadzin $ciennych i sufitowych. Gru-
bos¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wy-
nosi 0,6 mm z tolerancjaz0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancja+0,03 mm.

- profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatlowych oraz do wykonywania wzmocnien
rusztu scian w nietypowych rozwigzaniach. Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitéw z ptyt g-k, dobiera

sie je na podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych.
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Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdy zastosowanie niesystemo-
wych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na cata konstrukcje i utrate jej

parametréw technicznych (odpornos$¢ ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna).

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powitokg cynkowg (nanoszong

ogniowo) charakteryzujgca sie :

— gruboscig 27um (100g/m2 lub 219um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscig — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:

— Ksztattowniki profilowane U 100x0,60
— Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe

stuzg do tgczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
taczniki wzdtuzne,

uchwyty bezposrednie diugie,

uchwyty bezposrednie krotkie,

kolki rozporowe plastikowe, metalowe,

kolki szybkiego montazu,

kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:
tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmac-
niania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm- do uszczel-

niania potgczen konstrukcji ze stropem i scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania

okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczego6lnych Producentdw.

Wkr ety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, tgczenia ksztattownikéw miedzy soba oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

- wkrety stalowe

- blachowkrety samowiercace:

wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,
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@ 3,5 mm x 45 mm,

@ 3,5 mm x 55 mm,

4,2 mm x 70 mm,

blachowkrety samowiercgce: & 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

@ 3,9 mm x 11 mm,

@ 3,5mm x 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych na koro-

zje. Czesc¢ 4: Wkrety samogwintujgce zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna
by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas

szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegolinych wyrobow.
Tasmy

Tasma do spoinowania z widkna szklanego

Tasma uszczelniajgca z PCW

3. Sprzet
3.1.  Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

Sprz et do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakosc i srodowisko wykonywanych robét.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji techniczne;.

4.2.  Transport materiatow

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposOb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatow recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien

odbywac¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu min. 200kg.
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Wysoka jakosé wykonczeniowa wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewnié¢ stosujgc odpowiednie
zasady postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montazu.

1. Piyty g-k przenosimy boczna krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych wozkach
widtowych, paletach lub innych wézkach transportowych.

2. Piyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podiozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach drewnianych roz-
mieszczonych maksimum, co 35 cm. Uwaga nacisk 50 standardowych piyt g-k na podtoze to okoto 5,65 KN/m2.

3. Piyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowac ptyt g-k zamo-

czonych lub zawilgoconych.

4.3.  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposGb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

— date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podkiadzie. Piyty kartonowo-gipsowe powinny byé pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na podkia-
dach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety tasma stalowa. Wyso-
kos¢ sktadowania do pieciu pakietéw jednakowej diugosci, jeden na drugim

Przy obrébce lub montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac ponizszych wskazéwek:

e Plyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocag odpo-
wiednich srodkow transportowych (wézek podnosny, wozek do piyt lub wézek do transportu cienkich pakie-
tow piyt).

* Podczas osadzania ptyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Niewtasciwe
sktadowanie (np. stawianie ptyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztalcen, ktére utrudniajg prawidtowy
montaz i prowadza do powstania usterek.

e Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknieciom), ptyty gipsowo-kartonowe mu-
sza by¢ skladowane na ptaskim podtozu (palecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm. Podczas
sktadowania ptyt trzeba zwraca¢ uwage na no$nosc podtoza.

* Piyty i akcesoria powinny byé zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi. Pyty wilgotne
nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podtozu.

< Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywaé w suchych pomieszcze-
niach. Zakres klimatyczny korzystny dla obrébki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie pomiedzy 40 i 70%
wilgotnosci wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C.

* Po montazu systemy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy chronic¢ przed diugotrwatym dziataniem wilgoci
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5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe
i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabudéw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw,
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszcze-
nia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw. Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢

wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3, Monta z okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na  $cianach na ruszcie
Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobow :

e przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

ez uzyciem sciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi. Odlegto-

$ci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny ptyty.

Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeh miedzy tatami wkiada sie weine
mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od Sciany (grubosé welny i ewentual-
na pustka powietrzna). Mozna to osiggng¢ przy pomocy strzemion (tgcznikdw) dystansowych.
Elementami tgczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg strzemiona blaszane
typu montowane przez podkfadke elastyczng. Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycz-
nym, co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta
moze zosta¢ jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podkiladek z tasmy ttumigcej. Wiasciwosci
ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnosé wetny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu tlumie-

nia sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy weing mineralng a ptytg gipsowo-kartonowa.

5.3.1. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

» styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegte do kierun-
ku naswietlania pomieszczenia)

e przy wyborze podluznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich
krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

* przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krétszych krawedzi opieraly sie na tych elementach,

e poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é mocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je tak
rozmiescic, aby na krafcach rzedu znalazly sie odciete kawalki ptyt o szeroko$ci zblizonej do potowy diu-
gosci piyty,

»  styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujagcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢

zblizong do potowy diugosci piyty,
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e jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu winna by¢ dwuwarstwowa, to drugg war-
stwe piyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajgc jg o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeli-
wanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestosé kotwienia pionowych ele-
mentéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okitadziny scienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykie o grubosci 12,5mm. Jesli wymagaja tego warun-
ki ogniowe, na okladzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5mm.
Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:
e mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
« mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi kra-
wedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

5.4. Okladziny z piyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na
etapie przykrecania piyt, tzn. rozstawiania profili do piyt. Po utozeniu przewodow instalacyjnych, uktada sie izolacje
termiczng lub akustyczna.

Pokrycie sciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120cm. Odstep pomiedzy wkretami powinien
wynosi¢ 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75cm. Plyty nie powinny
sta¢ na poditozu lecz by¢ podniesione o ok. 10mm. U goéry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5mm dla zapew-
nienia kompensacji drgan i ugie¢ stropdw. Szczeling wypehia sig kitem elastycznym na etapie szpachlowania spo-
in. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakow lub dtugich wkretéw wkreca-
nych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej
w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie ostateczng stabilnos¢. Przy
wysokosci sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie piyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od géry i od

dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krotsze niz 30cm.

5.4.1. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia sgsiednich
ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masa
szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojagcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej
na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej pod-
ktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga kgtowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. R6znica polega
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na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlo-

wanej spoiny.

5.5.  Monta z okfadzin z ptyt na ruszcie podwieszonym na sufitac h

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt powinien skfadac sie z dwoch warstw dolnej stanowigcej bezposrednie zamo-
cowanie dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz gornej — dalej nazywanej ,warstwg gtowng”.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyj-
nymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projekto-
waniu sufitu, nalezy braé¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu zasadne

jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to moSna zastosowaé ruszt

jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania

dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawe-
dzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,
— rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

c) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéw
warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze byé wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Ro-
dzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos$¢ ogniowg, poniewaz o whasnosciach ogniochronnych

decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru podstawowych
zasadach:
» styki krawedzi wzdluznych plyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),
e przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich
krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,
*  przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krétszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,
e poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé umocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je tak
rozmiescic, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawaltki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej diugosci),
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e styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o odle-
gtos¢ zblizong do potowy diugosci ptyty
* jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa, to drugg warstwe

piyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest dach, wybiera sie odpowiedni rodzaj ko-

twienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika wy-

trzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢é wieksze od piecio-

krotnej wartosci normalnego obciazenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe. Konstrukcje sufitbw moga zo-

sta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy r6znego rodzaju obejm (mo-

cowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formo-

wania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej

konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, musza posiadac¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie piyt do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykite o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wyma-

gajg warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich diluzszymi krawe-

dziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

— do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5. Kierunek mocowania ptyt na sufitach

Dopuszczalna rozpietos¢

Grubo$¢ piyty [mm] Kierunek mocowania miedzy elementami nosnymi
[mm]
95 poprzeczny 420
’ podiuzny 320
125 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550
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6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna byé zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy mate-
riaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozu-
mieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wysta-
wione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badanh doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w_szczeqgdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia materiatdw:

e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
e wymiary (zgodnie z tolerancjq),
* wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,
e obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,
« wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementoéw stalowych.
Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatdéw powinny by¢ wpisywane

do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robo6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

8. Odbior robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robat.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

8.2.  Odbior podto zy

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t oktadzinowych. Podtoze oczyscié
z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3.  Zgodno $¢ z dokumentacj g

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4.  Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacijg techniczng,
e rodzaj zastosowanych materiatow,
e przygotowanie podioza,

« prawidtowos¢é zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
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e wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny byé katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powin-
ny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi okfadzin nalezy prze-
prowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kon-
trolnej o dlugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5mm.

« Dopuszczalne odchytki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptasz- Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
czyzny i krawedzi od linii ptaszczyzn od kata w
prostej pionowego poziomego dokumentagji

Nie wigksze niz 1,5 mm i 0g6- o . .
o ) ) S Nie wigksze niz2 mm i
Nie wigksza niz 2 mm iw |tem nie wiecej niz3 mm w i o o o .
S o ] ) ogbtem nie wiekszej niz | Nie wigksza niz 2 mm
liczbie nie wiekszej niz 2 | pomieszczeniach do 3,5 m . .
. o o S 3 mm na calej po- na dtugosci taty kontrol-
szt na catej diugosci taty | wysokosci oraz nie wiecej niz . ) ] ) .
) _ } wierzchni ograniczonej |nej2m
kontrolnej 2 m 4 mm w pomieszczeniach _ ) -
) _ Scianami, belkami itp.
powyzej 3,5 m wysokosci

9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

Cena wykonania obudowy z piyt g-k, w kwocie ryczattowej obejmuje:

e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
« wykonanie obudowy, $ciany z ptyt g-k,
* roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

e przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. Przepisy zwi gzane
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405  Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia. Ksztaftowniki typu

U na szkielety scian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu
C na szkielety scian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do obrobki

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
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SST.17 SCIANY DZIALOWE, SUFITY | OBUDOWY G-K

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN I1SO 7050:1999 Whkrety samogwintujgce z them stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Wiasnosci mechaniczne czesci ztagcznych ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

Informator-poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie 1V, Krakéw 1996r.
Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych. Montaz systeméw suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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SST.18 ROBOTY WYKONCZENIOWE

SST-B-18 Roboty wyko nAczeniowe
Grupa robo6t:  45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kategoria robét: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

Kategoria robot: 45421150-0 Instalowanie wyrobow niemetalowych

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru drabi-
nek oraz ptyt ogniochronnych w ramach przedsiewziecia :

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. GENERALA ANDERSA 15 W RYBNIKU — NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTOREGO
POWSTANA LOKALE SOCJALNE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obj etych STS
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie :
* wykonanie i montaz drabiny stalowej do wyjscia na dach,

e montaz pityt ogniochronnych na stropach nad parterem i | pietrem

1.4.  Okre $lenia podstawowe
Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest odpowiedzialny za

jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosé z dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczng

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST

i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 4
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SST.18

ROBOTY WYKONCZENIOWE

2.2.  Materialy potrzebne do wykonania robét.

+ Drabinka wyj $cia na dach.

""""'"""-"'!:—' e

\

« Stalowa ocynkowana

» Drabina jednobiegowa

« Szerokos¢ zewnetrzna drabiny: 50 cm

« Antyposlizgowe szczeble 28 x 28 mm o0 szerokosci 50 cm

» Rozstaw osiowy szczebli co 30 cm

«  Przekrdj podtuznicy 58 x 25 mm

»  Uchwyty standardowe dtugosci 16cm

» Stlupek zejscia prosty
- Ciezar 16,33 kg
» Diugosé¢ 4,50 m

*  Plyty ogniochronne
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SST.18 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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| - 750 (1) m Przekréj C-C
T
Przekrdj B-B Przekraj E-E 5 b
Detal F - Wariant podwieszany Polaczenie ze sciana
1- ptyty ogniochronne 2x10mm
3- deskitgczone na piéro i wpust
4- belki stropowe
12- wieszak
13- C-profil, CD 60/27/06
15- kgtownik 40/40/07
Uwaga: Konstrukcija stropu drewnianeqo wraz z zastos owanymi_piytami_ogniochronnymi powinna osi 3-

gnaé odporno $¢ ogniow g REI 60.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST pkt. 5.
Sprz et do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogéinych” specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposOb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych. Rozladunek materiatow recznie lub mechanicznie: roztadunek powinien

odbywac sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu min. 200kg.
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SST.18 ROBOTY WYKONCZENIOWE

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposGb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta. Instrukcja winna byé¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powin-
na znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podkiadzie.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdinych” specyfikacji technicznej.

Drabina_wyj $cia na dach.

Szerokos$¢ drabiny i odstep miedzy szczeblami musza spetniaé warunki Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Drabine mocowac¢ do sciany za pomocg kotew podanych ponizej, lub wytycznych producenta.

Parametry stosowanych kotew:

Diugo $¢ kotwy 115 mm

Aprobaty / Raporty z prob ETA, Pozar, Sejsmiczne

Materiat podio za Beton (niespekany), Beton

(spekany)
Maks. grubo §¢ mocowania przy standardowej gt eboko $ci osadzenia 20 mm
Srednica wiertta 12 mm
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SST.18 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Gleboko $¢ wiercenia 95 mm
Wielko $¢ klucza 19 mm
Otwor przej sciowy ptyty podstawy 14 mm
Diugo $¢ gwintu 45 mm
Wymagany moment dokr ecania 60 Nm

Stal, ocynk galwaniczny (min.

Sktad materiatu
5 um)

Piyty ogniochronne

Ptyty ogniochronne montowaé scisle wg wytycznych producenta i dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji techniczne;j.

Drabina_wyj $cia na dach.

Odbiér wykonania drabiny stalowej do wyjscia na dach polega na sprawdzeniu wymagan przepiséw Rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
a przede wszystkim;

*  Szeroko$¢ drabiny

e Odlegtos¢ drabiny od sciany budynku

Piyty ogniochronne

Odbiér wykonania zadaszenia polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania konstrukcji stalowej i poprawnosci

jej mocowania oraz mocowanie ptyt do konstrukcji.

7. Obmiar robo6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

SST Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
Strona nr 156 /157



SST.18 ROBOTY WYKONCZENIOWE

8. Odbidr robot

8.1.

Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

8.2.

8.3.

Odbiér drabiny nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot
okreslajg projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja
producenta, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiér zadaszenia nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania z dokumentacja projektowg i

wymogami producenta.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

Ptaci sie za wykonanie drabiny, w kwocie ryczattowej. Cena obejmuije:

Przygotowanie stanowiska pracy
Sprzet, narzedzia,

Montaz, demontaz i prace rusztowan
Dostarczenie materiatow

Transport materiatow

Montaz drabiny

Uporzadkowanie miejsca pracy

Placi sie za zamocowanie ptyt ogniochronnych w kwocie ryczattowej. Cena obejmuje:

Przygotowanie stanowiska pracy
Sprzet, narzedzia,

Montaz, demontaz i prace rusztowan
Dostarczenie materiatow

Transport materiatow

Montaz konstrukcji stalowej i ptyt

Uporzadkowanie miejsca pracy

10. Przepisy zwi gzane

Poradnik Majstra budowlanego. Arkady Sp. zoo Warszawa 2003. 2004
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