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1 RYBNIK, UL. GLIWICKA 48 A,B - MALOWANIE KL. SCHODOWEJ
1

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity m2

1.85*1.50+4.60*2.20+2.05*1.40+2.90*1.0+2.20*1.0+2.55*1.0+2.10*1.45 26.46
A  (obliczenia pomocnicze) ========

26.46
26.46*2<kl.sch.> m2 52.92
 

RAZEM 52.92
2

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany m2

< II > (1.85+1.50)*2*1.05 7.04
< I > 2.0*0.9+3.85*0.7+2.20*0.2+3.85*2.0+2.05*1.30+3.85*1.05+2.05*1.30+
3.85*1.15+(2.10+1.40+2.10)*1.35

34.00

A  (obliczenia pomocnicze) ========
41.04

41.04*2<kl.sch.> m2 82.08
RAZEM 82.08

3
d.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 ( drzwi do piw-
nicy i strychu)

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

4
d.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

(2.00*0.8)*4 m2 6.40
RAZEM 6.40

5
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2

poz.1+poz.2 m2 135.00
RAZEM 135.00

6
d.1

KNR 4-01
1204-01

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

poz.1 m2 52.92
RAZEM 52.92

7
d.1

KNR 4-01
1204-02

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

poz.2 m2 82.08
RAZEM 82.08

8
d.1

NNRNKB
202 2609-01
analogia

Ściany lamperii -  warstwa siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. beto-
nowej, otynkowanej tynkiem żywicznym

m2

(2.25+1.4+0.3+1.6+0.75+3.20+2.30+4.17+2.20+3.20+2.30+2.85+2.10+1.20)*
1.45+1.35*1.70

45.53

A  (obliczenia pomocnicze) ========
45.53

45.53*2<kl.sch.> m2 91.06
RAZEM 91.06

9
d.1

KNR 4-01
1211-08

Opalanie farby olejnej z lamperii m2

poz.8*60% m2 54.64
RAZEM 54.64

10
d.1

KNR 4-01
1212-05

Malowanie farbą olejną balustrad m2

 (1.25+1.90*3)*0.85 5.91
A  (obliczenia pomocnicze) ========

5.91
5.91*2<kl.sch.> m2 11.82

RAZEM 11.82
11

d.1
KNR 4-01
1212-30

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o śr.100 mm m

1.30+2.10 3.40
A  (obliczenia pomocnicze) ========

3.40
3.40*2<kl.sch.> m 6.80

RAZEM 6.80
12

d.1
KNR 2-02
1509-01

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych m2

< podłoga > 4.40*1.50+1.90*1.0+2.0*1.50+1.90*1.0+2.10*1.40 16.34
< schody > 1.0*0.45*28 12.60
A  (obliczenia pomocnicze) ========

28.94
28.94*2<kl.sch.> m2 57.88

RAZEM 57.88
13

d.1
KNR 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich podłóg
Krotność = 2

m2
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poz.12 m2 57.88

RAZEM 57.88
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