
RYBNIK-CHWAŁOWICE , UL.Zgrzebnioka 4 OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Zgrzebnioka 4 

1 ROBOTY MALARSKIE    KL. A i B
1

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej powloki klejowej z sufitow
Krotność = 2

m2

stropy pietra 2.30*7.39+3.05*2.30*3+1.60*2.30*3 m2 49.082
schody od
spodu

1.20*4.50*6 m2 32.400

RAZEM 81.482
2

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej powloki klejowej ze ścian
Krotność = 2

m2

ściany 1.42*(7.39*2+2.30*2)*4 m2 110.078
boki scho-
dów

0.40*(1.15+2.85*6) m2 7.300

zejscie do
piwnicy

3.60*2.30*2 m2 16.560

RAZEM 133.938
3

d.1
KNR 4-01
0713-04

Przecieranie istniejacych tynków wewn.  na stropach 15%
Krotność = 2

m2

84.482*15% m2 12.672
RAZEM 12.672

4
d.1

KNR 4-01
0713-03

Przecieranie istniejacych tynków wewn. na ścianach 40%
Krotność = 2

m2

133.938*40% m2 53.575
RAZEM 53.575

5
d.1

KNR 4-01
0710-03

Naprawa tynków ścian - w wejsciu do kl. schodowej
Krotność = 2

m2

(3.0*2.30)*1.0 m2 6.900
RAZEM 6.900

6
d.1

KNR 0-17
2609-06

Wzmocnienie tynku stropu na ostatniej kondygnacji - poddasze - przyklejenie
jednej warstwy siatki na kleju ( popekane płyty podsufitki )
Krotność = 2

m2

2.60*7.80 m2 20.280
RAZEM 20.280

7
d.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 ( drzwi strych i
piwnica)
Krotność = 2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone
Krotność = 2

m2

(2.00*0.8)*2 m2 3.200
RAZEM 3.200

9
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
Krotność = 2

m2

81.482+117.378 m2 198.860
RAZEM 198.860

10
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków sufitów
Krotność = 2

m2

81.482 m2 81.482
RAZEM 81.482

11
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian
Krotność = 2

m2

117.378 m2 117.378
RAZEM 117.378

12
d.1

KNR 4-01
1211-04

Opalanie farby olejnej z lamperii
Krotność = 2

m2

kl. schod. 1.30*(2.30*2+7.39*2)*4-(0.90*1.30*14) m2 84.396
RAZEM 84.396

13
d.1

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z  szpach-
lowaniem oraz boków biegów schodowych
Krotność = 2

m2

84.396 m2 84.396
boki biegów 0.60*2.85*6 m2 10.260

RAZEM 94.656
14

d.1
KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodowych i okiennych
Krotność = 2

m2

(1.20+2.60*5)*0.90+2.0*0.90*2 m2 16.380
RAZEM 16.380

15
d.1

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokolikow
Krotność = 2

m

(2.30+7.39)*2*4-0.90*12 m 66.720
RAZEM 66.720

16
d.1

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi
Krotność = 2

m2

12*1.0*2.10+1.60*2.10*2 m2 31.920
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RAZEM 31.920

17
d.1

KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien
Krotność = 2

m2

20.475 m2 20.475
RAZEM 20.475

18
d.1

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek
Krotność = 2

m2

81.482 m2 81.482
RAZEM 81.482
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