RYBNIK, UL. GLIWICKA 48

OBMIAR
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27749 Uzytkownik: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 RYBNIK, UL. GLIWICKA 48 A,B - MALOWANIE KL. SCHODOWEJ
1/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity m?2
d.1/1202-09
1.85*1.50+4.60%2.20+2.05*1.40+2.90*1.0+2.20*1.0+2.55*1.0+2.10*1.45 26.46
A (obliczenia pomocnicze) ========
26.46
26.46*2<kl.sch.> m2 52.92
RAZEM 52.92
2|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - $ciany m?2
d.1/1202-09
<> (1.85+1.50)*2*1.05 7.04
<> 2.0%0.9+3.85%0.7+2.20*0.2+3.85*2.0+2.05*1.30+3.85*1.05+2.05*1.30+ 34.00
3.85*1.15+(2.10+1.40+2.10)*1.35
A (obliczenia pomocnicze) ========
41.04
41.04*2<kl.sch.> m?2 82.08
RAZEM 82.08
3|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 ( drzwi do piw- |szt.
d.1/0353-04 nicy i strychu)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4|KNR-W 2-02 | Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1|1022-01 koriczone
(2.00*0.8)*4 m?2 6.40
RAZEM 6.40
5|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.1/1204-08
poz.1+poz.2 m?2 135.00
RAZEM 135.00
6|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw m?2
d.1|1204-01
poz.1 m?2 52.92
RAZEM 52.92
7|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1/1204-02
poz.2 m?2 82.08
RAZEM 82.08
8/NNRNKB Sciany lamperii - warstwa siatki na $cianach petnych i z otworami o pow. beto-|m?2
d.1/202 2609-01 |nowej, otynkowanej tynkiem zywicznym
analogia
(2.25+1.4+0.3+1.6+0.75+3.20+2.30+4.17+2.20+3.20+2.30+2.85+2.10+1.20)* 45.53
1.45+1.35*1.70
A (obliczenia pomocnicze) ========
45.53
45.53*2<kl.sch.> m?2 91.06
RAZEM 91.06
9|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z lamperii m?2
d.1/1211-08
p0z.8*60% m?2 54.64
RAZEM 54.64
10|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng balustrad m?2
d.1/1212-05
(1.25+1.90*3)*0.85 5.91
A (obliczenia pomocnicze) ========
5.91
5.91*2<kl.sch.> m?2 11.82
RAZEM 11.82
11|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng rur o $r.100 mm m
d.1/1212-30
1.30+2.10 3.40
A (obliczenia pomocnicze) ========
3.40
3.40*2<kl.sch.> m 6.80
RAZEM 6.80
12|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg podtég drewnianych m?2
d.1|1509-01
< podfoga > 4.40*1.50+1.90*1.0+2.0*1.50+1.90%1.0+2.10*1.40 16.34
< schody > 1.0*0.45*28 12.60
A (obliczenia pomocnicze) ========
28.94
28.94*2<kl.sch.> m?2 57.88
RAZEM 57.88
13|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég m?2
d.111215-07 Krotnosc = 2




RYBNIK, UL. GLIWICKA 48

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.12 m2 57.88
RAZEM 57.88
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