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3. Opis techniczny

3.1. Przedmiot opracowania i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym przy
ul. Astronautow 2 w Rybniku.
Zakres opracowania obejmuje:

— Instalacje w. |. z. w klatkach schodowych,
— Instalacje oswietlenia klatek schodowych,
— Instalacje domofonowa.

3.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- dokumentacje producentow zaprojektowanych urzadzen,
— obowiazujace normy i zarzadzenia.

3.3. Zasilanie

Z istniejacych zlaczy ZK/A-RG, ZK/B-RG, ZK/C-RG znajdujacych sie na zewnatrz budynku nalezy
zasilic tablice zabezpieczen przed licznikowych w poszczegéInych klatkach schodowych kablem typu YLY
5x25mm’. Projektowane tablice zabezpieczen przed licznikowych oraz tablice licznikowe nalezy zabudo-
wac przy wejsciu do kazdej z klatek schodowych oraz na kazdym spoczniku, w miejscach istniejacych
tablic. Wewnatrz budynku pomiedzy tablicami zabezpieczen przed licznikowych nalezy ulozy¢ kabel YLY
Sx16mm?*. W tablicach zabezpieczen przed licznikowych nalezy zabudowaé zabezpieczenia w postaci roz-
tacznikow bezpiecznikowych zgodnie z rys. E-01, E-02 oraz E-03.Do kazdego z mieszkan nalezy dopro-
wadzi¢ przewod YDY 3x6mm?, wewnatrz zabudowa¢ rozdzielnice mieszkaniowa zgodnie z schematem

(rys. E-04). Instalacje wykonac w bruzdach pod tynkiem.

3.4. Instalacja o$wiectleniowa
Instalacjg o$wietlenia nalezy wykonac przewodami YDY 3x1,5mm? 750V oraz YDY 2x1.5mm?
750V, zasili¢ z projektowane;j tablicy administracyjnej TA. Praca oswietlenia sterowat bedzie automat
schodowy poprzez przyciski chwilowe zabudowane przy wejsciu do kazdej z klatek schodowych oraz na
kazdym pigtrze. Oprawy o$wietleniowe nalezy zabudowaé na suficie przy wejsciu, na kazdym z pieter
oraz spocznikach. Nad wejsciem do kazdej z klatek schodowych nalezy zabudowac oprawe oswietle-

niowa w obudowie IP65 — rys. E-06.

3.5. Instalacja domofonowa
[nstalacje domofonowa zaprojektowano w oparciu o cyfrowy panel rozmowny, ktory nalezy za-
budowa¢ w miejscu istniejacego panelu rozmownego oraz zasili¢ z zasilacza zabudowanego w tablicy
administracyjnej. Instalacje wykona¢ przewodami typu YTDY 6x0,5mm> (magistrala) oraz YTDY
2x0,5mm? (Stuchawki domofonu) w bruzdach pod tynkiem. W drzwiach nalezy zabudowa¢ elektroza-
czep i zasili¢ z panelu rozméwnego przewodem typu OMY 2xImm?. Stuchawki domofonu nalezy za-
budowa¢ w mieszkaniach przy wejéciu na wysokosci 1.5m w porozumieniu z lokatorami. Schemat

ideowy pokazano na rys. E-03.
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3.6. Ochrona przed porazeniem

3.6.1.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

W projektowanej instalacji jako $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim stanowi izola-

cja podstawowa czesci czynnych oraz stosowanie obudéw.

3.6.2.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Do ochrony przed dotykiem posrednim zastosowa¢ samoczynne wylaczenie zasilania poprzez

instalowanie wylacznikéw nadpradowych ochrone dodatkowa poprzez wylaczniki réznicowopradowe o
znamionowym pradzie réznicowym 30 mA. Czesci przewodzace dostepne urzadzen elektrycznych na-
lezy polaczy¢ z zyla ochronng — PE, albo stosowac urzadzenia 11 klasy ochronnosci lub o izolacji row-
nowazne;j.

3.7. Ochrona przepi¢ciowa

W celu zapewnienia ochrony urzadzen przed przepigciami atmosferycznymi i laczeniowymi

nalezy zastosowac¢ ochronniki typu 2 zabudowane w rozdzielnicach TM.

3.8. Prace kontrolno — rozruchowe

Po wykonaniu projektowanej instalacji nalezy wykona¢ pomiary z godnie z normami:

— stanu izolacji,

— ochrony przeciwporazeniowe;j,

— zabezpieczen réznicowopradowych,
— pomiaréw nat¢zenia o$wietlenia.

4. Dokumenty odniesienia

Zlecenia Inwestora

Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegélowego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010.109.719)

Katalogi producentéw wyrobéw elektrycznych

Norma PN-EN 62305-4:2011 ,,Ochrona odgromowa. Czg$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.”

Norma PN-EN 12464-1 ,.Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wne-
trzach”

Norma PN-HD 60364-1:2010 , Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢:1 Wymagania podstawo-
we, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje”

Norma PN-HD 60364-4-41:2009 _Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢é 4-41: Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

Norma PN-HD 60364-5-51:2011 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgé¢ 5-51: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.”
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6. OSwiadczenie projektantow

Rybnik, 25.07.2017 r.
/miejscowosé, data/

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r.

z péZniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt wykonawczy:

Projekt instalacji elektrycznej i domofonowej na klatkach schodowych w budynku wielorodzinnym
znajdujgcym sig przy ul. Astronautéw 2 w Rybniku
/nazwa inwestycji/

44-253 Rybnik, ul Astronautow
/adres budowy/

wykonany dla:

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
/nazwa inwestora/

44-200 Rybnik, ul. Kosciuszki 17
/adres inwestora/

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz, Plotr Dyla
Uprawnlania budowlane
nr SLK/4975/POOENM3

lPr\iektanU
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! | BUDOWNICTWA

SLK/IOKK/7131/4875/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2. 3, 4, art 13, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane (Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz, 1623 z p6zn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poZn zm.) oraz art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu _egzaminu_na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Piotr Dyla
mgr inz. elekiryk
ur. dnia 11 lutege 1956 w Rudzie Sigskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4975/POOE/13
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien

projeklowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne
i eleklroenergetyczne, w lym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
usl 5 ustawy.

Ne podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajq
do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozylywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praklycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnieri budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji stuzy stronom prawe odwolenia do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej 1zby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnel SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia fe| dorgczenia.

Olrzymuja; Sktad orzekajacy OKK

1 Pan Piotr Dyla .
Gronowa 26 ..1—)/‘——- eSS e——
44-251 Rybnik mgr inz. Piojr Szatkowski

2 Okregowa Rada lzby

3 Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BIW-PH4-799 *

Pan Piotr Dyla o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3851/01

adres zamieszkania ul. Gronowa 26, 44-251 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skuthow prawnych dok opatrzonym podpi i wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosdci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdéw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



