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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania instalacji dla adaptowanego z pomieszczen strychowych mieszkania
zlokalizowanego przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji gazowej dla przedmiotowego budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

nawigzanie sie do istniejgcej instalacji gazu,

montazem armatury i urzadzen,

montaz kotta gazowego z zamknietg komorg spalania,

montaz przewodu spalinowo-powietrznego kotta gazowego,

prébg cisnieniowa,

malowaniem rurociggow,

uziemieniem instalacji gazowe.

przywrécenie $cian do stanu pierwotnego (przejscia przez sciany istniejgce).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

¢ Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3
i 28 ustawy Prawo Budowlane i “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budow-
lano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji
gazowej, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji tech-
nicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty monta-
zowe nalezy realizowa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-
dowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

e Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

o Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokony-
wany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
e Instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu (wg PN-80/H-74219).

2.2. Armatura i urzadzenia

Na podejsciach do urzadzen zastosowa¢ zawory kulowe gwintowane do gazu,

Filtry gazowe,

Gazomierz miechowy G4,

Piec gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania wraz z zalecanym przewodem
spalinowo powietrznym.

3. SPRZET
e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
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przy wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
e Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura
e Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

¢ Rurociagi tgczone bedg zgodnie z “Warunkami technicznymi dla instalacji gazowych cz.l, I,
11I” wydanie Cobo-Profil Warszawa 1996 r.

¢ Rurociagi stalowe bez szwu tgczy¢ przez spawanie. Potgczenia spawane powinny by¢ wyko-
nywane po przygotowaniu koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej
normy PN-ISO 676. Natomiast ksztalty ztgczy spawanych potaczen kréécow i odgatezien po-
winny by¢ zgodne z przedmiotowg normg PN-B-69012.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzenn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne
elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robat:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur;
- wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow;
- przecinanie rur;
- zatozenie tulei ochronnych;
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;
- wykonanie potgczen.

e Rurociggi nalezy mocowa¢ do stropow i Scian przed otynkowaniem przy uzyciu hakow,
uchwytéw lub na wspornikach, zabezpieczajgc obejma przed zsunigciem sie rury.

e W miejscach przej$¢ przewodoéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych pota-
czenh. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng prze-
strzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei w przegrodach bedgcych konstrukcjg
nosng budynku nalezy wypetni¢ masg p. pozarowag Hilti: przez Sciany no$ne o odpornosci og-
niowej El 120, a przez stropy o odpornosci ogniowej El 60. Dtugos¢ tulei przy prowadzeniu
przewodow przez pomieszczenia wilgotne powinna by¢ wigksza o 30 + 50 mm od grubosci
Sciany lub stropu.

e Odlegtosc¢ ruociggu od sciany nie powinna by¢é mniejsza niz 20 mm, a rozstawienie uchwytéw
mocujgcych:

a) na poziomach

- dla rur o srednicy do 40 mm - 1,5 m,

- dla rur o $rednicy powyzej 40 mm - 2,0 m,
b) na pionach:

- dla rur o $rednicy do 40 mm - 2,5 m.

- dla rur o $rednicy powyzej 40 mm - 2,0 m.

5.2. Montaz armatury i urzadzen
e Rurociagi fgczone bedg z armaturg za pomocga potgczen gwintowanych.
e Zawory na podejsciach do przyboréw gazowych nalezy umieszczaé w miejscu dostepnym dla
obstugi, konserwaciji i kontroli.
e Pomiarilosci zuzytego gazu przez mieszkanie za pomocg gazomierza miechowego G4
umieszczonego na korytarzu.
e Urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR-ch.
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5.6. Badania i uruchomienie instalacji
¢ Instalacja przed pomalowaniem elementéw musi by¢é poddana probie szczelno$ci.
e Prébe wykonac¢ na cisnienie 100 kPa w czasie 0,5 h. Proba jest pozytywna przy braku spadku
cisnienia.
e Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bar.
e Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow
e Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby szczelno$ci, rury stalowe czarne oczys$cié¢
do drugiego stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A a nastepnie pomalowa¢ farbg podkfado-
w3 i 2 razy farbg chlorokauczukowg koloru zéttego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna byé przeprowa-
dzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitar-
ne i przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

e Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nale-
zy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
e Odbioru robét, polegajgcych na wymianie instalacji c.o. nalezy dokona¢ zgodnie z “Warunka-
mi technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sani-
tarne i przemystowe” oraz Warunkami technicznymi dla instalacji gazowych cz.1, Il, llI” wyda-
nie Cobo-Profil Warszawa 1996 r., Normami Zakfadowymi:
ZN-G-4120:2004 System dostawy gazu-Stacje gazowe-Wymagania Ogolne
ZN-G-4121:2004 System dostawy gazu-Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji-Wymagani
e Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:
- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw);
- montaz przewodow zgodnie ze wskazanym spadkiem w pkt 5.2
- proba szczelnosci,
- malowanie rurociggow.
e Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
e Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac konco-
wego odbioru technicznego instalacji gazowe;.
e Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robét;
- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotyczgce jakos$ci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoéw materiatow) .
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.
e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowej;
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczgcg usuniecia usterek;
- aktualnos¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnie-
nia);
- protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt powykonawczy wykonaé w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczgce ptatnosci zostang okreslone przez Inwestora w specyfikacji przetargowe;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” Arkady 1988 r.

Warunki techniczne dla instalacji gazowych cz.1, II, [II” wydanie Cobo-Profil W-wal1996 r.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami).

PN-83/M-54831 Gazomierze. Podziat, oznaczenia, nazwy i okreslenia.

PN-90/A-55529 Urzgdzenia grzejne gazowe dla zaktadéw zbiorowego zywienia. Ogoélne wy-
magania i badania.

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacii i
urzgdzen. Wymagania

PN-1SO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne ci$nienie
robocze <=5 bar. Zalecenia funkcjonalne.

ZN-G-4120:2004 System dostawy gazu-Stacje gazowe-Wymagania Ogdlne
ZN-G-4121:2004 System dostawy gazu-Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji-Wymagania
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