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ZALACZNIKI:

Kserokopia uprawnien projektanta,

Pismo dot. warunkéw przytaczenia do sieci gazowej dla poboru gazu ziemnego wysokometanowego
w ilosci nie wiekszej niz 10m3/h, wydane przez PSG sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Gazu w Rybniku,
w dn. 03.06.2015 r., znak: W123/0000008038/00001/2015/00000.



Aleksander Mazur Gliwice 26.06.2015 .
Nr uprawnien SLK/4278/POOS/12
Nr ewid. SLK/IS/7866/12

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 194 r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw
Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze pro-
jekt budowlany:

ADAPTACJA STRYCHU NA MIESZKANIE
INSTALACJE SANITARNE

(nazwa projektu i adres inwestycji)
sporzadzony w dniu: 06.2015r.
dla:

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
Ul KoSciuszki 17
44-200 Rybnik

(Inwestor)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej.

(pieczgé i podpis)



{BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/4278/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 1.
' DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Aleksandrowi Mazur
mgr inZ. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 12 grudnia 1982 w Gliwicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4278/PO0OS/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien;

- projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/iw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Aleksander Mazur posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczei w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkdw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8L6-E3K-82U *

Pan Aleksander Mazur o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7866/12

adres zamieszkania ul. Czajki 8/8, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest
o
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b ' POLSKA

| SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. o.
Oddziat w Zabrzu
ul. Szcze$¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

Rejon Dystrybucji Gazu w Rybniku

Bolestawa Chrobrego 39, 44-200 Rybnik
tel. 32 434 37 18, faks 32 422 34 19 ZAKLAD GOSPODARKI

MIESZKANIOWEJ
ul. Tadeusza Kosciuszki 17
44-200 Rybnik

RG.Rybnik@zabrze.psgaz.p!

Nasz znak: W123/0000008038/00001/2015/00000 Rybnik, 03.06.2015

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.06.2015 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133
poz. 891, wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowe;j:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011:
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
LOKAL MIESZKALNY, adres: Rybnik, ul. Rzeczna 4/11
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
PRZYGOTOWANIE POSILKOW
PRZYGOTOWANIE CWU
OGRZEWANIE POMIESZCZEN
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktore bedg podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt.] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 9,00 1 9,00
Kociot dwufunkcyjny 20,00 1 20,00
taczna moc [kW] 29,00

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 3,5 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2.500,00 [m3/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Gazocigg niskiego cisnienia.

6.2. Materiat: PE, DN 63 [mm]

6.3. Lokalizacja: Rybnik Rzeczna

6.4. Istniejgce przytacze o srednicy: 63mm, PE, Ryb Rzeczna 4
7. Ci$nienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:

minimalne: 1,60 [kPa],

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Zabrzu ul.Szcze$¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie, XIi Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 2t



maksymalne: 2,50 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: LOKAL MIESZKALNY, adres: Rybnik, ul. Rzeczna 4/11
8.2. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.2.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G2,5 - 1 [szt.], rozstaw kro¢cow: 130 [mm], lokalizacja:
na klatce schodowej, status urzadzenia: projektowane
8.3. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek

gtéwny na przytaczu gazu, lokalizacja: szafka na zewnetrznej $cianie budynku.

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu

otrzymania zlecenia dotyczacego wymiany ukfadu pomiarowego, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT.

10.1. Opfata za przytaczenie okreslona zostanie w fakturze, ktérej zaptata stanowi¢ bedzie podstawe do
rozpoczecia przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu prac projektowych i budowlanych.

10.2. Nie dotyczy.

.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690) z p6zn. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego
i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przytaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszq spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14, Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 02.06.2017.

15. Warunki przylgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o0.0. Oddziat
w Zabrzu, ktérych odpowiednie czgsci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

Nie dotyczy

1

ry
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1.

2.

3.

TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, instalacii
centralnego ogrzewania, instalacji wewnetrznej gazu zasilajacej projektowang kottownie gazowa dla inwestycji
adaptacji strychu na lokal mieszkalny, zlokalizowany w Rybniku przy ul. Rzecznej 4.

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe opracowania stanowig;
e Zlecenie Inwestora
o Podktady architektoniczno-budowlane
e Uzgodnienia migdzybranzowe
o Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
e Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami.
o Zlecenie zamawiajacego: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
¢ Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz instalacyjna budynku (wykonana w pazdzierniku 2102
przez firmg EUROPROJEKT - autor D. Daniel, sprawdzajacy mgr inz. B.Lopacz).
e  Ocena stanu technicznego budynku (wykonana w pazdzierniku 2102 przez firme EUROPROJEKT - au-
tor P. Szlufcik, sprawdzajgcy mgr inz. arch. B.Lopacz).
o Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace
o Wytyczne zamawiajacego

e Uzgodnienia robocze z inwestorem.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany w dzielnicy Srédmiescie, przy ulicy Rzecznej 4 w Rybniku na
dziatce nr4209/7.

Przedmiotowy budynek o funkcji mieszkalnej jest obiektem o 4 kondygnacjach naziemnych, w tym
czesciowo mieszkalne poddasze, w wigkszosci podpiwniczonym (za wyjatkiem przejazdu). Obiekt miesci 9 lokali
mieszkalnych oraz 1 uzytkowy. Wejscie do budynku znajduje sie od strony ulicy oraz podwérza.

Obiekt zostat wybudowany w koricu XIX wieku. Obiekt nie wpisany do rejestru zabytkdw, natomiast chroniony jest
na podstawie planu miejscowego — tacznie z sasiadujacym budynkiem (jako kamienica przy ul. Rzecznej 2-4).
Wybudowany w technologii tradycyjnej — Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej, stropy nad piwnicg
i spoczniki schodéw ceglane odcinkowe, pozostate drewniane, schody konstrukcji stalowej, konstrukcja dachu
drewniana.

Obecnie budynek zlokalizowany przy ul. Rzecznej 4 wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjng oraz

instalacje gazu. Mieszkania ogrzewane sg indywidualnie



4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJA WOD-KAN.

a. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY

Doprowadzenie wody do projektowanego mieszkania nalezy wykonaC poprzez przedtuzenie pionu
wodnego ¢32 znajdujacego sie w mieszkaniu ponizszym (mieszkanie nr 8). Powierzchnie $cian mieszkania nr 8
w ktérym zostanie wykonane przedtuzenie pionu wodnego nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Projektowane przedtuzenie pionu W1 wprowadzi¢ do pomieszczenia kuchni. W pomieszczeniu kuchni zamontowac
zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z dwoch zawordw odcinajacych oraz wodomierza wody zimnej. Ciepta woda
uzytkowa bedzie przygotowywana przy pomocy dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknietg komorg spalania.

Projektowang instalacje wewnetrzng wody zimnej oraz cieptej nalezy wykona¢ z rur systemu
PE-Xb/AI/PEHD z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg spawang wzdtuznie. Do taczenia
stosowaC ksztattki systemowe, zaprasowywane, wykonane z PVDF lub mosiadzu / brazu z pierscieniem
zabezpieczajacym potgczenie przed wystgpieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk nalezy wykonaC przez
bezposrednie zacisnigcie rury na ksztattce. Dla prostych odcinkéw instalacji o dtugo$ci powyzej 12m wymagane
jest kompensowanie wydtuzen. Przewody uktadne pod tynkiem powinny by¢ izolowane, tak aby izolacja przejeta
wystepujace wydtuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje sie mocowania co 80 cm. Przed i za

kolankiem co 30 cm.

DN[mm]| d [mm] [ di [mm] | s [mm]
DN 12 16 11,5 2,25
DN 15 20 15 2,5
DN 20 26 20 3
DN 25 32 26 3
DN 32 40 33 3,5

Rozstaw obejm rurowych w systemie PE-Xb/AI/PEHD wynosi max:

PE-
Xb/AI/PEHD
DN [mm] [mm] Rozstaw [mm]

DN 12 16 x 2,25 1,00

DN 15 20 x 2,50 1,00

DN 20 26 x 3,00 1,50

DN 25 32 x 3,00 2,00

DN 32 40 x 3,50 2,00

PE-Xb/AI/PEHD
DN [mm] [mm] MiedZ [cal/mm] Stalowa rura ocynkowana

DN 12 16 x 2,25 15x1,0 -
DN 15 20 x 2,50 18x1,0 R 1/2" (21,3 x 2,65)
DN 20 26 x 3,00 22x1,0 R 3/4" (26,9 x 2,65)
DN 25 32 x 3,00 28x15 R 1" (33,7 x 3,25)
DN 32 40 x 3,50 35x1,5 R 11/4" (42,4 x 3,25)




Montaz rurociagow z rur PE-Xb/AI/PEHD

Rury warstwowe nalezy taczy¢ technikg zaciskania rur na ksztattkach potgczeniowych.

Rury przycina¢ na wymiar za pomocg obcinaka

Przycietg na dlugos¢ rure nalezy kalibrowaé i usung¢ zadziory. Wzrokowo stwierdzi€, czy rura w obrebie potacze-
nia jest gtadka, nieuszkodzona i czysta.

Rure nasungé na zitaczke az do oporu. Przygotowang wczesniej wygietg i przycietg rure zamocowac obejmami
rurowymi i wykona¢ potaczenie.

Potaczenie wykonywac za pomoca zaciskarki firmy rur PE-Xb/AI/PEHD.

Proces zaciskania przebiega automatycznie po wiaczeniu zaciskarki. W poczatkowej fazie moze on by¢ przerwany
przez puszczenie wtacznika sterujacego. W przypadku przerwania procesu zaciskania nalezy go ponownie prze-
prowadzic.

Na rurach w zakresie w $rednic do d54 (DN 50) moga by¢ wykonywane tuki. Po wykonaniu fuku zaréwno jego we-
wnetrzna jak i zewnetrzna strona musi pozosta¢ gtadka, bez Zadnych specznien lub uszkodzen. Promien giecia
wiekszy niz 3,5 x d.

Przewody prowadzone po $cianach mocowaé za pomocg obejm metalowych z wktadkg z tworzywa sztucznego.
Rozstaw obejm wynosi maksymalnie:1,5 m dla d = 20, 26 mm, 2,0 mdla d = 32, 40 mm.

Przewody w bruzdach i w posadzce prowadzi¢ w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego lub w izolaciji.

Przej$cia przez stropy i $ciany w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé okoto
2 cm powyzej posadzki.

WydtuZenia cieplne przejmowane bedg za pomocg samokompensacji. Punkty state wykonaé wykorzystujac uchwyt
rurowy z wktadkg systemowa.

Podejscia wody zimnej i cieptej dodatkowo mocowa¢ przy punktach poboru wody. Przewody systemu

PE-Xb/AI/PEHD taczy¢ z armaturg i rurami stalowymi za pomoca ksztaltek przejsciowych.

Podejécia zasilajgce przybory sanitarne w poszczegolnych pomieszczeniach prowadzi¢é w bruzdach
Sciennych. Dla rur prowadzonych w bruzdach $ciennych minimalna grubo$¢ warstwy tynku wynosi 3cm. Dla
wzmocnienia tynku zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej. Wszystkie przewody instalacji wodnej nalezy zaizolo-
wac otulinami termoizolacyjnymi np. otuliny PE.

PrzejScia przewodoéw przez Sciany/strop wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych
wypetnionych elastyczng masa uszczelniajaca.

Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych mocowa¢ do konstrukcji za pomocg obejm z tworzywa
z rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta rur.

Przy wkuwaniu przewodéw wodnych w $ciane zachowa¢ szczegdlng uwage w stosunku do przewodow
wentylacji grawitacyjnej.

Podejscia do urzadzen sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przybory sanitarne potaczone bedq

przewodami gietkimi, na podejéciach zimnej i cieptej wody zamontowa¢ zawory odcinajace katowe. Do zlewow
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i umywalek stosowac baterie stojace.

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd $ciennych wykona¢ prébe szczelnosci wg "Warunkdw
technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”, przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia
roboczego. Jesli zalecenia producenta rur odnosnie prob ciSnieniowych sg bardziej rygorystyczne, probe ciSnienia
nalezy wykona¢ zgodnie z nimi.

Jako armature odcinajacg stosowaé zawory kulowe gwintowane (na przewodach wody cieptej PN10,
120°C). Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji z Tworzyw

Sztucznych” oraz katalogami i wytycznymi firmy bedacej producentem zastosowanych materiatow.

DOBOR WODOMIERZA

przybory I/s szt wyplyw
umywalka 0,07 2 0,14
Natrysk/wanna 0,15 2 0,30
sptuczka 0,13 1 0,13
zlew 0,07 1 0,07
Pralka 0,25 1 0,25
Zmywarka 0,15 1 0,15

=0n 1,04
Q=0,682 x (2q,)°*- 0,14
Qbudynku = 0,55 lIs = 1,98 m3/h
Qwodomierza= |1,10 I/s = 3,96 m3/h

Dobrano wodomierz klasy C JS 1,6-02 Dn15, wraz z dwoma zaworami odcinajacymi Dn15. Wodomierz

zlokalizowaé w pomieszczeniu kuchni.

b. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo gospodarcze z zainstalowanych przyboréw sanitarnych nalezy odprowadzié do istniejacych
piondw instalacji kanalizacji sanitarnej budynku. Obecnie pion K1 PVC ¢110 konczy swoj bieg na poziomie
kondygnaciji strychu. Pion K1 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach zakarczajac go wywiewka. Istniejacy pion K2 PVC
110 konczy swoj bieg w mieszkaniu ponizszym zlokalizowanym na Il pietrze (mieszkanie nr 8). Pion nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach budynku zakafczajac go wywiewka kanalizacyjna. Istniejacy pion K3 PVC ¢110 koriczy
swdj bieg na kondygnacii strychu. Pion nalezy odsadzi¢ ku projektowanej Scianie wewnetrznej i wyprowadzié¢ nad
dach zakonczajac go wywiewka kanalizacyjna. Pion K3 obudowac.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonac¢ z rur PVC przeznaczonych do instalacji wewnetrznych.
Przy montazu systemu nalezy przestrzega¢ wytycznych podanych przez producenta. Wszystkie montowane
urzadzenia sanitarne wyposazy¢ w zamkniecia wodne (syfony). Na podigczeniu pralki oraz zmywarki nalezy
wykona¢ zasyfonowanie i zastosowa¢ gumowe uszczelnienie. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ ze
spadkiem minimalnym 2%. PrzejScia przez $ciany i posadzke nalezy wykona¢ z zastosowaniem specjalnych

ksztattek przejsciowych prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaty sie w murze.
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Podejscia do przybordw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przy wkuwaniu przewodéw
kanalizacyjnych $ciane zachowa¢ szczegolng uwage w stosunku do przewoddw wentylacji grawitacyjnej.

Przed zakryciem bruzd rur sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.

Powierzchnie Scian mieszkania (mieszkanie nr 8) w ktorym zostanie wykonane przedtuzenie pionu nalezy

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

c. Przepusty instalacyjne
Przepusty instalacyjne nalezy wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody.
Przepusty te nalezy uszczelni¢ masg ogniochronng lub w przypadku rur z tworzyw sztucznych o $rednicy wiekszej

od 40 mm, uniwersalny kotnierz ogniochronny.

5. ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII CIEPLNEJ
Konstrukcja budynku oraz jego usytuowanie zezwalajg na mozliwos¢ dostawy ciepta z miejskiej sieci
ciepfowniczej lub budowe zbiorowej kottowni zasilanej z sieci gazu ziemnego. Wskaznik nieodwracalnej energii
pierwotnej PRF w obu przypadkach wynosi 1,30. Inne ekologiczne zrodta ciepta nie sg technicznie mozliwe do
realizacji.

Obecnie lokale mieszkalne pokrywaja zapotrzebowanie na ciepto indywidualnie.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Zapotrzehowanie na ciepto:

Instalacja obiegu grzejnikowego c.o. Q=10,40 kW
Obieg grzejnikowy instalacji c.o.

Ciénienie dyspozycyjne Ap=13,9 kPa
Parametry zasilania 65/50°C
Pojemnos¢ wodna catej instalacji ok. 100 dm3

Instalacje centralnego ogrzewania wykonaC z rur stalowych o potaczeniach zaciskowych. Wszystkie
przewody wku¢ w bruzdy $cienne. Przewody zaizolowa¢. Powierzchnie Scian po montazu doprowadzi¢ do stanu
surowego. Przy wkuwaniu przewodow instalacji w $ciane zachowaé szczegélng uwage w stosunku do
przewodow wentylacji grawitacyjnej. Przed zakryciem bruzd rur sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen. Przejscia
rurociggdw przez stropy i Sciany prowadzi¢c w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego o S$rednicach
pozwalajacych na swobodne ruchy ciepine przewodow.

Zrodtem ciepta dla projektowanego mieszkania bedzie wiszacy, dwufunkcyjny kondensacyjny kociot
gazowy, z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW. Kociot gazowy zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu
tazienki. Projektowany kociot bedzie przygotowat czynnik na potrzeby obiegu centralnego ogrzewania oraz na

potrzeby cieptej wody uzytkowej.

12



Instalacja c.o. obiegu grzejnikowego wyposazona bedzie w armature regulacyjng, odcinajacg i odpowietrzajaca.
Grzejniki beda wyposazone we wktadki zaworowe i glowice termostatyczne. Planowane usytuowanie grzejnikéw
pokazano na rzucie. Instalacje prowadzi¢ po Scianach, nie izolowac cieplnie. Wykona¢ regulacje hydrauliczng

instalacji zgodnie z nastawami w projekcie.

Projektowang instalacje nalezy wykonacé z nastepujacych elementow:

a. Przewody

Instalacje centralnego ogrzewanie w przedmiotowym mieszkaniu wykonaé z rur stalowych ocynkowanych
zewnetrznie ze stali weglowej 1.0034 o pofaczeniach zaciskowych o profilu M za pomocy
systemowych ksztattek kielichowych, wyposazonych fabrycznie w pierscien uszczelniajacy umieszczony wewnatrz
kielicha oraz w indykator zaprasowania. Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego

przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zalezno$ci od wymiardéw rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykonaé

przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Rury ocynkowane zewnetrznie

DN[mm] | d [mm] | di [mm] | s [mm] Materiat System
DN 10 12 9,6 1,2 Stal czarna 1.0034 Stal zaciskowa
DN 12 15 12,6 1,2 Stal czarna 1.0034 Stal zaciskowa
DN 15 18 15,6 1,2 Stal czarna 1.0034 Stal zaciskowa
DN 20 22 19 1,5 Stal czarna 1.0034 Stal zaciskowa
DN 25 28 25 1,5 Stal czarna 1.0034 Stal zaciskowa
DN 32 35 32 1,5 Stal czarna 1.0034 Stal zaciskowa

Rozstaw obejm rurowych w systemie zaciskowym - rury ocynkowane zewnetrznie wynosi max:

DN Stal zaciskowa Pionowo | Poziomo
[mm] [mm] [m] [m]
DN 10 12,00 2,00 1,50
DN 12 15,00 2,00 1,50
DN 15 18,00 2,00 1,50
DN 20 22,00 2,60 2,00
DN 25 28,00 2,90 2,25
DN 32 35,00 3,50 2,75

Montaz przewodéw systemu zaciskowego:

Rury stalowe sytemu zacikowego nalezy taczyC technikg zaciskowa za pomocy ksztattek systemowych
kielichowych z pierscieniem uszczelniajacym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztattki
wykonuje  sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedziem. W zaleznosci od wymiardw rur,
potaczenie zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

o Ciecia rur mozna dokona¢ za pomocg pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarkg do rur lub pilarkg

elektryczng. Niedozwolone jest cigcie pitami lub tarczami tnacymi oraz ciecie palnikami.

13



e Po zakoniczeniu przecinania nalezy z zakoniczen rur doktadnie usung¢ rabki, aby przy wsuwaniu rury nie
doszto do uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania dokona¢ za pomocg recznego
gradownika lub elektryczna okrawarkg do rur.

o Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze gteboko$¢ wsuniecia. Zaznaczenia
nalezy dokona¢ szablonem dla gtebokosci wsunigcia i markerem lub przy uzyciu urzadzenia zaznaczaja-
cego (znacznika). Zaznaczenie gteboko$ci wsuniecia musi by¢ widoczne po wsunieciu rury w ksztattke
zaciskowa i po zacinieciu ztacza rurowego.

o  Ksztattki zaciskowe z koncdwkami bosymi moga by¢ skracane tylko do dopuszczalnej diugo$ci ramienia.

o Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy sprawdzi¢, czy w ksztaltce tej znajduje sie pierscien
uszczelniajacy. Ewentualne ciata obce na pierscieniu nalezy usungc.

o Przed wsunieciem rury do ksztattki zaciskowej nalezy usuna¢ zatyczki umieszczone fabrycznie w rurze
systemowej. Wsuwajac rure w ksztattke nalezy jg lekko obracac i rownocze$nie wciska¢ w kierunku osi do
oznaczone] gtebokosci wsuniecia. Przy potaczeniach gwintowanych uszczelnienie powinno byé
wykonywane przed zaciskaniem.

e Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajacych z wykorzystaniem szczek
zaciskowych dla $rednic od 12 do 35 mm,

e Giecia rur systemowych mozna dokonywac tylko na zimno za pomoca gigtarek recznych, hydraulicznych
lub elektrycznych. Promien zginania wiekszy niz 3,5 x d.

o Ksztattki przejSciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na potaczenia zaciskowe nie byly przenoszo-
ne sity skrecania, ani zginania. Do uszczelniania gwintow ze stali nierdzewnej nalezy stosowac konopie
oraz bezchlorkowe S$rodki uszczelniajace lub tadmy uszczelniajgce z tworzywa sztucznego. Tasmy
uszczelniajace z teflonu nie nadajq sie do uszczelniania potaczen gwintowanych ze stali nierdzewnej.

Gtéwne poziomy rozprowadzajace instalacji c.0. wku¢ w $ciany. Dla rur prowadzonych w bruzdach $ciennych
minimalna grubo$¢ warstwy tynku wynosi 3cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie  stosowanie siatki
tynkarskiej. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczenie sig przewodu w przegrodzie. Przestrzen
pomigdzy tulejg a przewodem nalezy wypemi¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, ktory nie powoduje

fizycznego uszkodzenia przewodu.

b. Armatura
Do regulaciji instalacji przyjeto zawory termostatyczne i regulacyjne. Kazdy grzejnik ptytowy zaworowy wyposazony
bedzie w zawdr katowy odcinajacy. Grzejniki tazienkowy — drabinkowy,wyposazy¢ w zawor termostatyczny i powrotny.

Grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne.
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c. Grzejniki
Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki ptytowe zaworowe zasilane od dotu. W fazience zastosowano

grzejnik drabinkowy.

d. Regulacja
Regulacja instalacji grzejnikowej odbywaC sie bedzie za pomocg nastaw wstepnych zaworéw

grzejnikowych.

e. Odpowietrzenie
Automatyczne zawory odpowietrzajgce zamontowane w najwyzszych punktach instalacji oraz

odpowietrzniki na grzejnikach.

f. lzolacja

Wszystkie przewody cieplne przebiegajace przez pomieszczenia zaizolowaé na ciepinie otulinami
termoizolacyjnymi. Grubo$¢ warstwy izolacji przewodéw powinna byé dobrana zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-02421: 2000 (np. dla przewodu < DN 20 instalacji c.o. temperatura do 95°C biegnacego w cze$ci
ogrzewanej budynku ti = 12°C wymagana grubos¢ izolacji wynosi 20 mm, przy wspétczynniku przewodzenia ciepta
0,035 W/mK). Wymagane grubo$ci izolacji, dla poszczegolnych $rednic, podano w ponizszej tabeli.

Tabela

) Minimalna wymagana
Srednica rurociagu grubos¢ izolacji dla
Aizoi= 0,035 W/(mK)

DN15 20mm
DN20 20mm
DN25 30mm
DN32 30mm

Izolacja cieplna instalacji ogrzewczej wodnej powinna odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy dotyczacej izolacji
cieplnej rurociggéw, armatury i urzadzen. lzolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentow
w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej winna spemnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Otuliny maja speti¢ warunki przeciw

pozarowe nie rozprzestrzenia¢ ognia. Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych zaizolowa¢ otulinami PE.

PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy ja dwukrotnie przeptukaé, a nastepnie wykonac
prébe szczelnoSci. Proba szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggdw
w bruzdach, czy tez ich obudowaniu. Po pomy$inym zakonczeniu préby na zimno instalacje poddaé prébie

na goraco potaczonej z regulacjg urzadzen. Préby ciSnieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-64/B-10400
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dla poszczegdlnych etapdéw wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy podda¢ prdbie ciSnienia na zimno réwnej
1,5 razy ci$nienia roboczego. Proba na goraco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do uzyskania
w dniu proby w czasie 72 godzin, potaczona z regulacja parametrow pracy. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie

z zaleceniami producenta rur.

8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

Opracowanie swoim zakresem obejmuje instalacje wewnetrzng gazu zasilajaca projektowane urzadzenia
gazowe zlokalizowane w pzredmiotowym mieszkaniu. Paliwo gazowe bedzie wykorzystywane do przygotowywania
cieptej wody uzytkowej, ogrzewania pomieszczen oraz przygotowania positkdw.

Gazem beda zasilane nastepujace urzadzenia:
o kociot dwufunkcyjny z zamknieta komorg spalania o0 mocy 20kW, B=1,4 mé/h,
e kuchenka czteropalnikowg o mocy 9,0 kW, B=1,2 m3/h.
Maksymalne zuzycie gazu wynosi:
G=26mn/h

Projektowang instalacje gazu zasilajgcg urzadzenia gazowe w projektowanym mieszkaniu nalezy zasilic
z istniejacego pionu istniejgcej instalacji gazowej G, zlokalizowanego w mieszkaniu sasiednim (mieszkanie nr 10).
Licznik opomiarowujacy zuzycie gazu przez mieszkanie zlokalizowany bedzie na klatce schodowej. Jako
gazomierz zastosowa¢ gazomierz miechowy G2,5 R130 zgodny z wydanymi warunkami technicznymi PSG. Przed
gazomierzem zamontowa¢ zawoér kulowy Dn25. Od gazomierza instalacja prowadzona bedzie do urzadzen
gazowych w mieszkaniu.

Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur stalowych czamych bez szwu wg
PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie gazowe prowadzonych po Scianie. Zmiany kierunku rury instalacyjnej
uzyskaC przez odpowiednie giecie wykonujac fuki i kolana badZz stosujac ksztattki spawalne. Pofaczenia
gwintowane dopuszcza sie do przytaczenia armatury i urzadzen gazowych. Gwinty uszczelnié za pomocy
wyczesanych wtdkien konopnych nasyconych pastg niewysychajaca.

Przewody gazowe prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej odlegtosci w stosunku do innych instalacji.
Poziome odcinki montowa¢ co najmniej 10 cm powyzej przewoddw elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Rury
gazowe nalezy uziemic. Przejscie rur przez $ciany wykona¢ w rurach ochronnych. Przestrzen miedzy rurg stalowg
a rurg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Rury ochronne powinny wystawac po kilka centymetrow
z obu stron $ciany. Sposob prowadzenia przewodu gazowego oraz $rednice pokazano na rzucie i rozwinieciu
instalacji.

Przed kottem zastosowa¢ zawdr odcinajacy oraz filtr siatkowy do gazu DN 20. Rure gazowa podtaczy¢ do krdcca
zaworu gazowego kotta za pomocg podzespotu ztgczki DN20 zalecanego przez producenta kotfa.

Podejscie do kuchenki zaopatrzy¢ w odcinajacy zawor kulowy DN15, a podigczenie do instalacji gazowej
wykona¢ za pomoca atestowanego weza elastycznego do podtaczania kuchenek. Podigczenie elastyczne powinno

mie¢ aprobate techniczng Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa..
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Zawory odcinajace nalezy umiesci¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 1 m od krocca taczacego urzadzenie

z instalacja. Do zaworu nalezy zapewni¢ swobodny dostep.

a. Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem/po wierzchu cian (zgodnie z rysunkami), w odlegtoéci 2 - 3 cm
od tynku mocujac je za pomocg specjalnych uchwytéw. Przejscie rur przez Sciany wykona¢ w rurach ochronnych.
Przestrzen migdzy rurg stalowg a rurg ochronna nalezy wypetnié¢ materiatem elastycznym. Rury ochronne powinny
wystawac po kilka centymetréw z obu stron $ciany.

Przy montazu wewnetrznej instalacji gazowej rury gazowe nalezy prowadzi¢ tak, aby zachowa¢ wtasciwe
odlegtosci od innych instalaciji - poziome odcinki instalacji powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m
powyzej innych przewodéw instalacyjnych, a przy skrzyzowaniach powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o
0,02 m.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ odbiér techniczny wedtug punktu d.

b. Pomieszczenie z kottem

Kociot gazowy z zamknietaq komorg spalania bedzie zamontowany bedzie w pomieszczeniu tazienki
0 powierzchni 9,78m2 i wysokosci 2,10-2,00m. W pomieszczeniu powinna si¢ znajdowac instalacja wodociggowa,
umozliwiajaca doprowadzajgca do kotta wody odpowiedniej jako$ci oraz kanalizacyjna, odprowadzajgca
kondensat.

Zgodnie z przepisami kubatura kottowni dla pomieszczenia, w ktérym zainstalowane sg urzadzenia

z zamknigta komora spalania powinna spetnia¢ warunek:

_ QkW
Vmin - —3
4.65kW /m
Q=20 kw
Viin = 4,30m*

i by¢é nie mniejsza niz 6,5 m3. Kubatura pomieszczenia z kottem wynosi 19,56m3, tak wiec spetnia powyzszy
warunek.
W pomieszczeniu z kottem gazowym zlokalizowany bedzie projektowany kanat wentylacji grawitacyjnej

14x14cm (zgodnie z projektem archtektoniczno-budowlanym). Otwér wywiewny powinien zostaé umieszczony
mozliwie blisko stropu. W przypadku zabezpieczenia otworu wywiewnego kratkg lub siatkg nalezy pamietaC
0 zachowaniu warunku powierzchni otworu 200cm2 netto. Kociot z zamknigtg komora spalania bedzie pobierat
powietrze z zewnatrz przewodem powietrznym wyprowadzonym ponad dach.

Przewdd spalinowo-powietrzny ®©60/100 nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio przez dach. Kociot wraz
z przewodem spalinowo-powietrznym nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta kotfa. Kociot
wyposazony jest w uktad zabezpieczen przewidziany przez obowigzujace przepisy.

Nalezy zwréci¢ uwage aby otwory/szczeliny w drzwiach posiadaty powierzchnig minimum 200cm2 netto.
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Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktére spetniajg wymagania Rozporzadzenie Mi-
nistra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budyn-

ki i ich usytuowanie. (Dz.U z2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

c. Pomieszczenie z kuchenka gazowa

Kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym bedzie umieszczona w pomieszczeniu
kuchni). Kuchenke instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,5m od okien do boku urzadzenia, liczac w rzucie
poziomym. Powierzchnia oraz kubatura tego pomieszczenia wynosi odpowiednio 25,10m2 i 47,70m3. Kuchenka
posiada moc 9,0kW. Wymagana kubatura kuchni powinna by¢ taka aby obcigzenie moca cieping zainstalowanych

urzadzen gazowych na jednostke kubatury nie przekroczyto qv < 0,93 kW/m3. W tym przypadku:

q, = ﬂ =0,19<0,93kW /m?
47,70
Obciazenie cieplne kuchni potaczonej z salonem wynosi 0,19 kW/m3, spetnia wiec powyzszy warunek.

Nawiew do pomieszczen odbywa sie poprzez otwory/szczeliny w drzwiach, a takze nieszczelnosci
w oknach.

Wywiew z pomieszczenia kuchni realizowany jest poprzez indywidualny projektowany kanat wentylacji
wywiewnej o wymiarach 17x17cm (zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym). Otwor wywiewny nalezy
umiesci¢é mozliwie blisko sufitu. Projekt kanatu wentylacji wywiewnej grawitacyjnej zawarty jest w odrebnym opra-
cowaniu czesci budowlano-architektonicznej.

Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktore spetniajg wymagania Rozporzadzenie Mi-
nistra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budyn-

ki i ich usytuowanie. (Dz.U z2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

d. Odbiér techniczny i proby szczelnosci
Przed zgtoszeniem instalacji do odbioru nalezy:
e Sprawdzi¢ prawidlowos¢ prowadzenia przewodéw gazowych oraz usytuowania poszczegdlnych
elementdw instalacji zgodnie z zatwierdzonym projektem.
e Sprawdzi¢ jako$C uzytych materiatéw i prawidtowos$¢ wykonania rob6t montazowych.
e Przeprowadzi¢ probe szczelnosci:

- Na podstawie PN-M 34506 oraz Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999r. wykonawca instalacji gazowe;
powinien wykona¢, w obecno$ci inwestora, gtéwng probe szczelnosci. Gtdwng probe szczelnosci
przeprowadza sie odrebnie dla cze$ci instalacji przed gazomierzami oraz odrebnie dla pozostate]
czesci instalacji z pominigciem gazomierzy. Gtéwng probe szczelnosci przeprowadza sie na instalaci
nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaSlepieniu koncowek,

otwarciu kurkow i odtaczeniu odbiornikow gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby
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szczelnosci powinien spemiaé wymagania klasy 0,6 i posiada¢ Swiadectwo legalizacji. Zakres
pomiarowy manometru powinien wynosié:

- 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,05 MPa,

- 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.
Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtéwnej préby szczelnosci powinno wynosi¢
0,05 MPa. Dla instalacii lub jej cze$ci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym cisnienie czynnika
prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Wynik gtownej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli
w czasie 30 minut od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika prébnego nie nastapi spadek cisnienia.
Z przeprowadzenia gidwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokét, ktory powinien byé podpisany
przez wasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

o Pomiar spadku ci$nienia manometrem rteciowym rozpoczaé po uptywie ok. 15 min. od chwili napetnienia
przewoddw. Jezeli po uptywie 30 min. nie zaobserwuje sie spadku cisnienia instalacie mozna uzna¢ za
szczelng. Uwaga: Spadek cisnienia podczas préb jest niedopuszczalny.

o Po pozytywnej probie szczelnosci i odbiorze instalacji przez dostawce gazu, przewody stalowe
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

o Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby szczelno$ci, rury stalowe czarne oczysci¢ do
drugiego stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A a nastepnie pomalowac farba podktadowa i 2 razy farbg

chlorokauczukowg koloru Zéttego.

9. WYTYCZNE BRANZOWE
Branza elektryczna:
e Zasilanie pod projektowany kociot gazowy,
zasilanie kotta gazowego 230V, 50Hz, moc P=0,20 kW,
e Zasilanie pod piekarnik elektryczny kuchenni gazowej,
zasilanie kotta gazowego 230V, 50Hz, moc P=2,7 kW.
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10. UWAGI KONCOWE

Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia rob6t budowlanych przystapienie do robot nalezy
poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy, uwzgledniajacego sposéb prowadzenia prac, sktadowanie
materiatow, jak rowniez odpowiednie posadowienie obiektow,

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osdb
posiadajacych stosowane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania rob6t w poszczegélnych
branzach - z zachowaniem przepiséw rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunkdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych
(Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Podczas wykonywania robdét budowlanych nalezy przestrzegaC aktualnych przepisow BHP, zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. nr47, poz.401). Catos¢ rob6t nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonania i odbioru oraz normami branzowymi i nadzorem
0soby uprawnionej.

Wykonawce realizujacego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP,
a takze norm branzowych i wytycznych montazowych w odniesieniu do wszystkich szczegdtow, ktdre nie
mogty by¢ omowione.

Zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane w projekcie
(dz. U. 19. poz. 177. Prawo zaméwien publicznych, art.29, pkt.3. 2004). Zmiana urzadzehn moze si¢ odbyé

jedynie za zgodg Inwestora oraz projektanta.
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11. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot:
Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji

centralnego ogrzewania oraz instalacji gazu dla projektowanego lokalu mieszkalnego adaptowanego z pomieszczen

strychowych.

2. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

o upadek z wysokosci,

o upadek przedmiotéw z wysokoci,

e Uraz oczu np. przy przebijaniu otworéw,

e Uuraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur, spawaniu rur gazowych.

3. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robét szczegobinie niebezpiecznych

wykonawca zobowigzany jest:
e zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkdw i czynnosci,
e zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,
e poinformowaé¢ pracownikdéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracg oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami,
o dostarczy¢ Srodki ochrony indywidualnej,
o okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
e wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

4. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw

niebezpiecznych na terenie budowy
Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.

Preparaty i substancje chemiczne magazynowaé w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed

dostepem osdb niepowotanych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg sie legitymowaé odpowiednimi badaniami, wyposazeni w kaski i

odpowiednig odziez ochronna. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg posiada¢ uprawnienia do
obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowa¢ sie wtadciwg jako$cig i sprawnoscig

techniczna, sprawdzang przez kierownika budowy.
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Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:
o, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”,
o, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cze$¢ Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”:
estosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,
emiejsca niebezpieczne oznaczy¢ wkasciwymi znakami lub barwami,
swyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,
suzywac odziezy ochronnej, np. okulardw, rekawic ochronnych itp.,
suzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,
e0znaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,
ezorganizowac staty nadzor.
6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie
Uwaga :
Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposéb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Ogloszenie to powinno zawierac:
eprzewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywanych robét budowlanych
emaksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach
esinformacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robot winien spetnia¢
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.).

Obowiazek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robét).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robét.
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12. ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJA WEWNETRZNA WOD-KAN

a. Zestawienie rur

Zestawienie rur
Ip. Rury - PE-Xb/AI/PE-HD
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Rura PE-Xb/AI/PEHD w sztangach 32x3,0 6 m
5 Rura PE-Xb/AI/PEHD w zwoju 16 x 2,25 26 m
3 Rura PE-Xb/AI/PEHD w zwoju 20x 2,5 9 m
4 Rura PE-Xb/AI/PEHD w zwoju 26 x 3,0 7 m
b. Zestawienie ksztaltek
Ksztattki - PE-Xb/Al/PE-HD
Lp.
Produkt Wielkos¢é Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Kolano PE-Xb/Al/PEHD 90° 16 - 16 2 szt.
5 Kolano PE-Xb/Al/PEHD 90° 20-20 1 szt.
3 Kolano PE-Xb/Al/PEHD 90° 26 - 26 1 szt.
4 Kolano PE-Xb/AI/PEHD 90° 32-32 1 szt.
5 Kolano PE-Xb/AI/PEHD 90° z gw. zew. 32-1"z 1 szt.
6 Ptyta montazowa PE-Xb/AI/PEHD katowa, podwdj- 100+120mm 1 szt.
- na
7 Ptyta montazowa PE-Xb/AI/PEHD katowa, podwdj- 76,5+153mm 6 szt.
. na

Ptyta montazowa PE-Xb/AI/PEHD katowa, poje- 3 szt.
8. dyncza
9 Podtgczenie armatury uniw. Yz - Vo'w 17 szt.
10 Redukcja PE-Xb/AI/PEHD 20-16 2 Szt.
11 Redukcja PE-Xb/AlI/PEHD 26 -20 2 Szt.

Srubunek przej.PE-Xb/AI/PEHD z 16 - 2"w 14 szt.
12. gw.wew.,uszcz.ptas.

Srubunek przej.PE-Xb/AI/PEHD z 20 - ¥5'"w 3 szt.
13. gw.wew.,uszcz.ptas.

Tréjnik PE-Xb/AI/PEHD 16-16 - 16 2 szt.
14.
15 Tréjnik PE-Xb/AI/PEHD 20-16-16 2 szt.
16 Trojnik PE-Xb/AI/PEHD 20-16-20 2 szt.
17 Trojnik PE-Xb/AI/PEHD 26 -16 - 26 2 szt.
18 Trojnik PE-Xb/AI/PEHD 26-20-20 2 szt.
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19 Trojnik PE-Xb/AI/PEHD 26 -26-20 1 szt.
20 Trojnik PE-Xb/AI/PEHD 32-26-26 1 szt.
21 Ztgczka PE-Xb/AI/PEHD z gw. zew. 20-%"z 2 szt.
22 Ztaczka PE-Xb/AI/PEHD z gw. zew. 32-1"z 1 szt.
Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Nypel calowy réwnoprzelotowy 'z - 5"z 8 szt.
c. Zestawienie izolacji
Zestawienie izolacji
Ip. Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Produkt Wielkos¢é Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 12 m
1. 18 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 14 m
2. 18 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 7 m
3. 22 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 2 m
4. 22 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 4 m
5. 25 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 3 m
6. 25 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 6 m
7. 35 mm
d. Zestawienie zaworéw i armatury
Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Wodomierz klasy C JS 1,6-02 Dn15 Wodomierz z.w. 1.6 3 szt.
5 Zawor ¢wiercobrotowy 15| Zaw.¢wiercobr.DN15 1 szt.
3 Zawor katowy wg DIN 1988 15 Zaw. katowy DN15 6 szt.
4 Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 20 | Zaw.odc.prosty DN20 2 szt.
5 Zawor do podtgczenia pralki 20/15 1 szt.
6 Zawor do podtgczenia zmywarki 15 1 szt.
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e. Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne

Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Basen gteboki pod natrysk, potokragty z kabing 1 szt.
> Bat. czerp. stojgca dla umywalki 2 szt.
3 Bat. czerp. natryskowa 1 szt.
4 Bat. czerp. natryskowa z recznym natryskiem 1 szt.
5 Bat. stojgca dla zlewozmywaka 1 szt.
6 Miska ust. wiszaca 1 szt.
7 Pt. ustepowa - wlot z boku 1 szt.
8 Pralka automatyczna Qn=0,25 1 szt.
9 Syfon pralkowy 1 szt.
Umywalka pojedyncza 2 szt.

10.
11 Syfon umywalkowy mosiezny, chromowany 2 szt.
Wanna 1 szt.

12.
Zlewozm. dwukom. 1 szt.

13.
14 Syfon zlewozmywakowy mosiezny, chromowany 1 szt.
Zmywarka 1 szt.

15.
Syfon zmywarki 1 szt.

16.

f. Zestawienie rur kanalizacyjnych
Rury do kanalizacji wewnetrznej PCV

Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Rura PCV ©50 D50 14 m
5 Rura PCV ®75 P75 2 m
3 Rura PCV ®110 ®110 12 m

g. Zestawienie innych elementow kanalizacji
Inne elementy kanalizacji sanitarnej

Lp.
Produkt Wielko$é Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Wywiewka kanalizacyjna ®110 2 szt.
Wywiewka kanalizacyjna ®50 1 szt.




Obudowa pionu kanalizacyjnego ptytami G-K na 1 kpl.
3 wysokosci 2,5m
: (wydana w projekcie architektoniczno-
budowlanym)
h. Demontaze i inne roboty
Demontaze
Ip.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Rura kanalizacyjna PCV ®110 2 m
2 Rura kanalizacyjna PCV ®50 1 m
Przywrécenie $cian do stanu pierwotnego mieszka- 1 kpl.
3. nia w ktérym nastepuje wigczenie do istniejgcej
instalacji wodkan F=1m2
Przywrécenie sufitu do stanu pierwotnego miesz- 1 kpl.
4, kania w ktérym nastepuje wigczenie do istniejgcej
instalacji wodkan F=0,1m2
13. ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJA C.O.
a. Zestawienie grzejnikow
Zestawienie grzejnikow
Lp. H L D ”
Produkt mm] | [mm] | [mm] Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Grzejniki zintegrowane — zaworowe, zasilane od dotu
33KV/300 300 720 166 1 szt.
11KV/600 600 | 1120 61 2 szt.
11KV/900 900 | 1200 61 1 szt.
21KV/600 600 | 1600 80 1 szt.
1 22KV/300 300 800 105 2 szt.
22KV/600 600 800 105 2 szt.
22KV/600 600 920 105 1 szt.
22KV/600 600 | 1400 105 1 szt.
Grzejniki niezintegrowane - dekoracyjne i fazienkowe - drabinkowe
C_STD_1800 1760 600 64 1 szt.
b. Zestawienie rur
Zestawienie rur
Ip. Rury stalowe, zacikowe
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Stal zaciskowa ocynkowana zewnetrznie 1.0034 15x1,2 29252 56 m
5 Stal zaciskowa ocynkowana zewnetrznie 1.0034 18x1,2 29253 25 m
3 Stal zaciskowa ocynkowana zewnetrznie 1.0034 22x1,5 29254 37 m
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c. Zestawienie ksztattek

Ksztattki - Stal zaciskowa

Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Stal zaciskowa - zestaw Srubunkow zaciskowych 15 - 2"w 241.679.22.1 13 szt.
> blok mont. do podt.grz. ze Sciany 15 24032 13 szt.
3 kolano 90° 15-15 20102 2 szt.
4 kolano 90° 18-18 20103 5 szt.
5 kolano 90° 22-22 20104 7 szt.
6 mufa 15-15 22002 2 szt.
7 mufa 18-18 22003 2 szt.
8 mufa 22-22 22004 8 szt.
9 redukcja 18-15 22303 2 szt.
redukcja 22-15 22305 2 szt.

10.
redukcja 22-18 22306 2 szt.

11.
12 Srubunek przejsciowy z GZ 15-%"z 25330 2 szt.
trojnik 15-15-15 21002 12 szt.

13.
trojnik 22-22-22 21004 2 Szt.

14.
trojnik 18-15-18 21204 7 szt.

15.
trojnik 22-15-22 21206 5 szt.

16.
17 ztgczka przejsciowa z GW 22 - Ya"w 21806 2 szt.
18 zlgczka przejsciowa z GZ 22 - %"z 21707 5 szt.

Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Mufa calowa redukcyjna a"w - Va'"w 25 szt.
5 Nypel calowy réwnoprzelotowy "z - 5"z 25 szt.
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d. Zestawienie zaworéw i armatury

Zestawienie izolacji
|p. Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 56 m
1. 15 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 m
2. 18 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 37 m
3. 22 mm
e. Zestawienie zaworow i armatury
Zestawienie zaworow i armatury
Ip.
Produkt Wielkos¢é Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Odpowietrznik prosty 2 szt.
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
3 Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 25| Zaw.odc.prosty DN25 2 szt.
Zawory termostatyczne
4 Zawor, katowy 15 11 szt.
5 Zawor powrotny, prosty 15 5 1 szt.
6 Zawor term. , prosty 15 1 szt.
Glowice/Sitowniki - Zawory termostatyczne
7 Gtowica termostatyczna grzejnika tazienkowego 1 szt.
Gtowica termostatyczna grzejnika zaworowego, zasi- 11 szt.
8. lanego od dotu

14, ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

Lp [Nazwa urzadzenia | lloge | Uwagi

Instalacja gazu

1. | Rura stalowa czarna bez szwu Dn 25 6,0m wg PN-80/H-74219
2. | Rura stalowa czarna bez szwu Dn 20 95m

3. | Rura stalowa czarna bez szwu Dn 15 3,5m

4. | Zawor kulowy Dn25 1 szt Przed gazomierzem
5. | Zawér kulowy Dn20 1 szt. Przed kottem

6. | Zawdr kulowy Dn15 1 szt. Przed kuchenkg

7. | Filtr siatkowy Dn20 1 szt Przed kottem

8. | Kolano Dn25 spawalne 10 szt.

9. | Kolano Dn20 spawalne 8 szt.

10. | Kolano Dn15 spawalne 4 szt

11.| Redukcja spawalna DN25/20 1 szt.

12.| Redukcja spawalna DN20/15 1 szt.

13.| Tréjnik spawalny Dn20/20/20 1 szt.
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14. | Przejscia uszczelnione masa ogniochronng Promat 2 szt. Sciany Klatki schodowej
15.| Gazomierz miechowy G4 1szt. Wydaje PSG
16.| Belka montazowa pod gazomierz, rozstaw krd¢cow 130mm 1 szt.
17.| Rura stalowa ochronna Domierzy¢ na budowie
DN 40 L=0,25m 2 szt.
DN 32 L=0,15m 1 szt.
DN 25 L=0,30m 1 szt.
18.| Waz elastyczny DN 15 do podtgczenia kuchenki gazowej 1szt..
19.|Kociot  gazowy dwufunkcyjny wiszacy o mocy 20kW wraz |1 kpl.
ze stelazem
20.| System spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta 1 kpl Domierzy¢ i dobraé na
kotta @100/60, h=3m: " | budowie.
21. (F)d(t)V\qorzzenia istniejgcych Scian przy przejeciach instalacjg gazowq 1kpl
=0,1m

Powyzsze zestawienia materialow sluza do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna
podstawa do zakupu materialu przez wykonawce. Ksztaltki wg. technologii robot.

Przepusty instalacyjne o danej klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody
dobra¢ na budowie.
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