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1.Stan istniejacy

Istniejacy budynek jest budynkiem wolnostojacym wielorodzinnym z poddaszem
uzytkowym, wykonanym w konstrukcji murowanej o wymiarach w rzucie czg$ci
projektowanej 15,34 x 15,71 m mieszczacym si¢ w Rybniku przy ul Rzecznej 4. Uktad no$ny
budynku stanowia zewngtrzne S$ciany no$ne oraz wewngtrzne S$ciany w  uktadzie
poprzecznym. Istniejace stropy oparto na S$cianach zewngtrznych oraz wewngtrznych w
uktadzie poprzecznym. Klatkg schodowa umieszczono wewnatrz budynku. Oparto ja na
wewngetrznych §cianach no$nych oraz fundamencie. Dach oparto bezposrednio na

zewngtrznych $cianach nosnych oraz poprzez stupki na §cianach wewngtrznych.

2.Stan projektowany

W budynku przewiduje si¢ wykonanie m.in. remontu elewacji i dachu oraz adaptacje

strychu budynku w celu przystosowania pomieszczen na potrzeby mieszkalne. Adaptacja
obejmuje wykonanie $cianek dzialowych rozdzielajacych poszczegdlne pomieszczenia
mieszkalne, wzmocnienie krokwi dachowe;.
Krokiew nalezy wzmocni¢ poprzez powigkszenie jej wysokosci z 13 cm do min 15 cm lub
wigce] (wg zalecen architektonicznych ze wzglgedu na docieplenie dachu). Platwie przy
jednostronnym zabezpieczeniu mieczami nalezy wzmocni¢ poprzez powigkszenie ich
szerokos$ci z 13 do 18 cm. Elementy wzmocnienia krokwi 1 ptatwi faczy¢ na gwozdzie co min
20 cm. Pozostate elementy konstrukcji dachu maja wystarczajaca no$nosc.

W trakcie robot remontowych nalezy sprawdzi¢ stan belek stropowych. W przypadku
ich wysoko$ci mniejszej niz 1/20 rozpigtosci stropu (czyli 27,5 cm) nalezy zawezwac

projektanta.

3. Opinia techniczna dotyczaca planowanej adaptacji

Budynek przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku zostal wybudowany w technologii
tradycyjnej. Strop nad ostatnia kondygnacja wykonano jako drewniany. Konstrukcje dachu
wykonano w postaci wigzby drewniane;.

Istniejace $ciany posiadaja odpowiednia no$nos¢ do przeniesienia obciazen z poddasza
uzytkowego oraz dachu.



4. Materialy
Beton: komorkowy na $ciany dziatowe.
Drewno sosnowe klasy C24 (o wilgotnosci do 20%)
styropian, FS 20.

S. Normy

[S—

. PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci.
. PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

. PN-82/B-02003 Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
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. Program Specbud

=)

. Zabezpieczenia ppoz. i warunki BHP

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z D. Ust. Nr 13/72 — W sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i
rozbiorkowych”.



OBLICZENIA



1. KROKIEW

DANE:
Wymiary przekroju: przekroéj prostokatny
Szerokosé b=9,0cm

Wysokos¢é h=15,0cm
Zacios na podporach  t=3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
N fm,k =24 MPa, fz,o,k =14 MPa, fc,o,k =21 MPa, fv,k =2,5MPa, Eomean = 11 GPa, Pk = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a=7,0°
Rozstaw krokwi a=0,84m

Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika  lyx = 0,00 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka Srodkowego lox = 4,38 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =2,13 m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,300 kN/m? potaci dachowej, yi= 1,10
- uwzgledniono ciezar wiasny krokwi
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z21-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 7,0 st.):
S = 0,720 KN/m? rzutu pofaci dachowej, y: = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z21-3: pota¢ nawietrzna, strefa |, H=300 m
n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m,
nachylenie pofaci 7,0 st., beta=1,80):
px = -0,486 kN/m? potaci dachowej, y= 1,50
- obcigzenie ociepleniem ():
g = 0,450 kKN/m? potaci dachowej na srodkowym odcinku krokwi; v: = 1,20
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Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.state max.+ocieplenie+snieg)
Moment obliczeniowy:
Moodp = -2,95 KNm
Warunek nosnosci - podpora:
Omyq = 13,67 MPa, fnyq= 14,77 MPa
O'm,y,d/fm,y,d =0,926 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Uin = 19,76 MM < Unetin =1/200 =22,06 mm  (89,5%)



2. PLATEW

DANE:

Wymiary przekroju: przekroéj prostokatny
Szerokosé b=18,0cm

Wysokos¢é h=17,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, fix = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, p« = 350 kg/m?®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Ptatew podparta jednostronnie mieczem
Rozstaw stupéw 1=4,47 m

Odlegtosc¢ podparcia ptatwi mieczem an =0,95m

element w remontowanym obiekcie starym

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state [(0,350-(0,5-4,38+2,13)/cos 7,0°)+(0,450-0,5-4,38/cos 7,0°)]
Gk=2,516 kN/m; y:=1,14

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wtasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem [0,720-(0,5-4,38+2,13)]
Sk =3,110 kN/m; v:=1,50

- obcigzenie wiatrem (pionowe) [(-0,486-(0,5-4,38+2,13)/cos 7,0°)-cos 7,0°]
Wi, =-2,100 kN/m; v = 1,50

- obcigzenie wiatrem (poziome) [(-0,486-(0,5-4,38+2,13)/cos 7,0°)-sin 7,0°]
Wiy = -0,258 kN/m; v = 1,50

WYNIKI:
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Zginanie:
decyduje kombinacja C (obc.state max.+$nieg)
Momenty obliczeniowe
Mymax = 11,85 KNm;  M_max = 0,00 kNm
Warunek nosnosci:
Omyq = 13,67 MPa, fnyq4= 14,77 MPa
Omzd = 0,00 MPa, fm,z,d = 14,77 MPa
km=0,7
km'O'm,y,d/fm,y,d + Omzalfmza = 0,648 < 1
O'm,y,d/fm,y,d + km'O'm,z,d/fm,z,d = 0,925 <1
Udiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+s$nieg)
Usnz = 21,23 mm;  Usny = 0,00 mm
Uin = (Usin22 + Uiny2)®® =21,23 mm < Upersin = 26,40 mm  (80,4%)



3. Stup

DANE:

Wymiary przekroju: przekroéj prostokatny
Szerokosé b=13,0cm

Wysokos¢é h=16,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, fix = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, p« = 350 kg/m?®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Wysokos¢ stupa leo = 2,80 M
Wspétczynniki dtugosci wyboczeniowej:
- wzgledem osiy My = 1,00

- wzgledem osi z M- = 1,00
Obcigzenia:

Sita Sciskajaca N = 7,00 kN

Moment zginajacy M, = 0,00 kNm
Moment zginajacy M, = 0,00 kNm
Klasa trwania obcigzenia: state

WYNIKI:
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Sciskanie réwnolegte:
N. = 7,00 kN
Warunek smuktosci:
Ay =60,62 < A;=150 (40,4%)
A=74,61 < A.=150 (49,7%)
Warunek nosnosci:
key = 0,706; k., = 0,521
Ocya = 0,48 MPa < f04=9,69 MPa (4,9%)
Oc.a=0,65 MPa < f;04=9,69 MPa (6,7%)

4. Belka stropowa

DANE:

Wymiary przekroju: przekroéj prostokatny
Szerokos¢ b=18,0cm

Wysokosé h=27,5cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fuk =24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, f.x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, p« = 350 kg/m?®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Belka jednoprzestowa
Rozpietos¢ przesta let = 5,50 m



Szerokos¢ podpor b=15,0cm
Obcigzenia belki:

Obcigzenie state g« = 1,10 kN/m; v =1,10

- uwzgledniono ciezar witasny belki
Obcigzenie zmienne qx = 2,00 kN/m; v:=1,40

- klasa trwania obcigzenia zmiennego: dtugotrwate
- poziom przytozenia obcigzenia: na gornej (Sciskanej) powierzchni
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Zginanie:

Warunek nos$nosci:
Mmax = 15,88 kKNm
O'm,y,d/fm,y,d =0,542 < 1
Warunek statecznosci:
ket = 1,000
Omyd = 7,00 MPa < Keirfmya = 12,92 MPa  (54,2%)
Scinanie:
Vimax = 11,55 kN
=035 MPa < f,4=135MPa (26,0%)
Docisk na podporze:
Rmax = RA =1 1,55 kN, kc,go = 1,00
Oc,90d = 0,43 MPa < kcygo'fcygoyd = 1,35 MPa (31 ,8%)
Uin = 19,26 MM < Unetsin = 1 /250 = 22,00 mm  (87,5%)

Koniec obliczen



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PBW ADAPATACJI STRYCHU NA MIESZKANIE
W BUDYNKU PRZY UL. RZECZNEJ 4
W RYBNIKU

Zleceniodawca:

Autorzy opracowania: dr. inz. Witold Basinski



1. Podstawy opracowania informacji BIOZ

Zgodnie z art.2la ust.] na kierowniku budowy spoczywa obowiazek sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /BIOZ”/ uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot
budowlanych. Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia/ “BIOZ”/ sporzadzi¢ zgodnie z Rozp.
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. /Dz. U. nr 120, poz.1126./
2. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

Projektowana rozbudowa budynku jednorodzinnego obejmuje wykonanie dobudowy
do istniejacego budynku czg$ci mieszkalnej w ksztalcie litery L o wymiarach w rzucie
9,0 x 12,0 m w budynku przy ul. Nimcewicza7 w Gliwicach. Rozbudowa obejmuje ponadto
wykonanie w istniejacym dodatkowych stupéw w celu podparcia nowej konstrukcji dachu
oraz wykonanie nad calym obiektem nowego dachu dwuspadowego w konstrukcji

drewnianej. Nowobudowany obiekt posadowiono na tawach zZelbetowych.

Prace wstepne:
= zabezpieczenie terenu 1 przygotowanie terenu budowy,
» wykonanie robdt porzadkowych,

Prace glowne:

Etap I — wykonanie konstrukcji §cianek dziatowych

» wykona¢ konstrukcje §cian dzialowych o parametrach zgodnych z projektem
architektonicznym

Etap II — wykonanie wzmocnienia konstrukcji drewnianej dachu

=  Wykona¢ wzmocnienie istniejacych krokwi 9x13 cm do min 9 x15 cm.

Etap III — prace koncowe:

= porzadkowanie wewnatrz budynku.
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowej dzialce zlokalizowane sa nastgpujace obiekty:
* Budynek mieszkalny



4.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Jako elementy zagospodarowania mogace stworzy¢ zagrozenie, wskazuje sig:

* Juzne elementy posadzki i dachu.

5.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot

budowlanych

Na podstawie odpowiedniego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003r. ustalono nastepujace zagrozenia w zwiazku z prowadzeniem planowanych robot
budowlanych. Beda to:

6.

roboty przy ktoérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 0,5m,
roboty wykonywane przy uzyciu wciagnikow i wciagarek,

roboty wykonywane w poblizu przewoddéw energetycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych

Bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow stosowanie do aktualnych przepisow BHP w tym

zwiazanych z wykonywaniem prac wymienionych w pkt. 2. Z uwagi na specyfik¢ robot

rozbiorkowych zaleca sig, aby zespol roboczy byl przeszkolony zaréwno teoretycznie jak i

praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzqdzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

7.

Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Na terenie budowy powinna znajdowac si¢ tablica informacyjna z niezbednymi danymi
obiektu, a w szczegolnosci z numerami telefonow alarmowych.

Na terenic budowy nalezy wydzieli¢ strefe niebezpieczna, ktéra powinna byc
zabezpieczona przed dostgpem osob niepowotlanych.

Nalezy okresli¢ miejsce, rodzaj i sposob uzycie srodkéw p. poz,

Nalezy okresli¢ drogi ewakuacyjne z obiektu praz terenu budowy w razie pozaru lub klgsk
zywiotowych,

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i

obuwie robocze.



Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa ich
uzytkownikow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi
zagrozeniami, opisanymi w pkt. 4 (np. upadek z wysokosci, uszkodzenia gtowy, itp.).
Pracownikom powinny by¢ udostgpnione aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkiem lub zagrozeniami zdrowia
pracownika,

- obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materialami szkodliwymi 1 niebezpiecznymi,

- udzielenia pierwszej pomocy.

Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji, dokumentéw lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz zasad BHP.

Na terenie budowy powinna znajdowaé si¢ kompletna apteczka 1 podrgczny sprzegt
gasniczy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena na stanowisku pracy sprawuja
odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robot), mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci zwiazanych z prowadzeniem robot

rozbiérkowych nalezy wezwac¢ autorow projektu.
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