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I. CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy adaptacji strychu

na mieszkanie w budynku przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie zamawiajacego: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

2.2. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz instalacyjna budynku (wykonana w
pazdzierniku 2102 przez firm¢ EUROPROJEKT - autor D. Daniel, sprawdzajacy mgr
inz. B.Lopacz).

23. Ocena stanu technicznego budynku (wykonana w pazdzierniku 2102 przez firmg
EUROPROIJEKT - autor P. Szlufcik, sprawdzajacy mgr inz. arch. B.Lopacz).

2.4. Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.

2.5. Wytyczne zamawiajacego

2.6. Uzgodnienia robocze z inwestorem.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU
Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany w dzielnicy Srodmiescie, przy ulicy Rzecznej 4 w
Rybniku na dziatce nr 4209/7 .
Budynek zajmuje wigkszo$¢ powierzchni dziatki, w granicy dziatek od poludnia, poinocy i
wschodu, wolna od zabudowy cze$¢ zachodnia stanowi fragment niewielkiego podworza.
Dziatka od wschodu to dziatka drogowa ulicy Rzecznej, dziatka od pdinocy zabudowana
podobnym budynkiem, waska dziatka od zachodu stanowi czgsciowo pas nadbrzeza rzeki
Rudy, na dziatce od potudnia miesci si¢ dojazd na podworze.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnik dla terenow
Srédmiescia, (zmiana planu przyjeta uchwata Rady Miasta Rybnik nr 590/XLIII/2009 z dnia
30 wrzesnia 2009 r.), przedmiotowy teren polozony jest na obszarze okreslonym jako

46MW,U -tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz ustug,



4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek o funkcji mieszkalnej jest obiektem o 4 kondygnacjach naziemnych,
w tym czesciowo mieszkalne poddasze, w wigkszosci podpiwniczonym (za wyjatkiem
przejazdu). Obiekt miesci 10 lokali. Wejscie do budynku znajduje si¢ od strony ulicy oraz
podworza.

Obiekt zostal wybudowany w koncu XIX wieku. Obiekt nie wpisany do rejestru zabytkow,
chroniony jest na podstawie planu miejscowego — tacznie z sasiadujacym budynkiem (jako
kamienica przy ul. Rzecznej 2-4).

Wybudowany w technologii tradycyjnej — $ciany murowane z cegly ceramicznej peinej,
stropy nad piwnica 1 spoczniki schodow ceglane odcinkowe, pozostale drewniane, schody
konstrukcji stalowej, konstrukcja dachu drewniana.

Obiekt wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, gazowa,

wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie indywidualne.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Na projektowane mieszkanie przeznacza si¢ dwa pomieszczenia strychowe, dostgpne z klatki
schodowej w poziomie poddasza. Oba pomieszczenia posiadaja podlogi deskowe i1 sa

niedocieplone. Mniejsze pomieszczenie wydzielone jest lekka Sciana drewniana.

6. OPIS ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO

W ramach prac objetych biezaca dokumentaja przewiduje si¢ adaptacje pomieszczen
strychowych na mieszkanie (mieszkanie nr 11). Inne prace zwiazane z tematem dokumentacji,
a ujete w odrebnym opracowaniu - projekcie remontu elewacji i dachu - to:

* zmiany w konstrukcji dachu — w czg$ci ptaskiej nadbicie krokwi, naprawe i
wzmocnienia pozostatych elementow wigzby dachowej; w czg$ci mansardowej —
modyfikacj¢ wigezby w celu montazu okien dachowych

* wykonanie nowego pokrycia dachu w czgsci ptaskiej i mansardowej wraz z montazem
okien dachowych

* wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie okien w $cianie szczytowe;j

Powyzsze prace, a takze docieplenie $Sciany szczytowej 1 tylnej zaleca si¢ wykonaé przed

wykonaniem prac adaptacyjnych.



I1. OPIS TECHNICZNY

1. ROBOTY ROZBIORKOWE
— Demontaz drzwi wejsciowych.
— Rozbidrka podtdg drewnianych i usunigcie zasypki stropow.
— Wykonanie przej$¢ w dachu dla projektowanych przewodow wentylacyjnych.

— Demontaz czesci stupkdéw drewnianych (rownocze$nie murowaé $cianki)

2. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

2.1. ROBOTY MUROWE

a) Sciany dzialowe murowane - lokalizowaé na murowanych §cianach dzialowych
kondygnacji nizszej, w ich osiach 1 przewiazac, zeleznie od sytuacji, z istniejacymi §cianami
lub kominami. W przypadku niekorzystnej sytuacji nalezy za zgoda inspektora nadzoru
wykona¢ $cianki z ptyt g-k (pozostawiajac stupki podpierajace konstrukcje dachu).

Przyjmuje si¢ wykonanie §cian z pustakow szczelinowych gr. 12cm oraz 19cm (dla $ciany
pomiegdzy projektowanym mieszkaniem a istniejacym mieszkaniem nr 10) oraz dla matych
fragmentoéw (oraz zamurowan) z cegly pehne;.

Sciany podpierajace platwie zwieiczy¢ wiencem zelbetowym 12x15cm, zazbroié¢ 408, strz.
D4.5 co 25cm. W wiencu zakotwi¢ $ruby M10 co 1.5m dla mocowania ptatwi. Platwie
zaizolowa¢ od muru warstwa papy.

b) Nadproza nad otworami drzwiowymi w S$cianach murowanych wykona¢ z belek

nadprozowych prefabrykowanych.

2.2. IZOLACJE TERMICZNE

Zastosowa¢ welng mineralna o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz
A=0,035 W/(m'K).

a) Izolacja termiczna mansardu — wykona¢ dwuwarstwowo: migdzy krokwiami utozy¢ 10cm
welny mineralnej (pozostawi¢ migdzy krokwiami nad dociepleniem szczeling wentylacyjna 2
cm), a kolejne 10 cm utozy¢ miedzy rusztem sufitu, w pozimie wieszakow (poprzecznie).

b) izolacja $Sciany kolankowej 1 wybudowki od frontu — $ciang ociepli¢ od wewnatrz welna
mineralng j.w. gr. 18cm — przy $cianie pozostawi¢ szczeling wentylacyjna 2cm (zamocowaé

pionowe listwy dystansowe), od strony pomieszczenia wykonac ruszt lekkiej Scianki.



¢) izolacja dachu ptaskiego — migdzy krokwiami utozy¢ 18cm welny mineralnej, kolejne 3 cm
utozy¢ poprzecznie migdzy profilami rusztu sufitu. Analogicznie wykona¢ przy suficie
ptaskim (18cm welny utozy¢ na ruszcie sufitu) .

Nalezy zwroci¢ szczeg6lna uwage na zachowanie ciaglosci calej izolacji (uniknigcie
mostkow termicznych)

Izolacjg ostoni¢ od strony mieszkania izolacja paroszczelna (folia PE).

2.3. SCIANKI I SUFITY Z OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

a) Scianki dzialowe wewnetrzne na stropie drewnianym wykona¢ z plyt gipsowo-
kartonowych na szkielecie stalowym gr. 7.5 cm (Scianka gr. 10 cm). Stosowac ptyty GKB (w
tazience Scianka dzialowa z ptyt GKBI)

b) Oktadzing S$cianek kolankowych i sufitéw poddasza, obudowg wszystkich widocznych
elementow konstrukcyjnych — stupdw, ptatwi, zastrzatow, mieczy — wykona¢ z ptyt GKF gr.

1.5 cm (w tazience GKFI).

2.4. PODLOGI
Prace podlogowe nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach projektowanego
mieszkania na poddaszu
— Usuniecie desek podtogowych oraz wypehienia stropu w obrebie projektowanego
mieszkania.
— Przygotowanie podtoza:
Na odstonigtym slepym putapie utozy¢ foli¢ PE. Przestrzenie migdzy belkami stropu
nalezy wypeti¢ welna mineralna hyfrofobowa (~10cm, pozostawi¢ szczeling 2cm).
Poszycie stropu ($lepa podtoge) wykona¢ z ptyt OSB-3 o gr. 24mm.
Pod $ciankami dzialowymi nalezy poszycie dodatkowo podeprze¢ balami
drewnianymi 8%10cm rozpigtymi migdzy belkami stropowymi: a) w linii Scianek - dla
scianek biegnacych wpoprzek belek; b) co 50 cm - dla $Scianek biegnacych wzdhuz
belek stropowych.
Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropéw przed wykonaniem
podiogi. W przypadku zlego stanu belek nalezy powiadomi¢ projektantow. Elementy
drewniane zabezpieczy¢ grzybo- i owadobojczo oraz ognioochronnie.
— Ulozenie podkiadu — na réwnej powierzchni utozy¢ podltogowy element jastrychowy

gr.30mm — plyta gipsowo-witdknowa 2x10mm + 10mm twardej welny mineralne;j.
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Wykona¢ tzw. podtoge ptywajaca — opaske izolacyjna przy $scianach wykonaé z welny
mineralnej 2cm.

— Izolacje wodoszczelne podtog (w tazience oraz kuchni, pod ptytkami):
Wykona¢ izolacj¢ wodoszczelna podptytkowa - tzw. ptynna foli¢ izolacyjna —
zastosowac na podkladzie podtogowym oraz na cokotach (pod ptytkami). Naroza oraz

wlot kanalizacji uszczelni¢ taSma uszczelniajaca.

2.5. STOLARKA BUDOWLANA

a) Drzwi drewniane - ptytowe — ramiaki drewniane lub ramy drewniane z wypelieniem
stabilizujacym oraz ptyta HDF, wykonczone okleina drewnopodobna (folia CPL).

- drzwi wejsciowe: izolacyjnos¢ akustyczna Rw=42dB, wyposazone w zamek i wizjer;

- drzwi wewnatrzlokalowe: przeszklenia szklem mlecznym bezpiecznym; drzwi tazienkowe i
kuchenne z podcigciem wentylacyjnym 2.5cm (lub kratka wentylacyjna w kolorze drzwi z
otworami o powierzchni min. 220 cm? w czesci dolnej).

b) Stolarka okienna — okna $cienne, dachowe potaciowe, w tym okno do dachu ptaskiego

ujete zostaly w projekcie remontu elewacji i dachu.

2.6. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Dla projektowanego mieszkania przewiduje si¢ wykonanie 3 przewodow wentylacyjnych oraz
1 spalinowego (ujetego w czgsci instalacyjnej).

KOMIN ,,K1” (w kuchni) - przewody wentylacyjne z pustakow keramzytobetonowych o
przekroju kanatow 17x17 (wentylacja podstawowa, pustak 25%25) oraz 12x17 cm (dla okapu,
pustak 20x25) - usztywni¢ ramka z katownika przy przejsciu przez strop.

Ponad dachem komin zaizolowa¢ styropianem 6cm, metoda BSO z zatarciem zaprawy
szpachlowej warstwy zbrojace;.

KOMIN ,,K2” - wymurowac¢ z cegly pelnej, wesprze¢ na katownikach stalowych 1 zwiagza¢ z
istniejacym kominem na strzgpia. Komin otynkowaé. Na wlocie zamontowa¢ wentylator
Scienny tazienkowy z czujnikiem ruchu i opdzniaczem czasowym.

Kominy wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ komindéw istniejacych i zwienczyé
zelbetowymi czapkami kominowymi. Przewody wentylacji podstawowej tazienki i kuchni
zwienczy¢ nasadami kominowymi typu H. W dodatkowym kominie wykona¢ boczne otwory

wylotowe — na przestrzal.



Przejscia przez dach uszczelni¢ 1 wykona¢ obrobke blacharska z blachy cynkowo-tytanowej
gr. 0.7mm.

NAWIEW POWIETRZA. Nawiew powietrza do pomieszczen odbywaé si¢ bedzie
nawiewnikami okiennymi, ktore zostaly ujgte w projekcie remontu elewacji i dachu. Ponadto
nalezy zapewni¢ przeptyw powietrza w mieszkaniu poprzez podcigcia wentylacyjne w
drzwiach (szczeliny pomigdzy dolna krawedzia drzwi a podloga): a) w kuchni 1 tazience —
szczelina 2,5 cm (lub kratki albo inne otwory nawiewne o tacznej powierzchni przeswitow

220 cm?); b) w pokojach - szczelina 1 cm (faczna powierzchnia prze$witu min. 80 cm?).

2.7. ROBOTY WYKONCZENIOWE
a) Wykonczenie $cian - na $cianach murowanych wykona¢ tynk cementowo-wapienny; w
projektowanej lazience dodatkowo wykona¢ wyktadzing z plytek ceramicznych (do.
wys.2.05m) oraz na fragmencie w kuchni.
b) Posadzki:
- plytki ceramiczne gres na izolacji wodoszczelnej podptytkowej tzw. plynnej folii - w
tazience i na fragmencie w kuchni,
- panele podlogowe HDF laminowane gr. 8 mm na przektadce akustycznej (np. plyty
podktadowe XPS gr. 6mm) - w pozostatych pomieszczeniach.
c) Malowanie: $ciany 1 sufit — 2 x malowanie emulsyjne (wszystkie nowe S$ciany i

zamurowania.

3. INSTALACJE WEWNETRZNE (w opracowaniach branzowych)

a) Instalacja c.o. - zasilana z dwufunkcyjnego kotta c.o. z zamknigta komora spalania.

b) Instalacje wod.-kan.: instalacja wody zimnej, wody cieptej (z kotta dwufunkcyjnego c.o.)
oraz kanalizacji sanitarne;j.

¢) Instalacja gazu — zasilajaca kociol gazowy 2 funkcyjny, oraz kuchenke¢ gazowa.

d) Instalacje elektryczne: os$wietlenia 1 gniazd wtykowych, przeciwporazeniowa i

przeciwprzepigciowa i domofonowa



4. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a) Wysokos$¢ obiektu — budynek niski - N (mieszkalny o 4 kondygnacjach nadziemnych)
b) Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIV
¢) Wymagana klasa odpornosci pozarowej — ,,D”, minimalne wymagania:
— Konstrukcja nosna R 30 - spelnione dla §cian no$nych z cegly petnej,
— Strop REI30 — w adaptowanym mieszkaniu strop nad 2 pigtrem ostonigto od gory
ptyta gipsowo-widknowa uzyskujac odpornos¢ ogniowa przy dziataniu ognia od goéry
REI60,
— Sciana zewnetrzna EI30 - spetnione dla $cian z cegly pelnej,
— Konstrukcja dachu 1 przekrycie dachu, $ciany wewngtrzne dzialowe — bez
wymagan,
Projektowane mieszkanie na poddaszu oddzielone od drewnianej konstrukcji dachu
ptytami o odpornosci EI30.
d) Drogi ewakuacyjne:
- wymagana maksymalna dlugos$¢ drog ewakuacyjnych — 60m jest zachowana
W biezacej dokumentacji spelniono wymagania p.poz. zwiazane z przedmiotowym
lokalem mieszkalnym — poprawa warunkoéw dla catego budynku nie jest przedmiotem

opracowania.

5. PROJEKTOWANE PRZEGRODY ZEWNETRZNE - PARAMETRY CIEPLNE

Opis d A R Uk
m W/mK | m*KIW | W/m?K
1. Docieplenie $ciany istniejacej S1

Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,04 -
Tynk silikonowy cienkowarstwowy 0,002 1,000 0,002 -
Warstwa zbrojagca 0,003 1,000 0,003

Styropian EPS 70-031 na zaprawie klejowej 0,150 0,031 4,84 -
Cegta ceramiczna peina 0,250 0,770 0,32

Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018

Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,13 -

Opor catkowity i Uk | [ - 5,36 0,19

Uk1 =0,19 W/im’K < Ukmax = 0,25 W/m*K




Opis d A R Uk
m W/mK | m*KIW | W/m*K
2. Docieplenie $ciany istniejacej od wewnatrz S2
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,04 -
Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
Cegta ceramiczna petna 0,250 0,770 0,32
Szczelina 2cm (listwy dystansowe) 0,02 0 0,040 -
Wetna mineralna 0,18 0,042 4,29
Plyta gipsowo-kartonowa GKF na ruszcie stalowym 0,015 0,230 0,07
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,13 -
Opor catkowity i Uk | [ - 4,9 0,2
Uk1 =0,20 W/m?K < Ukmax = 0,25 W/m’K
3. Stropodach — czes¢ plaska D1
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0,04 -
Papa 0,05 -
Deskowanie 0,025
Wetna mineralna (A=0,035 W/m-K) miedzy krokwiami 0,180 0,035 5,14
Wefma mineralna (A=0,035 W/m-K) miedzy rusztem 0,030 0,035 0,86
sufitu
Folia PE (paroizolacja) 0,000 0,500 0,000 -
Plyta gipsowo-kartonowa GKF 0,015 0,230 0,07
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0,10 -
Opor catkowity i Uk | 6,21 0,16
Uk3 =0,16 W/m’K < Ukmax =0,20 W/m’K
4. Stropodach — mansard D2
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0,04 -
Dachowka ceramiczna karpiéwka podwajnie 0,02 -
taty i kontrlaty
Folia dachowa paroprzepuszczalna -
Wetna mineralna (A=0,035 W/m-K) miedzy krokwiami 0,10 0,035 2,86
Wetna mineralna (A=0,035 W/m-K) nad rusztem sufitu 0,10 0,035 2,86
Folia PE (paroizolacja) 0,000 0,500 0,000 -
Plyta gipsowo-kartonowa GKF 0,015 0,230 0,07
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0,10 -
Opor catkowity i Uk | 5,92 0,17

Uk3 =0,17 Wim*K K< Ukmax =0,20 W/m’K

5. Okna potaciowe

Uk4 =1,1 Wim?K < Ukmax =1,8 W/im’K

Warunek dotyczacy maksymalnej powierzchni okien A0 o wspotczynniku przenikania ciepta nie

mniejszym niz 1,5 W/m?K jest spetniony

Wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej gc

przepuszczalnosci 0,5

Okno podwoijnie szklone Wspdtcz. gG przepuszczalnosci energii catkowitej 0,75
Tkaniny kolorowe -
wspotczynnik Wspoétczynnik korekcyjny redukcji promieniowania fc 0,57

gc =0,43 <gcmax =0,5
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6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — STAN PROJEKTOWANY

MIESZKANIE NR 11
NR POM |NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCH.
Ml11.1 |PRZEDPOKOJ 18,04 m?
Ml11.2 |POKOJ 19,25 m?
Mi11.3 |POKOJ 11,11 m?
Ml11.4 |[POKOJ 13,16 m?
M11.5 |POKOJ DZIENNY 31,86 m?
M11.6 |KUCHNIA Z JADALNIA 25,11 m?
M11.7 |LAZIENKA 9,78 m?
M11.8 |GARDEROBA 6,00 m?

RAZEM PODDASZE | 134,31 m’

UWAGA! Do powierzchni poddasza i strychow wliczono w 100% powierzchnie o wysokosci
w $wietle min. 220 cm, w 50% powierzchnie o wys. od 140 do 220 cm.
Powierzchnie do zweryfikowania po wykonaniu robot budowlanych.

III. UWAGI KONCOWE

1. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlano - Montazowych” tom I, z zaleceniami producentow
materiatdéw budowlanych oraz z zasadami sztuki budowlane;.

2. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, a szczegdlnie
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bhp
przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r. poz.401).

3. Ze wzgledu na przeprowadzanie prac budowlanych w istniejacym obiekcie zaleca sig
zachowac szczego6lna ostrozno$¢ przy ich wykonywaniu.

4. Rozpatrywa¢ z projektem remontu elewacji z dociepleniem, remontu dachu oraz

wykonania izolacji przeciwwilgociowe;.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robot
Zakres robdt obejmuje adaptacje czeSci strychu na lokal mieszkalny w budynku przy ul.
Rzecznej 4 w Rybniku. Przedmiotowy budynek o funkcji mieszkalnej jest obiektem o 4
kondygnacjach nadziemnych (w tym czg§ciowo uzytkowane poddasze), podpiwniczonym.
2.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot
Przewidywane sa roboty na wysoko$ciach, tj. takie, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5,0 m. Nie przewiduje si¢ innych robdt, ktore stanowityby szczegdlne
zagrozenie w $wietle §6 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w
sprawie zagrozenia dla zdrowia przy wykonywaniu robét.
3.Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowiazany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania 1 zaznajomi¢ z nia pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét.
4.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom:
4.1. Uwagi ogdlne
Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy powinny stosowa¢ niezbedne $rodki
ochrony indywidualne;.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

4.2. Roboty na wysokosciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokos$ci co najmniej 1 m od
poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca
balustrady sktadajacej si¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a
porgcza wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z
wysokosci.

4.3. Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych (m.in.
ogrodzenia terenu oraz wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych; urzadzenia
sktadowisk materiatow i wyrobow).

5.UWAGA KONCOWA
Powyzej przytoczono niektore przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Nie zwalnia to wykonawcy od stosowania pozostatych przepisow

bhp.
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