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ST-B.01.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania ogélne robot budowlanych dla adaptacji strychu na
lokal mieszkalny w budynku przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Specyfikacja techniczna obejmuje nast¢pujacy zakres:
- Organizacja robot
- Wymagania ogo6lne dotyczace przeprowadzenia robot

1.4. Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. Materialy

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania materialow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinny spelnia¢é wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawceg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢, i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegolnych rodzajow robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pbzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robot, jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych. Sprzgt winien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Wywoéz gruzu i pozostatosci z budowy odbywac sig¢ bedzie na odlegtos¢ do 10 km.

Przewiduje si¢ uzycie samochodu samowytadowawczego o no$nosci 5 ton

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania og6élne wykonania robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



Nastgpstwa jakiegokolwick btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot, zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementow robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, szczegétowymi warunkami okreslonymi w
og6lnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych, normach,
aprobatach technicznych i instrukcjach producentéow oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu
okreslenia jakosci wykonanych robot nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robdt dokonaé komisyjnych
odbiordw.

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.

5.2. Przygotowanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérych przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
oraz inne niezb¢dne informacje.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w ceng umowna.

6. Kontrola jako$ci robét:

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci (wymagania w pkt. 5.2.)

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czgstotliwosci nie zostaly okreslone w specyfikacji technicznej, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczeg6lnych
przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sa dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6ézniejszymi zmianami).

7. Obmiar robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.



Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce

8. Odbior robot

8.1.0golne zasady

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robot nalezy dokonywaé komisyjnych odbioréw w celu okreslenia jakosci
wykonanych robét. Z kazdego odbioru robdt powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokét zakonczony
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

8.2. Odbidr frontu robot

Przed przystapieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego rodzaju robot wykonawca
powinien zapoznac si¢ z terenem, na ktorym bgda wykonywane roboty. Odbioér frontu robot powinien by¢
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym
protokotem.

8.3. Odbidr czgéciowy

Odbiorem czgsciowym nalezy obja¢ czgs¢ obiektu Iub roboét stanowiaca zamknigta catos¢. Odbiorem
czgsciowym powinny by¢ rowniez objgte te czesci obiektu lub elementy w obiekcie ulegajace zakryciu,
oraz roboty zanikajace w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest obowiazany do wpisania w dzienniku
budowy terminu wykonania robot zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru

8.4. Odbidr koncowy:

Przy dokonywaniu odbioru koncowego, odbierajacy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢ zgodnosé
wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robot, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku
budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa.

W protokotach odbioru czgsciowego i koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a
takze powinien by¢ podany termin ich usunigcia. W protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakosci i
prawidlowosci wykonanych robot. Sprawdzenie usunigcia wad 1 usterek powinno by¢ dokonane
komisyjnie.

Protokot koncowy powinien zawieraé o§wiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru
wraz z jej uzasadnieniem

8.5. Wymagane dokumenty.
Do odbioru wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:
- dokumentacj¢ projektowa z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot,
- protokoty z odbiorow czgsciowych,
- dokumenty potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materiatdow (deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczefistwa itp.),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,
- kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,
- dziennik budowy i ksigzki obmiarow,

8.6. Odbidr pogwarancyjny:

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad, ktére ujawnia
si¢ w okresic gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbidr gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.7. Ocena wynikoéw badan po odbiorze

Jezeli badania danych elementow lub robét budowlanych dadza wynik pozytywny nalezy uznac je za
prawidlowo wykonane. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny nalezy cato$¢ lub czgs§¢
robét uznaé za nie odpowiadajaca wymaganiom.

W razie uznania calosci lub czgsci robot za niezgodne z wymaganiami, Inspektor nadzoru robot
dokonujacy odbioréw czgsciowych lub Komisja przeprowadzajaca odbidr, ustala czy nalezy catkowicie lub
czgSciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty i nakaza¢ ponowne prawidtowe ich wykonanie, czy nalezy
dokona¢ poprawek i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.



9.  Podstawa platnosci

9.1. Wymagania ogo6lne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe, bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach
technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
- koszty wykonania robot objgtych zakresem zamowienia,
- koszty materialow budowlanych,
- koszty sprzgtu niezbednego do wykonania prac,
- koszty transportu materiatow budowlanych,
- koszty transportu i sktadowania materiatéw rozbiérkowych,
- koszty zuzycia mediow niezbednych do prowadzenia budowy,
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT,

9.2. Koszty zwiazane z organizacja i przygotowaniem placu budowy
Koszty zwiazane z organizacja i przygotowaniem placu budowy obejmuja zaleznie od potrzeb m.in.:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,
- ustawienie, utrzymanie oraz usunigcie po zakonczeniu budowy tymczasowego oznakowania i
o$wietlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- optaty lub dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z
poézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz. 838 z po6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

- Ogolna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,,Wymagania ogdlne” (wyd. ,,PROMOCJA” Sp. z
0.0.— 2004 1.).

- Ogolna specyfikacja techniczna ST B-02.01.01 ,,Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow pod
fundamenty obiektéw kubaturowych w gruntach kategorii I-V” (wyd. ,,PROMOCJA” Sp. z 0.0. —
2003 r.).

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo
Ogolne.



ST-B.01.01 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace robot ogdlnobudowlanych adaptacji strychu
na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna:

a) Roboty rozbiorkowe — demontaz stolarki drzwiowej, rozbidrka podldg wraz z zasypkami,
demontaz czgsci stupkoéw drewnianych.

b) Roboty murarskie i betoniarskie — wykonanie $cianek dziatowych, wraz z wieficami Zelbetowymi,
wymurowanie przewodoéw wentylacyjnych.

¢) Wykonanie podtdég - wykonanie podtég na stropach drewnianychwraz z wykonaniem izolacji
akustycznej stropu, podtoza z ptyt OSB-3, podktadu z suchego jastrychu

d) Wykonanie lekkich $cianek dzialowych sufitow i obudow, wraz z izolacjami termicznymi

e) Montaz stolarki budowlanej — drzwi (stolarka okienna w ST-B.02)

1.4. Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

a) 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

b) 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262300-4 Betonowanie

¢) 45430000-0 Pokrywanie poditog i Scian

d) 45421152-4 Instalowanie §cianek dzialowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych

e) 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w specyfikacji technicznej ST-B.01.00 ,,Wymagania
ogdblne”

2.1. Materiat rozbiérkowy

Przewiduje si¢ dwie grupy materialow rozbidorkowych i pozostatosci z budowy. Czgs¢ stanowia materiaty
nie przeznaczone do ponownego wykorzystania. Cz¢$¢ materialow rozbiorkowych mozliwa jest do uzycia
w innym celu (materiat drzewny).

2.2. Materiaty do robot murarskich i betoniarskich:
- poryzowane pustaki szczelinowe gr. 11 wg PN-B-12016, PN-EN 771-1
- cegla petna wg PN-B-12050:1996, PN-EN 771-1
- pustaki wentylacyjne z keramzytobetonu wg EN 771-3, PN-EN 13369,
- zaprawy budowlane wg PN-B-145011,
- prefabrykowane zelbetowe elementy nadprozowe typu SBN120, wg PN-EN 845-2:2004
- beton konstrukcyjny C 20/30 (B-30) wykonany na budowie,
- stal zbrojeniowa, prety ze stali AIl 1 AO
- materialy pomocnicze do zbrojenia (drut montazowy, tzw. wiazatkowy, podktadki dystansowe),
- materiat izolacyjny: papa asfaltowa, folia PE
- $ruby kotwowe M10, katownik stalowy L50x50x5

2.3. Materiaty do robét podtogowych:
- welna mineralna — hydrofobowa
- laty i deski drewniane
- impregnat trojfunkcyjny: przeciwgrzybiczny, owadobdjczy oraz ognioochronny (np. Fobos M-3,
Ogniochron lub réwnowazny)



- plyta OSB-3 gr. 24mm

- elementy jastrychowe gipsowo-wldknowe skladajace si¢ 2 przesunigtych wzgledem siebie plyt o
gr. 10mm kazda (pltyty Fermacell 2 E 32 lub réwnorzedne)

- materialy pomocnicze,

2.4. Materiaty do wykonania lekkich §cian, obudow i sufitow podwieszanych:
- plyty gipsowo—kartonowe GKF, GKB, GKBI, GKFI gr. 15 i 12.5mm (wg dokumentacji)
- systemowe stalowe elementy rusztu $cianek dziatlowych i sufitu podwieszonego
- materiaty uzupehniajace,
- welna mineralna do izolacji termicznej A=0,035 W/m-K
- paroizolacja - folia PE gr 0,2mm

2.5. Wyroby stolarki i slusarki budowlanej:
Drzwi drewniane - ptytowe — ramiaki drewniane lub ramy drewniane z wypetnieniem stabilizujacym
oraz ptyta HDF, wykonczone okleina drewnopodobna (folia CPL). :
a) drzwi wejsciowe: izolacyjno$¢ akustyczna Rw=42dB, wyposazone w zamek i wizjer;
b) drzwi wewnatrzlokalowe: przeszklenia szklem mlecznym bezpiecznym; drzwi tazienkowe i
kuchenne z podcigciem wentylacyjnym 2.5cm (lub kratka wentylacyjna w kolorze drzwi z otworami o
powierzchni min. 220 cm* w czesei dolnej).
Nalezy stosowac stolarke kompletnie wykonczona, wyposazona w okucia, tj. tzw. stolarke
konfekcjonowana.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-B.01.00 ,,Wymagania og6lne”

Przewiduje si¢ zastosowanie np. nastgpujacego sprzgtu:
- wyciag
- zuraw okienny przeno$ny
- sprezarka powietrzno-elektryczna
- narzedzia bezposredniego uzytku i sprzet pomocniczy
- deskowanie
- betoniarka wolnospadowa elektryczna,

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ST-B.01.00 ,,Wymagania
ogoblne”
Przewiduje si¢ wykorzystanie np. nastgpujacych srodkéow transportowych:
- samochoéd skrzyniowy do 0.5t,
- samochdd dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ST-B.01.00
»Wymagania ogdlne”

5.1. Roboty rozbiérkowe

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ rgcznie lub przy uzyciu elektronarzedzi.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.

6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U z

2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczegblnosci:

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

- Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy odlaczy¢ przewody elektryczne w obrgbie rozbiorek.

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sig
innego.

- W czasie rozbidrek elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia i
stemplowania.

- Rozbiorke elementow konstrukcyjnych wykonywaé¢ w jednym toku z wykonywaniem elementow
konstrukeyjnych.



- Nalezy zapewni¢ bezpieczny transport materialu rozbidérkowego na poziom terenu i skladowanie w
wyznaczonych miejscach

5.2. Roboty murarskie i betoniarskie

Roboty murarskie wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10020.Roboty betoniarskie wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami norm: PN-B-06250 1 PN-B-06251. Roboty zbrojeniowe wykonywaé zgodnie z
wymaganiami normy PN 91/5-10042.

Do wznoszenia muréw z pustakoéw szczelinowych stosowaé zaprawe marki nie nizszej niz 1.5.

Przy murowaniu $cian nalezy stopniowo demontowaé shupki konstrukcji dachu wykonujac odpowiednie
stemplowanie konstrukcji dachowe;j.

Sciany dzialowe murowane lokalizowa¢ na murowanych $cianach dziatowych kondygnacji nizszej, w ich
osiach 1 przewiaza¢, zeleznie od sytuacji, z istniejacymi S$cianami lub kominami. W przypadku
nickorzystnej sytuacji nalezy, za zgoda inspektora nadzoru wykonaé $cianki z plyt g-k (pozostawiajac
shupki podpierajace konstrukcje dachu).

Sciany podpierajace platwie zwienczy¢ wiencem zelbetowym 12x15cm, zazbroi¢ 4@8, strz. @4.5 co 25cm.
W wiencu zakotwi¢ §ruby M10 co 1.5m dla mocowania platwi. Ptatwie zaizolowa¢ od muru warstwa papy.
Beton podawaé¢ pod ci$nieniem do przygotowanego pod platwiami deskowania, z zamocowanym
zbrojeniem, osadzonymi kotwami oraz izolacja belki.

b) Nadproza nad otworami drzwiowymi w S$cianach murowanych wykona¢ z belek nadprozowych
prefabrykowanych.

Przewody wentylacyjne z pustakow keramzytobetonowych wykonaé¢ zgodnie z instrukcja producenta -
murowac na zaprawie cementowo-wapiennej marki min. 3MPa. Przy prejsciu przez strop usztywnic¢ ramka
z katownika. Ponad dachem komin zaizolowa¢ styropianem 6cm, metodq BSO z zatarciem zaprawy
szpachlowej warstwy zbrojace;.

5.3. Roboty podtogowe

Roboty podlogowe wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych tom I, rozdz. 25. Podlogi i posadzki., a takze z instukcjami producenta materiatu (Jastrychy
Fermacell — Instrukcja montazu, lub réwnowazna)

Prace przy elementach stropéw drewnianych wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych tom I, rozdz. 8. Konstrukcje i elementy z drewna oraz materialow
drewnopochodnych. Po odstonigciu elementéw stropu nalezy dokonac ich przegladu belek i razie potrzeby
wzmocni¢ ostabione elementy. Elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciwogniowo do NRO a takze
przeciwgrzybicznie i przeciw owadom.

Po zerwaniu podtdég drewnianych i usunigciu istniejacej zasypki stropu, na odstonigtym §lepym putapie
utozy¢ foli¢ PE, a nastgpnie przestrzenie migdzy belkami stropu nalezy wypetli¢ welna mineralna
(pozostawi¢ szczeling 2cm). Poszycie stropu ($lepa podloge) wykona¢ z ptyt OSB-3 o gr. 24mm. Pod
sciankami dzialowymi nalezy poszycie dodatkowo podeprze¢ balami drewnianymi 8x10cm rozpigtymi
migdzy belkami stropowymi: a) w linii $cianek - dla $cianek biegnacych wpoprzek belek; b) co 50 cm - dla
Scianek biegnacych wzdhuz belek stropowych. Podlogi z elementdéw jastrychowych wykonywac jako tzw.
ptywajace.

5.4. Lekkie S$cianki dzialowe, obudowy i sufity podwieszone, wraz z izolacjami termicznymi i
akustycznymi

Lekkie $cianki, obudowy i sufity podwieszane wykonaé¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz z zgodnie z
norma PN-72/B-10122. Obudowe¢ konstrukcji drewnianej oraz poszycie dachu wykonaé w Kklasie
odpornosci ogniowej EI30.

Izolacje termiczne wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom I, rozdz. 17. 1zolacje cieptochronne

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie ciaglosci calej izolacji (uniknigcie  mostkow
termicznych). Izolacje termiczne nalezy ostoni¢ od strony mieszkania izolacja paroszczelna (folia PE).

5.5. Stolarka i §lusarka budowlana

Roboty wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych tom I, rozdz. 28. Stolarka budowlana i szklenie oraz z PN-88/B-100085.

Roboty obejmuja dostawe stolarki i §lusarki otworowej, przygotowanie o$ciezy, osadzenie i uszczelnienie
w o$ciezu, wbudowanie oscieznic drzwi w murze, osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowe;.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Roboty murowe

Badania jako$ci robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10020:

- kontrola jakosci wyrobow $ciennych i zapraw,

- badanie jako$ci muréw — sprawdzenie na podstawie ogledzin oraz wyrywkowych pomiaréw zgodnosci
wykonania z zasadami wiazania, sprawdzenie ksztattu i gtownych wymiarow muru z dokumentacja
projektowa, sprawdzenie wymiarow otworéw okiennych i drzwiowych, pionowosci powierzchni i
krawedzi, poziomowoS$ci warstw, grubosci spoin i ich wypetnienia oraz zgodno$ci uzytych materialow
z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,

Roboty betonowe i zbrojarskie:

Badania jakos$ci robot betonowych i zbrojarskich powinny by¢ zgodne z zgodnie z wymaganiami norm:

PN-B-06250 i PN-B-06251 (dla robdt betonowych) oraz PN 91/5-10042 (dla robot zbrojarskich):

- kontrola materiatbw - kontrola jako$ci sktadnikow mieszanki betonowej, kontrola stali
zbrojeniowej, kontrola wymiarowa (obmiar z natury)

- kontrola prawidlowosci oraz dokladnosci wykonania deskowan - sprawdzenie sztywnoSci i
rozstawow podpor, szczelno$¢ deskowania, prawidlowo§¢ wykonania w pionie i w poziomie,
sprawdzenie usunigcia zanieczyszczen z deskowania, sprawdzenie dopuszczalnych odchytek
wymiarowych,

- kontrola mieszanki betonowej - kontrola procesu wykonywania betonu, kontrola konsystencji i
urabialnosci itp.,

- kontrola prawidlowosci i dokladno$ci wykonania zbrojenia - ogledziny, badanie zgodnoS$ci
wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami, badania zgodno$ci wymiaroOw i1 usytuowania
pretow z projektem, badanie jakosci potaczen, obecnosci wkladek dystansowych zapewniajacych
wielko$¢ otuliny,

- kontrola prawidlowosci i1 dokladnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia,
zaggszczenia i pielggnacii,

- kontrola prawidtowosci i doktadnos$ci wykonania konstrukcji - sprawdzenie i ocena na podstawie
uznanych pomiaréw prawidlowosci cech geometrycznych konstrukcji, prawidtowo$¢é wykonania
szczelin dylatacyjnych, prawidlowo$¢ potozenia taw fundamentowych w planie, sprawdzenie
rzednych wysokosciowych; sprawdzenie jako$ci betonu pod wzgledem zageszczenia i jednolitosci
struktury na podstawie dokladnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca
nieniszczacych metod badan,

6.2. Roboty podtogowe.

Badania jako$ci wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych tom I, rozdz. 25. Podlogi i posadzki.

Kontrola jako$ci powinno obejmowac:

a) badanie materiatow,

b) badanie podloza (sprawdzenie zgodno§¢ wykonania z dokumentacja projektowa, wytrzymatos¢, rownosé
powierzchni i stan wilgotnosci, a dla podlogi na stropie drewnianym badanie stanu elementow stropu i ich
zabezpieczenia impregnatem)

c¢) badanie izolacji przeciwwilgociowej lub paroizolacji (sprawdzenie materialu izolacyjnego, sprawdzenie
ciaglosci, sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, sprawdzenie uszczelnienia),

d) badanie izolacji cieplnej (sprawdzenie materiatu izolacyjnego, sprawdzenie grubosci i ciaglosci warstwy
izolacyjnej, sprawdzenie czy izolacja ze styropianu nie styka si¢ z materialami zawierajacymi
rozpuszczalniki organiczne),

e) badanie podktadu (sprawdzenie materialow, dla podktadéw wylewanych na podtodze na gruncie i
podtodze na stropach masywnych sprawdzenie prawidtowosci ulozenia warstwy ochronnej na materiale
izolacyjnym oraz siatki zbrojacej, sprawdzenie grubosci podktadu w czasie wykonywania; dla podtog na
stropie drewnianym spradzenie wykonania §lepej podlogi z ptyt OSB oraz podktadu z ptyt gipsowo-
wioknowych; sprawdzenie rownosci podktadu, sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziome;,
sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych),

6.3. Lekkie $cianki dzialowe, obudowy i sufity podwieszone

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z norma PN-72/B-10122
- badanie materiatow,
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- badanie podtoza (sprawdzenie réwnosci i pionowosci rusztu §cianki, rownosci i poziomowosci rusztu
sufitu, prawidlowosci utozenie izolacji akustycznej lub termicznej),

- badanie gotowej Scianki (prawidlowo$¢é zamocowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach oraz wichrowato$¢ powierzchni)

- badanie gotowego sufitu (prawidlowo§¢ zamocowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i

obrzezach oraz wichrowato§¢ powierzchni (powierzchnia sufitu powinna stanowi¢ rowna powierzchnig

pozioma lub, na potaci dachowej, ukosna ),

6.4. Stolarka budowlana

Zasady prowadzenia kontroli stolarki i §lusarki otworowej jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami

PN-88/B-10085.

Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wymiar6w z wymiarami elementdéw murowych (o$ciezy itp.) z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,

- jakos$¢ materialow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana, dane wskazujace na spetienie
wymaganej odpornosci pozarowej,

- prawidlowos$¢ wykonania z uwzglgdnieniem elementéw konstrukcyjnych (zgodno$é z. w.w. norma,
szczegbly konstrukcyjne, rozmieszczenie okué, ich wielkosci i ilosci, oszklenie, pokrycie powtokami
zabezpieczajacymi i malarskimi),

- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,

- estetyke wykonania,

Przy odbiorze wbudowanych elementow stolarki budowlanej nalezy zbadac¢:

- prawidtowos¢ osadzenia o$cieznic (ustawienie do pionu i poziomu),

- luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi,

- szczelno$¢ okien i drzwi,

- estetyke wbudowanego elementu (nalezy zwrdci¢ uwagg na ewentualne uszkodzenia mechaniczne),

- estetyke obrobki osciezy oraz przy oknach wykonania parapetu wewngtrznego i zewnetrznego

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST-B.01.00 ,,Wymagania ogdlne”

7.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Wykucie otwordw w $cianach o grubosci ponad % cegly, usunigcie gruzu z budynku i wywoz na
wysypisko, okreslenie ilo$ci gruzu do ustalenia oplaty za wysypisko obmierza si¢ w m’.

Rozebranie lekkich $cianek dziatowych, rozebranie poszycia stropu, rozebranie podtdég drewnianych,
zasypek stropow, odbicie tynkéw wewnetrznych — obmierza si¢ w m? powierzchni.

Demontaz stupéw drewnianych, ustawienie i rozebranie zsypdd dla gruzu — obmierza si¢ w mb.

Wykucie oscieznic, stemplowanie obmierza si¢ w sztukach

Wycigcie otworéw dla kominow okresla si¢ w ilo§ciach miejsc

7.2. Roboty murarskie, betoniarskie i zbrojarskie

Uzupetnianie §cian lub zamurowanie otworéw, wymurowanie kominow murowanych, wykonanie
elementow betonowych (wiencéw na $cianach) - obmierza si¢ m®.

Murowanie $cian z podaniem materialu i grubosci, izolacje przeciwilgociowe, wykonanie nakryw
komindw, izolacji termicznej komindw, wykonanie tynkow - obmierza si¢ w m?.

Roboty zbrojarskie - przygotowanie i montaz zbrojenia przy podanej srednicy — obmierza si¢ w kg; do
obliczania przyjmuje si¢ ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia, nie wliczajac stali uzytej do przekladek
montazowych oraz drutu wigzatkowego

Ulozenie nadprozy prefabrykowanych, wykonanie kominow z pustakow wentylacyjncyh, wykucie strzgpi
(dla powiazania z istniejacym kominem) — obmierza si¢ w mb.

Wykucie otworu dla komina, osadzenie katownikéw wzmacniajacych, wycigcie otworu w dachu dla
kominéw, osadzenie kratek wentylacyjnych, osadzenie nasad wentylacyjncych, osadzenie wentylatora
$ciennego - obmierza si¢ w sztukach, miejscach

7.3. Roboty podtogowe

a) prace w obrgbie sttropu (impregnacja elementéw drewninych, ulozenie paroizolacji i1 izolacji
akustycznej); wykonanie warstw podlogowych podlogi na stropie drewnianym: zamocowanie Slepej
podtogi z ptyt OSB-3, utozenie plyt suchego jastrychu — jednostka obmiaru jest m?.
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¢) wykonanie wzmocnien drewnianych w obrgbie stropu pod $ciankami, wykonanie przektadki izolacyjne;j
wzdhuz §cian — jednostka obmiaru jest w mb.

7.4. Lekkie $cianki dzialowe, obudowy i sufity podwieszone wraz z izolacjami

Lekka obudowe - $Scianki dzialowe i oktadziny wraz z wypelnieniem, sufity (widoczna powierzchni¢ w
obrysie zewngtrznym obramowania liczona jednostronnie), izolacje termiczne (z okresleniem rodzaju i
grubosci), paroizolacje - obmierza si¢ w m>.

7.5. Stolarka budowlana
Dostawe i montaz o$cieznic i skrzydel drzwiowych wewnetrznych- obmierza si¢ w m?.
Okuwanie stolarki (montaz zamkow itp.) obmierza si¢ w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ST-B.01.00 ,,Wymagania og6lne”

8.1. Odbidr wykonania $cianek i kominéw murowanych (roboty murarskie i betoniarskich)

- odbidr podioza - odstongtych $cian masywnych kondygnacji nizszej ( w obrgbie stropu)

- odbidr materiatdéw budowlanych

- odbiodr usunigcia slupkow 1 wykonania tymczosowego stemplowania konstrukcji dachu

- odbior wymurowanych $cianek z nadprozami, z przewiazaniem z istniejacymi murami i kominami, wraz
z wymurowaniem kominow

- odbidr wykonania przygotowania izolacji pod ptatwiami i osadzenia kotew dla mocowania ptatwi

- odbidr zbrojenia oraz wykonanie deskowania

- odbidr wykonania wienca

- odbidr koncowy robot - przed wykonaniem robdt wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki

(o$cieznic),

8.2.Roboty podtogowe:

a) Odbidr podtogi na stropie drewnianym

- odbidér materiatow - bezposrednio po dostarczeniu na budowe,

- odbior konstrukeji odstonigtego stropu

- odbior impregnacji stropu

- odbior paroizolacji

- odbiodr izolacji termicznej

- odbiér wykonania poszycia stropu ptyt OSB-3, wraz z tatami wzmacniajacymi

- odbior utozenia suchego jastrychu

8.3. Lekkie $cianki, obudowy i sufitow:

- odbiér materiatow,

- odbiodr szkieletu $cianki, sufitu i obudowy z materiatem izolacyjnym,

- odbidér wykonczonej §cianki i sufitéw i obudow

8.4. Stolarka budowlana

- odbiér wyrobow stolarki budowlanej - po dostarczeniu na budowe,

- odbiér wbudowanych wyrobow stolarki budowlanej — po ostatecznym osadzeniu na state,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej ST-B.01.00
»Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy ogolne:
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z 1994r. z pozniejszymi
zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-
tekst jednolity - poz. 690).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom L
Budownictwo Ogolne.
- Instrukcje techniczne producentow materiatéw budowlanych.
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10.1.Roboty murarskie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I, rozdz. 9.
Konstrukcje i elementy murowe; rozdz. 17. 1zolacje cieptochronne.

Instrukcja nr 276. Wytyczne projektowania i wykonania konstrukcji murowych z
ceramicznych pustakdow szczelinowych typu MAX, Warszawa 1986.

BN-74/6741-16 Pustaki $cienne pionowo drazone.; PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.
Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych; PN-75/C-04630 Woda do celow
budowlanych. Wymagania i badania.; PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche
zaprawy tynkarskie; PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czgs¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne; PN-EN 771-3 Wymagania dotyczace elementow murowych --
Czgsé¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi); PN-
EN 10056-1 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary;
BN-80/0642-21Bednarka walcowana na goraco ze stali niskowgglowej przeznaczona do
walcowania na zimno; PN-EN 845-2:2004Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw --
Czgs¢ 2: Nadproza

10.2. Roboty betoniarskie i zbrojarskie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I, rozdz. 5.
Rusztowania i deskowania; rozdz. 6. Mieszanki betonowe i betony; rozdz. 7. Zbrojenie
konstrukcji budowlanych; Monolityczne konstrukcje zelbetowe.

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych Kod 45262300 —
Betonowanie. Zbrojenie (OWEOB PROMOCJA Sp.z o0.0., Warszawa 2004); Ogolna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych Kod 45262300 -
Betonowanie. Betonowanie konstrukcji. Betonowanie bez zbrojenia (OWEOB PROMOCIJA
Sp.z 0.0., Warszawa 2004).

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.; PN-EN 197-1
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego uzytku.; PN-EN
934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.; PN-B-06250  Beton zwykly; PN-B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe.
Wymagania techniczne.; PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.; PN-B-06712 Kruszywa
mineralne do betonu.; PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.; PN-
ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-1:1991 Prety gladkie.; PN-ISO 6935 -2:1998  Stal do zbrojenia betonu.; IDT-
ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane.; PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.;

10.3. Roboty podlogowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, rozdz. 25.
Podlogi i posadzki; rozdz. 8. Konstrukcje i1 elementy z drewna oraz materialow
drewnopochodnych; rozdz. 20. Zabezpieczenia ogniochronne; rozdz. 21. Ochrona elementow i
konstrukeji z drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozja biologiczna i chemiczna.
PN-D-01001 Tarcica. Podzial, nazwy i okreslenia; PN-M-81000 Gwozdzie. Ogdlne
wymagania i badanie.; PN82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Instrukcja montazu suchych jastrychéw (Fermacell)

10.4. Lekkie $cianki, obudowy i sufity podwieszone

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych B-12.01.01.
Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe). (OWEOB PROMOCIJA Sp.z
0.0., Warszawa 2003r..)

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie

10.5. Stolarka i §lusarka budowlana

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, rozdz. 28.
Stolarka budowlana i szklenie.; rozdz. 29. Slusarsko-kowalskie elementy budowlane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czgs¢ C — Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 3 ,,Zabezpieczenie przeciwkorozyjne” (wydanie ITB -2004 r.).
PN-88/B-100085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania; BN-79/7150
Stolarka budowlana. Pakowanie przechowanie i transport; PN-75/B-94000 Okucia budowlane.
Podziat.
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ST-B.01.02. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji techniczne;j
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace robot wykonczeniowych adaptacji strychu na
lokal mieszkalny w budynku przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczna:

a) Roboty tynkowe i oktadzinowe:
- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych, gtadzi gipsowych
- wykonanie okltadziny $cian z plytek ceramicznych do wys 2.05m (w toletach) oraz przy

zlewozmywaku (W pomieszczeniu socjalnym).

b) Roboty posadzkarskie:
- wykonanie posadzek z wyktadzin PVC i ptytek ceramicznych

¢) Roboty malarskie:
- malowanie tynkow,

1.4. Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
a) 45410000-4 Tynkowanie
b) 45430000-0 Pokrywanie podtog i cian
¢) 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w specyfikacji technicznej ST-B.01.00 ,,Wymagania
ogdblne”

2.1. Materialy do robdt tynkowych i oktadzinowych
a) Tynki na $cianach murowanych:
- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna wg PN/B-04500,
- gladz gipsowa — sucha mieszanka maczki anhydrytowej, wypetniaczy wapiennych oraz
dodatkow modyfikujacych; Wytrzym. na zgin.: > 1,0 N/mm2; wytrzym. na $cisk. > 2,0
N/mm2; uziarnienie: odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego - 1500 um - 0% ; spetnia
wymagania PN-EN 13279-1
- profile dylatacyjne,
b) Okladzina §cian z plytek ceramicznych:
- plytki ceramiczne $cienne glazurowane, w kolorach pastelowych o wymiarach 25x40 lub
25%35 (do uzgodnienia w nadzorze autorskim)
- zaprawa klejowa do ptytek,
2.2. Materialy do robot posadzkarskich:
- zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych,
- plytki ceramiczne posadzkowe, o wymiarach 30x30 lub 40x40 (do uzgodnienia w nadzorze
autorskim) z gresu nieszkliwionego, antyposlizgowe;
- zaprawa do fugowania
- izolacja podptytkowa tzw. ptynna folia
- panele podtogowe HDF laminowane gr. 8 mm
- plyty podktadowe XPS gr. 6mm do izolacji akustycznej
- listwy podtogowe
- materialy pomocnicze (masa uszczelniajaca silikonowa),
2.3. Materiaty do robdt malarskich - malowanie tynkow i ptyt
- farba emulsyjna,
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-B.01.00 ,,Wymagania ogdlne”
Przewiduje si¢ zastosowanie np. nastgpujacego sprzetu:

- betoniarka wolnospadowa elektryczna ,

- wyciag

- zuraw okienny

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano Specyfikacji technicznej ST-B.01.00 ,,Wymagania
ogdblne”
Przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacego srodka transportowego:

- samochdéd skrzyniowy do 0.5t,

- samochdd dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano Specyfikacji technicznej ST-B.01.00 ,,Wymagania
ogdblne”
5.1.Roboty tynkarskie i oktadzinowe
a) Roboty tynkarskie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta systemu tynkéw i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cz¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»Tynki” (wydanie ITB -2003 rok).
b) Roboty okltadzinowe wykona¢ zgodnie z instrukcja techniczna materialdow budowlanych oraz z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, rozdz. 26.
5.2. Roboty posadzkarskie
- Roboty podtogowe i posadzkowe wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych tom I, rozdz. 25. Podtogi i posadzki.,
5.2. Roboty malarskie
- Roboty wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta materialu malarskiego oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, rozdz. 27. Malowanie
wewngetrzne 1 zewnetrzne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-B.01.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.1. Roboty tynkowe i oktadzinowe
a) Tynki

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-70/B-10100 oraz z

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe,

zeszyt 1 ,,Tynki” (wydanie ITB -2003 r.).

Przed wykonaniem tynkow nalezy sprawdzi¢ rownos¢ i szorstko$¢ podtoza.

- badanie tynkdéw (sprawdzenie uksztattowania powierzchni, krawedzi przecigcia powierzchni oraz
przecinajacych sig plaszczyzn tynkow, rownosci powierzchni itp.,

- uksztaltowanie powierzchni powinno by¢ zgodne z dokumentacja,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na Im (ogdtem w
pomieszczeniach nie wigcej niz 4 mm), a od poziomu 3 mm na 1 m,

- niedopuszczalne sa nast¢pujace wady: wypryski i spgcznienia na powierzchni tynku wskutek
obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna; pgknigcia powierzchni tynkow, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza,

- minimalna przyczepno$¢ do podtoza powinna wynosi¢ 0.025 MPa.

b) Oktadzina z ptytek ceramicznych

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z instrukcja producenta materiatéw budowlanych oraz z

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I, rozdz. 26.

- badanie podioza (badanie réwnosci przez ogledziny zewngtrzne i pomiar),

- badanie materialow oktadzinowych i zaprawy klejowej (sprawdzenie doboru kolorystycznego ptytek,
braku rys lub odpryskow itp.),
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- badanie gotowej oktadziny obejmuje sprawdzenie przylegania do podktadu, sprawdzenie przebiegu
spoin, sprawdzenie uksztattowania powierzchni, sprawdzenie szerokosci stykow i1 prawidtowosci ich
wypetnienia (wizualne a w przypadku watpliwoséci przez pomiar), sprawdzenie jednolitosci barwy

plytek,

6.2. Roboty posadzkarskie

- przed przystapieniem do wykonywania nalezy zbada¢ temperatur¢ pomieszczen, jako$¢ materiatow
oraz prawidlowo$¢ wykonania podktadu,

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego (badanie nalezy wykona¢ metoda wzrokowa),

- sprawdzenie uksztaltowania powierzchni posadzki — powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i
pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzek nie powinny by¢ wigksze niz 2mm,

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem — badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i
opukiwanie,

- sprawdzenie prawidlowoSci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych oraz dylatacji; spoiny
migdzy plytkami ceramicznymi powinny by¢ jednakowej szerokosci (1-2mm), spoiny te powinny by¢
wypetnione zaprawa do spoinowania,

- sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych i cokotow —
badanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny,

6.3. Roboty malarskie

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych tom I, rozdz. 27. Malowanie wewngtrzne i zewngtrzne.

- badanie podioza (badaniec karbonizowania tynku, sprawdzenie odtluszczenia powierzchni stali,
sprawdzenie wygladu powierzchni),

- badanie materialow (sprawdzenie jako$ci materiatow),

- badanie warstw gruntujacych (sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow,
sprawdzenie nasigkliwo$ci podktadu, sprawdzenie wsiakliwosci, sprawdzenie wyschnigcia,
sprawdzenie przyczepnosci podkladu antykorozyjnego na elementach stalowych, sprawdzenie
wygladu powierzchni),

- badanie powloki malarskiej (m.in. sprawdzenie wygladu zewngtrznego, sprawdzenie zgodno$ci barwy,
sprawdzenie potysku oraz dla powlok zewngtrznych sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie odpornosci na $cieranie, odpornos$ci na uderzenie, przyczepnos$ci),

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST-B.01.00 ,,Wymagania ogdlne”

7.1. Roboty tynkarskie i oktadzinowe

Tynki, gladzie gipsowe, oktadziny $cian, izolacje podptytkowe Scian, zbrojenie siatkq - jednostka obmiaru
jest m”. Z powierzchni tynkéw potraca si¢ powierzchnie nietynkowane i otwory o powierzchni ponad 1m?,
jezeli o$cieza ich sa nietynkowane oraz otwory o powierzchni powyzej 3m?.

7.2. Roboty posadzkarskie

Wykonanie posadzek: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podplytkowej, ulozenie podkitadu
akustycznego, ulozenie posadzek (z ptytek ceramicznych i paneli podlogowych)— jednostka obmiaru jest
m’.

Zabezpieczenie narozy i wlotow kanalizacji tasma uszczelniajaca — jednostka obmiaru jest mb.
Uszczelnienie narozy, wykonanie list przysciennych z PVC cokolikow, profili dylatacyjnych — jednostka
obmiaru jest mb.

7.3. Roboty malarskie wraz z przygotowaniem podlozy - jednostka obmiaru jest m?.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ST-B.01.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.1. Roboty tynkarskie i oktadzinowe
a) Roboty tynkowe
- odbidr podtoza pod wykonanie tynkow,
- odbioér wykonanych tynkow; tynki powinny by¢ badane wstgpnie nie wezesniej niz po uplywie 7
dni,
- odbior gtadzi gipsowych i tynku mozaikowego
b) Oktadzina z ptytek ceramicznych:
- odbidr materiatow,
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- odbidr podtoza,
- odbior gotowej okladziny,
8.2. Roboty posadzkarskie:
a) Odbior podtogi na gruncie lub stropie masywnym
- odbidr materiatléw - bezposrednio po dostarczeniu na budowe,
- odbior podtoza przed pracami podktadu z ptyt jastrychowych
- odbior izolacji przeciwilgociowe]j podplytkowej,
- odbidr wykonania posadzki z plytek ceramicznych
- odbidr podktadu akustycznego pod podlogg panclowa
- odbidér wykonania podtogi panelowej, z zamocowaniem listew podtogowych
- odbidr koncowy wykonania posadzki po zamocowaniu listew podtogowych.
8.3. Roboty malarskie
a) Odbidr przygotowanej powierzchni pod malowanie oraz materiatow malarskich:
- odbior powierzchni tynkéw nalezy wykona¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,
- odbior wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
malarskich,
- odbior materiatdbw malarskich nalezy wykona¢ bezposrednio przed zuzyciem,
- odbior podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wezesniej niz po 2 dniach od ich wykonania,
b) Odbiodr koncowy powtok malarskich
Powloki z farb emulsyjnych odbiera si¢ nie wczesniej niz po 7 dniach od wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ST-B.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy ogolne:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z 1994r. z podzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie = Ministra  Infrastruktury z  dn. 15. czerwca  2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr75 z 2002r.-tekst jednolity - poz. 690).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych.  Tom I
Budownictwo Ogolne.

- Instrukcje techniczne producentow materiatdéw budowlanych.

10.2. Roboty tynkowe i oktadzinowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I, rozdz. 24.
Tynki; rozdz. 26. Oktadziny wewngtrzne i zewngtrzne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czgs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,, Tynki”; zeszyt 5 ,,Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych”
(wydanie ITB -2004 r.).

- Ogoblna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Kod 45410000 -
Tynkowanie. (OWEOB PROMOCIJA Sp.z 0.0., Warszawa 2004).

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych; PN-
70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-75/C-
04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania;

10.3. Roboty posadzkarskie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I, rozdz. 25.

Podtogi i posadzki.
10.4. Roboty malarskie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I, rozdz. 27.
Malowanie wewngtrzne i zewnetrzne.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-
69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi; PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

KONIEC
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