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‘ Eo-01 ‘ Rzut dachu. Instalacji odgromowa.

PBW- Instalacja odgromowa budynku przy ul. RzeczZnej Rybniku.



1. CZESC OPISOWA
1.1ZALO ZENIA

1.1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- Rzuty budowlane budynku,

- Inwentaryzacja stanu istnaggego dla potrzeb projektu,
- Obowhgzujace normy i przepisy.

1.20PIS TECHNICZNY

1.2.1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowAwykonawczy instalaciji
odgromowej budynku przy ul. Rzecznej 4 w Rybnikudgnek posiada dach ptaski, pokryty
pap termozgrzewal

1.2.2. Instalacja odgromowa — dach.

Obliczenia i dobor ugdzenia piorunochronnego wykonano w oparciu 0 hormy:
* PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa —&&z1: Zasady ogolne.
* PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa —&&z2: Zarzadzanie ryzykiem.
* PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa -¢&&z 3. Uszkodzenia fizyczne
obiektu i zagraeniezycia.
* PN-EN 62305- 4. Ochrona odgromowa —¢€z4: Urzdzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach.

Na podstawie przeprowadzonych oblitzstwierdzono,ze ochrog odgromovg
zostaje ohjty caly budynek - wyspujace zagraenie piorunowe naklada obaaek
zainstalowania uggzenia piorunochronnego spelaiz@go wymagania IV-go poziomu
ochrony — obliczenia w archiwum biura.

Przyjto warunki dla IV stopienia ochrony:

- maksymalny wymiar oka siatki — 20x20m

- Srednia odlegtéci miedzy przewodami odprowadaaymi — 20m.

Budynek posiada dach ptaski. Na dachu halatozy¢ zwody poziome z drutu
stalowego ocynkowanego Fe/Zn fi 8 mm montowanych uthwytach klejonych do
powierzchni dachu — zgodnie z rysunkiem Eo0-01. Wtig elementy wystage ponad
pokrycie dachowe natg przylaczy¢ do najbliszego zwodu poziomego.

Kominy beda chronione za pomaczwodow poziomych, wykonanych z drugs,
utozonych po obwodzie kominédw — montaza pomog uchwytéw wbijanych. Nalgy
wykona polgczenie zwodow poziomych komindw z zachowanieggtoici galwanicznej ze
zwodami poziomymi dachu.. Wszystkie elementy praézyce takie jak: obrébka blacharska,
wytazy dachowe, itp., natg przylaczy¢ z zwodami poziomymi za pomgcuchwytow
montowanych na blaeh

Przewody odprowadzgge Fe/Zng3 nalery uktada& pod warstw docieplenia budynku
w rurze lub w rurach ostonowych przeznaczonych ovpdzenia instalacji odgromowych -
posiadajcych odpowiednie certyfikaty. Rury nale mocow& w gotowych bruzdach pod
warstwg styropianu i zakaczy¢ w typowej puszce naagdze kontrolne. Puszknalery osadzt
na réwno z elewagj zewretrzrg. Do kczenia zwodOw zastosowazaciski krzyowe
ocynkowane zesrubami MS8. Zhcze kontrolne, dczace przewody odprowadzae
z projektowanym uziomem otokowych wykonanym z bekinBe/Zn 30x4 utaonej wzdiu
trzechscian budynku w odlegkei ok. 1 m od fundamentow.
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Przewody uziemiace wykonane z pfaskownika Fe/Zn 30x4 nglepolaczye
Z projektowanym uziemieniem otokowym. Minimalna wagana rezystancja uziemienia
wynosi Ru<3.

Wychodzcg z ziemi bednark nalezy chront antykorozyjnie 30 cm nad i 20 cm pod
ziemig. Zigcza kontrolne — zaciski krzgwe drut — téma zakonserwowabezkwasow
wazelirg technicza.

1.2.3. Uwagi koncowe.

Calas¢ wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi robét
budowano - montawych” cz. V - Instalacje elektryczne, niniejszynrojektem,
obowigzujacymi przepisami PBUE, PEUE, BHP i PR©raz prawa budowlanego i normami.

Dopuszcza sizastosowanie ugdzen elektrycznych innych producentéw pod warunkiem
zastosowania ughdzen o parametrach technicznych i funkcjonalnych niesggch od
parametrow urgdzen podanych w dokumentaciji.

1.3.INFORMACJA BIOZ

1.3.1. Zakres robot i kolejnosé realizacji.
Zakres robot dla calego zamierzenia obejmuje wyk@nanstalacji odgromowej w budynku
mieszkalnym przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku.

Kolejnos¢ realizaciji:

» wykopanie rowu pod przewody uziemjeg i uziemienie otokowe,

e utozenie uziemienia otokowego,

» polgczenie przewoddw uziemiggych z uziomem otokowym oraz przywrocenie ternu do
stanu pierwotnego,

* monta instalacji odgromowej — zwodow poziomych oraz agch na dachu budynku,

» kucie bruzd oraz uf@nie przewodoéw odprowadaajch,

» polgczenie zwodow poziomych, za pomquzewodow odprowadzgjych z uziemieniem
budynku,

e sprawdzenia i pomiary.

1.3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Budynek mieszkalny, podpiwniczony.

1.3.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Elementéw zagospodarowania, ktore majwarzé zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia
ludzi

* ulica Rzeczna,

1.3.4. Przewidywane zagra@enia wyskpujace podczas realizacji robot.

Podczas wykonywania robot mpgysipi¢ nastpujace zagraenia:

* porazenie padem elektrycznym,

» skaleczenia, stluczenia, zmienia,

» oderwanie si czesci ruchomych maszyn i nagdzi,

* uderzenie, przygniecenie przez spadajobsuwajce s¢ czynniki,

» przewrdécenie sidrabiny, upadek z drabiny,

* upadek z dachu budynku.
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1.3.5. Sposo6b prowadzenia instruktau pracownikéw.

Przed przysipieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych praimywpowinni
zosta& przeszkoleni w zakresie bezpiecznego sposobu jpizeméa tych prac. Po zapoznaniu
si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywashatrpracownicy winni potwierdgi
pisemnie, z zostali do nich odpowiednio przygotowani.

1.3.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaistwom.
Wszystkie prace winne bByvykonane na podstawie:

* Projekt Budowlano-Wykonawczy. Instalacja odgromowadynku mieszkalnego
przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku.

* Planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez &ienika robot
wg. Rozp. Ml z dn. 23.06.2003 w sprawie informagptyczce] bezpieczestwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieagava i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz
z dn. 10.07.2003),

* Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieadmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
(Zmiana: Dz. z 2002 r. nr 91, poz. 811),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003vrsprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdnyDz. U. Nr 47. poz. 401).

Do pracy mog by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakrespibez#stwa

I higieny pracy, posiadage odpowiednie kwalifikacje oraz &@iadczenie lekarskie o braku
przeciwwskaza do zatrudnienia przy wykonywaniu robét na gksaym stanowisku pracy.
Bezparedni nadzér nad bezpiegstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie d&kmasu obowizkow. Wszystkie osoby
przebywagce na terenie budowy obmzane g stosowéd wymaganesrodki ochrony
indywidualnej, obuwia i ubrania ochronnego. Nglestosowa tylko wiasciwe i sprawne
narzdzia. Strefy prowadzenie prac szczegOlnie niebezpich Ilgda wydzielone

i odgrodzone od czynnej €xi budynku i oznaczone stosownymi tablicami. Dla
zabezpieczenia stanowisk pracy uglestosowa srodki ochrony zbiorowej. Plac budowy
nalezy zabezpieczyw podeczny sprzt gasniczy.

Ewentualna ewakuacja prowadzor@tie z przygtymi ogélnie zasadami przy wspétudziale
pracownikow prowadgych prace budowlane.
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Uwaga: Wszystkie nazwy wilasne produktow i materialév przywotane w zestawieniu

materiatdow stuza okresleniu pozadaneqgo standardu wykonania i okrélenia wiasciwosci

i wymogow technicznych zatdonych w dokumentacji technicznej dla danych rozvazan.

Dopuszcza si zastosowanie materialdw rownowsnych o parametrach technicznych

nie gorszych nk ujetych w projekcie.

Lp Wyszczegolnienie Poz. cennika| J.m. llosé Uwagi.
. katalog
1 2 3 4 5 6

A. Instalacja odgromowa

1. | Drut ocynkowany Fe/Zg8 — zwody poziome — mort@a uchwytach mb. 200
Uchwyty przyklejany do powierzchni dachu, z afieiniem, wysokeéc

2. kpl. 155
8 cm, na drup3

3. | Uchwyty uniwersalny wbijany, ocynkowany, didgd 8cm, na drug8 kpl. 45

4. | Zkacze krzyowe, ocynkowane 4xM8x25 kpl. 35

5. | Drut ocynkowany Fe/Zg8 — przewody odprowadzgje p/t mb. 75 5 odc.
Rura ochronna do prowadzenie inst. odgromowej Wuyfrednica

6. . mb 75 5 odc.
zewn. @20, certyfikowana

7. | Kucie bruzd pod rury PCV z przewodami odprowageajni mb. 75 5 odc.

8. | Ziacze kontrolne ZK — 4xM6x16 kpl. 5 5 ZK - pit

9. | Skrzynka probiercza na elewacje, 150x150x100mmarde pokrywka kpl. 5

10. | Ptaskownik Fe/Zn 30x4 mb. 90

11. | Sprawdzenie, pomiary instalacji uzienaizgj i odgromowej kpl. 1
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3. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

3.1.Kopia uprawnien oraz wpisu doSIOIIB

S LASKA
OKREGOWA

I z B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2264/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r

V7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Btazejowi Miguta
Mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 20 pazdziernika 1980 w Ryduftowach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2264/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Btazej Miguta posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja;
1. Pan(i) Btazej Miguta
Obywatelska 56/12

44-280 Ryduitowy
2. Okregowa Rada Izby
3 Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego ' IS
4. ala. . ~ 3. 0 bs
Mgr inz. TadeuszLipiriski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 24 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Btazej Miguta jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak:sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania;

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do

sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

gKEEéO\SE}chﬁnSBJl:wlASFE(A V?NEYJ
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| B A
INZYMIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadcrenie
o nisnerse weryfikacyinymd

SLK-LXN-5VO-19W *

Pan Btaze] hMiguta o numerze ewldencyjnym SLE/IE/S893/09

adres zamieszkania ul. Krzyikowicka 41, 44-280 Ryduttowy

jest cztonkiem Slaskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosch cywilnej.

Niriejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-01-31.

2adwiadcienile rostato wygenarowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlczmym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu W dnlu 2015-01-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Preewodniczacy Rady Slaskis| Okrepowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust ¥ ustawy T dnia 1B wrzednia 2001 1. o podalsle elektroniczrym (0. U 2000 Fr 139 pox. 14500 dane w postac
elektronicine; opatrzone bozpecznym podplsem elektronicanym werylkawanym proy pomacy wainego kwabficosanegs cenyfikatu s
rosemsowazne pod wiglgoem skutkow prawnyoh dokumentoen opatrmonym podpsami wiasnongoonymil.h

* Werplikacly poprawnadci danych w niniejszym 2atwiadereniu modng spraedait 2a pomacy numena wergfildopnego :aswiadczenia na

stronie Polskie] by Ingynierow Bedownlctwa www.plib.org.pl lub kontastajqc sig 2 Dlurem wiasclwe| Okrggowe] lzby Indynierow
Budnwrietwa:
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