
44-200 Rybnik, Pl. Kościelny 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 REMONT MIESZKANIA

1.1 Roboty wewnętrzne - przygotowawcze
1

d.1.
1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

2
d.1.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

3
d.1.

1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

4
d.1.

1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.41 m3 1.41
RAZEM 1.41

5
d.1.

1

KNR 4-01
0354-01

Wykucie z muru belek stalowych m

7.7 m 7.70
RAZEM 7.70

6
d.1.

1

KNR 4-01
0347-09
+analiza in-
dywidualna

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

1.79 m2 1.79
RAZEM 1.79

7
d.1.

1

KNR 4-01
0427-05

Rozebranie boazerii m2

6.66 m2 6.66
RAZEM 6.66

8
d.1.

1

KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet m2

120.71 m2 120.71
RAZEM 120.71

9
d.1.

1

KNR 4-01
0701-10

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2

m2

17.55 m2 17.55
RAZEM 17.55

10
d.1.

1

KNR 4-01
0429-05

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynko-
wanych

m2

17.55 m2 17.55
RAZEM 17.55

11
d.1.

1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

221.19 m2 221.19
RAZEM 221.19

12
d.1.

1

KNR 4-01
0429-07

Rozebranie elementów stropów i innych drewnianych - wymiana konstrukcji,
zabezpieczenie czynnej konstrukcji

m

130 m 130.00
RAZEM 130.00

13
d.1.

1

KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust m2

170 m2 170.00
RAZEM 170.00

14
d.1.

1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.7 m3 0.70
RAZEM 0.70

15
d.1.

1

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3
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17.65 m3 17.65

RAZEM 17.65
16

d.1.
1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

17.65 m3 17.65
RAZEM 17.65

17
d.1.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 8

m3

17.65 m3 17.65
RAZEM 17.65

1.2 Roboty konstrukcyjne
18

d.1.
2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0.70 m3 0.70
RAZEM 0.70

19
d.1.

2

KNR 4-01
0313-04
+analiza in-
dywidualna

Wykonanie nadprozy pref. z dozbrojeniem i obetonowaniem m

5.50 m 5.50
RAZEM 5.50

20
d.1.

2

KNR 4-01
1212-01

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpach-
lowanych jednokrotnie

m2

20.44 m2 20.44
RAZEM 20.44

21
d.1.

2

KNR-W 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

151.51 m2 151.51
RAZEM 151.51

22
d.1.

2

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

151.51 m2 151.51
RAZEM 151.51

23
d.1.

2

KNR-W 7-12
0208-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi kons-
trukcji pełnościennych

m2

151.51 m2 151.51
RAZEM 151.51

24
d.1.

2

KNR-W 7-12
0210-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk-
cji pełnościennych

m2

151.51 m2 151.51
RAZEM 151.51

25
d.1.

2

KNR-W 7-12
0210-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk-
cji pełnościennych

m2

151.51 m2 151.51
RAZEM 151.51

26
d.1.

2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

193.2 m 193.20
RAZEM 193.20

27
d.1.

2

sprzęt Czas pracy dzwigu do transportu elem. konstr. kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

28
d.1.

2

KNR 4-01
0408-01
analiza indy-
widualna

Wymiana drewnianych belek stropowych- montaz nowej konstr. m

210.04 m 210.04
RAZEM 210.04

29
d.1.

2

KNR 2-02
2007-01
analiza indy-
widualna

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na
ścianach

m2

40.71 m2 40.71
RAZEM 40.71
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30

d.1.
2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho

m2

40.71 m2 40.71
RAZEM 40.71

31
d.1.

2

KNR 2-02
0616-04

Izolacje z folii m2

81.42 m2 81.42
RAZEM 81.42

32
d.1.

2

KNR 2-02
2006-03

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na rusztach

m2

72.04 m2 72.04
RAZEM 72.04

33
d.1.

2

KNR-W 2-02
0144-03

Ściany z bloczków 18 cm m2

73.31 m2 73.31
RAZEM 73.31

34
d.1.

2

KNR-W 2-02
0146-02

Ścianki działowe z bloczków 8 cm m2

16.6 m2 16.60
RAZEM 16.60

35
d.1.

2

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie ścianki za pomocą dybli szt.

37.48 szt. 37.48
RAZEM 37.48

36
d.1.

2

KNR-W 2-02
2009-02

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na
stropach

m2

25.72 m2 25.72
RAZEM 25.72

37
d.1.

2

KNR 2-02
0616-04

Izolacje z folii  jedna warstwa m2

25.72 m2 25.72
RAZEM 25.72

38
d.1.

2

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2

25.72 m2 25.72
RAZEM 25.72

39
d.1.

2

KNR-W 2-02
2006-01

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo-
wych pojedynczych podwieszonych

m2

106.29 m2 106.29
RAZEM 106.29

1.3 Dach - poddasze
40

d.1.
3

 
wycena indy-
widualna

Przygotowanie otworów w dachu  do montazu okien dachowych kpl

4 kpl 4.00
RAZEM 4.00

41
d.1.

3

KNR-W 2-02
1016-04

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-1.25 m2 m2

4.37 m2 4.37
RAZEM 4.37

42
d.1.

3

KNR 2-02
2007-01
analiza indy-
widualna

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na
ścianach

m2

22.64 m2 22.64
RAZEM 22.64

43
d.1.

3

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho

m2

22.64 m2 22.64
RAZEM 22.64

44
d.1.

3

KNR 2-02
0616-04

Izolacje z folii m2

45.28 m2 45.28
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RAZEM 45.28

45
d.1.

3

KNR 2-02
2006-03

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na rusztach

m2

45.28 m2 45.28
RAZEM 45.28

46
d.1.

3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

68.75 m2 68.75
RAZEM 68.75

47
d.1.

3

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2

85.93 m2 85.93
RAZEM 85.93

48
d.1.

3

KNR 2-02
1110-01

Podłoga z płyt osb m2

85.93 m2 85.93
RAZEM 85.93

49
d.1.

3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

85.93 m2 85.93
RAZEM 85.93

50
d.1.

3

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt włóknowo - gipsowych
Krotność = 2

m2

85.93 m2 85.93
RAZEM 85.93

1.4 Posadzki
51

d.1.
4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

118.01 m2 118.01
RAZEM 118.01

52
d.1.

4

KNR 2-02
0609-07

Izolacje przeciwdrganiowa m

177 m 177.00
RAZEM 177.00

53
d.1.

4

KNR 2-02
1110-01

Podłoga z desek struganych grubości 25 mm m2

118.01 m2 118.01
RAZEM 118.01

54
d.1.

4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

118.01 m2 118.01
RAZEM 118.01

55
d.1.

4

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2

90.3 m2 90.30
RAZEM 90.30

56
d.1.

4

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt włóknowo-gipsowych
Krotność = 2

m2

90.3 m2 90.30
RAZEM 90.30

57
d.1.

4

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

99.53 m2 99.53
RAZEM 99.53

58
d.1.

4

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

18.48 m2 18.48
RAZEM 18.48

59
d.1.

4

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

18.48 m2 18.48
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RAZEM 18.48

60
d.1.

4

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

21.36 m 21.36
RAZEM 21.36

61
d.1.

4

KNR-W 2-02
1217-01

Listwy podłogowe metalowe m

3.70 m 3.70
RAZEM 3.70

1.5 Tynki, płytkowanie, malowanie
62

d.1.
5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  GRUNT - powierzchnie pionowe m2

221.19 m2 221.19
RAZEM 221.19

63
d.1.

5

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

89.91 m2 89.91
RAZEM 89.91

64
d.1.

5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  GRUNT - powierzchnie pionowe m2

89.91 m2 89.91
RAZEM 89.91

65
d.1.

5

KNR 0-33
0126-01

Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia m2

89.91 m2 89.91
RAZEM 89.91

66
d.1.

5

KNR 0-33
0126-02

Tynki silikatowe o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie m2

89.91 m2 89.91
RAZEM 89.91

67
d.1.

5

KNR-W 2-02
2010-01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego 10 mm wykonywane
mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym

m2

111.69 m2 111.69
RAZEM 111.69

67'
d.1.

5

KNR-W 2-02
2010-08

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10
mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm

m2

111.69 m2 111.69
RAZEM 111.69

68
d.1.

5

KNR-W 2-02
0840-03

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na za-
prawie klejowej

m2

27.56 m2 27.56
RAZEM 27.56

69
d.1.

5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  GRUNT- powierzchnie pionowe m2

84.13 m2 84.13
RAZEM 84.13

70
d.1.

5

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

277.98 m2 277.98
RAZEM 277.98

1.6 Stolarka
71

d.1.
6

 
wycena indy-
widualna

Montaz nawiewników w istniejacych oknach kpl

5 kpl 5.00
RAZEM 5.00

72
d.1.

6

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi wejściowe m2

1.85 m2 1.85
RAZEM 1.85

73
d.1.

6

KNR-W 2-02
1027-03

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzch-
ni ponad 1.5 m2

m2
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7.38 m2 7.38

RAZEM 7.38
74

d.1.
6

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

75
d.1.

6

KNR-W 2-02
1016-04

Doświetla w cz. stropowej wg projektu m2

4.37 m2 4.37
RAZEM 4.37
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