
Plac Kościelny 1,44-200 Rybnik OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE 

1.1 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania 
1.1.

1
KW - kalku-
lacja własna 

Demontaż istniejącej instalacji c.o. w zakresie wymaganej  przebudowy kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
2

KNNR 4
0402-0100

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 x 1,2 mm o  połączeniach zacisko-
wych, na ścianach w budynkach

m

56 m 56.00
RAZEM 56.00

1.1.
3

KNNR 4
0402-0200

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 18 x 1,2 mm o  połączeniach zacisko-
wych, na ścianach w budynkach

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

1.1.
4

KNNR 4
0429-0101

Rury przyłączne z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20 mm,do  grzejników -
Złączka do rur wielowarstwowych  GZ1/2"-16mm

kpl.

9*2 kpl. 18.00
RAZEM 18.00

1.1.
5

KNR-I 0-35
0215-0200 

Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej  regulacji, pros-
tych lub kątowych z głowicami termostatycznymi,  armatura fi 15 mm - Podejś-
cie  dolne z nastawą wstępną do grzejników typu V z  gwintem zewn. 3/4" lub
wewn. 1/2". Funkcja odcięcia i regulacji  za pomocą klucza sześciokątnego.

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

1.1.
6

KNR-I 0-35
0215-0600 

Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub  kątowych, armatura
fi 15 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
7

KNR-I 0-35
0215-0200 

Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej  regulacji, pros-
tych lub kątowych z głowicami termostatycznymi,  armatura fi 15 mm - Zawór
grzejnikowy termostatyczny z wkładką  z nastawą wstępną fi 15  mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
8

KNR-I 0-35
0215-0400 

Montaż głowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 st.C szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

1.1.
9

KNNR 4
0418-0300

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i  długości do 1600
mm - 11KV/600-0,4m - istniejący do  pownownego montażu

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
10

KNNR 4
0418-0700

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości  do 1600
mm - 22KV/600-0,6m - istniejący do  pownownego montażu

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
11

KNNR 4
0418-1100

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości  do 1600 mm
- 33KV/600-0,6 - istniejący do  pownownego montażu

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

1.1.
12

KNNR 4
0418-1100

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości  do 1600 mm
- 33KV/600-0,8 - istniejący do  pownownego montażu

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
13

KNNR 4
0418-1100

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości  do 1600 mm
- 33KV/900-0,4

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
14

KNNR 4
0418-1100

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości  do 1600 mm
- 33KV/900-0,6

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
15

KNNR 4
0425-0300

Grzejnik łazienkowy drabinkowy - istniejący do  pownownego montażu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
16

KNR-I 0-35
0215-0900 

Montaż odpowietrzników automatycznych - średnica armatury 15  mm - grzej-
nikowy

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

1.1.
17

KNNR 4
0406-0301

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z  polietylenu - próba
zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
18

KNNR 4
0406-0500

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z  tworzyw sztucz-
nych - dodatek za próbę w budynkach  niemieszkalnych

m

56+9 m 65.00
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RAZEM 65.00

1.1.
19

KNNR 4
0436-0100

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem  regulacji szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

1.1.
20

KNR-W 2-
15G 0317-
0100

Rura ochronna Pex 32mm l=0,4m szt.

10*0.5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

1.1.
21

KNR-I 0-34
0101-1000 

Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi z pianki PE,  grubość izolacji
20 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 15 mm

m

56 m 56.00
RAZEM 56.00

1.1.
22

KNR-I 0-34
0101-1000 

Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi z pianki PE,  grubość izolacji
20 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 18 mm

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

1.1.
23

KNNR 4
0529-0200

Uruchomienie instalacji c.o.
Krotność = 0.5

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.2 45332200-5 Instalacja wodociągowa 
1.2.

1
KW - kalku-
lacja własna 

Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej wraz z przyborami i  urządzenia-
mi obejmujący zakres przebudowy

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.2.
2

KNNR 4
0112-0100

Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polipropylenu o  połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach  mieszkalnych - Rury z polipropylenu
PP-R stabilizowane fi  20x2,8 mm

m

19 m 19.00
RAZEM 19.00

1.2.
3

KNNR 4
0112-0200

Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm z polipropylenu o  połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach  mieszkalnych - Rury z polipropylenu
PP-R stabilizowane fi  25x3,5 mm

m

14 m 14.00
RAZEM 14.00

1.2.
4

KNNR 4
0112-0300

Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm z polipropylenu o  połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach  mieszkalnych - Rury z polipropylenu
PP-R stabilizowane fi  32x4,4 mm

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

1.2.
5

KNNR 4
0116-0103

Dodatki w rurociągach z polipropylenu za podejścia  dopływowe  do zaworów
czerpalnych.,baterii,mieszaczy itp.o połączeniu  sztywnym o średn.zew.20 mm
zgrzewanym

szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

1.2.
6

KNNR 4
0119-0101

Dodatki w rurociągach z polipropylenu za wykonanie obejść  elementów kons-
trukcyjnych, rur o średnicy zewnętrznej 20 mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.2.
7

KNNR 4
0119-0201

Dodatki w rurociągach z polipropylenu za wykonanie obejść  elementów kons-
trukcyjnych, rur o średnicy zewnętrznej 25 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.2.
8

KNNR 4
0119-0301

Dodatki w rurociągach z polipropylenu za wykonanie obejść  elementów kons-
trukcyjnych, rur o średnicy zewnętrznej 32 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.2.
9

KNNR 4
0123-0111

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy  skrzydełkowych
domowych,w rurociągach z polipropylenu o  średnicy nominalnej 32 mm.Zawo-
ry kulowe

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

1.2.
10

KNNR 4
0127-0101

Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji  wodociągowych z rur z
polipropylenu

próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

1.2.
11

KNNR 4
0127-0400

Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych w  budynkach miesz-
kalnych.Rurociągi o średnicy zewnętrznej  do  63 mm

m

19+14+9 m 42.00
RAZEM 42.00

1.2.
12

KNNR 4
0128-0200

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach  mieszkalnych m

19+14+9 m 42.00
RAZEM 42.00
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1.2.

13
KNR-I 0-34
0101-0300 

Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi z pianki PE,  grubość izolacji
9 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 20 mm

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

1.2.
14

KNR-I 0-34
0101-1000 

Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi z pianki PE,  grubość izolacji
20 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 20 mm

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

1.2.
15

KNR-I 0-34
0101-0400 

Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi z pianki PE,  grubość izolacji
9 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 25 mm

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

1.2.
16

KNR-I 0-34
0101-1100 

Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi z pianki PE,  grubość izolacji
20 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 25 mm

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

1.2.
17

KNR-I 0-34
0101-0400 

Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi z pianki PE,  grubość izolacji
9 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 32 mm

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

1.2.
18

KNNR 4
0140-0100

Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy  nominalnej
15 mm lub 20mm

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.2.
19

KNNR 4
0132-0311

Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25 mm, instalacji  wodociągowych z rur
z polipropylenu

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.2.
20

KNNR 4
0132-0211

Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm, instalacji  wodociągowych z rur
z polipropylenu

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.2.
21

KNNR 4
0132-0221

Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 20 mm, instalacji  wodociągowych z rur
z polipropylenu - antyskażeniowy typu EA

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.2.
22

KNNR 4
0132-0211

Filtr siatkowy do wody  o średnicy nominalnej 20 mm, instalacji  wodociągo-
wych z rur z polipropylenu

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.2.
23

KNNR 4
0132-0111

Zawór kątowy ćwierćobrotowy z filtrem 15-3/8" szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

1.2.
24

KNNR 4
0137-0500

Baterie wannowe ścienne o średnicy nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.2.
25

KNNR 4
0137-0800

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy  nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.2.
26

KNNR 4
0137-0300

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z 2 zaworami o średnicy  nominalnej 15
mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.2.
27

KNNR 4
0137-0300

Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z 2 zaworami o  średnicy nominal-
nej 15 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.2.
28

KNR-I 0-35
0118-0200 

Gazowy, przepływowy podgrzewacz wody:  - z zamkniętą komorą spalania,  -
wymuszonym wyrzutem spalin i poborem powietrza z zewnątrz,  - moc 5,7÷
23kW,  - przepływ 2÷13 dm3/min,  - regulacja temperatury 35÷60°C

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.2.
29

KNR 2-02
0315-0800

System powietrzno-spalinowy Dn80/?125:  - adapter przyłączeniowy – 1 szt.,  -
trójnik rewizyjny – 1szt.,  - kolano 87° - 1szt.  - kolano 87° z wspornikiem – 1
szt.,  - odkraplacz poziomy – 1 szt.,  - rura prosta L=1,0mb – 7 szt.,  - rura pros-
ta L=0,5mb – 2 szt.,  - zakończenie pionowe – 1 szt.,  - płyta dachowa prosta –
1 szt.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.2.
30

KNR 0216-
0305-0401 

Maty z lamelowe ze skalnej wełny mineralnej KLIMAFIX,  samoprzylepna do
izolacji termicznej, akustycznej  i  przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyj-
nych i  klimatyzacyjnych  - grubość 20 mm

m2

0.20*3.14*(5) m2 3.14
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RAZEM 3.14

1.3 45332300-6 Instalacja kanalizacyjna 
1.3.

1
KW - kalku-
lacja własna 

Demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej wraz z przyborami i  urządzenia-
mi obejmujący zakres przebudowy

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.
2

KNNR 4
0208-0100

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o  połączeniach  wciskowych
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

1.3.
3

KNNR 4
0208-0200

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 75 mm o  połączeniach  wciskowych
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

11 m 11.00
RAZEM 11.00

1.3.
4

KNNR 4
0208-0300

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o  połączeniach  wcisko-
wych na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

1.3.
5

KNNR 4
0211-0100

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z  PVC o średnicy
50 mm o połączeniach wciskowych

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

1.3.
6

KNNR 4
0211-0200

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z  PVC o średnicy
75 mm o połączeniach wciskowych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.
7

KNNR 4
0211-0300

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z  PVC o średnicy
110 mm o połączeniach wciskowych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.
8

KNNR 4
0213-0500

Rury wywiewne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach  wciskowych - Rura
wywiewna kompletna (z kominkiem, daszkiem  i dołącznikiem) z PVC fi 110/
160mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.
9

KNNR 4
0213-0400

Rury wywiewne z PVC o średnicy 75 mm o połączeniach  wciskowych - Zawór
napowietrzający (napowietrzacz ) do  przewodów kanalizacyjnych z tworzywa
sztucznego fi 50mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.
10

KNNR 4
0218-0200

Syfony z tworzywa sztucznego pojedyńcze umywalkowe o  średnicy 50 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.
11

KNNR 4
0218-0200

Syfony z tworzywa sztucznego pojedyńcze zlewozmywakowe o  średnicy 50
mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.
12

KNNR 4
0218-0202

Syfony z tworzywa sztucznego pojedyńcze brodzikowe o średnicy  50 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.3.
13

KNNR 4
0218-0200

Syfony z tworzywa sztucznego pojedyńcze podtynkowe  pralkowo-zmywarko-
we o  średnicy 50 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.3.
14

KNNR 4
0222-0200

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o  połączeniach wcisko-
wych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.
15

KNNR 4
1610-0100

Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych,  PVC, PE, PEHD
i typu HOBAS o średnicy nominalnej do 150  mm

próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

1.3.
16

KNNR 4
0233-0300

Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"- Miska ustępowa z  płuczką 3/6l kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.
17

KNNR N004-
0230-020 

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem mosiężnym  gruszkowym -
Umywalka  50x42cm, z otworem i przelewem,  syfon butelkowy, korek automa-
tyczny typu klik-klak z przelewem

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.
18

KNNR 4
0230-0500

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00

1.3.
19

KNNR 4
0229-0501

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z blachy  nierdzewnej na szafce
(wraz z szafką)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.
20

KNNR 4
0232-0202

Brodzik natryskowy z tworzyw sztucznych 90x90 z kabiną ze  szkła kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.
21

KNNR 4
0231-0501

Wanny kąpielowe narożne z tworzyw sztucznych z obudową kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.
22

KNNR 4
0142-0300

Drzwiczki rewizyjne metalowe zamykane na kluczyk o  wymiarach
300x300mm do napowietrzaczy i rewizji

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

1.4 45331210-1 Instalacja wentylacji 
1.4.

1
AW-analiza
własna 

Dostawa i montaż wentylatora kanałowego cichego, działanie  "ciągłe" dwubie-
gowe, V=250m3/h dla dp=60Pa, z króćcami  przeciwdrganiowymi i regulatorem
obrotów

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.4.
2

KNR 2-17
0210-0100

Króćce amortyzacyjne kołowe o średnicy do 200 mm - Dn125 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.4.
3

KNR 2-17
0123-0200

Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej  ocynkowanej o
średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do  55% - Dn125

m2

0.125*3.14*1 m2 0.39
RAZEM 0.39

1.4.
4

KNR 2-17
0123-0200

Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej  ocynkowanej o
średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do  55% - Dn160

m2

0.160*3.14*7 m2 3.52
RAZEM 3.52

1.4.
5

KNR 2-17
0140-0100

Anemostaty kołowe typ D o średnicy do 160 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.4.
6

KNR 0216-
0305-0401 

Maty z lamelowe ze skalnej wełny mineralnej KLIMAFIX,  samoprzylepna do
izolacji termicznej, akustycznej  i  przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyj-
nych i  klimatyzacyjnych  - grubość 20 mm

m2

0.20*3.14*(2+7) m2 5.65
RAZEM 5.65

1.4.
7

KNR 2-17
0138-0101

Kratki wentylacyjne typ N do przewodów stalowych i aluminiowych  o obwo-
dzie do 800 mm - Nawiewnik ciśnieniowy 7-30m3//h  lub inny równoważny do
montażu w istniejącej stolarce

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

1.4.
8

KNR 2-17
0138-0101

Kratki wentylacyjne typ N do przewodów stalowych i aluminiowych  o obwo-
dzie do 800 mm - Kratka transferowa drzwiowa min.  600x50

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.4.
9

KNNR 5
0205-0100

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2  układane p.t.w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż beton

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

1.4.
10

KNNR 5
1206-0100

Podłączanie silników w obudowie specjalnej. Przewody lub kable  o przekroju
żyły do 6 mm2, 3-żyłowe Cu

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.4.
11

KNNR 5
1207-0100

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

1.4.
12

KNNR 5
1208-0100

Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

1.4.
13

KNNR 5
1301-0100

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia.  Obwód o iloś-
ci faz - 1

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

1.4.
14

KNNR 5
1303-0100

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy,  pomiar
pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.00
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Plac Kościelny 1,44-200 Rybnik OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00

1.5 45333000-0 Instalacja gazowa 
1.5.

1
KW - kalku-
lacja własna 

Demontaż istniejącej instalacji gazowej w zakresie wymaganej  przebudowy kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.5.
2

KNNR 4
0303-0200

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20 mm o połączeniach  spawanych,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.5 m 1.50
RAZEM 1.50

1.5.
3

KNNR 4
0303-0300

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25 mm o połączeniach  spawanych,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

11.5 m 11.50
RAZEM 11.50

1.5.
4

KNNR 4
0308-0200

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do  gazomierza o
średnicy przyłącza 25 mm, na ścianach

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.5.
5

KNNR 4
0312-0201

Zawory kulowe do gazu o średnicy 20 mm, o połączeniach  gwintowanych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.5.
6

KNNR 4
0312-0301

Zawory kulowe do gazu o średnicy 25 mm, o połączeniach  gwintowanych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.5.
7

KNNR 4
0312-0201

Filtr siatkowy do gazu o średnicy 20 mm, o połączeniach  gwintowanych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.5.
8

KNNR 4
0307-0100

Próba instalacji gazowej z rur stalowych na ciśnienie dla  wykonawcy i dostaw-
cy gazu w budynkach mieszkalnych, za  gazomierzem

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.5.
9

KNNR 4
0308-0200

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do  gazomierza o
średnicy przyłącza 25 mm, na ścianach

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.5.
10

KNNR 4
0308-0200

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do  gazomierza o
średnicy przyłącza 25 mm, na ścianach - konsola  pod gazomierz 2,5

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.5.
11

KNNR 4
0315-0200

Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej (tylko  podłączenia gazu) kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.5.
12

KNNR 5
0113-0300

Rury ochronne stalowe o średnicy do 3" m

1 m 1.00
RAZEM 1.00

1.5.
13

KNR 7-12
0101-0400

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia  czystości ruro-
ciągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm,stan  wyjściowy powierzchni B

m2

3.14*0.032*11.5+3.14*0.02*1.5 m2 1.25
RAZEM 1.25

1.5.
14

KNR 7-12
0105-0100

Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji  pełnościennej,
rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł

m2

3.14*0.032*11.5+3.14*0.02*1.5 m2 1.25
RAZEM 1.25

1.5.
15

KNR 7-12
0201-0400

Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm  farbą olejną
do gruntowania przeciwrdzewną
Krotność = 2

m2

3.14*0.032*11.5+3.14*0.02*1.5 m2 1.25
RAZEM 1.25

1.5.
16

KNR 7-12
0202-0400

Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm  farbą olejną
do gruntowania,ogólnego stosowania
Krotność = 2

m2

3.14*0.032*11.5+3.14*0.02*1.5 m2 1.25
RAZEM 1.25

1.5.
17

KW-kalkula-
cja własna 

Czynności towarzyszącze: opinia i odbiór kominiarrski,  dokumentacja powyko-
nawcza, zlecenie  montażu gazomierza i nadzór nad wykonywanymi robotami
przeniesienia kurka mieszkaniowego

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.6 45450000-6 Roboty ogólnobudowlane towarzyszące 
1.6.

1
KNR 4-01
0333-0300

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości  1 1/2 cegły szt.
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Plac Kościelny 1,44-200 Rybnik OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
gaz 2 szt. 2.00
c.o. 8 szt. 8.00
woda 5 szt. 5.00
kanalizacja 3 szt. 3.00

RAZEM 18.00
1.6.

2
KNR 4-01
0323-0400

Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę.  Zaprawa z wapna
suchogaszonego

szt.

gaz 2 szt. 2.00
c.o. 8 szt. 8.00
woda 5 szt. 5.00
kanalizacja 3 szt. 3.00

RAZEM 18.00
1.6.

3
KNR 4-01
0336-0100

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2  cegły w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej

m

c.o. (56+9)/2 m 32.50
woda (19+14+9)/2 m 21.00
kanalizacja 6+9+7 m 22.00

RAZEM 75.50
1.6.

4
KNR 4-01
0326-0100

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w  ścianach o
szerokości 1/2 cegły. Zaprawa z wapna  suchogaszonego
Krotność = 0.1

m

c.o. (54+9)/2 m 31.50
woda (19+14+9)/2 m 21.00
kanalizacja 6+9+7 m 22.00

RAZEM 74.50
1.6.

5
KNR 2-02
2004-0500

Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami  gipsowo-kartono-
wymi na rusztach metalowych  pojedyńczych.Obudowa jednowarstwowa 55-
01.

m2

spaliny 4*1 m2 4.00
wentylacja (4+4)*1 m2 8.00

RAZEM 12.00
1.6.

6
KNR 4-04
1101-0200

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym  załadowaniu i  wyładowa-
niu. Transport gruzu samochodem ciężarowym  skrzyniowym na odległość 1
km

m3

2 m3 2.00
RAZEM 2.00

1.6.
7

KNR 4-04
1101-0500

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i  wyładunku.Nakłady
uzupełniające na każdy dalszy  rozpoczęty  km odległ.ponad 1km samocho-
dem ciężarowym
Krotność = 22

m3

2 m3 2.00
RAZEM 2.00

1.6.
8

AW - analiza
własna 

Utylizacja materiałów niebezpiecznych - izolacja t

0.1 t 0.10
RAZEM 0.10

1.6.
9

AW - analiza
własna 

Utylizacja materiałów niebezpiecznych - odpady z demontażu t

0.4 t 0.40
RAZEM 0.40
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