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TOM Il — Instalacje sanitarne
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
— Zlecenie Inwestora,
- Podktady oraz wytyczne architektoniczne,
- Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania,
- Wizja na obiekcie

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wewnetrznych instalacji
sanitarnych c.o., wod-kan i gaz w zakresie lokalu mieszkalnego na Il pietrze budynku przy ul. Plac
Koscielny 1 w Rybniku bedgcego w zasobach Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

3. INSTALACJA C.O.
3.1. Zrédto ciepta.

Ogrzewanie lokalu bedzie oparte o istniejgcg w budynku wspdlng instalacje c.o. w ktérej zrodtem ciepta
jest kompaktowy wezet cieplny zlokalizowany w piwnicach.
Parametry czynnika grzewczego w instalacji c.o0. wynoszg t,/t,= 80/60°C.

3.2. Instalacja c.o.

Zaprojektowano nowg instalacje c.o. opartg na istniejacych grzejnikach ptytowych (6szt.) i grzejniku
tazienkowym typu drabinka (1szt.) wspomaganych nowymi grzejnikami ptytowymi typu V7 (2szt.).
Zasilanie projektowanej instalacji odbywac sie bedzie z istniejgcych pionéw Co1 i Co2.

Instalacje c.0. nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych walcowanych na gorgco i ocynkowanych
zewnetrznie. Rurociggi taczy¢ poprzez ksztattki zaciskowe.

Kazdy grzejnik wyposazony bedzie w zawdr termostatyczny i gtowice termostatyczng na zasilaniu, oraz
zawOr powrotny na powrocie lub zawdr podwojny na podejsciu do grzejnika.

Grzejniki wyposazy¢ w automatyczne zawory odpowietrzajgce (kgtowe lub proste).

3.3. Prowadzenie przewodow.

Przewody nalezy prowadzi¢ w catosci pod posadzka lub w bruzdach oraz w izolacji z pianki
polietylenowej. Dopuszcza sie prowadzenie instalacji natynkowo ale tylko w przypadku pozytywnego
uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.

3.4. Grzejniki.

W pomieszczeniach mieszkalnych zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typu zaworowego V.

W pomieszczeniu tazienki zaprojektowano grzejnik drabinkowy.

Grzejniki ptytowe w wersji V majg wbudowang wktadkg zaworowg pod gtowice termostatyczna.
Grzejnik tazienkowy nalezy wyposazy¢ w zawory grzejnikowe tj. zasilajgcy termostatyczny i powrotny.
Grzejniki ptytowe w wersji V wyposazy¢ w podwdjne zawory odcinajgce na podejsciu pod grzejnik.
Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne cieczowe lub gazowe.

Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w odpowietrzniki (co najmniej reczne).

Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w podzielniki kosztow.

3.5. Armatura instalaciji c.o.
Nie planuje sie innej armatury niz grzejnikowa.
3.6. Tuleje ochronne.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o S$rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 1 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
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ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety
tarczkg ochronna.

Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé
wykonany w sposOb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegbétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci
i wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.
Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢é wykonany zgodnie
z rozwigzaniem szczegotowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

3.7. Odpowietrzenie i odwodnienie.

Odpowietrzenie projektowanej instalacji c.o. bedzie sie odbywato z wykorzystaniem automatycznych
odpowietrznikéw grzejnikowych (lub recznych).
Jako armature spustowa nalezy wykorzysta¢ zawory podejsciowe do grzejnikéw typu V.

3.8. Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia.
Nie dotyczy.
3.9. Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury.

Przed przekroczeniem maksymalnej temperatury pomieszczen zabezpieczata bedzie prawidtowo
nastawiona gtowica termostatyczna.

3.10. Zabezpieczenie przed korozja.

Przewody w instalacji centralnego ogrzewania bez wzgledu na sposo6b ich prowadzenia (na wierzchu,
w bruzdach) nie wymagajg specjalnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Jednak w bruzdach nalezy
prowadzi¢ rury w otulinach.

Jezeli bedg stosowane elementy czarne w instalacji to nalezy je zabezpieczyé antykorozyjnie farba
podktadowa i farbg termodporna.

3.11. Przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania do odbioru.

Instalacje nalezy poddaé nastepujgcym badaniom:

badanie odbiorcze szczelnosci powietrzem — préba powinna trwaé nie mniej niz 2 godziny,
a wartos¢ cisnienia sprezonego powietrza nie powinna przekracza¢ 3 bar. (uwaga: odcig¢ naczynie
wzbiorcze i zrédto ciepta)

badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng — najpierw wykona¢ prébe wstepna Y2 godziny,
a nastepnie prébe gtéwng 2 godzinng. Warto$¢ cisnienia probnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary niz
cisnienie robocze, lecz wynosi¢ nie mniej niz 4 bary. Instalacje zaprojektowano na cisnienie robocze 3
bar, wiec prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 5 bar. (uwaga: odcig¢é naczynie
wzbiorcze i zrédio ciepta).

badanie na zimno instalacji ogrzewczej — instalacje ponownie podtgczy¢ do zrédta i naczynia
wzbiorczego i uruchomi¢ sprawdzajgc wartosci cisnienia i réznicy cisnienia w charakterystycznych
punktach instalacji oraz jej przeptywy.

badanie odbiorcze odpowietrzenia instalacji — badanie nalezy przeprowadzi¢ po dwédch dobach od
napetnienia instalacji i pozostawienia jej do samoczynnego odpowietrzania.

badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych warto$ci
temperatury i ciSnienia — badanie wykonaé zgodnie z normg PN-B-02419.

badanie odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji ogrzewczej wraz
z dokonaniem requlacji — badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrédia ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do badania
budynek powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej trzy doby.

Z wszystkich badan nalezy sporzadzi¢ protokoty z jasno okreslonym wynikiem oraz podpisami
Uzytkownika, Kierownika robét instalacyjnych i Inspektora Nadzoru.

3.12. lzolacja termiczna.
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TOM Il — Instalacje sanitarne

izolacji nalezy wykona¢é wg p.1.5.

~“Wymagania

izolacji

cieplnej

przewoddéw

i komponentéw” Zatacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie..
Przewody c.o. w mieszkaniach prowadzone w bruzdach podtogowych nalezy zaizolowac¢ izolacjg z pianki
polietylenowej gr. 20mm.

3.13. Obliczenia OZC.
Symbol ti Elementy grzejne Qwym Qgrz Wynik. Pokrycie strat
Pomieszczenia |[°C] W] W] Qgrz [%]
[W]
M7.1 20 11KV/600-0,4m istniejacy 419 419 419 100
M7.2 24 | drabinka istniejgca 1029 1029 1029 100
M7.3 20 | 33KV/600-0,6m istniejacy 2495 2495 2495 100
22KV/600-0,4m istniejgcy
M7.4 20 | 33KV/900-0,6m projektowany | 1383 1383 1383 100
M7.5 20 | 33KV/900-0,4m projektowany | 1337 1337 1337 100
M7.6 20 | 33KV/600-0,6m istniejacy 2590 2590 2590 100
33KV/600-0,6m istniejgcy

M7.7 20 | 33KV/600-0,8m istniejacy 1580 1580 1580 100
3.14. Obliczenia instalacji c.o.
taczna dekl. strata pom. Q [W] : 10 832
Temperatura zasilania i powrotu [°C] : 80/60°C
Moc catkowita [W] : 10 832

e . ) 4,6 — pion Co1
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] : 7.7 — pion Co2
Przeptyw w zrédle [kg/h] : 323 — pion Co1

281,6 — pion Co2
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] : 78,1
Symbol | ti Qdane | Qdobr | Qzysk | G tz tp Typ L H D AVA
pomiesz. |[°C]|[W] [W] [W] [kg/h] |[°C] |[°C] |grzejnika [mm] |[mm] |[mm]|[%]
M7.1 20 419 407 |0 69,9 794 | 74,4 | 11KV/600 400 |600 |61 97
M7.2 24 1029 1029 |0 27,9 |79,3 |47,7 |drabinka 640 |1780 [132 [100
M7.3 20 |1480 1480 |0 109,8 | 79,8 | 68,2 | 33KV/600 600 |600 |166 [100
M7.3 20 |1015 |1015 |0 741 79,1 | 67,4 | 22KV/600 600 |600 [105 [100
M7.4 20 |1383 1383 |0 38,6 |79,3 48,6 | 33KV/900 600 |900 |166 [100
M7.5 20 |1337 |1337 |0 123,6 | 79,7 | 70,5 [ 33KV/900 400 |900 |166 [100
M7.6 20 |1297 1297 |0 53,8 79,9 |59,2 | 33KV/600 600 |600 [166 [100
M7.6 20 |1293 1293 |0 53,6 79,8 59,1 | 33KV/600 600 |600 |166 [100
3.15. Zestawienie materialéw instalacji c.o.
INSTALACJA C.O.

Lp | Wyszczegdlnienie Wielkos¢ llos¢ | Jedn.
1. | Rura czarna ocynkowana ocynkowana zewnetrznie @15 x 1,2 @15x1,2 56,0 mb
2. | Rura czarna ocynkowana ocynkowana zewnetrznie ¢18 x 1,2 @18x1,2 9,0 mb
3. | Mapress C-Stahl-mufa 15-15 2 szt.
4. | Mapress C-Stahl-mufa 18-18 4 szt.
5. | Mapress C-Stahl-redukcja 18-15 4 szt.
6. | Mapress C-Stahl-trojnik 15-15-15 8 szt.
7. | Mapress C-Stahl-trojnik 18-18-18 2 szt.
8. | Mapress C-Stahl-trojnik 15-18-15 2 szt.
9. | Mapress C-Stahl-trojnik 18-15-18 2 szt.
10. | Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GW 15 - 2"w 2 szt.
11. | Mapress C-Stahl-zigczka przejsciowa z GW 15 - %'w 13 szt.
12. | Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 15-12"z 1 szt.
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13. | Mapress Edelstahl-mufa przejsciowa z GW 15 - %4'w 1 szt.
14. | Mapress Edelstahl-ztgczka przejsciowa z GZ i konc.ws. 15 - 2"z 1 szt.
15. | Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 15 mm 20 mm 56,0 m

16. | Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20 mm 9,0 m

17. | Zawor grzejnikowy podwdjny do grzejnikdw typu V, katowy @15 8 szt.
18. | Zawor grzejnikowy powrotny, kgtowy @15 1 szt.
19. | Zawor grzejnikowy termostatyczny, katowy @15 1 szt.
20. | Glowica termostatyczna (6-28°C), biata do drabinki cieczowa 1 szt.
21. | Gtowica termostatyczna (6-28°C), biata do grzejnikéw typu V cieczowa 8 szt.
22. | Grzejnik stalowy ptytowy 11KV/600-0,4m — istniejacy I=0,4m 1 szt.
23. | Grzejnik stalowy ptytowy 22KV/600-0,6m — istniejacy I=0,6m 1 szt.
24. | Grzejnik stalowy ptytowy 33KV/600-0,6m — istniejacy I=0,6m 3 szt.
25. | Grzejnik stalowy ptytowy 33KV/600-0,8m — istniejacy I=0,8m 1 szt.
26. | Grzejnik stalowy ptytowy 33KV/900-0,4m — projektowany I=0,4m 1 szt.
27. | Grzejnik stalowy ptytowy 33KV/900-0,6m — projektowany I=0,6m 1 szt.
28. | Grzejnik fazienkowy drabinkowy Q=1029 W — istniejgcy Q=1092 W 1 szt.
29. | Automatyczny odpowietrznik grzejnikowy Dni15 9 szt.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA.
4.1. Instalacja wody zimnej.

Lokal zasilany bedzie z isthiejgcej instalacji wodociggowej doprowadzonej do mieszkania z pom. P9.
Zakres robdt obejmuje wykonanie nowej instalacji wodociggowej w lokalu od miejsca wigczenia do
poszczegoblnych przyboréw sanitarnych.

Lokal bedzie posiadat swéj wodomierz dziatajgcy jako podlicznik we wspélnej instalacji wodociggowe.
Wodomierz zamontowa¢ w pom. P9 na konsoli wsporcze;.

Przed i za wodomierzem nalezy zabudowac zawory odcinajgce @25mm.

Za zestawem wodomierzowym nalezy zabudowac zabezpieczenie przed wtdérnym przeptywem wody
w postaci zaworu antyskazeniowego typu EA @25mm.

4.2. Instalacja wody ciepte;j.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w gazowym, przeptywowym podgrzewaczu wody
z zamknietg komorg spalania typu ,turbo”. Zaprojektowano podgrzewacz wody o mocy 5,7-23kW
z mozliwosci przeptywu wody 2-13dm*/min. oraz regulacji temperatury w zakresie 35-60°C.

Przewidziano mozliwo$¢ pracy podgrzewcza dla maksymalnie jednego punktu poboru.

4.3. Przewody i uzbrojenie instalacji wodociagowe;j.

Jako materiat przewodéw wody uzytkowej przewidziano rury polipropylenowe stabilizowane wkiadka
aluminiowa, szklana, bazaltowg lub inng réwnowazna.

Przewody nalezy prowadzi¢ w catosci podtynkowo lub w bruzdach i w izolacji z pianki polietylenowe;j gr.
min. 9mm — dla zimnej wody i min. 20mm — dla cieptej wody.

Wszystkie urzgdzenia sanitarne nalezy podigczac przy pomocy zaworow kulowy typu ,mini” i wezykéw w
oplocie stalowym. Przed zaworami zamontowac uktady filtracyjne.

Jako baterie umywalkowe przewidziano baterie stojgce sztorcowe, z mieszaczem wody cieptej i zimnej, w
komplecie zawierajgce weze podtgczeniowe oraz filtr.

Jako baterie zlewozmywakowe przewidziano baterie sztorcowe z gtowica mieszajgcg i dtuga, wyciagana
wylewka.

4.4. Obliczenia instalacji wodociagowej.

- ha potrzeby socjalno-bytowe
Rodzaj punkiu Woda zimna Woda ciepta
czerpalnego
1 2 3 4 5 6 7

llosé Przeptyw Razem llosé Przeptyw Razem

[dm®/s] [dm®/s] [dm®/s] [dm?/s]

natrysk 1 0,07 0,07 1 0,07 0,07
zlew 1 0,07 0,07 1 0,07 0,07
umywalka 1 0,07 0,07 1 0,07 0,07
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zmywarka 0,15 0,15 - - -
wc 0,13 0,13 - - -
pralka 0,15 0,15 - - -
qn 0,64 gn 0,21
>gn 0,85

Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe —
wymagania w progektowamu wg Wzoru:

q=0,682" (3qgn) 0,14

gdzie:

gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych

Obliczeniowy przep%yw wody dla budynku WYNOosi:

q=0,682"(0,85)°* -0,14 = 0,49 dm%s = 1,76 m*h

Zapotrzebowanie na wode w systemie dobowym i miesiecznym.
Przyjeto ilo$¢ osob n= 4 osoby

Przemetne normy zuzycia wody wg normy dla gospodarstw domowych :
- 160 dm /osobe na dobe

-42m /osobe, na mleS|ac

Qsr dobowe = 160 dm® : 4 0soby = 0,64 ms/dobe

Qér miesieczne = 4,2 m® - 4 osoby = 16,8 m*/miesiac

4.5. Wezet wodomierzowy.

Pomiar zuzytej wody odbywac sie bedzie poprzez projektowany uktad wodomlerzowy (w pomieszczeniu
P9) w ktérym zabudowany bedzie wodomierz o parametrach nominalnych Qn=2,5m%nh tj.
— wodomierz objetosciowy @15mm, lub,
— wodomierz skrzydetkowy @20
Wodomierz montowac na konsoli wsporcze;.
Za i przed wodomierzem nalezy wymieni¢ zawory odcinajgce ¢25.
Za drugim zaworem nalezy zabudowaé antyskazeniowy zawér zwrotny typu EA ¢25.

4.6. Przygotowanie instalacji wodociagowej do odbioru.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i szlicht, przed pomalowaniem oraz
wykonaniem izolacji. Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ woda. Przed przystgpieniem do badania
instalacje nalezy skutecznie przeptuka¢ woda. Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzadzenie
zabezpieczajgce przed przekroczeniem dopuszczalnych wartosci cisnienia i temperatury. Do instalacji
nalezy podtaczy¢ reczna pompe wyposazong w zbiornik wodny, zawory odcinajgce, zawo6r zwrotny i
spustowy. Podczas badania uzywa¢ manometru tarczowego 150mm. Warto$¢ cisnienia prébnego wynosi
1,5 x cisnienie robocze ale nie mniej niz 10bar. Wartos¢ cisnienia prébnego wynosi 10bar. Po nabiciu
ci$nienia do wartosci wymaganej nalezy przez okres 2 godzin jg obserwowac¢ a w przypadku braku
przeciekdéw nalezy probe uznac za pozytywna.

4.7. lzolacja termiczna.

Grubosci izolacji nalezy wykona¢ wg p.1.5. ,Wymagania izolacji cieplnej przewodow
i komponentéw” Zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Przewody nalezy prowadzi¢ w catosci podtynkowo lub w bruzdach i w izolacji z pianki polietylenowej gr.
min. 9mm — dla zimnej wody i min. 20mm — dla cieptej wody.

4.8. Bezpieczenstwo pozarowe i inne uwagi.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w spos6b niepogarszajacy
wiasciwos$ci przegrody tzn.:

- przejscie o srednicy do 4 cm — wypetni¢ masg ogniochronng o El jak przegrody

- przejscie o srednicy powyzej 4 cm — zastosowaé mase ogniochronng i kotnierz o El jak przegrody
Powyzsze dotyczy $cian i stropédw oddzielenia pozarowego z pomieszczen zamknietych o El
przynajmniej rownym lub wiekszym 60.

Prace wykonawcze nalezy realizowa¢ w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalaciji
Wodociggowych— COBRTI INSTAL zeszyt 7.

4.9. Zestawienie materiatéw instalacji wodociagowej.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Lp | Wyszczegdlnienie Wielkos¢ llos¢ | Jedn
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1. | Rura polipropylenowa z wkiadkg stabilizujacg ¢20x2,8 ©20x2,8 19 m
2. | Rura polipropylenowa z wkiadka stabilizujacg ¢25x3,5 @5x3,5 14 m
3. | Rura polipropylenowa z wkiadka stabilizujacg ¢32x4,4 @32x4,4 9 m
4. | Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o s$rednicy wewn. 22 mm 9 mm 12 m
5. | Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 7 m
6. | Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 9 mm 5 m
7. | Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 20 mm 9 m
8. | Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 9 mm 2 m
4. | Kolano PP-R 90° 20-20 5 szt.
5. | Kolano PP-R 90° 32-32 1 szt.
6. | Kolano PP-R 90° z gw. Wewn. ont. Na $cianie 20 - V2'w 9 szt.
7. | Ptytka ont. Podwdjna ptaska 4 szt.
8. | Ptytka ont. Pojedyncza ptaska ptaska 1 szt.
9. | Redukcja PP-R nyplowa 25-20 3 szt.
10. | Redukcja PP-R nyplowa 32-20 1 szt.
11. | Redukcja PP-R nyplowa 32-25 1 szt.
12. | Tréjnik PP-R 20—20-20 2 szt.
13. | Tréjnik PP-R 25-25-25 1 szt.
14. | Tréjnik PP-R 32-32-32 1 szt.
15. | Tréjnik PP-R 25-20-25 3 szt.
16. | Tréjnik PP-R 32-20-32 2 szt.
17. | Tréjnik PP-R 32-25-32 1 szt.
18. | Zlgczka PP-R 25-25 1 szt.
19. | Zigczka z gw. Wewn. z podej.pod klucz 32-1"w 4 szt.
20. | Nypel calowy redukcyjny 1"z-%"z 2 szt.
21. | Nypel calowy réwnoprzelotowy Yo'z - 2’z 5 szt.
22. | Ztgczka w/z calowa redukcyjna %"z - V2"w 2 szt.
23. | Nypel calowy redukcyjny 1"z-%"z 2 szt.
24. | Wodomierz skrzydetkowy lub objetosciowy wody zimnej 17z Qnom: 1 szt.

z konsolg wsporczg i pétsrubunkami montazowymi 2,5 m%h
25. | Zawér czerpalny ¢wieréobrotowy z filtrem do ptuczek, pralek, 015 7 szt.

zmywarek i pod podejscia bateryjne @15
26. | Zawér kulowy wg DIN 1988 @20 @20 2 szt.
27. | Zawér kulowy wg DIN 1988 @25 @25 2 szt.
28. | Zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA ¢25mm @25 1 szt.
29. | Filtr siatkowy do wody @20mm @20 1 szt.
30. | Bateria czerpalna $cienna wannowa z natryskiem - 1 szt.
31. | Bateria czerpalna $cienna natryskowa z recznym natryskiem - 1 Szt.
32. | Bateria stojgca dla umywalki z wezykami przytagczeniowymi - 1 szt.
33. | Bateria stojgca dla zlewozmywaka z wezykami przytgczeniowymi - 1 szt.
34. | Gazowy, przeptywowy podgrzewacz wody: - 1 Kpl.

- z zamknietg komora spalania,

- wymuszonym wyrzutem spalin i poborem powietrza z zewnatrz,

- moc 5,7+23kW,

- przeptyw 213 dm®min,

- regulacja temperatury 35+60°C
5. INSTALACJA KANALIZACYJNA.

5.1. Dane ogodlne instalacji kanalizacyjnej.

Scieki bytowo-gospodarcze powstajgce w przedmiotowym lokalu bedg odprowadzone do istniejgcego
pionu kanalizacji sanitarnej K1.

Wszystkie przybory powinny by¢ podtgczone do kanalizacji za pomoca syfonu wodnego.

Jako materiat instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano rury PP-HT popielate i biate.
Sposéb potaczenia dziatek pod katem 90° za pomocg 2 x kolano 45°.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ nalezy kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw.

Przewody ponad posadzka nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych i w bruzdach.
Przewody w bruzdach nalezy uktadac z uzyciem pianki poliuretanowe;j.
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Napowietrzenie instalacji odbywato sie bedzie istniejgcym pionem ponad dach oraz projektowanym

napowietrzaczem @50 zlokalizowanym w tazience za ostatnim odbiornikiem.

5.2. Obliczenia instalacji kanalizacyjnej.

Rodzaj punktu czerpalnego Kanalizacja
1 2 3 4
llogé Odptyw DU [dm®/s] Razem [dm°/s]
natrysk 1 1,0 1,0
Zlew 1 1,0 1,0
umywalka 1 0,5 0,5
zmywarka 1 1,5 1,5
WC 1 2,5 2,5
pralka 1 1,5 1,5
skropliny 1 0,1 0,1
>DU 8,1
q=K- (3DU)™
gadzie:

5 DU — suma normatywnych odptywéw DU = 8,1 [dm?/s]

K- wpétczynnik charakterystyczny dla budynku mieszkalnego K=0,5

Oinczeniowy(P

q=0,5"(8,1)% =1,42 dm¥s

rzeptyw wody dla lokalu wynosi:

Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ do istniejacego pionu przewodem o $rednicy min. @110x2,5
prowadzony ze spadkiem minimalnym i=1,5% w strone odbiornika.

5.3. Przygotowanie instalacji kanalizacyjnej do odbioru.

Podczas badania szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej nalezy dokonaé nastepujgcych sprawdzen:
* podejscia i przewody spustowe(piony)
swobodnego przeptywu przez nie wody

+ kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdzi¢é na
szczelnos¢ przez ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem

5.4. Zestawienie materiatlow instalacji kanalizacyjnej.

kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é w czasie

INSTALACJA KANALIZACYJNA

Lp | Wyszczegdlnienie Wielkos¢ | llos¢ | Jednostka
1. | Rura kanalizacyjna PP-HT ¢110x2,6 @110x2,6 | 6,0 m
2. | Rura kanalizacyjna PP-HT ¢75x2,5 @75x2,5 | 11,0 m
3. | Rura kanalizacyjna PP-HT ¢50x2,5 @50x2,5 | 5,0 m
4. | Wywiewka kanalizacyjna ¢ 110/160 110/160 1 Szt.
5. | Napowietrzacz kanalizacyjny ¢ 50 @50 1 Szt.
6. | Czyszczak kanalizacyjny @110 @110 1 Szt.
7. | Kolano PP-HT 30° popielate 50 1 szt.
8. | Kolano PP-HT 45° popielate 40 1 szt.
9. | Kolano PP-HT 45° popielate 50 4 szt.
10. | Kolano PP-HT 45° popielate 75 3 szt.
11. | Kolano PP-HT 45° popielate 110 3 szt.
12. | Ksztaltka do podt. odb. - odb. neutralny 40 1 szt.
13. | Ksztaltka do podt. odb. - odb. neutralny 50 5 szt.
14. | Ksztaltka do podt. odb. - odb. neutralny 100 1 szt.
15. | Tréjnik PP-HT 45° popielaty 50/40 1 szt.
16. | Tréjnik PP-HT 45° popielaty 75/50 1 szt.
17. | Tréjnik PP-HT 45° popielaty 75/75 4 szt.
18. | Tréjnik PP-HT 45° popielaty 110/50 1 szt.
19. | Tréjnik PP-HT 45° popielaty 110/110 1 szt.
20. | Zwezka PP-HT popielata 75/50 1 szt.
21. | Zwezka PP-HT popielata 110/75 1 szt.
22. | Basen gteboki pod natrysk z kabing 90x90cm 1 szt.
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23. | Miska ustepowa z ptuczka 3/6l kompakt 1 szt.
24. | Pralka automatyczna (standard do ustalenia z inwestorem) 1 szt.
25. | Umywalka pojedyncza (standard do ustalenia z inwestorem) 50x40cm 1 szt.
26. | Wanna (standard do ustalenia z inwestorem) 1 szt.
27. | Zlewozmywak jednokomorowy z rusztem ociekowym 1 szt.
28. | Zmywarka (standard do ustalenia z inwestorem) 1 szt.
29. | Syfon brodzikowy 1 szt.
30. | Syfon wannowy 1 szt.
31. | Syfon umywalkowy 1 szt.
32. | Syfon zlewozmywakowy 1 szt.
33. | Syfon podtynkowy do pralek i zmywarek 2 szt.

6. INSTALACJA WENTYLACYJNA
6.1. Dane ogodlne.

W lokalu przewidziano dziatanie wentylacji mechanicznej wyciggowej z kompensacjg powietrza poprzez
cisSnieniowe nawiewniki montowane w ramach okien. Wentylacje zaprojektowano w taki sposéb aby
Swieze powietrze naptywato do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi a nastepnie do kratek
wyciggowych wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni i tazienki.

Do wentylacji mechanicznej wyciggowej przewidziano zabudowe wentylatora kanatowego
dwubiegowego. Dziatanie wentylatora dwubiegowego ma zapewnic ciagte dziatania wentylacji.

Zalozenia dla pracy wentylatora dwubiegowego:

— 1 bieg praca jatowa na ok. 10-30% wydajnosci nominalnej,

— 2 bieg praca wiasciwa na 100% wydajnosci (aktywacja poprzez czujnik obecnosci lub wilgoci).
Woyciag zuzytego powietrza z pomieszczen kuchni i tazienki odbywat sie bedzie poprzez kratki wyciagowe
Jalerzykowe” zlokalizowane pod stropem pomieszczenia, a nastepnie poprzez wentylacyjne kanaty typu
»Opiro” do wentylatora kanatowego. Wentylator kanatowy nalezy podtgczy¢ do istniejgcego nieczynnego
kanaty spalinowego (stary piec kaflowy) ktory wyprowadzony jest ponad dach budynku.

W drzwiach do fazienki nalezy wykonaé otwér transferowy o przekroju min. 220cm?®.

W drzwiach do poszczeg6inych pokoi nalezy zapewni¢ odpowiednie szczeliny transportowe dla powietrza
przeptywajgcego.

Wentylator z instalacjg nalezy potagczy¢ za pomoca specjalnych ztgczy przeciwdrganiowych.

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej oraz obudowacé ptytami g-k,
pozostawiajgc kratke rewizyjng do wentylatora.

6.2. Zestawienie materiatow instalacji wentylacyjnej.

Lp. | Wyszczegolnienie llos¢ | Jedn.

INSTALACJA WENTYLACYJNA

1. | Wentylator kanatowy cichy, dziatanie "ciggte" dwubiegowe, V=250m%h dla Ap=60Pa | 1 kpl.
2. | Rura wentylacyjna @125mm, izolowana gr.2,5cm 1,0 mb
3. | Rura wentylacyjna @160mm, izolowana gr.2,5cm 7,0 mb
4. | Zlgcza przeciwdrganiowe @125mm 2 Szt.
5. | Zawér wywiewny chromoniklowy @160mm 2 Szt.
6. |lzolacja z wetny skalnej w oplocie z folii aluminiowej gr. 2 cm 5,7 m°
7. | Nawietrzak okienny ci$nieniowy z okapem i regulacjg 6-30m°/h 5 Kpl.
8. |Kratka transferowa drzwiowa 220 cm” 1 Szt.
9. | Nawietrzak okienny do okna dachowego 3 Kpl.

7. INSTALACJA GAZOWA.
7.1. Stan istniejacy.

W chwili obecnej w lokalu znajduje sie instalacja gazowa wykonana z rur stalowych tgczonych na gwint.
Ze wzgledu na zly stan techniczny jest ona wylgczona z uzytkowania. W stanie obecnym brak jest
informacji na temat urzgdzen dotychczas zasilanych w gaz ziemny.

7.2. Opis rozwigzan projektowych.

W ramach prac remontowych przewidziano demontaz istniejgcej instalacji gazowej i wykonanie nowej
instalacji wg niniejszego opracowania projektowego. Zakres dokumentacji obejmuje instalacje gazowg od
kurka gtdwnego przy pionie rozdzielczym, poprzez gazomierz do urzadzenia gazowego tj. gazowego,
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przeptywowego podgrzewacza c.w.u. umieszczonego w pomieszczeniu fazienki. Projekt obejmuje
réwniez rozwigzania w zakresie odprowadzenia spalin, poboru powietrza do spalania i wentylacji
pomieszczenia z kottem.

7.3. Rodzaj gazu.

Projektowany lokal zasilany jest gazem ziemnym, wysoko-metanowym, symbol E.
Cisnienie gazu w miejscu przytaczenia wynosi 1,6kPa—2,5kPa. Jest to niskie cisnienie.

7.4. Gtéwny kurek gazowy.

Gtéwny kurek dla lokalu mieszkalnego znajdowat sie bedzie na klatce schodowej przed mieszkaniem.
7.5. Reduktor cisnienia.

Nie dotyczy.

7.6. Pomiar zuzytego gazu ziemnego.

Do pomiaru gazu bedzie stuzyt gazomierz miechowy typu G2,5 rozstawie kro¢cow: 130[mm] np. firmy
Intergaz lub Metrix (dostarcza dostawca gazu). Gazomierz zlokalizowany bedzie na klatce schodowej
przed lokalem mieszkalnym.

7.7. Przylacze gazowe.
Nie dotyczy.
7.8. System aktywnego bezpieczenstwa gazowego.

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dziat IV, Rozdziat 7 ,Instalacja
gazowa na paliwa gazowe” §158 p.5 w pomieszczeniu z urzadzeniami gazowymi i tgcznej mocy < 60 kW
nie ma obowigzku stosowania systemu detekcji gazu.

7.9. Przewody i ich prowadzenie.

Do wykonywania instalacji gazowej nalezy stosowaé rury wg PN-80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu
walcowane na gorgco ogolnego zastosowania” lub rury wg PN—79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem
przewodowe”.
Rury i ksztattki tgczy¢ za pomoca spawania gazowego.
Na podtgczeniu kotta nalezy zamontowaé zawor kulowy odcinajagcy mufowy do gazu oraz filtr siatkowy.
Palniki gazowe nalezy tgczy¢ z instalacjg gazu zgodnie z DTR-ka.
Gazowe przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku urzadzeh gazowych.
Przewody prowadzi¢ na scianach z przeswitem 2-3 cm. Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem
instalacji gazowej. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z odcinkéw rur stalowych. Przejscia przez Sciane zewnetrzng uszczelnié dobrze masg lub
pianka plastyczng odporng na wilgo¢ i temperature.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ pod stropem:

— w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych przewodéw instalacyjnych,

- w odlegtosci co najmniej 0,02m w przypadku krzyzowania sie z innymi przewodami.

- w odlegtosci 15 cm nad przewodami elektrycznymi, wodociggowymi i kanalizacyjnymi

- w odlegtosci 15 cm pod przewodami c.o.

- w odlegtosci 10 cm od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej

- w odlegtosci 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych (wytacznikdéw, bezpiecznikdw gniazd

wtykowych itp.) jezeli nie sg umieszczone we wnekach i oddzielone od siebie przegrodg z
materiatow niepalnych

7.10. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie przewody i ksztattki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie.
Powierzchnie przeznaczone do pomalowania winny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami PN-70/H-
97050,51 i 52. Przewidziano tréjstopniowe oczyszczanie powierzchni przez:

- usuniecie nieréwnosci

- odttuszczenie

- czyszczenie
Przewiduje sie oczyszczenie powierzchni do 3-go stopnia czystosci poprzez usuniecie nieréwnosci,
odttuszczenie i czyszczenie.
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Nalezy malowa¢ dwukrotnie farbg podktadowg antykorozyjna-tlenkowg (minig), a nastepnie dwukrotnie
emalig ftalowg nawierzchniowg ogolnego stosowania w kolorze zottym. Farby nalezy naktada¢ pedzlem.
Miedzy naktadaniem kolejnych warstw zachowa¢ minimum 48-godzinng przerwe.

7.11. Urzadzenia gazowe.

W lokalu zaprojektowano wiszacy, gazowy, przeptywowy podgrzewacz c.w.u. pracujacy z zamknietg
komorg spalania. Maksymalna moc urzgdzenia 24kW.

7.12. Wentylacja pomieszczen z urzadzeniami gazowymi.

W pomieszczeniu z kottem przewidziano wentylacje niezalezng od powietrza potrzebnego do spalania
w komorze gazowej kotta.

Wentylacja wywiewna realizowany bedzie kanatem wentylacyjnym @160mm wyprowadzonym ponad
dach. Przeptyw powietrza w kanale zapewniat bedzie wentylator wywiewny o dziataniu ciggtym.
Wentylacja nawiewna powinna zapewnia¢ niezbedny strumien powietrza dla wentylacji pomieszczenia
w ktorym zainstalowany jest kociot i realizowana bedzie poprzez nawietrzaki okienne i kratki transferowe
z innych pomieszczen.

7.13. Odprowadzenie spalin z urzadzen gazowych.

Kociot nalezy wyposazy¢ w koncentryczny system powietrzno-spalinowy @80/125mm pozwalajgcy na
prace kotta niezaleznie od rodzaju zastosowanej w pomieszczeniu wentylacji oraz wyprowadzié go ponad
dach. System powinien by¢ ponadto niepalny, dostosowany do pracy w nadci$nieniu oraz odporny na
korozyjne dziatanie spalin.

7.14. Proby i odbiory instalacji gazowej.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokonac proby jej szczelnosci powietrzem na cisnienie min. 50
kPa. W ciggu 30 minut trwania proby manometr nie powinien wykazywac spadku cisnienia. Jezeli
trzykrotna préba da wynik negatywny to instalacje nalezy zdemontowac i wykona¢ na nowo. Badanie
szczelnosci potgczen (kurkéw itp.) nalezy wykonac przez powlekanie potaczen wodg mydlana. Wszystkie
nieszczelnosci nalezy w tym przypadku usung¢ poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym
i ponowne zmontowanie.

Odbiér instalacji gazowej moze byé przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci
instalacji dokonanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbidr instalacji polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem z uwzglednieniem ewentualnych zmian w/g zapiséw w
dzienniku budowy, sprawdzeniu atestow i certyfikatow urzgdzen gazowych oraz protokotéw wykonania
prob i badan (proby szczelnosci, odpowietrzania i napetniania instalacji gazem, badan urzadzen
i zespotdéw stanowigcych czes¢ urzadzen gazowych zasilanych pragdem elekirycznym o napieciu wyzszym
niz bezpieczne oraz kontroli urzadzen zabezpieczajgcych, redukcyjnych i regulacyjnych).

7.15. Odpowietrzenie i zagazowanie instalacji gazowej.

Po dokonaniu w/w proby instalacje gazowag nalezy odpowietrzy¢ i zagazowaé. W ten sposdb zostanie
réwniez oczyszczonya z resztek zanieczyszczen mechanicznych. Prace te oraz przytgczenia do zrédta
gazu wykonujg brygady specjalistyczne.

7.16. W zakresie rob6t budowlanych:

Wykona¢ naprawy kominéw murowanych do ktérych wprowadzony bedzie przewdd koncentryczny
powietrzno-spalinowy oraz wentylacja mechaniczna wyciggowa.

Wykonac przejscia przez przegrody budowlane.

Wykonac¢ nawiewniki okienne oraz kratki transferowe.

7.17. W zakresie bhp i p.poz:

Wszelkie prace remontowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z §28 Rozporzadzenia MSW z dnia 3.11.1992r.
(Dz. U. nr 92z 1992r).

7.18. Zestawienie materiatow instalacji gazowej.

Lp. | Wyszczegdlnienie llos¢ | Jedn.

INSTALACJA GAZOWA

1. | Przeptywowy, gazowy podgrzewacz wody wg czesci technologicznej 1 kpl.

System powietrzno-spalinowy @80/¢125:
- adapter przytgczeniowy — 1 szt.,

2. o S 1 kpl.
- trojnik rewizyjny — 1szt.,

- kolano 87° - 1szt.
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- kolano 87° z wspornikiem — 1 szt.,
- odkraplacz poziomy — 1 szt.,

- rura prosta L=1,0mb — 7 szt.,

- rura prosta L=0,5mb — 2 szt.,

- zakonczenie pionowe — 1 szt.,

- ptyta dachowa prosta — 1 szt.

3. | Rura stalowa b/szwu czarna @25 11,5 mb
4. | Rura stalowa b/szwu czarna @20 1,5 mb
5. | Zawor kulowy odcinajgcy, gwintowany @25 ze $rubunkiem 2 Szt.
6. | Zawor kulowy odcinajgcy, gwintowany @20 ze srubunkiem 1 Szt.
7. | Filtr siatkowy do gazu @20 1 Szt.
8. | Gazomierz miechowy G4-130cm z konsolg montazowg i pétsrubunkami 1 Kpl.
9. | Rura ochronna stalowa @40 1 mb
10. | Izolacja z wetny skalnej gr. 2cm 4,0 m*

/opracowat/
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lHl. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

8. Dokumenty formalno-prawne.

8.1. Uprawnienia projektanta.

$ 1 K A
JKREGOWA
Iz B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/1999/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z po6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI.OlIB
nadaje
Panu(i) Marcinowi tuczak

Inz. inzynierii §rodowiska
ur. dnia 08 pazdziernika 1979 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1999/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Marcin Luczak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymujg:

1. Pan(i) Marcin tuczak
Plebiscytowa 41 D
44-266 Swierklany

2. Okregowa Rada Izby
3 Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 ala.

*

1

Mgr inz. Zbighiew Dziegsewicz
Mr.'/

2

Nigr inz. olegtaw imicz
3

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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8.2. Przynaleznos¢ do OIIB.

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1W5-34B-KH7 *

Pan Marcin tuczak o numerze ewidencyjnym SLK/1S/5260/08

adres zamieszkania ul. Plebiscytowa 41 D, 44-266 Swierklany

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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8.3. Warunki techniczne podtaczenia do gazu.

¢

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szcze$é Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19

Gazownia w Rybniku - ZAKLAD GOSPODARKI

ul. Bolestawa Chrobrego 39 , 44-200 Rybnik, MIESZKANIOWE, W .RYBN'.KU

tel. 32 422 34 19 ul. Tadeusza Kosciuszki 17
' 44-200 Rybnik

gazownia.rybnik@psgaz.pl
tel. 32422 34 19

Nasz znak: W123/0000007749/00001/2018/00000 Rybnik, 01.02.2018

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszef niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W cdpowiedzi na wniosek z dnia 01.02.2018 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r., poz. 1059 z p.
zm. wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz ziemny wyscko metanowy symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
budynek mieszkalny jednorodzinny, adres: Rybnik, pl. Koscielny 1/7
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU

4. Rodzaj i ilos¢ urzadzer gazowych, kidre beda podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzen
[kW] [szt.] [KW]
Grzejnik wody przeplywowej 24,00 1 24,00
taczna moc [kW] 24,00

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przylaczeniowa 2,6 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 365,00 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejgce niskiago ci$nienia.

6.2. Lokalizacja: Rybnik Koscielny 3

7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalny jednorodzinny, adres: Rybnik, pl. Kescielny 1/7

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0,, ul. Krucza 6/14, D0-537 Warszawa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sgd Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
/ NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitai Zakiadowy: 10 454 206 550 z}
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8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego:

8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G2,5- 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja:
na klatce schodowej, status urzadzenia: projektowane

8.4. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gtowny na przytaczu gazu, zlokalizowany szafka na zewngtrzne] $cianie budynku.

Szafka stanowi wiasnoé¢é wiasciciela budynku i na nim spoczywa obowigzek jej zakupu montazu i

konserwacii.

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.
11.Instalacja gazowa powinna byc zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o

dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi

przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i1 gazu z sieci gazowe|.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12.Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speiniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przyltaczonych urzadzen, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z VWnioskiem

o okreslenie nowych Warunkdw przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15 Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgednieniu w PSG sp. z o.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

18.4. Inne istotne dla realizacji przedmioctowego przytgczenia informacje:

Osoba do kantaktu:
Krzysztof Macigg tel. 32 434 37 18 Contact Center
email krzysztof. maciag@zabrze.psgaz.pl

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Data odbioru lub wystania do Klienta: ..o

Potwierdzam odbior ninigjszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

(migjscowosé, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Klient
2.W123

P Nr sprawy: 7749/2018
[ Strona2z 3
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Numer POD Kod kreskowy

PLo0s 1983260 0 R A

Nr sprawy: 7749/2018
Strona3z 3
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8.4. Opinia kominiarska.

ZAKE AD USEUG KOMINIARSKICH
44-200 Rybnik, ul. Dworek 9 A
Adres zamieszkania:
44-313 Wodzistaw SI., ul. Letnia 40
NIP: 847-105-30-19

tel. 728 560 oo1 62 309 » ﬂx\n .

—
Zakiad Ushug Komini kich D VL}
e A
/
Czionek Korporacji Kominiarzy Polskich wﬁtr/mzckil
Artur GIwic! - Od[
X7
L /g ¥

Rybnik dnia 18.07.2017r. f

Opinia nr 34/17
Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy przewodow kominowych, oraz
podigczen
W budynku przy ul. Plac Koécielny 1 Mieszkanie na poddaszu.
Nalezgcym do ZGM
Sporzgdzona przez mistrza kominiarskiego Tadeusz Kominek
W zwigzku z czym stwierdza sig co nastgpuje:

Istniejacy przewod kominowy po piecu pokojowym nadaje si¢ do podigczenia kratki
wentylacyjne w kuchni.

Zamontowaé kratke wentylacyjng o wym. 14 x 14 cm. bez siatki i zaluzji.

W kuchni wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku przez pota¢ dachowa przewod
wentylacyjny wykonany z materiatu niepainego o di. co najmniej 2mb — ocieplany.
W ramach okiennych zamontowac¢ nawiewniki ci$nieniowe.

Opinie sporzadzono w oparciu o Prawo Budowlane(DZ.U.Nr.89 poz.414 z dnia 07 lipca 1994r)
Ustawe o ochronie p.poz.(DZ.U.Nr.92poz.460 z dnia 03 listopada 1992r.oraz na ich podstawie przepisy
wykonawcze i obowiazujgce normy.

Potwierdzenie odbioru gt pode
mistrza kominiarskiego
/ AKLAD KPMINIAK 5
mistrz kominiarski Tadeusz Kom:
' S, ul. Letnia 49

NIP 647-105-80-19 tel. 728 560 €41
it s e
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~Przebudowa lokalu mieszkalnego na drugim pietrze budynku przy Placu KoScielnym 1 w Rybniku”.
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IV. CZESC GRAFICZNA

9. Dokumentacja rysunkowa.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

IS-1 - Instalacja c.o. — Rzut poddasza — skala 1:75

IS-2 - Instalacja c.0. — Rozwiniecie instalacji — skala 1:75

IS-3 - Instalacja wodociggowa - Rzut poddasza- skala 1:75

IS-4 - Instalacja wodociggowa — Rozwiniecie instalacji — skala 1:75
IS-5 - Instalacja kanalizacyjha — Rzut poddasza - skala 1:75

IS-6 — Instalacja kanalizacyjna — Rozwiniecie instalacji — skala 1:75
IS-7 - Instalacja gazu — Rzut poddasza — skala 1:75

IS-8 — Instalacja gazu — Rozwiniecie instalacji — skala 1:75

IS-9 - Instalacja wentylacyjna — Rzut poddasza - skala 1:75
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