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Zalaczniki:

- warunki techniczne nr IRT/104529/279/2017 z dnia 07.03.2017r wydane przez PWIK Sp. z
0.0. w Rybniku,

- o$wiadczenie projektanta,

- uprawnienia budowlane,

- za$wiadczenie Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Czes¢ rysunkowa:
Rysunki wg zatgczonego spisu rysunkow.
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2. Spis rysunkow.

1 W/l Zagospodarowanie terenu — przylacze 1:500
wody

2 W/2 Profil podtuzny przytacza wody 1:100/1:250
Szczegol zestawu wodomierzowego

3 W/3 . . . -
(w studni wodomierzowej)
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3. Opis techniczny.
3.1. Dane ogélne

3.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza wody dla budynku przy
ul. Pod Lasem 50B w Rybniku.

Zakresem opracowania objeto:
e przylacze wody,

3.1.2. Podstawa opracowania

e Warunki techniczne przylgczenia wody nr IRT/104529/279/2017 z dnia
07.03.2017r wydane przez PWIK Sp. z 0.0. w Rybniku.

e PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu.”

e PN-B-10720 ,Wodociggi — zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.”

¢ PN-91/B-10728 ,,Studzienki wodociggowe.”

e PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.”

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.

3.2. Projektowane rozwiazanie - przylacze wody

Zaprojektowano przylacze wodociggowe zasilane z istniejgcego wodociggu ¢p63PE
utozonego na dzialce nr 2177/4 przy istniejacym budynku nr 50B przy ul. Pod Lasem.
Miejsce projektowanego wiaczenia pokazano na planie sytuacyjnym. Zaprojektowano
przylagcze wody do budynku nr S50B, zgodnie z trasg przedstawiong na
zagospodarowaniu terenu. Na odejsciu istniejacego przytacza do istniejacego budynku
zaprojektowano zasuwe odcinajacg o $rednicy DN5O0.

Zaprojektowano wlaczenie do istniejacego wodociggu pod cidnieniem z
zastosowaniem obejmy lub tréjnika siodlowego do rur PE ¢63/63.

Przytacze wody zaprojektowano z rur PE-HD100 SDR11 PN16 ¢63. Za wlaczeniem
do istniejacej sieci zaprojektowano zasuwe DNS50.

Do zasuw dobrano przedtuzacz teleskopowy, obudowe ,,sztywng”, skrzynke uliczng
model ,,ciezki” oraz plyt¢ podktadows. Skrzynki uliczne nalezy obrukowaé.

Docelowy zestaw wodomierzowy bedzie zlokalizowany w projektowanej izolowanej
studni wodomierzowej (zgodnie z PN-B-10720, PN-ISO-4064-2+Ad1). Dobrano
systemowa studni¢ z izolacjg oraz z armatura.

Szczegot rozwigzania zestawu wodomierzowego pokazano na rysunku szczegdlowym,
rys. nr W/3.

3.2.1. Zestaw wodomierzowy i zabezpieczajgcy przed wtérnym
zanieczyszczeniem z sieci wodociagowej

Dobrano wodomierz skrzydetkowy ¢20 do wody zimnej o przeptywie nominalnym 2,5
3

m’/h.

Zaprojektowano filtr siatkowy DN32 z osadnikiem i spustem w celu zabezpieczenia

zaworu antyskazeniowego i wodomierza.
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Zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem wody z sieci wodociagowej
zaprojektowano z wykorzystaniem zaworu antyskazeniowego DN32 typ EA RV280 z
podwdjnym nadzorem.

Zestaw wodomierzowy i zabezpieczajacy przed przeptywem zwrotnym sklada sie z
nastgpujacych elementow:

e zaworow odcinajgcych DN32

e filtra z osadnikiem i spustem DN32

e wodomierza 2,5 m*/h

e zaworu antyskazeniowego typu EA DN 32

3.2.2. Material i armatura przylacza wody
¢ Przylgcze wody zaprojektowano z rur PE-HD100 SDR11 PN16 ¢63

3.2.3. Ukladanie przewodéw wodociaggowych

Rury nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,2m zageszczonej do 97%
wartosci Proctora. Obsypke do wysokosci 0,3m ponad wierzch rur nalezy wykonywaé
warstwami, recznie aby uzyska¢ stopien zaggszczenia 95%. Przy ukladaniu przewodéw
nalezy zachowa¢ min. odleglosci od innych przewodéw. Minimalne przykrycie
wodociggu od projektowanego terenu powinno wynosi¢ 1,4m. Na zasypce rurociagu
wzdtuz trasy przylacza wody nalezy ulozyé tasme identyfikacyjno-sygnalizacyjng (z
metalowym paskiem indukcyjnym), natomiast w wykopie, wzdtuz rurociagu nalezy
ukfada¢ drut o przekroju 1,5 mm2. Koricowki drutu lub linki powinny byé
wyprowadzone do skrzynki ulicznej w miejscu zabudowy zasuwy, a przy zaworze
glownym wezla wodomierzowego zamontowane uchwytem w sposéb trwaty.

3.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne wodociggu
Zastosowane rury PE nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

3.2.5. Plukanie, dezynfekcja, proba szczelnosci

Po zmontowaniu odcinka rurociggu nalezy go dokltadnie oczysci¢ z czesei stalych i
resztek ziemi. Nastepnie przeprowadzi¢ probe szczelnosei zgodnie z normg PN-81/B-
10725. Probe przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa.

Po pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie
dokonanie inwentaryzacji powykonawczej projektowanego odcinka wodociagu.
Zainstalowang armatur¢ nalezy oznakowaé odpowiednimi tabliczkami. Oznakowanie
wykona¢ zgodnie z PN-86/B-09700.

3.3. OBSZAR ODDZIAL.YWANIA OBIEKTU

Zakres ucigzliwosci projektowanego obiektu ogranicza si¢ do terenu objetego
przebudowg. Ustala si¢ obszar oddziatywania obiektu w trakcie budowy jako odleglosé
0,5m od osi przytgcza wody stanowiacej jej zakres wykonania. Odlegtoéci oraz obszar
zostal ustalony na podstawie Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych oraz kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne Cobrti Instal oraz
dostepnych i aktualnych norm.
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3.4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Stosownie do zapisow Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) informuje si¢, Ze w trakcie prac
montazowych przy realizacji przytacza wody nie wystepuja rodzaje prac wymienione w w/w
rozporzadzeniu, dla ktérych nalezy przygotowaé informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (wykopy o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci ponizej 3,0 m).

3.5. Wytyczne BHP
Przewody rurowe powinny by¢ ukladane w gruncie i w budynku zgodnie z
wytycznymi producentow oraz przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
przeszkolenie wykonawstwa sieci z danego materiatu.
Catos¢ robot prowadzi¢ zgodni z niniejszym projektem, aktualnymi normami i

normatywami:
» PN-EN-1717:2003 zawory antyskazeniowe
> PN-92/B-10729 »Studzienki kanalizacyjne”, »instrukcja  budowy

projektowania i eksploatacji przewodoéw wodociagowych zewngtrznych z rur z
polietylenu twardego /PE/ CTK 1976

> BN-83/8836-02 ,,Przewody ziemne. Roboty ziemne. Wymagania i roboty przy
odbiorze”

> PN-EN 1610 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”

> »nstrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociggbw z PVC
produkowanych przez WAVIN Metalplast — Buk”, ,,Studzienki rewizyjne
firmy WAVIN, Instrukcja uzytkowania i montazu”

> ,» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
zalecone do stosowania przez MGPiB Warszawa 1994 r.

Podczas wykonywania robét montazowych nalezy przestrzegaé¢ aktualne normy i
przepisy BHP i p. poz.

3.6. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych. Polaczenia i ulozenia rurociagéw wykonywaé
zgodnie z instrukcjg montazowg rurociggéw z PE — Wavin (producenta).

Montaz armatury zaporowej, zabezpieczajacej i pomiarowej wykonaé zgodnie z
zaleceniami producenta.

Po zakonczeniu montazu przylaczy nalezy przeprowadzi¢ jego probe szczelnosci, a
po pozytywnym wyniku tej proby, wykonaé protokél.
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Po pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie
dokonanie inwentaryzacji powykonawczej projektowanego przylacza.

3.7. Zestawienie materialow

Wyszczegdlnienie Jedn.| ilosé Producent

Obejma lub tréjnik siodlowy dla rur PE ¢63/63PE Szt. 1 ogdblnie
Rura PE-HD PE100 SDR 11 PN16 ¢63mm m 42 ogdlnie
Zasuwa odcinajaca zeliwna DN50 typ 06/30 (istniejace szt 5 ogdlnie
przylacze wody)

Przedluzacz zaworu teleskopowy szt. 2 ogdlnie
Skrzynka uliczna ,,sztywna” Szt 2 ogblnie
Obudowa zasuwy ,,sztywna” SZt. 2 ogolnie
Plyta podkiadowa szt. 2 ogolnie
Tasma PVC szer. 20cm koloru niebieskiego m 42 ogdlnie
Studnia wodomierzowa izolowana gt. do 1500mm Kpl 1 ogdlnie
Wodomierz 2,5 m*h DN20 szt. 1 ogdblnie
Redukcja DN32/DN20 szt. 2 ogdlnie
Zawor odcinajacy DN32 szt. 2 ogdlnie
Zawor odcinajacy DN32 z bocznym spustem szt. 1 ogolnie
Zawor antyskazeniowy typ EA RV280 DN32 szt. 1 ogolnie
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