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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohéddwlanych

(ST)

dla zadania:

NAPRAWA KOMINOW ORAZ £ AW KOMINIARSKICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
ADM 2 Z PODZIALEM NA ZADANIA:
Zadanie nr 1 Naprawa komindéw oraz taw kominiarskic ~ h w budynku przy ul. Lompy 2,
Zadanie nr 2 Naprawa komindéw oraz taw kominiarskic ~ h w budynku przy ul. Patriotow 2
Zadanie nr 3 Naprawa kominéw oraz taw kominiarski ~ ch w budynku przy ul. Patriotéw10
Zadanie nr 4 Naprawa kominow oraz taw kominiarski ~ ch w budynkach przy

ul. Bogustawskiego 9 , Ul. Patriotow 4 , ul. Patriotow 8, ul. Patriotow 12
(roboty budowlane )

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z naprawg Komindéw oraz taw
kominiarskich w budynkach mieszkalnych ADM 2 w Rybniku- Boguszowicach

ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot bedacych jej
przedmiotem.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg warunkéw

przystapienia i prowadzenia robdt p.n. NAPRAWA KOMINOW ORAZ £t AW
KOMINIARSKICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ADM 2 Z PODZ IALEM NA
ZADANIA:

Zadanie nr 1 Naprawa komindéw oraz taw kominiarskic ~ h w budynku przy ul. Lompy 2,
Zadanie nr 2 Naprawa kominow oraz taw kominiarskic ~ h w budynku przy ul. Patriotéw 2
Zadanie nr 3 Naprawa kominéw oraz taw kominiarski ~ ch w budynku przy ul. Patriotéw10
Zadanie nr 4 Naprawa komindéw oraz taw kominiarski  ch w budynkach przy ul.

ul. Bogustawskiego 9 , ul. Patriotow 4 , ul. Patriotow 8, ul. Patriotow 12

Zadanie nr 1 ul. Lompy 2
- Ustawienie rusztowan systemowych ( dla transportu pionowego)
- Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych wejscie do budynku

- Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu
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- Wykonanie poziomych pomostéw na dachu

- Wykonanie rusztowan dla kominow

- Przemurowanie komindw z cegiet wraz z protokotem odbioru kominiarskiego

- Wykonanie tynkdw kominéw wraz z malowaniem farbg emulsyjng

- Wykonanie nakryw kominowych

- Rozebranie czesciowe pokrycia z dachéwek ceramicznych.

- Utozenie i przetozenie taw kominiarskich

- Rozebranie rusztowan, pomostéw i daszkow zabezpieczajgcych

- Uporzadkowanie terenu wraz z wywiezieniem i utylizacja gruzu ,odpaddw.
Zadanie nr 2 ul. Patriotow 2
- Ustawienie rusztowan systemowych ( dla transportu pionowego)

- Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych wejscie do budynku

- Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu

- Wykonanie poziomych pomostow na dachu

- Wykonanie rusztowan dla kominéw

- Przemurowanie komindw z cegiet wraz z protokotem odbioru kominiarskiego

- Wykonanie tynkdw komindw wraz z malowaniem farbg emulsyjna

- Wykonanie nakryw kominowych

- Rozebranie czesciowe pokrycia z dachowek ceramicznych.

- Ulozenie i przetozenie taw kominiarskich

- Rozebranie rusztowan, pomostéw i daszkdw zabezpieczajgcych

- Uporzadkowanie terenu wraz z wywiezieniem i utylizacjg gruzu ,odpadow.

Zadanie nr 3 Patriotow 10

- Ustawienie rusztowan systemowych ( dla transportu pionowego)

Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych wejscie do budynku

Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu

Wykonanie poziomych pomostéw na dachu

Wykonanie rusztowan przy kominach

Przemurowanie komindéw z cegiet wraz z protokotem odbioru kominiarskiego
- Wykonanie tynkdw komindéw wraz z malowaniem farbg emulsyjng do wymalowan
zewnetrznych.

- Wykonanie nakryw kominowych
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Utozenie i przetozenie taw kominiarskich
- Wstawienie okien dachowych potaciowych ( 0,68x1,25)x4 szt

Rozebranie rusztowan, pomostéw i daszkow zabezpieczajgcych

Uporzadkowanie terenu wraz z wywiezieniem i utylizacjg gruzu ,odpadow.

Zadanie nr 4 ul. Bogustawskiego 9, ul. Patriotéw 4, ul. Patriotéw 8, ul. Patriotéw 12

- Ustawienie rusztowan systemowych ( dla transportu pionowego)

Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych wejscie do budynku

Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu

Wykonanie poziomych pomostéw na dachu

Wykonanie rusztowan przy kominach

Przemurowanie komindw z cegiet wraz z protokotem odbioru kominiarskiego

- Wykonanie tynkdw komindw wraz z malowaniem farbg emulsyjng

- Wykonanie nakryw kominowych

- Rozebranie i ponowne utozenie czesciowe pokrycia z dachowek ceramicznych lub
gontow.

- Ulozenie i przetozenie taw kominiarskich

- Rozebranie rusztowan, pomostéw i daszkdw zabezpieczajgcych

- Uporzadkowanie terenu wraz z wywiezieniem i utylizacjg gruzu ,odpadow.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robat:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST,
wytycznymi Inspektora Nadzoru. Przy robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacja
majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz
innych przepisdow obowigzujgcych przy robotach budowlano — montazowych

1.3.1. Przekazanie terenu robot :

Zamawiajgcy przekaze teren robét dla realizacji zadania w terminie i na warunkach
okreslonych w umowie w obecnosci inspektora nadzoru i przedstawiciela Administracji
Domow Mieszkalnych nr 2

Zagospodarowanie terenu robét wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt, montujac liczniki
energii elektrycznej i wody, na podstawie ktérych zostanie rozliczone zuzycie pradu i wody.

1.3.2. Dokumentacja projektowa:

Nie dotyczy,

Naprawa kominéw oraz taw kominiarskich w budynkantbszkalnych ADM 2 z podziatem na zadania



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohéddwlanych

1.3.3. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robét w okresie
trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Po przejeciu
terenu prowadzenia robot Wykonawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy teren
prowadzenia robdt przed dostepem osdb trzecich oraz zapewni inne techniczne warunki
prawidtowego wykonania robot tj. rusztowania , daszki nad wejsciami, pomosty itp.

Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robot
obcigzajg Wykonawce.

Koszt zabezpieczenia terenu oraz innych technicznych warunkéw prawidtowego wykonania
robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene ofertowa.

1.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét:

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisdow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska , oraz
bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, a w szczegdlnosci dla lokatoréw remontowanego
budynku.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za wytworzone w
czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje oraz
zobowigzuje sie do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisow.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét.

1.3.6. Ochrona wtasnosci :

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania robot i bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

W przypadku powstania szkdd w zasiegu prowadzonych robét Wykonawca dokona ich
naprawy na witasny koszt, a w przypadku niemozliwosci ich naprawienia poniesie koszty
odszkodowania lub zado$€uczynienia.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania optaconej polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej dla zadan od 1
do 3 na_kwote co najmniej 50 000,00 zt oraz dla zadania nr 4 na kwote 100 000,00 zt na
czas trwania robot .

Bezpieczenstwo i higiena pracy, ochrona zdrowia:
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Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne,
maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego, zapewni przenosna kabine
WC dla swoich pracownikow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

1.3.7. Ochrona i utrzymanie robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét tj. do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacd roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.4.  Zakres robot budowlanych wg CPV:

CPV 45 26 1000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

2. MATERIALY | URZADZENIA_

2.2. Rodzaje materiatéw:

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:

- Rusztowanie systemowe zewnetrzne

- Rura zsypowa do gruzu

- Materiaty do zabezpieczenia placu budowy : tablice i znaki ostrzegawcze, barierki,
- Tarcica ogr 25 mm, bale o gr 35 mm

- Krawedziaki

- Cegfa ceramiczna klasy 150

- Zaprawa cem.-wap.

- Emulsja akrylowa do wymalowani zewnetrznych
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- Stal zbrojeniowa fi 8 mm

- Beton B20

- Gont bitumiczny w ksztatcie tuski lub dachéwka ceramiczna.
- tawy stalowe ocynkowane systemowe

- Okna dachowe potaciowe fabrycznie wykoriczone ( zad nr 3)

2.3. Wymagania:

Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiadaé¢ wymaganiom,
okreslonym w przepisach szczegétowych i posiadaé:

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

e Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z Polskg Norma

* Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzony do zbioru
norm polskich

* Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

* Aprobate techniczng ITB dopuszczajacg do powszechnego stosowania w
budownictwie

2.4. Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty i urzagdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw:

Materiaty i urzgdzenia przechowuje i sktaduje Wykonawca w wydzielonych pomieszczeniach,
zapewniajgc ich sukcesywny dowdz w miare wystepujgcych potrzeb. W razie potrzeby
materiaty sktadowac na terenie przylegtym do budynku.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz bedzie zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy lub grozace zdrowiu
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zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.==

4. TRANSPORT

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Dobdr srodkéw
transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania
materiatow z rozbidrki w miejscu przeznaczonym do tego celu, gruz z rozbiorki nalezy
transportowac recznie lub poprzez rekaw i sktadowac bezposrednio na samochodzie lub w
kontenerze. Dobdér odpowiedniego miejsca wywozu wykonawca ustala we wtasnym zakresie
oraz ponosi koszty sktadowania materiatow z rozbiorki.

Pojazdy Wykonawcy powinny spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego, m.in.
parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary tadunkow.

Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodzen i zanieczyszczenia drég publicznych w zwigzku z
realizacjg zadania obcigzajg Wykonawce robat.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie i w ST, a takze w przepisach szczegétowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejnos¢ robdt:

Kolejnos¢ robot okresla sie nastepujaco:

- Wykonanie rusztowania systemowego zewnetrznego

- Wykonanie zabezpieczenia placu budowy : tablice i znaki ostrzegawcze, barierki,
- Wykonanie daszkdéw przy wejsciach do budynku,zastaw, pomostéw na dachu

- Rozebranie czesciowe pokrycia z gontéw bitumicznych lub dachowki

- Wykonanie rusztowan przy kominach

- Przemurowanie , otynkowanie i pomalowanie emulsjg komindw

- Utozenie czesciowe pokrycia z gontéw bitumicznych lub dachowki ceramicznej
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- Utozenie lub przetozenie taw kominiarskich stalowych
5.3. Technologia prowadzenia robdt:

Roboty remontowe nalezy prowadzi¢ w sposdb skoordynowany pomiedzy poszczegdlnymi
branzami oraz jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancéw budynku. Wykonawca przed
rozpoczeciem robdt powinien zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie pracownikdw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadac¢ odpowiednie wyposazenie
techniczne i socjalne zapewniajgce odpowiednie warunki pracy, w tym przenosng kabine WC

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, utrzymywanie w petnej sprawnosci
zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci robot budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania
zgodnie z sztukg budowlang, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Etapy robét z
pkt. 5.2 podlegac bedg kontroli dokonanej przez Inspektora Nadzoru

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

Przedmiar robét powinien zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania wraz z zestawianiem ilosci tych
robot

Obmiaru nalezy dokona¢ na podstawie obmiardéw z natury oraz zgodnie z kosztorysowymi
normami naktadéw rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy odbiorow ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodnie przedmiarem, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jesli warunki wymienione w pkt. 6, daty wynik pozytywny.

Gotowosc robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz do 7 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z sztukg budowlang i ST.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dokumenty wskazane
przez Zamawiajgcego. ( atesty, deklaracje zgodnosci) oraz protokét odbioru taw i kominéw
sporzadzony przez Mistrza Kominiarskiego

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wytyczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Umowa bedzie zawarta na catos¢ robot okreslonych w przedmiocie zamodwienia
przedmiaru robét, ST .

W catkowitej cenie ofertowe] przedktadanej przez Wykonawce beda zawarte wszelkie cta,
podatki i inne naleznosci ptatne przez Wykonawce wg stanu prawnego na dzien wszczecia
postepowania. Kosztorys nalezy sporzgdzi¢ w formie uproszczonej. Kolejnos¢ pozycji ma by¢
zgodna z przedmiarami.

Cena ofertowa jest ceng ryczattows.

Cena ta powinna zawierac¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace z
przedmiarow robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz uwzgledniac
koszty robét pomocniczych (np. wydzielenie stref ochronnych , rusztowania, daszki ochronne
,Sprzagtanie po zakonczeniu robodt, transport i sktadowanie materiatéw, wywoz i utylizacja
materiatow , zorganizowanie zaplecza socjalnego dla swoich pracownikéw, ponoszenia
kosztédw energii elektrycznej i wody w czasie prowadzenia robot objetych przetargiem oraz
zawieraé koszty przygotowania petnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci) oraz uzyskanie protokotu odbiorutaw przez Mistrza Kominiarskiego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 .
- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r.
- Ustawa o odpadach, zdn. 14.12.2012r.
- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozp. Min. Infr.,, z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohéddwlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi zatgcznik do
dokumentdéw przetargowych.

Opracowat: Marian MICHALIK
Rybnik, dnia 23 .03.2018r
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