Zory, 20.10.2017 r.
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysfowa S.A.

44-335 Jastrzebie-Zdroj ul. Rybnicka 6C

= KO®A TdDD-

WARUNKI NR TDDY..//.. 12017
PRZYLACZENIA DO BUDYNKU
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ODBIORCZE.J

Na podstawie art. 7 ustawy Prawo Energetyczne, § 7 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania sys-
temow cieptowniczych (D.U. Nr 16 poz. 92), § 7 ust. 8 i § 25 Rozporzadzenia Ministra Gospo-
darki z dnia 17 wrzesnia 2010 r. w sprawie szczegotowych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczen z tytutu zaopatrzenia w ciepto (D.U. Nr 194 poz. 1291) oraz wniosku o przytaczenie
do sieci cieptowniczej,

Dostawca: PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa SA w Jastrzebiu-Zdroju

okreéla warunki przytaczenia instalacji odbiorczej c.o. w budynku przy ul. Kraszewskiego 9 w
Rybniku, do zewnetrznej instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania.

Odbiorca: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kosciuszki 17
NIP: 642-314-73-63

Informacije dotyczace obiektu:

a) Lokalizacja obiektu: Rybnik, ul. Kraszewskiego 9

b) Lokalizacja wezta cieplnego: w obiekcie j.w.

c) Dane dotyczace obiektu:
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen: 560,0 m?
Kubatura ogrzewanych pomieszczen: 1680,0 m?
Przeznaczenie budynku: mieszkalno-ustugowe

d) Instalacje odbiorcze

Rodzaj instalacji Parametry Materiaf instalacji
odbiorczych temperatura obl. °C | cisnienie dop. MPa odbiorczych

1. | centralne ogrzewanie 01: 90/70 02! 0,6 03 Stal

2. | ciepta woda uzytkowa 04 . 05! = 06 : -

3. | wentylacja 07 : - 08 - 09 :

4. |inne 10 - 11 - 12 -
e) Moc cieplna zamdwiona

Catkowita moc cieplna zamoéwiona®) 13:¥Q = 50,0 [ kW
1. _centralne ogrzewanie 14:Q 0= 50,0 | kW
2. ciepta woda uzytkowa — $rednia 15 1 Qewsr= - | kW
3. ciepta woda uzytkowa — maksymalna 16 ! Q cwmax = - | kW
4. wentylacja, klimatyzacja — maksymalna 17 1 Q wmax = - | kW
5. wentylacja, klimatyzacja — $rednia 18 ! Quwer. = - | kW
6. inne 19:Q = - kW
Min. pobér mocy cieplnej poza sezonem grzew. 20:Qmn= - | kW

*)wartos¢ catkowitej mocy cieplnej zaméwionej (poz.13) jest suma mocy cieplnej w poz. 14, 16 17.



1. Nosnik ciepta — woda goraca o parametrach:
1.1. Temperatury obliczeniowe zasilania zewnetrznej instalacji odbiorczej: 90/70 °C, parametry

zmienne;

1.2. Regulacja pracy zewnetrznej instalacji odbiorczej prowadzona w systemie ilosciowo-jako-
$ciowym, w funkcji temperatury zewnetrzne;j;

1.3. Ci$nienie obliczeniowe na zasilaniu wezfa: 0,6 MPa;

1.4. Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla catkowitych po-
trzeb cieplnych w ilosci: 2,22 m¥h.

1.5. Podaz ciepta wylgcznie w sezonie grzewczym.

2. Przylacze cieplownicze:
2.1. Dostawca zaprojektuje i wykona przytagcze zewnetrznej instalacji odbiorczej Dn32, do po-

mieszczenia z instalacjg odbiorczg w obiekcie.

2.2. Przytacze zakonczone zostanie zaworami odcinajgcymi.

2.3. Odbiorca wniesie optate przytgczeniowa, zgodnie z taryfg Dostawcy.

2.4. Miejsce wigczenia: zewnetrzna instalacja odbiorcza Dn32 w obszarze ul. Biatych 6A na
dziatce nr 3757/105

3. Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznej:

3.1. Instalacja odbiorcza c.o. przystosowana do ogrzewania w systemie zamknigtym.

3.2. Zabezpieczenie instalacji odbiorczej c.0. wykonane zgodnie z PN-B-02414:1999, zrealizo-
wana jest w Grupowym Wezle Ciepinym Dostawcy.

3.3. Odbiorca zobowigzany jest do wykonania regulacji instalacji c.o.

3.4. Instalacja odbiorcza winna spetnia¢c wymagania aktualnych przepiséw i norm.

4. Pomiar zuzycia ciepfa i zuzycia nos$nika:
4.1. Uktad pomiarowo — rozliczeniowy zuzycia ciepta dostarcza i montuje Dostawca ciepta.

4.2. Miejsce montazu: zewnetrzna instalacja odbiorcza c.0. bezposrednio za $ciang budynku,
rurocigg zasilajacy.

4.3. Zuzycie no$nika ciepta na cele uzupetniania zewnetrznej instalacji odbiorczej c.o.: wodo-
mierz wody gorgcej z impulsatorem zamontowany w GWC przez Dostawce

4.4. Zdalne rejestrowanie kontrolowania parametréow nosnika ciepta oraz ilosci cieptg dostar-
czanego do wezta cieplnego: cieptomierz oraz wodomierz no$nika ciepta wyposazone w
moduty komunikacyjne zdolne wspétpracowac z systemem zdalnego odczytu IMR, dostar-
cza i montuje Dostawca ciepta..

5. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci:
5.1. Granica wtasno$ci: pierwsze zawory odcinajace zewnetrzng instalacje odbiorczg Dostawy

od instalacji c.0. w budynku Odbiorcy.
5.2. Granica eksploataciji: jw.
5.3. Granica dostawy ciepta: jw.

6. Wymogi formalne:

6.1. Podstawg rozpoczecia przez Dostawce projektowania i realizacji przytacza zewnetrzne in-
stalacji odbiorczej do budynku jest zawarcie przez Strony umowy o przytaczenie.

6.2. Warunki przytaczenia sg wazne na okres dwoch lat od daty ich okreslenia i stanowi¢ bedg
Zatacznik Nr 1 do umowy o przytgczenie.

6.3. Okreslone warunki przytaczenia sporzadzono w 2 egz., po jednym dla kazdej ze Stron.

Dyrektor

Biuro D&wamyi“i

Piotr Nowicki

(Dostawca)
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