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WARUNKI NR TDD/..23../2018
PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ WEZtA CIEPLNEGO

Na podstawie art. 7 ustawy Prawo Energetyczne, § 7 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systeméw cieptowniczych (D.U. Nr 16 poz. 92) oraz zlozonego
wniosku, okreslamy warunki przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej.

Whnioskodawca: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
Rybnik ul. Kosciuszki 17

Informacje dotyczace obiektu:

a) Lokalizacja obiektu: Rybnik-Chwatowice, ul. Kupiecka 2
b) Lokalizacja wezta cieplnego: w obiekcie j.w.
c) Powierzchnia / kubatura ogrzewanych pomieszczen:  292,4 m?/ brak danych m?
d) Przeznaczenie budynku: mieszkalno-ustugowe
e) Moc cieplna zamoéwiona oraz pobdr mocy cieplnej poza sezonem grzewczym
Parametry’ Moc cieplna [kW]
Rodzaj instalacji odbiorczych Tobl. Pdop. w sezonie poza sezonem
[°C] [MPa] grzewczym grzewczym

centralne ogrzewanie 70/55 0,6 37 -

ciepta woda uzytkowa — $rednia - - - -

ciepta woda uzytkowa — maksymalna - -

wentylacja, klimatyzacja — $rednia - - - -

wentylacja, klimatyzacja — maksymalna - -
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technologia - - - -

Catkowita moc cieplna zaméwiona? 37

' parametry temperaturowe nosnika ciepla dla instalacji odbiorczych c.o. i wentylacji odniesione sa do temperatury
powietrza zewnetrznego minus 20°C, sg zmienne i regulowane w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych.

% warto$¢ catkowitej mocy cieplnej zaméwionej jest suma mocy cieplnej z poz. 1,3 ,5i 6.

Kazdorazowa zmiana wnioskowanych warto$ci mocy cieplnych lub zmiana lokalizacji
wezta cieplnego wymaga wystapienia o korekte warunkéw przytaczenia.

Miejsce wigczenia do sieci cieptowniczej:

2.1. Zrédto ciepta: EC Chwatowice przy ul. 1-go Maja

2.2. Przytgczenie wezta cieplnego wymaga rozbudowy sieci cieptownicze;.

2.3. Miejsce wigczenia: nowoprojektowana siec¢ cieptownicza w rejonie ul. Kupieckiej w
Rybniku-Chwatowicach, wykonana w technologii preizolowanej. Do pisma
dotgczamy graficzny zatgcznik przedstawiajgcy przebieg ww. sieci.

2.4. Srednica przytgcza: 2XDN32.

2.5. Wszelkie prace zwigzane z przerwg w przesyle ciepta mogg by¢ wykonywane w
terminie od 1 maja do 31 sierpnia. Mozliwos¢ realizacji rob6t poza tym terminem
jest mozliwa jedynie po uzyskaniu zgody PGNiG Termika Energetyka
Przemystowa SA.

Parametry pracy sieci cieptowniczej w miejscu wigczenia:

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyslowa SA, ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzebie-Zdrdj

KRS 0000076747, Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 6331005997, REGON 272711500, kapital zakladowy (oplacony w caloéci): 370 836 300 zi
sejsa.pl



3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

W sezonie grzewczym: obliczeniowa temperatura nosnika w sieci cieptownicze;j:
135/75°C; regulacja pracy sieci cieptowniczej prowadzona w systemie jakosciowo-
ilosciowym, w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego, zgodnie z tabelg
regulacyjng, z odchyleniami okreslonymi w standardach jakosciowych obstugi
odbiorcow.

W sezonie letnim: nie dotyczy

Podaz ciepta tylko w sezonie grzewczym.

Obliczeniowe natezenie przeptywu nosnika ciepta w wezle ciepinym dla
zamowionej mocy wynosi: 0,55 m®h

Cisnienie obliczeniowe w sieci cieptowniczej: 1,6 MPa.

Minimalne ci$nienie dyspozycyjne w miejscu wigczenia: 50 kPa

Wymogi dotyczace projektowania sieci oraz przytacza:

4.1.

Sie¢ cieplna oraz przytacze do budynku winno byé wykonane zgodnie z projektem
,Budowa sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkéw zlokalizowanych w
dzielnicy Chwatowice w Rybniku.”

Wymogi dotyczace wezta cieplnego:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Wezet cieplny nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normg PN-B-02423 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania |
badania przy odbiorze.

Pomieszczenie wezta cieplnego nalezy zlokalizowa¢ przy $cianie zewnetrznej
obiektu, od strony sieci, w celu umozliwienia doprowadzenia przytgcza z zewnatrz
bezposrednio do wezta. Pomieszczenie to winno zosta¢ wskazane przez
Whnioskodawce.

W przypadku, gdy wedtug zapisow umowy przytaczeniowej Dostawca zobowigze
si¢ do montazu urzgdzen wezta cieplnego na wiasny koszt, pomieszczenie wezta
cieplnego pod montaz urzadzen przygotuje na koszt wiasny Wnioskodawca,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015 poz. 1422 z p6zn. zmianami) oraz zgodnie z normg PN-B-02423
Cieptownictwo — Wezty cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze,
spetniajace m.in. ponizsze wymagania:

powierzchnia minimum 8 m? i wysokosci 2,2 m;

zmywalng posadzka, z cokolikiem o wysokosci min. 10 cm, z kratkg $ciekowa
potgczong poprzez studnie schtadzajgcg z kanalizacja; przewody kanalizagcji
odwadniajgcej winny by¢ odporne na wysokg temperature;

ciany i sufit pomalowany na jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed
przenikaniem wilgoci;

wentylacja grawitacyjna nawiewng i wywiewng;

niezalezne wejscie do pomieszczenia wezta, wyposazone w metalowe drzwi
otwierane na zewnatrz, o szerokosci minimum 0,80 m, z zamkiem, z atestem;
oswietlenie o wymaganym natezeniu o$wietlenia minimum 150 Ix.

zasilaniem elektroenergetyczne 1-fazowe o mocy 3 kW, z uktadem pomiarowym,
wykonanym zgodnie z warunkami technicznymi podtgczenia do sieci elektro-
energetycznej koncesjonowanego dostawcy energii elektrycznej, zakonczone
rozdzielnica elektryczna;

kolektory instalacji odbiorczych obiektu.

Uktad technologiczny wezta cieplnego i instalacji odbiorczej ze wzgledu na
racjonalne wykorzystanie ciepta oraz ich oddzialywanie na warunki eksploatacii
sieci cieptowniczej i sterowanie pracg tej sieci: wymiennikowy wezet 1-funkcyjny.
c.o.

Regulacja ilosci ciepta dostarczanego z wezta cieplnego do instalacji odbiorczych:
uktad regulacji pogodowej, z funkcjg ograniczenia temperatury wody sieciowej na
wylocie z wymiennika c.o..

Wymagania dotyczgce instalacji wewnetrznej:

6.1.

Instalacja odbiorcza c.o. przystosowana do ogrzewania za posrednictwem wezta
cieplnego z sieci cieptowniczej, w systemie zamknietym.



6.2. Zabezpieczenie instalacji odbiorczej c.o0. wykonaé zgodnie z PN-B-02414:1999.

6.3. Odbiorca zobowigzany jest do wykonania regulacji instalacji c.o.

6.4. Dopuszczalne maksymalne parametry temperaturowe instalacji odbiorczej c.o.
wynoszg 80/60 °C

6.5. Opér hydrauliczny instalacji odbiorczych nie powinien przekraczaé 50 kPa.

6.6. W instalacji odbiorczej ogrzewania nie nalezy stosowac regulacji z upustami wody
z zasilania do powrotu.

6.7. Instalacje odbiorcze winny spetnia¢ wymagania aktualnych przepiséw i norm.

7. Pomiar zuzycia ciepta i zuzycia nosnika:

7.1. Uktad pomiarowo — rozliczeniowy zuzycia ciepta dostarcza i montuje Dostawca.

7.2. Miejsce montazu: wezet cieplny, rurocigg powrotny sieci cieptownicze;.

7.3. Pomiar zuzycia no$nika ciepta na cele uzupetniania instalacji odbiorczej c.o.:
wodomierz wody gorgcej z impulsatorem, dostarcza i montuje Dostawca.

7.4. Zdalne rejestrowanie kontrolowania parametrow nosnika ciepta oraz ilosci cieptg
dostarczanego do wezta cieplnego: cieptomierz oraz wodomierz nosnika ciepta
wyposazone w moduly komunikacyjne zdolne wspodipracowaé z systemem
zdalnego odczytu IMR, dostarcza i montuje Dostawca.

8. Miejsce rozgraniczenia wtasnosci:
8.1. Granica wtasnosci zostanie ustalona w umowie przytaczeniowe;.
8.2. Granica wlasnosci stanowi¢ bedzie jednoczesnie granice dostawy i eksploatacii.

9. Wymogi formalne:

9.1. Warunkiem rozpoczecia prac projektowych i realizacyjnych, dotyczacych
przytgczenia wezfa cieplnego do sieci cieptowniczej jest zawarcie przez Strony
umowy o przytaczenie.

9.2. Uzgodnieniu z PGNIiG Termika Energetyka Przemystowa SA podlegajg projekty
wykonawcze sieci cieptowniczych, przytgczy i weztdw ciepinych.

9.3. W obecnym piémie zawarte sg warunki techniczne przylaczenia. Warunki
ekonomiczne przytgczenia zostang przedstawione w umowie przytaczeniowe;.

9.4. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres dwoch lat od daty ich okreslenia i
stanowi¢ bedg Zatacznik Nr 1 do umowy o przytgczenie.

Dyrektor
Bluro Dystrybucji i Utr vmaySieci
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Piotr Nowicki

(Dostawca)

Zatgcznik:
1. Mapa pogladowa przytgcza cieplowniczego do bud. ul. Kupiecka 2
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