BIURO PROJEKTOWE "ARKON"
inz. Krzysztof Nowak

ul. Wawelska 9/9, 44-217 Rybnik
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45232452-5 Roboty odwadniajgce

NAZWA INWESTYCJI :  Odwodnienie terenu oraz remont elewacji budynku, przy ul. Mikotowskiej 29 w Rybniku
-odwodnienie

ADRES INWESTYCJI  :  44-200 Rybnik, ul. Mikotowska 29 - dziatki nr 2783/88, 667/87

INWESTOR . Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej

ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik, ul. Kosciuszki 17

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Krzysztof Nowak (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 29 grudzien 2017r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

29 grudzien 2017r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ODWODNIENIOWE
11 Drenaz
1|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.1.1/0408-03
z.sz.3.4. 9908
<rury zbiorcze fi 200>3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
2 Whktadka "in situ" 110mm do rury karbowanej 315-425mm szt
d.1.1|kalk. wiasna
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
3/KNR 2-18 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebo- |stud.
d.1.1/0913-01 kosci 3 m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 2-01 Drenaz -zasypka z pospotki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kru-  |m3
d.1.1/0610-02 szywa
<zasypanie wykopu nad drenazem>0.80*0.70*72.0 m3 40.32
RAZEM 40.32
5/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego m3
d.1.1/0610-06 kruszywa
<wokét odprowadzenia rury fi 200>0.60*0.60*3.50 m3 1.26
RAZEM 1.26
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33599



