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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont lokali mieszkalnych
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty demontazowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
2|KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.|0212-03
1
1.11*2.57%0.12 m3 0.34
RAZEM 0.34
3|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.|0354-13
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie m3
d.1.|0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
1
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
5|KNR 4-01 Demontaz drzwi zewnetrznych m?2
d.1.|0432-03
1
0.9*2.5 m?2 2.25
RAZEM 2.25
6|KNR 4-01 Demontaz drzwi wewnetrznych m?2
d.1.|0432-03
1
7*0.9*2.05 m?2 12.92
RAZEM 12.92
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
p0z.46*0.1 m?2 34.25
RAZEM 34.25
8|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, bel- |m2
d.1.|0701-10 kach, biegach i spocznikach schodéw ponad 5 m2
1
101.92*0.1 m?2 10.19
RAZEM 10.19
1.2 Roboty murowe
9|NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|202 0160-01
2
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
10|KNNR-W 3  |Uzupetnienie Scianek z cegty o gr. 1/2 cegty lub zamurowanie otworéw w m?2
d.1.|0303-02 Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
2
1.2*2.5 m? 3.00
RAZEM 3.00
11|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. wraz z osadzeniem |szt.
d.1.|0323-02 tulei stalowej
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
12|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. wraz z osadze- |szt.
d.1.|0323-04 niem tulei stalowej
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-|m2
d.1.{1702-03 czych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo- obudowa rur kanalizacyjnychi
2 wodociggowych zabudowanych pod stropem tazienek i pionéw w korytazu.
m? 8.50
RAZEM 8.50
1.3 Roboty tynkowe
14|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podfozu z cegly, pus- |m2
d.1.|0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
3 powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.7 m?2 34.25
RAZEM 34.25
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podfozu z cegly, pus- |m2
d.1.|0716-04 takow ceramicznych, gazo- i pianobetondéw na stropach w pomieszczeniach o
3 powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.8 m?2 10.19
RAZEM 10.19
16|KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.|0708-02 piennej na os$ciezach szeroko$ci do 25 cm
3
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
1.4 Stolarka drzwiowa i okienna
17|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.1.|/0929-07 dzielne.Stolarka okienna PCV ,
4
1.1*(1.6*1.9+1.9%1.4) m? 6.27
RAZEM 6.27
18/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do  |m?2
d.1./1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykorczone
4
6*(0.9%2.0) m? 10.80
RAZEM 10.80
19|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1./1022-01 konczone. Drzwi w toalecie wyposazone w kratke nawiewng o tgcznej powierz-
4 chni przeptywu powietrza min 0,022m2
2%0.9%2.0) m? 3.60
RAZEM 3.60
20|KNR-W 2-02 |Naswietla state fabrycznie wykoriczone o powierzchni ponad 1.0 m2 m?2
d.1.|1015-04
4
1.2*0.85 m? 1.02
RAZEM 1.02
21|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydfowe z naswietlem o powierzch- |m?2
d.1.|/1027-03 ni ponad 1.5 m2
4
1.2*2.65 m? 3.18
RAZEM 3.18
22|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
d.1./0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych - drzwi wewnetrzne
4
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
23|KNNR 2 OScieznice regulowane obejmujgce okleinowe wraz z montazem m?2
d.1.|1104-02
4|analogia
8*(0.9%2.05) m? 14.76
RAZEM 14.76
24|KNR 4-01 Obsadzenie listw progowych szt.
d.1.|/0322-03
4
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
25|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet okiennych oS$cieznicowych, potskrzynkowych i skrzyn- |szt.
d.1.|10909-02 kowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
4
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
26|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zawiasow drzwiowych wbijanych szt.
d.1.|0920-29
4
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
27|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1.|0920-20
4
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
28|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych na klucz szt.
d.1.|0920-26
4
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
29|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikow PCV (marmurek) ponad 1.5 m w Scianach z cegiet |szt.
d.1.|/0323-02
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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1.5 Roboty posadzkowe i okiadzinowe
30|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1./0818-05 Krotnosc = 2
5
9.73+17.53 m?2 27.26
RAZEM 27.26
31|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m?2
d.1./0504-03
5
6.55 m?2 6.55
RAZEM 6.55
32|KNR 4-04 Rozebranie oblicowania $cian z ptytek ceramicznych m?2
d.1./0505-01
5|analogia
1.1*56.0 m?2 5.50
RAZEM 5.50
33|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na Scianach lub m?2
d.1.|10211-03 podfogach
5
5.0 m?2 5.00
RAZEM 5.00
34|KNR 4-01 Demontaz listew przy$ciennych z drewna m
d.1./0815-08
5
(4.74+4.74+4.57+4.57+4.85+4.85+5.87+5.87+3.47+3.47+4.01+4.01+1.69+ m 91.16
1.69+5.76+5.76+4.35+4.35+4.1+4.1)*1.05
RAZEM 91.16
35|KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
d.1./0804-08
5
(3.47+3.47+1.89+1.89+1.49+1.49+1.2+1.2+1.11+1.11+2.57+2.57)*1.05 m 24.63
RAZEM 24.63
36|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa. Posadzka i Sciany wc.
5
1.1%(1.79+2.85+6.55) m?2 12.31
RAZEM 12.31
37|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
5
poz.36 m?2 12.31
RAZEM 12.31
38|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.1./1118-01 toza
5
1.05%*(1.79+2.85+6.55+9.73) m?2 21.97
RAZEM 21.97
39|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych gres o wym. 30x30 cm na |m2
d.1./202 2805-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
5
poz.38 m?2 21.97
RAZEM 21.97
40|KNR 0-21 Slepa podioga z ptyt OSB - gruboéci 18 mm m?2
d.1.{4007-02
5|analogia
1.1%(17.53+9.73+13.91+28.47+21.09) m?2 99.80
RAZEM 99.80
41|NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podfogowych uktadane na piance - klasa AC4 m?2
d.1.{202 1136-01
5
(13.91+28.47+21.09)*1.05 m?2 66.64
RAZEM 66.64
42|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podfoza m?2
d.1./0829-01
5
(2%(1.49+1.49+1.241.2+1.11+1.11+2.57+2.57+3.47+3.47+1.89+1.89)+0.9* m?2 65.50
(4.49+4.49+4.1+4.1))*1.05
RAZEM 65.50
43|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. |m?2
d.1./202 2802-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
5
poz.42 m?2 65.50
RAZEM 65.50
44|ZKNR C-2 Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym |m?2
d.1.|0605-03 podfozu o gr. 5-10 mm
5
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(1.79+2.85+6.55)*1.1 m?2 12.31
RAZEM 12.31
45|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m?2
d.1.|0602-01
5
101.92 m?2 101.92
RAZEM 101.92
46|ZKNR C-2 Gruntowanie przygotowanego podifoza mineralnego chtonnego m?2
d.1.|0603-04
5
(2.95%(4.74+4.74+4.57+4.57+4.85+4.85+5.87+5.87+4.01+4.01+3.47+3.47+ m?2 342.46
1.69+1.69+5.76+5.76+1.2+1.2+1.49+1.49+1.11+1.11+2.57+2.57+1.89+1.89+
3.47+3.47+4.49+4.49+4.1+4.1))*1.05
RAZEM 342.46
1.6 Roboty malarskie i porzadkowe
47\KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
6
poz.46 m? 342.46
RAZEM 342.46
48|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
6
101.92%1.05 m? 107.02
RAZEM 107.02
49|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - do- |m?2
d.1.|2601-05 datkowa warstwa siatki (parter) - strop
6|analogia
101.92%1.05 m? 107.02
RAZEM 107.02
50|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o Srednicy |m
d.1.|1212-28 do 50 mm
6
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
51|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|/0322-02
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR AT-42 |Przygotowanie podfoza pod malowanie - oczyszczenie i zmycie m?2
d.1.|0101-01
6|analogia
poz.46 m? 342.46
RAZEM 342.46
53|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
6
poz.46 m?2 342.46
RAZEM 342.46
54|\ NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podfozu z tyn-|m?2
d.1./202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
6
(2.95%(4.74+4.74+4.57+4.57+4.85+4.85+5.87+5.87+4.01+4.01+3.47+3.47+ m? 276.63
1.69+1.69+5.76+5.76)+0.9*(1.2+1.2+1.49+1.49+1.11+1.11+2.57+2.57+1.89+
1.89+3.47+3.47)+2.1%(4.49+4.49+4.1+4.1))*1.05
RAZEM 276.63
55|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podfozu z tyn-|m2
d.1.|1202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
6
poz.57 m?2 107.02
RAZEM 107.02
56| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1.|1216-01
6
101.92 m? 101.92
RAZEM 101.92
57|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1.|1204-01 téw
6
101.92%1.05 m? 107.02
RAZEM 107.02
58|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.|1204-02 Scian
6
poz.54 m?2 276.63
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RAZEM 276.63
59|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - ptytki, m?2
d.1.{1215-08 wyktadzina PVC, panele podfogowe
6 Krotnos¢ = 3
101.92 m? 101.92
RAZEM 101.92
60|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich oktadzin Sciennych z plytek ceramicznych m?2
d.1.|1215-03 Krotnos¢ = 3
6|analogia
77.57 m? 77.57
RAZEM 77.57
61|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m?2
d.1.|1215-05 Krotnos¢ = 3
6
8%(1.4*1.89) m? 21.17
RAZEM 21.17
62|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.1.|1215-02 Krotnos¢ = 2
6
8*(0.9%2.0) m? 14.40
RAZEM 14.40
1.7 Wywoz i utylizacja gruzu
63|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
7 Krotnosc = 3
10.5 m3 10.50
RAZEM 10.50
64|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$s¢ |m3
d.1./0108-09 10 km
7/0108-10
10.5 m3 10.50
RAZEM 10.50
65|KW - (1) opfata za odbiér gruzu m3
d.1.|kalk. wlasna
7
10.5 m3 10.50
RAZEM 10.50
1.8 Docieplenie $cian zewnetrznych mieszkania
66|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m?2
d.1.|0347-09 piennej
8
Sciany 1.11%1.94+4.49%2.94+3.47*2.94+1.89*2.94+4.01*2.94+1.00*2.94+4.85*2.94+ 91.20
5.87%2.94+4.74*2.92
otwory, drzwi |-(0.77%0.60+1.39%1.84+0.77%1.37+1.40*1.89+1.39%1.83+1.36*1.83+1.59*1.91) -14.79
A (obliczenia pomocnicze) ========
76.41
10% skucia |poz.66A*10% m?2 7.64
tynkéw
RAZEM 7.64
67|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie- oczyszczenie mechaniczne m?2
d.1.|2608-01
8
<$ciany nadziemia>poz.66A m?2 76.41
A (suma czesciowa) | e
m? 76.41
<o$cieza otworow>0.25[2*0.77+1.37*2+1.39*2+1.40+1.36+1.59+2*(0.60+ m? 7.56
1.84+1.40+1.83*2+1.91)]
B (suma czesciowa) ] e
m? 7.56
RAZEM 83.97
68|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.|0803-01
8
poz.67A m? 76.41
RAZEM 76.41
69|KNR 13-23 |Osadzenie katownikow stalowych t
d.1.|0206-10
8
(1.11+4.49+1.89+4.01+1.00+4.85+5.87+0.50+4.74)*0.0435 t 1.24
(3.47)*0.0046 t 0.02
RAZEM 1.26
70|KNR AT-43 |Zabudowa ptytami g-k - kgtownikéw m?2
d.1.|0106-01
8|analogia
(1.11+4.49+1.89+4.01+1.00+4.85+5.87+0.50+4.74)*0.18 m? 5.12
3.47*0.06 m? 0.21
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RAZEM 5.33
71|NNRNKB Docieplenie $cian z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 18 cm (kotwione co 3 |m2
d.1./202 0189-01 |rzad co 0,50 m)
8
76.41-poz.72 m?2 67.26
RAZEM 67.26
72|NNRNKB Docieplenie $cian z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 6 cm (kotwione co 3 |m?2
d.1./202 0189-01 |rzad co 0,50 m) tazienka
8
3.47*2.94-0.77*1.37 m? 9.15
RAZEM 9.15
73|NNRNKB Docieplenie osciezy z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 3 cm m?2
d.1.|202 0189-01
8
7.56 m? 7.56
RAZEM 7.56
74|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki z wtokna szklanego na $cianach z ptyt mine- |m2
d.1./2609-06 ralnych z betonu komérkowego
8
76.41 m? 76.41
RAZEM 76.41
75|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach na ptytach mineralnych z beto- |m2
d.1.|2609-07 nu komoérkowego
8
7.56 m? 7.56
RAZEM 7.56
2 Wymiana instalacji elektrycznej
2.1 Demontaz istniejgcej instalacji
76|KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10 kg - zabezpieczenia szt.
d.2.|0202-01 przedlicznikowe
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 10-20 kg - tablice licznikowe szt.
d.2.|0202-06
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78/KNNR 9 Demontaz linii zasilajgcych prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro-  |m
d.2.|0306-12 wych pod tynkiem wykonanych przewodami kabelkowymi o tgcznym przekroju
1 zyt 12.5-30 mm2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
79|KNNR 9 Demontaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka- |m
d.2.{0301-03 belkowych okragtych
1
250 m 250.00
RAZEM 250.00
80|KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.2.|0401-07
1
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
81|KNNR 9 Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych |szt.
d.2.|0402-01
1
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
82|KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikow instalacyjnych podtynkowych, natynkowych |szt.
d.2.|0403-06 o $r. do 60 mm - rozgatgzne
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
83|KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikow instalacyjnych podtynkowych, natynkowych |szt.
d.2.|0403-06 0 $r. do 60 mm
1
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
2.2 Montaz instalacji elektrycznej
84|KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podfozu betonowym - dla za- | szt.
d.2.|1011-17 budowy tablicy licznikowej TL i tablicy zabezpieczen TR
2
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
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85|KNNR 5 Przebijanie otwordéw $r. 40 mm o dfugosci do 40 cm w S$cianach lub stropach z |otw.
d.2.|1209-1202  |betonu
2
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
86|KNNR 5 Przebijanie otwordéw $r. 25 mm o dfugosci do 40 cm w S$cianach lub stropach z |otw.
d.2.|1209-1201  |betonu
2
20 otw. 20.00
RAZEM 20.00
87|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.2.|1207-12
2
26 m 26.00
RAZEM 26.00
88|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.2.|0205-06 wych bruzdach w betonie _ YLY 5x25
2
21 m 21.00
RAZEM 21.00
89|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.2.|0205-06 wych bruzdach w betonie _ YKY 5x10
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
90|KNNR 5 Tablica zabezpieczen TZP2 kpl.
d.2.|0401-01
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNNR 5 Ztgcza licznikowe TL kpl.
d.2.|0401-01
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNNR 5 Tablica rozdzielcza TR kpl.
d.2.|0401-01
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNNR 5 Tablica rozdzielcza TSM kpl.
d.2.|0401-01
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
94|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne - zaprawienie rozdzielnic m?2
d.2.|0801-01
2
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
95|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na-|szt.
d.2.|0726-10 piecie do 1 kV o izolacji i powfoce z tworzyw sztucznych - YLY 5x25
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
96|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na-|szt.
d.2.|0726-09 piecie do 1 kV o izolacji i powfoce z tworzyw sztucznych - YKY 5x10
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
97|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.|1208-02
2
26 m 26.00
RAZEM 26.00
98|KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.75 dm3 w podfozu ceglanym szt.
d.2.|1011-10
2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
99|KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.50 dm3 w podfozu ceglanym szt.
d.2.|1011-09
2
69 szt. 69.00
RAZEM 69.00
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100|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.2.|0302-05
2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
101|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.|0302-01
2
69 szt. 69.00
RAZEM 69.00
102|KNNR 5 tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2.|0306-02
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
103|KNNR 5 tgczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2.|0306-03
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
104|KNNR 5 tgczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - scho- |szt.
d.2.|0306-04 dowy
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
105|KNNR 5 tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - szt.
d.2.|0306-02 dzwonkowy
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
106|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2.|0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm?2
2
47 szt. 47.00
RAZEM 47.00
107|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.2.|0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5
2 mm2 - IP44
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
108/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2.|0308-01 nowe konicowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
2 komputerowe podwajne
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
109|KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podfozu ceglanym szt.
d.2.|1011-11
2
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
110|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodow |szt.
d.2.|0303-01 0 przekroju do 2.5 mm2 - PP2
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
111|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujnik ruchu z wytgcznikiem czaso-  |szt.
d.2.|0406-01 wym
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
112|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dzwonek szt.
d.2.|0406-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
113|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wentylator szt.
d.2.|0406-01
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
114|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mm w ceg- |m
d.2.|1001-09 le
2
855 m 855.00
RAZEM 855.00
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115|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.2.|0204-05 tynku na podtozu innym niz betonowe - U/UTP 4x2x0,5 kat.5e
2
200 m 200.00
RAZEM 200.00
116|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.2.|0204-05 tynku na podfozu innym niz betonowe - YDY 3x1,5
2
190 m 190.00
RAZEM 190.00
117|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.2.|0204-05 tynku na podfozu innym niz betonowe - YDY 3x2,5
2
350 m 350.00
RAZEM 350.00
118/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.2.|0204-05 tynku na podfozu innym niz betonowe - YDY 4x1,5
2
100 m 100.00
RAZEM 100.00
119|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.2.|0204-05 tynku na podfozu innym niz betonowe - YDY 5x2,5
2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
120|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.|1208-01
2
855 m 855.00
RAZEM 855.00
121|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - A kpl.
d.2.|0502-01
2
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
122|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - B kpl.
d.2.|0502-01
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
123|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - D kpl.
d.2.|0502-01
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
124|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - C kpl.
d.2.|0502-01
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
125|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa ewakuacyjna E kpl.
d.2.|0502-01
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
126|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - F kpl.
d.2.|0502-01
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
127|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.|1301-01
2
19 pomiar 19.00
RAZEM 19.00
128/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.|1301-02
2
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
129|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2.|1304-05
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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130|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2.|1304-05
2
65 szt. 65.00
RAZEM 65.00
131|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.2.|1305-01
2
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.2.|1305-02
2
8 prob. 8.00
RAZEM 8.00
3 Rozdziaft Instalacja sanitarne
3.1 Element Instalacja wentylacji
133|KNR 2-17 Wentylator kanatowy instalacji W1,W2, W3 z automatyka higro oraz okablowa- |szt.
d.3.|0205-01 niem
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
134 Nawiewnik okienny higrosterowany kpl
d.3.|kalk. wlasna
1
8 kpl 8
RAZEM 8
135|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna wyciggowa higrosterowana z czujnikiem ruchu szt.
d.3.|0138-01
1|analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
136|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ-C, do przewodow o $rednicach do|szt
d.3.|10144-01 200-mm, wyrzutnie
1
3 szt 3
RAZEM 3
137|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ-B/Il, w uktadach kanatowych, o $redni-| szt
d.3.|0149-01 cy do 160-mm
1
3 szt 3
RAZEM 3
138|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 200-mm szt
d.3.|0155-02
1
3 szt 3
RAZEM 3
139|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztat-|m2
d.3.|0122-02 tek do 35%, Fi do 200-mm
1
15 m?2 15
RAZEM 15
140|KNR 2-16 Izolacja przewodow wentylacyjnych wetng mineralng o grubosci 20mm m?2
d.3.|0304-01
1|analogia
15 m?2 15
RAZEM 15
141|KNR 4-01 Przebicie otworéw w przegrodach budowlanych, grubos$¢ do 50-cm szt
d.3.|0208-04
1|analogia
11 szt 11
RAZEM 11
142 Uruchomienie, préba szczelno$ci oraz regulacja instalacji kpl
d.3.|kalk. wlasna
1
3 kpl 3
RAZEM 3
143|KNR 0-14 Obudowa instalacji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych m?2
d.3.|2011-01
1|analogia
10 m?2 10
RAZEM 10
144|KNR 2-17 Krécece amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym, o $rednicy do 200- szt
d.3.|0210-01 mm
1
6 szt 6
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RAZEM 6
3.2 Element Instalacja wod-kan
145|KNR 2-15 Rurociggi z rur polipropylenowych Fi 20mm m
d.3.|9906-01
2|analogia
37 m 37
RAZEM 37
146|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami grubo$ci 20 mm przewodu Fi 20mm m
d.3.|0101-14
2|analogia
37 m 37
RAZEM 37
147 Zawory przelotowe, zawor Fi-20-mm szt
d.3.|kalk. wlasna
2
4 szt 4
RAZEM 4
148|KNR 0-35 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn-20-mm szt
d.3.|0216-10
2
2 szt 2
RAZEM 2
149 Zasobnikowe elektryczne podgrzewacze wody uzytkowe, wiszgce, (ksztaftki w |kpl
d.3.|kalk. wtasna |komplecie z podgrzewaczem), pojemno$c do 50 dm3
2
1 kpl 1
RAZEM 1
150|KNR 0-35 Zasobnikoweelektryczne podgrzewacze wody uzytkowej,wiszace , (ksztattki w |kpl
d.3.|0121-01 komplecie z podgrzewaczem), pojemnos¢ do 100 dm3
2|analogia
1 kpl 1
RAZEM 1
1561|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na \|m
d.3.|0208-01 wecisk, Fi-50-mm 215/208/1
2
4 m 4
RAZEM 4
162|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na \|m
d.3.|/0208-02 wecisk, Fi-75:mm 215/208/2
2
6 m 6
RAZEM 6
163|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na \|m
d.3.|/0208-03 wecisk, Fi-110-mm 215/208/3
2
3 m 3
RAZEM 3
154 Umywalka wraz z podej$ciem odptywowym kpl
d.3.|kalk. wlasna
2
2 kpl 2
RAZEM 2
1565|KNNR 4 4/230/3 Umywalka dwumigjscowa z podejsciem odptywowym kpl
d.3.|0230-03
2
1 kpl 1
RAZEM 1
156 Bateria umywalkowa wraz z podej$ciem doptywowym kpl
d.3.|kalk. wlasna
2
4 kpl 4
RAZEM 4
167 Zlewozmywak na szawce, z blachy stalowej, z baterig zlewozmywakows, z po- |kpl
d.3.|kalk. wtasna |dejsciem odptywowym
2
1 kpl 1
RAZEM 1
1568 Bateria umywalkowa wraz z podej$ciem doptywowym kpl
d.3.|kalk. wlasna
2
4 kpl 4
RAZEM 4
159 Bateria umywalkowa wraz z podej$ciem doptywowym kpl
d.3.|kalk. wlasna
2
4 kpl 4
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RAZEM 4
160|KNR 0-35 Ubikacje podwieszane na stelazu wraz z osprzetem oraz podej$ciem odptywo- |kpl
d.3./0123-01 wym i doptywowym
2|analogia
2 kp! 2
RAZEM 2
161|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli kpl
d.3.10123-01
2|analogia
2 kp! 2
RAZEM 2
162|KNNR 4 Bateria natryskowa z natryskiem recznym, Dn-15-mm szt
d.3./0137-09
2|analogia
2 szt 2
RAZEM 2
163|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach mieszkalnych m
d.3.10128-02
2
jednostkowej | jednostkowej
korekta ob- |37 m 37
miaru
RAZEM 37
164|KNR-W 2-15 |Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w bu- |m
d.3./0127-01 dynkach mieszkalnych, 215/127/1 rurocigg Fi-do 63-mm
2
37 m 37
RAZEM 37
165|KNR 4-01 Przebicie otworéw w przegrodach budowlanych, grubo$c¢ do 50-cm szt
d.3.10208-04
2|analogia
7 szt 7
RAZEM 7
166|KNR 0-14 Obudowa pionéw instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me-|m?2
d.3./12011-01 talowych
2
10 m? 10
RAZEM 10
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