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ST-00 Wymagania Ogdlne

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robét ogdélnobudowlanych
zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych mieszkania przy ul. Paderewskiego 44/5 w Rybniku.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie
opisywana skrétem ST, a Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne skrétem SST.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewzigcia
Nazwa inwestyciji:

OCIELENIE SCIAN OD STRONY WEWNETRZNEJ PLYTAMI IZOLACYJINYMI
Z LEKKIEGO BETONU KOMORKOWEGO
Lokalizacja: 44 — 270 Rybnik; ul. Paderewskiego 44/5 ; obreb 0063 Niedobczyce
Dziatka nr 2665/98
Rodzaj inwestycji:  ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.2.1. Zamawiajacy:
ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
44 — 200 RYBNIK
Ul.. KOSCIUSZKI 17
1.2.2. Wykonawca:
Po rozstrzygnieciu przetargu
1.3. Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujgce roboty ogoélnobudowlane, opisane w Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych :
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE :
* Roboty izolacyjne
* Roboty tynkarskie
» Roboty malarskie
1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot
1.4.1. Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych
a) Dokumentacja wykonawcza sktada sie z nastepujgcych opracowan
— Dokumentacji kosztorysowe;j
o przedmiar, kosztorys
o czes¢ rysunkowa - szkic szczegotu
1.4.2. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
- ogoélna specyfikacja techniczna
- szczego6towe specyfikacje techniczne

Nazwy i kody grup klas, kategorii CPV.

Grupa roboét: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robét: 45320000-6  Roboty izolacyjne

Kategoria robot: 45321000-3  Izolacja cieplna

Grupa robét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét: 45410000-4  Tynkowanie

Grupa roboét: 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja technicznag
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wykonawca
jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wedtug: otrzymanej dokumentacji technicznej,
specyfikacji technicznej, oraz zgodnie z Polskimi Normami i Normatywami.

ST-O Ogolna Specyfikacja Techniczna
Strona nr 3 /35



ST.00 WYMAGANIA OGOLNE

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ zlecenia, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1. Dokumentacja kosztorysowa

2. Specyfikacje techniczne
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczernn w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym
— nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku
— nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym
— nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki,
a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony

sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.5.4. budowli

— nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skiadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.5.5. obiekcie matej architektury
— nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.5.6. budowie
— nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.7. robotach budowlanych
— nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.8. remoncie
— nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.5.9. urzadzeniach budowlanych
— nalezy przez to rozumie¢ urzgadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod smietniki.
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1.5.10.terenie budowy
— nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.11.prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
— nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.5.12.pozwoleniu na budowe
— nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.13.dokumentacji budowy
— nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

1.5.14.dokumentacji przetargowej
— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje, ktéra wskazuje lokalizacje obiekiu oraz zakres robét
przewidziany do realizacji

1.5.15.aprobacie technicznej
— nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

1.5.16.wiasciwym organie
— nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru Architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.17.wyrobie budowlanym
— nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.5.18.organie samorzadu zawodowego
— nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pézn. zm.).

1.5.19.0bszarze oddziatywania obiektu
— nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.20.dzienniku budowy
— nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.5.21.ksiedze obmiarow
— nalezy przez to rozumie¢ zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez kierownika
budowy obmiarow dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw.

1.5.22.kierowniku budowy
— osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

1.5.23.rejestrze obmiarow
— nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.24.l1aboratorium
— nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania

ST-O Ogolna Specyfikacja Techniczna
Strona nr 5 /35



ST.00 WYMAGANIA OGOLNE

niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

1.5.25. materiatach
— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.26.odpowiedniej zgodnosci
— nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.5.27.poleceniu Inspektora nadzoru
— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.5.28. projektancie
— nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dok. projektowe;.

1.5.29.czesci obiektu lub etapie wykonania
— nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkciji
techniczno uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.5.30.ustaleniach technicznych
— nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.

1.5.31.grupach, klasach, kategoriach robét
— nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kat. okreslone w rozp. nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wsp6lnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.5.32.inspektorze nadzoru inwestorskiego
— osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.5.33.istotnych wymaganiach
— o0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.5.34.przedmiarze robot
— to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz
wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.5.35.Wspolnym Stowniku Zamoéwien
— jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV.
2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy (ZRU).
Zobowigzuje sie Wykonawce w porozumieniu z Inwestorem do ustanowienia kierownika budowy
dziatajgcego zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z Prawa Budowlanego
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2.2. Teren robo6t budowlanych

2.2.1. Przekazanie terenu robot budowlanych
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren robét budowlanych w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4

2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu robot budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Robo6t Budowlanych
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:
Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
zbudowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Roboét
Budowlanych przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce w tym znaki ostrzegawcze i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robdét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony
w cene umowy. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé teren robdt budowlanych po
zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét
i likwidacji placu budowy.

2.2.3. Ochrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie terenu robdt budowlanych, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji
i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia
instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzgadzajgcego Realizacja Umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych
i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ zajecia chodnika lub pasa drogowego, Wykonawca ma
obowigzek poinformowaé Zarzgdzajgcego realizacijg umowy o tym fakcie z uwagi na wymog
wczesniejszego uzyskania zezwolenia witasciwego zarzadcy drég oraz dostarczenia zatwierdzonego
<Projektu organizacji ruchu”

2.2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dot. ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i wykanczania robot Wykonawca bedzie
utrzymywac teren robét bud., podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu robét bud. oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla o0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.2.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie zasad BHP na terenie robét budowlanych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie robét budowlanych. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenhstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
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przeciwpozarowego, na terenie robét budowlanych, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mégtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikbéw. Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany sSrodowiska, ani materiatdw
emitujgcych promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé uzyte do robét muszg by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskaé¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow
iwymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robo6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.
2.4. Roboty towarzyszace i tymczasowe
a) w zakresie robo6t zewnetrznych
- wywoOz materiatdw odpadowych
- o0znakowanie trasy
— zasypanie i uporzgdkowanie placu budowy
- wykonanie drog technologicznych
— ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
b) w zakresie robo6t kubaturowych
- przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie rob6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
- wywo0z i utylizacja gruzu.
- proby i pomiary
Wszelkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.
2.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy cho¢ nie jest dla niniejszego przedsiewziecia dokumentem wymaganym prawem
jednak Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy prowadzenia tzw. wewnetrznego dziennika budowy
powinien by¢ prowadzony przez Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
ST-O Ogolna Specyfikacja Techniczna
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» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzgdzajgcemu Realizacjg Umowy.
Wszystkie decyzje Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byc¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku bud. przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. Wykonawca
jest zobowigzany informowaé wszystkich uczestnikbw procesu budowlanego o problemach techn.
Informacja powinna zostac przestana réwniez drogg faksowg lub pocztg elektroniczng do jednostki proj.
Kierownik budowy i Zamawiajacy jest zobowigzany informowac projektanta z wyprzedzeniem co
najmniej 5 dniowym, o planowanym nadzorze autorskim dla kazdej z poszczeg6inych branz. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
» protokoty przekazania terenu rob6t budowlanych,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» protokoty odbioru robdt,
» protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie.
» Dokumenty wchodzace w sktad umowy
» Opinie ekspertéw i konsultantow
2.5.1. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
3. Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajgcy realizacja umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzgdzajgcy realizacijg umowy obowigzany jest do
zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu,
w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc
polecen Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.
4. Materialy
Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny spetniac¢
wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
4.1. Zrédta uzyskania materiatow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatow i
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
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4.2. Kontrola materiatow
Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty,
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
witasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach
materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, Wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, Zarzadzajgcemu realizacjag umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatéw;
b) Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robét.
4.3. Atesty materiatow
W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatdbw, zarzgdzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w
szczeg6towych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajacemu Realizacjg Umowy. Materiaty
posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy w dowolnym czasie. W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.
4.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy uznane przez Zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegbétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
Zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego Realizacig Umowy, bedzie wykonany na witasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.
4.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty sktadowane na budowie, byty zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekciji
przez Zarzadzajgcego Realizacja Umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w poblizu placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.
4.6. Stosowanie materiatdw zamiennych
Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materialy zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej Zarzgdzajgcego Realizacjag Umowy i Projektanta na 2 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Zarzadzajgcego
Realizacjg Umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie
pdzniejszym bez akceptaciji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy i Autora projektu.
5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegoOtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos¢é sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy
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wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajgcego realizacja umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
6. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogga by¢ dopuszczone
Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
7. Kontrola jakosci robot
7.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu
programu zapewnienia jakosci w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacija
przetargowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program
zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujaca:
» organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
* bhp,
» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje,
* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wyk. poszczegolnych elementéw robot,
» system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli
b) czes¢ szczegbtowa opisujgca dla kazdego asortymentu roboét:
» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
» $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
* sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
» spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, prowadzonych podczas dostaw materiatbw i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robdét,
* sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
7.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca
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7.3. Pobieranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

7.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiardéw lub
badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptaciji
Zamawiajgceqo.

7.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

7.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . Zamawiajgcy moze
pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja
przetargowg i ST, a koszty powtdérnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7.7. Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Normg

o aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dok. wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikédw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
8. Obmiar robot
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar wykonanych rob6t bedzie stanowi¢ podstawe do rozliczenia robét objetych dokumentacjg
projektowg dla niniejszego kontraktu. Obmiar robdt (obliczenie ilosci rob6t na podstawie pomiardéw
z natury) to opracowanie sporzgdzane po wykonaniu rob6t przez ich wykonawce na podstawie ksigzki
obmiaréw, niezbedne do wykonania kosztorysu powykonawczego lub zamiennego. Powinien on
zawieraC opis poszczegOlnych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek
obmiarowych robét. Obmiar rob6t ma okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty uznaje sie za zrealizowane, pod warunkiem ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad
umowy. Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja
umowy o jego zakresie i terminie. Powinno ono poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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9. Odbiér robot
9.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
o odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi czesciowemu,
o odbiorowi koncowemu,
o odbiorowi pogwarancyjnemu.
9.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbidér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowg. Jakos¢ i ilos¢é robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentédw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.
9.2.1. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy.
9.2.2. Odbior koncowy roboét
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru koncowego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg przetargowg i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
9.2.3. Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
o dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
o ustalenia technologiczne,
wewnetrzny dzienniki budowy
o deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
i ew. PZJ,
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
o rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przetozenie, energetyczne,
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzgdzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

e}
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9.2.4. Odbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér
koncowy rob6t”.
10. Podstawa ptatnosci
Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg. Warto$¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST ,w dokumentacji przetargowej a takze
w obowigzujgcych przepisach.
11. Przepisy zwigzane

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pozn. zm. z 27 marca
2003r. Dz. U nr 80 z 10 maja poz.718).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555).

o Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spot. z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen czynnikédw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy bud., urzgdzenia
i elementy wyposazenia w pom. przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Adm. z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu
wyrobéw bud. nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stos. wedtug uznanych zasad sztuki bud.j (Dz.U. nr 99, poz. 637).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz. U. nr 8, poz. 71).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Adm. z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny
systeméw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobéw bud.
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budown. (Dz.U.nr 1113, poz. 728).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezp. i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.
w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane jest ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pozn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 121, poz.1138).

UWAGA:

W niniejszej dokumentacji dotyczacej odocieplenia mieszkania przy ul. Paderewskiego 44/5 w
Rybniku, w sktad ktorej wchodzi specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robot
budowlanych, przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - jesli podane zostaly nazwy i
producenci materiatéw, technologii i urzadzen - to podane zostaty one jedynie jako przyktadowe,
w celu okreslenia parametrow technicznych i innych wymogoéw jakie spetnione byé musza, by
mogly by¢ uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza sie jednak stosowanie
innych rownowaznych materiatéow, technologii i urzadzen o ile zachowane zostang ich parametry
w stosunku do przyjetych w dokumentaciji.
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SST-B-01 ROBOTY IZOLACYJNE

Grupa roboét: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robét: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria robét:  45321000-3 Izolacja cieplna

1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej w ramach przedsiewziecia:
OCIELENIE SCIAN OD STRONY WEWNETRZNEJ PLYTAMI IZOLACYJNYMI Z LEKKIEGO BETONU
KOMORKOWEGO
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robét objetych STS
Niniejsza specyfikacja techniczna szczeg6towa dotyczy wykonania izolacji cieplnej przegréd
zewnetrznych z pomoca ptyt izolacyjnych z lekkiego betonu komoérkowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
1.5. Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot
Ogoblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w pkt 2 ST-0.
- Woykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacjg
Umowy (Inspektora nadzoru).
- Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacje umowy (ZRU).
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 4.
2.2. Plyty izolacyjne z lekkiego betonu komérkowego
Plyty izolacyjne z lekkiego betonu komérkowego sg wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu
komorkowego. Ich gesto$é wynosi do 115 kg/m®, jest to materiat ktéry sprawdza sie do ocieplania $cian
od wewnatrz budynku. Jest to materiat jednorodny, trwaty o niezmiennych ksztatcie. Ma wiasciwosci
sorpcji oraz desorpcji wilgoci i szybkiego wysychania. Nie potrzeba stosowac folii paraizolacyjnej.
Materiat mineralny takze jest nie palny jego klasa reakcji na ogien wynosi Al. Plyty posiadajg
doktadnos$¢é wymiarowg do 2 mm.
Przewiduje sie ptyty gr. 18 cm, w okolicach stolarki budowlanej gr. 3 cm.
Mineralne ptyty izolacyjne - zalecane parametry techniczne:
Parametr Wartos¢

Gesto$é objetosciowa, p [kg/m?] <115

Wspotczynnik przewodzenia ciepta (wartos¢ 0,043
obliczeniowa)
Przenikania pary wodnej

» wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego p 3 1
. przepuszczalno$¢ pary wodnej & 0,67*107°
[kg/(m*s*Pa)]
Wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie suchym >300
[kPa]
Srednia wytrzymatos¢ na rozcigganie [kPa] >80
Odksztatcenie pod ciezarem 1 kN [mm][ 1,0
Reakcja na ogien Klasa A1
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Sorpcja [%-masy] <6
Absorpcja wody
+  krotki kontakt z wodg W, [kg/m?] 2,0
« dtugi kontakt z wodg Wp, [kg/m?] 3,0
Wspétczynnik pochtaniania dzwieku ay, 35%
Wartos¢ pH 10,00
Mineralne ptyty izolacyjne do oSciezy - zalecane parametry techniczne:
Parametr Wartos¢é
Gesto$é objetosciowa, p [kg/m?] <150

Wspotczynnik przewodzenia ciepta (wartos¢ 0,053
obliczeniowa)

2.3. Zaprawa do klejenia ptyt oraz do wykonania warstwy zbrojenia siatka oraz wykonczenia
Mieszkanka z biatego cementu, wapna hydratyzowanego, lekkich wypetniaczy oraz domieszek do
zarobienia wodg. Do przyklejania mineralnych ptyt izolacyjnych nadajg sie wszystkiego nosnego rodzaju
podtoza wolne od pytu podtoza jak beton, konstrukcje murowane, tynki oraz powtoki malarskie.

Zaprawa - zalecane parametry techniczne:

Parametr Wartos¢

Grupa zapraw CS Il wg normy PN - EN 998 - 1

Uziarnienie 0-1,0mm

Reakcja na ogien: A2, niepalna

Absorpcja wody: w2

Wspotczynnik przepuszczania pary wodnej y: 5-20

Przyczepnosc¢ do podtoza: > 0,08 N/mm? i pekniecie A, B lub C (PN-
EN) 1015-12

Wspétczynnik przewodzenia ciepta < 0,27 (W/mK) dla P=50%
< 0,30 (W/mK) dla P=90% wg PN-EN 1745

Gesto$é nasypowa: < 0,85 kg/dm?®

2.4. Inne

Elementy kotwigce, mocujace

Kotwa spiralna ($limak) - jest to kotwa do izolacji z szorstkim, stozkowatym gwintem i ptaska gtéwka,
kitéra jest umieszczana w wierzchniej warstwie ptyty. Dobre wtasciwosci nosne w materiale izolacyjnym
sg osiagniete dzieki spiralnemu gwintowi i gtebokosci zamocowania. Lekkie przedmioty, takie jak lampy
czy obrazki do 6 kg, moga by¢ bez obawy mocowane do ptyt, przy uzyciu tych kotew o srednicy 4,5 - 5,0
mm. Wazne jest, aby zachowac¢ odstep 0,60 m miedzy kotwami (jedna kotwa na jedng ptyte).

Ptaska kotwa - jest tgcznikiem, ktéry montuje sie poprzez wcisniecie w naciecie warstwy wierzchniej
ptyty izolacyjnej. Gdy dotgczona sruba jest wkrecana w otwor, tylna cze$¢ kotwy poszerza sie,
zapewniajgc pewne przeniesienie obcigzen. Kotwa jest produkowana z metalu i dlatego mozna byc¢
stosowana w Scianach i stropach o wymaganej wysokiej odpornosci ogniowej. Jej zastosowanie
umozliwia montaz lekkich obcigzen do 3 kg. Odstepy miedzy kotwami - 0,6 m

Stelaz teleskopowy -mozna stosowaé do montazu bez kotkéw opraw oswietleniowych, lamp, czujnikow
ruchu lub innych nie wielkich urzadzen.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
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3.2. Sprzet do wykonywania roboét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robé6t. Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania danego typu robdét,
jednakze sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisow BIOZ i BHP zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

- Do prowadzenia robdét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu
pionowego

- Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

- Do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatow suchych i o konsystencji past,

- Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty.

- Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

— Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykow i krgzkéw termoizolacyjnych),

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

4.1. Transport materiatow
Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw, aprobaty technicznej, zasadami
eksploatacji srodkoéw transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby te moga by¢ przewozone
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek
wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw
transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki,
wozKi.
Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie
transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciétkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiory
drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.
Podstawowe zasady przechowywania:
- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie
- zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem

mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
- materiaty suche — przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,

przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
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- izolacja termiczna — ptyty przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Plyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m®
przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna byé wyzsza niz 1,2 m. Piyty nalezy przechowywac¢ w
opakowaniu z dala od zrddet ognia.

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 5. ST.

Roboty wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogdlne” oraz instrukcjami montazowymi producentow

materiatéw izolacyjnych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

UWAGA:

- Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
- Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow .
- W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papg ).
5.1. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do montazu ptyt nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. W zaleznosci od typu i

stanu powinno sie wykonac:

» oczyszczenie z kurzu i pytu, usunigcie zanieczyszczen, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejow szlunkowych), mleczka cementowego, wykwitow, luznych czgstek materiatu podtoza;

* usuniecie nierédwnosci i wypetnienie ubytkéw podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie
zaprawg Wyrownawczg);

» skucie "gtuchych" tynkéw i wykonanie nowego tynku wyréwnawczo - cementowo - wapiennego;

* usuniecie przyczyn ewentualnego zawilgocenia podtoza i jego osuszenie

UWAGA!: w przypadku podtozy pylacych, piaszczacych lub silnie nasigkliwych zalecane jest ich

gruntowanie paroprzepuszczalnym srodkiem gruntujgcym.

W przypadku $cian z tynkiem gipsowych montaz mozna wykonaé¢ po uprzednim skuciu, oczyszczeniu i
wyréwnaniu powierzchni tynkiem cementowo - wapiennym. Takie postepowanie jest konieczne za
wzgledu na ryzyko ostabienia przyczepnos$ci warstwy zaprawy do tynku gipsowego poprzez mozliwosé
jego pecznienia (powstawanie czgstek etryngitu). Podobnie nalezy postapi¢ w przypadku istniejgcych
ptyt gipsowo - kartonowych - nalezy je bezwzglednie usunac.

5.2. Klejenie ptyt
Podtoze powinno by¢ rowne, aby po przyklejeniu ptyt nie powstaty pustki powietrzne pomiedzy izolacjg a
Sciang. Piyty przykleja sie do podtoza za pomocg lekkiej zaprawy (p. 2.3 SST 01). Jest to specjalnie
przygotowana zaprawa, ktorej parametry gwarantujg wiasciwe wykonanie ocieplenia ptytami. Przed
rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi, aby méc zamocowac
katowniki rownoramienne L180x180x16. Do przycinania ptyt potrzebna jest jedynie ptyta widiowa, a do
szlifowania krawedzi oraz nadawania ptytom zaokraglonych ksztattéw - paca szlifowania. Swiezg
zaprawe przygotowuje sie zgodnie z instrukcjg na opakowaniu. Zaprawe nanosi sie na cata
powierzchnie ptyty przy pomocy pacy zebatej o uzebieniu 12x12 mm. Grubos¢ warstwy Swiezo
natozonej zaprawy powinna wnosi¢ ok. 10 mm. Nalezy pamietac, ze zaprawe naktada sie na przyklejang
ptyte, a nie na podtoze. W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych zaprawa powinna by¢ zuzyta do
1,5 h.
UWAGA!: ptyt nie nalezy uktadac "na placki”, izolacja musi przylega¢ catg powierzchnig do przegrody.

Ptyty z naniesiong warstwg zaprawy dociska sie do powierzchni podtoza w odlegtosci 2 cm od
docelowego miejsca montazu i dosuwa ptynnym ruchem na witasciwg pozycje. Plyty docina sie do
odpowiedniego rozmiaru i ksztattu przy pomocy pity widiowej lub mechanicznej. W przypadku
powstatych szczelin, nalezy je wypeti¢ docietymi ptytami. Drobne ubytki mozna wypetni¢ réwniez
nierozprezang piankg poliuretanowa.

5.3. Wykonczenie powierzchni
Po utozeniu ptyt pacg do szlifowania wyréwnuje sie ewentualne nieréwnosci, ktére powstaty na ich
taczeniach. Powierzchnie ocieplonej $ciany pokrywa sie w catosci warstwg ok. 5 mm zaprawy. W
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zaprawie nalezy zatopi¢ siatke z widkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m? wzmacniajgca
powierzchnie ocieplonych $cian. Po zatopieniu siatki w zaprawie trzeba starannie zaszpachlowac
powierzchnie catej sciany i ostatecznie jg wyrownaé. Po wyschnieciu warstwy zbrojacej nalezy wykonaé
wykonczenie powierzchni Scian za pomocg cienkowarstwowego tynku mineralnego lub silikatowego.
Jako alternatywe mozna zastosowac¢ gtadz wapienna, gipsowa lub lekkg zaprawe (p 2.3 SST 01), ktérej
powierzchnie nalezy wygtadzi¢ pacg filcowg. Wyprawy cienkowarstwowe i powtoki malarskie stosowane
do wykonczenia powierzchni powinny by¢ paroprzepuszczalne. Jako alternatywne rozwigzania
wykonczenia ocieplonej powierzchni mozna zastosowaé tapety papierowe typu "raufaza" lub tapety z
widkna szklanego przeznaczone do malowania. tgczny opdr dyfuzyjny warstwy wykohczeniowej
natozonej na zbrojgcg warstwe zaprawy powinny wynosi¢ sq< 0,1 m, co mozna sprawdzi¢ za pomoca
Wzoru sq = U-d, gdzie p to wspétczynnik oporu dyfuzyjnego danej warstwy, a d to jej grubos¢ wyrazona
w metrach. taczna grubo$¢ warstwy zbrojgcej oraz warstwy wykonczeniowej nie powinna przekraczac
10 mm.
5.4. Ograniczenie mostkow termicznych
Przy montazu ptyt nalezy pamietac, aby wywingc izolacje z ptyt przyklejajac jeden pas ptyt przy krawedzi
stropu oraz przylegajacej sciany wewnetrznej. Pozwoli to na znaczne ograniczenie mostka termicznego
na stylu przegréd. Dodatkowo nalezy dobrze ociepli¢ oscieza okienni i drzwiowe. Przy osciezach oraz w
naroznikach zewnetrznych konieczne jest wtopienie w warstw zaprawy naroznikow aluminiowych
z siatkg zbrojaca.
5.5. Montaz ptyt w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
Powierzchnie scian ocieplone ptytami w pomieszczeniach o podwazonej wilgotnosci (np. fazienki, strefa
nad blatowa) mozna wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi stosujgc sie do wskazéwek, ktére zapewniajac
wiasciwe funkcjonowanie przegrody. W tych przypadkach konieczne jest wzmocnienie podtoza z ptyt.
Przed przyklejeniem oktadzin ceramicznych nalezy dodatkowo:
» zastosowac taczniki mechaniczne z trzpieniem z tworzywa sztucznego, ktére nalezy umiesci¢ w
Swiezej warstwie zaprawy przebijajac siatke zbrojgca;
* nalezy zastosowac taczniki z talerzykiem o srednicy > 60 mm
+ ilo$¢ kotkdw powinna wynosié ok. 4,3 szt./m® > 1 sztuka plyty
+ masa oktadzin nie moze przekraczaé 25 kg/m?
» $ciana pomieszczen mokrych ocieplona ptytami moze byé pokryta ptytkami ceramicznymi
w maksymalnie 2/3 swojej powierzchni.
Po zwigzaniu warstwy zaprawy, nalezy nanies¢ elastyczny klej do glazury oraz przyklei¢ ptytki, a fugi
nalezy wypetni¢ masa elastyczng. Najwazniejsze jednak jest, aby zapewni¢ odparowywanie wilgoci
zgromadzonej w ptytach w okresie jesienno - zimowym. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
szczegOlnie istotna jest sprawnie dziatajgca wentylacja.
5.6. Dodatkowe elementy mocujace
Ptyty aby nie generowaty dodatkowych obcigzen na istniejgce stropy, a takze aby zapewni¢ trwatosé
docieplenia z ptyt izolacyjnych z betonu komoérkowego nalezy mocowac do sciany za pomoca tgcznikéw
mechanicznych w odlegtosci 0,60 m w poziomie oraz co 0,39 m w pionie (jeden tgcznik na 1 m?).
Dodatkowo, aby zapewni¢ stabilnos¢ zaleca sie od spodu zamocowanie katownikéw réwnoramiennych
L180x180x16.
5.7. Montaz obcigzen do przegrod ocieplanych ptytami
W przypadku planowanego montazu w ptytach lekkich obcigzen istnieje mozliwo$¢ wykorzystanie do
tego celu:
» ptaskich kotew
* gpiralnych kotew
» stelazu teleskopowego
W przypadku koniecznosci przeniesienia duzych obcigzen, takich jak szafki kuchenne lub grzejniki,
taczniki muszg w kazdym wypadku przez ptyte az do warstwy nosnej muru.
6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej specyfikaciji.
6.1. Kontrola jakosci robot — izolacja cieplna
a) Odbior czesciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcych fazach wykonywania robdét:

- po dostarczeniu materiatdw na budowe,
- po przygotowaniu podfoza,
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- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajgcej, ale przed zakryciem izolaciji.

- Przy odbiorze materiatdw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone
wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan
kontrolnych.

- Sprawdzenie materiatbw powinno by¢ dokonane =z normami lub $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

— Odbidr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

= gprawdzenie spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,
= sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana
b) Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:

- sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatbw sg zgodne z projektem budowlanym,

- sprawdzenie, czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania
wymaganej wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U przegrody,

- sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegoélnie, gdy
zastosowano kilka warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do podtoza,

c) Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano

montazowych Tom | - ,Budownictwo ogdlne” — opracowany przez Instytut techniki

Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictiwo ARKADY oraz instrukcjami

producentow materiatow izolacyjnych.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.
Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy) $ciany, z odliczeniem otworéw okiennych.
Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i stuzy do przyblizenia okreslenia ceny za
wykonanie catosci prac.
8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt. 9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiér robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej:
- ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
- niezgodnosci wykonania robét z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatow
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST,Wymagania ogélne" pkt 10.
Ogolne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 10.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ izolacji w kwocie ryczattowej ktéra obejmuije:
— dostarczenie materiatow,
- przygotowanie stanowiska pracy (montaz rusztowan, czas pracy rusztowan).
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza
- przyklejenie izolacji przy montazu na mokro.
- wykonanie rusztu i montaz izolacji przy montazu na sucho
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
* PN-B/02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
*  PNEN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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10.2. Inne dokumenty
1.1. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Tom | - ,Budownictwo
ogoélne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
Zmianami.

Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004
r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.

Dane producentdw ptyt
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SST-B-02 TYNKI
Grupa roboét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robét: 45410000-4 Tynkowanie

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach przedsiewziecia:
OCIELENIE SCIAN OD STRONY WEWNETRZNEJ PLYTAMI IZOLACYJNYMI Z LEKKIEGO BETONU
KOMORKOWEGO

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STS
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych budynku

- przygotowanie podtoza pod planowang izolacje termiczng (skucie, oczyszczenie,
uzupetnienie tynkow)

- wykonanie gtadzie gipsowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
1.5. Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w pkt 2 ST-0.

- Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonaniem tynkéw

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych rob6t oraz zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacjg
Umowy (Inspektora nadzoru).

- Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacje umowy (ZRU).

1.6. Roboty towarzyszace i tymczasowe

- przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie rob6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi

- montaz listew tynkarskich

- sprawdzenie przyczepnosci podtoza,

- usuniecie starych tuszczacych sie powilok malarskich lub w przypadku mocno
przywierajgcych starych powtok malarskich - oczyszczenie podfoza np. za pomocg myjki
cisnieniowej

- gruntowanie powierzchni istniejgcych tynkéw

- badania i pomiary

Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.
2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 4.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-
B-19701; 1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
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stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Piasek

- Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do

zapraw budowlanych”, a w szczegélnosci:

o nie zawiera¢ domieszek organicznych,

o miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

- Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich srednioziarnisty odmiany 2.

- Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm

2.4. Srodki gruntujace i zwiekszajace przyczepnosé
W ramach przygotowania powierzchni pod tynk, po uprzednim oczyszczeniu lub usunieciu starych
powtok malarskich nalezy zastosowa¢ podwojne gruntowanie podioza dwoma réznymi srodkami
bedacymi modyfikowang dyspersjg tworzyw sztucznych. W pierwszej kolejnosci zastosowac specjalny
srodek gruntujgcy w postaci gotowego koncentratu do egalizacji mocnych, silnie lub nieréwnomiernie
chtonnych, porowatych podtozy jak np. tynki. Nastepnie zastosowac¢ wypetniajgcy, dobrze kryjacy srodek
gruntujgcy przeznaczony do zwiekszenia przyczepnosci podtoza.
2.5. Woda
Do przygotowania zapraw, s$rodkéw gruntujgcych i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN 88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie woéd
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania roboét
Wykonawca przystepujgc do wykonywania robo6t wykonczeniowych winien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania robo6t wykonczeniowych tak
mechanicznych jak i narzedzi recznych.
Narzedzia i urzadzenia:
- agregaty tynkarskie,
- pedzle, szczotki, packi
przenosne zbiorniki na wode
- sprzet do tynkéw zwyktych i strukturalnych
- mieszanki i pompy do zapraw
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
Dostawa samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za pomocyg elektrycznej
wciggarki. Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.
5. Wykonanie robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 5. ST.
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét tynkarskich
- Przystgpienie do wykonywania robo6t jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymég wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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Przed wykonaniem prac tynkarskich nalezy zbadac przydatnos¢ podtoza pod tynki. Badanie podtoza
nastepuje na podstawie normy PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezposrednich ogledzin.
Powierzchnie pod tynki powinny by¢ rowne, nosne i mocne, wystarczajgco stabilne, jednorodne,
rownomiernie chtonne, hydrofilne, szorstkie, suche, wolne od zanieczyszczen, wolne od wykwitow, nie
zamarzniete, o temperaturze powyzej 5°C, nadmiernie suche powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.

- Wykonanie oktadzin tynkarskich obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- ustawienie i rozbiorke rusztowan

- przygotowanie podfoza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

— osiatkowanie bruzd i pustakéw betonowych siatkg Rabitza

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- wykonanie tynkéw

- Czyszczenie miejsca pracy

- likwidacja stanowiska roboczego

Zaprawy zwiekszajace przyczepnosc¢ (rzadkie zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami o specjalnym sktadzie z dodatkiem tworzyw
sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z woda i rozprowadza po powierzchni zgbatg szpachla.
Dalsze instrukcje, dotyczgce pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych
i/lub koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Sprawdzenie podtoza

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico
muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz 5mm.
Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetnic najpdézniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowac¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wiloski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos¢ tynku do
podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢
doktadnie przyczyne powstawania wykwitéw i przy pomocy specjalistdw zastosowac skuteczng metode
oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podioza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do
tynkowania.

Tynkowanie

- Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

- Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynkéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie
narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

Ukfadanie tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:

a) Wyznaczenia powierzchni tynku.
Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dlugosci i wysokosci
sciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtdwka gwozdzi.
Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i scigga je réwno z powierzchnia plackéw. Pasy
te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzgcych mozna
uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.
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b) Wykonanie obrzutki.
Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na scianach i
45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 —
12 cm zanurzenia stozka.
c) Wykonanie narzutu.
Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm
zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomoca faty. Narzut w narozach
wykonuje sie za pomoca pac w ksztatcie katownika.
d) Wykonanie gtadzi.
Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3 mm. Zaprawe
narzuca sie recznie i rozprowadza sie paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa drewniang, stalowg
lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc
go wodg za pomoca pedzla.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania w czasie realizacji i odbioru roboét
» Badania przed przystgpieniem do rob6t tynkowych
— Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
- Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
» Badania w czasie robét
- Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".
- Wyniki badan materiatbw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez ZRU.
» Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN- 70/B-10100 p.
4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:
zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
»  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
» prawidtowosci przygotowania podtozy,
* przyczepnosci tynkdéw do podtoza, - grubosci tynku,
* wygladu powierzchni tynku,
» prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
« wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
6.2. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét tynkarskich
» Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste;j
nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej
dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
* pionowego — nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogbtem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
* poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
* Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podfoza, pil$ni itp.,
- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
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7. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
Jednostki obmiaru:
- m? (metr kwadratowy) $ciany, z odliczeniem otworéw okiennych.
Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i stuzy do przyblizenia okre$lenia ceny za
wykonanie catosci prac.
8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt. 9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne
8.1. Odbidr robét tynkarskich
» Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
» W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
Odbidr robét powinien byé potwierdzony protokotem, ktoéry powinien zawieraé co najmniej: ocene
wynikébw badan, wykaz usterek i mozliwosé ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania rob6t z umowg. Do protokotu powinny by¢ dotaczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe
Odbiér gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia stwierdzenia zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania z zaméwieniem
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST,Wymagania ogélne" pkt 10.
9.1. Podstawa ptatnosci roboét tynkarskich
Rozliczenie robét tynkarskich moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartosc¢ tych rob6t obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét tynkarskich uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
- ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajgcych wykonanie
robot niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,
- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do tynkowania,
- przygotowanie materiatow,
- ocene i przygotowanie podtozy,
- demontaz przed robotami tynkarskimi i montaz po wykonaniu robo6t elementow, ktore
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac tynkarskich,
- wykonanie prac tynkarskich,
- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddédw materiatbw w sposdb podany w szczegbdtowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami ich producentdéw i
wymaganiami specyfikaciji,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

» PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

* PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

* PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

» PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czesc B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003
Dokumenty przetargowe

Umowa warunki kontraktu.
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SST-B-03 ROBOTY MALARSKIE

Grupa robét: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich wewnetrznych realizowanych wewnatrz obiektow budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczng w ramach przedsiewziecia:
OCIELENIE SCIAN OD STRONY WEWNETRZNEJ PLYTAMI IZOLACYJNYMI Z LEKKIEGO BETONU
KOMORKOWEGO
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robét objetych STS
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robét malarskich:
* Przygotowanie podtoza pod roboty malarskie na ptytach oraz istniejgcych tynkach cementowo -
wapiennych np. czyszczenie / odttuszczanie
» Malowanie powierzchni $cian
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
1.4.1. Podtoze malarskie
surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
1.4.2. Powtoka malarska
stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o
wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
1.4.3. Farba
ptynna lub pétptynna zawiesina bedaca mieszaning bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
1.4.4. Farba dyspersyjna
zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.
1.4.5. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
zawiesina pigmentéw i obcigznikbw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami
organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).
1.4.6. Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda
zawiesina pigmentéw i obcigznikbw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne wodg.
1.4.7. Farba na spoiwach mineralnych
mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
1.4.8. Farba na spoiwach mineralno-organicznych
mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego,
kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkdédw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot
Ogoblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w pkt 2 ST-0.
- Woykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacjg
Umowy (Inspektora nadzoru).
- Woprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentobw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacje umowy (ZRU).
1.6. Roboty towarzyszace i tymczasowe
- przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja
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- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i elementdéw nieprzeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

- przygotowanie podfozy,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementow, ktore
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie ryczattowej.
1.7. Dokumentacja rob6t malarskich
Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich, uzgadnia¢ w fazie wykonawczej z
inwestorem

- Wykonawca powinien doktadnie zweryfikowa¢ zakres rob6t w pomieszczeniach objetych
opracowaniem poprzez wizje lokalng

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 4.

2.2. Powtoki malarskie wewnetrzne
Farby gruntujgce
Farba gruntujgca wodorozcienczalna akrylowa zmniejszajgca chtonnosé poditoza i ujednolicajgca
gruntowang powierzchnie.
Farby do malowania $cian i sufitow
Farby odporne na zmywanie i dezynfekcje. Zaleca sie zastosowanie farby lateksowej o odpornosci na
szorowanie co najmniej klasy 2 wg normy PN-EN 13300. Odpornosc¢ ta jest okreslana na podstawie
ubytku grubosci powtoki przy 200 cyklu szorowania ( w wypadku klas 1,2 i 3) oraz 40 cyklach w wypadku
klas 4 i 5. Ubytek grubosci powtoki, po normatywnej liczbie cykli dla danej klasy produktu:

Klasa llos¢ cykli szorowania Ubytek gr. powtoki
[szt] [um]

I 200 <5

Il 200 >5

1l 200 220

v 40 <70

Vv 40 270

Duze znaczenie ma rowniez stopien potysku farby. Im wyzszy tym podatnos¢ na zmywanie lepsza.
Zmywanie farb matowych moze powodowac ich wybtyszczenie. Nie jest to wadg wyrobu, ale jego
specyficzna cecha. Dlatego na powierzchniach przeznaczonych do zmywania zalecane jest stosowanie
farb o wyzszym stopniu potysku.
Farba powinna posiada¢ atest higieniczny PZH. Powinna réwniez charakteryzowaé sie mozliwie
najnizszg zawartoscig lotnych zwigzkéw organicznych (LZO). Zaleca sie zastosowanie farby o
zawartosci LZO<1,5g/I. Poleca sie
Do malowania $cian i sufitobw stosowac farby lateksowe. Kolorystyka farby do uzgodnienia z inwestorem.
Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, pétmatowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubosé — 100-120 mm

— przyczepnosc¢ do podioza — 1 stopien,
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- elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podfoza,
- twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,
- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki
— odpornos$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mole wystepowac
specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stotkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.3. Materiaty pomocnicze do robot malarskich
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierbw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozciehnczalniki przygotowane fabrycznie,
- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania roboét
Wykonawca przystepujgc do wykonywania robo6t wykonczeniowych winien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania robo6t wykonczeniowych tak
mechanicznych jak i narzedzi recznych.
Narzedzia i urzadzenia:
- przenosne zbiorniki na wode.
- pedzle, szczotki, packi
4. Transport
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
Dostawa samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za pomocg elektrycznej
wciggarki. Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.
Farby wodorozcienczalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C. Farby
pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym
5. Wykonanie robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 5. ST.
5.1. Powtoki malarskie
Wykonanie powtok malarskich obejmuje
- przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- ustawienie i przestawienie rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
- zabezpieczenie elementdw nieprzeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatow,
- przygotowanie podfozy,
- proby kolorow,
- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robét,
- oczyszczenie miejsca pracy z materialtdbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
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5.1.1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
5.1.2. Warunki prowadzenia robét malarskich
Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
* przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddédw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),
* w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,
» w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie sSwiezo
pomalowane (niewyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic¢
odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrddet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujacych iskrzenie i
mogacych by¢ zrodtem pozaru. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
» informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
» sposbb przygotowania farby do malowania,
* sposOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzlem, walki, agregaty
malarskie),
« krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
» czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
» zalecenia w zakresie BHP.
5.1.3. Wymagania dotyczace poditozy pod malowanie
- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w szczego6towej
specyfikacji technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkédw powinny by¢ usuniete
przez wypetnienie odpowiednig zaprawg. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).
Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

, Najwigeksza wilgotnos¢

Lp.  [Rodzaj farby podtoza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg |4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami

modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych 6

woda lub w postaci ciekiej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

6. Kontrola jakosci robot
Ogblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-O0.
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Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie wczesniej
niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonaé¢ powtérnie.

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2. Badania materiatéw do wykonywania powtok
Wyroby uzyte do wykonywania powtok powinny odpowiadaé¢ aprobatom technicznym.
Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem:
- zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji,
- braku kozuszenia,
- braku nieodwracalnego osadzania sie pigmentow,
- braku trwatego, nie dajgcego sie wymiesza¢ osadu (pozostaty osad powinien dac sie fatwo
zredyspergowac),
- mozliwosci ich zastosowania w danych warunkach wykonywania rob6t przeciwkorozyjnych,
- termindw przydatnosci do uzycia podanych na opakowaniach.

6.3. Kontrola procesu oczyszczania powierzchni
Przy kontroli jako$ci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:

- zapozna¢ sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu
wyjsciowego podfoza i zanieczyszczen, zgodnie z PNISO 85011:1996,

- kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzadzen,

- ewentualnie uzupetni¢ technologie o proces odttuszczania zattuszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni,

- dokona¢ odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powtoki metalizacyjnej, z
uwzglednieniem wymaganych wiasciwosci powierzchni wedtug dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

6.4. Kontrola warunkéw wykonywania powtok
Kontrola warunkéw wykonywania powtok powinna obejmowac okreslenie:

- temperatury powietrza,

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci wzglednej powietrza,

- temperatury punktu rosy.

Parametry te nalezy kontrolowa¢ zgodnie z PNENISO 85024:2000. Wyniki badan nalezy zapisywa¢ w
dzienniku budowy.
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6.5. Kontrola procesu naktadania powtok malarskich
Kontrola procesu malowania obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci parametréw stosowanych urzgdzen,

- sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania sktadnikbw, przestrzegania czasu
przydatnosci do stosowania farb dwusktadnikowych,

- sprawdzenie przygotowania podtoza przed natozeniem pierwszej warstwy farby,

— sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementéw,

- zgodnos$ci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg stosowania
farby, norma lub kartg techniczng wyrobu,

- ocene stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujgcych i po malowaniu
nawierzchniowym. Stan powtoki ocenia sie nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub
sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 3040 cm. Swiezo naniesiona lub nie wyschnieta
powitoka malarska nie powinna wykazywa¢ wtrgcen ciat obcych, kraterow, zaciekow,
niedomalowan,

- ocene grubosci poszczegdlnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak:
za mata grubosc¢ powtok, duze zacieki, suchy natrysk, specherzenie, kraterowanie, cofanie
wymalowania, uktucia igta, itp.). Wyniki badan nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

6.6. Badania w czasie odbioru robét malarskich

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robét malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegbétowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

6.6.1. Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby, sprawdzenie przyczepnosci
powtoki:

o na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

o na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miegkkiego
pedzla; powitoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe
i nie powstang przeswity podtoza.
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Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.
Jednostki obmiaru:
- m? (metr kwadratowy) $ciany, z odliczeniem otworéw okiennych.

Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i stuzy do przyblizenia okre$lenia ceny za
wykonanie catosci prac.
8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt. 9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.1. Odbiodr robot malarskich
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powfok malarskich elementem ulegajagcym zakryciu sg
podtoza. Odbidér podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem rob6t malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢é odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST,Wymagania ogélne" pkt 10.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

*  PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

* PN-89/B-81400 - Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

*  PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacigg¢.

« PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity.

 PN-C-81607:1998 Emalie olejno -zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowanestyrenowe.

* PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe.

*  PN-C-81913:1998 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

*  PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2. Inne dokumenty
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami

» Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czesc B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003

* Dokumenty przetargowe

* Umowa warunki kontraktu.
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