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ST-00 Wymagania Ogolne
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robot ogdélnobudowlanych
zwigzanych z remontem mieszkan przy ul. Sportowej 115/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, w Rybniku. Specyfikacja
Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu irealizacji robot
wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana
skrotem ST, a Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne skrétem SST.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi ewziecia
Nazwa inwestycji:
REMONT MIESZKAN PRZY UL. SPORTOWEJ 115/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, W RYBNIKU.
Lokalizacja: 44 - 273 Rybnik; ul. Sportowa 115, dziatka nr 375/7, obreb 0065 Niewiadom Goérny
Rodzaj inwestycji:  ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.2.1. Zamawiaj acy:
ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
44-200 RYBNIK,
UL. KOSCIUSZKI 17
1.2.2. Wykonawca:
Po rozstrzygnieciu przetargu
1.3. Charakterystyka przedsi ewziecia
1.3.1. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujgce roboty, opisane w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych:
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

a) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
b) Roboty towarzysz ace — rusztowanie
C) Roboty murowe

— robdt murarskich — wykucie bruzd, otworéw
- betonowych — piyta zelbetowa w konstrukcjach wsporczych komindw- beton B20
d) Roboty instalacyjne
- adaptacja istniejgcych przewoddéw dymowych jako wentylacyjne
— wykonanie komina wentylacyjnego murowanego z pref. elem. betonowych
- wykonanie przewodow wentylacyjnych z systemowych rur stalowych ocieplonych
wyprowadzonych ponad dach
e) Roboty ciesielskie, pokrycie dachu
- wykonac przejscia pionéw kominowych przez wiezbe dachowa, w co wchodzi:
0 wykonanie wizji lokalnej
o0 wykonanie wymiandw krokwi w miejscu kolizji z pionami kominowymi
— komunikacja dachowa (montaz stopni i faw kominiarskich)
— obrébki blacharskie
— uzupenienie pokrycia
f) Monta z Scianek dziatowych
— —lekkiej zabudowy z ptyt g-k scian dziatowych
Q) Roboty z elem. prefabrykowanych
— Nadproza typu L
h) Monta z stolarki
— Wymiana stolarki drzwiowej
0 drzwi wewnatrzklatkowych
o0 drzwi wewnatrzlokatorskich
i) Roboty wyko nczeniowe
roboty tynkarskie oraz malarskie pomieszczen
roboty posadzkowe
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1.4. Dokumentacja techniczna okre $lajaca przedmiot zamdwienia i stanowi

WYMAGANIA OGOLNE

realizacji robot
1.4.1. Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych
a) Dokumentacja wykonawcza sktada sie z nastepujacych opracowan
— Projekt architektoniczno-budowlany
0 opis techniczny
0 czesc rysunkowa
1.4.2. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
- ogo0lna specyfikacja techniczna
- szczegotowe specyfikacje techniczne

aca podstaw e do

Nazwy i kody grup klas, kategorii CPV.

Grupa robdt: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa robdét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

Klasa robdét: 45262000-1  Specjalne roboty inne niz dachowe

Kategoria robot:  45262300-4  Betonowanie

Kategoria robot:  45262522-6  Roboty murarskie

Grupa robdt: 45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robdét: 45420000-7  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kategoria robot: 45421141-4  Instalowanie przegréd

Kategoria robot: 45421146-9  Instalowanie sufitdw podwieszanych

Grupa robdt: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robdét: 45331000-6  Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych [
klimatyzacyjnych

Kategoria robot: ~ 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Grupa robot: 45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robdét: 45421130-4  Instalowanie drzwi i okien

Kategoria robot:  45421131-1  Instalowanie drzwi

Kategoria robot:  45421132-8  Instalowanie okien

Grupa robdt: 45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robdét: 45410000-4  Tynkowanie

Grupa robot: 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie

Klasa robdét: 45442000-7  Naktladanie powierzchni kryjacych

Grupa robdt: 45430000-0  Pokrywanie podtdg i scian

Klasa robdét: 45431000-7  Kiladzenie piytek

Klasa robdét: 45432000-4  Kladzenie i wykladanie podtdg, scian i tapetowanie $cian

Kategoria robot: 45432100-5  Kladzenie i wykladanie podtég

Kategoria robot: ~ 45432210-9  Wykladanie Scian

Grupa robot: 45260000-7  Roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Klasa robdét: 45261000-4  Wykonanie pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

Kategoria robot:  45261210-9  Wykonanie pokry¢ dachowych

Grupa robot: 45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kategoria robot:  45442100-8  Roboty malarskie

1.4.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g techniczn g
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowag
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca
jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug: otrzymanej dokumentacji technicznej,
specyfikacji technicznej, oraz zgodnie z Polskimi Normami i Normatywami.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ zlecenia, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
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Z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzujgca kolejnosé ich waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczenn w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.5. Okre s$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym
— nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku
— nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym
— nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4. budowli
— nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzagdzen technicznych (kottdw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.5.5. obiekcie matej architektury
— nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.5.6. budowie
— nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.7. robotach budowlanych
— nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

1.5.8. remoncie
— nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.5.9. urzadzeniach budowlanych
— nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
I place pod $mietniki.

1.5.10.terenie budowy
— nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomo  $cig na cele budowlane
— nalezy przez to rozumieC tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

1.5.12.pozwoleniu na budow e
— nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.13.dokumentacji budowy
— nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu.

1.5.14.dokumentacji przetargowej
— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje, ktéra wskazuje lokalizacje obiektu oraz zakres robot
przewidziany do realizaciji

1.5.15. aprobacie technicznej
— nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do
stosowania w budownictwie.

1.5.16.whka$ciwym organie
— nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru Architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.17.wyrobie budowlanym
— nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5.18.organie samorz adu zawodowego
— nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pézn. zm.).

1.5.19.obszarze oddziatywania obiektu
— nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.20.dzienniku budowy
— nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.5.21.ksi edze obmiaroéw
— nalezy przez to rozumie¢ zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez kierownika
budowy obmiaréw dokonanych robét w formie wyliczen, szkicbw i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikéw.

1.5.22.kierowniku budowy
— osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

1.5.23.rejestrze obmiaréw
— nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.24.laboratorium
— nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.
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1.5.25. materiatach
— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.26. odpowiedniej zgodno Sci
— nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.5.27.poleceniu Inspektora nadzoru
— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.5.28. projektancie
— nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dok. projektowe;j.

1.5.29.czesci obiektu lub etapie wykonania
— nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.5.30. ustaleniach technicznych
— nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczego6towych
specyfikacjach technicznych.

1.5.31.grupach, klasach, kategoriach robot
— nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kat. okreslone w rozp. nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.5.32.inspektorze nadzoru inwestorskiego
— osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.5.33.istotnych wymaganiach
— 0zhaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.5.34.przedmiarze robét
— to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.5.35.WspdlInym Stowniku Zamowie n
— jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien
publicznych. Skilada sie ze stownika gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV.
2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy (ZRU).
Zobowigzuje sie Wykonawce w porozumieniu z Inwestorem do ustanowienia kierownika budowy
dziatajgcego zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z Prawa Budowlanego
2.2. Teren robot budowlanych

2.2.1. Przekazanie terenu rob6t budowlanych
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren robét budowlanych w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.
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W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4

2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu rob6t budowlanyc  h
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Robét Budowlanych
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robo6t, a w szczegdlnosci:
Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Rob6t
Budowlanych przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.
Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce w tym znaki ostrzegawcze i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robdt.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowy. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ teren robot budowlanych po
zakonczeniu kazdego elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot
i likwidacji placu budowy.

2.2.3. Ochrona wtasno $ciiurz gdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujgcych sie w obrebie terenu rob6t budowlanych, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktére sg wihascicielami instalaciji
i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. W przypadku, gdy wystapi koniecznosc¢ przeniesienia
instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Zarzadzajgcego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych
i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.
W _przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ zajecia chodnika lub pasa drogowego, Wykonawca ma
obowigzek poinformowa¢ Zarzgdzajgcego realizacjig umowy o tym fakcie z uwagi na wymog
wczesniejszeqo uzyskania zezwolenia wilasciwego zarzgdcy drog oraz dostarczenia zatwierdzonego
<Projektu organizaciji ruchu”

2.2.4. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dot. ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i wykanczania robot Wykonawca bedzie
utrzymywac teren robét bud., podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu robét bud. oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.2.5. Zapewnienie bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia
Kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie zasad BHP na terenie rob6t budowlanych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie rob6t budowlanych. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczehnstwa
przeciwpozarowego, na terenie robot budowlanych, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru,
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ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw. Uzycie materiatdw, ktére wplywajg na trwale zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majagce byé uzyte do rob6t muszg by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylgce) mogg byé dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
2.3. Program zapewnienia bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6ét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw
iwymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé¢ i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjag umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.
2.4. Roboty towarzysz ace i tymczasowe
a) w zakresie rob6t zewnetrznych
- wywd6z materiatbw odpadowych
— oznakowanie trasy
— zasypanie i uporzgdkowanie placu budowy
- wykonanie drég technologicznych
— ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
b) w zakresie robét kubaturowych
— ustawienie rusztowan i pomostow
— Czas pracy rusztowan
— rozbidrka rusztowan
- wywoz i utylizacja gruzu.
— préby i pomiary
Wszelkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.
2.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony przez Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i hazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoOlnych elementdéw robat,
» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
» daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomos$ci i akceptaciji Zarzgdzajgcemu Realizacig Umowy.
Wszystkie decyzje Zarzgdzajgcego Realizacijg Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajgcy Realizacja Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku bud. przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. Wykonawca
jest zobowigzany informowac¢ wszystkich uczestnikow procesu budowlanego o problemach techn.
Informacja powinna zosta¢ przestana réwniez drogg faksowg lub pocztg elektroniczng do jednostki proj.
Kierownik budowy i Zamawiajgcy jest zobowigzany informowac¢ projektanta z wyprzedzeniem co
najmniej 5 dniowym, o planowanym nadzorze autorskim dla kazdej z poszczeg6inych branz. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

» protokoly przekazania terenu robo6t budowlanych,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robdt,

e protokoly z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

e Dokumenty wchodzgce w skiad umowy

* Opinie ekspertow i konsultantow

2.5.1. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
3. Zarzadzajacy realizacj 3 umowy
Zarzadzajgcy realizacjg umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzgdzajgcy realizacig umowy obowigzany jest do
zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu,
w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc
polecen Zarzgdzajgcego Realizacig Umowy.
4. Materiaty
Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny spetniac¢
wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia zamawiania tych materiatow
i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciggly spelniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

4.2. Kontrola materiatow
Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy,
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach
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materiatow i urzgdzen. W czasie przeprowadzania badania materialtdw przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, Zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow;
b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow
W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢é do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatdbw z warunkami podanymi
w szczegoOtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzgdzajgcemu Realizacjg Umowy. Materiaty
posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy w dowolnym czasie.
W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw
Z wymaganiami zawartymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom
Materialy uznane przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegO6towymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialtbw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzadzajgcego Realizacig Umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty sktadowane na budowie, byly zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢é dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez Zarzadzajgcego Realizacja Umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe
tereny przeznaczone do sktadowania materialdbw beda zlokalizowane w poblizu placu budowy
w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatdw zamiennych
Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materialy zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegoétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje
o takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy i Projektanta na 2 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie
poézniejszym bez akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy i Autora projektu.
5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny
z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegoOtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegdétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
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zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy zostang przez Zarzgdzajacego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.
6. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone
Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
7. Kontrola jako $ci robot
7.1. Program zapewnienia jako $ci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu
programu zapewnienia jakosci w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
przetargowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program
zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawiera¢:
a) czesc ogoblng opisujaca:
» organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,
* bhp,
« wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,
« wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wyk. poszczegoinych elementéw robot,
» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli
b) czes¢ szczegdlowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
» $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
e sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie préobek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, prowadzonych podczas dostaw materiatbw i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt,
e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
7.2. Zasady kontroli jako $ci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca
7.3. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
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materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

7.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozha wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

7.5. Raporty z bada n
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

7.6. Badania prowadzone przez Zamawiaj acego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . Zamawiajgcy moze
pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i robét z dokumentacjg
przetargowg i ST, a koszty powtérnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
7.7. Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodno  Sci

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢é z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

0 Polskg Normag

0 aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robd6t bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dok. wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
8. Obmiar robot
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar wykonanych robét bedzie stanowi¢ podstawe do rozliczenia robdt objetych dokumentacjg
projektowg dla niniejszego kontraktu. Obmiar robot (obliczenie ilosci rob6t na podstawie pomiarow
Z natury) to opracowanie sporzgdzane po wykonaniu robo6t przez ich wykonawce na podstawie ksigzki
obmiaréw, niezbedne do wykonania kosztorysu powykonawczego lub zamiennego. Powinien on
zawiera¢ opis poszczegolnych robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek
obmiarowych robo6t. Obmiar rob6t ma okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty uznaje sie za zrealizowane, pod warunkiem ze wykonano je zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad
umowy. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacja
umowy o jego zakresie i terminie. Powinno ono poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
9. Odbior robot
9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

o odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

0 odbiorowi czesciowemu,

o odbiorowi koncowemu,

0 odbiorowi pogwarancyjnemu.
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9.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa. Jakosé i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.
9.2.1. Odbior cz esciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.
9.2.2. Odbidr ko ncowy robot
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg przetargowg i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
9.2.3. Dokumenty odbioru ko nhcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
o0 dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
0 ustalenia technologiczne,
0 wewnetrzny dzienniki budowy
0 deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST
iew. PZJ,
0 inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie, energetyczne,
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robo6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
9.2.4. Odbio6r pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér
koncowy robot”.
10. Podstawa ptatno $ci
Podstawg platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot. Przy
dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
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a Wykonawcg. Warto$¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST ,w dokumentacji przetargowej a takze
w obowigzujgcych przepisach.

11. Przepisy zwi gzane

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pozn. zm. z 27 marca
2003r. Dz. U nr 80 z 10 maja poz.718).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555).

0 Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spot. z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy bud., urzgdzenia
i elementy wyposazenia w pom. przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Adm. z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu
wyrobow bud. nie majgcych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stos. wedtug uznanych zasad sztuki bud.j (Dz.U. nr 99, poz. 637).

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.
nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz. U. nr 8, poz. 71).

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Adm. z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny
systeméw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobow bud.
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budown. (Dz.U.nr 1113, poz. 728).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezp. i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.
w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji wymagane jest ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pozn. zm.)

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 121, poz.1138).

UWAGA:
W niniejszej dokumentacji dotycz acej remontu mieszka n przy ul. Sportowej 115/ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
w Rybniku, w skfad ktorej wchodzi projekt budowlany , specyfikacje techniczne wykonania

i odbiory robét budowlanych, przedmiary robét i kos ztorysy inwestorskie - je $li podane zostaty
nazwy i producenci materiatéw, technologii i urz adzen - to podane zostaly one jedynie jako
przyktadowe, w celu okre $lenia parametrow technicznych i innych wymogow jaki e spetnione by ¢
musz g, by mogly by ¢ uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dop  uszcza si e jednak
stosowanie innych réwnowa znych materiatéw, technologii i urz adzen o ile zachowane zostan a
ich parametry w stosunku do przy] etych w dokumentaciji.
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SST.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Grupa robdt: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonywaniem robét przygotowawczych przewidzianych w ramach przedsiewziecia:
REMONT MIESZKAN PRZY UL. SPORTOWEJ 115/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, W RYBNIKU.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 4.1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie rob6t dotyczacych przygotowania
terenu pod budowe.
W zakresie robét prac przygotowawczych wchodzi:
« Oznakowanie terenu budowy, ogrodzenie placu budowy, przygotowanie zaplecza socjalnego dla
pracownikéw, wyznaczenie placow skladowych,
W zakresie robot prac rozbiérkowych wchodzi:
« Demontaz stolarki drzwiowej
* Rozbiérka posadzek pomieszczen
» Skucie gtuchych tynkéw wewnetrznych
* Wykonanie otworow w istniejgcych scianach pod nowe lokalizacje drzwi
* Rozbibérka czesci stropu poddasza i dachu wokét nowo budowanych kominow
* Rozbiérka pokrycia dachowego
* Rozbiérka fragmentu scian dzialowych na poziomie | i Il pietra
W zakresie robot prac towarzyszgcych wchodzi:
*  Wywoz gruzu i materiatow z rozbidrki i ich skladowanie.

1.4. Okre slenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami.

1.5. Wymagania ogolne dotycz ace robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robo6t przygotowawczych. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
tych robot oraz za ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacjg projektowa, pozostatymi SST i poleceniami
ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

1.6. Roboty towarzysz gce

» wykonanie i utrzymanie drdg technologicznych

e wywoOz i utylizacja gruzu
Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot podstawowych.
2. Materiaty

2.1. Ogdblne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST pkt. 4.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pn. wymagania ogolne niniejszej specyfikacii.
Przewidziane roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu recznego w postaci mtotkdw,
kilofow, pit, rynien zsypowych itp.

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w pkt. 6 ST.
Transport i skladowanie materiatow z rozbiérki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach
Z dnia 27.06.1997 r. (z pdzniejszymi zmianami).
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5. Wykonanie robot.
Ogolne wymagania wykonania robét podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
Szczegobtowy zakres wykonywanych robot:

5.1. Warunki przyst gpienia do robot
Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru),
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetiajg wymaog whasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.2. Projekt organizacji robét i zagospodarowaniap  lacu budowy

Przystgpienie do robdt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez Wykonawce projektu organizacji robot
i zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegolnosci:

. Wydzielenie terenu, ogrodzenie i zagospodarowanie na potrzeby placu budowy,

. Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowanie obiektéw placu budowy
(kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynow
pomocniczych i inne wedlug potrzeb Wykonawcy) w sposob nie powodujacy kolizji z drogami
transportu materiatéw i sprzetu,

5.3. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotowac
teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdélnosci:

. na budowie, ktérej czas trwania bedzie nie dluzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy,
umywalnie i ustepy,

. ustawi¢ rusztowania, wykonac¢ niezbedne drogi technologiczne, zabezpieczenia

. zapewni¢ prowadzenie robo6t rozbidérkowych na budynku w czasie dogodnym dla
Zamawiajgcego

. wznies¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac¢ budynki istniejgce dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materialtdbw, maszyn
i urzgdzen oraz przygotowaé¢ miejsce do skladowania materiatdw i sprzetu zmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkami,

. zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na terenie robot
budowlanych,

. usuwac z terenu robot budowlanych gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.4. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio wydzieli¢
I oznaczy¢ drogi technologiczne na terenie budowy. Drogi te nie powinny by¢ zastawiane, nawet
chwilowo w celu roztadunku materiatu. Drogi te powinny by¢ utwardzone i mie¢ szerokos¢ zgodng
Z obowigzujgcymi przepisami. Dojazd na plac budowy znajduje sie od strony ul. Ignacego Moscickiego

5.5. Roboty rozbiérkowe

* Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji projektowe;,
ST lub wskazaniu przez Zarzgdzajgcego Realizacje Umowy (ZRU)

¢ Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie w sposéb uzgodniony z ZRU

» Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki wykonane z elementéw mozliwych do ponownego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone
w SST lub wskazane przez ZRU.

W ramach wykonania robét rozbiérkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg réwniez:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie, ustawienie czasowych podpdr, rozpér, rusztowan umozliwiajgcych wykonanie
robot,

e wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego rodzaju
sprzetu pomocniczego,

e segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i urzgdzeh uzyskanych z rozbiorki elementow
budynku oraz materiatow rusztowaniowych, pomostéw, rusztowan itp. w obrebie strefy obiektu
modernizowanego,

SST Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Strona nr 18 /96



SST.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

e utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdow samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiatdw uzyskanych z rozbiérki rusztowan, stemplowania
» wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno - ostrzegawczych
wokét strefy zagrozenia,
» ustawienia, przeniesienie i usuniecie czasowych podpoér, rozpor i rusztowan przenosnych
umozliwiajgcych wykonanie robdét,
e oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,
e uprzatniecie terenu robot budowlanych,
e wywiezienie gruzu, ztomu i innych materiatéw z rozbiérki i ich sktadowanie i utylizacja.
5.5.1. Sposbdb wykonywania robét rozbiorkowych
Rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowej
Stolarke okienng nalezy rozbiera¢ osobno demontujgc najpierw skrzydia, a nastepnie oscieznice.
Skucie tynkow
Prace rozbiorkowe wykonywac recznie i sprzetem mechanicznym recznym.
Wykucie bruzd w $cianach
Przewiduje sie wykonywanie bruzd w scianach murowanych z cegty petnej w celu wmurowania w sciany
projektowanych elementéw konstrukcyjnych (konstrukcje wsporcze kominéw). Wykucia nalezy wykonac
przy uzyciu prostych narzedzi recznych. Wymiary wyku¢ powinny odpowiada¢ wymiarom
projektowanych elementow z uwzglednieniem przestrzeni manipulacyjnej niezbednej przy pracach
murarskich. Przy wykonywaniu wyku¢ nalezy zachowaé¢ szczego6lng ostroznos$¢ aby nie przeku¢ sciany
na wylot. Podloge wokot miejsca wykucia zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Wszelkie materiaty
pochodzgce =z rozbiorki nalezy na biezaco usuwa¢ z terenu budowy bez sktadowania go
w pomieszczeniach budynku.
Rozbiérka czesci stropéw na belkach drewnianych w poblizu nowoprojektowanych kominéw
Rozbiorke stropow nalezy wykonywac recznie.. Rozbiérke poprzedzi¢ nalezy podstemplowaniem calej
powierzchni stropu. Nastepnie usuna¢ tynk od strony spodniej oraz podsufitke. W celu umozliwienia
swobodnego poruszania sie robotnikdw po rozbieranym stropie co 1,5-2,0m pozostawi¢ nalezy po 2-3
deski poditogowe. Konstrukcje wsporczg mozna usungé dopiero po dostosowaniu jego ksztattu
i konstrukcji nosnej do pionéw kominowych.
Rozbidrka scian dziatowych
Rozbiorki $cian murowanych nie mozna wykonac¢ przez przewrécenie ich na strop. Ze scianek usungc
tynk, a nastepnie rozbieraé kolejno warstwami poziomymi. (fragmentarycznie) Scianki nalezy rozbieraé
z lekkich, przestawnych rusztowan, a caly materiat i gruz nalezy bezzwlocznie usuwac¢ na dét rynnami
poza obszar budynku.
Uwaga: Demontaz scian dzialowych mozna wykona¢, tylko po dokonaniu odkrywki sprawdzajgcej
ewentualne funkcje nosne tej sciany. Przed przeprowadzeniem robo6t nalezy dokonaé¢ odpowiednich
zabezpieczen (m. in. stemplowania). W przypadku watpliwosci dot. wtasciwosci konstrukcyjnych nalezy
wstrzymac prace i zawiadomic projektanta w celu zaplanowania odpowiednich rozwigzan.
Rozbiérka posadzek
Prace rozbiorkowe wykonywaé recznie i sprzetem mechanicznym recznym. Przy rozbidrkach
konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
Beton posadzki cig¢ pitami do betonu. Nie dopuszcza sie do skuwania za pomocg miotéw kujgcych.
Prace wyburzeniowe wykonywa¢ bardzo ostroznie ze wzgledu na mozliwosé powstania uszkodzen
i spekan istniejgcej konstrukcji budynku.

6. Kontrola jako $ci robaét.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w czeéci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
6.1. Sprawdzenie jako $ci robot
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy.
7. Obmiar robot.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.
8. Odbiodr robdét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikaciji.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne
Odbior robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania rob6t z umowag. Do protokotu powinny byé dotgczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe.
9. Podstawa ptatno sci
Podstawg platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot. Przy
dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg. Wartos¢ ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST, SST ,w dokumentacji przetargowej a takze
w obowigzujgcych przepisach.
10. Przepisy zwi gzane.
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pbzniejszymi
zmianami
« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)
e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatlywania na
srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157
¢ Dokumenty przetargowe
¢ Umowa, warunki kontraktu
« Dokumentacja Projektowa
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SST-B-02 ROBOTY MUROWE, BETONOWE

Grupa robdt: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
Klasa robot: 45262000-1 Specjalne roboty inne niz dachowe

Kategoria robot: 45262300-4 Betonowanie
Kategoria robot:  45262522-6 Roboty murarskie

1. Dane ogolne
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pracami murarskimi do wykonania w ramach przedsiewziecia:
REMONT MIESZKAN PRZY UL. SPORTOWEJ 115/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, W RYBNIKU.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robo6t obj etych STS
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robot:
- robdt murarskich — wykucie bruzd, otworéw
- betonowych — piyta zelbetowa w konstrukcjach wsporczych kominéw- beton B20

1.4. Okre slenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce zasad prowadzenia robot
Ogoblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w pkt 2 ST-0.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robo6t oraz zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy (Inspektora nadzoru).
- Woprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacje umowy (ZRU).
1.6. Roboty towarzysz gce i tymczasowe
- wywoz i utylizacja gruzu
— wykonanie i utrzymanie drég technologicznych
pielegnacja i zabezpieczenie wykonanych elementéw
badania i pomiary
— wykonanie i utrzymanie drég, przejs¢ technologicznych
Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej rob6t podstawowych.
2. Materiaty
2.1. Beton
« Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
« Jako warstwe betonu chudego nalezy stosowaé beton klasy B10.
Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement
Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych
wg normy PN-EN 197-1:2002 o nastepujgcych markach:
- marki 25" — do betonu klasy B8/10-C16/20
- marki 35" — do betonu klasy wyzszej niz C16/20
Wymagania dotyczgce skladu cementu - Wg ustalen normy PN-EN 197-1:2002
Opakowanie
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Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢é pakowany w worki papierowe WK, co najmniegj
trzywarstwowe. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byc¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
- 0znaczenie
— hazwa wytwdrni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysyiki
— termin trwatosci cementu.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci.
Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.
Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:
- skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i Scianach)
- Podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
- Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
— Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
- Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne sSwiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana
w sposoOb umozliwiajacy jej tatwe rozrdéznienie.
2.1.2. Kruszywo.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN EN
12620:2000, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej pfaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
— ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm. Wymagania do
betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.
Wymagania co do szczelnosci, mrozoodpornosci i ogéine wg PN-EN 206-1:2003,
2.2. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, oraz warunkow
technicznych, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998,
PN-1SO 6935-2/Ak:1998, PNH- 84023-06:1989, PN-H- 93215:1982.
Do prac zwigzanych z wykonywaniem robot zelbetowych zastosowac stal zbrojeniowg zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg o wtasciwosciach odpowiadajgcych wymaganiom PN-B-03264:2002.
Do robé6t zbrojeniowych zastosowaé siatki zgrzewalne o $rednicy @6 i oczkach 10x10 cm ze stali A-O
STOS-b. Minimalne otulenie powinno wynosi¢ min. 25 mm. Odbior stali na budowie powinien byc¢
SST Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
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dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna byc¢
zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana
pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach. Nalezy dazyc¢, by stal byta magazynowana w miejscu
nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999,
a ponadto:

2.3. Deskowanie
- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-

75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-0625,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001
oraz PN-EN 636:2005,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 10230-1:2003,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowaé srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowa¢ sie pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonows.

2.4. Woda

Woda do wykonania mieszanki betonowej odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
3. Sprzet
Wykonawca przystepujgc do wykonywania robot murarskich betoniarskich winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania robét murarskich tak
mechanicznych jak i narzedzi recznych.
Narzedzia i urzgdzenia:
- miotek murarski,
— kilofy rynny zsypowe
— zmiotka,
- narzedzia do ciecia cegiet na budowie (szlifierka kagtowa z tarczg do ciecia kamienia
0 mozliwie najwiekszej srednicy lub pilarka stotowa do ciecia elementéw murowych),
— bruzdownica.
— pojemniki przystosowane do podawania mieszanek plastycznych
- szalunki do betonu
- taczki
- betoniarka
- pita diamentowa
- roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez ZRU.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.
Transport i sktadowanie materiatow z rozbiorki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia
27.06.1997 r. (z pOzniejszymi zmianami).

4.1. Transport mieszanki betonowej

a) Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowag:

* Naruszenia jednorodnosci mieszania ( segregacja sktadnikow)

» Zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do
niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na
skutek wysychania pod wplywem wiatru lub promieni stonecznych itp.

e Zanieczyszczenia

* Zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

b) Czas trwania transportu, dobdr srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca ukiadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciekiosci, jaki zostat przyjety przy
ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

¢) Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili
jej utozenia, w stosunku do zatozonej receptury, moze wynosi¢ £1cm przy zastosowaniu stozka
opadowego.
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W czasie transportu mieszanki betonowej powinny byé zachowane wymagania: mieszanka
powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci
przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza

d) Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oprdznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania.

e) Przewozenie mieszanki w pudtach samochodow ciezarowych jest niedopuszczalne. Przewiduje
sie dostarczanie mieszanki betonowej na miejsce ulozenia za pomocg woézkéw kotowych lub
taczek. Napetnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane prosto z betoniarki. Nalezy unikac
przemieszczania mieszanki za pomocg topat, gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko
napowietrzania mieszanki betonowej oraz segregacja kruszywa.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej trzeba bedzie wykonywaé taczkami lub przy pomocy

innych Srodkoéw zaakceptowanych przez ZRU. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie

powinien by¢ diuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze +15°C,

e 70 min. - przy temperaturze +20°C,

e 30 min. - przy temperaturze +30°C.
5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.1. Wymagania ogdélne

Przystgpienie do wykonywania rob6t jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru),
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetiajg wymaog whasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

- Bruzde w $cianie mozna wykonywac recznie lub mechanicznie w sposéb uzgodniony z ZRU

- Cegly do ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez ZRU.

- Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosc¢ rozbieranego elementu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji

— Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez ZRU prawidtowos¢

wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

o prawidtowos¢ wykonania deskowan

o0 prawidiowos¢ wykonania zbrojenia,

0 czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiladek dystansowych zapewniajgcych wymaganag
wielkos¢ otuliny,

0 gotowosc sprzetu i urzgdzenh do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru)

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wykucie bruzd, otworéw w  $cianie z cegly petnej

Wymiary wykué powinny odpowiada¢ wymiarom projektowanym otworom drzwiowym z uwzglednieniem
przestrzeni manipulacyjnej niezbednej przy pracach murarskich. Otwory w $cianie nalezy
przeprowadzac z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.

5.3. Plyta zelbetowa wsporcza

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B-
06251.

5.3.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).
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5.3.2. Zageszczanie

Wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej,

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

Belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

5.3.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszan ki betonowej i wi gzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ w temperaturach dobowych nie nizszych niz
plus 5°C,

W przypadku koniecznosci wykonywania rob6t betoniarskich przy temperaturach dobowych
ujemnych, Wykonawca przedstawi ZRU technologie pielegnacji i przygotowania mieszanki
oraz po uzyskaniu jego akceptacji wdrozy jg na wtasny koszt.

Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Konieczne jest
stosowanie podgrzewanego kruszywa i ostoniecie mieszanki przed warunkami
atmosferycznymi lub wykonywanie rob6t w ogrzewanych cieplakach.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza
niz 35°C.

5.3.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu
przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pOzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowag betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy
na dobe.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢é chronione przed uderzeniami
i drganiami

5.3.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

Elementy Zzelbetowe widoczne, po rozdeskowaniu powinny mie¢ powierzchnie rowna,
niewymagajacg stosowania warstw wyréwnujgcych i tynkowania.

Pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyrownacé
za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.3.6. Deskowania

Zakiada sie wykonanie deskowan tradycyjnych
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
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zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukciji,
zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,
zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,
zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé¢ uzycia,
o0 wykazywac odpornosé¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.
5.3.7. Usuwanie deskowa n
Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:
— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie lethim - 2 MPa
w Scianach,
- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur -
10 MPa w Scianach,
5.3.8. Montaz prefabrykatow
Dokumentacja projektowa zaktada zastosowanie nastepujgcych prefabrykatéw zelbetowych:
- prefabrykowane nadproza zelbetowe typu L19
6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizaciji i odbioru robot

a) Podczas robot betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole dla biezgcego
ustalania:

» jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania

» dozowania sktadnikbéw mieszanki betonowej

» jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukladania i zageszczania,

» cech wytrzymatosciowych betonu

» prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukcji.

b) Badania skladnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas prowadzenia robot
betonowych. Dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadzi¢ badanie czasu wigzania oraz
statosci objetosci. Badanie kruszywa powinno polegaé¢ na okresleniu aktualnej wilgotnosci,
zawartosci kruszywa drobnego i grubego.

c) Wykonywanie mieszanki betonowe] powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Konsystencja
i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna byé sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejszg niz
2razy na kazdg zmiane roboczg. Réznica pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki
a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza
niz:

e +l1cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej
e +2cm wg stozka opadowego - dla konsystencji pétciekiej i ciektej
» *+20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;j.

d) Urabialno$¢ betonu powinna by¢é sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania
w rzeczywistych lub zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej
urabialnosci powinno sie uzyskaé¢ zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci.
Miarg tej szczelnosci jest porowatos¢ zageszczonej mieszanki.

e) Kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze byé przeprowadzona za pomocg sprawdzonych
metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem
technicznym i odbiorcg

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Przekroje
— Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno byc¢
wieksze niz + 0,04 |, lub 10 mm
— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym
oraz odchylenie ptaszcz. bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz + 0,04 |, lub 10 mm
Powierzchnie i krawedzie
— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
2 m nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm

O o0ooo
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— Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz 15 mm
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigeksze niz 5 mm
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm
- Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 <20 mm
— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze
niz 4 mm
7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest
- m?® (metr szescienny) betonu.
— kg (kilogram) zbrojenia
8. Odbiodr robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt. 9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne
Odbidr robadt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikow
badan, wykaz usterek i mozliwo$c¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot
z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotaczone wymagane atesty i certyfikaty materialowe.
9. Podstawa ptatno sci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogolne” pkt 10.
10. Przepisy zwi gzane

10.1. Rozporz gdzenia
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pbzniejszymi
zmianami

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo
ogollne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

e Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.

e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

» Dokumenty przetargowe

« Umowa, warunki kontraktu

* Dokumentacja Projektowa

10.2. Normy

¢ PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

« EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

* PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé.

* PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie.

 PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne.

* BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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SST-B-03 SCIANY DZIALOWE, SUFITY | OBUDOWY G-K

Grupa robdt: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robdot: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kategoria robot: 45421141-4 Instalowanie przegréd

Kategoria robot: 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
I odbioru oktadzin, Scian z ptyt gipsowo-kartonowych, scian p.poz. w ramach :
REMONT MIESZKAN PRZY UL. SPORTOWEJ 115/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, W RYBNIKU.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych STS
Specyfikacja dotyczy montazu scianek gipsowo-wtoknowych, izolowanych wetng mineralng, zwyklych,
wodoodpornych, ognioodpornych. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
majgce na celu wykonanie :
— lekkiej zabudowy z ptyt g-k scian dziatowych
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow, wymagan
i sposobOw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania sufitbw z plyt g-k na ruszcie metalowym
oraz lekkiej zabudowy z piyt g-k oraz ich odbioréw.

1.3.1. W zakres rob6t wchodzi:

* -Sciany g-k

* -wytyczenie przebiegu sciany

e -mocowanie profili przytaczeniowych UW do $cian i stropéw

« -wlozenie profili CW

* -pokrycie jednej strony sciany na paroizolacji

» -ulozenie instalacji wewnatrz Sciany i wypetnienie sciany wetng mineralng

e -pokrycie drugiej strony $ciany na paroizolaciji

e -szpachlowanie i wzmachianie ztgczy i naroznikéw

e -impregnowanie powierzchni

* -usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

» -sufity podwieszone:

e -sprawdzenie katow i poziomdw pomieszczenia i instalacji

e -potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia

e -rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych

e -zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania zamocowanie profili

przysciennych

* -zawieszenie rusztu sufitu

« -wypehienie sufitu ptytami g-k wodoodpornymi

» -szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikow

e -impregnowanie powierzchni

e -usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzeh

1.4. Okre $lenia podstawowe
Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t i ich zgodno$é z dokumentacjg przetargowg, projektows,
specyfikacjg techniczng

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robat.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
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2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne" pkt 4
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robo6t
2.2.1. Plyty gipsowo-kartonowe

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
Wymagania
Lp zwykta ognioodporna  wodoodporna wodo
i ognio-odporna
2 3 4 5 6 _
1 [Powierzchnia réwna, gltadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2 [Przyczepnos¢ kartonu karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
do rdzenia gipsowego sposOb, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia
3 Wymiary i tolerancje grubosc¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; > 18%0,5
[mm] szeroko$é 1200 (+0; -5,0)
diugosc [20003000] (+0; -6)
prostopadios¢  réznica w diugosci przekatnych <-5
Masa 1m? 9.5 <-9,5 - - -
- [Piyty o grubosci12 5 512,5 11,0=13,0 512,5 11=13,0
[kdl 15,0 <-15,0 13,5=16,0 <-15,0 13,5=15,0
N >-18,0 <-18,0 16,0=19,0 B B
5. Wilgotnosc [%] <-10,0
6. [Trwalos¢ struktury przy opalaniul >20 - >20
[min.]
7. [Nasigkliwosc¢ [%] - - <10 S10
8 |Oznakowanie |napis natylnej |nazwa, symbol rodzaju piyty; grubos¢; PN  data produkgciji
stronie piyty
Kolor kartonu  |Szary jasny Szary jasny Zielony jasny [Zielony jasny
Barwa napisu  |niebieska czerwona niebieska czerwona

Ptyty musza odpowiada¢ Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410.
Zgodnie z norma PN-96/B- 02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatbw budowlanych
niepalnych.

Odmiany krawedzi ptyt g-k

Podluzne krawedzie plyt obtozone kartonem mogg by¢é roznie ksztattowane w zaleznosci od
przeznaczenia, sposobu spoinowania i preferencji. W/w norma przewiduje nastepujgce rodzaje
krawedzi:

KS - Piyty o krawedzi splaszczonej przystosowane sg do ukrycia stykdw pomiedzy ptytami, wymagaj
stosowania systemowych mas szpachlowych oraz tasmy zbrojgcej spoiny.

KPOS - Piyty o krawedzi potokragtej, sptaszczonej przystosowane sg do szpachlowania stykéw
pomiedzy plytami, mogg byé spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z tasma zbrojgca
spoiny lub specjalnymi, systemowymi masami szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez tasmy.
KP - Piyty o krawedzi prostej przeznaczone sg do uktadania na styk bez szpachlowania ich potgczen.
Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi. Do spoinowanie krawedzi poprzecznych (cietych) nalezy
zawsze stosowac systemowa mase szpachlowa wraz z tasme zbrojgca spoiny.

2.2.2. Profile stalowe zimnogi ete
Do wykonania rusztow scian, oktadzin scian powinny byé stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0OS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg
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PN-EN 10142+A1: 1997. Aby mozna bylo wykonac¢ $ciane, sufit, czy inna obudowe poziomg lub
pionowa konieczne jest wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktéra bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k.
Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych
Z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

» profile Scienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich scian dziatowych.

» profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitbw podwieszanych oraz oktadzin Sciennych
i sufitowych. Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub
zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjat0,07 mm Ilub 0,55 mm
Z tolerancja+0,03 mm.

- profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dzialowych oraz do
wykonywania wzmocnien rusztu scian w nietypowych rozwigzaniach. Nie ma Polskiej Normy na
profile do Scian i sufitbw z plyt g-k, dobiera sie je na podstawie indywidualnych Aprobat
Technicznych.

Przy zakupie profili nalezy zwrdci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdy zastosowanie
niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na cata
konstrukcje i utrate jej parametréw technicznych (odporno$¢ ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna).

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powilokg cynkowg

(nanoszong ogniowo) charakteryzujgcy sie :

* gruboscig 27um (100g/m2 lub 219um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy
powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

e przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

* wyglgdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:
e Ksztattowniki profilowane U 100x0,60
o Ksztaltowniki profilowane C 100x0,60

2.2.3. Akcesoria:
Akcesoria stalowe
stuzg do tgczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
e Igczniki wzdtuzne,
e uchwyty bezposrednie dlugie,
e uchwyty bezposrednie krotkie,
» kofki rozporowe plastikowe, metalowe,
» kofkki szybkiego montazu,
* kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych.

Inne akcesoria
stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:
+ tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wibkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych
i obwodowych,
e uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10
mm-— do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

2.2.4. Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki
stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegolnych Producentdw.
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2.2.5. Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, tgczenia ksztattownikow miedzy
sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
e wkrety stalowe
0 @35mmx25mm,
o0 @ 3,5mmx35mm,
o0 @ 3,5mmx45 mm,
0 @ 3,5mmx55mm,
0 @4,2mmx70 mm,
* blachowkrety samowiercace:
o0 ©35mmx25mm,
0 ©3,5mmx35mm,
0o @ 3,5mmx45 mm,
0 @39mmx11mm,
o ©35mmx9,5mm.
Wkrety powinny odpowiadac normie:
* PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgltebieniem krzyzowym,
« PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czesc¢ 4: Wkrety samogwintujgce zabezpieczone przed korozja.
2.2.6. Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny byé stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania pityt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentow dla
poszczegoblnych wyrobow.

2.2.7. Tasmy

e Tasma do spoinowania z wibkna szklanego

e Tasma uszczelniajgca z PCW
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.
4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow
Transport materiatbw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta
i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatdw recznie lub mechanicznie:
roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego
0 udzwigu min. 200kg.
Wysoka jakos¢ wykonczeniowa wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewni¢ stosujgc
odpowiednie zasady postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie
samego montazu:
e Piyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych
wozkach widtowych, paletach lub innych wdzkach transportowych.
«  Piyty g-k powinny by¢ skiadowane na ptaskim podiozu (najlepiej palecie) lub na podkiadkach
drewnianych rozmieszczonych maksimum, co 35 cm. Uwaga nacisk 50 standardowych ptyt g-k na
podioze to okoto 5,65 KN/m2.
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«  Piyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowac piyt
g-k zamoczonych lub zawilgoconych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom

w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

e nazwe i adres producenta,

* nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

e date produkciji i nr partii,

* wymiary,

e liczbe sztuk w pakiecie,

e numer aprobaty technicznej,

e nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym

i mocnym podkiadzie. Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych

poziomo na podkiadach dystansowych. Pierwsza plyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest

spiety taSmga stalowg. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietéw jednakowej dtugosci, jeden na drugim

Przy obrébce lub montazu piyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac ponizszych wskazowek:

« Piyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg
odpowiednich srodkéw transportowych (wézek podnosny, wozek do piyt lub wdzek do transportu
cienkich pakietéw piyt).

* Podczas osadzania ptyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi.
Niewtasciwe skladowanie (np. stawianie plyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztatcen, ktére
utrudniajg prawidtowy montaz i prowadza do powstania usterek.

« Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom Ilub peknieciom), plyty gipsowo-
kartonowe musza by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (palecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych
co 50 cm. Podczas sktadowania ptyt trzeba zwraca¢ uwage na nosnos¢ podioza.

» Plyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi. Piyty
wilgotne nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podtozu.

e Produkty gipsowe (piyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywa¢ w suchych
pomieszczeniach. Zakres klimatyczny korzystny dla obrdbki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie
pomiedzy 40 i 70% wilgotnosci wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do
maksymalnie +40°C.

« Po montazu systemy z plyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed diugotrwatym dziataniem
wilgoci

5. Wykonanie rob6t
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogoélnych” specyfikacji

techniczne;.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny byé zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabudow po okresie
wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos$é wzgledna powietrza miesci sie
w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Monta z oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych na  $cianach na ruszcie
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé¢ na kilka sposobéw :
* przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang sciang,
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ez uzyciem sciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.
Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okladziny ptyty.

Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wktada
sie welne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od sciany
(grubos¢ weny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggnac¢ przy pomocy strzemion (fgcznikow)
dystansowych.

Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podiozem (ze $ciang lub stropem) sg
strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczng. Tego typu polgczenie rusztu
z podiozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekow
przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze zostac jeszcze podwyzszona przez potozenie pod
strzemiona podkfadek z tasmy tlumigcej. Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany
podnosi tez obecno$¢ welny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecnos¢
wolnej przestrzeni powietrznej miedzy welng mineralng a ptytg gipsowo-kartonowa.

5.3.1. Tyczenie rozmieszczenia piyt

« styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

* przy wyborze podiuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
diugich krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi opieraly sie na tych elementach,

* poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna iloS¢ piyt, nalezy je
tak rozmiescic¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt 0 szerokosci zblizonej do
potowy diugosci piyty,

» styki poprzeczne pityt w dwu sagsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
o0 odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

e jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu winna by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okladzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi,

metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetniaC warunek posiadania zabezpieczenia
antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm,

a ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okladziny scienne stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5mm. Jesli wymagajg

tego warunki ogniowe, na okladzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci

12,5mm.

Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

e mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

¢ mocowanie podiuzne wzdluz elementdéw nosnych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

5.4. Okiadziny z piyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega
korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po ulozeniu przewoddw
instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie sciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120cm. Odstep pomiedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75cm.
Piyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10mm. U gory powinna by¢ pozostawiona
szczelina 5mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropéw. Szczeline wypetnia sie kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm
w stosunku do pierwszej warstwy.
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Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakéw lub diugich
wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony sciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia ptyty
o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony sciany
uzyskuje sie ostateczng stabilnosc¢. Przy wysokosci sciany wiekszej od wysokosci piyty sztukowanie
piyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od géry i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30cm.

5.4.1. Szpachlowanie spoin

Krawedzie piyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potaczenia
sgsiednich piyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasSmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwsze] warstwy
natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i ha wyschnietg spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepna
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowsa, a po jej
wyschnieciu szpachlowanie masag nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

5.5. Monta z okfadzin z plyt na ruszcie podwieszonym na sufitac h
5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podioze dla plyt powinien skladaé sie z dwoch warstw  dolnej stanowigcej

bezposrednie zamocowanie dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz gornej — dalej

nazywanej ,warstwg gtdbwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skiadajgcy sie tylko

z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe.

Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage

nastepujgce czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

e jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu
zasadne

e jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

e w pomieszczeniach wagskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

e sposb6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

e jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt

jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania

dwuwarstwowe,

rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania

podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubosé zastosowanych piyt:

e rozmieszczenia piyt,

e rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

c) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

» jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odpornos¢ ogniowa,
poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia piyt
Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:
« styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),
* przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
diugich krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,
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przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne

jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

* poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

» styki poprzeczne pityt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty

e jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugag
warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajgc jg o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest dach, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub
kotwe. Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje
sufitbw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do
istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie piyt do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli

tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej

o gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty gipsowo-kartonowe mogag by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki

sposob:

* mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

* mocowanie podiuzne wzdluz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich
dluzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

e do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

e do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5. Kierunek mocowania ptyt na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] |Kierunek mocowania| Dopuszczalna rozpietos¢é miedzy elementami nosnymi
[mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogoélnych” specyfikacji
techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia
0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robot w_szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
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e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

* wymiary (zgodnie z tolerancja),

» wilgotnos¢ i nasigkliwosc¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

* obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt,

* wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan plyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatdw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

8.2. Odbiér podito zy
Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych.
Podtoze oczyscic z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodno $¢ z dokumentacj g

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny

wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania

i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

« zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg techniczng,

e rodzaj zastosowanych materiatéw,

e przygotowanie poditoza,

» prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

» wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez
te plaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przyciecia pfaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi okfadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany
z doktadnoscig do 0,5mm.

e Dopuszczalne odchyiki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku
Powierzchni i krawedzi od kierunku

Powierzchni od
ptaszczyzny i krawedzi
od linii prostej

Przecinajgcych  sie
ptaszczyzn od kata w
dokumentacji

pionowego poziomego

Nie wieksze niz 2
mm i ogdlem nie
wiekszej niz 3 mm | Nie wieksza niz 2 mm
na catej powierzchni|na  diugosci taty

Nie wieksze niz 1,5 mm i
ogoétem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci oraz nie wiecej niz

Nie wieksza niz 2 mm i
w liczbie nie wiekszej
niz 2 szt na calgj

dlugosci taty kontrolnej ) . ograniczonej kontrolnej 2 m
4 mm w pomieszczeniach| > : .

2m .. - scianami, belkami
powyzej 3,5 m wysokosci itp

9. Podstawa ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogoélnych”
Cena wykonania obudowy z piyt g-k, w kwocie ryczattowe] obejmuje:

» dostarczenie materiatow i sprzetu,
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wykonanie obudowy, sciany z ptyt g-k,
roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

. Przepisy zwi gzane

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla piyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety scian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztaltowniki typu C na szkielety scian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sSposob

ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systeméw zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Informator-poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie 1V, Krakéw
1996r.

Instrukcja montazu piyt gipsowo-kartonowych. Montaz systeméw suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacje w zamédwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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SST-B-04 PREFABRYKATY

Grupa robdt: 45200000-9  Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
Klasa robdot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢, i inne podobne roboty
Kategoria robot: 45262500-6  Roboty murarskie i murowe

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem mniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonywania
i montazu prefabrykatéw zelbetowych uzywanych w ramach :
REMONT MIESZKAN PRZY UL. SPORTOWEJ 115/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, W RYBNIKU.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych STS
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych - Belki nadprozowe.

1.4. Okre slenia podstawowe
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodno$é z dokumentacjg przetargowg, projektows,
specyfikacjg techniczng

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robat.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny byé trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiadac¢ swiadectwo jakosci (atest).
Belki prefabrykowane nadprozy
Charakterystyka belek:
*  Wysokosc¢ 19 cm
e Szeroko$¢ 9cm
e Grubosé 6 cm
2.1. Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaroéw projektowanych nie powinny przekracza¢ w dtugosci do 6 mm; w wysokosci do
4 mm; w grubosci do 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
* skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
* skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sie
e szczerby i uszkodzenia krawedzi - giebokosé: do 5 mm
e dlugosé: do 30 mm
e ilos¢: 3 szt/mb
Klasa odpornosci ogniowej ,B".
2.2. Sktadowanie
Belki nalezy sktadowaé¢ na rownym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych
poziomo w odlegtosci 1/5 diugosci od ich koncow. Nastepne warstwy ukiada¢ na podktadkach
umieszczonych nad podkiadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.
3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonane recznie tub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu.
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4. Transport
Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywacC sie zgodnie
Z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot.
5.1. Montaz belek prefabrykowanych nadpro zy zgodnie z wymaganiami jak dla roboét
murowych wg SST B.03.
6. Kontrola jako $ci.
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.
7. Obmiar robot.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.
8. Odbior robdt.
8.1. Obejmuje odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
8.2. Odbidr ko ncowy
8.3. Odbidr poszczegdlnych rob6t wg wymaga i zawartych w niniejszej specyfikacii.
9. Podstawa ptatno $ci.
Podstawe pfatnosci stanowi kwota ryczattowa za nadproza ktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie
prefabrykatow gotowych do wbudowania.
10. Przepisy zwi gzane.
* PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
« PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
*  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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SST-B-05 ROBOTY INSTALACYJNE — WENTYLACJA
Grupa robdt: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robat: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kategoria 45331210-1 Instalowanie wentylacji
robot:

1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pracami instalacyjnymi do wykonania w ramach przedsiewziecia:
REMONT MIESZKAN PRZY UL. SPORTOWEJ 115/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, W RYBNIKU.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robo6t obj etych STS
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robot:
- adaptacja istniejgcych przewodow dymowych jako wentylacyjne
- wykonanie komina wentylacyjnego murowanego z pref. elem. betonowych
- wykonanie przewodéw wentylacyjnych z systemowych rur stalowych ocieplonych
wyprowadzonych ponad dach
1.4. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
1.4.1. Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego
i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
Instalacja wentylacji - Zestaw urzgdzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania
i rozprowadzania powietrza
1.4.2. Rozdziat powierza w pomieszczeniu
Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikow, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosci wymian powietrza, cisnienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania
ludzi.
1.4.3. Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogo6t z zastosowaniem przewodow.
1.4.4. Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych majgcych na celu zmiane jednej lub kilku
wielkosci charakteryzujgcych jakosc¢ i stan powietrza.
1.4.5. Przewdd wentylacyjny
Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg
przeptywa powietrze.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce zasad prowadzenia robot
Ogoblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w pkt 2 ST-0.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robo6t oraz zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy (Inspektora nadzoru).
- Woprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacje umowy (ZRU).
1.6. Roboty towarzysz gce i tymczasowe
- wywoz i utylizacja gruzu
— wykonanie i utrzymanie drég technologicznych
- pielegnacja i zabezpieczenie wykonanych elementéw
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- badania i pomiary

— wykonanie i utrzymanie drég, przejs¢ technologicznych
Wszystkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robo6t podstawowych.
2. Materiaty

2.1. Specyfikacja systemu kominowego -wentylacja

Przewdd wentylacyjny zaprojektowano jako rure stalowg kwasoodporng izolowang o Srednicy
wewnetrznej 150. Przewdd sklada sie z wewnetrznego wktadu kominowego i ptaszcza zewnetrznego
oraz izolacji z wetlny mineralnej gr. 30mm. (zgodnie z EN 1443, EN 1856-1;2 oraz PN-93/B-02870)
Ciezar przewodu wynosi ok. 11,5 kg na 1 m wysokosci komina.
System kominowy zaprojektowano jako samodzielng budowle mocowang do Sciany zewnetrzne;.
Elementy systemu:

e ustnik e zacisk montazowy

e przejscie dachowe e rozeta

* rury * plyta kotwowa

» ksztattki * obejmy mocujgca / nastawna
e wyczystka e denko

* nasadatypu H
Wiasciwo $ci u zytkowe:

* pokrywa rewizja

Zharmonizowana
Podstawowe charakterystyki* Wia  sciwo $ci U zytkowe** specyfikacja techniczna
PN-EN 1856-1:2009
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 6,8 [KN] p. 6
Odpornos¢ ogniowa G (odporny) p.6
Odlegtos¢ od materiatéw palnych | 100 [mm]
Szczelnos¢ gazowa N1 40 [Pa] p.6
Sposéb pracy komina podcisnieniowy
Opory przeptywu Srednia szorstko$é 0,1 R [mm]
-$rednia szorstkos¢ Kolano 45° ¢ Kolano 90° - | p.6
-wspotczynnik oporow przeptywu | { =0,45; p.6
miejscowych ksztattek Trojnik  900- =1,2; Redukcja
stozkowa 600-¢ =0,08
Opér przenikania ciepta A [m2K/W] 0,4 p.6
Odpornos¢ na pozar sadzy G (odporny)
Nominalna temperatura pracy p.6
systemu kominowego T450
Whytrzymato$¢ na zginanie NPD NPD
Szczelnosé po badaniach | N1 40 [Pa] p.6
cieplnych
Odpornosé na dyfuzje wody i pary | Odporny
wodnej, odpornos¢ na dziatanie | W p.6
kondensatu
Rodzaj materiatu 1.4301
Odpornos¢ na korozje Vm p.6
Grubos¢ materiatu 0,4 - 0,6 [mm]
Odpornos¢ na zamarzanie i | Odporny p.6
odmarzanie

Kolumna 1 zawiera wykaz podstawowych charakterystyk okreslonych w zharmonizowanych specyfikacjach
technicznych dla zamierzonego zastosowania
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*k Dla kazdej deklarowanej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1, kolumna 2 zawiera deklarowane wlasciwosci
uzytkowe wyrazone jako poziom lub klasa lub w spos6b opisowy, powigzane z odpowiednimi zasadniczymi
charakterystykami. NPD - No Performance Determined (wtasciwosci uzytkowe nieustalone)

Dopuszcza si e zastosowanie innego systemu kominowego o réwnych | ub wy2zszych
parametrach, cechach technicznych i wia ___ $ciwo $ciach u zytkowych.

2.2. Zewnetrzne drzwiczki rewizyjne
Drzwiczki rewizyjne na scianie elewacji potudniowej zaprojektowano jako stalowe o wymiarach w Swietle
30x30 cm umozliwiajgce dostep do faktycznej wyczystki w przewodzie z rur stalowych.

2.3. Nawiewniki $cienne
Nawiewniki projektuje sie wykonane z tworzywa sztucznego o Srednicy fi 125 mm. Zaleca sie
zastosowac nawietrznik z regulacjg naptywu powietrza i ttumienia hatasu.
3. Sprzet
Wykonawca przystepujac do wykonywania robét instalacyjnych winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania rob6t tak mechanicznych jak
i narzedzi recznych. Narzedzia i urzgdzenia:

« Komplet narzedzi instalacyjnych

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta

4.1. Transport rur
Transport powinien by¢ wykonany pojazdami odpowiedniej dtugosci tak, by wolne konce wystajgce poza
skrzynie tadunkowg nie byly dluzsze niz 1m. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie
ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé¢ na podktadach drewnianych,
zas poszczegoblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przekladaé materialem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

4.2. Transport ksztattek
Transport ksztattek powinien odbywaé¢ sie samochodem skrzyniowym w pojemnikach lub opakowaniach
fabrycznych zabezpieczonych przed przemieszczaniem.
5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 5. ST.

5.1. System kominowy do remontu
Przewody

- Przewody powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w odlegtosciach
umozliwiajacych szczelnhe wykonanie potgczen poprzecznych.

— Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarbw zewnetrznych przewodow
wentylacyjnych lub przewodow z izolacja.

— Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornos¢ ogniowg tych przegrod.

- Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje
W miejscu zamontowania.

— Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato
na jej szczelnos¢, wkasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukciji.

- Zamocowania przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezaréw:

0 przewodéw

0 materiatu izolacyjnego;

0 elementow instalacji

0 elementow sktadowych podpér lub podwieszen.
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- Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspélczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mieé¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wpltywem
obliczeniowego obcigzenia.

- Poziome elementy podwieszen i podpdér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami
Z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaly 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

- Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢
wspéiczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

- W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

- Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrodta drgan powinny by¢é wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek
Z materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacje

- Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego
instalacji lub przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach instalacji

- Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw wentylacyjnych powinny
by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow.

- Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakohnczonych $rub lub innych elementow
ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

— Pokrywy i drzwi rewizyjne powinny sie tatwo otwierag.

5.2. Kominy murowane

5.2.1. Charakterystyka wymiarowa i materialowa
Przewody wentylacyjne murowane (4 przewody) zaprojektowano z lekkich systemowych pustakéw
betonowych o wym. 68,0x25,0x33,0 lub innego o parametrach nie gorszych. Przekréj kanatu
wentylacyjnego - 12,0x17,0cm. Przewody wykona¢ z pustakbw kominowych nie wymagajgcych
obmurowywania.

5.2.2. Technologia wykonania przewoddw wentylacyjny  ch
Murowanie piondw kominowych
Pustaki wentylacyjne nalezy lgczy¢ zaprawg cementowg lub cementowo-wapienng marki M5. Grubos¢
spoiny powinna wynosi¢ ok. 1,0cm. Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage aby zaprawa nie dostawala sie
do wnetrza pustaka. Pion wentylacyjny murowany jest prowadzony od pomieszczenia tazienki M3/1,02
na | pietrze (poczatek pod stropem — na ptycie wspornikowej) poprzez tazienke na Il pietrze M6/2,07,
poddasze i wyprowadzony ponad dach.
Przejscie pionu kominowego przez strop drewniany
Wykonujgc przejscie przewodu przez strop na belkach drewnianych nalezy wykona¢ otwdr w stropie
wiekszy od zewnetrznych wymiaréw pustaka o ok. 7,0cm. scianki pustaka nalezy obtozy¢ plytami
0 odpornosci ogniowe] grubosci 2x10mm. Przestrzen dylatacyjng szerokosci 5,0cm nalezy wypetnic
welng mineralng. W razie wystgpienia kolizji wznoszonego pionu kominowego z belkami stropu nalezy
wykonac¢ wymian belek stropowych. Dokladne wytyczne postepowania bedg mozliwe do opracowania po
wykonaniu odkrywek w miejscach projektowanych komindw, rozpoznaniu uktadu belek stropowych oraz
sprawdzeniu ich wymiardéw.
Przej$cie pionu kominowego przez wiezbe drewniang
W przypadku wystgpienia kolizji pionu kominowego z elementami drewnianymi wiezby dachowej nalezy
zastosowa¢ wymian krokwi. Wykonawca zobowigzany jest do kontaktu z projektantem celem
opracowania niezbednej dodatkowej dokumentacji rysunkowej. Dokladne wytyczne postepowania bedg
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mozliwe do opracowania po wykonaniu odkrywek w miejscach projektowanych komindw, rozpoznaniu
uktadu krokwi oraz sprawdzeniu ich wymiaréw.

Przewody spalinowe i dymowe wymagajg odizolowania od elementéw drewnianych podwdjnymi ptytami
0 odpornosci ogniowej i grubosci 2x10mm.

Wykonczenie piondw kominowych ponad dachem

Kominy z przewodami spalinowymi oraz dymowymi nalezy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowg na
wysokos¢ okreslong w czesci rysunkowej. Ponad dachem otynkowac¢. Komin zakohczyé czapa
systemowg. Ksztatt korony komina powinien byé dostosowany do istniejgcych kominow. W miejscu
przejscia pionu kominowego przez dach nalezy wykonac izolacje i uszczelnienie z tasmy dekarskiej oraz
obrobke blacharskg z blachy stalowej cynkowanej gr. 0,6 mm . Mocowanie obrébki uszczelni¢ silikonem
dekarskim.

Osadzenie komina

Komin nalezy osadzi¢ wspornikowo do sciany murowanej za posrednictwem zelbetowe] ptyty wsporczej
0 wymiarach poszerzonych o 5cm w stosunku do wym. pustaka.

5.3. Kominy z rur stalowych
Przewody przeznaczone do wentylaciji:
Zaprojektowano 2 przewody wentylacyjne obstugujgce nastepujgce pomieszczenia na |l pietrze:
e M5/2,01 kuchnia
« M5/2,04 tazienka

Charakterystyka wymiarowa i materiatowa

Przewody wentylacyjne zaprojektowano jako rury stalowe kwasoodporne izolowane o srednicy
wewnetrzne] ©150. Przewody sktadajg sie z wewnetrznego wkiadu kominowego ipfaszcza
zewnetrznego oraz izolacji z welny mineralnej gr. 30mm. Ciezar przewodow wynoszg ok. 11,5kgna 1l m
wysokosci komina.

Dopuszczalne jest zastosowanie innego systemu kominowego pod warunkiem wykazania, iz posiada on
parametry uzytkowe rowne lub lepsze od zastosowanego w projekcie.

Technologia wykonania oraz montazu przewodow wentylacyjnych i spalinowych

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta
systemu kominowego. Projektowane przewody bedg opierane na ptycie wsporczej. W trakcie montazu
przewoddw poszczegodlne elementy nalezy spina¢ zaciskiem montazowym. Montowany komin nalezy
mocowac do sciany przy pomocy obejm rozmieszczonych w odlegtosci okoto 2 m. Wylot przewodu
zakonczony ustnikiem na ktory nalezy zamontowac¢ daszek kominowy. Przejscia przez stropy i dach
(w zblizeniu z elementami palnymi konstrukcji) zabezpieczyé weing mineralng o grubosci zgodnej
z instrukcjg systemu kominowego, min 5cm. Nalezy dobra¢ system kominowy ktéry pozwala na peing
ochrone przeciwpozarowg w sgsiedztwie z elementami drewnianymi, w szczegoélnosci konstrukcyjnymi.
Wyloty przewodow kominowych

Wyloty przewoddéw kominowych w stosunku do potfaci dachu nalezy sytuowaé zgodnie z obowigzujacymi
Polskimi Normami.

5.4. Nawiewniki $cienne

- Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzow, ale
z mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty.

— Nawiewnikdw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy konstrukcji
budynku, podwieszane lampy) majgcych zaktocajgcy wplyw na ksztalt i zasieg strumienia
powietrza.

— Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny.

- Przewdd tgczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkroétsza trasg, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow.

- W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecig przewoddéw za pomocag
przewoddw elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow i stosowac dtuzszych niz 4 m.

— Spos6éb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.
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— Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

6. Kontrola jako $ci robot
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Kontrola jakosci wykonania robét obejmowaé bedzie:
— sprawdzenie zgodnoscig z dokumentacijg
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania instalacji
— dokonanie regulacji instalacji
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow
— przeprowadzenie proby szczelnosci
— dostepnosci do przewodow
- wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
- préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdéw powietrza w pomieszczeniu jak rowniez
cyrkulacji powietrza w poszczegolnych punktach pomieszczenia.
— sprawdzenie prawidlowosci montazu urzgdzen
6.1. Kontrola przewodow wentylacyjnych
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych, uzgodnic¢
metody pomiardw i rodzaje przyrzaddéw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych warto$ci:
1. Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;
2. Strumien objetosci powietrza w catej instalacji + 15 %;
3. Temperatura powietrza hawiewanego + 2 °C;
4. Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;
5. Poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
Jednostki obmiaru:
— szt. (sztuka)
- kpl. (komplety)
8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt. 9.
9. Podstawa ptatno sci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogolne” pkt 10.
10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy
e EN 1443:2005 - Kominy - Wymagania ogdlne
* EN 1856-1- Kominy - Wymagania dotyczgce kominéw metalowych - Czes¢ 1: Czesci sktadowe
systemdéw kominowych
« EN 1856-2 - Kominy - Wymagania dotyczgce kominéw metalowych - Czes¢ 2. Metalowe kanaty
wewnetrzne i metalowe tgczniki
* PN-93/B-02870 - Badania ogniowe -- Mate kominy -- Badania w podwyzszonych temperaturach
* PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;
« PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;
« PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnosé. Wymagania i badania.
e PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych;
* PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne;
« ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddédw — Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow;
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e PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badah i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji;

* PreN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatosciowe.
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SST-B-06 STOLARKA BUDOWLANA

Grupa robdt: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robot: 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

Kategoria robot: 45421131-1 Instalowanie drzwi

Kategoria robot: 45421132-8 Instalowanie okien

1. Dane ogoélne
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang stolarki budowlanej w ramach przedsiewziecia:
REMONT MIESZKAN PRZY UL. SPORTOWEJ 115/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, W RYBNIKU.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robét obj etych STS
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonania rob6t zwigzanych z wymiang
stolarki budowlanej.
W zakres robot wehodzi:
e wymiana drzwi wewnatrzklatkowych
e wymiana drzwi wewnatrzlokatorskich
1.4. Okre slenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami

1.4.1. stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoly elementow
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych
(okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkow.

1.4.2. okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki
stuzgcy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej
uzytkowaniem.

1.4.3. os$cieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany
w otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

1.4.4. oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewngtrz otwor budowlany, ktory
jest przeznaczony do zabudowania stolarkg

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce zasad prowadzenia robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robo6t polegajacych na wymianie stolarki budowlanej. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robo6t oraz za ich zgodno$¢ z umowg, dokumentacjag
projektowg, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentdéw wymaga akceptacji ZRU.

1.6. Roboty towarzysz ace i tymczasowe

e przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja

e dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych

wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

* wywo0z i utylizacja gruzu

« wykonanie i utrzymanie drog technologicznych

« wykonanie kotwien montowanych elementow

e badania i pomiary
Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie ryczattowej.
2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowanie podano w ST pkt. 4.
Dobor i montaz stolarki drzwiowej i okiennej, wykona¢ $cisle wg zestawienia stolarki zatgczonego
w dokumentacji.
a) okna
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Okna PCV, profile w kolorze obustronnie biatym, w trojszybowym pakiecie zespolonym, o wspotczynniku
U = 1,0 [W/(m?/K)]. Szklenie szybg niskoemisyjng, przestrzerr miedzyszybowa wypetniona argonem.
Okna zaopatrzone w nawiewniki okienne cisnieniowe
b) drzwi
— drzwi wewnatrzklatkowe
Drzwi wejsciowe do mieszkan drewniane. skrzydto ramowe, ramiaki z ptyt HDF wypetnione plytg
drewniang otworowg. Drzwi wyposazone sg w oscieznice regulowang, oraz trzy zawiasy czopowe, dwa
bolce antywywazeniowe, klamke ze stali nierdzewnej, a takze 2 zamki wpuszczane trzybolcowe.,
ponadto drzwi powinny posiadac wizjer, oraz prog debowy o wysokosci 20 mm. Zaréwno skrzydto drzwi
jak i oscieznica powinny by¢ wykonczone okleing drewnopodobng CPL 0,7mm. Wspétczynnik
izolacyjnosci termicznej drzwi powinien wynosi¢ co najmniej U=1,3kW/m2K.
— drzwi wewnatrzlokalowe
Drzwi drewniane, skrzydio ramowe, ramiaki z ptyt HDF wypetnione plytg drewniang otworowg. Drzwi
wyposazone w oscieznice regulowang oraz trzy zawiasy czopowe, zamek jednopunktowy, klamki ze stali
nierdzewnej. W drzwiach szklenie z szyby matowej hartowanej. Zaréwno skrzydto drzwi jak i o$cieznica
powinny by¢ wykonczone okleing drewnopodobng CPL 0,7mm.
— drzwi wewnatrzlokalowe tazienkowe
Drzwi tazienkowo dodatkowo wyposazone w kratke wentylacyjng o powierzchni minimum 0,022m?
Szczegobtowy kolor drzwi uzgodnié nalezy z inwestorem na etapie realizacji projektu.

2.2. Okucia budowlane
Kazdy wyr6b stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajgce, faczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiadac wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB
dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig ofowiang
lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Uszczelki.
Do uszczelniania szyb od strony zewnetrznej oraz przylg zewnetrznych i wewnetrznych na obwodzie
styku skrzydta z oscieznicg (stupkiem, slemieniem), jak rowniez do zaslepiania kanatéw na uszczelki
w szczelinach infiltracyjnych nalezy zastosowa¢ nastepujace rodzaje uszczelek: uszczelki z kauczuku
etylenowo-propylenowego EPDM spelniajgcego wymagania normy DIN 7863 lub uszczelki
Z termoplastycznego elastomeru lub uszczelki z kauczuku etylenowo- propylenowego EPDM

2.4. Parapety zewn etrzne i wewn etrzne
Parapety wewnetrzne PCV usadzonej na kleju montazowym, zewnetrzne — stalowe.
Dlugos¢ i szerokos¢ podokiennikéw dostosowa¢ indywidualnie do szerokosci otworu okiennego
I grubosci Scian, Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Wykonawca przed przystgpieniem do zamawiania stolarki drzwiowej, podokiennikéw zobowigzany jest
do wykonania wtasnych pomiaréw na miejscu budowy.

2.5. Materiaty pomocnicze:

e pianka montazowa,

e kotwy.

2.6. Warunki przyj ecia na budow e wyrobow otworowych
Wyroby do robot tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:

* sg zgodne z ich wyszczegoblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej (szczegdbtowej),

« sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

* spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania,

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca przed przystgpieniem do zamawiania stolarki otworowej, zobowigzany jest do wykonania
wiasnych pomiaréw na miejscu budowy.
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2.7. Warunki przechowywania wyrobéw
Wszystkie wyroby stolarki otworowej powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Zgodnie z technologig zalozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzy¢
narzedzi i sprzetu zapewniajgcego wiasciwe:
a) przeprowadzenie robot rozbiorkowych przy uzyciu sprzetu recznego:

*  miotkow,
* Kkilofow,
*  pi,

* rynien zsypowych itp.

b) wlasciwy montaz stolarki otworowej i okuc.
e pion, przymiar, poziomica

* miotki reczne

o wiertarki
e wkretarki
e Kkliny

e Sciggi

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce srodkoéw transportu podano w pkt. 6 ST.

4.2. Transport gruzu
Transport i sktadowanie materiatow z rozbiorki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia
27.06.1997 r. (z pdzniejszymi zmianami).

4.3. Transport materiatu
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktory pozwoli unikngc
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatdw. Do transportu stolarki nalezy stosowac
samochody skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami mocujgcymi i listwami dystansujgcymi.
Stolarke z kompletami oscieznic przed transportem powinny by¢ szczelnie okryte folig oraz
powleczone folig ochronng na czas montazu. Dla unikniecia zwichrowan nalezy stosowac¢ ramiaki
usztywniajgce na czas transportu. Stolarke nalezy zgromadzi¢ w pomieszczeniach suchych,
ustawiajgc jg na prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Rodzaj i liczba srodkow transportu,
musi gwarantowac ciggtos¢ montazu stolarki. Wyroby wchodzgce w skfad zestawu stolarki powinny
by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentow.
Stolarka powinna by¢ przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. Na kazdym
opakowaniu powinny znalez¢ sie dane:
- nr i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci
- nazwe jednostki certyfikujgcej, ktorej brata udziat w ocenie zgodnosci,
- znak budowlany
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot
Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru),
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robo6t budowlanych
spetniajg wymog wihasciwego prowadzenia prac zasadniczych. Roboty nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
Montaz okien i drzwi w budynku istniejgcym, w otworach okiennych i drzwiowych istniejgcych
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5.3. Rozbiorka stolarki drzwiowe;j
Stolarke nalezy zdemontowac przez rozkucie osciezy, usuniecie warstwy izolacyjnej oraz odkrecenie lub
usuniecie mocowan stolarki do osciezy.

5.4. Przygotowanie stolarki
Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna by¢ wolna od kurzu i zanieczyszczen. Przed
wbudowaniem nalezy zdjg¢ skrzydta z ram. Okna i drzwi powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5.5. Wymagania dotycz gce monta zu
Stolarka budowlana powinna by¢ zamocowana w taki sposob, aby:

przenosita obcigzenia od dziatania wiatru, obcigzenie wlasne oraz inne obcigzenia wystepujgce
podczas uzytkowania,

luz miedzy otworem w $cianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwala¢ na zmiane wymiaréw
okna pod wptywem temperatury i wilgotnosci, oraz zmiany geometryczne pod wptywem ruchu
konstrukcji budynku,

okno powinno by¢ zamontowane w $cianie tak, aby nie osadzala sie na nim rosa, przy
normalnych warunkach atmosferycznych,

luz miedzy oknem, a Sciang powinien by¢ wypetniony materialem zapewniajgcym izolacyjnosc
cieplng, przeciwwilgociows i akustyczng dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.,
parapety powinny by¢ tak zamontowane, aby zapewni¢ prawidtowe odprowadzanie wody
z opadow atmosferycznych poza lico $ciany budynku,

okna i drzwi zewnetrze powinny by¢ usytuowane w grubosci sciany tak, aby na wewnetrznych
powierzchniach oscieza utrzymana byta temperatura wyzsza o minimum 1 st. °C od temperatury
punktu rosy; jesli nie posiada sie takich danych okna, nalezy ustawia¢ w srodku sciany
jednowarstwowej bez ocieplenia

5.6. Spos6b monta zu stolarki budowlanej
Montaz stolarki polega na:

ustawieniu oscieznicy w o$ciezu oraz jej zablokowaniu , z pomoca klindw, $ciskéw lub
specjalnych poduszek montazowych,

wypoziomowaniu oscieznicy w taki sposob aby luz pomiedzy nig, a sciang byt jednakowy ze
wszystkich stron,

trwatym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach wkretéw (nalezy uwaza¢ aby
W czasie mocowania oscieznica nie przesuneta sie oraz nie wygieta sie),

wykonaniu punktéw mocowania oscieznicy,

zamocowaniu oscieznicy za pomoca tulei rozporowych, kotew lub wkretow

uszczelnieniu luzu miedzy osciezem, a ramg oscieznicy (materiat ktérym wypetniona bedzie
szczelina powinien by¢ elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed dziataniem wilgoci, luz
powinien by¢ wypetniony szczelnie na catej grubosci oscieznicy)

wykonaniu obrébek zewnetrznych odprowadzajgcych wode (parapety powinny odprowadzaé
wode na odlegtos¢é min. 3 cm od lica sciany, a ich spadek powinien wynosi¢ min. 5 %; parapety
powyzej 3 m dtugosci powinny byc¢ tagczone za pomoca profili dylatacyjnych),

wykonaniu obrébek wewnetrznych (parapet nalezy zamocowac¢ po uszczelnieniu okna w osciezu,
na podkiadzie z wyréwnanej zaprawy lub kleju),

wykonczeniu osciezy (oscieza wykonczy¢ tynkiem — listwami maskujgcymi z drewna lub
tworzywa — ktory powinien zachodzi¢ na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku mozna
zastosowac specjalne listwy przyokienne),

regulacji oku¢ (okna nalezy tak wyregulowac, aby bez trudu zamykaly sie i otwieraty)

5.7. Uwagi wykonawcze
W zakres czynnosci dotyczgcych osadzenia stolarki wchodzg :

obsadzenie o$cieznic z uszczelnieniem

regulacja skrzydet i montaz akcesoriow

obsadzenie parapetow, podokiennikdw i listew opaskowych

uzupetnienie uszkodzen wyniklych w trakcie wykonywania robét

Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu $Sciany i przymocowa¢ do budynku za pomocg kotew, ktére
powinny przenies¢ wymagane obcigzenia.
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« W przypadku stosowania innych sposobOw mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy do $ciany
lub marek, nalezy dostosowac sie do aktualnych instrukcji technicznych.

* Drzwi wejsciowe do budynku powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkowych i ewakuacyjnych
oraz umozliwia¢ dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziomej.

e Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykaé

« Rozwierane skrzydta nie mogg ociera¢ sie w zadnym miejscu

» Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylegac do oscieznicy.

» Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

e Skrzydta drzwiowe z otworami do szklenia powinny by¢ usztywnione.

« Kotwy powinny przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z masy okien, naporu wiatru i przykladanych sit
wynikajgcych z warunkoéw eksploatacyjnych okien.

» Uszczelnienie ztgczy miedzy czesciami przegrod zewnetrznych, a elementami bgdz segmentami
powinny spetnia¢ wymagania ograniczajgce przepuszczalnos¢ powietrza przez przegrody oraz
mie¢ wymagang izolacyjnos¢ cieping przegrody okreslong normg

* Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem, a oscieznicg lub Sciang tak,
aby nie nastepowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;j.

e Oscieza nalezy podda¢ obrébce po wykonanych pracach montazowych w celu eliminacji
uszkodzen wystepujacych w trakcie demontazu i eliminacji nieszczelnosci montazowych.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.
Przed przystgpieniem do prac montazu stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polega¢ na:

* sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej oraz wyposazenie w wymagane srodki
BHP

e sprawdzenie kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

» Sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

» Sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6tdéw konstrukcyjnych,

e Sprawdzenie dziatania skrzydetl i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania,

e Sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

» Sprawdzenie prostoliniowosci. Profile okienne nie mogg by¢ powyginane i powinny znajdowac sie
w jednakowej ptaszczyznie.

« Elementy otwierane okien oraz skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie przylegaé
do wrebdw i oscieznicy.

* Przy zamykaniu skrzydta nie moga sprezynowac.

6.3. Odporno $¢ na obci gzenie wiatrem.

Ugiecie czotlowe wzgledne najbardziej odksztatconego elementu okien pod obcigzeniem wiatrem wg PN-
77/B- 0201 i nie powinno by¢ wieksze niz 1/300 (zgodnie z normg PN-EN 12210: 2001 - klasa C wg
wartosci wzglednego ugiecia czotowego).

6.4. Sprawno $¢ dziatania skrzydet.

Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania
skrzydta o inne czesci okna.

6.5. Sztywno $¢é skrzydel na obci gzenia statyczne sit g skupion g dzialajgcg w plaszczy znie
skrzydta.

Skrzydta drzwi poddane dziataniu sity skupionej 50 daN dziatajgcej w ptaszczyznie skrzydta i przytozonej
do ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowac¢ sprawnosc¢
dziatania. Nie moze nastgpi¢ uszkodzenie okué¢ oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle
lub oscieznicy.

SST Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
Strona nr 51 /96



SST.06 ROBOTY IZOLACYJNE

6.6. Sztywno $€ skrzydet na obci azenia dynamiczne i statyczne sit g skupion g dziatajaca
prostopadle do ptaszczyzny skrzydta.

Skrzydta drzwi , poddane obcigzeniu dynamicznemu, a nastepnie statycznemu sitg skupiong 40 daN
dziatajgcg prostopadle do ptaszczyzny skrzydia zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodowac
widocznych uszkodzen skrzydfa i szklenia. Skrzydto powinno zachowaé¢ sprawnos¢ dziatania.

6.7. Kontrola wymiardw i powierzchni otworow przed monta zem stolarki
Polega na sprawdzeniu rownosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych.
Stwierdzenie odchytek od pionéw oraz nieréwnosci powinno by¢ zapisane w dzienniku budowy
w formie liczbowych odchytek wyrazonych w milimetrach

6.8. Kontrola mi edzy operacyjna
Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania:

* montazu oscieznic,

* montazu skrzydet

* montazu oku¢ i osprzetu.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci nie wiecej niz 3
mm.
Ro6znice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

Réznice wymiarow w mm okno drzwi
V\{yml_ar_y zewnetrzne Do1lm 5 5
o$cieznicy
Powyzej 1 m 5 5
Ro6znica diugosci
przemwle,:g’ryc'h_ . Dolm 1 1
elementOw oscieznicy
mierzona w $wietle
Powyzej 1 m 2 2
Skrzydto we wrebie Szerokos¢ do 1 m 1 -
Powyzej 1 m 2 -
Roéznice diugosci
przekatnychgskrzydel Dolm 2 i
1-do2m 3 3
powyzej 3 3
Przekroje o szerokosci do Do 50 mm 1 i
50 mm
Powyzej 50 mm 2 -
Elementy o grubosci Do 40 mm 1
powyzej 2
Grubos¢ skrzydia 1

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy)
Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i stuzy do przyblizenia okreslenia ceny
ryczattowej za wykonanie catosci prac.
8. Odbiory robot i podstawy ptatno  $ci
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.
* Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.
e Odbior robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé¢ co najmniej:
0 ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub
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0 niezgodnosci wykonania rob6t z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatow
8.2. Podstawa ptatno $ci
Ogdlne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 10.
Ptaci sie w kwacie ryczattowej ktéra obejmuije:
* montaz i kotwienie stolarki zgodnie z wymaganiami pkt 5.
* regulacje stolarki
e obrobke osciezy
* montaz, demontaz rusztowan
e Czas pracy rusztowan, zwyzki
9. Przepisy i normy dotycz gce prowadzenia robét
9.1. Normy
e PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe.
* PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
* PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
* PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
* PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
* PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. Inne dokumenty
* PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkow.
Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wigczeniem instalaciji
wentylacyjne;j.
9.2. Inne dokumenty
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych Tom | - ,Budownictwo
0ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY 1989 r.
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pbzniejszymi
Zmianami.
e Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004
r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.
* Dokumenty przetargowe.
« Umowa, warunki kontraktu.
* Dokumentacja projektowa
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SST-B-07 TYNKI

Grupa robdt: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robot: 45410000-4 Tynkowanie
1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach przedsiewziecia:
REMONT MIESZKAN PRZY UL. SPORTOWEJ 115/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, W RYBNIKU.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robét obj etych STS
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych budynku
- tynki cementowo-wapienne wewnetrzne — na scianach murowanych
1.4. Okre slenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce zasad prowadzenia robot
Ogolne wymaganla dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w pkt 2 ST-0.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem tynkow

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy (Inspektora nadzoru).

- Woprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzagdzajgcego realizacje umowy (ZRU).

1.6. Roboty towarzysz gce i tymczasowe

— przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— montaz listew tynkarskich

— sprawdzenie przyczepnosci podtoza,

— usuniecie starych f{uszczacych sie powlok malarskich lub w przypadku mocno
przywierajgcych starych powtok malarskich - oczyszczenie podtoza np. za pomocg myjki
cisnieniowej

— gruntowanie powierzchni istniejgcych tynkow

- badania i pomiary

Wszystkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot podstawowych.
2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST pkt 4.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

« Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie".

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

« Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

« Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-
B-19701; 1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna
stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.
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« Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych skiadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.3. Piasek
» Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:
0 nie zawiera¢ domieszek organicznych,
o mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
e Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich srednioziarnisty odmiany 2.
» Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
0 przeswicie 0,5 mm
2.4. Srodki gruntuj ace i zwi ekszajace przyczepno $é
W ramach przygotowania powierzchni pod tynk, po uprzednim oczyszczeniu lub usunieciu starych
powlok malarskich nalezy zastosowa¢ podwojne gruntowanie podioza dwoma roznymi Srodkami
bedacymi modyfikowang dyspersjg tworzyw sztucznych. W pierwszej kolejnosci zastosowaé specjalny
Srodek gruntujgcy w postaci gotowego koncentratu do egalizacji mocnych, silnie lub nieréwnomiernie
chtonnych, porowatych podtozy jak np. tynki. Nastepnie zastosowac wypetniajgcy, dobrze kryjgcy srodek
gruntujgcy przeznaczony do zwiekszenia przyczepnosci podioza.
2.5. Woda
Do przygotowania zapraw, srodkow gruntujgcych i skrapiania podioza stosowa¢é mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN 88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca przystepujgc do wykonywania robdt wykonczeniowych winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania robét wykonczeniowych tak
mechanicznych jak i narzedzi recznych.
Narzedzia i urzgdzenia:
e agregaty tynkarskie,
e pedzle, szczotki, packi
* przenosne zbiorniki na wode
» sprzet do tynkéw zwyklych i strukturalnych
e mieszanki i pompy do zapraw
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
Dostawa samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za pomoca elektrycznej
wciggarki. Materialy i elementy muszg byé przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.
5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 5. ST.
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t tynkarskich
- Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru),
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot
budowlanych spetniajg wymodg wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
— Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy,
- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wod3.
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Przed wykonaniem prac tynkarskich nalezy zbadaé¢ przydatno$é¢ podtoza pod tynki. Badanie podioza
nastepuje na podstawie normy PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezposrednich ogledzin.
Powierzchnie pod tynki powinny by¢ réwne, nosne i mocne, wystarczajgco stabilne, jednorodne,
réwnomiernie chionne, hydrofilne, szorstkie, suche, wolne od zanieczyszczen, wolne od wykwitow, nie
zamarzniete, o temperaturze powyzej 5°C, nadmiernie suche powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.

- Wykonanie oktadzin tynkarskich obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

* przygotowanie zaprawy

e dostarczenie materiatéw i sprzetu

» ustawienie i rozbiérke rusztowan

e przygotowanie podioza

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

« osiatkowanie bruzd i pustakéw betonowych siatkg Rabitza

e o0sadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

* wykonanie tynkow

e czyszczenie miejsca pracy

« likwidacja stanowiska roboczego

Zaprawy zwiekszajgce przyczepno$c¢ (rzadkie zaprawy do podiozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami 0 specjalnym sktadzie z dodatkiem tworzyw
sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachla.
Dalsze instrukcje, dotyczgce pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dlugosci przerw technologicznych
i/lub koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Sprawdzenie podioza

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materialy
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt giebokie, ani zbyt wystajgce przed lico
muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz 5mm.
Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypelni¢ najpézniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowac¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,witoski" - sol krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos¢ tynku do
podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢
dokfadnie przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowac¢ skuteczng metode
0Czyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chlong wode podioza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wilasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do
tynkowania.

Tynkowanie

*Tynk trojwarstwowy powinien sie skladaé¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

*Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

* Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie narazonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

Uktadanie tynkow skiada sie z nastepujgcych faz:

a) Wyznaczenia powierzchni tynku.
Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci
sciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwkg gwozdzi.
Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i scigga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy
te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna
uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.
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b) Wykonanie obrzutki.
Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na Scianach
i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosic¢ 10
— 12 cm zanurzenia stozka.
¢) Wykonanie narzutu.
Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekraczaé 9 cm
zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomocg taty. Narzut w narozach
wykonuje sie za pomocg pac w ksztalcie kgtownika.
d) Wykonanie gtadzi.
Gladz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3 mm. Zaprawe
narzuca sie recznie i rozprowadza sie pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg
lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc
go woda za pomocg pedzla.
6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Badania w czasie realizaciji i odbioru robot
« Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
e Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
« Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
* Badania w czasie robot
e Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykie".
*  Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez ZRU.
» Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN- 70/B-10100
p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
» prawidtowosci przygotowania podiozy,
* przyczepnosci tynkoéw do podtoza, - grubosci tynku,
e wyglgdu powierzchni tynku,
e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
« wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
6.2. Dopuszczalne tolerancje wykonania rob6t tynkar ~ skich
* Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogag by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej
dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
* pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdlem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
e poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
* Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
- trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
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7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
Jednostki obmiaru:
- m? (metr kwadratowy) $ciany, z odliczeniem otworéw okiennych.
Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i stuzy do przyblizenia okreslenia ceny
ryczattowej za wykonanie catosci prac.
8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt. 9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne
8.1. Odbidr robot tynkarskich
« Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
* W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
Odbior robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci
wykonania rob6t z umowag. Do protokotu powinny byé dotgczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe
Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia stwierdzenia zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem
9. Podstawa ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST,Wymagania ogoélne" pkt 10.
9.1. Podstawa ptatno s$ci robo6t tynkarskich
Rozliczenie robot tynkarskich moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartosc tych robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét tynkarskich lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajgcych wykonanie
robo6t niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,
— zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do tynkowania,
— przygotowanie materiatéw,
— ocene i przygotowanie podiozy,
- demontaz przed robotami tynkarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac tynkarskich,
— wykonanie prac tynkarskich,
- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w szczegotowe]
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpaddow),
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw
i wymaganiami specyfikaciji,
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— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

« PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

« PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

« PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

* PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakos$ci.

* PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 , Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami

e Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB czesc B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003

e Dokumenty przetargowe

* Umowa warunki kontraktu.
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SST-B-08 ROBOTY MALARSKIE

Grupa robdt: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Klasa robdot: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
1. Dane ogolne
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich wewnetrznych realizowanych wewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczng w ramach przedsiewziecia:
REMONT MIESZKAN PRZY UL. SPORTOWEJ 115/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, W RYBNIKU.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robo6t obj etych STS
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robét malarskich:
* Przygotowanie podtoza pod roboty malarskie np. czyszczenie / odtluszczanie
« Malowanie powierzchni scian
1.4. Okre slenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
1.4.1. Podto ze malarskie
surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.
1.4.2. Powioka malarska
stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natlozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca
o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
1.4.3. Farba
ptynna lub poétptynna zawiesina bedgca mieszaning bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
1.4.4. Farba dyspersyjna
zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $Srodkéw
pomaocniczych.
1.4.5. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach  zywicznych
zawiesina pigmentow i obcigznikbw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami
organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).
1.4.6. Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcie nhczalne wod g
zawiesina pigmentow i obcigznikbw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
1.4.7. Farba na spoiwach mineralnych
mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz $rodkdéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
1.4.8. Farba na spoiwach mineralno-organicznych
mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego,
kleju kostnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkOéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce zasad prowadzenia robot
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w pkt 2 ST-0.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robo6t oraz zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy (Inspektora nadzoru).
- Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacje umowy (ZRU).
1.6. Roboty towarzysz ace i tymczasowe
— przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja
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- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
- zabezpieczenie podtdg i elementdéw nieprzeznaczonych do malowania,
— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatow,
— przygotowanie podiozy,
- préby koloréw,
- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydel okiennych
i drzwiowych,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,
— oczyszczenie miejsca pracy z materialbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie ryczattowej.
1.7. Dokumentacja robét malarskich
Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym
- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich, uzgadnia¢ w fazie wykonawczej
Z inwestorem
- Wykonawca powinien dokfadnie zweryfikowa¢ zakres rob6t w pomieszczeniach objetych
opracowaniem poprzez wizje lokalng
2. Materiaty
2.1. Ogdblne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST pkt 4.
2.2. Powloki malarskie wewn etrzne
Farby gruntujgce
Farba gruntujgca wodorozcienczalna akrylowa zmniejszajgca chtonnos¢ podioza i ujednolicajgca
gruntowang powierzchnie.
Farby do malowania $cian i sufitow
Farby odporne na zmywanie i dezynfekcje. Zaleca sie zastosowanie farby lateksowej o odpornosci na
szorowanie co najmniej klasy 2 wg normy PN-EN 13300. Odpornosc¢ ta jest okreslana na podstawie
ubytku grubosci powtoki przy 200 cyklu szorowania ( w wypadku klas 1,2 i 3) oraz 40 cyklach w wypadku
klas 4 i 5. Ubytek grubosci powtoki, po normatywnej liczbie cykli dla danej klasy produktu:

Klasa llos¢ cykli szorowania Ubytek gr. powtoki
[szt] [um]

| 200 <5

Il 200 >5

11 200 =20

v 40 <70

\Y 40 =70

Duze znaczenie ma réwniez stopien potysku farby. Im wyzszy tym podatno$¢ na zmywanie lepsza.
Zmywanie farb matowych moze powodowaé ich wyblyszczenie. Nie jest to wadg wyrobu, ale jego
specyficzna cecha. Dlatego na powierzchniach przeznaczonych do zmywania zalecane jest stosowanie
farb o wyzszym stopniu potysku.
Farba powinna posiada¢ atest higieniczny PZH. Powinna réwniez charakteryzowaé sie mozliwie
najnizszg zawartoscig lotnych zwigzkéw organicznych (LZO). Zaleca sie zastosowanie farby
0 zawartosci LZO<1,5g/l. Poleca sie
Do malowania $cian i sufitbw stosowac farby lateksowe. Kolorystyka farby do uzgodnienia z inwestorem.
Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, pétmatowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

- grubos¢ — 100-120 mm

- przyczepnos¢ do podioza — 1 stopien,
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- elastycznos¢ — zgieta powloka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podioza,
- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
— odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki
— odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mole wystepowac
specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stotkowe wg
PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.3. Materiaty pomocnicze do rob6t malarskich
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen poditoza,
— srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca przystepujgc do wykonywania rob6t wykonczeniowych winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania robét wykonczeniowych tak
mechanicznych jak i narzedzi recznych.
Narzedzia i urzgdzenia:
* przenosne zbiorniki na wode.
e pedzle, szczotki, packi
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
Dostawa samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za pomoca elektrycznej
wciggarki. Materialy i elementy muszg byé przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.
Farby wodorozcienczalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C. Farby
pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym
5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w pkt. 5. ST.
5.1. Powtoki malarskie
Wykonanie powtok malarskich obejmuje
— przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— ustawienie i przestawienie rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
- zabezpieczenie elementdéw nieprzeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,
— przygotowanie podiozy,
— proéby kolorow,
- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robo6t elementéw, ktore
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,
— oczyszczenie miejsca pracy z materialbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
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5.1.1. Warunki przyst gpienia do rob6t malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

5.1.2. Warunki prowadzenia robét malarskich
Warunki og6lne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
e przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robo6t malarskich
zewnetrznych),
e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,
e W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).
W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (niewyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrddel ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie
i mogacych by¢ zrédiem pozaru. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyC i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
* informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposob przygotowania farby do malowania,
e sposb6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzlem, walki, agregaty
malarskie),
+ krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
e czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
« zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
» zalecenia w zakresie BHP.
5.1.3. Wymagania dotycz gce podto zy pod malowanie
- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdlowej
specyfikacji technicznej dla rob6t tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete
przez wypekienie odpowiednig zaprawg. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczenh (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).
Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

: Najwieksza wilgotnosc¢

Lp. Rodzaj farby podloza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg |4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami

modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych (§]

wodg lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

6. Kontrola jako $ci robot
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
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Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie wczes$niej
niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie
i wykonac powtornie.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia poditoza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaC przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzone] powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Badania materiatéw do wykonywania powtok

Wyroby uzyte do wykonywania powtok powinny odpowiadac¢ aprobatom technicznym.
Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem:

— zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji,

- braku kozuszenia,

— braku nieodwracalnego osadzania sie pigmentéw,

- braku trwatego, nie dajgcego sie wymiesza¢ osadu (pozostaty osad powinien da¢ sie tatwo

zredyspergowac),
- mozliwosci ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robét przeciwkorozyjnych,
— terminéw przydatnosci do uzycia podanych na opakowaniach.

6.3. Kontrola procesu oczyszczania powierzchni
Przy kontroli jakosci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:

— zapozna¢ sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu
wyjsciowego podtoza i zanieczyszczen, zgodnie z PNISO 85011:1996,
— kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzadzen,
— ewentualnie uzupetni¢ technologie o proces odtluszczania zatluszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni,
— dokona¢ odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powitoki metalizacyjnej,
z uwzglednieniem wymaganych witasciwosci powierzchni wedtug dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej.
6.4. Kontrola warunkéw wykonywania powtok
Kontrola warunkow wykonywania powtok powinna obejmowac okreslenie:
— temperatury powietrza,
— temperatury podioza,
— wilgotnosci wzglednej powietrza,
— temperatury punktu rosy.
Parametry te nalezy kontrolowa¢ zgodnie z PNENISO 85024:2000. Wyniki badahn nalezy zapisywaé
w dzienniku budowy.
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6.5. Kontrola procesu naktadania powtok malarskich
Kontrola procesu malowania obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci parametréw stosowanych urzadzen,

sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania skladnikOw, przestrzegania czasu
przydatnosci do stosowania farb dwuskfadnikowych,

sprawdzenie przygotowania podtoza przed natozeniem pierwszej warstwy farby,
sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementéw,
zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg stosowania
farby, normg lub kartg techniczng wyrobu,

ocene stanu wymalowania po nalozeniu warstw gruntujgcych i po malowaniu
nawierzchniowym. Stan powitoki ocenia sie nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub
sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 3040 cm. Swiezo naniesiona lub nie wyschnieta
powloka malarska nie powinna wykazywaé wtrgcen ciat obcych, kraterow, zaciekow,
niedomalowan,

ocene grubosci poszczegodlnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak:
za mata grubos¢ powlok, duze zacieki, suchy natrysk, specherzenie, kraterowanie, cofanie
wymalowania, uktucia igtg, itp.). Wyniki badan nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

6.6. Badania w czasie odbioru robét malarskich
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetlnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegodlowg) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

6.6.1. Metody przeprowadzania bada n powtok malarskich w czasie odbioru robot:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $Swietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powioke nalezy uznac¢ za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby, sprawdzenie przyczepnosci
powioki:

0 na podiozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

0 na podfozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne spilukanie jej wodg za pomocg miekkiego
pedzla; powitoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe
I nie powstang przeswity podioza.
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Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.
Jednostki obmiaru:
- m? (metr kwadratowy) $ciany, z odliczeniem otworéw okiennych.

Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i stuzy do przyblizenia okreslenia ceny
ryczattowej za wykonanie catosci prac.
8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt. 9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.1. Odbidr robot malarskich
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podiozy pod malowanie. Jezeli wszystkie pomiary
i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé¢ podioza za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materialtdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
9. Podstawa ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST,Wymagania ogoélne" pkt 10.
10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

* PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

« PN-89/B-81400 - Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

*  PN-ENISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc¢.

* PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powiokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity.

¢ PN-C-81607:1998 Emalie olejno -zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowanestyrenowe.

¢« PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe.

*  PN-C-81913:1998 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

* PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2. Inne dokumenty
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
Zmianami

e Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej

e« Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB czesc B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003

* Dokumenty przetargowe

* Umowa warunki kontraktu.
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SST-B-09 ROBOTY POSADZKOWE, OKLADZINY SCIENNE

| POSADZKOWE
Grupa robot: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
Klasa robdét: 45431000-7 Kiladzenie plytek
Klasa robdt: 45432000-4 Kladzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie Scian

Kategoria rob6t:  45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podiog
Kategoria robot:  45432210-9 Woyktadanie $cian
1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkowych, oktadzin sciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych w ramach przedsiewziecia:
REMONT MIESZKAN PRZY UL. SPORTOWEJ 115/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, W RYBNIKU.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robét obj etych STS
W ramach robét posadzkowych, utozenia oktadzin sciennych i podtogowych nalezy:
e okladzin z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni,
e podioga w pozostatych pomieszczeniach:
0 przygotowac podtoze - gruntowanie podtozy i wykonanie warstwy wyréwnujgcej
0 wykonaniu nowych posadzek podtogowych,
0 mocowanie listew przypodiogowych,
0 ukiladanie paneli drewnopodobnych,
1.4. Okre slenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
1.4.1. Podio ze
element konstrukcji budynku, na ktérym uktadane sg warstwy oktadzinowe
1.4.2. Okfadzina
pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukciji.
1.4.3. Posadzka
wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
1.4.4. Podktad betonowy
wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchos$ci, na ktérym wykonuje sie
posadzke.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce zasad prowadzenia robot
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w pkt 2 ST-0.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robo6t oraz zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy (Inspektora nadzoru).
- Woprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacje umowy (ZRU).
2. Materiaty
2.1. Ogdblne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 4.
2.2. Zaprawy — podkiady i wylewki
Wymagane dane techniczne dla gotowych podktadéw:
- spetnione wymagania PE-EN 13813
— produkt musi posiadac¢ atest PZH i aprobate techniczng ITB
- wytrzymalos¢ na zginanie >5 MPa
- wytrzymalos¢ na sciskanie > 20 MPa
Wymagane dane techniczne dla gotowych wylewek:
- spetnione wymagania PE-EN 13813
— produkt musi posiada¢ atest PZH i aprobate techniczng ITB
SST Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
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- wytrzymalos¢ na zginanie >7 MPa
— wytrzymalos¢ na sciskanie > 25 MPa
Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone
- Wylewki moga by¢ wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwyktego z cementem
portlandzkim klasy 32,5
— Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony,
odpowiadajacy normie PN-B/79-06711.
— Zaleca sie stosowac plastyfikatory.
— Do zbrojenia wylewek stosowa¢ siatki zbrojeniowe
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
Zaprawy samopoziomujgce:
Wyroby muszg by¢ zgodne z PN-EN 13813:2003, posiadajgce ocene higieniczng Panstwowego
Inspektora Higieny.
- Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
- Gesto$é nasypowa: ok. 1,1 kg/dm?®
— Temperatura stosowania: od 5 do 10 °C
- Wytrzymalo$é na $ciskanie (wg PN-EN 13813) : C30
- Wytrzymatos$é na zginanie (wg PN-EN 13813) : F7
— Skurcz: (wg PN-EN 13813) 0,3 mm/m
— Scieralno$é (wg PN-EN 13813): A12
— Konsystencja (wg PN-EN 13813): 145
2.2.1. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 13139:2004 a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
2.3. Plytki ceramiczne
Rodzaj, wymiary i kolorystyke ptytek ceramicznych nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. W pomieszczeniach
sanitarnych catos¢ scian nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. W kuchni przewidziano wytozenie scian
ptytkami od poziomu blatéw roboczych na wysoko$¢ 100cm.. Kolorystyke spoin oraz ich szeroko$c
dostosowac¢ do wybranego przez Zamawiajgcego typu ptytek ceramicznych.
Plytki ceramiczne scienne — parametry:
e gatunek |
e plytki matowe
e nasigkliwos¢ <0,1%
« wytrzymatos¢ na zginanie: srednia — 45N/mm2
* mrozoodpornos¢: mrozoodporna
* odpornos¢ na scieranie wgtebne: min. klasa IV, max. 130 mm3
e odpornos¢ na plamienie: odporne (klasa min. 3,00)
Ptytki ceramiczne podtogowe — parametry:
e gatunek |
e plytki matowe
* nasigkliwos¢ <0,1%
« wytrzymatos$¢ na zginanie: srednia — 45N/mm2
e mrozoodpornos¢: mrozoodporna
* odpornos¢ na scieranie wgtebne: min. klasa IV, max. 130 mm3
* odpornos¢ na plamienie: odporne
e antyposlizgowosc¢: R9
2.3.1. Zaprawy klejowe i spoinowe do ptytek
* Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sie
dobrg przyczepnoscig do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak

sptywu)
«  Wyroéb zgodny z: PN-EN 12004
o0 Klasa CiT
0 Przyczepnosc¢ poczgtkowa 20,5 N/mm?
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2.3.2. Fuga elastyczna
Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia - zgodna
z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )
Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowac sztywne kity z zywicy epoksydowej
Wymagania dla kitu
— absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,
- przyczepnos¢ do poditozy budowlanych = 0,5 MPa
— wytrzymalos¢ na sciskanie = 50 MPa,
- wytrzymalos¢ na zginanie = 10 MPa,
- wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej <5 x 10 -6 1/0C
- twardos¢ Shore‘a =70
- Scieralnosc¢ ( na tarczy Boehmego) < 12 mm
— odpornos¢ na dziatanie kwasow, tugdéw , olejow i agresywnych srodkéw czyszczacych
— odpornosé¢ na dziatanie substanciji chemicznych mierzona zmiang masy prébki kitu po 8 tyg.
dziatania substancji - przyrost masy nie wiecej niz 3 %, ubytek masy nie wiecej niz 1 %.
2.3.3. Foliaw ptynie
Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnatrz budynkow nasigkliwych i porowatych
podtozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajgca bezcisnieniowo woda.
Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem okiadzin z piytek
ceramicznych na balkonach, tarasach, $cianach zewnetrznych i fundamentowych oraz
w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe,
pralnie). Folie w ptynie mozna stosowac¢ na podioza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe
(wtym réwniez grzejne), mury ceglane wykonane na peing spoine, tynki cementowe i cementowo-
wapienne, a takze tynki gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne.
Dane techniczne :
— Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
— Temperatura podioza od +5°Cdo +25°C
— Minimalna grubos¢ powtoki: 1,5 mm
— Czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6 h
— Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h
— Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h
— Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm
— Splyw z powierzchni pionowej: brak
- Wodoszczelnosc¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku
- Przyczepnos¢ do podtoza: > 0,5 MPa
- Konsystencja: ciekla masa
- Kolor: szary
— Gestosc¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3
— Odpornos¢ na wilgo¢: okresowo odporna
— Odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna
- Odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporna
— Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C
- wszystkie dane techniczne zostaly podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60%
| temperatury powietrza + 20°C/
— Zuzycie folii w plynie przy dwuwarstwowym nakladaniu na odpowiednio przygotowanym
podtozu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2
2.3.4. Roztwor do gruntowania
Dyspersyjny $rodek gruntujgcy, przeznaczony do zagruntowania chtonnych Ilub nie chionnych
mineralnych podiozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajgcej
2.3.5. Kit uszczelniaj gcy - wg PN-74/B-30175
Sktada sie z asfaltbw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wioknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkow zwiekszajgcych przyczepnosé kitu do powierzchni
uszczelniajgcych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice
sztuczne)
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Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:
— penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,
— temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,
- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing
kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac sie
w masie,
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,
- splywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sie,
— odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej
z wysokosci 2,5 m na plyte stalowg — bez peknie¢ i odpryskow,
gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.
2.3.6. Listwy do glazury
— Listwy wykonczeniowe do glazury pozwalajg maskowaé nierbwnosci powstate na
krawedziach scian wytozonymi ptytkami ceramicznymi.
- Zabezpieczajg krawedzie piytek przed uszkodzeniem, a szeroka gama kolorow pozwala
dobrac listwe do kolorystyki pomieszczenia.
— Listwy musza posiada¢ atest PZH, powinny by¢ ODPORNE na dzialanie srodkow
chemicznych i wilgoci.
- Rozmiary listew dopasowane do popularnych grubosci ptytek 7, 8, 9 i 10 mm . Listwy
o0 dtugosci 2.50 cm
2.4. Panele drewnopodobne
Panele podtogowe laminowane, o scieralnosci kl. 33 /AC 5.
W pomieszczeniu posadzka powinno by¢ wykonana z paneli o tym samym rodzaju i rysunku drewna
i oraz o tej samej klasie jakosci.
Kolorystyke zastosowanych paneli podtogowych nalezy ustali¢ z Inwestorem.
2.4.1. Folia PCV
Folia powinna spetni¢ warunki normy PN-EN 13967:2006
Wymagania:
- grubosé min. 0,3 mm
- wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 11,5 MPa
- Woydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/ w poprzek) min. 300/400%.
2.4.2. Podkfady pod panele
Parametry zastosowanych podktadow pod panele:
— podkiad zielony 4ammx1mx20m, waga ok. 16kg
— podkiad czerwony 4mmx1mx20m, waga ok. 16kg
- Wspodlczynnik przewodzenia ciepta: 0,041W/(m-K)
- Wspodlczynnik poprawy izolacyjnej akustycznej : ALw = 19dB
-  Grubos¢ 4 mm
2.4.3. Roztwor do gruntowania
Dyspersyjny srodek gruntujgcy, przeznaczony do zagruntowania chionnych Ilub nie chionnych
mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajgce;.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca przystepujgc do wykonywania robét wykonczeniowych winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania robét wykonczeniowych tak
mechanicznych jak i narzedzi recznych.
Narzedzia i urzgdzenia:
— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
— narzedzia lub urzgdzenia do ciecia plytek,
- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozyciji klejgcych,
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— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice
- wkiadki dystansowe, krzyzyki
— mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
— pojemniki do przygotowania kompozyciji klejgcych,
- miotek (500 g),
— przyrzad montazowy,
— miara drewniana lub zwijana,
— drobno zebna pita reczna lub pilarka elektryczna,
— kliny drewniane,
- klocek do dobijania desek.
- jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatow.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” specyfikacji technicznej.
Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.
4.1. Transport materiatow
Transport materiatbw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta
i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych. Roztadunek materiatdw recznie lub mechanicznie.
Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposOb wykluczajgcy ich uszkodzenie.
W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi
by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
4.2. Pakowanie i magazynowanie
- Plytki pakowane w pudia tekturowe zawierajgce ok.1m? plytek, deski pakowene w pudia
tekturowe zawierajgce ok. 1,2 m? paneli.
- Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk
w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobéw latwo
tlukgcych sie oraz napis ,Wyr6b dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem
ITB nr..."”.
— Piytki oraz panele sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych
opakowaniach.
- Wysokosé¢ sktadowania do 1,8m.
5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w pkt. 5. ST.
5.1. Zakres wykonywania rob6t
Zakres robot okreslono w dokumentaciji projektowej.
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie w warstwach posadzki
takie jak: kratki odwadniajgce, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji projektowej
poszczegoélnych branz.
5.2. Przygotowanie do robét — roboty oktadzinowe po  dlogowe
Podktady cementowe i betonowe
Podktad cementowy powinien by¢ wykonywany zgodnie z Projektem Budowlanym, ktéry powinien
okresla¢c wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podkfad
cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna piyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwiekowej lub jako podktad zwigzany z podiozem. Grubos¢ podkiadu cementowego powinna
by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz stopnia scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub
przeciwdzwiekowej.
Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest nasigkliwy i nieodporny na zawilgocenia
powinien by¢ ostoniety warstwg ochronng przed wykonaniem podktadu.
Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad (np. w postaci warstwy wyréwnawczej) powinno byé wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda. Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od
pionowych statych elementéw budynku paskiem papy albo paskiem izolaciji.
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Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwvami kierunkowymi o wysokosci roéwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tawg przyktadana w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od
ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W swiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie
na gtebokos¢ 1/3 — 1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczac
6 m, a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej. W ciggu
pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.3. Wykonanie posadzki z paneli drewnianych
5.3.1. Uktadanie folii PCW
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia.
W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkiad pod izolacje powinien by¢ réwny (
bez wgtebien, wypuktosci, peknie€) czysty, odtluszczony, odpylony. Przy taczeniu folii nalezy stosowac
podkiad szerokosci 15 cm. Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm
klejgcych.
5.3.2. Podkfady pod panele
Podktady pod panele tatwo rozwija sie z rulonu, przycina i formuje na miare, odpowiednio do ksztattu
podiogi.
5.3.3. Uktadanie posadzki z paneli
Posadzki z paneli laminowanych powinny stanowi¢ ptyte swobodnie lezgcg na: podkfadce sprezystej
(z pianki PE lub PUR) utozonej na gotowym i wyrGwnanym podktadzie.
Do wykonania posadzek paneli laminowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych i instalacyjnych i po wyschnieciu podfoza do wilgotnosci ponizej 3% (wagowo). Badania
wilgotnosci przeprowadzi¢ za pomocg papieréw wskaznikowych.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki, temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza
niz 15° C, a wilgotno$¢ wzgledng powietrza w granicach 45-65%. Te warunki cieplno-wilgotnosciowe
powinny by¢ zapewnione réwniez po wykonaniu posadzek, az do czasu oddania budynku do uzytku.
Panele nalezy uktada¢ rownolegle do okna, rozpoczynajgc od otworu drzwiowego. Pozostale koncowki
(odpady) wieksze lub réwne 40 cm nalezy uzy¢ jako poczatek nastepnego rzedu paneli. Mniejszych
paneli nie nalezy stosowac.
Poszczegdlne panele jak i cate rzedy nalezy doktadnie dobi¢ do ciebie poprzez podkiadke drewniana.
Podloge nalezy przy scianach wykonhczy¢ listwami przypodtogowymi mocowanymi do scian przy pomocy
kleju montazowego (w miejscu schowanej instalacji) i mechaniczne w pozostatych miejscach. Nie wolno
klei¢ listew z panelami.
Dylatacje z posadzki cementowej nalezy przenosi¢ réwniez na panele stosujgc odpowiednie listwy.
Ostatni pas nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jesli jest zbyt szeroki, zwezamy
poszczegoblne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisng¢ tak, aby
zlikwidowaé szczeline miedzy utozonymi panelami. Wzdluz $ciany musi zosta¢ zachowana szczelina
dylatacyjna o szerokosci 10-15mm.
Po utozeniu podiogi usungc kliny blokujgce, a pozostatg szczeling przykry¢ przysciennymi listwami
dekoracyjnymi.
Listwy mocowac¢ do $ciany (nie wolno montowac listew dekoracyjnych do podtogi), przy pomocy kotkow
rozporowych i wkretow lub do uprzednio zamocowanych listew montazowych. Bezposrednio po
listwowaniu mozna korzystac z nowej podtogi.
5.4. Wykonywanie robét z oktadzin ptytek ceramiczny  ch
5.4.1. Parametry podio za
a) Podioze powinno by¢ stabilne. W przypadku nowych podiozy cementowych i betonowych nalezy
zwrocié uwage na mozliwos¢é wystepowania naprezen skurczowych, bedgcych efektem procesu
wigzania cementu. Problem ten dotyczy tynkéw . Przyjmuje sig, ze ich czas schniecia musi wynosi¢
co najmniej jeden tydzien na kazdy centymetr grubosci warstwy. Po tym czasie mozna juz
wykonywac prace oktadzinowe.
b) Podloze powinno byé czyste. Nalezy je starannie oczysci¢ z resztek olejéw, wosku, smaréw lub
zywic. Nawet bardzo stare plamy tych substancji na powierzchni podioza ostabiajg znacznie
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przyczepnos$¢é warstw wyréwnujgcych czy zapraw klejowych. Nalezy réwniez usungé kurz oraz inne
zanieczyszczenia utrudniajgce przyczepnosc. Podtoza pokryte farbami olejnymi nalezy dokiadnie
oczyscic przy uzyciu opalarki lub specjalnych srodkéw chemicznych, a resztki farby zeskrobac przy
pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie usung¢ powitoke poprzez nakiucie powierzchni
sciany, przy czym pole powierzchni naklutej powinno by¢ réwne ok. 1/3 pola powierzchni phytki.
Nastepnie nalezy zastosowa¢ emulsje gruntujgca.

c) Podloze nie powinno by¢ chlonne. Wiekszo$¢ stosowanych Kklejow do glazury i zapraw
wyrownujgcych produkowana jest na bazie spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny
chtonnosci podtoza polega na rozlaniu na nim wody i sprawdzeniu, jak szybko ona wsigka. Gdy
proces ten przebiega szybko (np. na podtozach takich jak gazobeton, tynki gipsowe), nalezy
ograniczy¢ chtonnosé podtoza poprzez jego zagruntowanie emulsjg gruntujgcg. Dzieki zdolhosci
penetracji, emulsja wnika silnie w glgb nawet bardzo starych i suchych podtozy, wzmacniajgc
| zabezpieczajac je przed wilgocig oraz zwiekszajgc przyczepnosc do ich powierzchni. Podtoza silnie
nasigkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim betony komorkowe lub tynki gipsowe oraz plyty
gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowac¢ odpowiednio wczesniej emulsjg gruntujgca, tak aby zdazyta
catkowicie wyschna¢ przed nanoszeniem masy klejgcej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj.
temperatura +20C, wilgotnos¢ powietrza 50%, do doby w warunkach niekorzystnych). Gruntowania
wymagajg koniecznie poditoza: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, jak rowniez powtoki malarskie
oraz nieimpregnowane, a takze gipsowo-kartonowe.

d) Podioze powinno by¢ szczelne. Zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniajgcej.
Okfadzina ceramiczna jest odporna na oddziatywanie wilgoci, ale wilgo¢ przenikajgca do podioza
moze doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen, takich jak wyptukiwanie spoiwa, niszczenie betonu,
powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitéw. Problem ten jest szczegdlnie grozny w przypadku podtozy
wykonanych z bloczkéw gipsowych i plyt gipsowo-kartonowych. Okladzine ceramiczng uktada sie na
dokfadnie wysuszong warstwe uszczelniajgcg, tzn. zwykle nastepnego dnia po nalozeniu ostatniej
warstwy uszczelniajgcej..

Dopuszczalne odchylenia podtoza wynosza:

— dla tynkéw (mierzone fatg dt. 2 m) <3 mm, oraz w calym pomieszczeniu <4 mm w pionie

i <6 mm w poziomie;

- dla jastrychéw (mierzone tatg dt. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w catym pomieszczeniu.
Nieréwnosci do 5 mm oraz drobne rysy mozna, na dzien przed mocowaniem piytek, wypehic¢ tg samg
zaprawg klejgca. Jesli wielkos¢ nierdwnosci powodowataby przekroczenie dopuszczalnej grubosci
spoiny klejowej podioze nalezy naprawi¢. Wyréwnane podioze nalezy pozostawi¢ do nalezytego
stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na powierzchni scian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton,
gazobeton, tynk cementowo-wapienny) usuwa sie, naktadajgc zaprawe przy pomocy szpachelki, nieco
wieksze rozprowadza przy pomocy gtadkiej stalowej pacy. Natozong zaprawe nalezy wyréwnac, ale nie
zacierac. Przy wiekszych powierzchniach, na Swiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max.
rozstawie co 1,5 m.

5.4.2. Ukladania ptytek ceramicznych
Rozplanowanie rozpoczyna sie od Sciany, na ktorej znajduje sie najwiecej otwordw, tzn. okna, drzwi,
przetgczniki itd. Przy rozmieszczaniu plytek nalezy dodawac¢ grubosé spoin - zaréwno w pionie, jak
i w poziomie, uwzgledniajgc kalibracje ptytek. Uktadajgc plytki na zatamaniach scian i stupach, nalezy je
tak rozmieszczac, aby cate ptytki umieszczac na naroznikach zewnetrznych, zas dociete - w naroznikach
wewnetrznych.

Piytki nalezy mocowa¢ ruchem lekko posuwistym, dociskajagc je silnie do warstwy kleju, a nastepnie

rozsuwajgc na szerokos$¢ spoiny. Stosowanie krzyzykow dystansowych nie jest konieczne, jednakze

znacznie utatwiajg zachowanie tej samej szerokosci spoin. . W czasie prac nalezy uwzglednia¢ czas
otwartego schnigcia zaprawy (tzw. czas "naskorkowania"), czyli jej zdolno$¢ do Kklejenia po
rozprowadzeniu na podiozu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut. Przydatnos¢ rozprowadzonej juz
warstwy masy klejgcej do klejenia mozna fatwo sprawdzi¢ przez dotyk. Jezeli po dotknieciu na palcach
pozostaje klej, mozna kontynuowac prace; w przeciwnym wypadku, gdy palce pozostang suche warstwe
kleju nalezy usungc¢ ze sciany. Pierwszy, dolny rzad ptytek sciennych, tzw. cokotowy, ukfada sie juz po
utozeniu posadzki. Nadmiar kleju wyttoczony przez spoiny nalezy usungé¢ przed zwigzaniem zaprawy
klejowej, podobnie jak krzyzyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia ptytki nalezy przemy¢ wilgotng
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gabka. Kolor zaprawy mozna dobraé, kierujgc sie kolorystykg oktadzin - zgodnie z ich barwg lub
w kolorach kontrastowych.
Wycinajac w plytce otwor dowolnego ksztaltu, nalezy umiesci¢ go tak, aby przy cieciu jak najmniej
naraza¢ plytke na zniszczenie. Otwoér powinien byé mozliwie w srodku piytki lub na jej krawedzi. Lepiej
wyglada $ciana lub podtoga o symetrycznie docietych plytkach, dlatego oktadzine powinno sie uktadaé
symetrycznie wzgledem srodka sciany lub podiogi, tak aby skrajne ptytki mialy co najmniej potowe
szerokosci piytki. Jesli w Scianie jest otwor okienny, to nalezy starac¢ sie, aby nie tylko ptytki na catej
Scianie ulozone bylty symetrycznie, ale by tez pytki przy otworze okiennym nie byly docinane. Jesli piytki
Scienne i podtogowe majg ten sam wymiar, to spoiny $cienne powinny trafiaC w spoiny podtogowe,
podobnie przy przejsciu ptytek podtogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jesli wymiar ptytek
jest taki sam, to spoiny powinny stanowi¢ swojg kontynuacje. Wysokos¢ glazury w pomieszczeniu jest
Scisle okreslona jednak powinna stanowiC wielokrotnos¢ wysokosci ptytki. Nalezy zaplanowac ilos¢é
I potozenie listew do glazury, gdyz w tych miejscach bedzie mozna ukry¢ przyciete krawedzie ptytek.
Nalezy zaprojektowaé uktad szczelin dylatacyjnych, uwzgledniajgc lokalizacje istniejacych w podtozu
dotychczasowych szczelin. Dylatacje w okladzinach z ptytek ceramicznych niezbedne sg u zbiegu
ptaszczyzn Scian i podtég, na stykach podtozy lub posadzek wykonanych z réznych materiatow.

5.4.3. Zaprawa klejowa
Zaprawe klejowg nalezy dobrac¢ zaleznie od rodzaju okfadziny, podtoza, na ktérym zostanie utozona oraz
warunkow w jakich bedzie eksploatowana. Na $cianach z plyt gipsowo- kartonowych, nalezy uzy¢
uelastycznionej zaprawy klejowej. Przed uzyciem zaprawy klejowej nalezy bardzo dokfadnie zapoznac
sie z instrukcjg jej stosowania, umieszczong na opakowaniu. Nalezy sprawdzi¢ jej date produkcji, termin
waznosci oraz wyglad zewnetrzny. Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem
robo6t, podczas uktadania ptytek oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze byc¢ nizsza niz
+5 C, ani tez wyzsza od +30C. Materiaty uzywane do robét powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robo6t. Zaprawe przygotowuje
sie zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilosci wody i wymieszanie za pomocg wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i ponownym wymieszaniu po okresie kilku
minut. Niedopuszczalne jest klejenie piytek ceramicznych na tzw. "placki". W przypadku, zaréwno ptytek
sciennych, jak i podtogowych, prowadzi to do uszkodzenia oktadziny. Mase klejowg nalezy nanosi¢ na
podtoze za pomoca kielni zebatej, rbwnomiernie jg rozprowadzajgc silnie dociskang do podtoza prostg
krawedzig kielni. Nastepnie nalezy naniesiong warstwe przeczesac, najlepiej w kierunku poziomym
w przypadku okladziny sciennej, zebatg krawedzig kielni, zachowujac kat nachylenia kielni wzgledem
podioza w granicach 45-60°. Prawidtowo przygotowana zaprawa i dobrana wielko$¢ zebéw pacy
sprawiajg, ze docishieta, typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z plaszczyzny pionowej, a zaprawa
klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu plytki. Wielko$¢ zebdw kielni dobiera sie w zaleznosci
od rozmiarow mocowanych pitytek. Od zebdéw wysokosci 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki
ceramicznej o bokach mniejszych niz 5 cm, po kielnie z zebami 8 mm, dla ptytek o bokach wiekszych niz
20 cm. Nalezy przy tym uwzglednia¢ wykonczenie spodniej strony piytki, takie jak bruzdy lub guzki, od
ktorych zeby kielni musza by¢ wieksze.

5.4.4. Zaprawa do spoinowania
Zaprawe do spoinowania halezy dobiera¢ stosownie do przewidywanych warunkéw eksploatacii, rodzaju
kleju uzytego do mocowania plytek oraz szerokosci spoiny. Gdy stosuje sie kleje elastyczne, to spoina
powinna takze charakteryzowa¢ sie podobnymi wiasnosciami. Stosujgc w takich miejscach sztywne
spoiny, narazamy sie na ich spekanie. Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania nalezy unikac
nadmiaru wody, gdyz powoduje ona krucho$¢ materiatlu spoiny, pekanie i zmniejszenie jej twardosci.
Podobnie zachowuje sie spoina pomiedzy ptytkami o duzej nasigkliwosci lub przy renowacji spoin, po
usunieciu starych. Jesli nie nasyci sie spoiny duzg iloscig wody przed spoinowaniem, to zostanie ona
odebrana przez ptytki i podioze. Brak wilgoci uniemozliwia wlasciwe zwigzanie spoiny i zawartego w niej
cementu, czego nastepstwem jest jej kruchosé, miekkosé i pylenie.

5.4.5. Spoinowanie
Do spoinowania okladziny mozna przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu masy klejowej, to znaczy po
okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku piytek utozonych na mato nasigkliwym "trudnym" podtozu nawet do
3 dni. Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem spoinowania, podczas jego
wykonywania oraz przez poczgtkowy okres wigzania zaprawy nie powinna by¢ nizsza niz +50C, ani
wyzsza hniz +300C. Materialy uzywane do rob6t powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robo6t. Podczas prowadzenia
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prac przy temperaturze wyzszej niz 20°C nalezy sie liczy¢ z niekorzystnym zjawiskiem skrécenia czasu
przydatnosci przygotowanej masy do uzycia. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym w czasie
wykonywania posadzek i przez caty czas wigzania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi by¢
wylgczone, a temperatura podkladéw powinna wynosi¢ 15-20C. Przed przystgpieniem do spoinowania
nalezy dokfadnie oczysci¢ powierzchnie okladziny z brudu, kurzu i tluszczu. Spoiny powinny byé
jednolicie gtebokie, wolne od zanieczyszczen, kurzu i najlepiej - wstepnie zwilzone woda. Aby podioze
bylo jednolicie glebokie, nalezy bezposrednio po utozeniu plytek oczysci¢ spoiny z zaprawy klejowej.
Przygotowang zaprawe do spoinowania nanosi sie przy pomocy kielni na pace z ggbka, specjalnie
przeznaczong do spoinowania oktadzin ceramicznych. Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na
powierzchni ptytek, nalezy jej nadmiar usungg¢, sciggajgc go za pomocg pacy gumowej, ukosnie do linii
przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania materialu nalezy staraé¢ sie, aby wprowadza¢ go gieboko
I szczelnie w spoiny. Czynnosci te powtarza sie az do zakonczenia spoinowania catej powierzchni
oktadziny. Podczas spoinowania nalezy unika¢ nadmiernego nasgczania powierzchni spoiny wodg, gdyz
nadmiar wody moze powodowa¢ wyptukiwanie pigmentow i wymywanie swiezej fugi ze spoin. Przy
uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, ktérych gtebokos¢ jest wyraznie wieksza od szerokosci, nalezy
dokonac ich sptycenia przez umieszczenie waitka lub innego profilu wykonanego z tworzywa
polietylenowego lub poliuretanowego. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na fakt, ze masy uszczelniajgce
uktadane w szczelinach, ktorych krawedzie mogg sie przemieszczaé wzgledem siebie (np. wskutek
ruchow termicznych), powinny trwale przylegac jedynie do dwdch powierzchni. W celu oddzielenia masy
od dna szczeliny uktada sie wéwczas réwniez wyzej wspomniane waiki polietylenowe lub poliuretanowe,
a przy braku miejsca (w plytkich szczelinach) przynajmniej paski folii polietylenowej. Aby zachowac
optymalne warunki wigzania cementu, nalezy swieze spoiny w ciggu kilku pierwszych dni utrzymywac
lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciggu pierwszych tygodni czysci¢ wytacznie
czysta, czesto zmieniang wodg. Wszystkie te zabiegi pozwolg na lepsze zwigzanie zaprawy do
spoinowania oraz zapobiegng jej przebarwianiu sie. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej catkowitym
wyschnieciu, tzn. po okoto 2-3 dniach. Szerokos¢ spoin powinna by¢ nie wieksza niz 2-3 mm.
W odstepach nie wiekszych niz 3 m nalezy pozostawia¢ spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm. Plytki
scienne muszg by¢ zlicowane z powierzchnig wykonczonej sciany tak aby nie tworzy¢ uskoku.
6. Kontrola jako $ci robot
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
6.1.1. Kontrola jako $ci posadzki
Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw
wykonczeniowych posadzki.
Kontrola jakosci posadzki obejmuje sprawdzenie:
« wizualne wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow
| porowatosci oraz braku rys, czystosci i zawilgocenia,
» grubosci posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
« réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchylek ptaszczyzny w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowg tata,
» sprawdzenie spadkéw za pomocag 2-metrowej faty i poziomicy; pomiary réwnosci i spadkow
nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,
e prawidiowosci osadzenia elementéw dodatkowych w plycie,
e poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,
* wytrzymatosci powierzchni metodami nieniszczgcymi.
6.1.2. Kontrola posadzki z ptytek ceramicznych
Kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidlowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub
wzoru,
« sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny za pomocg 2- metrowej taty
w dwoch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,
e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdluz spoin na
catej diugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.
» sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg
z doktadnoscig do 0,5 mm,
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e sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw, osadzenia wpustow itp.
e sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.
6.1.3. Kontrola posadzki z paneli drewnopodobnych
Kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidlowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub
wzoru, przylegania paneli i wykiadziny do podtoza, nie powinna mie¢ zadnych deformacji
(sfatldowan, pecherzy);

e sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny za pomocg 2- metrowej laty
w dwoch roznych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 5 mm,

e sprawdzenie szerokos$¢ i rozmieszczenie spoin — spoiny powinny przebiegac¢ w liniach prostych,
odchylenie spoin max. 1mm/ m i nie wieksze niz 5 mm na catej diugosci, szerokos¢ spoin max.
0,5 mm,

» sprawdzenie zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta jak rowniez gatunek
dostarczonych paneli

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
Jednostki obmiaru:
- m? (metr kwadratowy) $ciany, z odliczeniem otworéw okiennych.

Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i stuzy do przyblizenia okreslenia ceny
ryczattowej za wykonanie catosci prac.
8. Odbiodr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru oktadzin
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Odbior gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania okfadzin stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzan:

e okladzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie
zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci okfadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode,
obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot, w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania,
usungc¢ oktadzine i ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podio zy

Odbidér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢
i umy¢ woda.

8.3. Odbidr oktadzin z ptytek

Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

* wyglgdu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

e prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

e przyczepnosci do podioza

» prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w poditodze, wkiadek dylatacyjnych itp.

* szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

e ocene wynikow badan

« wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

» stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST,Wymagania ogélne" pkt 10.
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10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

* PN-EN 12004;2002 — Kleje do ptytek.

« PN-EN 1318:2003 — Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania.

« PN-EN 13888- Zaprawy do spoinowania ptytek

 PN-EN 177 — Plytki podiogowe,

* PN-EN 176 — Gresy

PN ISO 10545;1999-Piytki i ptyty ceramiczne — wymagania przy odbiorze . Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t — Wyd. ITB 2004 r .Instrukcje uktadania ptytek réznych producentéw.
Katalogi wyrobow rdznych producentéw. Posadzki z wyktadzin PVC i wykitadzin dywanowych wg
instrukcji producentow.

*  PN-EN ISO 10545:1999 Piytki i ptyty ceramiczne.

e PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

« PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

* PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

* PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

« PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sciskanie.

* PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

e PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania pitytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodne;j.

* PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

« PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

« PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

« PN-EN 1318:2003 — Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania.

* PN-EN 177 — Plytki podiogowe,

¢ PN-EN-Listwy podiogowe

« PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

« PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

 PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homaogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).

* PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru

« PN-EN 13813:2003 Podkiady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania.

SST Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
Strona nr 77 /96



SST.10 ROBOTY CIESIELSKIE, POKRYCIE DACHU

SST-B-10 ROBOTY CIESIELSKIE, POKRYCIE DACHU

Grupa robdt: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
Klasa robdt: 45261000-4 Wykonanie pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Kategoria 45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych
robot:
1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pracami ciesielskimi do wykonania w ramach przedsiewziecia:
REMONT MIESZKAN PRZY UL. SPORTOWEJ 115/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, W RYBNIKU.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robo6t obj etych STS
W ramach robét objetych specyfikacjg szczegdtowg nalezy:
- wykonac przejscia pionéw kominowych przez wiezbe dachowa, w co wchodzi:
0 wykonanie wizji lokalnej
o0 wykonanie wymiandw krokwi w miejscu kolizji z pionami kominowymi
0 uzupelnienie pokrycia dachowego papg termozgrzewalng
1.4. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
1.4.1. Tarcica
Sortyment drzewny powstaty w wyniku przetarcia drewna okragtego na pilarkach ramowych tzw. trakach,
pilarkach tasmowych lub tarczowych.
Tarcica pod wzgledem obroébki dzielona jest na:
» tarcice nieobrzynang - obrobione sg dwie powierzchnie rownolegte, krawedzie nieobrobione,
jednokrotne przetarcie na trakach
e tarcice obrzynang - obrobione cztery krawedzie i ptaszczyzny czotowe
Tarcica pod wzgledem wymiaréw elementdéw dzielona jest na deski, bale, listwy, krawedziaki, belki
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce zasad prowadzenia robot
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w pkt 2 ST-0.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy (Inspektora nadzoru).
— Woprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzagdzajgcego realizacje umowy (ZRU).
1.6. Roboty towarzysz gce i tymczasowe
» ustawienie rusztowan i rozbiérka rusztowan
e ustawienie i rozbiérka zestawOw zabezpieczajgcych na dachu oraz pomostow pochytych
e Czas pracy rusztowan
Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie ryczattowej.
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST pkt 4.
2.2. Drewno
Belki drewniane powinny by¢ wykonane z drewna sosnowego klasy C24. Nalezy dobiera¢ drewno
o0 mozliwie réwnoleglym do krawedzi ukladzie witokien i malej liczbie sekdw. Do konstrukcji drewnianych
stosowacC drewno zabezpieczone przed korozjg biologiczng, szkodnikami i ogniem o wilgotnosci nie
wiekszej niz 18% w stosunku do drewna zupetnie suchego
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Klasy wytrzymatosci (Wytrzymatosci charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna sosnowego
i Swierkowego o wilgotnosci 12% (wg PN-EN-1995-1-1)

Eodzaje wlasciwosed Oznaczenie | Klasy drewna konstrukeyinego litego o
wilgotnodei 12%
CM | €30 | €35 | C40
Wytrzymalosé, N/mm®

Zginanie fmr 24 30 35 40
Bozeiaganie wzdhiz widkien fiok 14 18 21 24
Bozeiaganie w poprzek whokien froox 0.4 04 04 04
Sciskanie wzdhz wickien feox 21 23 25 26
Sciskanie w poprzek wickien foox 5.3 5.7 6.0 6.3
Scinanie fox Z5 30 3. 3.8
Sprezystose, kKN/mm®
Sredni modul spregystosci wzdhaz E pmean 11 12 13 14
wlokien
5% kwantyl moduln sprezystosct wzdhuz Epos 74 8.0 8.7 04
witkien
Sredni modul spreZystodci w poprzek E 50mean 0.37 0.40 0.43 0.47
witkien
Sredni modu! odicsztalcema [ € — (.69 0.75 0.81 088
postaciowego
Gestosé, w kg/m’
Wartos¢ charaldervstyczna £ 350 380 400 420
Wartos¢ sredmia P mean 420 460 480 500
Uwaga: dla imnyeh gatunkow krajowezo drewna iglastego wartosci charalterystvezne nstala
sie mnoZac wartosci 2 tablicy przez wspolczynniki: dla drewna modzewiowego 1.2; dla
drewna jodlowego 0.8

Wymiary i tolerancje wymiarowe tarcicy
Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30mm - dla grubosci do 38mm
10mm - dla grubosci do 75mm
b) bokéw 10mm - dla szerokosci do 75mm
5mm - dla szerokosci>250mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegle, boki prostpoadie,

odchylenia w
granicach odchytek.

Nieprostopadtosc niedopuszczalna
Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze :

a) w dtugosci: do +50mm lub do -20mm dla 20% ilosci

b) w szerokosci: do +3mm lub do -1mm

¢) w grubosci: do 1mm lub do -1mm
Odchytki wymiarowe bali: jak dla desek
Odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

a) dla tat o grubosci do 50mm: w grubosci:  +1mmi-1mm dla 20% ilosci

w szeroko$ci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci
b) dla tat o grubosci powyzej 50mm: w szerokosci: +2mm i -1mm dla 20%ilosci
w grubosci:  +2mm i -1mm dla 20% ilosci
Odchyiki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz+3mm i -2mm
Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2mm
2.3. Srodki ochrony drewna

Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowaé¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem. Nalezy stosowa¢ kompleksowe srodki stuzgce do efektywnej ochrony drewna przed
dziataniem ognia, grzybdw, plesni i owaddw.
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2.4. Laczniki
Stalowe wsporniki belek
Krokwie oraz belki stropowe tgczy¢ z tzw. wymianami za pomocg stalowych wspornikéw ocynkowanych
ogniowo.
Typ i wymiary wspornikéw dla mocowania wymiandw belek stropowych i krokwi zostang okreslone przez
projektanta po dokonaniu przez wykonawce odkrywek stropéw i zapoznaniu sie z rozktadem belek
stropowych oraz ich wymiarami.
Rysunki techniczne przedstawiajgce wykonanie wymianow zostang dostarczone na plac budowy
w terminie 7 dni od momentu zawiadomienia projektanta o dokonaniu odkrywki i przeprowadzeniu wizji
lokalne;.
Gwozdzie pierécieniowe
Gwozdzie pierscieniowe sg przeznaczone specjalnie do mocowania ztgczy do drewna. Karbowanie czyli
uformowane pierscienie tych gwozdzi sprawiajg, ze w potgczeniu "drewno na styk - zlgcze - gwozdzie
pierscieniowe wystarczajgca gtebokos¢ wbicia gwozdzia wynosi 8x srednica gwozdzia. Stozkowy ksztait
spodu tha gwozdzia sprawia, ze gwozdz wypetnia caty otwdér w zigczu, co zapewnia dokiladne
przenoszenie sit.
Gwozdzie pierscieniowe sg wykonane z drutu stalowego ciggnionego na zimno z uformowanymi karbami
i na calej dlugosci majg okragly przekrdj. Stozkowe zakonczenie tha od spodu pozwala gwozdziowi
doktadnie dopasowac sie
do otworu w ztgczu. teb ma ksztatt cylindryczny zas szpic ksztatt piramidy. Powierzchnia ocynkowana
elektrolitycznie.
Wkrety do drewna
Nalezy zastosowac¢ wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

2.5. Papa termozgrzewalna
Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS 200/3000 na osnowie z widkniny poliestrowej
nawierzchniowa grub. min. 5.2mm i wentylacyjna PN-91/B-27618
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych rob6t. Roboty ciesielskie mogag by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania danego typu robot,
jednakze sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepisow BIOZ i BHP zostang przez zarzadzajgcego realizacjig umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét. Podstawowe narzedzia przewidziane do wykonania robét to:

* pita elektryczna

* siekierki

o miotki

e klucze

e poziomnica
e pion

e katomierz

o faty

e weciggnik

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” specyfikacji technicznej.
Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone Srodkami transportu wg instrukcji producenta.
4.2. Transport materiatow
Dostawa samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za pomoca elektrycznej
wciggarki
5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w pkt. 5. ST.
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5.1. Przejscie pionu kominowego przez wi ezbe dachow a
W przypadku wystgpienia kolizji pionu kominowego z elementami drewnianymi wiezby dachowej nalezy
zastosowac wymian krokwi. W celu wykonania potgczenia nalezy zastosowac¢ gwozdzie pierscieniowe fi
4mm. Do uzyskania pelnej nosnosci potgczenia niezbedne jest zachowanie podanych w Eurokodzie
5 (pkt.8.3.1.4 zlacza stal-drewno) minimalnych rozstawow miedzy tgcznikami i minimalnych odlegtosci
od konca i boku elementu drewnianego.
Minimalne odleglosci gwozdzi od korica i boku elementu drewnianego:

a3,c — odlegtos¢ gwozdzia od nieobcigzonego kohca | a3,c = 10d =10 x 4 = 40mm
elementu

a3,t — odlegtos¢ gwozdzia od obcigzonego konca | a3,t=15d =15 x4 =60mm
elementu

ad,c — odlegtos¢ gwozdzia od nieobcigzonego boku | a4,c =5d =5 x4 =20mm
elementu

a4t — odlegtos¢ gwozdzia od obcigzonego boku | a4,t=7d=7x4=28mm
elementu
al — rozstaw gwozdzi w szeregu wzdtuz widkien al=0,7x10d=0,7x10 x4 =28mm
a2 - rozstaw gwozdzi w szeregu w poprzek widkien a2=0,7x5d=0,7x5x4=14mm
4
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5.2. Pokrycie z papy termozgrzewalnej — uzupetnieni e po wykonanych robotach
W miejscach planowanego ustawienia kominkow wentylacyjnych nalezy wycigé otwory w ukitadanej
warstwie papy o $rednicy zewnetrznej wlotu kominka u podstawy.
Pape nalezy doktadnie zgrza¢ do kotnierza kominka i do podtoza.
Styk papy z wlotem kominka trzeba dodatkowo uszczelni¢ wykorzystujgc rozgrzang mase asfaltowg
Sciaggnietg szpachelka ze spodniej strony scinkow papowych lub uszczelniaczem trwale plastyczny.
Zuzycie papy: ok. | m2 papy na | m2 dachu.
Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowac pape zgrzewalng z asfaltu modyfikowanego
SBS WF-200/3000, np. o gramaturze 5,2 mm. Pape zgrzewac na catej powierzchni do podtoza. Zaktady
boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej zgrzaé¢ tak, aby w spoinie nastagpit wyptyw
bitumu o szerokosci 0,5-1 cm, a zaklady czotowe zgrza¢ na szerokos¢ 12-15 cm. Wyplywajacy asfalt
sypiemy posypka w kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed
promieniowaniem UV na szerokosci planowanego zakladu czotowego posypke na spodnim pasie papy
nalezy podgrza¢ palnikiem i lekko wcisng¢ szpachelkg w mase asfaltowg. Operacja ta ma na celu
zapewnienie wlasciwego sklejenia pap w zigczu. Zuzycie materiatu: ok. 1,15-1,17 m® papy na | m?
dachu.
Uwaga - Obrobki elementéw wystepujgcych na dachu (potaczenia ptaszczyzny poziomej z pionowa)
nalezy wykona¢ w uktadzie dwuwarstwowym, stosujgc przynajmniej na jedng z warstw pape
polimerowo-asfaltowg na osnowie z wiokniny poliestrowej lub w ukladzie jednowarstwowym, stosujgc
pape polimerowo-asfaltowa.
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W miejscach zatamania dachu , tj. styku z dachem pokrytym papg nalezy szczelnie wykonac to
potgczenie z wykonaniem okapu wyprowadzonym ok. 15cm po za obrys czesci krytej papa.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakosci wykonania robét obejmowaé bedzie w szczegdlnosci:

zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja techniczng

rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow

prawidtowo$¢ ksztattu i wymiardw konstrukcji

prawidtowo$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych
prawidtowos¢ wykonania ztgczy

dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego
sposéb zabezpieczenia drewna przed wilgociag, zagrzybieniem, dziataniem ognia

wizualna ocena wykonanego pokrycia

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
Jednostki obmiaru:

m?. (metr kwadratowy) — pokrycie dachowe

8. Odbiodr robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt. 9.
Odbior robot ciesielskich

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dajg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie
rob6t za wkasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy
uzna¢ calosc¢ robot albo ich czes$é za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewlasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny byé rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
wiasciwy i przedstawione do odbioru

Konstrukcje nie spelniajgce wymagan lecz uznane za pewne Kkonstrukcyjnie i nie
uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, mogg by¢ przyjete po
obnizeniu wartosci robét o wielko$¢ ustalong dla danego przypadku

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegollnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

zapisy dotyczgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatdw i wyrobdw.

Odbidr kohcowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST,Wymagania ogélne" pkt 10.

10. Przepisy zwi gzane

10.1.

Normy

¢ PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”

* PN-EN 844- 3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogodlne dotyczace tarcicy.
« PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

*  PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

¢ PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

*  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

* PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.
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¢ PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na
gorgco.

*  PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

* PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

1.1. Inne dokumenty

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SST-B-11 ROBOTY WYKO NCZENIOWE

Grupa robdt: 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robot: 45440000-4 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria robot:  45442100-8 Roboty malarskie

1. Dane ogolne
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z pracami wykonczeniowymi do wykonania w ramach przedsiewziecia:
REMONT MIESZKAN PRZY UL. SPORTOWEJ 115/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, W RYBNIKU.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robét obj etych STS
W ramach robét objetych specyfikacjg szczegdtowg nalezy:
- wykonczenie $cian wewnetrznych w miejscu powstatych otworow
— montaz taw i stopni kominiarskich
1.4. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
1.4.1. Podto ze malarskie
surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.
1.4.2. Powioka malarska
stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natlozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca
o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
1.4.3. Farba
ptynna lub poétptynna zawiesina bedgca mieszaning bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
1.4.4. Lakier
nie pigmentowany roztwoér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powioke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
1.4.5. Emalia
lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.
1.4.6. Pigment
naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.
1.4.7. Farba dyspersyjna
zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomaocniczych.
1.4.8. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach  zywicznych
zawiesina pigmentow i obcigznikbw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami
organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).
1.4.9. Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcie nhczalne wod g
zawiesina pigmentow i obcigznikbw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
1.4.10. Farba na spoiwach mineralnych
mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz $rodkdw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
1.4.11. Farba na spoiwach mineralno-organicznych
mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego,
kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz s$rodkéw pomocniczych; produkowana
w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
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1.5. Ogélne wymagania dotycz gce zasad prowadzenia robot
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w pkt 2 ST-0.

- Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem tynkow

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy (Inspektora nadzoru).

- Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzagdzajgcego realizacje umowy (ZRU).

1.6. Roboty towarzysz ace i tymczasowe
- ustawienie rusztowan i rozbiorka rusztowan

czas pracy rusztowan
sprawdzenie przyczepnosci podioza,
gruntowanie powierzchni istniejgcych tynkéw
Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie ryczattowej.
1.1. Dokumentacja robét malarskich
Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym
— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich, uzgadniaé w fazie wykonawczej
Z inwestorem
- Wykonawca powinien dokfadnie zweryfikowa¢ zakres rob6t w pomieszczeniach objetych
opracowaniem poprzez wizje lokalng
2. Materiaty
2.1. Ogdblne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 4.

2.2. Zaprawy tynkarskie zewn etrzne

a) zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie
z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na
zanieczyszczenia, wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1,56 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub
rowkowy (,kornik”, ztobiony),

b) masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg
malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow
mineralnych,

c) masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (13mm)
wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkow — typu baranek, rowkowy lub
modelowany,

d) masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Grubo $ci i faktury powierzchni  — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

Przyczepno $¢ tynku do podto za — polegajgca na mechanicznym polgczeniu sie zaprawy z podtozem
powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaty odparzenia, pecherze itp.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
« Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie".

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

« Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-
B-19701; 1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna
stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
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pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.
* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Piasek
» Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegoélnosci:
0 nie zawiera¢ domieszek organicznych,
o mie¢ frakcje réznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
* Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich srednioziarnisty odmiany 2.
e Do gladzi piasek powinien by¢é drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
0 przeswicie 0,5 mm
2.5. Srodki gruntuj ace i zwi ekszajace przyczepno $é
W ramach przygotowania powierzchni pod tynk, po uprzednim oczyszczeniu lub usunieciu starych
powitok malarskich nalezy zastosowa¢ podwojne gruntowanie podioza dwoma roznymi Srodkami
bedgcymi modyfikowang dyspersjg tworzyw sztucznych. W pierwszej kolejnosci zastosowac specjalny
srodek gruntujgcy w postaci gotowego koncentratu do egalizacji mocnych, silnie lub nierébwnomiernie
chtonnych, porowatych podiozy jak np. tynki. Nastepnie zastosowaé wypeltniajgcy, dobrze kryjgcy srodek
gruntujgcy przeznaczony do zwiekszenia przyczepnosci podioza.
2.6. Powloki malarskie wewn etrzne
Farby gruntujgce
Farba gruntujgca wodorozcienczalna akrylowa zmniejszajgca chtonnos¢ podioza i ujednolicajgca
gruntowang powierzchnie.
Farby do malowania $cian i sufitow
Farby odporne na zmywanie i dezynfekcje. Zaleca sie zastosowanie farby lateksowej o odpornosci na
szorowanie co najmniej klasy 2 wg normy PN-EN 13300. Odpornos¢ ta jest okreslana na podstawie
ubytku grubosci powtoki przy 200 cyklu szorowania ( w wypadku klas 1,2 i 3) oraz 40 cyklach w wypadku
klas 4 i 5. Ubytek grubosci powtoki, po normatywnej liczbie cykli dla danej klasy produktu:

Klasa llos¢ cykli szorowania Ubytek gr. powtoki
[szt] [um]

I 200 <5

Il 200 >5

11 200 220

\Y 40 <70

V 40 =70

Duze znaczenie ma réwniez stopien potysku farby. Im wyzszy tym podatnos¢ na zmywanie lepsza.
Zmywanie farb matowych moze powodowac ich wybtyszczenie. Nie jest to wadg wyrobu, ale jego
specyficzna cecha. Dlatego na powierzchniach przeznaczonych do zmywania zalecane jest stosowanie
farb o wyzszym stopniu potysku.
Farba powinna posiada¢ atest higieniczny PZH. Powinna réwniez charakteryzowaé sie mozliwie
najnizszg zawartoscig lotnych zwigzkow organicznych (LZO). Zaleca sie zastosowanie farby
0 zawartosci LZO<1,5g/l. Poleca sie
Do malowania $cian i sufitéw stosowa¢ farby lateksowe. Kolorystyka farby do uzgodnienia z inwestorem.
Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, pétmatowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

— grubos¢ — 100-120 mm

— przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,
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- elastycznos¢ — zgieta powloka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podioza,
- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
— odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki
— odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mole wystepowac
specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stotkowe wg
PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.7. Farby elewacyjne
Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub

uzupeltniajgco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowac:
« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
« farby na spoiwach:
— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
— mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania woda,
- ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
« farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
» farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciekiej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
» $rodki gruntujgce, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.8. Materiaty pomocnicze do rob6t malarskich
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

2.9. Woda
Do przygotowania zapraw, srodkow gruntujgcych i skrapiania podioza stosowaé mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN 88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie woéd
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.10. tawy i stopnie kominiarskie
tawy i stopnie kominiarskie wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, malowana proszkowo
Z przettoczeniami antyposlizgowymi. tawa powinna by¢é mocowana za pomocg wspornikdw i srub
montazowych do pokrycia dachowego. Elementu te powinny spethia¢ wymogi normy europejskiej PN-EN
516 dotyczacej wyrobow komunikacji dachowej.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca przystepujgc do wykonywania rob6t wykonczeniowych winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania robot wykohczeniowych tak
mechanicznych jak i narzedzi recznych.
Narzedzia i urzgdzenia:
e agregaty tynkarskie,
* przenosne zbiorniki na wode.
e pedzle, szczotki, packi
e sprzet do tynkow zwyklych i strukturalnych
e mieszanki i pompy do zapraw
* aparatury natryskowe z dyszg 415, cisnieniem 120-150 bar
¢ Odkurzacz przemystowy
e Szpachla nierdzewna mata
e Szpachla stalowa szeroka
» Papier Scierny o uziarnieniu 150-200
* Kielnia murarska
«  Srubokrety
e Whkretarki
» Poziomica
* Frezarkareczna
e Miotek
* Ofowek
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
Dostawa samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za pomoca elektrycznej
wciggarki. Materialy i elementy muszg byé przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.
Farby wodorozcienczalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C.
5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 5. ST.
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t tynkarskich
- Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru),
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot
budowlanych spetniajg wymdég wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
— Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy,
- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wod3.
Przed wykonaniem prac tynkarskich nalezy zbadaé¢ przydatno$é¢ podtoza pod tynki. Badanie podioza
nastepuje na podstawie normy PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezposrednich ogledzin.
Powierzchnie pod tynki powinny by¢ rowne, nosne i mocne, wystarczajgco stabilne, jednorodne,
réwnomiernie chionne, hydrofilne, szorstkie, suche, wolne od zanieczyszczen, wolne od wykwitow, nie
zamarzniete, o temperaturze powyzej 5°C, nadmiernie suche powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.
- Wykonanie oktadzin tynkarskich obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego
* przygotowanie zaprawy
» dostarczenie materiatow i sprzetu
e ustawienie i rozbiérke rusztowan
e przygotowanie podioza
e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
« osiatkowanie bruzd i pustakéw betonowych siatkg Rabitza
» o0sadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
* wykonanie tynkow
e czyszczenie miejsca pracy
« likwidacja stanowiska roboczego
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Zaprawy zwiekszajgce przyczepno$c¢ (rzadkie zaprawy do podiozy).
Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami 0 specjalnym sktadzie z dodatkiem tworzyw
sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachla.
Dalsze instrukcje, dotyczgce pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dlugosci przerw technologicznych
i/lub koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.
5.1.1. Tynki elewacyjne
Przygotowanie podioza —bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podioze oczysci¢
z kurzu, sadzy, rdzy i substancji thustych.
Ochrona budynku przed dziataniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych — przed rozpoczeciem
a takze w trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zasady:
« zabezpieczenie przeciw wptywom atmosferycznym sktadowanych materiatéw budowlanych,
« zakrywanie wierzchniej czesci muru podczas diuzszych przerw w pracy,
» zabezpieczenie przed dziataniem wod opadowych poprzez otwory, parapety, nie zabezpieczone
kominy.
Tynkowanie
Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowac¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu,
warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach
potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspéiczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.
Podtoze z nowego tynku — powierzchnia powinna by¢ przetarta w celu usuniecia luznych ziaren piasku,
grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektow. Tynki powinny by¢é dostatecznie
skarbonizowane. Malowanie nie powinno odby¢ sie przed uptywem 28 dni od wykonania tynkow. Nowe
tynki powinny by¢ zagruntowane rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej w proporcji objetosciowe]
1:5.
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidiowo ocenic¢
podioze pod tynk.
Najpozniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do
rodzaju tynku wierzchniego . Ogolne reguty, dotyczgce wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie
do wszystkich warunkéw pogodowych i w szczegélnosci w okresie zimowym majg ograniczone
zastosowanie.
Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych Tom | — ,Budownictwo ogolne” oraz instrukcjami montazowymi producentow
materiatow wykonhczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).
5.1.2. Tynki wewn etrzne
Sprawdzenie podioza
Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materialy
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt giebokie, ani zbyt wystajgce przed lico
muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.
Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz 5mm.
Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypelni¢ najpézniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowac¢ w tym celu obrzutki wstepnej).
Wykwity (naloty, ,,witoski" - sol krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos¢ tynku do
podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢
dokfadnie przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowac¢ skuteczng metode
0Czyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chlong wode podioza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wlasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do
tynkowania.

Tynkowanie
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*Tynk trojwarstwowy powinien sie sklada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

*Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

* Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie narazonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

Uktadanie tynkow skiada sie z nastepujgcych faz:

e) Wyznaczenia powierzchni tynku.
Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére whbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci
Sciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtdbwkg gwozdzi.
Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i scigga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy
te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyrbwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna
uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

f)  Wykonanie obrzutki.
Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach
i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosic¢ 10
— 12 cm zanurzenia stozka.

g) Wykonanie narzutu.
Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm
zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rOwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach
wykonuje sie za pomocg pac w ksztalcie katownika.

h) Wykonanie gtadzi.
Gladz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubosé 1 — 3 mm. Zaprawe
narzuca sie recznie i rozprowadza sie pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg
lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc
go woda za pomocg pedzla.

5.2. Powtoki malarskie

Wykonanie powtok malarskich obejmuje

— przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie i przestawienie rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementéw nieprzeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

— przygotowanie podiozy,

- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

5.2.1. Warunki przyst gpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

5.2.2. Warunki prowadzenia robét malarskich

Warunki ogoine prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
e przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robo6t malarskich
zewnetrznych),
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e W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,
e w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (niewyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrddel ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie
i mogacych by¢ zrodiem pozaru. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktdra powinna zawierac:
* informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
e spos6b przygotowania farby do malowania,
* sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzlem, walki, agregaty
malarskie),
« krotno$é naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
e czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
» zalecenia w zakresie BHP.
5.2.3. Wymagania dotycz gce podto zy pod malowanie
- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowe]
specyfikacji technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete
przez wypehienie odpowiednig zaprawg. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitow solnych).
Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

. Najwieksza wilgotnos¢

Lp. Rodzaj farby podloza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg |4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami

modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych 6

wodg lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

5.3. Lawy i stopnie kominiarskie
Do pokrycia dachowego nalezy przymocowac¢ wspornik pod tawe lub stopien i przykreci¢ go srubami
mocujgcymi. Wspornik stanowi element nosny. Jest montowany bezposrednio na pokryciu za pomocg
wkretow do drewna o s$rednicy 8 mm i diugosci 60 mm (zaleca sie uzycie wkretow z kotnierzem
uszczelniajgcym). Wspornik do pokryé dachowych na calej swej dlugosci powinien by¢ podbudowany, co
zapewni jego wytrzymatos¢é. Do uszczelnienia otwordw montazowych nalezy uzyé uszczelniacza
dekarskiego.
6. Kontrola jako $ci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
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Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN- 70/B-10100 p.
4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosSci:
* zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
e prawidlowosci przygotowania podtozy,
e przyczepnosci tynkow do podioza, - grubosci tynku,
e wyglgdu powierzchni tynku,
» prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
« wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Kontrola jakosci wykonania akcesoria dachowych obejmowac bedzie:
* sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych elementow
* sprawdzenie czy w czasie montazu nie nastgpito uszkodzenie elementéw
Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej
jednak niz po 14 dniach.
6.1. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot tynkar  skich
e Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogag by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej
dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie mogg by¢é wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogbélem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
* poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
« Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
- trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
6.2. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia poditoza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzone] powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.3. Badania materiatéw do wykonywania powtok

Wyroby uzyte do wykonywania powtok powinny odpowiada¢ aprobatom technicznym.
Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem:

— zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji,

- braku kozuszenia,

— braku nieodwracalnego osadzania sie pigmentéw,

- braku trwatego, nie dajgcego sie wymieszac¢ osadu (pozostaty osad powinien dac sie tatwo

zredyspergowac),
— mozliwosci ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robét przeciwkorozyjnych,
- terminéw przydatnosci do uzycia podanych na opakowaniach.

6.4. Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie wczes$niej

niz po 14 dniach.
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Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy

ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie

i wykonac powtornie.

6.5. Badania w czasie odbioru robét malarskich

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetlnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegodlowg) wraz

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

- Jjakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robdét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $Swietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznaé za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby, sprawdzenie przyczepnosci
powioki:

0 na podiozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdéw nie
wypadnie,

0 na podfozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne spitukanie jej wodg za pomocg miekkiego
pedzla;, powitoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe
I nie powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.5.1. Ocena przygotowania powierzchni do naktadani  a powtok
Ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sie nie pdzniej niz w ciggu

1 godz. od zakonczenia czyszczenia, okreslajgc zgodnie z odpowiednimi normami nastepujgce
wiasciwosci powierzchni:
a) wyglad powierzchni, oceniany wedtug PNISO 85011:1996,
b) stopien przygotowania powierzchni okreslany poprzez poréwnanie stanu podioza
z fotograficznymi wzorcami wedtug PNIS085011:1996,
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c) chropowatosc¢, okreslajgcg w umownej skali profil powierzchni, oceniang wedtug PNEN 1SO
85032: 1999,
d) zapylenie okreslane wedtug PNEN ISO 85023: 2000, (zapylenie nie powinno by¢ wieksze niz
na wzorcu Nr 3 wedtug normy),
e) w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym srodowisku ocene obecnosci
zattuszczen wedlug metody okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
f) obecnos¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PNISO 85025: 2002 (chlorki) lub PNEN
ISO 85029: 2002 (przewodnosc¢ roztworu).
Zanieczyszczenia nalezy zdejmowac¢ z powierzchni metodg tamponowa, zgodnie z PNEN ISO 85022:
2000 lub metodg Bresle’a podang w PNEN ISO 85026:2000. Wyniki badan przygotowania powierzchni
powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.5.2. Kontrola warunkéw wykonywania powtok
Kontrola warunkéw wykonywania powtok powinna obejmowaé okreslenie:

— temperatury powietrza,
— temperatury podioza,
— wilgotnosci wzglednej powietrza,
— temperatury punktu rosy.
Parametry te nalezy kontrolowa¢ zgodnie z PNENISO 85024:2000. Wyniki badan nalezy zapisywac
w dzienniku budowy.

6.5.3. Kontrola procesu nakladania powtok malarskic  h
Kontrola procesu malowania obejmuje:

— sprawdzenie zgodnosci parametrow stosowanych urzadzen,

- sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania sktadnikdbw, przestrzegania czasu
przydatnosci do stosowania farb dwuskfadnikowych,

— sprawdzenie przygotowania poditoza przed nalozeniem pierwszej warstwy farby,

- sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementéw,

— zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg stosowania
farby, normg lub kartg techniczng wyrobu,

- ocene stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujgcych i po malowaniu
nawierzchniowym. Stan powitoki ocenia sie nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub
sztucznym o mocy 100 W z odlegtoéci 3040 cm. Swiezo naniesiona lub nie wyschnieta
powiloka malarska nie powinna wykazywa¢ wtrgcen ciat obcych, kraterow, zaciekow,
niedomalowan,

— ocene grubosci poszczegdinych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak:
za mata grubosc¢ powtok, duze zacieki, suchy natrysk, specherzenie, kraterowanie, cofanie
wymalowania, uktucia igla, itp.). Wyniki badan nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
Jednostki obmiaru:

— szt. (sztuka)

- m? (metr kwadratowy) $ciany, z odliczeniem otworéw okiennych.

Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i stuzy do przyblizenia okre$lenia ceny
ryczattowej za wykonanie catosci prac.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt. 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne
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8.1. Odbidr robdt tynkarskich
» Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
* W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
Odbior robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci
wykonania rob6t z umowag. Do protokotu powinny byé dotgczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe
Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia stwierdzenia zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania z zaméwieniem
8.2. Odbidr robot malarskich
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podiozy pod malowanie. Jezeli wszystkie pomiary
i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé¢ podioza za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materialtdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
9. Podstawa ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST,Wymagania ogélne" pkt 10.
9.1. Podstawa ptatno $ci robot tynkarskich
Rozliczenie robot tynkarskich moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét tynkarskich lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajgcych wykonanie
robo6t niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,
— zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do tynkowania,
— przygotowanie materiatéw,
— ocene i przygotowanie podiozy,
- demontaz przed robotami tynkarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac tynkarskich,
— wykonanie prac tynkarskich,
- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatbw w sposob podany w szczegotowe]
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpaddow),
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- likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami ich producentow
i wymaganiami specyfikaciji,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

« PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

*  PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemOw zapewnienia
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakos$ci.

« PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

« PN-89/B-81400 - Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

*  PN-ENISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc¢.

* PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powiokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity.

¢ PN-C-81607:1998 Emalie olejno -zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

« PN-C-81800:1998 - Lakiery olejno - zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowan
styrenowe.

 PN-C-81801:1997 - Lakiery nitrocelulozowe.

« PN-C-81802:2002 - Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

¢ PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe.

*  PN-C-81913:1998 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2. Inne dokumenty

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 , Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami

e Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych tom | czes¢ 4 Arkady
Warszawa 1990 r.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003

e Dokumenty przetargowe

¢ Umowa warunki kontraktu.
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