PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI .  Remont mieszkania przy ul. Wolna 10/8 w Rybniku
ADRES INWESTYCJI  :  Rybnik, ul. Wolna 10/8

INWESTOR ;  Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej

ADRES INWESTORA :  44-200 Rybnik, ul. Kosciuszki 17

BRANZA : Budowlana
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Ogotem wartosc kosztorysowa robot  : 2t
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Data opracowania Data zatwierdzenia
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Wolna 10/8
1.1145110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oScieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.|0354-07
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 4-01 |Wyjecie oScieznicy o powierzchni od 1 do 2 m2 ze $cian g-k szt.
d.1.|0443-02
1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR-W 4-01 | Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 do 2 m2 ze $cian drewnianych szt.
d.1.|0443-02
1
okna - lukar- |3 szt. 3.00
ny
RAZEM 3.00
4|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.|0504-03
1
10.02+3.99 m?2 14.01
RAZEM 14.01
5|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/paneli m?2
d.1./0818-05
1
2.87+16.23+11.28 m?2 30.38
RAZEM 30.38
6|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1./0804-07
1
poz.4+poz.5 m?2 44.39
RAZEM 44.39
7|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1.|0819-15
1
2*1.6+(0.81+0.9+2.22+0.60+0.89+0.26+0.37+0.52+0.08) *2+2*0.5*1.47*2-0.89*|m2 17.64
2.02
RAZEM 17.64
8/KNR 19-01 |Rozebranie oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych poddasza m?2
d.1.|0428-03
1|analogia
powierzchnia |25.7 25.70
o prostym
rzucie
A (suma czeéciowa) | e
25.70
ptyty pod 11.47+9.88 21.35
skosem
B (suma czesciowa) | e
21.35
lukarny 3*2.98 8.94
C (suma czesciowa) L e
8.94
D (obliczenia pomocnicze) ========
55.99
poz.8D m?2 55.99
RAZEM 55.99
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej m?2
d.1./0820-08
1
ptyty wodo- |(0.81+0.9+1.61+0.60+0.89+0.26+0.37+0.52+0.08)*2.32+2*0.5*1.47*2-0.89*  |m? 15.16
odporne fa- |2.02
Zieniki
A (suma czeéciowa) | e
m2 15.16
Sciany lukarn|0.47*6 m?2 2.82
B (suma czesciowa) | e
m?2 2.82
RAZEM 17.98
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw plyt g-k m?2
d.1./0438-04
1
2*2*0.12 m?2 0.48
RAZEM 0.48
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11|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli m?2
d.1.|0438-03
1|analogia
poz.10 m2 0.48
RAZEM 0.48
1.2|45262500-6 |Roboty murowe
12|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.|0336-07 wo-wapiennej
2
1.19 m 1.19
RAZEM 1.19
13|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.|0336-06 towo-wapiennej
2
poz.12 m 1.19
RAZEM 1.19
14| NNRNKB (z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych (3 nadproza prefabrykowane) m
d.1.1202 0160-01
2
poz.12 m 1.19
RAZEM 1.19
1.3/45321000-3 |Roboty izolacyjne
15|KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych m?2
d.1./0203-01
3
poz.8 m2 55.99
RAZEM 55.99
16|KNR 9-24 Reczne oczyszczenie podfoza o powierzchni porowatej - uporzadkowanie ist- |m?2
d.1.|0101-04 niejgcej izolacji
3
poz.8A m2 25.70
RAZEM 25.70
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
3
poz. 16 m?2 25.70
RAZEM 25.70
18/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - 8 cm
3
poz.16 m2 25.70
RAZEM 25.70
19|KNR 19-01 |Utozenie legaréw z drewna ciosanego lub twardego m3
d.1.{0410-10
3
13%4.5*0.05*0.05 m3 0.15
RAZEM 0.15
20|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1.|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - 6 cm (pomiedzy legarami)
3|analogia
poz.16 m2 25.70
RAZEM 25.70
21|KNR 0-21 Podfoga z OSB m?2
d.1./4007-03
3|analogia
poz.16 m2 25.70
RAZEM 25.70
22|KNR 0-21 Poszycie Scian szkieletowych z ptyt OSB m?2
d.1.|4004-06
3|analogia
0.47*6 m?2 2.82
RAZEM 2.82
23|KNR AT-43 |Scianki dziatowe na konstrukcji drewnianej z pokryciem jenostronymjednowar- |m2
d.1.0105-01 stwowym ptytg gipsowo-kartonowg
3
poz.22 m2 2.82
RAZEM 2.82
1.4/45410000-4 |Roboty tynkowe
24|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
4
Sciana szczy-|15.14 15.14
towa
komin 1 2%1.44*2.32+2%0.64*2.32 9.65
A (obliczenia pomocnicze) ========
24.79
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10% skucia |poz.24A*10% m?2 2.48
tynkow
RAZEM 2.48
25|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m?2
d.1.|2609-07
4
otwory 0.25%[0.90+2.00*2] m?2 1.23
drzwiowe
otwory 0.25%(1.80+2%0.58)*3 m?2 2.22
okienne
RAZEM 3.45
26|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podfozu z cegly, pus- |m?2
d.1.|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na Scianach w pomieszczeniach o
4 powierzchni podfogi ponad 5 m2
poz.24+poz.25 m?2 5.93
RAZEM 5.93
27|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.|0708-01 piennej na osciezach szeroko$ci do 15 cm
4
poz.14*2 m 2.38
RAZEM 2.38
1.5/45421000-4 |Stolarka okienna i drzwiowa
28|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2
d.1.10929-08 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
5
0.5*(0.58+1.05)*1.56*3 m?2 3.81
RAZEM 3.81
29|KNR 4-01 Montaz nawiewnikéw okiennych szt.
d.1.|0920-07
5|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
30 Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.|kalk. ind.
5
3*1.60 m 4.80
RAZEM 4.80
31|KNR 2-02 Spadki pod podokienniki z zaprawy m?2
d.1.10923-04
5
<podokienniki zewn.>poz.30*0.10 m?2 0.48
RAZEM 0.48
32|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw PVC (marmurek) do 1.5 m w Scianach z cegiet szt.
d.1.10323-01
5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
33|KNR AT-43 |Przygotowanie otworow w Sciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz szt.
d.1.0119-02 drzwi i nadwietli
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR-W 2-02 |OScieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1./1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1
5
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
35|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydfowe fabrycznie wy- |m?2
d.1.11022-01 kornczone
5
<D1>0.90*2.00 m?2 1.80
RAZEM 1.80
36| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydfowe o powierzch- |m?2
d.1.|1022-04 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykon-
5 czone
<D2>0.80%2.00*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
37|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydfowe o powierzch- |m?2
d.1./1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykoriczone
5
<D3>0.80*2.00 m?2 1.60
RAZEM 1.60
38|KNR 4-01 Obsadzenie progu szt.
d.1./0322-03
5|analogia
4 szt. 4.00
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RAZEM 4.00
1.6/45430000-0 |Roboty posadzkowe i oktadzinowe
39|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1.|1104-02 zatarte na gtadko
6
p0z.42+poz.44 m?2 44.39
RAZEM 44.39
40| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1.|1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
6
poz.39 m2 44.39
RAZEM 44.39
41|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na- |m2
d.1.10202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
6
poz.39 m2 44.39
RAZEM 44.39
42|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych uktadane na piance - klasa AC4 m?2
d.1.1202 1136-01
6
2.87+11.25+10.02+11.28 m?2 35.42
RAZEM 35.42
43|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.1.1202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
6
4.98+3.99 m?2 8.97
RAZEM 8.97
44|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.1.|1118-01 foza
6
p0z.43 m2 8.97
RAZEM 8.97
45|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na za- |m?
d.1.1202 2805-05 |prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
6
poz.43 m?2 8.97
RAZEM 8.97
46|KNR AT-42 |Cokoliki przyscienne z ptytek 30x15 cm na kleju cementowym m
d.1.[0110-02
6
1.31+0.94+2.94+1.28+0.81+0.90+1.61+1.47*2+0.37+0.08+0.26+0.52+0.60 m 14.56
RAZEM 14.56
47\KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.1.12006-01 Scianach na zaprawie - fazienka - wodoorpone
6
poz.9A m2 15.16
RAZEM 15.16
48|KNR AT-42 |Przygotowanie podfoza pod oktadziny $cienne - oczyszczenie i zmycie m?2
d.1.0101-01
6
poz.7 m2 17.64
RAZEM 17.64
49|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na- |m2
d.1.10201-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
6
p0z.48 m2 17.64
RAZEM 17.64
50|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi o wym. m?2
d.1.1202 2803-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
6
p0z.48 m2 17.64
RAZEM 17.64
1.7 Roboty gipsowe
51\NNRNKB (z.X) Gtfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Scianach na podfozu z m?2
d.1./202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podfogi ponad 5 m2
7 Krotnosc = 2
komin $ciana|poz.24A+poz.25 m?2 28.24
szczytowa
RAZEM 28.24
1.8/45440000-3 |Roboty malarskie i porzadkowe
52|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1.]1216-01
8
poz.39 m2 44.39
RAZEM 44.39
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53|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie drzwi i okien folig m?2
d.1.]1216-01
8
p0z.28+p0z.35+p0z.36+poz.37 m2 10.41
RAZEM 10.41
54|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
8
poz.51 m2 28.24
RAZEM 28.24
55|KNR AT-42 |Przygotowanie podktadu pod malowanie $cian m?2
d.1.0101-01
8|analogia
poz.51 m?2 28.24
RAZEM 28.24
56| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.1./202 1134-02
8
poz.51 m2 28.24
RAZEM 28.24
57|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.|1204-02 Scian
8
poz.51 m?2 28.24
RAZEM 28.24
58/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.1.|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
8
podasze poz.8 m?2 55.99
A (suma czesciowa) | e
m?2 55.99
Sciany dzia- |(2.48*2+4.04*2+2.19+1.20+1.26+2.49+1.13+1.33+4.25+1.36)*2.32+poz.9 m?2 83.52
fowe, tazien-
ka,Sciany lu-
karn
otwory, ptytki|-(2*0.80+2*0.80+0.89+0.9+0.8*2)*2.00-poz.7 m?2 -30.82
Scienne
Scianka kola-|(3.92+2.48+3.64)*0.43 m?2 4.32
nowa
B (suma cze$ciowa) | e
m?2 57.02
RAZEM 113.01
59|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych, z ptytek - |m2
d.1.[1215-08 3x
8 Krotnosc = 3
poz.39 m2 44.39
RAZEM 44.39
60|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych- 2x  |m?2
d.1.[1215-03 Krotnosc = 2
8
p0z.48 m2 17.64
RAZEM 17.64
61|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.1./1215-04 Krotnosc = 2
8
poz.28 m2 3.81
RAZEM 3.81
62|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi -2x m?2
d.1.[1215-02 Krotnosc = 2
8
p0z.35+p0z.36+p0z.37 m2 6.60
RAZEM 6.60
1.9 Wywéz i utylizacja gruzu
63|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1./0106-04
9
posadzki p0z.4*0.01+p0z.5*0.005 m3 0.29
mury poz.12*0.25*0.25+p0z.13*0.25%0.12 m3 0.11
betony p0z.6*0.03 m3 1.33
tynki p0z.24*0.02 m3 0.05
plytki p0z.7*0.02 m3 0.35
piyty g-k, p0z.8*0.06+p0z.9*0.013+poz.10*0.08 m3 3.63
ruszt
okna i drzwi |(0.79*2.01+0.90*2.02+0.79*2.02+poz.61)*0.05 m3 0.44
RAZEM 6.20
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64|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegfo$¢ |m3
d.1./0108-09 do 1 km
9
poz.63 m3 6.20
RAZEM 6.20
65|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na-|m3
d.1.0108-10 stepny 1 km
9 Krotnos¢ = 9
poz.64 m3 6.20
RAZEM 6.20
66 Optata za sktadowanie gruzu szt
d.1.|kalk. wtasna
9
poz.63 6.20
A (obliczenia pomocnicze) ========
6.20
poz.66A/7 0.89
B (obliczenia pomocnicze) ========
0.89
<kontener 7m3>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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