Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej ul. Kosciuszki 17, 44-200 Rybnik

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowieri
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45000000-7 Roboty budowlane
45432110-8 Ktadzenie podfog
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Rybnik, ul. Wolna 10/7

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Remont lokalu mieszkalnego ul. Wolna 10/7
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.|0354-07
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR-W 4-01 | Wyjecie oScieznicy o powierzchni od 1 do 2 m2 ze $cian g-k szt.
d.1.|0443-02
1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR-W 4-01 |Wyjecie oScieznicy o powierzchni od 1 do 2 m2 ze Scian drewnianych szt.
d.1.|0443-02
1
okna - lukar- |3 szt. 3.00
ny
RAZEM 3.00
4|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m?2
d.1.|0504-03
1
3.89 m?2 3.89
RAZEM 3.89
5|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/paneli m?2
d.1./0818-05
1
3.16+8.31+9.96+15.71 m?2 37.14
RAZEM 37.14
6|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1./0804-07
1
poz.4 m?2 3.89
RAZEM 3.89
7|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1.|0819-15
1
Kuchnia 1.6%(1.4+0.98) m?2 3.81
tazienka 2%(1.61+2.62+0.89+0.89)+2%(3.2) m?2 18.42
RAZEM 22.23
8/KNR 19-01 |Rozebranie oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych poddasza m?2
d.1.|0428-03
1|analogia
powierzchnia |2.02*4.24+1.69*6.4 19.38
o prostym
rzucie
A (suma czeSciowa) B
19.38
ptyty pod 11.47+9.88 21.35
skosem
B (suma czesciowa) B
21.35
lukarny 3%2.98 8.94
C (suma czeSciowa) B
8.94
D (obliczenia pomocnicze) ========
49.67
poz.8D m?2 49.67
RAZEM 49.67
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej m?2
d.1./0820-08
1
ptyty wodo- |(0.89+1.01+1.61+0.60+0.89+0.26+0.37+0.52+0.08)*2.32+2*0.5*1.47*2-0.89* |m?2 15.60
odporne fa- |2.02
Zieniki
A (suma czeSciowa) B
m2 15.60
Sciany lukarn |0.47*6 m?2 2.82
B (suma czesciowa) B
m?2 2.82
RAZEM 18.42
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw plyt g-k m?2
d.1./0438-04
1
2*4.1 m?2 8.20
RAZEM 8.20
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11|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli m?2
d.1.|0438-03
1|analogia
poz.10 m2 8.20
RAZEM 8.20
1.2 Roboty murowe
12|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.|0336-07 wo-wapiennej
2
1.19 m 1.19
RAZEM 1.19
13|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.|0336-06 towo-wapiennej
2
poz.12 m 1.19
RAZEM 1.19
14| NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych (3 nadproza prefabrykowane) m
d.1.1202 0160-01
2
poz.12 m 1.19
RAZEM 1.19
1.3 Roboty izolacyjne
15|KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych m?2
d.1./0203-01
3
poz.8 m2 49.67
RAZEM 49.67
16|KNR 9-24 Reczne oczyszczenie podfoza o powierzchni porowatej - uporzadkowanie ist- |m?2
d.1.|0101-04 niejgcej izolacji
3
poz.8A m2 19.38
RAZEM 19.38
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
3
poz.16 m?2 19.38
RAZEM 19.38
18/KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - 8 cm
3
poz.16 m2 19.38
RAZEM 19.38
19|KNR 19-01 |Utozenie legaréw z drewna ciosanego lub twardego m3
d.1.{0410-10
3
13*4.5*0.05*0.05 m3 0.15
RAZEM 0.15
20|KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1.|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - 6 cm (pomiedzy legarami)
3|analogia
poz.16 m2 19.38
RAZEM 19.38
21|KNR 0-21 Podtoga z OSB m?2
d.1./4007-03
3|analogia
poz.16 m2 19.38
RAZEM 19.38
22|KNR 0-21 Poszycie Scian szkieletowych z ptyt OSB m?2
d.1.|4004-06
3|analogia
2.34*6 m?2 14.04
RAZEM 14.04
23|KNR AT-43 |Scianki dziatlowe na konstrukcji drewnianej z pokryciem jenostronymjednowar- |m2
d.1.|0105-01 stwowym ptytg gipsowo-kartonowg
3
poz.22 m2 14.04
RAZEM 14.04
1.4 Roboty tynkowe
24|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
4
Sciana szczy-|15.14 15.14
towa
komin 1 2%1.44*2.32+2%0.64*2.32 9.65
A (obliczenia pomocnicze) ========
24.79
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10% skucia |poz.24A*10% m?2 2.48
tynkow
RAZEM 2.48
25|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.1.|2609-07
4
otwory 0.25*[0.90+2.00*2] m?2 1.23
drzwiowe
otwory okien-|0.25%(1.80+2%0.58)*3 m?2 2.22
ne
RAZEM 3.45
26|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus-|m?
d.1.|0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
4 powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.24+poz.25 m?2 5.93
RAZEM 5.93
27|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.|0708-01 piennej na os$ciezach szeroko$ci do 15 cm
4
poz.14*2 m 2.38
RAZEM 2.38
1.5 Stolarka okienna i drzwiowa
28|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  |m?2
d.1.10929-08 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
5
0.5%(0.58+1.05)*1.56*3 m?2 3.81
RAZEM 3.81
29|KNR 4-01 Montaz nawiewnikéw okiennych szt.
d.1.|0920-07
5|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
30 Obsadzenie podokiennikoéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.|kalk. ind.
5
3*1.60 m 4.80
RAZEM 4.80
31|KNR 2-02 Spadki pod podokienniki z zaprawy m?2
d.1.10923-04
5
<podokienniki zewn.>poz.30*0.10 m?2 0.48
RAZEM 0.48
32|KNR-W 4-01 | Obsadzenie podokiennikow PVC (marmurek) do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.1.10323-01
5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
33|KNR AT-43 | Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz szt.
d.1.0119-02 drzwi i naswietli
5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
34|KNR-W 2-02 | OScieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1./1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1
5
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
35|KNR-W 2-02 | Skrzydfta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydfowe fabrycznie wy- |m?2
d.1.11022-01 koriczone
5
0.90*2.00 m?2 1.80
RAZEM 1.80
36| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydfowe o powierzch- |m2
d.1.|1022-04 ni do 1.6 m2 oszklone szybag o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykon-
5 czone
0.80*2.00*3 m?2 4.80
RAZEM 4.80
37|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydfowe o powierzch- |m2
d.1./1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykoriczone
5 - fazienka
0.80*2.00 m?2 1.60
RAZEM 1.60
38|KNR 4-01 Obsadzenie progu szt.
d.1./0322-03
5|analogia
5 szt. 5.00
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RAZEM 5.00
1.6 Roboty posadzkowe i okfadzinowe
39|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm |m?2
d.1.|1104-02 zatarte na gtadko
6
poz.42+p0oz.44 m?2 41.03
RAZEM 41.03
40|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?
d.1.|1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
6
poz.39 m2 41.03
RAZEM 41.03
41|KNR AT-27 |lIzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na- |m?2
d.1.10202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podfozu
6
poz.39 m2 41.03
RAZEM 41.03
42|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych uktadane na piance - klasa AC4 m?2
d.1.1202 1136-01
6
8.31+9.96+15.71 m?2 33.98
RAZEM 33.98
43|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.1.1202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
6
3.16+3.89 m?2 7.05
RAZEM 7.05
44|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.1.|1118-01 foza
6
poz.43 m2 7.05
RAZEM 7.05
45|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.1.1202 2805-05 |prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
6
poz.43 m?2 7.05
RAZEM 7.05
46|KNR AT-42 |Cokoliki przyscienne z ptytek 30x15 cm na kleju cementowym m
d.1.[0110-02
6
2.53+2.53+1.45+1.09 m 7.60
RAZEM 7.60
47\KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.1.12006-01 Scianach na zaprawie - fazienka - wodoorpone
6
poz.9A m2 15.60
RAZEM 15.60
48|KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny $cienne - oczyszczenie i zmycie m?2
d.1.0101-01
6
poz.7 m2 22.23
RAZEM 22.23
49|KNR AT-27 |lIzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na- |m?2
d.1.10201-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
6
poz.48 m2 22.23
RAZEM 22.23
50{NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi o wym. m?2
d.1.1202 2803-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
6
poz.48 m2 22.23
RAZEM 22.23
1.7 Roboty gipsowe
51\NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Scianach na podfozu z m?2
d.1./202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podfogi ponad 5 m2
7 Krotnos¢ = 2
komin $ciana |poz.24A+poz.25 m?2 28.24
szczytowa
RAZEM 28.24
1.8 Roboty malarskie i porzadkowe
52|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1.]1216-01
8
poz.39 m2 41.03
RAZEM 41.03

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27749 Uzytkownik: ZGM Rybnik




Rybnik, ul. Wolna 10/7

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
53|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie drzwi i okien folig m?2
d.1.]1216-01
8
p0z.28+p0z.35+p0z.36+p0oz.37 m2 12.01
RAZEM 12.01
54|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
8
poz.51 m2 28.24
RAZEM 28.24
55|KNR AT-42 |Przygotowanie podktadu pod malowanie $cian m?2
d.1.0101-01
8|analogia
poz.51 m?2 28.24
RAZEM 28.24
56| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.1./202 1134-02
8
poz.51 m2 28.24
RAZEM 28.24
57|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.|1204-02 Scian
8
poz.51 m?2 28.24
RAZEM 28.24
58/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.1.|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
8
podasze poz.8 m?2 49.67
A (suma czesciowa) ] e
m?2 49.67
Sciany dzia- |(2.48*2+4.04*2+2.19+1.20+1.26+2.49+1.13+1.33+4.25+1.36)*2.32+p0z.9 m?2 83.96
fowe, tazien-
ka,Sciany lu-
karn
otwory, ptytki |-(2*0.80+2*0.80+0.89+0.9+0.8*2)*2.00-poz.7 m?2 -35.41
Scienne
Scianka kola- |(3.92+2.48+3.64)*0.43 m?2 4.32
nowa
B (suma cze$ciowa) L e
m?2 52.87
RAZEM 102.54
59|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych, z ptytek - |m?2
d.1.[1215-08 3x
8 Krotnosc = 3
poz.39 m2 41.03
RAZEM 41.03
60|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych- 2x  |m?2
d.1./1215-03 Krotnos¢ = 2
8
poz.48 m2 22.23
RAZEM 22.23
61|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.1./1215-04 Krotnos$¢ = 2
8
poz.28 m2 3.81
RAZEM 3.81
62|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi -2x m?2
d.1./1215-02 Krotnos¢ = 2
8
poz.35+p0z.36+poz.37 m2 8.20
RAZEM 8.20
1.9 Wywéz i utylizacja gruzu
63|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.0106-04
9
posadzki p0z.4*0.01+p0z.5*0.005 m3 0.22
mury poz.12*0.25%*0.25+p0oz.13%0.25%0.12 m3 0.11
betony p0z.6*0.03 m3 0.12
tynki p0z.24*0.02 m3 0.05
plytki poz.7%0.02 m3 0.44
piyty g-k, p0z.8*0.06+p0z.9*0.013+p0oz.10*0.08 m3 3.88
ruszt
okna i drzwi |(0.79*2.01+0.90*2.02+0.79*2.02+p0z.61)*0.05 m3 0.44
RAZEM 5.26
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64|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é |m3
d.1./0108-09 do 1 km
9
poz.63 m3 5.26
RAZEM 5.26
65|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.0108-10 nastepny 1 km
9 Krotnos¢ = 9
poz.64 m3 5.26
RAZEM 5.26
66 Opfata za sktadowanie gruzu szt
d.1.|kalk. wiasna
9
poz.63 5.26
A (obliczenia pomocnicze) ========
5.26
poz.66A/7 0.75
B (obliczenia pomocnicze) ========
0.75
<kontener 7Tm3>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.10 OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY :
67/KNNR 5 tgczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1./0306-03 Wytacznik $wiecznikowy p.t 16 A; 250 V
10
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
68|KNNR 5 tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1./0306-02 Wytacznik p.t. 1- biegunowy 16A; 250V
10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69 Zestaw wytgcznikéw sktadajgcy sie z: kpl
d.1.|kalk. wtasna |- Wytacznika p.t. Swiecznikowego 16A; 250V IP44 - szt. 2
10 - Ramki podwdéjna- 1 szt.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
70| KNNR 5 tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1./0306-02 Wytacznik schodowy 16 A; 250 V
10
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
71/KNNR 5 tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1./0306-02 Przycisk dzwonek 16 A 250 V
10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- |szt.
d.1.|0308-05 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
10 Gniazdko pojedyncze p.t. 16 A 250 V IP44 z ostong uchying
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
73|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1.|0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalno$ci do 10 A i przekroju przewodow
10 do 2.5 mm2
Gniazdko p.t. pojedyncze 16A; 250V
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
74|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.1./0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
10 Gniazdko podwdjne p.t.16 A 250. V
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
75|KNNR 5 Puszka rozgatezna podtynkowa. szt.
d.1./0303-01
10
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
76| KNNR 5 Puszka do przyboréw pojedyncza szt.
d.1.10302-01
10
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
77| KNNR 5 Puszka do przyboréw podwdjna szt.
d.1.10302-01
10
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11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
78/KNNR 5 Dzwonek 230 V. szt.
d.1./0307-01
10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.11 PRZEWODY :
79|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
11 przewody kabelkowe YDYzo 3 x 4 mm2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
80|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
11 przewody kabelkowe YDYzo 3 x 2.5 mm2
130 m 130.00
RAZEM 130.00
81|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
11 przewody kabelkowe YDYzo 3 x 1.5 mm2
80 m 80.00
RAZEM 80.00
1.12 TABLICA TM 1 :
82|KNR-W 5-08 |Obudowa BC-U-1/18-ECO szt
d.1.|0405-02
12
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
83|KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1.|0407-03 cach
12 Roztgcznik izolacyjny FR 301 40
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
84|KNNR 5 Whytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.10407-01 Lampka sygnalizacyjna L 403
12
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
85|KNNR 5 Whytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.10407-01 Whytacznik nadpradowy S 301 B10 TX
12
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
86|KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.10407-01 Wytacznik nadpradowy S 301 B16 TX
12
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
87|KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1.|0407-04 cach
12 Whytacznik réznicowopradowy P 304 25 30 -AC TX
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
88|KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1.|0407-04 cach
12 Wytacznik nadpradowy S 304 C 25 TX
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
89|KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1.|0407-04 cach
12 Ochronnik p.przepieciowy ONT2-40-4P
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.13 TABLICA LICZNIKOWA
90|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod  |aparat
d.1./0401-13 kotki kotwigce M10 w podfozu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
13
1 aparat 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR 5-14 Obudowa EC1L1f 8S szt.
d.1.0101-01
13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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92|KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1./0407-03 cach
13 Roztgcznik bezpiecznikowy RB 301 R25
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1./0407-03 cach
13 Roztgcznik izolacyjny FR 301 40
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.14 ROBOTY UZUPELNIAJACE :
94|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-01
14
8 pomiar 8.00
RAZEM 8.00
95|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-02
14
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
96|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, proba dziatania wytgcznika |prob.
d.1.11305-01 réznicowopradowego - pierwsza
14
2 prob. 2.00
RAZEM 2.00
97|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skuteczno$ci zerowania pomiar
d.1./1205-05
14
8 pomiar 8.00
RAZEM 8.00
98|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1.|1205-06 .
14
8 pomiar 8.00
RAZEM 8.00
99|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.1./1001-05
14
poz.79 + poz.80 + poz.81 m 215.00
RAZEM 215.00
100|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1./1014-01
14
poz.99 * 0.02 * 0.03 m3 0.13
RAZEM 0.13
101|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1./1012-02
14
poz.99 m 215.00
RAZEM 215.00
102|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1.10301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podfozu ceglanym
14
68 szt. 68.00
RAZEM 68.00
103|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.]0333-09 towo-wapiennej
14
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
104|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1./0333-08 towo-wapiennej
14
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
105|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtosc do 1 km
14
poz.100 m3 0.13
RAZEM 0.13
106|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
14 Krotnosc = 9
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poz.100 m3 0.13
RAZEM 0.13
107 Opftata za sktadowanie i utylizacje gruzu. m3
d.1.|kalk. wtasna
14
poz.100 m3 0.13
RAZEM 0.13
1.15 INSTALACJA WOD. - KAN.
1.15 ROBOTY DEMONTAZOWE
.1
108| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 16-32 mm o potgczeniach zgrzewa- m
d.1.0121-03 nych
15.1
15.00+10.00 m 25.00
RAZEM 25.00
109|KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na Scianie m
d.1.|0222-07
15.1
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
110|KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r.75-110 mm na Scianie m
d.1.|0222-08
15.1
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
111|KNNR 8 Demontaz zmywaka zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego kpl
d.1.|0225-02
15.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
112|KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl
d.1./0225-03
15.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
113|KNNR 8 Demontaz brodzika kpl
d.1.|0225-04
15.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
114|KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowg lub zeliwng kpl
d.1.|0225-05
15.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
115|KNNR 8 Demontaz baterii $ciennej umywalkowej lub zmywakowej szt
d.1.|0122-04
15.1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
116|KNNR 8 Demontaz baterii wannowej $ciennej z natryskiem wezowym szt
d.1.|0122-07
15.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
117|KNNR 8 Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r.15-20mm szt
d.1.0123-06
15.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
118|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.|0133-01
15.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.15 ROBOTY MONTAZOWE
.2
119|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pofg- |m
d.1.|0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach - PP PN20
16.2
11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
120|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pofg- |m
d.1.|0111-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - PP PN20 fi
16.2 32 mm
11.00 m 11.00
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RAZEM 11.00
121|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pofg- |m
d.1.|0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach - PP PN20 stabi
15.2
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
122|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.1.|0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - PP PN20
15.2 stabi
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
123|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1.|0116-08 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r.
16.2 zewnetrznej 20 mm
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
124|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm szt.
d.1./0121-01
15.2
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
125|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.|0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
15.2
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
0 prob. 0.00
11.00+11.00+5.00+6.00 m 33.00
RAZEM 33.00
126|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1./0128-01
15.2
33.00 m 33.00
RAZEM 33.00
127|KNR-W 2-15 |Zawory ze zigczkg do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0135-01
15.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
128/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1./0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm - podtgczenie przyboréw
15.2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
129|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1./0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm - kgtowy dn 15/10 mm
15.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
130|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1./0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm - kulowy
15.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
131|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
15.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
15.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe Scienne z zestawem natryskowym o $r.nominalnej 15 mm |szt.
d.1./0137-09
15.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1./0123-01 $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
15.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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135|KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.1.|0140-06
15.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
136|K.1. Szafka metalowa 16x20x16 cm szt
d.1.|kalk. wtasna
15.2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
137|K.1. Podtgczenie do istniejgcego pionu wodnego szt
d.1.|kalk. wtasna
15.2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
138|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scianach w budynkach miesz- |m
d.1.10207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
15.2
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
139|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na Scianach w budynkach miesz- |m
d.1.10207-02 kalnych o potgczeniach wciskowych
15.2
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
140|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- \m
d.1.10207-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
15.2
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
141|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.1.10211-01 niach wciskowych
15.2
3 podej. 3.00
RAZEM 3.00
142|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |podej.
d.1.10211-03 niach wciskowych
15.2
1 podej. 1.00
RAZEM 1.00
143|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na Scianie - 1 ko- |szt.
d.1.10229-04 morowy z ociekaczem
15.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
144|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./0230-02
15.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
145|KNR-W 2-15 |Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1./0230-05
15.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
146| KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe akrylowe, 80*80 cm z 1 $ciankg kabiny kpl.
d.1./0232-02
15.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
147|KNR-W 2-15 |Ustepy - urzgdzenie kompaktowe kpl.
d.1./0233-03
15.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
148/ KNR-W 2-15 |Syfony pralkowy z tworzywa sztucznego $r. 50 mm szt.
d.1.|0217-01
15.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
149|K.1. Podtgczenie do istniejgcego pionu kanalizacyjnego ( 4 podejscia) szt
d.1.|kalk. wtasna
15.2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

-12 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27749 Uzytkownik: ZGM Rybnik




Rybnik, ul. Wolna 10/7

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.15 ROBOTY IZOLACYJNE
.3
150|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) |m
d.1.|0101-01
16.3
11.00+5.00 m 16.00
RAZEM 16.00
151|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) |m
d.1.0101-02
16.3
11.00+6.00 m 17.00
RAZEM 17.00
1.15 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE
4
152|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1./0338-03 mentowo-wapiennej
15.4
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
153|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.|0339-04 towo-wapiennej
15.4
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
154|KNR 4-01 Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - |m3
d.1.10212-01 wykucie bruzdy w posadzce - przewody wodne
15.4
3.00%0.20%0.20 m3 0.12
RAZEM 0.12
155|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro-|m
d.1.10207-02 pach i Scianach bez deskowan i stemplowan
15.4
6.00+6.00+3.00 m 15.00
RAZEM 15.00
156| KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |Szt.
d.1.10333-09 wapiennej
15.4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
157|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i Scianach przy |szt.
d.1.10206-04 gfebokosci ponad 10 cm
15.4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
158|K.1. Tuleje ostonowe szt
d.1.|kalk. wtasna
15.4
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
159|K.1. Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
15.4
6.00%0.12*0.12+6.00*0.12*0.12+3%0.05*0.25 m3 0.21
RAZEM 0.21
1.16 INSTALACJA C.O.
1.16 DEMONTAZE
.1
160| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.1.|0506-01
16.1
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
161|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.1.|0506-02
16.1
17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
162|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 26 mm m
d.1.|0506-03
16.1
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
163|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1.|0512-01
16.1
5 szt. 5.00
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RAZEM 5.00
164|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwupfytowego kpl.
d.1./0521-02
16.1
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
165|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego fazienkowego kpl.
d.1.|0521-01
16.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.16 ROBOTY MONTAZOWE
.2
166| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm na Scianach |m
d.1.|0405-03 w budynkach
16.2
38.00 m 38.00
RAZEM 38.00
167|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgcze- m
d.1.|0405-05 niach lutowanych na $cianach w budynkach
16.2
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
168|AW Dostawa grzejnikow stalowych ptytowych kpl.
d.f1.
16.2
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
169|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-5600 mm i dtugosci do 1600 |szt.
d.1.|0418-01 mm - 11-500-0,40 dolnozasilany
16.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
170 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm|szt.
d.1.|0418-05 - 22-500-0,80 dolnozasilane
16.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
171|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm|szt.
d.1.|0418-05 - 22-500-0,92 dolnozasilane
16.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
172|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm|szt.
d.1.|0418-05 - 22-500-1,00 dolnozasilane
16.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
173|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokoSci do 1800 mm - 1700/400 szt.
d.1.|0425-03
16.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
174|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.1.|0429-04
16.2
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
175|KNR-W 2-15 | Glowica termostatyczna szt.
d.1.|0412-02
16.2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
176| KNR-W 2-15 |Zawor termostatyczny z nastawg wstepng dn 15 mm szt.
d.1.|0412-02
16.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
177|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw - zestawy zaworo-|kpl.
d.1.|0429-04 we
16.2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
178 KNR-W 2-15 |Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikoéw - zawory powrotne kpl.
d.1.|0427-01
16.2
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
179|KNR-W 2-15 |Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.1.|0406-01 mieszkalnych
16.2
Przedmiar dodatkowy
0 préba 0.00
38.00+8.00 urzgdz. 46.00
RAZEM 46.00
180|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o. - dwukrotne m
d.1./0307-01 Krotnosc = 2
16.2
46.00 m 46.00
RAZEM 46.00
181|KNR INSTAL |Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas proby na gorgco bez regulacji urzadz.
d.1./0307-05
16.2
5 urzadz. 5.00
RAZEM 5.00
182|KNR 2-15 Proba instalacji c.o. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.1.|0512-01
16.2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.16 ROBOTY IZOLACYJNE
.3
183|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) |m
d.1.0101-01
16.3
38.00+8.00 m 46.00
RAZEM 46.00
1.16 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE
4
184|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |Szt.
d.1.10333-09 wapiennej
16.4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
185|K.1. Tuleje ostonowe szt
d.1.|kalk. wtasna
16.4
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
186|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. |szt.
d.1./0206-01 do 10 cm
16.4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
187|K.1. Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
16.4
4*0.05*0.25 m3 0.05
RAZEM 0.05
1.17 INSTALACJA GAZU
1.17 ROBOTY DEMONTAZOWE
.1
188|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagéw stalowych o potgczeniach gwintowanych o $r. 15-20 mm|m
d.1.|0311-01
17.1
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
189|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagéw stalowych o potgczeniach gwintowanych o $r. 25-32 mm|m
d.1./0311-02
17.1
13.00 m 13.00
RAZEM 13.00
190| KNR-W 4-02 |Demontaz kuchni gazowej 3-4 - palnikowej3 szt.
d.1.0317-03
17.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
191|KNR-W 4-02 |Demontaz pieca gazowego 2 funkcyjnego szt.
d.1.|0317-06
17.1
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
1.17 ROBOTY MONTAZOWE
.2
192|KNR-W 2-15 |Dwufunkcyjny kociot gazowy wiszgcy z zamknietg komorg spalania, kondensa- |kpl.
d.1.|0315-01 cyjny TURBO o mocy 4,7-24 kW
17.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
193|KNR-W 2-15 |Kuchnia gazowa o potgczeniu na dwuztgczke z piekarnikiem - czteropalnikowa |szt.
d.1.|0314-06
17.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
194|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych o m
d.1.0305-03 $r.zewn. 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
17.2
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
195|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych o m
d.1.|0305-05 $r.zewn. 22 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
17.2
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
196| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych o m
d.1.|0305-06 $r.zewn. 28 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
17.2
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
197|KNR-W 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o  |kpl.
d.1.10308-01 $r.przytgcza 20 mm na Scianach
17.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
198|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.1.10307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
17.2
1 lokal. 1.00
RAZEM 1.00
199|KNR-W 2-15 |Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed 100 m
d.1.|0307-02 gazomierzem w budynkach mieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
17.2
10.00/100 100 m 0.10
RAZEM 0.10
200|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.1.|0312-01
17.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
201|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.1./0312-02
17.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
202|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.1./0312-03
17.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
203|K.1. Podtgczenie do istniejgcego pionu gazowego kpl.
d.1.|kalk. wtasna
17.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
204|K.1. Montaz przewodu powietrzno - spalinowego fi 125/80 mm m
d.1.|kalk. wtasna
17.2
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
205|K.1. Montaz nawiewnikow okiennych cisnieniowych w goérnej ramie o wydajno$ci | szt
d.1.|kalk. wtasna |Vn=50 m3/h
17.2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
1.17 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE - UZUPELNIAJACE
.3
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206|KNR-W 2-19 |Przejscia gazociggu przez sciany murowane grub. 1 cegty w tulejach z rur sta- |przej.
d.1.10216-01 lowych o $r.50 mm
17.3
1 przej. 1.00
RAZEM 1.00
207|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |Szt.
d.1.10333-09 wapiennej
17.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
208|K.1. Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
17.3
1*0.05*0.25 m3 0.01
RAZEM 0.01
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